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(54) Judul Invensi : METODE PEMROSESAN INFORMASI, SERVER PEMROSESAN INFORMASI, PROGRAM, DAN SISTEM 

PEMROSESAN INFORMASI 

 (57) Abstrak : 
 

 

Suatu metode pemrosesan informasi yang mencakup memperoleh, dari suatu alat luar, informasi evaluasi untuk mengevaluasi seorang 
pengendara yang mengendarai suatu kendaraan dan menghitung kehandalan pengendara berdasarkan pada informasi evaluasi. Metode 
tersebut lebih lanjut meliputi mengonversi kehandalan yang dihitung menjadi suatu jumlah dan memberikan jumlah yang dikonversi 
tersebut ke pengendara, jumlah tersebut berupa suatu unit transaksi yang dapat digunakan untuk pembayaran sewa kendaraan. 
Informasi evaluasi meliputi status pembayaran sewa pengendara dan sedikitnya salah satu dari efisiensi kerja, jumlah kerja dan 
kedisiplinan kerja pengendara. 
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(54) Judul Invensi : PENGOBATAN ASMA DENGAN ANTIBODI ANTI-TSLP 

 (57) Abstrak : 
 

 
Pengungkapan ini, berhubungan, secara umum, dengan metode-metode pengobatan asma, meliputi asma berat dan asma 

eosinofilik, menggunakan suatu antibodi spesifik untuk limfopoietin stroma timus (TSLP). 
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 Pemeriksa Paten : Muhammad Nur Ichwan Muslim, S.T. 
  
 Jumlah Klaim : 7 
  

 

 
(54) Judul Invensi : KOMPOSISI PEMBERSIH KULIT 

 (57) Abstrak : 
 

 

Invensi ini berhubungan dengan suatu komposisi pembersih kulit yang secara memadai dapat memperlihatkan efek penghilangan 
sumbat keratotik yang unggul tanpa beban seperti nyeri dan iritasi pada kulit. Komposisi pembersih kulit tersebut mencakup 0,08 
%massa atau lebih dan 35 %massa atau kurang (X) 2-amino-2- metil-1-propanol dan memiliki pH 9,3 atau lebih dan 12,5 atau kurang 
pada temperatur 25°C. 
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(54) Judul Invensi : KOMPOSISI VAKSIN 

 (57) Abstrak : 
 

 
Invensi ini menghasilkan suatu komposisi vaksin yang mengandung suatu peptida virus influenza yang mencakup suatu epitop sel T 

CD8+ dan suatu peptida virus influenza yang mencakup suatu epitop sel B, dimana masing-masing peptida tersebut dilekatkan pada 
suatu nanopartikel. 
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 Jumlah Klaim : 21 
  

 

 
(54) Judul Invensi : ALAT GENGGAM 

 (57) Abstrak : 
 

 

Aplikasi ini menyediakan blangko untuk membentuk alat genggam. Blangko mencakup lembaran memanjang yang mencakup 
permukaan atas dan permukaan bawah, ujung membujur pertama dan ujung membujur kedua, ujung samping pertama dan ujung 
samping kedua, dan tepi melingkar. Tepi melingkar mencakup tepi belakang, tepi depan, tepi samping pertama, dan tepi samping kedua. 
Lembaran memanjang juga mencakup setidaknya satu garis penekukan ke atas yang memanjang, dan ruas penekukan ke atas kedua, 
dan ruas penghubung. Lembaran memanjang juga mencakup garis penekukan ke bawah pertama dan garis penekukan ke bawah kedua. 
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(54) Judul Invensi : PERALATAN DAN METODE UNTUK PENGELUARAN DAN PEMBUSAAN SUATU PRODUK 

 (57) Abstrak : 
 

 

Suatu peralatan portabel (1) untuk pengeluaran dan pembusaan suatu produk, yang termasuk: suatu wadah produk (5) yang 
mengandung suatu produk (P) yang akan menjadi berbusa oleh dan dikeluarkan dari peralatan; suatu wadah gas (7), setidaknya 
mengandung suatu gas, contohnya suatu gas tunggal atau suatu campuran gas, dimana gas tersebut secara substansial tidak 
mengandung gas rumah-kaca apa pun seperti N2O; suatu alat dispersi (10), yang memiliki suatu jalan masuk produk yang dapat-
terhubung ke wadah produk (5) untuk menerima produk (P), alat dispersi (10) tersebut lebih lanjut dapat-terhubung ke wadah gas (7) 
untuk menyuplai gas ke produk (P) selama pengeluaran produk; suatu alat pemrosesan (12) bagian hilir dari alat dispersi (10) untuk 
melakukan suatu perlakuan pencampuran dan/atau penurunan tekanan pada produk yang dilengkapi dengan gas; dan suatu kepala 
pengeluaran produk (20), yang merupakan bagian dari bagian atas (19) peralatan (1) dan disusun bagian hilir dari alat pemrosesan (12). 
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(54) Judul Invensi : PERALATAN PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN METODE UNTUK KOLAM AKUAKULTUR 

 (57) Abstrak : 
 

 

Invensi ini berhubungan dengan suatu peralatan dan metode pengelolaan kualitas air untuk kolam akuakultur, peralatan ini memiliki 
unit penyimpanan untuk menyimpan nilai yang diukur terkait kualitas air pada interval waktu yang sesuai oleh sensor eksternal yang 
diatur di dalam kolam akuakultur, unit penilaian untuk mengalkulasi nilai masa depan yang diprediksi berdasarkan fluktuasi nilai yang 
diukur dan menentukan waktu ketika nilai prediksi akan melampaui nilai acuan yang menunjukkan pemburukan kualitas air, dan unit 
penampil untuk menampilkan waktu ketika nilai acuan akan terlampaui. Waktu tersebut adalah waktu ketika diperlukan penggantian air 
kolam. 
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(54) Judul Invensi : SISTEM PENGELOLAAN PENGONDISI UDARA 

 (57) Abstrak : 
 

 

Suatu sistem pengelolaan pengondisi udara sesuai dengan invensi ini memungkinkan pemeliharaan tepat waktu pada pengondisi 
udara yang dipasang di daerah yang memerlukan pemeliharaan yang telah ditentukan. Sistem pengelolaan pengondisi udara (100) 
mencakup pangkalan data informasi daerah pemeliharaan (23a), unit perolehan daerah pemasangan (12a), dan unit penentuan 
keharusan pemeliharaan (22c). Pangkalan data informasi daerah pemeliharaan (23a) menyimpan informasi daerah pemeliharaan 
mengenai daerah yang memerlukan pemeliharaan yang telah ditentukan pada pengondisi udara (50). Unit perolehan informasi daerah 
pemasangan (12a) memerlukan informasi daerah pemasangan pengondisi udara mengenai daerah di mana pengondisi udara (50) 
dipasang. Unit penentuan keharusan pemeliharaan (22c) menentukan apakah pengondisi udara (50) dipasang di daerah yang 
memerlukan pemeliharaan yang telah ditentukan, berdasarkan informasi daerah pemeliharaan yang disimpan di dalam pangkalan data 
informasi daerah pemeliharaan (23a) dan informasi daerah pemasangan pengondisi udara yang diperoleh oleh unit perolehan informasi 
daerah pemasangan (12a). 
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(54) Judul Invensi : GENERATOR MOTOR UNTUK MESIN PEMBAKARAN DALAM 

 (57) Abstrak : 
 

 

Invensi ini mengungkapkan suatu mesin listrik putar (10) yang mencakup rotor (21) dan stator (31). Rotor (21) memiliki magnet 
permanen (23). Magnet permanen (23) menyediakan sejumlah kutub medan magnet (26) dan sedikitnya satu kutub magnet acuan (27). 
Sejumlah kutub medan magnet (26) disusun sehingga polaritasnya berselang-seling. Kutub magnet acuan (27) disusun dalam sedikitnya 
satu kutub medan magnet (26). Stator (31) memiliki sensor tunggal (38). Sinyal sensor (SG) diperoleh dengan mengamati polaritas kutub-
kutub magnet di sepanjang lintasan perputaran (29) dengan sensor tunggal (38). Sinyal sensor (SG) digunakan sebagai sinyal untuk 
membuat mesin listrik putar berfungsi sebagai motor listrik. Selanjutnya, sinyal sensor (SG) digunakan sebagai sinyal posisi acuan untuk 
mengontrol pengapian mesin pembakaran dalam. 
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(54) Judul Invensi : STRUKTUR PERLEKATAN GIGI UNTUK BUKET DAN GIGI UNTUK BUKET 

 (57) Abstrak : 
 

 
Struktur perlekatan gigi untuk buket mencakup gigi, komponen pena, dan komponen pengunci. Gigi mencakup alur pandu yang 

disediakan pada permukaan dalam gigi dan lubang pena yang disediakan pada alur pandu. Komponen pena ditempatkan di lubang pena. 
Komponen pengunci ditempatkan di alur pandu. Komponen pengunci mengunci komponen pena. Komponen pengunci berikatan dengan 
komponen pena dengan menggeser ke arah komponen pena. 
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(54) Judul Invensi : WADAH KERTAS 

 (57) Abstrak : 
 

 

Disediakan adalah wadah kertas yang tidak mengganggu penyimpanan dan pengangkutan, dan memiliki desain yang unggul. 
Bagian atas (4) wadah kertas (1) ditutup rapat dengan mengikat bersama permukaan-permukaan yang berlawanan dari panel penyegel 
atas pertama (20) dan permukaan-permukaan yang berlawanan dari panel penyegel atas kedua (22), dan masing-masing panel sisi (16) 
dilipat sepanjang garis pelipatan panel sisi pertama (26) dan garis pelipatan panel sisi kedua (27) untuk membentuk kelopak (35) yang 
secara substansial berbentuk segitiga. Bagian atas (4) dibentuk dengan melipat kelopak (35) ke permukaan sisi kanan dan kiri bodi 
berbentuk tabung (3) melalui pelipatan menggunung di sepanjang garis pelipatan vertikal panel atas sisi depan (17), garis pelipatan 
vertikal panel atas sisi depan (18), dan garis pelipatan vertikal penyegel atas sisi depan (23), dan melalui pelipatan membukit di 
sepanjang garis pelipatan horizontal bagian atas kedua (15) dan garis pelipatan vertikal penyegel atas sisi belakang (24). Dalam wadah 
kertas (1), kelebaran (W1) panel penyegel atas sisi depan (20a) panel penyegel atas pertama (20) di arah kanan dan kiri wadah kertas 
lebih besar dari kelebaran (W4) bodi berbentuk tabung (3) dalam arah kanan dan kiri. Dengan konfigurasi ini, gaya repulsif terhadap 
lipatan kelopak berkurang. Dengan demikian, lekukan kelopak ditekan, dan tonjolan bodi dicegah. 
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(54) Judul Invensi : ALAT PEMBAWA BENDA KERJA DAN SUSUNAN PENYALUT 

 (57) Abstrak : 
 

 

Invensi ini berhubungan dengan suatu alat pembawa benda kerja yang meliputi: roda gigi penggerak untuk menerima susunan 
benda kerja, yang dapat diputar pada sumbu utama, sejumlah bodi penggerak, yang disusun pada roda gigi penggerak, masing-masing 
dapat diputar pada sumbu putar dan masing-masing memiliki pinion penggerak dan roda gigi masukan internal stasioner dengan gerigi 
dalam, yang bertautan dengan pinion penggerak di mana sumbu putar membentang sejajar dengan sumbu utama dan disusun pada 
daerah melingkar roda gigi penggerak yang membentang secara konsentris terkait dengan sumbu utama dan sebagainya, ketika terdapat 
perputaran roda gigi penggerak relatif terhadap roda gigi masukan internal, bodi penggerak berputar pada sumbu putarnya masing-
masing, di mana roda gigi masukan internal dan bodi penggerak dengan pinion penggeraknya dibentuk dan disusun berkaitan satu sama 
lain dan jarak bebas kerja disediakan di antara roda gigi masukan internal dan pinion penggerak sedemikian sehingga efek penggerakan 
ditransfer ke semua pinion penggerak sama besar selama operasi. Invensi ini juga berhubungan dengan suatu susunan penyalut (100) 
yang meliputi alat pembawa benda kerja tersebut. 
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(54) Judul Invensi : TEMPAT DUDUK 

 (57) Abstrak : 
 

 

Yang diungkapkan adalah tempat duduk yang mencakup: sensor-sensor yang mencakup sensor bantalan pertama (SC1) yang 
disediakan pada bantalan tempat duduk (S1) dalam suatu posisi yang bersesuaian dengan bokong penumpang, sensor bantalan kedua 
(SC2) yang disediakan pada bantalan tempat duduk (S1) dan yang ditempatkan lebih jauh arah depan daripada sensor bantalan pertama 
(SC1), sensor belakang pertama (SB1) yang disediakan pada sandaran tempat duduk (S2) dan yang ditempatkan dalam posisi lebih 
rendah daripadanya, dan sensor belakang kedua (SB2) yang disediakan pada sandaran tempat duduk (S2) dan yang ditempatkan di atas 
sensor belakang pertama (SB1); dan unit kontrol (100) yang terhubung ke sensor-sensor dan yang dengan itu diperkenankan untuk 
memperoleh nilai-nilai tekanan dari sensor-sensor tersebut masing-masingnya. Unit kontrol (100) dikonfigurasi untuk mengidentifikasi 
gerakan dari penumpang berdasarkan pada keluaran-keluaran dari sedikitnya dua sensor dari sensor bantalan pertama (SC1), sensor 
bantalan kedua (SC2), sensor belakang pertama (SB1), dan sensor belakang kedua (SB2). 
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(54) Judul Invensi : WADAH TABUNG DAN METODE PEMBUATANNYA 

 (57) Abstrak : 
 

 

Disediakan wadah tabung yang mampu menahan isi agar tidak tertinggal di dalam wadah. Wadah tabung meliputi: bagian batang 
berbentuk tabung yang salah satu ujungnya ditutup, bagian batang dibentuk dengan menggunakan bagian film yang mengandung bahan 
resin, dan mampu menyimpan isinya; dan bagian cerat yang ditautkan pada ujung lain dari bagian batang, dan mampu menutup ujung 
lain dari bagian batang. Pada bagian keliling dari bagian cerat, ujung lain dari bagian batang adalah melekat pada permukaan, dari 
bagian cerat, pada sisi yang berlawanan dengan salah satu ujung bagian batang. Bagian cerat dapat mencakup bagian penutup yang 
memiliki bentuk pelat ortogonal dengan arah memanjang dari bagian batang. Bagian keliling mungkin merupakan tepi dari bagian 
penutup. Pada bagian keliling dari bagian penutup, ujung lain dari bagian batang dapat direkatkan ke permukaan, dari bagian penutup, 
pada sisi yang berlawanan dengan salah satu ujung bagian batang. 
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(54) Judul Invensi : STRUT TOWER 

 (57) Abstrak : 
 

 

Kekakuan strut tower dapat ditingkatkan secara efisien untuk menekan deformasi pada arah depan-belakang kendaraan. Invensi ini 
berhubungan dengan strut tower (1) yang terdiri dari: dinding atas tower (2) yang menopang bagian atas (s11) dari suspensi tipe 
penyangga S dari suatu kendaraan; dan dinding sekeliling tower (3) yang terletak pada sisi bawah kendaraan yang relatif terhadap 
dinding atas tower (2) dan juga mengelilingi bagian sekeliling iuar dari sedikitnya bagian suspensi S. Strut tower (1) memiliki komponen 
penguat (4) yang memanjang untuk menghubungkan dua bagian yang ditempatkan secara berlawanan pada permukaan sekeliling 
bagian dalam (3a) dari dinding sekeliling tower (3). 
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(54) Judul Invensi : METODE PEMANENAN AIR MELALUI EMBUNG MINI BERLAPIS GEOMEMBRAN 

 (57) Abstrak : 
 

 

Invensi sekarang diarahkan pada suatu metode pemanenan air melalui embung mini berlapis geomembran yang terdiri dari langkah-
langkah:  

a. menentukan volume embung mini;  
b. mendesain lay out kebun dan menetapkan lokasi embung mini berlapis geomembran, berdasarkan data curah hujan dan 

ketersediaan air hidrologi;  
c. menghitung jumlah tanaman persatuan luas dengan menggunakan metode Aritmatika;  
d. melakukan analisis kesesuaian lahan berdasarkan data curah hujan, ketinggian, dan jenis tanah;  
e. menghitung curah hujan dengan pendekatan dispersi melalui perhitungan parameter statistik;  
f. menentukan curah hujan selama tanaman berproduksi dengan rancangan analisis Gumbel;  
g. menetapkan ukuran, posisi, dan jumlah embung mini berlapis geomembran pada sela-sela tanaman kakao sesuai jarak tanam 

dan kemiringan 8-15°, dan  
h. melakukan pengisian air pada embung mini. 
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(54) Judul Invensi : KOMPOSISI PERAWATAN BIBIT, TANAH, DAN TANAMAN 

 (57) Abstrak : 
 

 

Penerapan pada invensi ini menggambarkan komposisi perlakuan atau perawatan bibit atau benih, tanah, atau tanaman yang terdiri 
dari senyawa nikel, senyawa besi, dan senyawa molibdenum opsional. Penerapan juga menggambarkan komposisi perlakuan yang 
terdiri dari nikel laktat. Penerapan pada invensi ini lebih lanjut menggambarkan suatu metode pembuatan suatu benih, tanah, atau 
komposisi perlakuan tanaman yang terdiri dari kontak suatu senyawa termasuk nikel dengan asam karboksilat untuk membentuk 
senyawa yang dikelat nikel dalam larutan, menambahkan satu atau lebih senyawa besi dan molibdenum majemuk ke larutan, dan 
mencampur larutan untuk membentuk komposisi perlakuan benih, tanah, atau tanaman. 
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(54) Judul Invensi : METODE DAUR ULANG LIMBAH BESI FOSFAT LITIUM DAN APLIKASINYA 

 (57) Abstrak : 
 

 

Invensi ini termasuk dalam bidang teknis daur ulang bahan baterai dan mengungkapkan metode untuk mendaur ulang limbah besi 
fosfat litium dan penerapannya. Metode ini meliputi langkah-langkah berikut: membongkar, menghancurkan, dan mengayak limbah besi 
fosfat litium untuk mendapatkan suatu bubuk besi fosfat litium; mengencerkan larutan alkali membran ionik, menambahkan bubuk besi 
fosfat litium ke alkali, mengaduk dibawah atmosfer pengoksidasi dalam penangas air untuk melakukan reaksi ; menyaring produk yang 
dihasilkan untuk mendapatkan lindi dan suatu bijih fosfat litium; mengeringkan bijih fosfat litium, menambahkan suatu larutan amonia 
berair untuk bijih untuk melakukan reaksi, menyaring untuk mendapatkan suatu larutan berair amonia yang mengandung fosfat litium dan 
residu filter; larutan berair amonia yang mengandung fosfat litium diuapkan untuk mendapatkan fosfat litium. Dengan mengadopsi metode 
ini menghilangkan aluminium dengan pencucian basa dibawah suatu atmosfer pengoksidasi, kandungan aluminium dalam bijih besi 
fosfat litium yang diperoleh adalah 0,08%. Melalui banyak percobaan, dan pengujian fase cair, ditemukan bahwa pada dasarnya tidak 
ada besi dalam fase cair, menunjukkan bahwa laju kehilangan besi hampir nol; tingkat kehilangan litium adalah 2,8-3,3%; tingkat 
kehilangan fosfor adalah 2,5-3,0%. 
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(54) Judul Invensi : 

METODE PERLAKUAN GALVANISASI CELUP-PANAS, METODE PRODUKSI LEMBARAN BAJA GALVANIS CELUP-
PANAS ALOI DENGAN MENGGUNAKAN METODE PERLAKUAN GALVANISASI CELUP-PANAS, DAN METODE 
PRODUKSI LEMBARAN BAJA GALVANIS CELUP-PANAS DENGAN MENGGUNAKAN METODE PERLAKUAN 
GALVANISASI CELUP-PANAS 

 (57) Abstrak : 
 

 

Disediakan adalah suatu metode perlakuan galvanisasi celup-panas yang mampu menekan terjadinya cacat-cacat dross. Metode 
perlakuan galvanisasi celup-panas menurut perwujudan ini adalah suatu metode perlakuan galvanisasi celup-panas yang akan 
digunakan untuk produksi suatu lembaran baja galvanis celup-panas atau suatu lembaran baja galvanis celup-panas aloi. Metode 
perlakuan galvanisasi celup-panas ini meliputi suatu langkah pengumpulan sampel (S1), suatu langkah penentuan kuantitas-dross fase-
δ1 (S2), dan suatu langkah penyesuaian kondisi-pengoperasian (S3). Dalam langkah pengumpulan sampel, suatu sampel dikumpulkan 
dari suatu penangas galvanisasi celup-panas yang mengandung Al. Dalam langkah penentuan kuantitas-dross fase- δ1, kuantitas dross 
fase-δ1 dalam penangas galvanisasi celup-panas ditentukan dengan menggunakan suatu sampel yang dikumpulkan. Dalam langkah 
penyesuaian kondisi-pengoperasian, suatu kondisi pengoperasian dari perlakuan galvanisasi celup-panas disesuaikan berdasarkan 
kuantitas dross fase-δ1 yang ditentukan. 
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(54) Judul Invensi : METODE UNTUK PEMULIHAN BERKAS DAN PERANGKAT 

 (57) Abstrak : 
 

 
Perwujudan dari pengungkapan ini menyediakan metode untuk pemulihan berkas dan perangkat. Metode tersebut mencakup: 

menerima sumber daya yang dikonfigurasi oleh sisi jaringan; dan melaporkan informasi yang terkait dengan pemulihan berkas dengan 
menggunakan sumber daya yang dikonfigurasi oleh sisi jaringan. 
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(54) Judul Invensi : PELAT PENGINDRA UNTUK DETEKSI KECEPATAN KENDARAAN     

 (57) Abstrak : 
 

 

Invensi ini mengungkapkan suatu bagian pemasangan tetap pelat (16) yang dibentuk pada selubung diferensial (4), dan pelat pengindra 
(2) dipasang tetap dengan bagian pemasangan tetap (21) yang menumpu pada bagian pemasangan tetap pelat (16). Bagian gigi (22) 
dimana ceruk berulang secara mengeliling dan tonjolan dibentuk membentang dari keliling luar bagian pemasangan tetap (21) ke sisi 
selubung diferensial (4). Dengan pelat pengindra (2) berputar dan bagian gigi (22) melewati posisi yang menghadap pengambil 
elektromagnetik (3), sinyal deteksi yang dikeluarkan dari pengambil elektromagnetik (3) bervariasi secara periodik. Kemudian, setidaknya 
sebagian dari bagian gigi (22) menghadap bagian pemasangan tetap pelat (16) pada arah radius putaran, lubang tembus (27) yang 
merupakan pengganti untuk bagian ceruk (26) dibentuk sedemikian sehingga membentang melalui bagian gigi (22) pada arah radius 
putaran.    
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(54) Judul Invensi : KAMERA KENDARAAN    

 (57) Abstrak : 
 

 

Invensi ini mengungkapkan suatu kamera (13) yang ditempatkan menghadap kaca depan pada arah depan-belakang, dan tudung anti 
pantulan (12) disediakan membentang ke arah kaca depan dari sisi bawah kamera (13). Tudung anti pantulan (12) memiliki lebar pada 
arah kiri-kanan yang merupakan arah lebar kendaraan. Lebar tudung anti pantulan (12) lebih lebar di sisi yang lebih dekat ke kaca depan, 
ujung tudung anti pantulan (12) di sisi kiri dimiringkan relatif terhadap arah depan-belakang dengan derajat yang relatif besar, dan ujung 
tudung anti pantulan (12) di sisi kanan dimiringkan relatif terhadap arah depan-belakang dengan derajat yang relatif kecil. 
Hasilnya, tudung anti pantulan (12) menonjol jauh ke sisi kiri, dan tonjolan ke sisi kanannya kecil.     
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(54) Judul Invensi : KAMERA MATA MAJEMUK PADA KENDARAAN    

 (57) Abstrak : 
 

 

Invensi ini mengungkapkan suatu kamera stereo (1), kamera (13L, 13R) yang ditempatkan sedemikian sehingga jangkauan pengambilan 
citra maksimum dipindah secara parsial dari satu sama lain pada arah kiri-kanan. Jangkauan dimana jangkauan pengambilan citra 
maksimum dari kamera (13L) pada sisi kiri  dan jangkauan pengambilan citra maksimum dari kamera (13R) pada sisi kanan bertumpang 
tindih satu dengan yang lain dan jangkauan pengambilan citra kamera (13R) pada sisi kanan, diatur. Sebagai hasilnya, jangkauan 
pengambilan citra kamera (13L) pada sisi kiri diatur untuk secara relatif memiliki sudut yang lebar, dan jangkauan pengambilan citra 
kamera (13R) pada sisi kanan diatur untuk secara relatif memiliki sudut yang sempit.    
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(54) Judul Invensi : SET-SET SAMPEL BARU DAN SKEMA-SKEMA SAMPLING-TURUN BARU UNTUK PREDIKSI SAMPEL KOMPONEN 

LINIER   

 (57) Abstrak : 
 

 

Pengungkapan ini mengenai prediksi komponen-silang dan metode-metode untuk menurunkan (derivasi) suatu model linier  
untuk  memperoleh suatu sampel komponen pertama untuk suatu blok komponen pertama dari suatu sampel komponen kedua 
terekonstruksi yang terkait dari suatu blok komponen kedua dalam bingkai yang sama, metode ini meliputi menentukan parameter-
parameter dari suatu  persamaan linier yang merepresentasikan suatu garis lurus yang melewati dua titik, masing-masing titik tersebut 
ditentukan oleh dua variabel, variabel pertama yang sesuai dengan suatu nilai sampel komponen kedua, variabel kedua yang sesuai 
dengan suatu nilai sampel komponen pertama, berdasarkan pada sampel-sampel terekonstruksi baik dari komponen pertama maupun 
komponen kedua;  dan memperoleh model linier yang ditentukan oleh parameter-parameter garis lurus;, dimana penentuan parameter-
parameter tersebut menggunakan aritmetika integer.    
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(54) Judul Invensi : METODE TRANSMISI DATA, PERANTI, PERALATAN DAN SISTEM, SERTA MEDIA PENYIMPANAN    

 (57) Abstrak : 
 

 

Aplikasi ini berkaitan dengan bidang teknis komunikasi, dan khususnya adalah metode transmisi data, peranti, peralatan dan sistem, 
serta media penyimpanan. Metodenya meliputi: membangkitkan (401, 501) m blok transmisi (TB) sesuai data yang akan ditransmisikan, 
masing-masing TB terdiri dari data parsial dari dalam data, dan m≥2; membagi (402, 502) konten transmisi yang terkait dengan setiap TB 
menjadi n unit transmisi dalam domain waktu, dimana n≥2; dan mentransmisikan (403, 503) n unit transmisi yang terkait dengan setiap 
TB secara berselingan ke terminal penerima dalam domain waktu, mentransmisi n unit transmisi dalam domain waktu secara tidak 
kontinu.   
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(54) Judul Invensi : PEPTIDA s-Bac1, s-Bac2 DAN s-Bac3 YANG BERSIFAT SPERMISIDA UNTUK  BAHAN KONTRASEPSI     

 (57) Abstrak : 
 

 

Diungkapkan suatu peptida sintetik yang dibuat dari precursor sekuen gen penyandi bakteriosin asal bakteri asam laktat 
Weissella  confusa MBF8-1 dengan aktivitas antibakteri dan spermisida yaitu s-Bac1 
(FNKLAYQIGHGAGVAVNIISTLRGFKGGRTKYRPQH), s-Bac2 (KKKRGFWYHVGDAVTSFGRGFASAFG) dan s-Bac3 
(RNKMAYNVGKAISRIMRRVR). Pembuatan peptida sintetik melalui tahap in silico dan tahap  kimiawi. Ketiga peptida sintetik dalam 
bentuk komposisi 1:1 untuk kombinasi dua peptida dan 1:1:1 untuk kombinasi tiga peptida. Peptida bakteriosin sintetik dalam kombinasi 
menunjukkan potensi sebagai spermisida dan antibakteri. Peptida bakteriosin sintetik tersebut dalam kombinasi dengan bahan farmasi 
dan bahan aktif farmasi dalam potensi sebagai komplemen antibiotik memiliki  aktivitas yang sinergistik.    
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(54) Judul Invensi : SUATU METODE PEMBUATAN FORMULA OPTIMASI MATRIKS FIBRIN KAYA  TROMBOSIT IDEAL      

 (57) Abstrak : 
 

 

Salah satu produk yang saat ini banyak digunakan dalam proses penyembuhan luka adalah plasma kaya trombosit. Plasma 
kaya  trombosit merupakan larutan yang memiliki konsentrat trombosit autologus yang tinggi, sehingga merupakan sumber 
faktor pertumbuhan. Saat ini telah dikembangkan preparat konsentrat  trombosit autologus bentuk lain yaitu matriks fibrin kaya trombosit, 
yang mempunyai struktur lebih padat dan lentur. Matriks fibrin kaya trombosit merupakan generasi terbaru preparat konsentrat trombosit 
yang menghasilkan fibrin alami dengan trombosit yang tersebar di dalamnya. Sudah banyak tersedia perangkat komersil untuk membuat 
matriks  fibrin kaya trombosit, tetapi seringkali perangkat ini masih mahal dan tidak ekonomis. Inti dari invensi ini adalah sebuah metode 
atau prosedur dalam pembuatan matriks fibrin kaya trombosit dari plasma kaya trombosit yang meliputi kadar minimal CaCl2, alat 
sentrifugal, kecepatan dan  lama sentrifugasi. Pada akhirnya invensi ini akan menghasilkan matriks fibrin kaya trombosit ideal dengan 
harga ekonomis yang sangat berguna dalam berbagai aspek medis antara lain penyembuhan luka, rekayasa jaringan dan tindakan 
rekonstruksi, khususnya di bidang fasial plastik rekonstruksi telinga hidung tenggorok bedah kepala leher (THT-BKL).     
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(54) Judul Invensi : BAHAN TERMINAL TEMBAGA BERSEPUH TIMAH DAN METODE PEMBUATANNYA 

 (57) Abstrak : 
 

 

Bahan terminal tembaga bersepuh timah dimana pada substratnya terbuat dari tembaga atau paduan tembaga, lapisan nikel atau paduan 
nikel, lapisan paduan tembaga-timah, dan lapisan timah dilaminasi dalam urutan ini; dalam bahan ini, lapisan timah memiliki ketebalan 
rata-rata inklusif 0,2 μm sampai 1,2 μm; lapisan paduan tembaga-timah adalah lapisan paduan senyawa dimana Cu6Sn5 adalah bahan 
utama dan sebagian tembaga dalam Cu6Sn5 disubstitusi dengan nikel, dan ukuran butiran kristal rata-rata adalah inklusif 0,2 μm hingga 
1,5 μm; bagian dari lapisan paduan tembaga-timah muncul pada permukaan lapisan timah dan bagian pemadatan timah ada seperti 
pulau; dan bagian pemadatan timah memiliki diameter rata-rata inklusif 10 μm hingga 1000 μm dalam arah sepanjang permukaan lapisan 
timah dan rasio luas permukaan lapisan timah inklusif 1% hingga 90%. 
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(54) Judul Invensi : PROSES UNTUK MEMPRODUKSI LOGAM TEMBAGA DARI KONSENTRAT TEMBAGA TANPA MENGHASILKAN 

LIMBAH 

 (57) Abstrak : 
 

 

Invensi ini berhubungan dengan metode untuk memproduksi logam tembaga dari konsentrat tembaga tanpa menghasilkan limbah, yang 
meliputi: (a) mengoksidasi konsentrat tembaga; (b) membersihkan dan mendinginkan gas; (c) mengumpankan ke reaktor reduksi; (d) 
membersihkan gas; (e) mengeluarkan serbuk panas dan kalsin ke dalam air; (f) melakukan pemisahan magnetik; (g) mengentalkan dan 
menyaring fraksi magnetik; (h) mengapungkan silika dan bahan inert; (i) mengentalkan dan menyaring silika dan bahan inert; (j) 
mengentalkan dan menyaring konsentrat akhir yang mengandung logam tembaga dan logam mulia; (k) melelehkan konsentrat akhir dari 
tembaga dan logam mulia; dan (l) mensirkulasikan ulang terak lelehan tanah ke reaktor pemanggang. 

 
 
  

 
 

 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (12) PATEN INDONESIA (11) IDP000091750 B 
     

 (19) DIREKTORAT JENDERAL 
KEKAYAAN INTELEKTUAL (45) 19 Januari 2024 

  

  
(51) Klasifikasi IPC8 : C08L 95/00 (2006.01), E01C 7/26 (2006.01), 

C08L 23/06 (2006.01), C04B 111/00 (2006.01), C08L 23/12 
(2006.01), C04B 26/00 (2006.01), C04B 26/26 (2006.01)  

  
(21) No. Permohonan Paten : P00202003312 
  
(22) Tanggal Penerimaan: 05 November 2018 
  
(30) Data Prioritas : 

 (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 
102017000126622 07 November 2017 IT 

 

  
(43) Tanggal Pengumuman: 09 Maret 2021 
  
(56) Dokumen Pembanding:  

US 2009/0163625 A1 
WO 2013/053882 A1 
US 2011/260116 A1 
US 2014/058046 A1 

 

  
(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : 
 ITERCHIMICA S.R.L.   

Via G. Marconi, 21, 24040 Suisio (BG),  
Italy 
 

(72) Nama Inventor : 
 Federica GIANNATTASIO, IT 

Sergio CISANI, IT 
Elisa BERTULETTI, IT 
 

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : 
 Ludiyanto, S.H., M.H., M.M. 

146/2006 
Drew Marks Intellectual Property Services 
Jl. Hayam Wuruk No.3 (i, j, & jj)  
Jakarta 10120 
INDONESIA 

  
 Pemeriksa Paten : Hanna Resti Kartika Ayu Suwito 
  
 Jumlah Klaim : 14 
  

 

 
(54) Judul Invensi : KOMPOSISI ADITIF UNTUK KONGLOMERASI BERASPAL DENGAN  KINERJA MEKANIK TINGGI  

 (57) Abstrak : 
 

 

Komposisi aditif yang dimaksudkan untuk dicampur menjadi konglomerat bitumen untuk pengaspalan jalan, terdiri dari suatu polimer 
termoplastik, suatu senyawa polimer yang dipilih dari grup yang terdiri dari polivinilbutiral (PVB), polietilakrilat (PEA) polimetilakrilat 
(PMA), polibutilakrilat (PBA), lignin dan campurannya, dan grafin, lebih disukai dimana grafin terkandung dalam jumlah antara 0,005 dan 
1% berat berdasarkan berat total pada komposisi tersebut; juga dijelaskan suatu konglomerat bitumen yang cocok untuk membuat suatu 
pengaspalan jalan, yang terdiri dari agregat, pengisi, beraspal dan aditif tersebut. 
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(54) Judul Invensi : PRODUK SEMEN BERSERAT BERWARNA-PUCAT DAN METODE PRODUKSINYA 

 (57) Abstrak : 
 

 

Invensi ini berhubungan dengan produk semen berserat berwarna-pucat, paling tidak terdiri dari semen putih dan serat sintetis, dimana 
serat sintetis tersebut berpigmen dengan setidaknya satu pigmen gelap yang dipilih dari kelompok yang terdiri dari pigmen hitam, pigmen 
coklat, pigmen biru, pigmen merah, pigmen hijau dan pigmen abu-abu. Invensi ini lebih lanjut berhubungan dengan metode untuk 
memproduksi produk-produk semen berserat berwarna-pucat ini serta penggunaannya dalam industri bangunan. 
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(54) Judul Invensi : ALAT PENGHASIL AEROSOL YANG MENCAKUP SUSUNAN PEMANASAN INDUKTIF YANG MENCAKUP SIRKUIT LC 

PERTAMA DAN KEDUA YANG MEMILIKI FREKUENSI RESONANSI BERBEDA 

 (57) Abstrak : 
 

 

Suatu alat penghasil aerosol yang mencakup: susunan pemanasan induktif (501) yang dikonfigurasi untuk memanaskan substrat 
pembentuk aerosol, susunan pemanas induktif yang mencakup: susunan suseptor (310) yang dapat dipanaskan oleh penetrasi dengan 
medan magnet bervariasi untuk memanaskan substrat pembentuk aerosol; sirkuit LC pertama, sirkuit LC pertama (510) setidaknya 
mencakup koil induktor pertama (512) dan kapasitor pertama (514), dimana sirkuit LC pertama memiliki frekuensi resonansi pertama; dan 
sirkuit LC kedua (520), sirkuit LC kedua setidaknya mencakup koil induktor kedua (522) dan kapasitor kedua (524), dimana sirkuit LC 
kedua memiliki frekuensi resonansi kedua yang berbeda dengan frekuensi resonansi pertama dari sirkuit LC pertama. Susunan pemanas 
induktif (501) selanjutnya menunjukkan transistor pertama (516), seperti FET, yang terhubung ke sirkuit LC pertama (510) dan transistor 
kedua (526) yang terhubung dengan sirkuit LC kedua (520). Transistor pertama (516) dikonfigurasi untuk mengontrol operasi 
(pemanasan) pada sirkuit LC pertama (510). Transistor kedua (526) dikonfigurasi untuk mengontrol operasi (pemanasan) pada sirkuit LC 
kedua (520). Suatu sistem penghasil aerosol yang mencakup alat penghasil aerosol dan artikel penghasil aerosol yang mencakup 
substrat pembentuk aerosol. 
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(54) Judul Invensi : PENGONTROLAN PEMECAHAN UAP UNTUK MENINGKATKAN PCI PADA GRANUL-GRANUL HITAM 

 (57) Abstrak : 
 

 

Invensi ini berkaitan dengan metode untuk membuat secara kontinu suatu bahan pulverulen yang memiliki daya kalor lebih besar dari 
daya kalor dari biomassa awal, yang terdiri dari tahap pemecahan uap, yang dicirikan bahwa biomassa awal terdiri dari unsur yang 
memiliki distribusi ukuran butiran diantara P25 dan P100, yang memiliki kelembaban kurang dari 27%, yang diarahkan secara langsung 
pada perlakuan pemecahan uap 
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(54) Judul Invensi : PENGENDALIAN NYAMUK 

 (57) Abstrak : 
 

 

Invensi ini berhubungan dengan ovitrap dan metode, yang menggabungkan urin sapi untuk mengendalikan populasi nyamuk. Istilah urin 
sapi, seperti yang digunakan di sini, mencakup produk yang berasal dari urin sapi termasuk konsentrat cair dan bentuk padat, misalnya 
bubuk atau tablet, lebih diutamakan disajikan dalam bentuk dosis satuan, untuk kemudahan penggunaan. Produk ini juga dapat 
mencakup petunjuk pemberian dosis pada konsentrasi larvasida tertentu untuk ovitrap yang akan diisi dengan volum air yang diketahui. 
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PENYISIPAN ATAU EKSTRAKSI ARTIKEL PENGHASIL AEROSOL KE DALAM ATAU DARI ALAT 

 (57) Abstrak : 
 

 

Pengungkapan ini berhubungan dengan ab alat penghasil aerosol dengan sarana untuk mendeteksi setidaknya salah satu antara 
penyisipan atau ekstraksi artikel penghasil aerosol ke dalam atau dari alat. Alat ini mencakup rongga untuk dengan mudah lepas 
menerima setidaknya sebagian artikel penghasil aerosol, dimana artikel mencakup suatu substrat pembentuk aerosol dan suseptor yang 
dapat dipanaskan secara induktif untuk memanaskan substrat. Alat lebih lanjut mencakup pasokan daya DC dan susunan pemanasan 
induktif yang dikonfigurasi untuk menghasilkan medan magnet bolak-balik di dalam rongga untuk pemanasan secara induktif suseptor 
artikel saat artikel diterima dalam rongga. Alat lebih lanjut mencakup sirkuit kontrol yang dikonfigurasi untuk menghasilkan pulsa daya 
pelacak untuk menghidupkan sesekali susunan pemanasan induktif dan untuk mendeteksi perubahan setidaknya satu sifat susunan 
pemanasan induktif karena suseptor ada dalam atau tidak ada dari rongga saat artikel penghasil aerosol disisipkan ke dalam atau 
diekstraksi dari rongga, dan sebagai respons untuk mendeteksi setidaknya salah satu penyisipan artikel ke dalam rongga atau ekstraksi 
artikel dari rongga. 
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(54) Judul Invensi : SAGGER UNTUK SINTERING KOMPOSIT LITIUM OKSIDA LOGAM TRANSISI DAN METODE PEMBUATAN 

DARIPADANYA 

 (57) Abstrak : 
 

 

Invensi ini berkaitan dengan bidang teknis bahan komposit litium oksida logam transisi, dan mengungkapkan ukuran untuk 
sintering komposit litium oksida logam transisi dan metode pembuatannya. Sagger mencakup substrat lapisan dan lapisan dangkal di 
suatu permukaan substrat lapisan, dan lapisan pelapis. Substrat lapisan dibuat dari bahan baku berikut: silikon karbida, spinel magnesia-
alumina, serat komposit aluminium oksida-magnesium oksida - titanium oksida, bubuk zircon dan suatu zat pengikat; lapisan dangkal 
dibuat dari bahan baku berikut: silikon karbida, spinel magnesia-alumina, serat komposit aluminium oksida-titanium oksida, itrium oksida-
zirkonum oksida serat komposit dan suatu zat pengikat; dan lapisan pelapis dibuat dari bahan baku berikut: silikon karbida, spinel 
magnesia-alumina, magnesium oksida, serat zirkonium oksida, bubuk komposit litium oksida logam transisi dan zat pengikat. Sagger 
invensi ini memiliki sifat ketahanan korosi yang baik dan koefisien ekspansi termal yang kecil. Ketika bahan katoda kontak dengan 
sagger, fenomena korosif, seperti retak, mengelupas, jatuh, dan sejenisnya, tidak mudah terjadi pada sagger, dengan demikian 
meningkatkan waktu pemakaian sagger tersebut. 
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(54) Judul Invensi : SISTEM PENGELOLAAN MENARA DISTILASI, METODE ANALISIS KEADAAN MENARA DISTILASI DAN METODE 

PENGELOLAAN MENARA DISTILASI 

 (57) Abstrak : 
 

 

Invensi ini menyediakan sistem pengelolaan menara distilasi, metode analisis keadaan menara distilasi, dan metode 
pengelolaan menara distilasi yang mampu memprediksi ketidaknormalan pada menara distilasi sebelum ketidaknormalan tersebut terjadi 
dan mampu melakukan tindakan pencegahan. Sistem pengelolaan menara distilasi mencakup unit pengukuran (10) yang setidaknya satu 
dipilih dari kelompok yang terdiri dari unit pengukuran tekanan (11), unit pengukuran suhu (12) dan unit pengukuran klorin (13), unit data 
operasi (20) untuk menghasilkan data operasi yang berisi data pengukuran diukur dengan unit pengukuran (10), unit analisis (30) untuk 
menganalisis keadaan menara distilasi (103) dari data operasi dan menghasilkan data analisis mengenai keadaan menara distilasi (103), 
dan unit kontrol (40) untuk produksi, berdasarkan data analisis, data kontrol mengenai zat penghilang tekanan diferensial yang 
ditambahkan ke menara distilasi (103). 
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(54) Judul Invensi : SENYAWA HETEROSIKLIK DAN PENGGUNAANNYA 

 (57) Abstrak : 
 

 

Invensi ini menyediakan suatu senyawa heterosiklik yang memiliki aktivitas agonis reseptor oreksin tipe 2. 
Suatu senyawa yang ditunjukkan dengan formula (I): 

 

                                                                                       

 

dimana masing-masing simbol adalah sebagaimana dijelaskan dalam spesifikasi, atau suatu garamnya, berguna sebagai zat untuk 
profilaksis atau pengobatan narkolepsi. 
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(54) Judul Invensi : FILM POLIPROPILENA TERLAMINASI YANG DIREGANGKAN SECARA BIAKSIAL 

 (57) Abstrak : 
 

 

Invensi ini menyediakan suatu film polipropilena terlaminasi yang diregangkan secara biaksial yang memiliki kekakuan tinggi, sangat baik 
ketahanan panasnya, dan juga sangat baik sifat-sifat antistatisnya. Film polipropilena terlaminasi yang diregangkan secara biaksial dari 
invensi ini memiliki sedikitnya dua atau lebih lapisan yang mengandung komposisi-komposisi resin polipropilena yang memiliki 
kristalinitas berbeda. Film polipropilena terlaminasi yang diregangkan secara biaksial mencakup: apabila suatu luas puncak endotermik 
leleh yang diukur pada suatu laju kenaikan suhu 20°C/menit dengan menggunakan suatu kalorimeter pemindaian diferensial ditetapkan 
sebagai ΔH, suatu lapisan A yang mengandung suatu komposisi resin polipropilena yang memiliki suatu ΔH 78,0 J/g atau lebih; dan 
suatu lapisan B yang mengandung suatu komposisi resin polipropilena yang memiliki suatu ΔH kurang dari 82,0 J/g yang lebih rendah 
dari ΔH lapisan A sebesar 2,0 sampai 40,0 J/g; dimana lapisan B terdapat pada sedikitnya satu sisi permukaan terluar film tersebut. 
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(54) Judul Invensi : KOMPOSISI iRNA LIGAN 1 KEMATIAN SEL TERPROGRAM 1 (PD-L1) DAN METODE PENGGUNAANNYA 

 (57) Abstrak : 
 

 
Invensi ini berhubungan dengan zat RNAi, misalnya, zat RNAi beruntai ganda, yang menarget gen ligan 1 kematian sel terprogram 1 

(PD-L1), dan metode untuk menggunakan zat RNAi tersebut untuk menghambat ekspresi suatu gen PD-L1 dan metode untuk mengobati 
subjek yang menderita suatu gangguan terkait PDL1. 
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(54) Judul Invensi : PERANGKAT PEMROSESAN DATA, METODE PEMROSESAN DATA,  DAN MEDIUM PENYIMPANAN      

 (57) Abstrak : 
 

 

Suatu unit pemrosesan data (101) memproses data masukan menggunakan jaringan neural. Unit pengendalian kompresi (102) 
menghasilkan informasi kuantisasi yang mendefinisikan langkah kuantisasi. Unit pengenkode (103) mengenkode informasi konfigurasi 
jaringan mencakup data parameter yang dikuantisasi menggunakan langkah kuantisasi yang ditentukan oleh unit pengendalian kompresi 
(102), dan informasi kuantisasi, untuk menghasilkan data terkompresi.   
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(54) Judul Invensi : SERVER PENGELOLAAN PEMBAYARAN, PROGRAM, DAN METODE PENGELOLAAN PEMBAYARAN   

 (57) Abstrak : 
 

 

[Masalah] Untuk memberikan metode penyelesaian kartu untuk produk jangka pendek yang mudah digunakan untuk kedua belah pihak 
yaitu pedagang yang berpartisipasi dan pengguna kartu.  [Solusi] Dalam menyediakan produk yang ditagih dalam satuan waktu kepada 
pengguna, server pengelolaan (100) meminta pembayaran dari jumlah ditagih ke server perusahaan kartu (300) melalui jaringan. 
Server pengelolaan (100) menerima informasi produk pilihan dari pengguna dan melakukan pemeriksaan kredit dengan 
server  perusahaan kartu (300) untuk jumlah yang sesuai dengan periode yang ditentukan yang terdiri lebih dari satu satuan waktu unit 
ditagih terkait dengan produk yang dipilih oleh pengguna. Setelah kredit dijamin untuk jumlah yang sesuai dengan periode waktu yang 
ditentukan, server pengelolaan (100) mendapatkan periode ditagih dimana pengguna meminta untuk ditagih selama periode  penyediaan 
produk, dan membuat permintaan ke server perusahaan kartu (300) untuk satu pembayaran penuh untuk jumlah yang sesuai dengan 
periode yang ditagih.     
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(54) Judul Invensi : PERANTI UNTUK MEMBANGKITKAN SINYAL-SINYAL LISTRIK, MAGNETIK DAN/ATAU ELEKTROMAGNETIK UNTUK 

PENGOBATAN TUBUH MANUSIA, DAN METODE UNTUK MENGOPERASIKAN PERANTINYA   

 (57) Abstrak : 
 

 

Invensi ini berhubungan dengan suatu peranti untuk menghasilkan sinyal listrik, magnetik, dan/atau  elektromagnetik, yang, pada 
frekuensi perlakuan yang berbeda, dapat digunakan untuk merawat tubuh manusia, suatu elemen suara elektronik (22) disediakan 
sebagai  sarana untuk menyediakan suara sinyal, yang sinyal suara dapat digunakan untuk pemilihan frekuensi perlakuan, sifat-sifat yang 
elemen suara elektronik setidaknya sebagian tergantung pada setidaknya satu emisi radiasi biofisik dari tubuh manusia.   
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(54) Judul Invensi : SISTEM PEMESANAN DAN PROGRAM 

 (57) Abstrak : 
 

 

Pemesan dari produk yang dibuat berdasarkan pesanan, mengakses sistem pemesanan menurut invensi ini, menggunakan 
perangkat terminal, dan menampilkan antarmuka pengguna untuk menampilkan progres pembuatan produk yang dipesan pada 
perangkat terminal. Antarmuka pengguna menunjukkan urutan proses yang melalui proses tersebut produk dibuat, status saat ini dari 
tiap-tiap proses, tanggal penyelesaian yang dijadwalkan dari proses yang belum selesai, dan seterusnya. Setelah pemesan mengeklik 
pada tanda yang bersesuaian dengan sebarang proses dengan tombol tetikus kanan, tombol “citra” muncul. Setelah pemesan mengeklik 
pada tombol “citra” dengan tetikus, ditampilkan citra yang menangkap keadaan produk yang sedang dalam proses yang diseleksi 
sebelumnya dengan mengeklik citra tersebut dengan tombol tetikus kanan. Dengan mengoperasikan tombol dan bar geser yang 
ditampilkan pada antarmuka pengguna, pemesan dapat menampilkan citra produk yang ditangkap pada waktu yang diinginkan, pada 
perangkat terminal. 
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(54) Judul Invensi : METODE DAN PERANTI PEMETAAN SUMBER DAYA LAPISAN FISIK, PERALATAN PENGGUNA DAN STASIUN 

PANGKALAN 

 (57) Abstrak : 
 

 

Disajikan adalah metode-metode dan peranti-peranti pemetaan sumber daya lapisan-fisiks, UE dan suatu stasiun pangkalan. 
Metode ini meliputi: selama transmisi pemultipleksan informasi pengakuatan permintaan pengulangan otomatis hibrida (HARQ-ACK) dan 
data uplink, menentukan suatu posisi awal dan offset domain-frekuensi dari suatu simbol-simbol modulasi HARQ-ACK yang dipetakan ke 
suatu sumber daya lapisan-fisik, offset domain-frekuensi adalah masing-masing offset domain-frekuensi dari elemen-elemen sumber 
daya (RE) di mana simbol-simbol modulasi HARQ-ACK yang berbeda dipetakan; dan memetakan masing-masing simbol modulasi 
HARQ-ACK ke RE yang sesuai menurut posisi awal dan offset domain-frekuensi. Dengan demikian, simbol-simbol modulasi HARQ-ACK 
dapat didistribusikan secara merata ke sebanyak mungkin simbol pemultipleksan pembagian frekuensi ortogonal (OFDM) disukai dalam 
suatu domain-frekuensi dengan cara domain waktu pertama, dan penurunan kinerja transmisi data uplink yang disebabkan oleh distribusi 
terkonsentrasi simbol modulasi HARQ-ACK pada satu atau lebih simbol OFDM dapat dihindari. 
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(54) Judul Invensi : TERMINAL PENGGUNA DAN METODE KOMUNIKASI RADIO 

 (57) Abstrak : 
 

 

Invensi ini menyediakan terminal pengguna dan metode komunikasi radio untuk mengendalikan loncatan frekuensi intra-slot dari 
sinyal/kanal taut naik secara sesuai. Terminal pengguna dari invensi ini mencakup bagian pentransmisi yang mentransmisikan kanal 
kendali taut naik pada satu slot atau pada sejumlah slot, bagian penerimaan yang menerima informasi yang berhubungan dengan 
sumber daya frekuensi yang padanya kanal kendali taut naik akan dipetakan, dan bagian kendali yang mengendalikan loncatan frekuensi 
kanal kendali taut naik pada tiap-tiap slot, berdasarkan informasi yang berhubungan dengan sumber daya frekuensi. 
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(54) Judul Invensi : PENGKONDISI AIR DENGAN MEDAN ELEKTROMAGNET FREKUENSI YANG BERVARIASI 

 (57) Abstrak : 
 

 

Invensi ini berhubungan dengan suatu peralatan untuk penghilangan dan pencegahan endapan kerak yang terdiri dari SMPS (catu 
daya mode tersaklarkan) (1) untuk membangkitkan sinyal DC, bagian pipa dapat perbaikan (3) yang dipaskan di dalam pipa pembawa air 
untuk rumah tinggal dimana kerak dihilangkan atau dicegah mengendap, suatu kabel sinyal (2) yang digulung mengelilingi bagian pipa (3) 
untuk membentuk koil-koil yang tumpang tindih dari gulungan optimum yang dihubungkan oleh center tap (2c), suatu transistor (4) dari 
frekuensi operasi rendah yang terhubung elektrik dengan kabel sinyal (2) di center tap (2c) yang dibentuk di antara koil-koil yang tumpang 
tindih. Timah konduktor (2a) dan timah konduktor (2b) dihubungkan secara berturut-turut ke terminal B dan C dari transistor (4). Dengan 
konfigurasi ini, ketika sinyal diaplikasikan pada kabel sinyal (2), medan elektromagnet bolak-balik dengan frekuensi yang bervariasi 
diinduksi di sekitar pipa yang menghilangkan dan mencegah secara efektif kerak yang terbentuk akibat air yang mengalir melalui saluran. 
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(54) Judul Invensi : SISTEM DAN METODE UNTUK MENYEDIAKAN ARSITEKTUR SISTEM PEMBERITAHUAN 

 (57) Abstrak : 
 

 

Sistem, metode, dan media penyimpanan yang dapat dibaca komputer yang menyediakan sistem pemberitahuan yang sangat 
skalabel (scalable) dan toleran kesalahan adalah diungkapkan. Sistem pemberitahuan yang diungkapkan dapat dikonfigurasikan untuk: 
menerima sejumlah permintaan pemberitahuan yang mencakup, konten pesan dan informasi penerima, yang dapat dialokasikan ke 
sedikitnya satu mesin pemberitahuan untuk diproses. Mesin pemberitahuan dapat dikonfigurasikan untuk: menghasilkan sejumlah upaya 
yang sesuai dengan permintaan pemberitahuan yang dialokasikan untuk diproses oleh mesin pemberitahuan pertama dan menetapkan 
setiap upaya yang dihasilkan ke antrian upaya tertentu. Sejumlah konektor dapat dikonfigurasikan untuk: memilih kumpulan upaya untuk 
transmisi dari sejumlah antrian upaya, mentransmisikan kumpulan upaya melalui sedikitnya satu jaringan komunikasi. Satu atau lebih 
database dapat disediakan untuk menyimpan informasi status yang terkait dengan pemrosesan permintaan pemberitahuan oleh mesin 
pemberitahuan pertama. 
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(54) Judul Invensi : METODE DAN PERALATAN UNTUK MENANGANI PENGALIHAN BWP DALAM PROSEDUR AKSES ACAK 

 (57) Abstrak : 
 

 

Metode untuk akses acak yang dilakukan oleh entitas MAC dari UE disediakan. Metode tersebut mencakup: menerima konfigurasi 
pemulihan kegagalan berkas pertama dari UL BWP pertama; menerima konfigurasi pemulihan kegagalan berkas kedua dari UL BWP 
kedua; memulai prosedur RA pertama pada UL BWP pertama dengan menerapkan setidaknya satu parameter RA pertama yang 
dikonfigurasi dalam konfigurasi pemulihan kegagalan berkas pertama, ketika sejumlah contoh kegagalan berkas yang telah diterima dari 
lapisan bawah lebih besar atau sama dengan ambang batas; mengalihkan UL BWP aktif pada UE dari UL BWP pertama ke UL BWP 
kedua sebelum menyelesaikan prosedur RA pertama; dan memulai prosedur RA kedua pada UL BWP kedua dengan menerapkan 
setidaknya satu parameter RA kedua yang dikonfigurasi dalam konfigurasi pemulihan kegagalan berkas kedua, setelah beralih ke UL 
BWP kedua. 
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(54) Judul Invensi : SISTEM DAN METODE PENGOPTIMUMAN 

 (57) Abstrak : 
 

 

Suatu sistem pengoptimuman meliputi suatu prosesor yang dikonfigurasi untuk menerima satu atau lebih kriteria untuk 
mengoptimumkan penggunaan perangkat penyimpan daya di perangkat aplikasi, untuk menerima data yang terdiri dari setidaknya satu 
masukan pengguna, data dari cloud, dan data terkait perangkat aplikasi, dan untuk menentukan profil pengisian/pemakaian untuk 
pengisian atau pemakaian perangkat penyimpan daya dari data yang diterima berdasarkan satu atau lebih kriteria. Sistem 
pengoptimuman lebih lanjut mencakup suatu keluaran yang dikonfigurasi untuk mengeluarkan profil pengisian/pemakaian. Prosesor 
dikonfigurasi untuk menerima umpan balik pengguna terkait profil pengisian/pemakaian, data pembelajaran mesin, data besar, dan/atau 
perubahan terkait sistem pengoptimuman dan/atau perangkat aplikasi, dan untuk memperbarui profil pengisian/pemakaian berdasarkan 
setidaknya satu umpan balik pengguna yang diterima terkait profil pengisian/pemakaian, data pembelajaran mesin, data besar, dan 
perubahan terkait sistem pengoptimuman dan/atau perangkat aplikasi. 
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(54) Judul Invensi : METODE DAN PERALATAN UNTUK MENTRANSFORMASIKAN KOEFISIEN PENGKODEAN BLOK NON-PERSEGI 

 (57) Abstrak : 
 

 

Suatu metode dan peralatan untuk mentransformasikan pengkodean koefisien dari data citra dan video untuk enkoder atau 
dekoder video adalah diungkapkan. Metode ini menentukan ukuran CG (kelompok pengkodean) secara adaptif berdasarkan TU saat ini. 
TU saat ini dibagi menjadi satu atau lebih CG (kelompok pengkodean) saat ini sesuai dengan ukuran CG. Bin yang terkait dengan 
koefisien TU saat ini kemudian dienkodekan atau didekodekan menurut jalur pemindaian CG yang dipilih melalui TU saat ini dan satu 
atau lebih jalur pemindaian koefisien di dalam masing-masing CG. Jika lebar TU lebih besar atau lebih kecil dari tinggi TU untuk TU saat 
ini, maka lebar CG dipilih menjadi lebih besar atau lebih kecil dari tinggi CG yang sesuai. Menurut metode lain, seluruh bin kode bypass 
yang dikaitkan dengan koefisien dalam TU saat ini dikelompokkan untuk memperbaiki tingkat hasil penguraian (throughput parsing). 
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(54) Judul Invensi : SISTEM PENGATURAN KUALITAS SUMBER DAYA DAN PENDINGIN UDARA 

 (57) Abstrak : 
 

 

Suatu pengontrol (43,47,52,62) melakukan kontrol pertama untuk mengontrol faktor daya dari sumber daya atau harmonik sumber 
daya dari arus harmonik sehingga faktor daya masukan dari setidaknya satu dari sejumlah alat koneksi (41,42) berubah ke arah yang 
mendahului faktor daya dari sumber daya dalam kasus di mana faktor daya dari sumber daya berubah ke arah yang tertinggal, dan 
melakukan kontrol kedua untuk mengontrol faktor daya dari sumber daya atau harmonik sumber daya sehingga faktor daya masukan dari 
setidaknya satu alat koneksi (41,42) berubah ke arah yang tertinggal di belakang faktor daya dari sumber daya dalam kasus di mana 
faktor daya dari sumber daya berubah ke arah yang mendahului. 
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(54) Judul Invensi : METODE UNTUK MEMANTAU SEDIKITNYA SATU KOLAM AKUAKULTUR DAN SISTEM PEMANTAUAN KOLAM 
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 (57) Abstrak : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suatu metode (110) untuk memantau sedikitnya satu kolam (112) diusulkan. Metode (110) tersebut mencakup:  

a) memanau sedikitnya satu parameter penggunaan aerial dari sedikitnya satu kolam akuakultur (112);  

b) menentukan pengembangan sementara parameter penggunaan aerial; dan  

c) menentukan intensitas penggunaan kolam akuakultur (112) dengan menggunakan pengembangan sementara 
parameter penggunaan aerial. 
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(54) Judul Invensi : METODE PENGELASAN TITIK TAHANAN LISTRIK 

 (57) Abstrak : 
 

 

Laluan arus utama dan laluan arus lanjutan dilakukan, dengan suatu waktu pendinginan 0,01 detik atau lebih yang disediakan di antara 
laluan arus utama dan laluan arus lanjutan. Ip/I yang merupakan suatu rasio dari suatu nilai arus dari laluan arus lanjutan terhadap suatu 
nilai arus dari laluan arus utama dikontrol untuk memenuhi suatu hubungan yang ditentukan sebelumnya tergantung pada suatu 
konstanta A yang ditentukan oleh kandungan Mn dan kandungan P dari suatu lembaran baja sebagai suatu bagian yang akan dilas, 
dalam hubungan terhadap suatu waktu pengelasan Tp dari laluan arus lanjutan, suatu waktu pendinginan T, dan konstanta A. 
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(54) Judul Invensi : STRUKTUR BAWAH BODI KENDARAAN 

 (57) Abstrak : 
 

 

Disajikan suatu struktur bawah bodi kendaraan. Struktur bawah bodi kendaraan tersebut meliputi: suatu kerangka sisi (10) yang 
memanjang dalam suatu arah depanbelakang bodi kendaraan; suatu pelat tupang (13) yang memiliki sisi ujung atas yang disambungkan 
ke suatu bagian yang ada dari kerangka sisi (10) dan yang memanjang kebawah; dan suatu komponen menonjol (18) yang menonjol dari 
pelat tupang (13) ke sisi depan bodi kendaraan. Dalam kerangka sisi (10), suatu bagian pada sisi depan bodi kendaraan dari pelat tupang 
(13) memiliki kekakuan yang lebih kecil daripada yang ada pada bagian lain (20), dan suatu bagian peredam tubrukan pertama (21) diatur 
yang dapat hancur ke arah sisi belakang bodi kendaraan selama suatu tabrakan. Panjang kehancuran sisanya Y dari bagian peredam 
tubrukan pertama (21) dalam arah depan-belakang bodi kendaraan bila bagian peredam tubrukan pertama (21) sepenuhnya hancur 
diatur sebagai sama dengan atau lebih besar daripada panjang yang menonjol X dengan mana komponen menonjol (18) tersebut 
menonjol dari pelat tupang (13). 
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(54) Judul Invensi : SISTEM DAN METODE PENGERING SEMPROT 

 (57) Abstrak : 
 

 

Suatu sistem pengeringan semprot untuk mengeringkan cairan ke dalam bubuk yang meliputi suatu bodi memanjang dan suatu susunan 
penutup pada ujung-ujung atas dan bawah yang berlawanan dari bodi memanjang untuk membentuk suatu bilik pengeringan di dalam 
bodi memanjang. Salah satu dari susunan-susunan penutupan yang meliputi suatu saluran masuk gas pengering untuk memasukkan gas 
pengering ke dalam bilik pengeringan. Suatu rakitan nosel semprot ditopang dalam salah satu dari susunan-susunan penutupan. 
Susunan penutup ujung bawah yang meliputi suatu bejana pengumpulan bubuk untuk mengumpulkan bubuk kering di dalam bilik 
pengeringan. Bejana pengumpulan bubuk tersebut dikonfigurasikan sedemikian rupa sehingga suatu gas penyelimut dapat diarahkan ke 
bagian dalam dari bejana pengumpulan bubuk untuk menyelimuti bubuk di dalam bilik pengumpulan bubuk dan dengan demikian 
melindungi bubuk dari paparan gas pengering dari bilik pengeringan. 
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(54) Judul Invensi : 

ALAT DAN METODE UNTUK DENGAN CEPAT MENGELUARKAN DARAH  DARI TUBUH IKAN DENGAN 
MENGALIRKAN AIR BERTEKANAN TINGGI  KE DALAM LENGKUNGAN HEMAL 

 (57) Abstrak : 
 

 

Untuk menyediakan alat dan metode yang diadaptasi untuk mengalirkan cairan bertekanan dari lengkungan hemal ikan ke arteri dan 
vena dan dengan demikian melakukan pembilasan darah tubuh ikan dengan mengeluarkan darah yang dialirkan dalam pembuluh darah 
dan untuk melakukan pengeluaran darah tubuh ikan secara instan yang memungkinkan pembersihan bagian dalam pembuluh darah. Alat 
untuk melakukan pengeluaran darah secara instan dari tubuh ikan dengan mengalirkan cairan bertekanan ke dalam lengkungan haemal 
dari ekor ikan yang terpisah untuk melakukan ikijime ikan (membunuh cepat menjaga kualitas) terdiri dari suatu alat pemberi tekanan 
untuk memberi tekanan pada dan cairan yang dikeluarkan, suatu selang untuk mengangkut cairan bertekanan dari alat pemberi tekanan, 
suatu katup dihubungkan pada selang untuk membuka dan menutup lintasan aliran, dan suatu nosel untuk mengalirkan cairan bila katup 
yang terhubung ke selang dalam keadaan terbuka, dimana katup membuka atau menutup lintasan aliran sebagai respon terhadap suatu 
tombol yang didorong ke bawah atau ditarik ke atas, nosel dibentuk dalam bentuk runcing dari daerah bagian dasar diameter besar 
menuju suatu daerah bagian ujung, dan diameter lubang tengah daerah bagian ujung dibentuk tipis. 
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(54) Judul Invensi : GEOCELL DIPERKUAT DAM METODE UNTUK MEMPRODUKSINYA 

 (57) Abstrak : 
 

 

Invensi ini berkaitan dengan industri konstruksi, khususnya untuk geocell yang diperkuat dan metode untuk memproduksinya. Geocell 
yang diperkuat terbuat dari lajur polimer fleksibel yang disusun dalam baris dan saling berhubungan dalam urutan yang bertingkat untuk 
membentuk struktur sel tiga dimensi ketika direntangkan ke arah normal ke permukaan lajur. Lajur dilengkapi dengan lubang drainase 
dan diperkuat dalam arah longitudinal dengan ulir penguat yang terdiri dari setidaknya dua elemen berserat yang dipuntir sepanjang 
panjangnya. Menurut metode yang diusulkan untuk memproduksi geocell, bahan polimer meleleh diekstrusi untuk menghasilkan bahan 
lembaran, ulir penguat bengkok diletakkan di atas bahan lembaran, bahan lembaran diregangkan saat dipanaskan sampai 120 sampai 
200° C untuk memastikan menekan penguat ulir ke bahan lembaran, bahan lembaran diperkuat dipotong menjadi lembaran, lembaran 
berlubang untuk menghasilkan lubang drainase dan dipotong menjadi lajur, dan lajur saling berhubungan dalam urutan yang bertingkat 
untuk membentuk struktur sel tiga dimensi. Efek teknisnya adalah peningkatan keandalan memegang elemen penguat di lajur dan 
meningkatkan kekuatan tarik geocell pada beban regangan dan geser. 
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(54) Judul Invensi : 

FORMULASI DAN PROSES PEMBUATAN EMULSI GANDA BERBASIS SQUALENE UNTUK PENINGKATAN VIABILITAS 
Lactobacillus plantarum DALAM CAIRAN LAMBUNG 

 (57) Abstrak : 
 

 

Invensi ini berkaitan dengan kompoisisi dan proses pembuatan dari formula enkapsulasi bakteri asam laktat untuk bakteri 
probiotik - Lactobacillus plantarum dalam emulsi ganda (W1/O/W2) dengan menggunakan squalene, sorbitan monooleate 80, polysorbate 
80, carboxymethylcellulose sodium, dan akuabidestilata. Pembuatan emulsi ganda (W1/O/W2) melalui 2 tahap emulsifikasi menggunakan 
magnetic stirer dengan kecepatan pengadukan sebesar 600-1200 rpm selama 5-35 menit. Emulsi primer (W1/O) terdiri dari L. plantarum 
dalam akuabidestilata dan squalene serta campuran surfaktan (polysorbate 80 dan sorbitan monooleate 80). Emulsi sekunder (W2) yang 
terdiri atas campuran aquabidestilata, carboxymethylcellulose sodium, dan polysorbate 80. Sediaan emulsi ganda (W1/O/W2) L. plantarum 
dibuat dari campuran emulsi primer dan emulsi sekunder dengan perbandingan 30:70. Karakteristik dari emulsi ganda sesuai invensi ini 
memiliki ukuran droplet berkisar 3,19±0,11 μm, efisiensi enkapsulasi sebesar 106% dan melindungi L. plantarum dari kondisi asam dengan 
viabilitas sel 83%. 
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FORMULA GEL GETAH BATANG TANAMAN YODIUM (Jatropa Multifida L) UNTUK PENYEMBUHAN LUKA PASCA 
GINGIVEKTOMI 

 (57) Abstrak : 
 

 

Invensi yang diusulkan ini pada prinsipnya adalah formula sediaan gel getah batang tanaman yodium (Jatrofa multifida L) yang 
berguna mempercepat penyembuhan luka pasca tindakan gingivektomi yang ditandai dengan setaranya hasil pengamatan histologis dari 
fibroblas, jumlah pembuluh darah baru dan kolagen pasca gingivektomi. Formulasi sediaan gel getah tanaman yodium diberikan dengan 
cara dioleskan pada luka, dua kali dalam sehari selama 7 hari. Dengan proses perwujudan invensi ini, formula sediaan gel getah batang 
tanaman yodium terbukti dapat mempercepat penyembuhan luka pasca gingivektomi. 
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PELANGGAN DENGAN PENYEDIA LAYANAN DAN PERANGKAT PEMROSESAN DATA UNTUK MENGELUARKAN 
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PROGRAM 

 (57) Abstrak : 
 

 

Diberikan suatu metode pemrosesan data dan suatu perangkat pemrosesan data untuk mengeluarkan data yang akan digunakan 
untuk mencocokkan seorang pelanggan dengan suatu penyedia layanan, metode pemrosesan data dab perangkat pemrosesan data yang 
memungkinkan pemerolehan data yang memiliki keserbagunaan yang tinggi dan menunjukkan preferensi potensial pelanggan sambil 
mencapai derajat fleksibilitas dalam mendesain sumber perangkat keras. Suatu metode pemrosesan data yang berhubungan dengan suatu 
perwujudan kajian ini mengeluarkan data yang akan digunakan untuk mencocokkan seorang pelanggan dengan suatu penyedia layanan. 
Metode pemrosesan data termasuk: suatu tahap memperoleh sejumlah catatan data riwayat perawatan kecenderungan frekuensi tinggi 
dalam 4 bulan; suatu tahap penghasilan data keluaran ID pelanggan-ID penyedia layanan yang berhubungan; dan suatu tahap 
mengeluarkan data keluaran ID pelanggan-ID penyedia layanan yang berhubungan yang dihasilkan. 
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 (57) Abstrak : 
 

 

Suatu tujuan dari kajian ini adalah untuk menyediakan suatu metode pengolahan data dan suatu peranti pengolahan data untuk 
mengeluarkan data yang digunakan untuk menyediakan suatu komoditas atau layanan yang sesuai untuk pelanggan sambil meningkatkan 
tingkat fleksibilitas dalam merancang sumber daya perangkat keras. Unit penghasil data utama terkait identitas pribadi menurut kajian ini 
menghasilkan data utama terkait identitas pribadi yang diperoleh dengan menghubungkan data identitas pribadi yang tercakup dalam 
sejumlah catatan data riwayat perawatan kendaraan kecil satu atau dua kursi yang telah diperoleh, dengan setidaknya salah satu dari 
sejumlah catatan data utama berdasarkan sejumlah catatan data riwayat perawatan kendaraan kecil satu atau dua kursi yang telah 
diperoleh dan sejumlah catatan data utama yang telah diperoleh. Unit penghasil data keluaran terkait identitas pribadi menghasilkan data 
keluaran terkait identitas pribadi yang akan dikeluarkan menggunakan data utama terkait identitas pribadi yang telah dihasilkan. Unit 
pengeluaran data keluaran terkait identitas pribadi mengeluarkan data keluaran terkait identitas pribadi. 
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(54) Judul Invensi : PENYALUT MAKANAN RINGAN PANGGANG YANG TERBUAT DARI SINGKONG LIRLILIN 

 (57) Abstrak : 
 

 

Penyalutan campuran kering dan campuran untuk makanan ringan biskuit yang dibuat dari singkong lirlilin yang dipragelatinisasi dan 
memperlihatkan sifat tekstural unik dibandingkan pati lainnya sebagai contoh yang memiliki tekstur yang kurang padat, sangat mudah 
pecah, dan lebih garing daripada yang diperoleh menggunakan pati lainnya yang diberi perlakuan yang sama. 
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(54) Judul Invensi : KOMPOSISI-KOMPOSISI 

 (57) Abstrak : 
 

 

Suatu komposisi pemodifikasi rasa manis yang terdiri dari suatu pemanis berintensitas-tinggi dan suatu pemanis berpotensi-rendah 
dan suatu komposisi yang dimaniskan terdiri dari komposisi pemodifikasi rasa manis tersebut dan setidaknya satu pemanis lain; 
penggunaan komposisi yang dimaniskan tersebut dan komposisi pemodifikasi rasa manis; metode pembuatan komposisi yang dimaniskan 
dan komposisi pemodifikasi rasa manis. 
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(54) Judul Invensi : ALAT KOPLING 

 (57) Abstrak : 
 

 

Yang diinginkan adalah meningkatkan kekuatan suatu pelat tekan. Alat kopling invensi ini mencakup suatu rumahan kopling (12), 
suatu pusat kopling (13), suatu pelat tekan (14), suatu bagian kopling (15), suatu mekanisme bubungan (17, 18). Pusat kopling (13) 
mencakup suatu bagian tubular pertama (27) yang dibentuk hingga menonjol ke suatu sisi pertama ke suatu arah aksial. Pelat tekan (14) 
mencakup sejumlah bagian bubungan dan suatu bagian tubular kedua (41). Sejumlah bagian bubungan tersebut mencakup sejumlah 
permukaan bubungan (17b, 18b) yang dibentuk agar menonjol ke suatu sisi kedua ke arah aksial. Bagian tubular kedua (41) dipasang pada 
suatu sisi keliling dalam bagian tubular pertama (27) sehingga menonjol ke sisi kedua ke arah aksial. Bagian tubular kedua (41) paling tidak 
menggandeng sebagian dari sejumlah bagian bubungan. Bagian kopling (15) memungkinkan dan menghalangi perpindahan tenaga dari 
rumahan kopling (12) ke suatu sisi output. Mekanisme bubungan (17, 18) mencakup sejumlah permukaan bubungan (17b, 18b) dan 
mengendalikan suatu gaya tekan yang diberikan ke bagian kopling (15). 
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(54) Judul Invensi : TRANSMISI KENDARAAN 

 (57) Abstrak : 
 

 

Untuk menyediakan suatu transmisi suatu kendaraan yang dapat meningkatkan kekakuan suatu bagian rumahan pompa yang menampung 
suatu pompa oli dan mencegah kerusakan efisiensi hisap dan daya tahan pompa oli. Pada suatu transmisi otomatis (2), suatu kotak 
belakang transfer (8) memiliki suatu dinding belakang (8C) yang terpasang pada suatu sisi belakang dari poros berlawanan (12). Dinding 
belakang (8C) dilengkapi dengan suatu bagian rumahan pompa (44) yang menampung suatu pompa oli (41), dan suatu bagian penopang 
bantalan tubular (34) secara berputar menyangga suatu poros keluaran belakang (11) melalui suatu bantalan bola (14C), dan suatu bagian 
rumahan pompa (44) dihubungkan ke bagian penopang bantalan (34). 
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(54) Judul Invensi : PERANGKAT PELINDUNG UNTUK TABUNG JARUM SUNTIK 

 (57) Abstrak : 
 

 

Invensi ini berkaitan dengan perangkat pelindung (1) untuk tabung jarum (2) dari jarum suntik, terdiri dari rumahan (4) yang 
dapat diputar pada elemen pendukung (3) yang memiliki sisi rumahan terbuka (5) pada bidang poros putar, sehingga tabung jarum (2) 
dapat diputar ke dalam rumahan (4) setelah digunakan untuk injeksi dan dimana pada sisi rumahan, sarana penahan (6) disediakan untuk 
tabung jarum (2) yang telah diputar ke dalam. Invensi ini mengusulkan bahwa selain sambungan engsel film (8) untuk membentuk sumbu 
poros putar, elemen pendukung (3) dan rumahan yang dapat diputar (4) juga dihubungkan bersama-sama melalui titik putus yang ditentukan 
sebelumnya (9) dan dimana setelah digunakan untuk injeksi, rumahan (4) dapat diputar kembali di atas titik putus yang ditentukan 
sebelumnya yang dihancurkan (9). 
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(54) Judul Invensi : PESTISIDA AZOL BISIKLIS TERSUBSTITUSI-HETEROSIKLIS 

 (57) Abstrak : 
 

 

Yang dijelaskan adalah senyawa Formula 1, termasuk semua stereoisomer dan geometrik, N-oksida, dan garamnya, 

 

Dimana 

Q adalah 

 

dan A, R1, m, X1, X2, X3, X4, Y1, Y2 dan Y3 adalah sebagaimana didefinisikan dalam penjelasan ini. Yang juga dijelaskan adalah komposisi 
yang mengandung senyawa Formula 1 dan metode untuk mengendalikan hama invertebrata yang terdiri atas mengontakkan hama 
invertebrata atau lingkungannya dengan senyawa atau komposisi invensi ini dalam jumlah yang efektif secara biologis. 
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 (57) Abstrak : 
 

 

Suatu peralatan untuk menghasilkan suatu sinyal audio terpisah dari suatu sinyal masukan audio disediakan. Sinyal masukan audio 
meliputi suatu bagian sinyal audio target dan suatu bagian sinyal audio residu. Bagian sinyal audio residu menunjukkan suatu residu 
antara sinyal masukan audio dan bagian  sinyal audio target. Perlatan meliputi suatu pemisah sumber (110), suatu modul penentu (120) 
dan suatu prosesor sinyal (130). Pemisah sumber (110) dikonfigurasikan untuk menentukan suatu sinyal target yang diestimasikan yang 
tergantung pada sinyal masukan audio, sinyal target yang diestimasikan merupakan  suatu estimasi dari suatu sinyal yang hanya meliputi 
bagian sinyal audio target. Modul penentu (120) dikonfigurasikan untuk menentukan satu atau lebih nilai hasil tergantung pada kualitas 
suara yang diestimasikan dari sinyal target yang diestimasikan untuk memperoleh satu atau lebih nilai parameter, dimana satu atau lebih 
nilai parameter merupakan satu atau lebih nilai hasil atau tergantung pada satu atau lebih nilai hasil. Prosesor sinyal dikonfigurasikan 
untuk menghasilkan sinyal audio terpisah tergantung pada satu atau lebih nilai parameter dan tergantung pada setidaknya satu dari 
sinyal target yang diestimasikan dan sinyal audio masukan dan suatu sinyal residu yang diestimasikan, sinyal residu yang diestimasikan 
merupakan suatu estimasi dari suatu sinyal yang hanya meliputi bagian sinyal audio residu.    
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(54) Judul Invensi : LIPID YANG MENCAKUP ASAM DOKOSAPENTAENOAT    

 (57) Abstrak : 
 

 
Invensi ini berkaitan dengan lipid tanaman atau lipid mikroba terekstraksi yang mencakup asam dokosapentaenoat, dan proses-
proses untuk memproduksi lipid terekstraksi tersebut.     
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(54) Judul Invensi : KOMPOSISI-KOMPOSISI OLIGONUKLEOTIDA DAN METODE-METODE PEMBUATANNYA    

 (57) Abstrak : 
 

 

Pengungkapan ini menyajikan suatu metode fase padat untuk membuat oligonukleotida melalui siklus-siklus penggandengan urutan 
termasuk setidaknya satu penggandengan subunit dimer dinukleotida dengan suatu gugus 3’-terminal bebas pada suatu rantai yang 
tumbuh. Oligonukleotida mencakup setidaknya dua subunit nukleosida yang tergabung oleh suatu pertautan fosforamidat N3′→P5′. 
Metode tersebut dapat mencakup langkah (a) deproteksi gugus 3’-amino terlindungi dari suatu nukleosida  terminal yang melekat pada 
suatu penyangga fase padat, deproteksi tersebut membentuk suatu gugus 3’-amino bebas; (b) menghubungkan gugus 3’-amino bebas 
tersebut dengan suatu dimer 3’-amino terlindungi-dinukleotida-5’-fosforamidit di dalam suatu katalis nukleofilik untuk membentuk suatu 
pertautan antar nukleosida N3’→P5’ fosforamidit; dan (c) mengoksidasi (contohnya, mensulfurkan) pertautan tersebut. Komposisi-
komposisi yang diproduksi dengan metode-metode subjek dapat mencakup jumlah yang sedikit dari satu atau lebih 
produk  oligonukleotida  (N-x). Juga disajikan komposisi-komposisi farmasi termasuk komposisi-komposisi oligonukleotida subjek.    
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(54) Judul Invensi : FORMULASI TOPIKAL DARI KLOROPROKAIN     

 (57) Abstrak : 
 

 

Dosis dan formulasi topikal dari kloroprokain, yang mencakup gel dan salep, dan metode pembuatan dan penggunaan dosis 
dan formulasi topikal dari kloroprokain, disediakan yang efektif, stabil secara kimia dan seimbang secara fisiologis untuk keamanan dan 
efikasi. Dosis dan formulasi tersebut khususnya berguna selama prosedur oftalmik atau sebagai respons terhadap abrasi atau trauma 
oftalmik berdasarkan pada tolerabilitas dan farmakokinetiknya.     
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(54) Judul Invensi : KONTROL GULMA HERBISIDA DARI KOMBINASI FLUROKSIPIR DAN INHIBITOR ALS 

 (57) Abstrak : 
 

 

Tersedia di sini adalah suatu komposisi herbisida yang mengandung (a) fluroksipir atau suatu ester atau garam darinya yang 
dapat diterima secara pertanian dan (b) herbisida penghambat ALS, dimana herbisida penghambat ALS adalah diklosulam, kloransulam, 
klorimuron, atau tifensulfuron, atau suatu ester atau garam darinya yang dapat diterima secara pertanian. Komposisi memberikan 
pengontrolan gulma sinergis dari vegetasi yang tidak diinginkan di daerah termasuk, namun tidak terbatas pada, kedelai, kapas, jagung, 
sorgum, bunga matahari, tebu, gula bit, alfalfa, sereal (termasuk namun tidak terbatas pada gandum, barli, padi dan gandum), bukan 
tanaman, fallow-bed, tanaman tahunan, tanaman berbuah, atau area tanaman perkebunan. 

 
 
  

 
 

 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (12) PATEN INDONESIA (11) IDP000091844 B 
     

 (19) DIREKTORAT JENDERAL 
KEKAYAAN INTELEKTUAL (45) 24 Januari 2024 

  

  
(51) Klasifikasi IPC8 : A61K31/4184; A61P31/08; A61P35/00; 

A61P37/00; C07D403/14; C07D405/14; C07D413/14; C07D487/22; 
C07D493/10; C07D498/18; C07F9/09 

  
(21) No. Permohonan Paten : P00201908472 
  
(22) Tanggal Penerimaan: 05 April 2017 
  
(30) Data Prioritas : 

 (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 
62/319,358 07 April 2016 US 
62/461,301 21 Februari 2017 US 
62/461,975 22 Februari 2017 US 

 

  
(43) Tanggal Pengumuman: 31 Desember 2018 
  
(56) Dokumen Pembanding:  

WO 2015/185565 A1 
 

  
(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : 
 GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY 

DEVELOPMENT LIMITED 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex, 
United Kingdom  

(72) Nama Inventor : 
 CHARNLEY, Adam 

Kenneth, US 
DARCY, Michael G., US 
DODSON, Jason W., US 
DONG, Xiaoyang, US 
HUGHES, Terry V., US 
KANG, Jianxing, US 
LEISTER, Lara Kathryn, US 
LIAN, Yiqian, CN 
LI, Yue, CN 

MEHLMANN, John F., US 
NEVINS, Neysa, US 
RAMANJULU, Joshi M., US 
ROMANO, Joseph J., US 
WANG, Gren Z., US 
YE, Guosen, US 
ZHANG, Daohua, CN 
 
 
 

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : 
 Prof. Dr. Toeti Heraty N. Roosseno 

228/2006 
Biro Oktroi Roosseno 
Kantor Taman A-9, Unit C1 & C2  
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung,  
Mega Kuningan, Jakarta 12950 
INDONESIA 

  
 Pemeriksa Paten : Sari Puspita, S.Farm.,Apt. 
  
 Jumlah Klaim : 8 
  

 

 
(54) Judul Invensi : AMIDA HETEROSIKLIK YANG BERGUNA SEBAGAI MODULATOR PROTEIN 

 (57) Abstrak : 
 

 

Diungkapkan senyawa-senyawa yang memiliki Formula: 

 

 

 

 

 

 

dimana q, r, s, A, B, C, RA1, RA2, RB1, RB2, RC1, RC2, R3, R4, R5, R6, R14, R15, R16, dan R17, adalah sebagaimana ditetapkan 
dalam invensi ini, atau suatu tautomernya, atau suatu garam, khususnya suatu garamnya yang dapat diterima secara farmasi. 
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(54) Judul Invensi : RAKITAN PANEL CETAKAN ALUMINIUM UNTUK KONSTRUKSI 

 (57) Abstrak : 
 

 

Pengungkapan ini berhubungan dengan suatu rakitan panel bekisting aluminium untuk konstruksi yang mencakup panel unit 
pertama dan panel unit kedua, dimana satu ujung samping yang memiliki rusuk tulangan dipasang dalam keadaan berkontak rapat satu 
sama lain, dan pada salah satu permukaan dari panel unit pertama dan panel unit kedua, yang berada dalam keadaaan berkontak rapat 
satu sama lain, dibentuk alur penyisipan yang ruang bagian dalamnya relatif diperluas daripada bukaannya, dan pada permukaan 
lainnya, dibentuk bagian tonjolan pemasangan, yang disisipkan ke dalam alur penyisipan dan terdeformasi oleh gaya eksternal dan 
terpasang di dalamnya. 
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(54) Judul Invensi : MENGOORDINASIKAN PENGIRIMAN DAN PENEMPATAN BETON 

 (57) Abstrak : 
 

 

Invensi ini mengungkapkan suatu metode dan sistem untuk  mengoordinasikan pengiriman dan penempatan muatan beton di 
lokasi kerja, dan lebih khususnya, untuk mengatur nilai atau kisaran nilai waktu pengerasan muatan beton, sehingga memfasilitasi 
penyelesaian atau kegiatan-kegiatan penempatan beton lainnya. Dalam contoh perwujudan, pengaturan dapat dilakukan berdasarkan 
pada penilaian  muatan beton yang ditempatkan sebelumnya. Nilai atau kisaran nilai waktu pengerasan beton dapat dipantau dan diatur 
untuk mencapai sifat-sifat yang diinginkan selama pemasangan dan/atau dalam keadaan mengerasnya. 
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(54) Judul Invensi : PERALATAN PENGGERAK UNTUK KENDARAAN HIBRID 

 (57) Abstrak : 
 

 

Peralatan penggerak yang dilengkapi dengan mekanisme pengurang kecepatan (33) yang bekerja untuk mereduksi kecepatan 
dan mengirimkan daya penggerak yang dihasilkan oleh motor (32) ke suatu transmisi (61). Mekanisme pengurang kecepatan (33) 
dilengkapi dengan poros motor (32B), poros tengah pertama (35), dan poros tengah kedua (36) digunakan sebagai sejumlah poros 
pengurang kecepatan yang mentransmisikan daya penggerak di antaranya melalui perangkat roda gigi (yaitu, perangkat roda gigi reduksi 
kecepatan pertama (37), perangkat roda gigi reduksi kecepatan kedua (38), dan perangkat roda gigi reduksi  kecepatan ketiga 39). Unit 
penggerak (4) memiliki peredam (81) yang ditempatkan pada poros tengah kedua (36) yang merupakan poros pengurang kecepatan 
akhir yang merupakan salah satu poros pengurang kecepatan dan berfungsi untuk mentransmisikan daya penggerak antara transmisi 
dan poros  transmisi (61). Peredam (81) bekerja untuk meminimalkan kebisingan mekanis yang dihasilkan dari tumbukan antara gigi dari 
roda-roda gigi pada poros pengurang kecepatan. 
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(54) Judul Invensi : PENGIKATAN ANTIBODI-ANTIBODI KE CD3   

 (57) Abstrak : 
 

 

Invensi ini umumnya berkaitan dengan antibodi yang berikatan pada CD3, yang meliputi antibodi multispesifik misalnya 
untuk  mengaktifkan sel T. Selain itu, invensi ini berkaitan dengan polinukleotida yang menyandikan antibodi tersebut, dan vektor dan sel 
inang yang mengandung polinukleotida tersebut. Invensi selanjutnya berkaitan dengan metode untuk menghasilkan antibodi, dan 
berkaitan dengan metode penggunaan dalam pengobatan penyakit.     
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(54) Judul Invensi : ANTIBODI-ANTIBODI MONOKLON YANG TERIKAT SECARA SPESIFIK KE TRBV9 MANUSIA    

 (57) Abstrak : 
 

 

Invensi ini berkaitan dengan antibodi monoklon terhumanisasi atau fragmen pengikat antigennya yang secara spesifik mengikat famili 
TRBV9 dari reseptor sel T manusia. Invensi ini juga berkaitan dengan asam nukleat yang menyandikan antibodi tersebut atau fragmen 
pengikat antigennya, vektor ekspresi, metode untuk membuat antibodi tersebut, dan penggunaan antibodi tersebut dalam pengobatan 
penyakit atau gangguan yang terkait dengan famili reseptor sel T manusia. Invensi ini diarahkan untuk menghasilkan antibodi yang dapat 
digunakan untuk mengobati, khususnya AS, penyakit seliak dan penyakit darah ganas, yang patogenesisnya melibatkan TCR famili 
TRBV9.   
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(54) Judul Invensi : KOMPOSISI CAIRAN PENSTABIL-TOKSIN BOTULINUM   

 (57) Abstrak : 
 

 

Invensi ini berhubungan dengan komposisi cairan penstabil toksin botulinum yang memiliki efek meningkatkan stabilitas toksin botulinum, 
metode pembuatannya, dan komposisi farmasi yang mengandung komposisi cairan penstabil dan memiliki stabilitas toksin botulinum 
yang ditingkatkan. Menurut invensi ini, karena aktivitas toksin botulinum cair dipertahankan untuk waktu yang lama bahkan pada suhu 
kamar, ada keuntungan dari stabilitas penyimpanan dan stabilitas konservasi yang sangat baik dan pemberian yang mudah.    
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(54) Judul Invensi : BAJA YANG DISTEMPEL PANAS    

 (57) Abstrak : 
 

 

Invensi ini mengungkapkan suatu baja yang distempel panas yang meliputi bahan dasar yang dibentuk dari baja, lapisan sepuhan yang 
dibentuk pada permukaan bahan dasar, dan penyalut fosfat yang dibentuk pada permukaan lapisan sepuhan; komposisi kimia dari 
lapisan sepuhan mengandung 20,00 hingga 45,00 %massa Al, 10,00 hingga 45,00 %massa Fe, 4,50 hingga 15,00 %massa Mg, 0,10 
hingga 3,00 %massa Si, 0,05 hingga 3,00 %massa Ca, 0 hingga 0,50 %massa Sb, 0 hingga 0,50 %massa Pb, 0 hingga 1,00 
%massa Cu, 0 hingga 1,00 %massa Sn, 0 hingga 1,00 %massa Ti, 0 hingga 0,50 %massa Sr, 0 hingga 1,00 %massa Cr, 0 hingga 1,00 
%massa Ni, dan 0 hingga 1,00 %massa Mn dengan sisa Zn dan pengotor; penyalut fosfat hanya terdiri dari kristal seng fosfat 
yang mengandung 5,0 hingga 50,0 %massa Mg dan 0,5 hingga 5,0 %massa Ca; dan jumlah adhesi penyalut fosfat per satu permukaan 
berada dalam kisaran 0,1 hingga 10,0 g/m2.    
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(54) Judul Invensi : PROSES UNTUK PRODUKSI UREA YANG DISTABILISASI FORMALDEHIDA     

 (57) Abstrak : 
 

 

Suatu proses untuk produksi urea yang distabilkan dengan formaldehida dijelaskan terdiri dari langkah-langkah: (a) menghasilkan gas 
sintesis; (B) mengenakan gas sintesis ke satu atau lebih tahap pergeseran air-gas dalam satu atau lebih reaktor air-gas untuk 
membentuk gas yang digeser; (c) mendinginkan gas yang digeser hingga di bawah titik embun dan memperoleh kembali kondensat 
untuk membentuk gas yang digeser yang kering; (d) memperoleh kembali karbon dioksida dari gas yang digeser yang dikeringkan dalam 
unit pengeluaran karbon dioksida untuk membentuk gas sintesis yang berkurang karbon dioksida; (e) mensintesis metanol dari gas 
sintesis yang berkurang karbon dioksida dalam unit sintesis metanol dan memperoleh kembali metanol dan gas buang sintesis metanol; 
(f) mengenakan sekurang-kurangnya sebagian dari metanol yang diperoleh kembali pada oksidasi dengan udara untuk membentuk 
formaldehida dalam unit produksi penstabil; (g) mengenakan gas buang sintesis metanol pada metanasi dalam reaktor metanasi yang 
mengandung katalis metanasi untuk membentuk gas sintesis amonia; (h) mensintesis amonia dari gas sintesis amonia dalam unit 
produksi amonia dan memperoleh kembali amonia; (i) mereaksikan sebagian amonia dan sekurang-kurangnya sebagian dari aliran 
karbon dioksida yang diperoleh kembali dalam unit produksi urea untuk membentuk aliran urea; dan (j) menstabilkan urea dengan 
mencampurkan aliran urea dan penstabil yang dibuat menggunakan formaldehida yang diproduksi di unit produksi penstabil, di mana unit 
pengeluaran karbon dioksida beroperasi dengan cara penyerapan menggunakan penyerap cairan dan terdiri dari unit regenerasi 
penyerap, dimana proses mencakup memperoleh kembali aliran gas yang mengandung karbon dioksida dari unit regenerasi penyerap.     
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(54) Judul Invensi : METODE DAN SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH 

 (57) Abstrak : 
 

 

Tujuan dari invensi ini adalah untuk menyediakan metode dan sistem pengolahan air limbah yang mengurangi konsentrasi total selenium 
pada air olahan sekaligus mengurangi biaya dibandingkan dengan metode konvensional yang menghilangkan selenium dengan cara 
oksidasi. Dalam metode pengolahan air limbah menurut pengungkapan pada invensi ini, zat besi ditambahkan ke dalam air limbah yang 
mengandung selenium dan sianogen untuk membentuk zat terkoagulasi pertama, zat terkoagulasi pertama dihilangkan dengan 
pemisahan padat-cair untuk mendapatkan air olahan pertama, zat besi kedua ditambahkan ke dalam air olahan pertama, asam 
ditambahkan ke dalam air olahan pertama untuk mendapatkan air asam, zat pengoksidasi ditambahkan ke dalam air asam untuk 
mengoksidasi selenium, koagulan kemudian ditambahkan untuk membentuk zat terkoagulasi kedua, dan zat terkoagulasi kedua 
dihilangkan dengan pemisahan padat-cair untuk mendapatkan air olahan kedua. 
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(54) Judul Invensi : 

KRISTAL SENYAWA AMIDA HETEROSIKLIK DAN METODE UNTUK MEMPRODUKSI KRISTAL SENYAWA AMIDA 
HETEROSIKLIK 

 (57) Abstrak : 
 

 

Disediakan kristal senyawa amida heterosiklik dan metode untuk memproduksi kristal senyawa amida heterosiklik dimana senyawa 
amida heterosiklik yang ditetapkan sebagai senyawa yang memiliki aktivitas yang berguna sebagai herbisida mengandung kristal baru, 
seperti ditunjukkan dalam formula (1): 
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(54) Judul Invensi : KOMPOSISI YANG DISERBUKKAN YANG MENGANDUNG ZAT TAHAN API 

 (57) Abstrak : 
 

 

Invensi ini berhubungan dengan bidang sistem penghantaran. Khususnya menyangkut komposisi yang diserbukkan yang mengandung 
granul-granul yang memiliki bahan aktif hidrofobik yang didispersikan dalam matriks polimer, di mana komposisi yang diserbukkan 
tersebut mengandung zat tahan api. Zat tahan api yang ditentukan dalam invensi ini mengandung talk yang, bila ada dalam komposisi 
yang diserbukkan, mencegah risiko ledakan debu ketika komposisi tersebut dibuat, ditangani atau dimasukkan ke dalam produk 
konsumen. 
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(54) Judul Invensi : LEMBARAN BAJA DIROL-PANAS KEKUATAN-TINGGI DAN METODE UNTUK MEMBUATNYA 

 (57) Abstrak : 
 

 

Setelah pengerolan akhir suhu-rendah telah dilakukan sebagai pengerolan panas pada bahan baja yang memiliki komposisi kimia yang 
mengandung, berdasarkan % massa, C: 0,07% hingga 0,20%, Si: 1,50% atau kurang, Mn: 1,0% hingga 4,0%, P: 0,030% atau kurang, S: 
0,0030% atau kurang, Al: 0,010% hingga 1,000%, pendinginan dilakukan pada laju pendinginan rata-rata 10°C/detik atau lebih tinggi 
hingga suatu suhu 500°C, pendinginan cepat lebih lanjut dilakukan dalam kisaran suhu dari suhu Ms hingga (suhu Ms - 200°C), pelilitan 
setelahnya dilakukan dalam kisaran suhu rendah 250°C atau lebih rendah, dan lembaran baja yang dililit tersebut dibukalilitannya dan 
lebih lanjut dikenakan pada pengerolan dengan sejumlah tertentu atau lebih beban pengerolan per lebar satuan dan sejenisnya. 
Akibatnya, dimungkinkan untuk memperoleh lembaran baja dirol-panas kekuatan-tinggi yang sangat baik dalam hal ketahanan patahan 
tertunda yang memiliki mikrostruktur yang meliputi, dalam hal fraksi area, 95% atau lebih dari fase martensit pada posisi yang terletak 
pada 1/4 ketebalan lembaran baja, dimana rasio aspek rata-rata dari butir-butir austenit awal adalah 3,0 atau lebih, jumlah relaksasi 
tegangan setelah berlalunya 5 menit sebesar 20 MPa atau lebih rendah dalam uji relaksasi tegangan dengan tegangan yang diterapkan 
sebesar 400 MPa, dan kekuatan tarik 1180 MPa atau lebih tinggi. 

 
 

 
 


