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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/04995 (13) A

(51) ILP.C : A61K9/16,A 61K 9/127,A 61P 35/00

(21) No. Permohonan Paten : P00202111333 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : Pateg(:)ARD OF REGENTS, THE UNIVERSITY OF TEXAS
21 Mei 2020 SYSTEM

(30) Data Prioritas :

210 West 7th Street, Austin, TX 78701, United States of
America United States of America

(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
62/851,915 23 Mei 2019 us
(72) Nama Inventor :
(43) Tanggal Pengumuman Paten : Wiliam T. PHILLIPS,US
02 Juli 2024 Ryan BITAR,US
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Marolita Setiati
PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha
Paramita 3B Floor Zona D JI. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8
Kuningan
(54  Judul MIKROSFER RADIOTERAPI
Invensi :

(57) Abstrak :

Perwujudan-perwujudan tertentu diarahkan pada komposisi yang mengandung dan metode untuk memproduksi mikrosfer alginat
yang mengandung liposom yang mengenkapsulasi berbagai zat yang berguna. Zat catatan yang dapat dienkapsulasi dalam
liposom dan dimuat ke dalam mikrosfer alginat meliputi zat radioterapeutik (misalnya, renium-188), label radioaktif (misalnya,
teknetium-99m), zat kemoterapeutik (doksorubisin), partikel magnetik (misalnya, nanopartikel besi 10 m), dan bahan pemburam-

radio (misalnya, kontras iodin).
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05199 (13) A
(51) ILP.C : B 60K 6/00,B 60W 10/10,B 60W 20/00,F 02M 25/08
(21) No. Permohonan Paten : P00202203102 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : TVS MOTOR COMPANY LIMITED
11 Maret 2022 Jayalakshmi Estates No. 29 (Old No.8), Haddows Road
Chennai 600006, India India
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
202141008763 02 Maret 2022 IN (72) Nama Inventor :
) THANGAVEL DEEPAN,IN
(43) Tanggal Pengumuman Paten : RAJENDRAN PADALINGAM,IN
05 Juli 2024 VAIDHEESWARAN RAMESH,IN
KARNAM VENKATA MANGA RAJU,IN
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Emirsyah Dinar
Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono
Kavling 15
Judul
(54) Invensi : SISTEM PENGENDALIAN EMISI UAP BAHAN BAKAR
(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan sistem kendali emisi uap bahan bakar (200) untuk kendaraan bermotor yang memiliki tangki
bahan bakar (210), rakitan saluran masuk bahan bakar (220) yang memiliki bukaan saluran masuk bahan bakar (222) untuk
menyediakan bahan bakar ke tangki bahan bakar (210 ) dan tabung saluran masuk bahan bakar (224) untuk menghubungkan
bukaan saluran masuk bahan bakar (222) ke tangki bahan bakar (210). Sistem kontrol emisi uap bahan bakar (200) selanjutnya
memiliki rumahan (230) yang disediakan pada tabung saluran masuk bahan bakar (224). Di sini, rumahan (230) memiliki saluran
masuk (232) untuk menerima uap bahan bakar dari tangki bahan bakar (210), partikel penyerap uap bahan bakar (236) untuk
menyerap uap bahan bakar dari tangki bahan bakar, dan saluran keluar (234) yang memungkinkan untuk keluar dari uap bahan
bakar yang teradsorpsi. Selanjutnya, sistem kontrol emisi uap bahan bakar (200) memiliki bagian penutup yang dapat dibuka
(240) untuk menutupi salah satu ujung rumahan (230).



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05195 (13) A
(51) LP.C : A 01G 25/00,G 06Q 50/00
(21) No. Permohonan Paten : P00202208613 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : Universitas Padjadjaran
12 Agustus 2022 JI. Ir. Soekarno, KM. 21 Jatinangor-sumedang Indonesia
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara (72) Nama Inventor :
Arjon Turnip, Ph.D,ID Ir. Endra Joelianto Ph.D,ID
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
05 Juli 2024 Prof. Dr. Tualar Simarmata,|D Prof. Dr. Ir. Betty Natalie
Fitriatin, M.P.,ID
Dr.Tien Turmuktini, Dra.,MP,ID Dr. Poltak Sihombing, M.Kom ,ID
George Michael Tampubolon, ST,ID
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Inve::id-m SISTEM DAN METODE IRIGASI PRESISI BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE

(57) Abstrak :
SISTEM DAN METODE IRIGASI PRESISI BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE invensi ini berkaitan dengan suatu irigasi
presisi dan model prediksi, khususnya berupa suatu sistem dan metoda irigasi presisi berbasis artificial intelligence (Al), yang
dicirikan dengan merancang perangkat sensor dan aktuator yang dibutuhkan, membangun monitoring berbasis loT dan arsitektur
kontrol, membangun algoritma keputusan penyiraman menggunakan metode ANFIS sehingga meningkatkan produktivitas
tanaman dengan menggunakan sistem smart irrigation yang dilengkapi dengan sistem pemantauan berbasis loT dan sistem
otomatisasi irigasi. Sehingga sistem irigasi yang diimplementasikan dengan solenoid valve yang terintegrasi dengan smart model
prediksi berbasis kecerdasan buatan (Al) untuk mendapatkan penyiraman yang tepat. Dimana faktanya keterbatasan alat untuk
melakukan pengukuran sensor di setiap titik sehingga harus di bangun sebuah aplikasi kebutuhan tanaman menggunakan
metode Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) dengan mengkombinasi sistem ANN dan fuzzy yang menggunakan
kemampuan dari ANN untuk membentuk aturan fuzzy if-then dengan fungsi keanggotaan. Variabel masukan yang diperlukan
dalam pemodelan yakni: persentase kelembaban tanah, kadar PH tanah, kadar NPK tanah, prersentasi kelembaban dan
temperatur udara, dan umur tanaman. Variabel keluaran berupa durasi penyiraman yang dibutuhkan tanaman



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05003 (13) A
(51) LP.C : C12M 1/36,C 12M 1/34,C 12M 1/12,C 12M 1/00,C 12M 3/00
(21) No. Permohonan Paten : P00202204013 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : BIOSPHERIX LTD
22 Oktober 2020 25 Union St Parish, New York 13131 United States of
America
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
62/924,322 22 Oktober 2019 US (72) Nama Inventor :
YERDEN, Randy,US
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
02 Juli 2024 (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Marodin Sijabat
Adastra An Intellectual Property Firm Epi Walk Building 3
rd Floor JI. HR Rasuna Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet
Kuningan Setia Budi
Judul

(54) Invensi : PEMBUATAN DAN PEMROSESAN SEL ASEPTIK TANPA BIOSIDA KIMIA

(57) Abstrak :
Diungkap suatu metode dan alat untuk pembuatan dan pemrosesan sel aseptik dalam suatu alat pengurung tak-steril tanpa
biosida kimia, melalui pengontrolan kadar kelembaban di seluruh pengurung sampai kelembaban relatif (RH) 25% atau kurang,
dan disukai RH 20% atau 15% atau kurang. Selain itu, temperatur dikontrol pada 37°C, dan aliran gas konsisten pengurung
dipertahankan. Unit-unit pembentuk koloni dari kontaminasi mikroba yang dideteksi melalui pemantauan lingkungan di dalam
pengurung berkurang secara signifikan dalam metode ini.
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Judul

(54) Invensi : Metode Produksi Konsorsium Mikroba Pendegradasi Lemak pada Saluran Limbah Pembuangan

(57) Abstrak :
Invensi ini mengungkapkan metode produksi konsorsium mikroba pendegradasi lemak. Konsorsium mikroba merupakan
kumpulan mikroba yang terdapat pada satu media, dan hidup saling menguntungkan satu dengan lainnya. Dalam melangsungkan
kehidupannya mikroba melakukan metabolisme dan menghasilkan metabolit, diantaranya adalah enzim lipase. Berdasarkan
invensi ini lama inkubasi biakan bakteri adalah selama 30 jam, pada suhu 350C, dengan agitasi 150 rpm untuk memperoleh
konsorsium mikroba pendegradasi lemak. Hasil yang diperoleh terjadi penurunan kandungan parameter yang diuji dengan
persentase BOD, COD, TSS dan kandungan minyak.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05197 (13) A
(51) LP.C : A61B 5/00,G 16H 70/00
(21) No. Permohonan Paten : P00202208612 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : Universitas Padjadjaran
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(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara (72) Nama Inventor :
Arjon Turnip, Ph.D,ID Dr. Darmawan Hidayat,|ID
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Judul
(54) . ROBOT PINTAR UNTUK LAYANAN MEDIS
Invensi :

(57) Abstrak :
ROBOT PINTAR UNTUK LAYANAN MEDIS Invensi ini berkaitan dengan suatu alat bantu medik, khususnya berupa suatu alat
robot medik otomatis dan autodrive untuk pasien covid-19,sehingga dapat mengatasi peningkatan risiko tidak tertolongnya pasein
non dan COVID-19 dengan menggunakan sistem robot cerdas tanpa operator untuk membantu pelayanan medis.yang dicirikan
dengan sebuah alat robot medik otomatis dan autodrive dengan Navigation System,Biosignal Monitoring System, dan Object
Detection dan Face Recognition System yang dilengkapi dengan akuisisi data,pemrosesan sinyal dan gambar,sistem
vision,pemetaan,lokalisasi,dan intelligence control. Dimana informasi tentang lingkungan sekitar disimpan dalam assistive
intelligence memory sebagai bagian dari proses pembelajaran untuk meningkatkan mobilitas dan fleksibilitas robot dan
memungkinkannya digunakan untuk meningkatkan tingkat kesadaran lingkungan sekitarnya.Teknologi yang dihasilkan dari
integrasi tersebut kemudian diberi nama Medical Robot-Controlled Intelligent Assistive Technology (MR-IAT) yang berarti alat
bantu yang dikendalikan secara otomatis dan autodrive dengan menggunakan informasi dari pengguna dan lingkungan
sekitarnya. Ketika MR-IAT berpapasan dengan seseorang tanpa master atau tidak menggunakan properly,atau tiba didepan
pasien sesuai koordinat yang diinput oleh operator,program suara instruksi diaktitkan untuk:mengingatkan penggunaan masker
atau identifikasi dengan mengarahkan wajah pada kamera dimana secara bersamaan suhu tubuh juga diukur,mengukur heart
rate dan saturasi oksigen dengan memasukkan jari pada sensor
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(30) Data Prioritas :
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(43) Tanggal Pengumuman Paten :
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(72) Nama Inventor :
LI, Jinsheng,CN
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Marodin Sijabat S.H
Adastra An Intellectual Property Firm Epi Walk Building 3
rd Floor JI. HR Rasuna Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet
Kuningan Setia Budi

Judul
(54) Invensi :

METODE DAN SISTEM PELACAKAN RENTANG PENDEK BERDASARKAN JARINGAN SARAF SPIKING

(57) Abstrak :

Invensi ini mengungkapkan suatu metode dan sistem pelacakan jarak pendek berdasarkan jaringan saraf spiking, dan berkaitan
dengan bidang teknis kecerdasan buatan. Metode tersebut terdiri dari tahap-tahap berikut: melakukan pengkodean pulsa pada
citra masukan berdasarkan mekanisme atensi; memodifikasi strukturdari suatu jaringan saraf konvolusional sehingga dapat
memigrasi parameter dari jaringan saraf konvolusional ke jaringan saraf spiking untuk merekonstruksi jarignan saraf spiking;
menghitung kesamaan pulsa antara titik fitur yang sesuai pada bingkai citra yang berdekatan dari citra masukan untuk
mendapatkan kesamaan wilayah; dan pelacakan target pada citra masukan dengan cara jaringan saraf spiking yang
direkonstruksi. Jaringan saraf spiking yang direkonstruksi secara efektif menggabungkan karakteristik ekstraksi fitur yang kuat dari
jaringan saraf konvolusional dan karakteristik perhitungan efisiensi tinggi dari jaringan saraf spiking.
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(21) No. Permohonan Paten : P00202402428 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : AGRITX, LLC
11 Agustus 2022 617 Sullivan Road Statesville, North Carolina 28677
United States of America
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
17/818,591 09 Agustus 2022 US (72) Nama Inventor :
17/818,182 08 Agustus 2022 US SLOAN, Gina,US
63/236,399 24 Agustus 2021 US
) (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(43) Tanggal Pengumuman Paten : Dr. Nadya Prita Gemala Djajadiningrat, S.H., M.Hum.
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09
(54) Judul KOMPOSISI PROBIOTIK UNTUK MENGURANGI PATOGENESIS PADA UNGGAS DAN METODE UNTUK
Invensi : PENGGUNAANNYA
(57) Abstrak :

Suatu komposisi probiotik terdiri dari probiotik, prebiotik, enzim pereduksi pati kompleks, faktor pendamping enzimatik, dan
pengubah pH. Komposisi probiotik memfasilitasi penciptaan biofilm dalam saluran Gl unggas yang mengalahkan dan
mengecualikan patogen. Komposisi probiotik dapat dimasukkan ke dalam pencuci telur dan disemprotkan ke telur, telur yang
disemprotkan akan mengembangkan populasi probiotik yang stabil di dalam saluran Gl anak ayam yang sudah menetas.
Komposisi probiotik juga dapat dimasukkan ke dalam pakan unggas dengan mengpenerapankan komposisi probiotik sebagai
tumbuk sebelum dibuat pelet. Komposisi probiotik juga dapat diterapkan pasca pelet dalam semprotan basah atau kering,
langsung ke pelet. Dalam beberapa kasus, komposisi probiotik dapat ditambahkan ke sumber air minum yang digunakan
oleh unggas sebagai bahan tambahan air. Unggas yang mengonsumsi pakan atau air yang mengandung komposisi probiotik
mengembangkan populasi probiotik yang stabil di dalam saluran Gl.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05048 (13) A
(51) LP.C : G 06F 3/01,G 06V 20/20
(21) No. Permohonan Paten : P00202404019 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : QUALCOMM INCORPORATED
17 Oktober 2022 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-
1714, United States of America United States of America
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
17/547,068 09 Desember us (72) Nama Inventor :
2021 Chad WILLKIE,US
(43) Tanggal Pengumuman Paten : (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
02 Juli 2024 Ludiyanto S.H., M.H., M.M.
Jalan Hayam Wuruk No. 3i & j Jakarta Pusat
(54) Inve::id-m MENJANGKARKAN KONTEN VIRTUAL KE PERMUKAAN FISIK
(57) Abstrak :

Sistem dan teknik disediakan untuk me- render konten virtual dalam adegan. Contoh metode meliputi menentukan bidang
permukaan dalam adegan lingkungan fisik; me- render konten virtual dalam perspektif pada lokasi dalam adegan; me- render
indikator penempatan konten yang berkaitan dengan konten virtual pada ruang pertama dari bidang permukaan, indikator
penempatan konten yang mengindikasikan ruang pertama untuk penempatan dari konten virtual; menentukan satu atau lebih
lokasi dari satu atau lebih objek pada permukaan yang berkaitan dengan bidang permukaan; dan responsif terhadap masukan,
me- render indikator penempatan konten pada ruang kedua dari bidang permukaan, ruang kedua yang ditentukan berdasarkan
satu atau lebih lokasi dan masukan, indikator penempatan konten yang mengindikasikan ruang kedua untuk penempatan dari

konten virtual.
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(21) No. Permohonan Paten : P00202402153 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD.
18 Januari 2023 Tower 1, 108, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul
07335 Republic of Korea
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10-2022-0007153 18 Januari 2022 KR (72) Nama Inventor :
10-2023-0007525 18 Januari 2023 KR CHO, Yoon Gyo,KR
OH, Jeong Woo,KR
(43) Tanggal Pengumuman Paten : LEE, Chul Haeng,KR
02 Juli 2024
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Maria Carola D Monintja S.H.,M.H.
Wisma 46, Lantai 24 JI. Jenderal Sudirman Kav. 1
Jakarta Pusat
(54) Judul ELEKTROLIT TIDAK BERAIR YANG MELIPUTI ADITIF UNTUK ELEKTROLIT TIDAK BERAIR, DAN
Invensi : BATERAI SEKUNDER LITIUM YANG MELIPUTINYA

(57) Abstrak :
Invensi ini menyediakan suatu elektrolit tidak berair yang meliputi suatu aditif untuk elektrolit tidak berair yang diwakili oleh Rumus
Kimia 1 berikut: [Rumus Kimia 1] dimana, A dapat berupa gugus fosfat siklik yang memiliki 2 atau 3 atom karbon, R dapat
berupa gugus alkilena atau gugus alkenilena yang memiliki 1 hingga 5 atom karbon, dan X dapat berupa gugus perfluoroalkil
yang memiliki 1 hingga 5 atom karbon.

[Rumus Kimia 1]
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(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
25 Agustus 2022 Huawei Administration Building, Bantian, Longgang
District, Shenzhen, Guangdong 518129, China China
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Prudence Jahja S.H.,LL.M
Januar Jahja and Partners, Menara Batavia lantai 19,
Jalan K.H. Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat
Judul
(54) . METODE DAN PERALATAN KOMUNIKASI
Invensi :
(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan suatu metode dan peralatan komunikasi. Suatu simpul pertama mengirim suatu pesan pertama.
Pesan pertama tersebut meliputi sedikitnya satu dari informasi permintaan dan informasi tentang suatu transaksi pertama,
informasi permintaan digunakan untuk meminta untuk memodifikasi suatu transaksi kedua, transaksi pertama adalah suatu
transaksi kedua yang telah dimodifikasi, dan transaksi kedua disimpan di dalam suatu rantai blok pertama. Rantai blok pertama
tersebut meliputi N blok, suatu blok ke-i di dalam rantai blok pertama meliputi suatu bidang pertama dan suatu bidang kedua, dan
bidang kedua digunakan untuk menyimpan suatu nilai prasetel kedua atau suatu nilai pineta kedua dari suatu blok sebelumnya
yang memiliki tinggi blok yang sama dengan suatu tinggi blok dari blok ke-i. Ketika i=1, bidang pertama digunakan untuk
menyimpan suatu nilai prasetel pertama, atau ketika i lebih besar dari 1 dan kurang dari atau sama dengan N, bidang pertama
digunakan untuk menyimpan suatu nilai pineta pertama dari suatu blok sebelumnya yang memiliki tinggi blok berbeda dari tinggi
blok dari blok ke-i, dimana i adalah suatu bilangan bulat yang berkisar dari 1 hingga N. Editabilitas dari blok diimplementasikan
dengan menggunakan nilai pineta pertama, untuk mengimplementasikan editabilitas dari rantai blok.
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(54) Judul BAHAN KACA, DAN CARA PEMBUATANNYA SERTA PRODUKNYA

Invensi :

(57) Abstrak :
Invensi ini mengungkapkan bahan kaca, dan metode pembuatan serta produknya. Bahan kaca mengandung fase kristal garam
litium dan fase kristal fosfat. Untuk seluruh material, kristalinitasnya adalah 40-95%, fase kristal garam litium menyumbang 40-
90% berat dari keseluruhan material, dan fase kristal fosfat menyumbang 2-15% berat dari seluruh material, sedangkan litium
fase kristal garam adalah satu atau lebih litium silikat, litium disilikat dan petalit, dan fase kristal fosfat adalah aluminium fosfat
atau/dan aluminium metafosfat. Setelah bahan kaca dari penemuan ini dikeraskan, kekerasan Vickers (Hv) adalah 900 kgf/mm2
atau lebih. Bahan kaca atau substrat dari penemuan ini cocok untuk bagian pelindung seperti peralatan terminal bergerak dan
peralatan optik serta memiliki kekerasan dan kekuatan yang tinggi. Selain itu, invensi ini juga dapat digunakan untuk dekorasi lain
seperti bagian rangka luar peralatan elektronik portabel.
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(54) Judul GRANULA YANG DAPAT TERDISPERSI SECARA KOHEREN DAN METODE PEMBENTUKAN GRANULA
Invensi : YANG DAPAT TERDISPERSI SECARA KOHEREN

(57) Abstrak :
Granula yang dapat terdispersi secara koheren diungkapkan yang meliputi sedikitnya satu domain logam oksida dan sedikitnya
satu domain fosfat, dimana sedikitnya satu domain logam oksida dan sedikitnya satu domain fosfat terdapat dalam granula yang
dapat terdispersi secara koheren sebagai domain berbeda yang diaglomerasi bersama secara koheren dan granula yang dapat
terdispersi secara koheren tersebut memiliki suatu kekuatan penghancur granula yang dapat terdispersi secara koheren
sedikitnya 5 Ibf. Metode untuk membentuk granula yang dapat terdispersi secara koheren diungkapkan, yang meliputi
koaglomerasi pada sedikitnya satu dari amonium fosfat, bubur superfosfat, atau bubur nitrofosfat dan partikel logam oksida dalam
suatu drum putar amoniator-granulator atau granulator untuk membentuk granula yang dapat terdispersi secara koheren, dan
mengeringkan granula yang dapat terdispersi secara koheren tersebut.
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(54) Invensi : KETEL DAN METODE PEROLEHAN KEMBALI CO2

(57) Abstrak :
KETEL DAN METODE PEROLEHAN KEMBALI CO2 Ketel (1) mencakup tungku gasifikasi (2) dan bagian perolehan kembali
C02 (100) untuk memperoleh kembali CO2 dari gas buang yang dihasilkan dalam tungku gasifikasi (2). Bagian perolehan
kembali CO2 (100) mencakup selubung (110) yang dilengkapi dengan lubang pemasukan (120) melalui mana gas buang diambil,
dan media fluidisasi (130) yang mengalir di dalam selubung (110), dan media fluidisasi (130) mencakup terak baja yang
mengandung substansi alkali. Bagian perolehan kembali CO2 (100) dikonfigurasi sedemikian rupa sehingga CO2 diperoleh
kembali dengan memproduksi karbonat dengan reaksi antara CO2 yang terkandung dalam gas buang yang dibawa ke dalam
selubung (110) melalui lubang pemasukan (120) dan substansi alkali yang terkandung dalam media fluidisasi (130).
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Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta
(54) Inve::id-m SISTEM OPERASI UNTUK SUATU KENDARAAN, DAN KENDARAAN

(57) Abstrak :
Suatu sistem operasi (20) untuk kendaraan (10) diusulkan, yang memiliki: sarana pengamatan (22) yang terkait dengan sarana
operasi (21) yang dipasang agar dapat diorientasikan pada azimuth dan elevasi untuk memperoleh area sasaran dari sarana
operasi (21), dan rakitan penglihatan (23) untuk pengguna (A) yang digabungkan dengan sarana pengamatan (22), dimana
rakitan penglihatan (23) mempunyai kacamata pintar (24) yang digabungkan dengan sarana pengamatan (22) untuk
mengeluarkan area sasaran dari alat operasi (21) yang diperoleh oleh sarana pengamatan tersebut (22).
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(54) Inve::id-m KONTROL RANTAI PENERIMAAN FREKUENSI RADIO DINAMIS

(57) Abstrak :
Metode kontrol peralatan mencakup: mengontrol rantai penerimaan pita frekuensi pertama, dari peralatan, untuk bergantian
menjadi nyala dan mati dengan siklus kerja pertama, rantai penerimaan pita frekuensi pertama yang dikonfigurasi untuk
mengukur sinyal satelit di dalam pita frekuensi pertama; menentukan satu atau lebih kriteria kinerja; dan mengontrol, berdasarkan
satu atau lebih kriteria kinerja, rantai penerimaan pita frekuensi kedua, dari peralatan, untuk bergantian menjadi nyala dan mati
dengan siklus kerja kedua, rantai penerimaan pita frekuensi kedua yang dikonfigurasi untuk mengukur sinyal satelit di dalam pita
frekuensi kedua.
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(54)  dudul GARAM-GARAM AGONIS SSTR4
Invensi :
(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan garam-garam spesifik dari (1S,5R)-(10,50,60)-N-[1,1-dimetil-2-[(3-metil-2-piridil)oksi]etil]-3-
azabisiklo[3.1.0]heksana-6-karboksamida, dengan komposisi-komposisi farmasi yang mencakup garam-garam tersebut, dengan
metode-metode untuk menggunakan garam-garam tersebut untuk mengobati gangguan-gangguan fisiologis, dan dengan
senyawa-senyawa antara yang berguna dalam sintesis garam-garam tersebut.
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(54  Judul FILM PENYEGEL TERLAMINASI
Invensi :
(57) Abstrak :

Tujuan dari invensi ini adalah untuk menyediakan film penyegel terlaminasi yang meliputi resin propilena dan resin polietilena dan
menmiliki sifat pembuatan kantong bersuhu rendah dan kekuatan segel panas yang sangat baik. Film penyegel terlaminasi
memenuhi semua hal 1) sampai 8) berikut: 1) film penyegel terlaminasi meliputi setidaknya lapisan laminasi dan lapisan
penyegelan; 2) lapisan laminasi meliputi komposisi resin yang meliputi resin polipropilena sebagai komponen utama; 3) lapisan
penyegelan meliputi komposisi resin yang meliputi campuran resin polipropilena dan resin polietilena sebagai komponen utama;
4) lapisan penyegelan meliputi 1% berat atau lebih dan 90% berat atau kurang dari resin polipropilena dan 10% berat atau lebih
dan 99% berat atau kurang dari resin polietilena berdasarkan 100% berat campuran dari resin polipropilena dan resin polietilena;
5) resin polietilena pada lapisan penyegelan meliputi 90% berat atau lebih resin polietilena linear rantai lurus; 6) perbedaan antara
titik leleh dari resin polipropilena pada lapisan penyegelan dan titik leleh dari resin polietilena linear rantai lurus pada lapisan
penyegelan adalah 15°C atau lebih tinggi; 7) rasio laju aliran leleh dari resin polipropilena pada lapisan penyegelan terhadap laju
aliran leleh dari resin polietilena linear rantai lurus pada lapisan penyegelan adalah 0,5 atau lebih dan 2,0 atau kurang; 8) masing-
masing resin polipropilena pada lapisan penyegelan dan resin polietilena linear rantai lurus dari lapisan penyegelan memiliki laju
aliran leleh 9 g/10 menit atau kurang.
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Invensi : DENGAN MULTIKONFIGURASI SENSOR

(57) Abstrak :

Invensi ini mengungkap mengenai hidung elektronik (electronic-nose) dengan multikonfigurasi sensor lebih khusus lagi, yang
digunakan untuk mendeteksi kesegaran pada daging . Dengan sistem ini dapat mendeteksi kondisi kualitas daging dilihat dari
perubahan bau sehingga dapat diketahui tingkat kesegaran pada daging tersebut. Invensi ini berupa suatu chamber box, yang
berfungsi untuk menempatkan sampel, dimana pada bagian penutupnya terdapat rangkaian multilayer sensor gas, dan lubang
sirkulasi. Pada rangkaian multilayer sensor gas menurut invensi ini, berupa sensor gas metal oxide semi-conductor (MOS) yang
disusun bertingkat sedemikian rupa untuk mendeteksi konsentrasi gas yang timbul dari daging yang akan diuji. Dalam invensi ini

juga terdapat suatu modul pemroses data yang berupa mikrokontroler yang berfungsi untuk mengambil, membaca, dan
menampilkan hasil kesimpulan data. Sistem hidung elektronik ( electronic-nose) dengan multikonfigurasi sensor untuk mendeteksi
kesegaran daging sebagaimana invensi ini memiliki kecepatan pembacaan hingga 15 menit dan tingkat akurasinya hingga
94,88%.
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(54) Inve::id-m ALAT PENDINGIN FOTOVOLTAIK DUA MUKA BERBASIS AIR
(57) Abstrak :

Invensi ini mengenai suatu alat pendingin fotovoltaik dua muka berbasis air, lebih khususnya berupa alat untuk mengoptimalkan
kinerja fotovoltaik, sebagaimana invensi alat ini terintegrasi dengan modul fotovoltaik dua muka dimana di kedua muka modul
fotovoltaik didinginkan oleh alat tersebut, alat ini dicirikan dengan dudukan fotovoltaik, rangka utama, pipa sirkulasi, selang
pengarah air, pengurai air, bak penampung dan air sirkulasi, yang mana alat tersebut dapat menurunkan dan menjaga temperatur
modul fotovoltaik pada temperatur yang diinginkan, sehingga efisiensi fotovoltaik lebih optimal, permukaan modul fotovoltaik tetap

bersih, dan memperpanjang umur pakai.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05088 (13) A
(51) LP.C : H04L 5/00
(21) No. Permohonan Paten : P00202402697 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
09 Agustus 2022 Huawei Administration Building, Bantian, Longgang
District, Shenzhen, Guangdong 518129, China China
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
202110999083.X 28 Agustus 2021 CN (72) Nama Inventor :
YU, Jian,CN
(43) Tanggal Pengumuman Paten : SUH, Jung Hoon,KR
03 Juli 2024 GUO, Yuchen,CN
GAN, Ming,CN
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Prudence Jahja S.H.,LL.M
Januar Jahja and Partners, Menara Batavia lantai 19,
Jalan K.H. Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat
(54) Inve::id-m METODE TRANSMISI BINGKAI NDPA DAN PERALATAN TERKAIT

(57) Abstrak :
Permohonan ini berkaitan dengan bidang komunikasi nirkabel, dan diterapkan pada suatu jaringan area lokal nirkabel yang
mendukung standar seri 802.11, dan secara khusus, pada suatu metode transmisi bingkai NDPA dan suatu peralatan terkait.
Metode tersebut meliputi: Suatu beamformer (sebagai contoh, suatu AP) menghasilkan dan mengirimkan suatu bingkai NDPA
universal, dimana suatu bidang varian NDPA (yaitu, (BO) dan (B1) dalam suatu bidang token dialog pemeriksaan) yang disertakan
dalam bingkai NDPA universal diatur ke salah satu dari 00, 01, 10, dan 11, dan setiap dua oktet yang mengikuti bidang token
dialog pemeriksaan dalam bingkai NDPA universal meliputi satu AID (11) atau satu bit disambiguasi. Jika AID (11) berada pada
suatu bidang informasi stasiun, AID (11) kurang dari atau sama dengan 2007; atau jika AID (11) berada dalam suatu bidang
umum ekstensi, maka AID (11) lebih besar dari 2007. Bit disambiguasi diatur secara paksa ke 1. Perwujudan invensi ini dapat
diterapkan pada suatu standar 802.11 masa depan untuk mendukung pemeriksaan saluran, dan dapat lebih lanjut mencegah
suatu STA dari suatu versi sebelumnya dari kesalahan membaca.

Beamjformee

(Beamformee. BFee)

$101: Menghasilkan suatu bingkai
pengumuman paket data null NDPA

$102: Menginmkan bingkai NDPA

‘ $103: Menerima bingkai NDPA ‘

‘ $104: Menguraikan bingkai NDPA ‘

$105: Mengirimkan suatu unit data protokol
lapisan fisik pemeriksaan PPDU

————————————————————

| $106: Melakukan estimasi saluran |
I berdasarkan informasi indikasi pada |
[ bingkai NDPA dengan !
| menggunakan PPDU pemeriksaan, |
| unfuk memperoleh informasi status |
saluran, dan menghasilkan suatm. |
Iaporan beamforming berdasarkan |
informasi status saluran |

| SI107:Mengirimkan laporan |
| beamforming. di mana laporan. |
| beamforming membawa informasi |
! status saluran !
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05203 (13) A
(51) LP.C : GO1V 312
(21) No. Permohonan Paten : P00202211533 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : Institut Teknologi Bandung
18 Oktober 2022 Kantor Lembaga Pengembangan Inovasi dan
Kewirausahaan Institut Teknologi Bandung (LPIK ITB), JI.
(30) Data Prioritas : Ganesa no. 10, Gd. CRCS ITB Lt. 7 Indonesia
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
(72) Nama Inventor :
(43) Tanggal Pengumuman Paten : Dr.rer.nat. Widodo, ST, MT,ID
05 Juli 2024
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul ALAT UNTUK PENGUKURAN MEDAN MAGNET VERTIKAL DENGAN METODE ELEKTROMAGNETIK
Invensi : DOMAIN WAKTU
(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan alat TEM yang berguna untuk mengembangkan dan menyelidiki lapisan endapan yang terdapat di
dalam air guna eksplorasi dan bahan inovasi terkait TEM di dalam/permukaan air. Alat sesuai invensi ini digunakan untuk
mengukur time derivative dari secondary magnetic field melalui penerima, setelah transmitter berhasil memberikan primary
magnetic field sehingga diperoleh gambaran dari lapisan endapan di bawah permukaan air. Alat yang ada pada invensi ini di
antaranya yaitu 4 soket siku paralon, 8 soket penghubung paralon, 12 paralon transmiter, 24 jeriken pelampung, 4 paralon
penghubung, 1 rakit jeriken, 1 kotak rangkaian penerima, 1 koil transmiter, jalur kabel penerima dan jalur kabel transmiter. Alat ini
dirancang dengan desain yang portabel dan sederhana sehingga mudah untuk dibongkar pasang dan dibawa-bawa serta dapat
dikembangkan sesuai dengan kebutuhan lapangan. Desain paralon yang bersegmen-segmen memberikan kemudahan jika terjadi
sesuatu pada paralon, misal kebocoran atau pecah, cukup mengganti sebagian paralon saja tanpa harus menggantinya dalam
jumlah besar. Dan menggunakan pelampung berbahan jeriken sehingga dapat membantu mengurangi pencemaran lingkungan
dan lebih ekonomis dengan tetap memiliki kualitas alat yang baik tentunya dari invensi ini.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05083 (13) A
(51) ILP.C : H 04M 1/02,H 05K 3/46,H 05K 1/11,H 05K 1/02
(21) No. Permohonan Paten : P00202401587 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
05 Agustus 2022 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do
16677 Republic of Korea
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
10-2021-0113264 26 Agustus 2021 KR (72) Nama Inventor :
10-2021-0138528 18 Oktober 2021 KR Youngsun JOKR Dohoon KIMKR
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
03 Juli 2024 Sangyong KIM,KR Bongkyu MIN,KR
Seoyoung PARK,KR Yunoh CHI,KR
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Budi Rahmat S.H.,
Menara Era 9th Floor No. 5, JL. Senen Raya, No. 135-
137, Senen, Jakarta Pusat
(54) Inve::id'm INTERPOSER DAN ALAT ELEKTRONIK YANG MENCAKUP INTERPOSER TERSEBUT
(57) Abstrak :

Dijelaskan adalah suatu alat elektronik. Alat elektronik tersebut meliputi: rumahan, papan pertama dan papan kedua yang

ditempatkan di interior rumahan, dan interposer yang secara

elektrik menghubungkan papan pertama dan papan kedua,

interposer tersebut meliputi bagian pertama yang menetapkan permukaan luarnya, dan bagian kedua yang menetapkan
permukaan dalamnya, vias yang termasuk dalam bagian pertama tersebut semuanya adalah vias arde dan berjarak terpisah satu

sama lain dengan interval pertama, dan vias yang termasuk
jumlahnya yang lebih sedikit daripada vias sinyal, dan dapat
sama dengan interval pertama.

dalam bagian kedua tersebut meliputi vias sinyal, dan vias arde,
berjarak satu sama lain dengan interval kedua yang lebih besar atau
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/04988 (13) A
(51) I.P.C : H 04N 21/85,H 04N 21/845,H 04N 21/234,H 04N 21/218
(21) No. Permohonan Paten : P00202405222 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : PategiJALCOMM INCORPORATED
03 Januari 2023 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-

1714 United States of America
(30) Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
17/647,435 07 Januari 2022 US (72) Nama Inventor :
STOCKHAMMER, Thomas,DE
(43) Tanggal Pengumuman Paten : BOUAZIZI, Imed,US
02 Juli 2024
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Nadia Ambadar S.H.
Am Badar & Am Badar, JI. Proklamasi No. 79,
Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat
(54) Judul PETUNJUK PERUBAHAN RESOLUSI DINAMIS UNTUK STREAMING ADAPTIF

Invensi :

(57) Abstrak :
Contoh peranti untuk mengambil data video meliputi memori yang dikonfigurasi untuk menyimpan data video; dekoder video yang
dikonfigurasi untuk mendekodekan data video; dan satu atau lebih prosesor yang diimplementasikan dalam sirkuit dan
dikonfigurasi untuk: menentukan bahwa presentasi media meliputi data video pertama pada resolusi spasial pertama dan data
video kedua pada resolusi spasial kedua, resolusi spasial kedua yang berbeda dari resolusi spasial pertama; menerima bagian
pertama dari data video pertama pada resolusi spasial pertama untuk waktu pemutaran pertama; mengirim bagian pertama dari
data video pertama pada resolusi spasial pertama ke dekoder video; menerima bagian kedua dari data video kedua pada resolusi
spasial kedua untuk waktu pemutaran kedua lebih lambat dari waktu pemutaran pertama; dan mengirim bagian kedua dari data
video kedua pada resolusi spasial kedua ke dekoder video.

Waktu

(*1720
Segmen 4
3840x2160
Segmen 4
3840x2160

1

r|12C
Segmen 3
3840x2160
Segmen 3
3840x2160

(71113
Segmen 2
3840x2160
Segmen 2
1920x1080

'f—'IHA
Segmen 1
3840x2160
Segmen 1
3840x2160

Laju T yang Tersedia
e

Klien dasar
(—175

Klien lanjutan

Gambar 5




(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05065 (13) A

(51) LP.C : C04B 35/195,C 04B 35/00

(21) No. Permohonan Paten : P00202315009 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan

Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
28 Desember 2023 Gedung B.J. Habibie, JIl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta
Pusat, 10340 Indonesia
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
(72) Nama Inventor :

Dr. Sudibyo,ID Ulin Herlina, M.T.,ID

(43) Tanggal Pengumuman Paten :

03 Juli 2024
Anton Sapto Handoko, M.T.,ID Yayat Iman Supriyatna, S.T.,
M.T.ID
Dr. Fajar Nurjaman,|D Muhammad Amin, S.T.,ID
Fathan Bafie, M.T.,ID Erik Prasetyo, Ph. D.,ID
Suharto,M.T.,ID Dr. Muhammad Al Muttaqii,ID
Siti Meliah, S.Si., M.Si.,ID
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul METODE PEMBUATAN BIORING KERAMIK KORDIERIT DARI ABU BATU BARA DAN PRODUKNYA

Invensi :

(57) Abstrak :
Invensi ini mengenai bioring keramik kordierit dan metode pembuatanya dari limbah industri dan mineral lokal, lebih khusus lagi,
invensi ini berhubungan dengan pemanfaatan limbah kaleng aluminium, abu pembakaran batu bara atau abu pembakaran
cangkang sawit sebagai bahan baku pembuatan bioring keramik kordierit yang memiliki ketahanan suhu tinggi, memiliki kuat
tekan tinggi, memiliki porositas kecil dan absorpsi kecil yang dimanfaatkan sebagai alat penyaring air dan bahan pengisi pada
kolom distilasi . Dengan menggunakan alat terdiri dari reaktor berpengaduk untuk mencampurkan air dengan serbuk kaolin,
magnesium oksida, silika oksida dan aluminium oksida selama 4 - 5 jam sampai homogen, filter untuk memisahkan cairan dari
campuran bahan keramik,cetakan bioring untuk mencetak bioring, mesin press untuk menekan cetakan mendapatkan bentuk
bioring yang padat dengan tekanan 3 — 10 ton, furnace yang dipakai untuk memanaskan bioring sampai 10000C — 13000C.

Gambar 1
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(51) ILP.C : AO01H 5/00,A 01N 63/00,C 12N 1/20
(21) No. Permohonan Paten : P00202400577 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : UNIVERSITY OF WASHINGTON
17 Juni 2022 1100 NE Campus Parkway, Suite 200 Seattle,
Washington 98195 United States of America
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
63/213,517 22 Juni 2021 usS (72) Nama Inventor :
DOTY, Sharon L.,US
(43) Tanggal Pengumuman Paten : SHER. Andrew Winslow,US
03 Juli 2024
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Marolita Setiati
PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha
Paramita 3B Floor Zona D JI. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8
Kuningan
(54) Judul GALUR-GALUR MIKROBA SINERGIS UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS MIKROORGANISME-
Invensi : MIKROORGANISME PENAMBAT NITROGEN
(57) Abstrak :

Perwujudan-perwujudan dari pengungkapan ini menyajikan metode-metode dan komposisi-komposisi untuk meningkatkan
penambatan nitrogen (N) diazotrof atau pemerolehan N untuk tanaman yang membutuhkannya. Perwujudan-perwujudan dari
metode-metode dan komposisi-komposisi ini mencakup sedikitnya satu galur endofit hidup, dimana galur endofit hidup tersebut
diisolasi dari satu atau lebih tanaman yang tumbuh di lingkungan yang terbatas hara dan/atau mengalami tekanan air. Dalam
beberapa perwujudan, galur endofit dapat diberikan pada tanaman, dimana galur endofit tersebut secara sinergis meningkatkan
penambatan nitrogen dari galur diazotrofik yang terkait dengan tanaman. Dalam perwujudan-perwujudan lain, galur diazotrofik
tidak terkait dengan tanaman. Perwujudan-perwujudan dari pengungkapan ini memiliki penerapan yang luas untuk mengurangi
kebutuhan pupuk, meningkatkan sekuestrasi karbon tanaman, meningkatkan produksi gas hidrogen untuk digunakan sebagai
sumber energi atau dalam industri kimia dan untuk meningkatkan pertumbuhan galur-galur mikroba industri, mengurangi
kebutuhan akan amonium atau nitrat dalam fermentor.

Galur—Galur Sinergis Individu
Menginduksi Aktivitas yang Lebih
Tinggi dalam Diazotrof
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/04997 (13) A
(51) LP.C : H01M 50/559,H 01M 50/545,H 01M 50/342,H 01M 50/152,H 01M 50/107,H 01M 10/04
(21) No. Permohonan Paten : P00202405232 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : PANASONIC ENERGY CO., LTD.
20 Desember 2022 1-1, Matsushita-cho, Moriguchi-shi, Osaka 5708511
Japan
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
2021-211656 24 Desember JP (72) Nama Inventor :
2021 YAMASHITA Keisuke,JP
(43) Tanggal Pengumuman Paten : (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
02 Juli 2024 Januar Ferry S.Si
PT. Hakindah International Gedung Gajah Unit AT Jalan
Dr Saharjo No. 111 Tebet
(54) Judul BATERAI SILINDRIS
Invensi :

(57) Abstrak :
Baterai silindris (10) mencakup: bodi elektrode (14) dimana elektrode positif (11) dan elektrode negatif (12) dililitkan dengan
pemisah (13) di antaranya; kaleng eksternal silindris beralas (16) yang mengakomodasi bodi elektrode (14); dan bodi perapat (17)
yang dipasang tetap dengan pemasangan-tekan pada bukaan dari kaleng eksternal (16) via gasket (28). Kaleng eksternal (16)
memiliki bagian mudah pecah berdinding tipis (70) pada bagian bawah (68), dan bodi perapat (17) memiliki tutup terminal (27)
untuk merapatkan bukaan dari kaleng eksternal (16). Tutup terminal (27) memiliki bagian miring (27a) yang dimiringkan sehingga
dapat mendekati bagian bawah (68) seiring dengan berkurangnya jarak ke sisi luar dalam arah radial, dan bagian atas (27b) yang
dihubungkan ke tepi dalam dari bagian miring (27a). Setidaknya suatu bagian dari bagian atas (27b) berlawanan dengan bagian
rongga (14a) dari bodi elektrode (14) dalam arah aksial.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/04958 (13) A
(51) LP.C : B 60K 1/02,B 60L 9/18,H 02K 11/33,H 02K 7/116,H 02M 7/48
(21) No. Permohonan Paten : P00202402541 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA
28 September 2022 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, Tokyo 1088410
Japan
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
2021-162478 01 Oktober 2021 JP (72) Nama Inventor :
TAKAHASHI, Tsuyoshi,JP TERAO, Kimi P
(43) Tanggal Pengumuman Paten : SHI, TsuyoshiJ O, Kiminobu.
01 Juli 2024
MORIMOTO, Yosuke,JP OGASAWARA, Takuya,JP
AKIYAMA, Hiromichi,JP OONO, Dai,JP
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Lanny Setiawan MBA., M.Mgt., MA-LPC., MA-LMFT.
Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11,
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260
Indonesia
Judul

(54) . PERANGKAT PENGGERAK KENDARAAN
Invensi :

(57) Abstrak :
Suatu perangkat penggerak kendaraan (10) mencakup: suatu unit motor (1) yang mencakup suatu motor penggerak yang
dipasang pada suatu kendaraan dan suatu mekanisme roda gigi yang menyalurkan torsi motor ke masing-masing roda kiri dan
kanan kendaraan; dan suatu inverter (4) yang disusun pada unit motor (1) dan mencakup suatu kapasitor (5) penghalus listrik dan
suatu modul semikonduktor (6) yang mencakup sejumlah elemen pengalih, dimana inverter (4) mencakup suatu unit baki (16)
yang menampung kapasitor (5) dan modul semikonduktor (6), serta suatu penutup (15) berbentuk pelat datar, dipasang pada unit
baki (16), dan menutupi kapasitor (5) dan modul semikonduktor (6) dari atas kapasitor (5) dan modul semikonduktor (6), penutup
(15) terintegrasi dengan suatu unit pendingin (20) yang dilalui suatu cairan pendingin untuk mendinginkan inverter (4) mengalir,
dan kapasitor (5) dan modul semikonduktor (6) dipasang pada permukaan bawah (17) penutup (15).
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05190 (13) A
(51) LP.C : A61K 39/106,A 61P 31/00
(21) No. Permohonan Paten : P00202214823 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : Universitas Gadjah Mada
14 Desember 2022 Direktorat Penelitian, Gedung Pusat UGM Lantai 3 Sayap
Selatan, Bulaksumur, Yogyakarta, Indonesia, 55281 Indonesia
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
(72) Nama Inventor :
Alim Isnansetyo,ID Indah Istigomah,|D
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
05 Juli 2024
Desy Putri Handayani,ID Nur Mayke Eka Normasari,ID
Aditya Arif,ID Romi Novriadi,ID
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Judul
(54) Invensi : FUCOIDAN SEBAGAI ADJUVANT VAKSIN IKAN
(57) Abstrak :

Invensi ini mengenai fucoidan sebagai adjuvant vaksin, lebih khusus lagi, invensi ini berkaitan dengan produk adjuvant vaksin
berupa fucoidan yang diekstrak dari Sargassum dan dikemas bersama pelarut buffer fosfat yang dikering-bekukan. Bakterin dari
tiga strain bakteri patogen asli Indonesia (isolat lokal) penyebab vibriosis dan fotobakteriosis, yaitu Vibrio harveyi, Vibrio
alginolyticus, dan Photobacterium damselae subspesies damsela, dengan konsentrasi 107 - 109 sel/ml dalam bufer fospat, yang
telah teruiji sifat imunogenisitas secara kuantitatif, daya perlindungan melawan penyakit vibriosis dan fotobakteriosis, serta
kemampuan meningkatkan sintasan dan pertumbuhan kerapu dan kakap putih. Tujuan utama dari invensi ini adalah untuk
mengatasi permasalahan efikasi vaksin vibriosis yang dapat ditingkatkan menggunakan adjuvant berupa fucoidan, yang dicirikan
sebagai suatu produk adjuvant berbahan dasar fucoidan dari alga coklat, dalam bentuk ekstrak kering beku. Tujuan lain dari
invensi ini adalah menciptakan produk adjuvant berbahan dasar fucoidan yang mampu meningkatkan efikasi vaksin-vaksin ikan
dalam melindungi ikan dari serangan penyakit infeksius, baik dari kelompok bakteri maupun virus.

Kultur Vibrio harveyi SB25, Vibrio
Rumput Laut Cokelat Kering alginolyticus GD22, dan Photobacterium
domsela subspesies damsela GDOS

Tepung Kasar Rumput Laut
Cokelat

Ekstraksi Fucoidan (ID
P0O00066417)

Fucoidan dikeringbekukan
(freeze dry)

Fucoidan dilarutkan dengan
konentrasi yang dibutuhkan

b Emulsi Vaksin ditambahkan J
dengan fucoidan
9
Dimasukkan dalam vial
kaca

9

Dikerigngbekukan

Pembuatan Vaksin Polivalen
Liquid (ID PO0201909892 )

-

Ditentukan kepadatan
masing-masing bakterin

Bakterin dicampur dengan
kepadatan yang sama

Vaksi Liquid

9

Ditutup dengan karet dan
aluminium dengan kaliper
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(43) Tanggal Pengumuman Paten : M.PhilID
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul ANTENA PANDU-GELOMBANG SLOT DENGAN SAYAP FREKUENSI X-BAND UNTUK RADAR DETEKSI
Invensi : HALANGAN KERETA API

(57) Abstrak :

Invensi ini mengenai antena pandu-gelombang slot dilengkapi sepasang sayap yang dibuat dari bahan logam aluminium
berongga untuk memandu gelombang elektromagnetik, dan dibuat beberapa slot di depan untuk memancarkan gelombang
elektromagnetik sehingga mampu bekerja pada frekuensi X-Band dan menghasilkan lebar berkas vertikal 22 derajat, lebar berkas
horizontal 2,5 derajat dan yang runcing, menghasilkan penguatan antena yang relatif besar, dan sidelobe level yang relatif sangat
rendah sehingga dapat digunakan pada radar deteksi halangan kereta api.
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Judul

(54) . KONJUGAT OBAT-ANTIBODI ANTI-CD37
Invensi :

(57) Abstrak :
Merupakan tujuan untuk memberikan antibodi yang secara spesifik berikatan dengan sel tumor positif-CD37 seperti limfoma sel-B
ganas, konjugat obat-antibodi yang mencakup antibodi, komposisi farmasi yang memiliki pengaruh terapi pada tumor
menggunakan antibodi, metode untuk mengobati tumor menggunakan komposisi farmasi yang disebutkan sebelumnya, metode
untuk produksi antibodi, dan metode untuk produksi konjugat obat-antibodi, dan sejenisnya. Invensi ini memberikan konjugat
obat-antibodi anti-CD37 dimana antibodi terkonjugasi dengan pengikat obat yang diwakili dengan formula berikut ini (dimana A
mewakili posisi sambungan dengan antibodi) dengan ikatan tioeter, secara spesifik, antibodi anti-CD37 yang bersifat manusia
yang memiliki kemampuan internalisasi dan konjugat obat-antibodi yang mengandung antibodi.
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12950
Judul BATERAI ASAM-TIMBAL YANG DIATUR KATUP, METODE PEMBUATAN BATERAI ASAM-TIMBAL YANG
(54) . DIATUR KATUP, DAN SISTEM PENYIMPANAN DAYA YANG MENCAKUP BATERAI ASAM-TIMBAL YANG
Invensi :
DIATUR KATUP
(57) Abstrak :

Baterai asam-timbal yang diatur katup mencakup sekurang-kurangnya satu sel yang mencakup pelat elektrode positif, pelat
elektrode negatif, dan larutan elektrolit. Pelat elektrode positif mencakup bahan elektrode positif. Pelat elektrode negatif
mencakup bahan elektrode negatif. Bahan elektrode negatif mengandung bahan berkarbon. Luas permukaan spesifik dari bahan
berkarbon ditentukan dengan metode BET: Sc memenuhi Sc > 650 m2/g. Kandungan bahan berkarbon dalam bahan elektrode
negatif: Cc memenuhi Cc > 0,5 %massa. Baterai asam-timbal yang diatur katup digunakan, misalnya, untuk mobilitas yang
ringkas atau kendaraan di bawah kontrol penghentian mesin saat diam.
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01 Juli 2024 (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Ir., Dyah Paramitawidya Kusumawardani
Pondok Indah Office Tower 5, Floor 19th, Suite 1906
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Judul METODE PENENTUAN PATAHAN PEMBENTUKAN TEKAN, ALAT PENENTUAN PATAHAN
(54) Invensi : PEMBENTUKAN TEKAN, DAN PROGRAM PENENTUAN PATAHAN PEMBENTUKAN TEKAN, DAN METODE

PENGHAMBATAN PATAHAN PEMBENTUKAN TEKAN

(57) Abstrak :
Suatu metode penentuan patahan pembentukan tekan menurut invensi ini digunakan untuk menentukan ada atau tidak adanya
kejadian patahan pada suatu porsi dari lembaran logam dimana suatu lintasan deformasi berubah dari deformasi kompresif ke
deformasi tarik dalam pembentukan tekan pada lembaran logam, dan meliputi: suatu langkah (S10) untuk memperoleh suatu
kondisi batas pembentukan yang terkait dengan kejadian patahan pada lembaran logam berdasarkan pada suatu uji
pembentukan dasar dimana suatu lembaran logam terdeformasi dalam suatu lintasan deformasi yang berubah dari deformasi
kompresif ke deformasi tarik dan analisis FEM untuknya; dan suatu langkah (S20) untuk menentukan ada atau tidak adanya
kejadian patahan pada suatu porsi dimana lintasan deformasi berubah dari deformasi kompresif ke deformasi tarik dalam
pembentukan tekan pada lembaran logam berdasarkan pada kondisi batas pembentukan yang diperoleh tersebut
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(54) Inve::id'm ELEKTRODE NEGATIF UNTUK BATERAI SEKUNDER, DAN BATERAI SEKUNDER

(57) Abstrak :

ELEKTRODE NEGATIF UNTUK BATERAI SEKUNDER, DAN BATERAI SEKUNDER Elektrode untuk baterai sekunder menurut
salah satu contoh dari perwujudan dilengkapi dengan bodi inti dan lapisan campuran yang dibentuk pada bodi inti tersebut.
Lapisan campuran tersebut mencakup lapisan campuran pertama dan lapisan campuran kedua yang ditempatkan pada lapisan
campuran pertama, dan mengandung grafit dan bahan silikon sebagai bahan aktif, dan kandungan bahan silikon lebih besar dari
atau sama dengan 0,5 % massa terhadap bahan akif tersebut. Rasio (12/71) dari faktor tortuositas (12) dari lapisan campuran
kedua terhadap faktor tortuositas (11) dari lapisan campuran pertama kurang dari 1,1.
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Judul

(54) Invensi : INSULATOR TERMAL BERBASIS KARET ALAM UNTUK MOTOR ROKET PADAT

(57) Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan insulator termal pada motor roket padat, lebih khusus lagi berhubungan dengan penggunaan material
karet alam dengan isian utama silika dan bentonit sebagai penyusun utamanya. Tujuan utama dari invensi ini adalah
memperoleh material insultor termal untuk motor roket berbahan bakar padat yang ekonomis. Tujuan lain dari invensi ini adalah
memperoleh komposisi material insulator termal berbasis karet alam dengan isian utama silika dan bentonit. Penggunaan bentonit
di dalam material insulator termal berupa nanokomposit yang dibuat menggunakan metode latex compounding tanpa
menggunakan surfaktan.
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05 Juli 2024 Surya Ayu Audina,|D
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Judul

(54) Invensi : LINTASAN JALAN EDUKATIF UNTUK LANSIA BERGERAK AKTIF

(57) Abstrak :
Proses penuaan yang terjadi secara progresif tampak pada perubahan komposisi tubuh seperti menurunnya densitas massa
tulang dan otot, serta meningkatnya massa lemak yang keseluruhan dapat mengakibatkan hilangnya kekuatan otot yang penting
untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Perubahan terkait penuaan bila disertai adanya penyakit kronik dapat menyebabkan
gangguan pola makan, penurunan fungsi kognitif, disertai rendahnya pengetahuan dapat berdampak pada status gizi dan status
kesehatan yang pada akhirnya akan menurunkan kualitas hidup lansia. Invensi ini menghadirkan suatu alat media lintasan jalan
untuk lansia bergerak aktif yang dilengkapi edukasi kesehatan. Alat berupa arena gambar 2 dimensi yang tercetak pada spanduk
ukuran bidang 12m (3 x 4 m) yang berisi kotak berjumlah 90 buah yang saling terhubung membentuk jalur. Dalam jalur yang
dilalui, terdapat jalan lurus ke samping, lurus ke depan, jalan berbelok atau putar balik, serta jalan melingkar membentuk
lingkaran. pada lintasan jalan terdapat beberapa kotak yang berisi pesan kesehatan dengan topik materi isi pesan dapat diganti
secara berkala. invensi ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi lansia dalam meningkatkan aktifitas fisik secara mandiri,
interaktif, simultan dan terintegrasi dengan peningkatan kesehatan, serta melatih fungsi kognitif lansia. Media lintasan jalan
edukatif ini bermanfaat untuk menilai keseimbangan, kelincahan, dan kecepatan berjalan, sekaligus konsentrasi secara
bersamaan.
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(43) Tanggal Pengumuman Paten : (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
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(54) Judul INDIKATOR SUMBER DAYA SINYAL REFERENSI BUNYI YANG BERKAITAN DENGAN PENGULANGAN
Invensi : KANAL BERSAMA UPLINK FISIK AKSES YANG DIKONFIGURASI
(57) Abstrak :

Berbagai aspek dari pengungkapan ini secara umum berkaitan dengan komunikasi nirkabel. Dalam beberapa aspek,
perlengkapan pengguna (UE) dapat menerima konfigurasi kanal bersama uplink fisik (PUSCH) akses yang dikonfigurasi (CG)
yang mencakup setidaknya satu indikator sumber daya sinyal referensi bunyi (SRS), yang berkaitan dengan setidaknya satu set
pengulangan PUSCH, yang mengindikasikan setidaknya satu sumber daya SRS yang sesuai dengan setidaknya satu set sumber
daya SRS, dimana setidaknya satu set sumber daya SRS dicantumkan dalam setidaknya salah satu dari daftar set sumber daya
SRS pertama atau kedua, dimana setidaknya satu set sumber daya SRS yang dicantumkan dalam daftar set sumber daya SRS
kedua adalah subset dari set sumber daya SRS yang sesuai yang dicantumkan dalam daftar set sumber daya SRS pertama. UE
dapat menentukan setidaknya satu set parameter transmisi PUSCH berdasarkan setidaknya sebagian pada penentuan dari
setidaknya satu set sumber daya SRS. Banyak aspek lain diuraikan.
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(54) Inve::id-m ALAT PENGHASIL AEROSOL DAN METODE OPERASINYA

(57) Abstrak :
Alat pengungkapan penghasil aerosol mencakup ruang penyisipan, sensor pertama yang mengeluarkan sinyal yang sesuai
dengan ruang penyisipan, pemanas untuk memanaskan stik, sensor kedua mengeluarkan sinyal yang sesuai dengan suhu
pemanas, dan pengontrol. Pengontrol melakukan kontrol sedemikian rupa sehingga daya disuplai ke pemanas berdasarkan
penentuan untuk memasukkan stik menggunakan sensor pertama. Dalam setiap pluralitas periode dimana daya disuplai ke
pemanas, pengontrol menentukan apakah stik hadir berdasarkan kondisi yang terkait dengan suhu pemanas yang sesuai,
masing-masing, dengan periode. Setelah menentukan bahwa stik tidak ada, pengontrol melakukan kontrol sedemikian rupa
sehingga pasokan daya ke pemanas terganggu. Kondisi yang sesuai, masing-masing, dengan periode berbeda satu sama lain.
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Judul PERANTI PEMROSESAN INFORMASI, METODE PENETAPAN DAERAH PENENTUAN, DAN PROGRAM

(54) Invensi :

PENETAPAN DAERAH PENENTUAN

(57) Abstrak :

PERANTI PEMROSESAN INFORMASI, METODE PENETAPAN DAERAH PENENTUAN, DAN PROGRAM PENETAPAN
DAERAH PENENTUAN Invensi ini menetapkan secara otomatis area penentuan yang tepat dalam citra target pemeriksaan.
Peranti pemrosesan informasi (1) mencakup: bagian pendeteksian (101) yang mendeteksi, dalam citra (111) target pemeriksaan,
fitur yang hubungan posisinya dengan area penentuan yang akan diperiksa diketahui; dan bagian penetapan (102) yang
menetapkan area penentuan dengan mengacu pada fitur yang terdeteksi oleh bagian pendeteksian (101).
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(54) Inve::id-m METODE DAN PERANGKAT UNTUK MENGINSPEKSI TELUR TANPA MENYENTUHNYA
(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan metode dan perangkat untuk secara otomatis menginspeksi satu atau lebih telur tanpa
menyentuhnya. Sesuai dengan invensi, langkah-langkah berikut ini dilakukan: a) sinyal frekuensi radio gelombang milimeter
ditransmisikan oleh pemancar menuju telur, b) sinyal frekuensi radio gelombang milimeter yang dipantulkan oleh telur tersebut
dideteksi menggunakan sensor (14), sensor (14) tersebut ditempatkan pada suatu jarak dari telur tersebut, ) intensitas sinyal
frekuensi radio gelombang milimeter yang dipantulkan dianalisis sebagai fungsi dari jarak yang ditempuh oleh sinyal yang
dipantulkan dan dengan demikian gema radar yang diperoleh dibandingkan dengan satu atau lebih gema radar referensi yang
masing-masing merupakan representasi dari satu keadaan telur, sedemikian rupa untuk menyimpulkan keadaan telur saat ini.
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(54) Judul PERANTI PEMOTONGAN DAN METODE UNTUK MEMOTONG SUATU SETRIP DAN LINI PRODUKSI
Invensi : UNTUK MENGAPLIKASIKAN SUATU PUNCAK KE SUATU MANIK

(57) Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan suatu peranti pemotongan untuk memotong suatu panjang kontinu dari suatu setrip, khususnya suatu
puncak untuk pembuatan ban, di mana peranti pemotongan meliputi suatu konveyor untuk mengangkut setrip dalam suatu arah
pengangkutan dalam suatu bidang penopang dan suatu pisau untuk memotong melalui setrip sepanjang suatu garis pemotongan
yang melintang terhadap arah pengangkutan, di mana peranti pemotongan meliputi suatu peranti pemosisian untuk mendorong
setrip dalam suatu arah pemosisian hingga suatu garis acuan membujur pada atau dekat garis pemotongan.
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(54) Judul METODE UNTUK MENYEDIAKAN SUATU EKSTRAK BERBAHAN DASAR SEREAL BIJI UTUH

Invensi :

(57) Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan suatu proses untuk membuat suatu ekstrak berbahan dasar sereal biji utuh; proses tersebut meliputi
langkah-langkah dari: (i) menyediakan suatu sereal biji utuh dan biji yang digunakan sereal, diutamakan dari 50-90% berat sereal
biji utuh, dan 10-50% berat biji yang digunakan sereal, berdasarkan sereal biji utuh dan biji yang digunakan sereal total, (ii)
mengenakan sereal biji utuh pada suatu penggilingan tunggal dan selanjutnya mengombinasikan sereal biji utuh, biji yang
digunakan sereal, dan air, (ii) mengenakan sereal biji utuh, biji yang digunakan sereal, dan air pada suatu hidrolisis enzimatis dari
elemen makromolekul dalam biji utuh dan biji yang digunakan sereal yang menyediakan suatu sereal biji utuh yang dimodifikasi,
(iv) menonaktifkan enzim, dan (v) memisahkan suatu fraksi yang dapat larut dari sereal biji utuh yang dimodifikasi, dari suatu
fraksi yang tidak dapat larut dari sereal biji utuh yang dimodifikasi untuk memperoleh suatu ekstrak sereal biji utuh yang
dimodifikasi dengan fraksi yang dapat larut dari sereal biji utuh dan biji yang digunakan. Invensi ini juga berkaitan dengan suatu
bahan minuman yang meliputi suatu konsentrat yang diperoleh dengan proses.
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(54) Judul KONEKSI KABEL UMBILIK YANG DIKONTROL DARI JARAK JAUH DENGAN ROBOT UNTUK
Invensi : INTERVENSI DALAM SALURAN

(57) Abstrak :
Invensi ini mengusulkan struktur koneksi untuk robot yang beroperasi di dalam pipa, karena ukurannya yang kecil memungkinkan
traksi yang tinggi di ruang terbatas. Hal ini dapat diterapkan untuk membentuk struktur koneksi sistem robot intervensi yang
beroperasi di bawah traksi dan juga dapat digunakan untuk menghubungkan dua pusar tanpa menggunakan konektor volume
besar. Oleh karena itu, solusi yang ditemukan oleh permohonan ini memecahkan masalah koneksi antara dua sistem, robot dan
kabel pusar, dan memecahkan masalah yang canggih, dengan menggunakan rumah koneksi (1) yang di dalamnya berisi penutup
koneksi (5).
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(54) Inve::id-m RANCANGAN BUKU KODE PRAPENGODE MIMO SPESIFIK WTRU BERBASIS DATA

(57) Abstrak :
Sistem, metode, dan instrumentalitas dijelaskan di sini untuk Buku Kode prapengode MIMO spesifik unit pemancar-penerima
nirkabel (WTRU) berbasis data. Kualitas layanan (misalnya, BER) dapat ditingkatkan, sebagai contoh, menggunakan prapengode
untuk transmisi data dimana prapengode dipilih dari buku kode yang dikonstruksi dari data yang diamati. Unit pemancar/penerima
nirkabel (WTRU) dapat (misalnya, dengan stasiun dasar) mengonstruksi buku kode berdasarkan data yang diamati (misalnya,
kondisi kanal yang bervariasi terhadap waktu) yang mencakup prapengode yang digunakan untuk transmisi data. WTRU dapat
menentukan buku kode, sebagai contoh, menggunakan model prediksi prapengode (misalnya, menggunakan pembelajaran
mesin dan/atau kecerdasan buatan).

= Menerima CSI-RS pertama
1102

v

Memilih prapengode pertama
= (misalnya, dari informasi ruang
1103 tindakan prapengode spesifik WTRU)

v
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untuk praj ode

Menentukan apakah suatu kondisi
-/ terpenuhi (misalnya, apakah model
1105 prediksi prapengade terkonvergensi)
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Judul . .
(54) Invensi : Formula Pupuk Hayati untuk Lahan Salin dan Proses Pembuatannya
(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan formulasi pupuk hayati untuk lahan salin dan proses pembuatannya. Tiga strain bakteri dari kelompok
Pseudomonas yang digunakan dalam pupuk hayati ini secara konsorsia merupakan bakteri yang diisolasi dari tanah sawah salin.
Ketiga strain bakteri ini mampu menghasilkan enzim ACC deaminase dan eksopolisakarida (EPS) yang berperan penting dalam
membantu tanaman padi terhindar dari cekaman salinitas. Bakteri ini juga mampu memfiksasi N2 dari udara dan melarutkan hara
P yang terikat pada tanah. Hasil pengujian di lapangan di lahan salin menunjukkan bahwa aplikasi pupuk hayati ini mampu
menghemat penggunaan pupuk anorganik dan memaksimalkan hasil padi. Bahan pembuatan pupuk hayati lahan salin ini adalah
3 strain bakteri, media perbanyakannya, dan bahan pembawa gambut yang tidak disterilisasi. Proses pembuatan pupuk hayati
pada invensi ini terdiri atas tahapan penyiapan bahan pembawa gambut dengan kadar air tertentu dalam kantong plastik
transparan, peremajaan dan perbanyakan isolat bakteri dengan media murni dan media produksi, pencampuran ketiga strain
bakteri dengan jumlah setara, dan injeksi campuran bakteri ke dalam bahan pembawa sebanyak 10 sampai 15% dari berat bahan
pembawa (1:3) untuk mendapatkan kadar air akhir kurang dari 30%. Pengemasan pupuk hayati lahan salin ini menggunakan
plastik polypropilene dengan ukuran sesuai keperluan sesuai kebutuhan.

‘ Pencampuran suspensi st

E Injeksi campuran suspensi strain ke gambut, rasio 1 : 3 (% berat) ]

!

| Pengemasan dengan plastik polypropilene 50, 100, 500, dan 1000 g J




(20)

Rl Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05011 (13) A
(51) LP.C : G 06F 1/26
(21) No. Permohonan Paten : P00202402436 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING, LLC
25 Juli 2022 One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399
United States of America
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
17/490 846 30 September ¢ (72) Nama Inventor :
2021 FONG, Chee Kiong,US
SHEW, Geoffrey Jason,CA
(43) Tanggal Pengumuman Paten : TIN, Suet Fong MY
02 Juli 2024 VOLKMAN, Michael R.US
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Lanny Setiawan MBA., M.Mgt., MA-LPC., MA-LMFT.
Pacific Patent Multiglobal, DIPO Business Center Lt. 11,
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 51-52, Jakarta Pusat - 10260
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Judul
(54) Invensi : MUATAN DINAMIS UNTUK PERALIHAN CATU DAYA
(57) Abstrak :

Unit catu daya menyediakan daya ke node keluaran bersama. Unit catu daya mencakup blok konversi daya pertama yang
digabungkan secara elektrik untuk mengubah masukan daya listrik menjadi bagian catu daya keluaran pertama yang disuplai ke
node keluaran bersama. Blok konversi daya pertama dikonfigurasi untuk menurunkan tegangan keluaran dari blok konversi daya
pertama berdasarkan arus keluaran dari blok konversi daya pertama yang mencapai tingkat arus rata-rata. Blok konversi daya
kedua digabungkan secara elektrik untuk mengubah masukan daya listrik menjadi bagian catu daya keluaran kedua yang disuplai
ke node keluaran bersama. Blok konversi daya kedua dikonfigurasikan dengan pengaturan tegangan sirkuit terbuka yang telah
ditentukan sebelumnya dan selanjutnya dikonfigurasikan untuk mengkontribusi pembagian catu daya keluaran kedua ke node
keluaran bersama berdasarkan pada tegangan keluaran pada node keluaran bersama yang menurun ke pengaturan tegangan

listrik yang telah ditentukan sebelumnya.
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(54) Judul ADITIF INHIBITOR SERPIH, FLUIDA SUMUR BOR YANG TERDIRI DARI ADITIF TERSEBUT, DAN
Invensi : METODE PENGGUNAAN FLUIDA TERSEBUT

(57) Abstrak :
Aditif inhibitor serpih, fluida sumur bor yang terdiri dari aditif tersebut, dan metode yang menggunakan fluida tersebut
mengendalikan hidrasi dalam sumur bor yang disusun dalam formasi bawah tanah yang dapat mengembang. Fluida sumur bor
mengandung fluida basa berair, aditif inhibitor serpih, dan pengental biopolimerik alami, dan zat polimer enkapsulasi opsional, di
mana aditif inhibitor serpih mencakup zat inhibisi serpih berbasis amina. Metode ini mensirkulasikan fluida sumur bor ke dalam
sumur bor dan/atau mempertahankan zat inhibisi serpih berbasis triamina dari fluida sumur bor pada konsentrasi sebesar
setidaknya 50% berat, berdasarkan berat total aditif inhibitor serpih selama beberapa sirkulasi fluida sumur bor di dalam sumur
bor.
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(54) Judul TURUNAN-TURUNAN HETEROSIKLIK TERFUSI SEBAGAI MODULATOR-MODULATOR ALOSTERIK
Invensi : NEGATIF DARI RESEPTOR MGLU7
(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan senyawa-senyawa baru dari Formula (1), dimana P, Q, A, B, m, n, R1, R2 dan R3 didefinisikan
sebagaimana dalam Formula (I); yang merupakan modulator alosterik negatif reseptor glutamat metabotropik subtipe 7 (mGlu7)
dan berguna untuk pengobatan atau pencegahan gangguan neurologis, telinga, dan kejiwaan terkait dengan disfungsi glutamat
dan penyakit yang melibatkan subtipe mGlu7 dari reseptor metabotropik. Invensi ini juga ditujukan pada komposisi farmasi yang
mengandung senyawa-senyawa tersebut, proses pembuatan senyawa-senyawa tersebut dan komposisi-komposisi tersebut, dan
penggunaan senyawa-senyawa tersebut untuk pencegahan atau pengobatan gangguan-gangguan neurologis, telinga dan

kejiwaan serta penyakit-penyakit yang melibatkan mGlu7.
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(54) Judul SISTEM DAN METODE PENGUKURAN KETEBALAN SABUK KONVEYOR UNTUK MENDETEKSI
Invensi : PERUBAHAN KETEBALAN SABUK KONVEYOR

(57) Abstrak :
Suatu metode mencakup memancarkan laser yang mencakup sejumlah titik laser ke permukaan sabuk konveyor, menangkap
sejumlah citra pertama dari permukaan sabuk konveyor selama siklus pertama sabuk konveyor, membuat gambar tiga dimensi
pertama dari permukaan sabuk konveyor selama siklus pertama, masing-masing dari sejumlah lokasi permukaan sabuk konveyor
dalam gambar tiga dimensi pertama ditetapkan data posisi pertama, menangkap sejumlah citra kedua dari permukaan sabuk
konveyor selama siklus kedua sabuk konveyor; membuat gambar tiga dimensi kedua dari permukaan selama siklus kedua,
masing-masing dari sejumlah lokasi permukaan dalam gambar tiga dimensi kedua ditetapkan data posisi kedua; dan menentukan
apakah perbedaan antara data posisi pertama dan kedua melebihi ambang batas yang telah ditentukan.
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(54) Inve::id-m STRUKTUR PIJAKAN UNTUK KENDARAAN JENIS TUNGGANG SADEL
(57) Abstrak :

Invensi ini memungkinkan untuk mengubah dengan mudah keadaan suatu sandaran kaki dari suatu keadaan ditarik ke suatu
keadaan dibentangkan, dalam suatu struktur pijakan untuk suatu kendaraan tunggang sadel. Struktur pijakan untuk suatu
kendaraan tunggang sadel meliputi: suatu sandaran kaki yang dipasang sehingga menjadi dapat digerakkan secara berputar di
seputar suatu poros yang dipasang pada suatu penopang; suatu bola (43) dan suatu alur (70) yang berada di antara penopang
dan sandaran kaki; dan suatu komponen pembias yang membiaskan bola (43) terhadap alur (70), dimana sandaran kaki dapat
digerakkan secara berputar antara suatu posisi dibentangkan yang mana sandaran kaki memanjang dalam suatu arah lebar
kendaraan dan suatu posisi ditarik yang mana sandaran kaki digerakkan secara berputar ke atas di seputar poros relatif terhadap
posisi dibentangkan, sandaran kaki dikunci di posisi dibentangkan dan di posisi ditarik dengan mengkontakkan bola (43) dengan
alur (70), dan dimana alur (70) meliputi suatu alur pertama (71) dengan mana bola (43) berkontak di posisi dibentangkan, dan
suatu alur kedua (72) dengan mana bola (43) berkontak di posisi ditarik, dan alur kedua (72) memiliki suatu bentuk busur
melingkar yang memanjang secara membujur dalam suatu arah gerak putar (R) di seputar poros.
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(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD.
31 Januari 2023 Tower 1, 108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-Gu, Seoul
07335 Republic of Korea
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
10-2022-0025919 28 Februari 2022 KR (72) Nama Inventor :
HWANGBO, Kwang Su,KR
(43) Tanggal Pengumuman Paten : KIM, Do Gyun,KR
KANG, Bo Hyun,KR
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Dr., Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A.,
Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2
Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung
(54) Judul BATERAI SEKUNDER SILINDRIS, DAN PAKET BATERAI DAN KENDARAAN YANG MENCAKUP PAKET
Invensi : BATERAI TERSEBUT

(57) Abstrak :
Menurut teknologi ini, dimungkinkan untuk memperoleh baterai sekunder silindris yang memiliki struktur penghubung listrik yang
sederhana yang menyediakan terminal tembus dan terminal elektrode positif dan terminal elektrode negatif diposisikan pada arah
yang sama. Sebagai tambahan, pada baterai sekunder silindris menurut teknologi ini, lapisan penyalut penginsulasi tipis
disediakan pada dinding dalam dari selubung baterai, dengan demikian meningkatkan kapasitas dan meningkatkan karakteristik
getaran.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/04980 (13) A
(51) LP.C : A61F 13/51,A 61F 13/496
(21) No. Permohonan Paten : P00202404487 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : DAIO PAPER CORPORATION
07 Oktober 2022 2-60, Mishimakamiyacho, Shikokuchuo-shi, Ehime
7990492 Japan Japan
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
o001-193557  2) November g (72) Nama Inventor :
2021 OKADA, Yuki,JP
MANABE, Sadanao,JP
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 Juli 2024 (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Yenny Halim S.E., S.H., M.H.
ACEMARK, JI. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330,
Indonesia
Judul
(54) Invensi : PAKAIAN JENIS CELANA DALAM SEKALI PAKAI
(57) Abstrak :

Masalahnya adalah untuk mengurangi perubahan bentuk yang tidak perlu daerah perekat samping. Masalah diselesaikan dengan
solusi berikut. Bagian luar (12F, 12B), memiliki: pada area-area lekatan (80) yang memanjang dalam suatu arah depan-belakang
(LD) melintasi bagian-bagian elastis (15, 17), bagian-bagian lekatan, yang ditempatkan, untuk lembaran pertama (12S) dan
lembaran kedua (12H), di setidaknya kedua sisi masing-masing bagian-bagian elastis (15, 17) dalam arah depan-belakang (LD)
sehingga melekat rapat dengannya; dan bagian-bagian tetap (84) untuk memasang tetap bagian-bagian elastis (15, 17).
Setidaknya satu dari daerah-daerah perekat samping (12A) meliputi: bagian tetap (84), yang mana, untuk bagian-bagian elastis
(15, 17), dipisahkan secara lateral dari pinggiran sebelah dalam darinya dalam arah lebar (WD); dan sekumpulan bagian yang
ditempelkan (70), yang mana setidaknya sebagian termasuk dalam rentang berbentuk persegi panjang (RA) yang memiliki
panjang dalam arah depan-belakang (LD) 1,5 mm masing-masing ke arah atas dan ke arah bawah bagian tetap (84). Ketika
kumpulan bagian-bagian yang ditempelkan (70) dilihat sepanjang arah depan-belakang (LD), suatu bagian yang tidak
ditempelkan (72) memiliki dimensi dalam arah lebar (WD) kurang dari 1,5 mm, diameter maksimum masing-masing bagian yang
ditempelkan (70) adalah 0,5 sampai 2,0 mm, dan rasio area bagian-bagian yang ditempelkan terhadap daerah perekat samping
(12A) adalah 5 sampai 30%.

Gambar 13
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/04979 (13) A

(51) ILP.C : H 02K 33/00

(21) No. Permohonan Paten : P00202401487 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : HONOR DEVICE CO., LTD.

01 September 2022 Suite 3401, Unit A, Building 6, Shum Yip Sky Park, No.

8089, Hongli West Road, Xiangmihu Street, Futian District,

(30) Data Prioritas : Shenzhen, Guangdong 518040 China

(43)

(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
06 Desember

202111480926.1 2001 CN
08 Desember

202111493655.3 2001 CN
22 Desember

202111583568.7 2021 CN

202210112129.6 29 Januari 2022 CN

Tanggal Pengumuman Paten :

(72) Nama Inventor :
ZHANG, Yihe,CN
YIN, Bangshi,CN
YAN, Bin,CN
GAO, Jiuliang,CN
ZHU, Jianwei,CN

: (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
01 Juli 2024 Nadia Ambadar S.H.
Am Badar & Am Badar, JI. Proklamasi No. 79,
Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat
Judul
(54) Invensi : MOTOR GETARAN DAN PERANGKAT TERMINAL
(57) Abstrak :

Permohonan ini menyediakan motor getaran dan perangkat terminal dan berkaitan dengan bidang teknologi perangkat terminal,
untuk menyelesaikan kontradiksi antara ketebalan perangkat terminal dan kinerja motor getaran. Motor getaran digunakan untuk
perangkat terminal. Perangkat terminal yang dilengkapi dengan bagian dalam rangka tengah. Rangka tengah yang dilengkapi
dengan lubang penghindaran pertama. Motor getaran meliputi rumahan. Rumahan yang dilengkapi dengan ruang
pengakomodasian di dalamnya. Rumahan meliputi pelat dinding pertama. Pelat dinding pertama yang dilengkapi dengan bagian
menonjol pertama yang menonjol ke arah luar. Bagian menonjol pertama adalah bagian dalam berongga sehingga kompartemen
pengakomodasian pertama terbentuk. Kompartemen pengakomodasian pertama berhubungan dengan ruang pengakomodasian.
Ketika motor getaran dipasang pada rangka tengah, permukaan bagian luar pada pelat dinding pertama menghadap rangka
tengah dan bagian menonjol pertama yang diakomodasi dalam lubang penghindaran pertama.
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Rl Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05019 (13) A
(51) LP.C : C11D1/29,C 11D 1/22,C 11D 3/22,C 11D 1/14,C 11D 3/00
(21) No. Permohonan Paten : P00202401406 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : Unilever IP Holdings B.V.
23 Agustus 2022 Weena 455 3013 AL Rotterdam Netherlands
(30) Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
21193055.7 25 Agustus 2021 EP
21193056.5 25 Agustus 2021 EP

(72) Nama Inventor :
BHUNIA, Panchanan,IN
SUBRAHMANIAM, Narayanan,IN

(43) Tanggal Pengumuman Paten : (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

02 Juli 2024 Dr., Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A.,

Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2
Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung

Judul

(54) . KOMPOSISI DETERGEN
Invensi :

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan suatu komposisi detergen penatu yang memiliki profil busa yang diinginkan selama proses
pencucian. Dengan demikian, tujuan invensi ini adalah untuk menyediakan komposisi detergen yang memberikan profil busa yang
baik. Tujuan lain lagi dari invensi ini adalah untuk menyediakan komposisi detergen yang mengurangi jumlah air yang diperlukan
untuk pembilasan. Para inventor ini telah menemukan bahwa komposisi detergen yang memiliki surfaktan detersif anionik primer
yang dipilih secara spesifik, apabila terdapat dalam kombinasi dengan kosurfaktan dan zat penekan busa, secara tidak terduga
memberikan pembentukan busa yang baik dalam tahap pencucian sementara menghilangkan busa dengan cepat selama tahap

pembilasan.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05037 (13) A
(51) ILP.C : C 25D 3/38,C 25D 1/04,C 25D 5/00
(21) No. Permohonan Paten : P00202405606 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : KOREA ZINC CO., LTD.
30 Maret 2023 542 Gangnam-daero, Gangnam-gu, Seoul 06110
Republic of Korea
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
10-2022-0057727 11 Mei 2022 KR (72) Nama Inventor :
KIM, Jeong Hwan,KR
(43) Tanggal Pengumuman Paten : HEO. Sae Kwon KR
02 Juli 2024 HU éyun KR ’
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Melinda S.E.,S.H
PT. Tilleke & Gibbins Indonesia Lippo Kuningan Lantai
12, Unit A Jalan H.R. Rasuna Said Kavling B-12 Kuningan
(54) Judul METODE MENGONTROL SIFAT FOIL TEMBAGA ELEKTROLITIK DAN PEMBUATAN FOIL TEMBAGA
Invensi : ELEKTROLITIK TERSEBUT
(57) Abstrak :

Invensi ini menyediakan suatu metode mengontrol sifat fisik foil tembaga elektrolitik menurut satu perwujudan dari invensi ini
mencakup: mengontrol sifat fisik foil tembaga elektrolitik yang mencakup elongasi, kekuatan tarik dan kekasaran dengan
mengatur kekilapan permukaan foil tembaga elektrolitik melalui penambahan bahan kekilapan permukaan. Kekilapan permukaan
diatur di dalam kisaran sebesar 35 sampai 400 GU (60°).

GAMBAR 1
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05181 (13) A

(51) ILP.C : F 01N 1/08,F 02M 35/10

(21) No. Permohonan Paten : P00202405958 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : LEE, Dong Kyu

01 April 2022 36-12, Deungchon-ro 13-gil, Gangseo-gu, Seoul 07733

Republic of Korea

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
10-2022-0029444 08 Maret 2022 KR

(72) Nama Inventor :
LEE, Dong Kyu,KR

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
04 Juli 2024 (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Nadia Ambadar S.H.
Am Badar & Am Badar, JI. Proklamasi No. 79,
Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat
(54  Judul ALAT PEMBANGKIT VORTEKS
Invensi :
(57) Abstrak :

Alat pembangkit vorteks sesuai dengan satu perwujudan pada invensi sekarang ini mencakup bagian tengah memanjang dalam
satu arah dan memiliki ketinggian yang telah ditentukan, sejumlah dari bilah utama memanjang dan dilengkungkan dari bagian
tengah menuju sisi lain, dan setidaknya satu bilah tambahan terletak diantara sejumlah dari bilah utama dan memanjang dari
bagian tengah menuju sisi lain, dimana setidaknya bagian dari sejumlah dari bilah utama tumpang tindih untuk membentuk
keliling, arah perpanjangan pada sejumlah dari bilah utama pada bagian tengah menuju sisi lain menjadi arah melingkar, dan
panjang dan tinggi dari setidaknya satu bilah tambahan yang lebih kecil daripada panjang dan tinggi dari masing-masing pada

bilah utama.
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Rl Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05045 (13) A
(51) ILP.C : B 60K 37/02,H 04M 1/60
(21) No. Permohonan Paten : P00202404079 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : TVS MOTOR COMPANY LIMITED
18 Agustus 2022 "Chaitanya", No. 12 Khader Nawaz Khan Road,
Nungambakkam, Chennai 600 006, Tamil Nadu India
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
202141051335 o0 IN (72)  Namalnventor:
PRASAD, Raghavendra,IN
VAISHALI, Ramanathan,IN
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
02 Juli 2024 (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Emirsyah Dinar
Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono
Kavling 15
(54) Inve::id-m SISTEM DAN METODE UNTUK MENGELOLA PANGGILAN TELEPON DI DALAM KENDARAAN
(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan sistem 100 untuk mengelola panggilan telepon di dalam kendaraan 10, yang meliputi kluster
instrumen 102 dan unit memori 104 yang dikonfigurasikan untuk menyimpan data yang menunjukkan nomor kontak dan gambar
penelepon. Sistem 100 selanjutnya mencakup unit kontrol 106 yang dikonfigurasikan untuk mengidentifikasi apakah ada
panggilan masuk dari penelepon, membandingkan nomor kontak panggilan masuk dengan nomor penelepon yang baru saja
dihubungi dan/atau daftar kontak yang diprioritaskan dari data yang disimpan di unit memori 104, menentukan apakah penelepon
saat ini adalah salah satu penelepon dari penelepon yang baru saja dihubungi dan/atau dari daftar kontak yang diprioritaskan;
mendapatkan gambar penelepon saat ini dari unit memori 104, dan menampilkan gambar penelepon saat ini pada unit tampilan
108 dari klaster instrumen 102 jika penelepon saat ini ditentukan sebagai salah satu penelepon dari penelepon yang baru saja
dihubungi dan/atau dari daftar kontak yang diprioritaskan.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/04959 (13) A
(51) LP.C : G 16H 30/40,G 16H 50/20
(21) No. Permohonan Paten : P00202402579 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : UNILEVER IP HOLDINGS B.V.
21 Oktober 2022 Weena 455, 3013 AL Rotterdam Netherlands
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara (72) Nama Inventor :
PCT/
HU, Wenchao,CN
CN2021/126965 28 Oktober 2021 CN SUN. Yoo
21210915.1 ggz'\:wember EP WANG, Shan,CN
YANG, Hui,CN
(43) Tanggal Pengumuman Paten : (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
01 Juli 2024 Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H.

Pondok Indah Office Tower 5, Floor 19th, Suite 1906
Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Jakarta 12310
Indonesia

Judul

(54) Invensi : METODE-METODE DAN PERALATAN UNTUK MENENTUKAN SUATU NILAI WARNA DARI GIGI

(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan metode-metode dan peralatan yang bersesuaian untuk menentukan suatu nilai warna dari satu
atau lebih gigi. Metode terimplementasi-komputer tersebut mencakup menerima suatu citra gigi dan suatu pola kalibrasi;
mengidentifikasi satu atau lebih gigi dari citra tersebut menggunakan suatu model penyegmentasi, dimana model penyegmentasi
tersebut adalah suatu model segmentasi gigi-demi-gigi yang dikonfigurasikan untuk mendeteksi gigi individu dalam citra tersebut;
menentukan suatu warna yang teramati dari masing-masing dari satu atau lebih gigi dari citra tersebut; mengidentifikasi sejumlah
area berwarna dari pola kalibrasi dari citra tersebut; menentukan suatu warna yang teramati dari masing-masing dari area-area
berwarna dari pola kalibrasi tersebut; menentukan suatu model koreksi dengan membandingkan warna yang teramati dari
masing-masing dari area-area berwarna dari pola kalibrasi dengan suatu warna masing-masing yang diketahui dari suatu pola
yang diketahui yang bersesuaian; dan mengaplikasikan model koreksi tersebut pada warna yang teramati dari masing-masing
dari satu atau lebih gigi untuk menentukan suatu nilai warna dari satu atau lebih gigi tersebut.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05171 (13) A
(51) LP.C : B63B 35/44
(21) No. Permohonan Paten : P00202403428 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : SCG CHEMICALS PUBLIC CO., LTD.
21 September 2022 1 Siam Cement Road, Bang Sue Sub-district, Bang Sue
District, Bangkok, 10800 Thailand
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
10202110493R gg;eptember SG (72) Nama Inventor :
HEH, Kok Boon,SG
) UAWITHYA, Pisan,TH
(43) Tanggal Pengumuman Paten : PUNTURAUMPORN, Varith, TH
04 Juli 2024 PHUENGNO, Natthawoot, TH
KARNNARUNIMIT, Amorndech,TH
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Emirsyah Dinar
Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono
Kavling 15
(54) Inve::id-m SUSUNAN PENGAPUNGAN DAN PENATAAN PENYANGGA
(57) Abstrak :

Menurut berbagai perwujudan, dapat disediakan suatu susunan pengapungan untuk menopang struktur tunggal di atas air.
Struktur tunggal tersebut dapat dilepas secara terpasang ke susunan pengapungan. Susunan pengapungan tersebut dapat
mencakup setidaknya dua unit susunan pengapungan-penyangga. Setiap unit susunan pengapungan-penyangga tersebut dapat
mencakup suatu bagian sambungan primer. Sambungan primer terbagi dari setidaknya dua unit susunan pengapungan-
penyangga yang dapat disambungkan bersama untuk membentuk suatu sambungan yang kaku dan tumpang tindih sehingga
bebas dari gerakan relatif antara setidaknya dua unit susunan pengapungan-penyangga.




(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05202 (13) A
(51) LP.C : G0O7C110
(21) No. Permohonan Paten : P00202212803 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : Murnawan
14 November 2022 JI. Batununggal No. 53, RT/RW. 02/11 Indonesia
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara (72) Nama Inventor :
Murnawan,|D Yayang Septian Nugraha,|D
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
05 Juli 2024 Reynaldi Pamungkas,|D Sandi Pratama,ID
Ibnu Topan,ID Alvira Nurhaliza Wijaya,|D
Sanjaya,|D Sandi Yusuf Nurhuda,ID
Faza Nurfaizi,ID Sri Lestari,ID
Rosalin Samihardjo,ID Mutiara Jasmisari,ID
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Inve::id-m METODE DATA MINING UNTUK SISTEM MONITORING KEHADIRAN SISWA

(57) Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan penggunaan metode data mining dalam melakukan analitik akademik khususnya pada sistem
monitoring kehadiran siswa yang bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan akademik siswa. Data kehadiran siswa dapat
dianalisis dengan menggunakan metode Online Analytical Processing (OLAP). Invensi ini juga berfokus pada proses integrasi
data mining yang terdiri dari association, clustering, classification dan forecasting dengan kombinasi metode OLAP pada data
kehadiran siswa. Salah satu hasil dari invensi ini adalah penemuan pola baru dalam proses identifikasi kelompok data kehadiran
siswa di sekolah, sehingga pihak sekolah dapat menetukan strategi dan kebijakan di masa yang akan datang.
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Rl Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05178 (13) A
(51) ILP.C : B63B 35/58
(21) No. Permohonan Paten : P00202405908 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : SOLARDUCK HOLDING B.V.
01 Desember 2022 Paijensweg 2, 6523 MC Nijmegen Netherlands
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara (72) Nama Inventor :
21211676.8 01Desember o HUISKAMP, Ewoud,NL
2021 HOOGENDOORN, Comnelis Frans Donald,NL
MORSHUIS, Carel Alexander,NL
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
04 Juli 2024 (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Amalfi Pradibta S.H.
Amalfi & Partners Jalan Tembaga No. 29
Judul
(54) L STRUKTUR ARTIKULASI
Invensi :
(57) Abstrak :

Suatu struktur artikulasi (1) terdiri dari rangka tengah (2a) dan setidaknya tiga rangka satelit (2b) yang mengelilingi rangka tengah
(2a). Masing-masing kerangka satelit (2b) dirangkaikan ke kerangka tengah (2a) oleh sepasang perangkai (6, 7). Perangkai
pertama (6) dari sepasang perangkai (6, 7) terdiri dari penopang pertama (8, 16, 19) yang dipasang ke rangka tengah (2a)
melalui pivot pertama (9, 18) dan ke rangka satelit (2b) melalui pivot kedua (10). Setidaknya salah satu dari pivot pertama dan
kedua memiliki titik pivot tunggal, seperti sambungan bola, dan pivot pertama dan kedua lainnya memiliki setidaknya satu sumbu
pivot. Perangkai kedua (7) dari sepasang perangkai (6, 7) terdiri dari penopang kedua (11, 17, 20) yang dipasang ke rangka
tengah (2a) melalui poros ketiga (12, 21) dan ke rangka satelit (2b) melalui poros keempat (13). Setidaknya satu dari pivot ketiga
dan keempat memiliki titik pivot tunggal, seperti sambungan bola, dan pivot ketiga dan keempat lainnya memiliki setidaknya satu

sumbu pivot.

Gbr. 1
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05183 (13) A
(51) LP.C : B62J9/20,B 62J 17/06,B 62J 11/04,B 62J 11/00
(21) No. Permohonan Paten : P00202405918 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : HONDA MOTOR CO., LTD.
22 Desember 2021 1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-
8556, Japan Japan
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
(72) Nama Inventor :
KOJIMA Takamasa,JP
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
04 Juli 2024 (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Yenny Halim S.E., S.H., M.H.
ACEMARK, JI. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330,
Indonesia
(54) Inve::id-m KENDARAAN BERSADEL DAN MEKANISME PENOPANGAN BENDA
(57) Abstrak :

Suatu kendaraan bersadel (10) terdiri atas suatu rangka bodi kendaraan (18) yang memanjang dalam suatu arah vertikal,
beberapa komponen penjepit (26) yang dipasang ke suatu rangka bodi kendaraan (18), dan beberapa komponen batang (28)
yang dipasang secara berturut-turut ke beberapa komponen penjepit dan yang menopang suatu benda (42, 44, 46).

Gambar 6
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05005 (13) A
(51) ILP.C : G O06F 9/44
(21) No. Permohonan Paten : P00202403273 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : ZTE CORPORATION
25 Agustus 2022 ZTE Plaza Keji Road South, Hi-Tech Industrial Park,
Nanshan Shenzhen, Guangdong 518057 China
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
202111064693.7 ;g;eptember CN (72) Nama Inventor :
XIAO, Shengxian,CN
WANG, Yong,CN
(43) Tanggal Pengumuman Paten : XIONG, Yong,CN
02 Juli 2024 BAI. Yiran.CN
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Rahajeng Handayani S.H.,
SS&R Legal Consultants (Divisi IPR) Bogor Icon Central
Office, 2nd Floor, No.9, Office Complex of Bukit Cimanggu
City-Bogor
(54) Judul METODE UPGRADE DATA INKREMENTAL, SISTEM PERLENGKAPAN DAYA, MANAJEMEN JARINGAN
Invensi : DAN MEDIUM PENYIMPANAN
(57) Abstrak :

Metode upgrade data inkremental, sistem perlengkapan daya, sistem manajemen jaringan dan medium penyimpanan yang dapat
dibaca komputer, metode tersebut diterapkan pada sistem perlengkapan daya dan mencakup: memperoleh, dari sistem
manajemen jaringan, paket upgrade yang meliputi tanda upgrade dan file bahasa baru (5100); menentukan, menurut tanda
upgrade, program upgrade yang dikonfigurasi untuk menambahkan file bahasa baru berdasarkan file sumber bahasa historis
dalam sistem perlengkapan daya (5200); dan melakukan pemrosesan upgrade dengan program upgrade (S300).

§100
Memperoleh paket upgrade dari sistem manajemen jaringan (NMS), J

dengan paket upgrade tersebut mencakup tanda upgrade dan file
bahasa baru

A

5

Menentukan program upgrade menurut tanda upgrade, dengan L

program upgrade digunakan untuk menambahkan file bahasa baru __/

herdasarkan file sumber daya bahasa historis dalam sistem
perlengkapan daya

Y

$300

Melakukan pemrosesan upgrade dengan menggunakan program _/
upgrade

Gambar 1
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05052 (13) A

(51) ILP.C : A61B 5/145,A 61B 10/00

(21) No. Permohonan Paten : P00202405179 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
11 November 2022

(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara

MANINA MEDTECH, S.L.
Bruc, 35, 4-2A, E-08010 Barcelona Spain

2N A (72) Nama Inventor :
21383030.0 ovember EP RODRIGUEZ DE LA VEGA OTAZO, ~ GALLART AGUT, Roger,ES
2021 Monica,ES
(43) Tanggal Pengumuman Paten : CARBONELL SOCIAS, Melchor,ES  HERRERO GARCIA, Julio,ES
02 Juli 2024 ARTILES MARTINEZ, Luis TEIXIDO TROYANO, Anna,ES
Manuel,ES
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Lanny Setiawan MBA., M.Mgt., MA-LPC., MA-LMFT.
Pacific Patent Multiglobal, DIPO Business Center Lt. 11,
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 51-52, Jakarta Pusat - 10260
Indonesia
Judul
(54) METODE PENENTUAN JENDELA IMPLANTASI

Invensi :

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan metode untuk menentukan penerimaan endometrium pada subjek perempuan dan metode untuk
memilih subjek perempuan sebagai kandidat untuk menerima embrio berdasarkan analisis gas terlarut dalam cairan

endometrium.

Protokal pengujian untuk validasi klinis intrauterin p0, sebagai biomarker WOI

R -E

1234567 800N RBUIB6 B NNLANE BT
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05177 (13) A

(51) ILP.C : A23K20/158,A 23K 20/142,A 23L 33/175,A 23L 33/115,A 23L 33/11,A 61K 31/575,A 61K 47/44,A 61K 31/4172,A
61P 17/18,A 61P 43/00

(21) No. Permohonan Paten : P00202405818 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : SUNTORY HOLDINGS LIMITED
15 Desember 2022 1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka
5308203 Japan
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
0021-000561 20 Desember o (72) Nama Inventor :
2021 FUNAKI, Ayuta,JP
) EGUCHI, Megumi,JP
(43) Tanggal Pengumuman Paten : SUGIZAKI, Miku,JP
04 Juli 2024
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Januar Ferry S.Si
PT. Hakindah International Gedung Gajah Unit AT Jalan
Dr Saharjo No. 111 Tebet
(54) Judul KOMPOSISI ORAL, DAN METODE UNTUK MENEKAN RASA PAHIT YANG BERASAL DARI
Invensi : ERGOTIONEINA DAN BAU YANG BERASAL DARI MINYAK SEREALIA ATAU y-ORIZANOL

(57) Abstrak :
KOMPOSISI ORAL, DAN METODE UNTUK MENEKAN RASA PAHIT YANG BERASAL DARI ERGOTIONEINA DAN BAU YANG
BERASAL DARI MINYAK SEREALIA ATAU y-ORIZANOL Invensi ini bertujuan untuk menyediakan komposisi oral yang
atau garamnya dan bau yang berasal dari minyak biji-bijian atau y-orizanol dikurangi. Invensi ini berkaitan dengan komposisi oral
yang mengandung komponen (A), yaitu ergotioneina atau garamnya; dan komponen (B), yaitu minyak biji-bijian, dimana minyak

biji-bijian mengandung y-orizanol sebagai komponen (B’), dan rasio berat (B')/(A) dari komponen (B’) (dalam hal sikloartenil
ferulat) terhadap komponen (A) (dalam hal ergotioneina) adalah 0,3 hingga 10.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05170 (13) A
(51) LP.C : A61F 13/56
(21) No. Permohonan Paten : P00202404498 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : UNICHARM CORPORATION
16 Desember 2022 182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-City, Ehime
799-0111 Japan
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
001010763 2/ Desember o (72) Nama Inventor :
2021 DEGUCHI, Mitsuhiro,JP
MIYAZAKI, Hirokazu,JP
(43) Tanggal Pengumuman Paten : TODA, Haruki,JP
04 Juli 2024
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H.
Pondok Indah Office Tower 5, Floor 19th, Suite 1906
Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Jakarta 12310
Indonesia
(54)  dudul POPOK JENIS-PITA
Invensi :
(57) Abstrak :

Suatu popok jenis-pita (1) yang memiliki suatu bodi penyerap (11), suatu bodi utama (10), dan sepasang penutup sisi (20) yang
disediakan pada kedua sisi dari bodi utama (10) tersebut pada arah-melebar. Popok jenis-pita (1) tersebut mencakup dua bagian
penautan (25A, 25B) yang dapat bertautan dengan bodi utama (10), pada masing-masing dari pasangan penutup sisi (20), dan
menmiliki: suatu struktur perbesaran yang memperbesar derajat kebebasan dari kedua bagian penautan (25A, 25B) tersebut, yang
disediakan pada satu sisi pada arah-melebar, relatif terhadap bodi utama (10) ketika dipakai; dan suatu struktur penekanan yang
menekan suatu penurunan pada suatu daerah penautan (50) dimana bagian-bagian penautan (25A, 25B) tersebut dapat
bertautan dengannya ketika dipakai. Sedikitnya satu struktur perluasan dan satu struktur penekanan disediakan dan sedikitnya
tiga struktur disediakan secara total.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05079 (13) A
(51) LP.C : C 09D 7/43,C 09D 101/28,C 09D 101/26,C 09D 133/26,C 09D 133/06
(21) No. Permohonan Paten : P00202309287 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : HERCULES LLC
23 Februari 2022 500 Hercules Road, Wilmington, Delaware 19808 United
States of America
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
63/152,442 23 Februari 2021 US (72) Nama Inventor :
) KRISHNAN, Venkataram,US
(43) Tanggal Pengumuman Paten : CHERIAN, Zeena Kottukapally,US
03 Juli 2024
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Marolita Setiati
PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha
Paramita 3B Floor Zona D JI. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8
Kuningan
(54) Judul KOMPOSISI PEMODIFIKASI REOLOGI DAN KOMPOSISI PELAPIS ARSITEKTUR YANG BERASAL
Invensi : DARINYA

(57) Abstrak :
Konsep dari invensi ini yang diungkapkan saat ini umumnya berhubungan dengan komposisi pemodifikasi reologi yang
mengandung 0,05% berat sampai 70,0% berat polimer akrilamida yang memiliki berat molekul rata-rata berat lebih besar dari 6
juta Dalton, dan 30,0% berat sampai 99,95 % berat dari setidaknya satu selulosa eter. Lebih lanjut, konsep dari invensi ini yang
diungkapkan saat ini juga berhubungan dengan metode pembuatan komposisi pemodifikasi reologi dan komposisi pelapis berair
yang mengandung komposisi komposisi pemodifikasi reologi.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05035 (13) A
(51) I.P.C : B 65D 5/60,B 65D 5/06,B 65D 77/06
(21) No. Permohonan Paten : P00202401496 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : SPLYT-PAK LIMITED
26 Juli 2022 Crosstrees Broomheath, Woodbridge Suffolk P12 4DL,
United Kingdom United Kingdom
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
2110800.6 27 Juli 2021 GB (72) Nama Inventor :
MYERSCOUGH, Martin,GB
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
02 Juli 2024 (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Prudence Jahja S.H.,LL.M
Januar Jahja and Partners, Menara Batavia lantai 19,
Jalan K.H. Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat
(54 dudul KARTON PEMBUKA BUKU
Invensi :
(57) Abstrak :

Invensi ini mengungkapkan suatu blangko karton, gulungan blangko karton, dan metode untuk membuat blangko karton atau
gulungan blangko karton. Blangko karton digunakan dalam mesin penyegel isi bentuk vertikal untuk membentuk suatu karton.
Blangko karton meliputi bagian luar kartu dan pelapis. Bagian luar kartu dilubangi untuk membentuk garis sobekan. Garis
sobekan memanjang dari pada atau berdekatan dengan tepi atas bagian luar kartu ke atau berdekatan dengan tepi dasar bagian
luar kartu. Pelapis dilekatkan ke bagian luar kartu oleh perekat yang ditempatkan di sekeliling periferi pelapis.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05042 (13) A
(51) LP.C : H 04N 19/51,H 04N 19/176,H 04N 19/136,H 04N 19/105
(21) No. Permohonan Paten : P00202405149 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : QUALCOMM INCORPORATED
21 Desember 2022 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-
1714, United States of America United States of America
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
63/266,389 04 Januari 2022 US (72) Nama Inventor :
63/316,102 03 Maret 2022  US Han HUANG.CN
63/324,926 29 Maret 2022 US Vadim SEREGIN,US
T 1 Marta KARCZEWICZ,US
18/068,809 provatia TS
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
) Ludiyanto S.H., M.H., M.M.
(43) Tanggal Pengumuman Paten : Jalan Hayam Wuruk No. 3i & Jakarta Pusat
02 Juli 2024
(54) Judul ADAPTASI GAMBAR REFERENSI TINGKAT BLOK UNTUK PENGODEAN VIDEO

Invensi :

(57) Abstrak :
Dekoder video dapat dikonfigurasi untuk menghasilkan urutan pertama gambar referensi dalam daftar gambar referensi untuk
blok pertama dari potongan, dimana menghasilkan urutan pertama gambar referensi untuk blok pertama mencakup menetapkan
indeks ke gambar referensi; dan menghasilkan urutan kedua gambar referensi dalam daftar gambar referensi untuk blok kedua
dari potongan berdasarkan proses pengurutan ulang gambar referensi adaptif, dimana urutan pertama berbeda dari urutan kedua
dan menghasilkan urutan kedua gambar referensi untuk blok kedua mencakup menetapkan setidaknya beberapa indeks ke
gambar referensi yang berbeda dari yang berada dalam urutan pertama; mendekodekan blok pertama menggunakan urutan
pertama gambar referensi; dan mendekodekan blok kedua menggunakan urutan kedua gambar referensi.

400

MENGHASILKAN URUTAN PERTAMA
GAMBAR REFERENSI DALAM DAFTAR
GAMBAR REFERENSI UNTUK BLOK
PERTAMA DARI POTONGAN
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05027 (13) A
(51) ILP.C : F02B 75/04,F 16C 3/28,F 16F 15/28
(21) No. Permohonan Paten : P00202405546 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : GOMECSYS B.V.
21 Juli 2022 Energiestraat 23B1, 1411 AR Naarden Netherlands
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara (72) Nama Inventor :
21209858.6 ggz":wember EP DE GOOIER, Lambertus Hendrik,NL
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(43) Tanggal Pengumuman Paten : Amalfi Pradibta S.H.
02 Juli 2024 Amalfi & Partners Jalan Tembaga No. 29
(54) Inve:suid-m KOMPONEN EKSENTRIK DAN MESIN PEMBAKARAN DALAM
(57) Abstrak :

Komponen eksentrik (5) yang dipasang di antara pin engkol engkol (4) dan ujung besar dari batang penghubung (7) terdiri dari
dinding bagian dalam bentuk silinder (18) memiliki garis tengah pertama (10), dinding bagian luar bentuk silinder (6) memiliki
garis tengah kedua (19) memanjang paralel terhadap garis tengah pertama (10) dan bodi penggerak anulus (5) yang ditempatkan
di sebelah dinding bagian luar bentuk silinder (6) dalam arah aksialnya dan memiliki garis tengah yang bertepatan dengan garis
tengah pertama (10). Garis tengah pertama dan kedua (10, 19) mencakup bidang pertama yang memotong dinding bagian luar
(6) pada garis angkat maksimum (20) dan garis angkat minimum (21). Garis tengah pertama (10) juga ditempatkan di dalam
bidang kedua yang memanjang tegak lurus terhadap bidang pertama, dimana bidang kedua membagi komponen eksentrik (5) di
bagian angkat-tinggi (5a) dimana garis angkat maksimum (20) ditempatkan dan bagian angkat-rendah (5b) dimana garis angkat
minimum (21) berada. Bagian angkat-tinggi (5a) dilengkapi dengan setidaknya slot (22, 23, 24, 28) yang memanjang ke arah
melingkar dan/atau dimana bagian angkat-rendah (5b) dilengkapi dengan penyeimbang (9, 29).
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05051 (13) A
(51) ILP.C : A01B 69/00
(21) No. Permohonan Paten : P00202405219 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : PaterII(l:JBOTA CORPORATION
21 Desember 2022 2-47, Shikitsuhigashi 1-chome, Naniwa-ku, Osaka-shi,

Osaka, 5568601 Japan
(30) Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
o001-0{4507 28 Desember g (72) Nama Inventor :
2021 KUBOTA Yuki,JP
OTA Kazuki,JP
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
02 Juli 2024 (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Nadia Ambadar S.H.
Am Badar & Am Badar, JI. Proklamasi No. 79,
Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat
(54) Inve::id-m KENDARAAN KERJA DAN SISTEM KONTROL UNTUK KENDARAAN KERJA

(57) Abstrak :
Kendaraan kerja yang berulang kali dapat dialihkan antara kemudi manual dan kemudi otomatis selama perjalanan mencakup:
peranti perjalanan (11) yang memiliki arah yang dapat diubah; alat yang dikonfigurasi untuk melakukan kerja; komponen operasi
kemudi (42) untuk kemudi manual; kontroler kemudi (30) yang dikonfigurasi untuk melakukan kemudi otomatis untuk mengontrol
peranti perjalanan (11) agar kendaraan kerja bergerak secara mandiri sepanjang referensi perjalanan; dan detektor (21) yang
dikonfigurasi untuk mendeteksi penghentian kerja. Kontroler kemudi (30) dikonfigurasi untuk mengakhiri kemudi otomatis sebagai
respons terhadap detektor (21) yang mendeteksi penghentian kerja saat kontroler kemudi (30) melakukan kemudi otomatis.
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(51) ILP.C : G01S 19/43,G 01S 19/33,G 01S 19/32,G 01S 19/07,G 01S 19/04
(21) No. Permohonan Paten : P00202403489 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : PategiJALCOMM INCORPORATED
27 September 2022 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-

1714, United States of America United States of America
(30) Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
17/455 630 18 November o (72) Nama Inventor :
2021 Min WANG,US
(43) Tanggal Pengumuman Paten : (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
01 Juli 2024 Ludiyanto S.H., M.H., M.M.
Jalan Hayam Wuruk No. 3i & j Jakarta Pusat
Judul

(54) Invensi : KOREKSI KINEMATIKA REAL TIME (RTK) BERBASIS PEMOSISIAN TITIK PRESISI (PPP)

(57) Abstrak :
Peranti dapat menggunakan informasi koreksi Pemosisian Titik Presisi (PPP) untuk menghasilkan informasi koreksi Kinematika
Real Time (RTK) yang dapat dikirim ke peranti lain untuk pemosisian berbasis RTK. Khususnya, sesuai dengan beberapa
perwujudan, peranti pertama yang memiliki akses ke informasi koreksi PPP dapat memperoleh informasi koreksi PPP dan
menghasilkan informasi koreksi RTK dengan menentukan lokasi stasiun basis RTK virtual dan menghasilkan, berdasarkan
informasi koreksi PPP, pengukuran Multi-Konstelasi Multi-Frekuensi (MCMF) virtual yang sesuai dengan lokasi stasiun basis RTK
virtual yang ditentukan. Pengukuran MCMF virtual ini (dan/atau data yang diderivasi darinya) kemudian dapat dikirim ke peranti
lain sebagai informasi koreksi RTK.
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(51) LP.C : A 01N 43/56,C 07D 495/04,C 07D 513/04
(21) No. Permohonan Paten : P00202405838 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : SYNGENTA CROP PROTECTION AG
13 Desember 2022 Rosentalstrasse 67 4058 Basel Switzerland
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor 232)DTangg;1I (33) Negara (72) Nama Inventor :
202111058306 |0 Desember EDMUNDS, Andrew,GB SCARBOROUGH, Christopher
2021 Charles,US
22163082.5 18 Maret 2022  EP
MAHAJAN, Atul,IN LAMBERTH, Clemens,DE
(43) Tanggal Pengumuman Paten : STIERLI, Daniel,CH GROSHEVA, Daria,RU
04 Juli 2024
PINSON, Benjamin,FR
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Maulitta Pramulasari S.Pd
Mirandah Asia Indonesia Sudirman Plaza, Plaza Marein
Lantai 10E Jalan Jenderal Sudirman Kavling 76-78
Judul
(54) Invensi : TURUNAN MIKROBIOSIDA HETEROSIKLIK BISIKLIK

(57) Abstrak :

Suatu senyawa dari rumus (I): (1) di mana substituen-substituen tersebut adalah seperti yang ditetapkan pada klaim 1, dan
garam yang dapat diterima secara agrokimia, stereoisomer, enantiomer, tautomer dan N-oksida dari senyawa-senyawa tersebut,

yang dapat digunakan sebagai fungisida.
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Rl Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05175 (13) A
(51) LP.C : H04W 72/12,H 04W 72/04,H 04W 74/00
(21) No. Permohonan Paten : P00202405858 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
05 Desember 2022 Huawei Administration Building, Bantian, Longgang
District, Shenzhen, Guangdong 518129, China China
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
202111605541.3 gg;es‘ember CN (72) Nama Inventor :
CAO, Youlong,CN
CHEN, Erkai,CN
(43) Tanggal Pengumuman Paten : LIAO, Shuri,CN
04 Juli 2024 XU. Rui,.CN
DOU, Shengyue,CN
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Prudence Jahja S.H.,LL.M
Januar Jahja and Partners, Menara Batavia lantai 19,
Jalan K.H. Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat
(54) Inve::id-m METODE PENGIRIMAN LAPORAN STATUS PENYANGGA DAN PERALATAN KOMUNIKASI
(57) Abstrak :

Suatu metode pengiriman laporan status penyangga dan suatu peralatan komunikasi disediakan. Metode pengiriman laporan
status penyangga meliputi: menerima suatu pesan konfigurasi pertama dari suatu peranti jaringan akses, dimana pesan
konfigurasi pertama digunakan untuk mengonfigurasi suatu korespondensi satu-ke-satu antara beberapa interval status
penyangga (BS) dan beberapa nilai indeks; dan mengirim suatu laporan status penyangga (BSR) ke peranti jaringan akses
berdasarkan pada korespondensi tersebut, dimana BSR meliputi suatu nilai indeks target, dan beberapa nilai indeks meliputi nilai
indeks target. Menurut metode pengiriman BSR, suatu terminal dapat mengirim BSR ke peranti jaringan akses berdasarkan pada
korespondensi antara interval BS dan nilai indeks serta yang dikonfigurasikan oleh peranti jaringan akses untuk terminal, untuk
meminta suatu sumber daya transmisi yang lebih memenuhi suatu kebutuhan aktual dari terminal, sehingga mengurangi suatu

pemborosan dari sumber daya transmisi.

Terminal

Peranti jaringan akses

$401: Pesan konfigurasi pertama, di mana
pesan konfigurasi pertama digunakan untuk
mengonfigurasikan suatu korespondensi
safu-ke-satu antara sejumlah interval status
penyangga BS dan sejumlah nilai indeks
<

<

$402: Mengirimkan suatu BSR
berdasarkan pada korespondens
tersebut, di mana BSR meliputi suatu
nilai indeks target
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Rl Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05013 (13) A
(51) LP.C : H 04W 24/00,H 04W 36/00
(21) No. Permohonan Paten : P00202406017 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : QUALCOMM INCORPORATED
18 Januari 2023 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-
1714 United States of America
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
63/268,180 17 Februa.n 2022 US (72) Nama Inventor :
18/155,369 17 Januari 2023  US ISLAM, Muhammad Nazmul,US
HE, Linhai,uS
(43) Tanggal Pengumuman Paten : SHARMA. Prashant IN
02 Juli 2024 LEI, Jing,US
MENON, Murali,IN
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Nadia Ambadar S.H.
Am Badar & Am Badar, JI. Proklamasi No. 79,
Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat
(54) Inve::id-m OBJEK PENGUKURAN SEL LAYANAN YANG BERKAITAN DENGAN BAGIAN BANDWIDTH AKTIF
(57) Abstrak :

Berbagai aspek dari pengungkapan ini secara umum berkaitan dengan komunikasi nirkabel. Dalam beberapa aspek,
perlengkapan pengguna (UE) dapat menerima, dari entitas jaringan, konfigurasi yang mengindikasikan satu atau lebih objek
pengukuran, dimana objek pengukuran dari satu atau lebih objek pengukuran mengindikasikan frekuensi blok sinyal sinkronisasi
(SSB) dari bagian bandwidth (BWP) yang dikonfigurasi. UE dapat menentukan, dari satu atau lebih objek pengukuran, objek
pengukuran sel layanan berdasarkan setidaknya sebagian pada BWP aktif dari UE, dimana objek pengukuran sel layanan
berkaitan dengan frekuensi SSB dalam BWP aktif. Banyak aspek lain diuraikan.
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yang diperbarui
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05169 (13) A
(51) LP.C : G 06Q 30/0241
(21) No. Permohonan Paten : P00202406057 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : MEET CO., LTD.
31 Oktober 2022 4F Basement Factory Bldg., 1-50-13, Tsurumaki,
Setagaya-ku Tokyo 1540016 Japan
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
2021-198527 2(7)2D1esember P (72) Nama Inventor :
KITAMURA Ken,JP
(43) Tanggal Pengumuman Paten : (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
04 Juli 2024 Dr. Nadya Prita Gemala Djajadiningrat, S.H., M.Hum.
RUKO FYANDHAS 110 Kav. B, JI. Pendowo RT. 01 RW.
09
(54) Judul SISTEM MANAJEMEN INFORMASI, PERANGKAT MANAJEMEN INFORMASI, METODE MANAJEMEN
Invensi : INFORMASI, DAN PROGRAM MANAJEMEN INFORMASI
(57) Abstrak :

Suatu sistem manajemen informasi (1) mencakup: unit perolehan informasi tag (12) yang memperoleh informasi yang berisi tag
termasuk pengidentifikasi tag untuk mengidentifikasi tag NFC (T) dari terminal pengguna akhir (40) yang membaca informasi dari
tag NFC (T); suatu unit penyimpanan (15) yang menyimpan informasi pengalihan yang berhubungan dengan informasi yang berisi
tag; suatu unit manajemen informasi tag (13) yang mampu merujuk ke unit penyimpanan (15) dan mentransmisikan informasi
pengalihan, yang terkait dengan informasi berisi tag yang diperoleh oleh unit perolehan informasi tag, ke terminal pengguna akhir
(40); dan unit pembuatan halaman (14) yang mampu membuat konten halaman tujuan pengalihan yang disertakan dalam
informasi pengalihan dari terminal kontraktor (20) yang diautentikasi sebagai kontraktor.



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05196 (13) A
(51) LP.C : A21D 13/80,A 21D 2/36
(21) No. Permohonan Paten : P00202214622 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA
12 Desember 2022 Jalan Wates km.10 Indonesia
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara (72) Nama Inventor :
Prof. Dr. Ir. Dwiyati Pujimulyani, Dr. Ir Wisnu Adi Yuliyanto,
M.P.,ID M.P.,ID
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
05 Juli 2024 Ichlasia Ainul Fitri, S.TP., M.P.,ID Dra. Umul Aiman, M.Si.,ID
Mutagin Akbar, S.Kom., M.T.,ID Dr. Audita Nuvriasari, S.E.,
MM.,ID
Tri Indarto,ID Nur Aisyah,ID
Estu Meylinda Dianita,ID
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul METODE PEMBUATAN KATTE TONG DENGAN PENAMBAHAN BUBUK KUNIR PUTIH (Curcuma
Invensi : mangga Val.) SEBAGAI PANGAN FUNGSIONAL

(57) Abstrak :

Invensi ini mengenai metode pembuatan katte tong dengan penambahan bubuk kunir putih ( Curcuma mangga Val.) sebagai
pangan fungsional. Secara khusus, invensi ini berhubungan dengan penyediaan diversifikasi pangan fungsional berupa katte tong
yang dibuat dengan penambahan bubuk kunir putih yang memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi. Rangkaian proses pembuatan
katte tong dengan penambahan bubuk kunir putih, yang diawali dengan pencampuran bahan: margarin, gula halus, dan vanili
selama 10 menit, kemudian ditambah kocokan putih telur yang sudah berbusa sampai homogen. Selanjutnya bahan kering
(tepung terigu, susu bubuk, garam halus, baking powder dan bubuk kunir putih) dicampur hingga rata, kemudian adonan
dimasukkan kedalam paping bag. Adonan katte tong dicetak pada loyang yang telah diolesi margarin dan dimasukkan kedalam
oven suhu 150°C selama 15-20 menit (hingga matang). Setelah matang, segera melepas katte tong dari cetakan selagi hangat.
Penambahan bubuk kunir putih pada produk katte tong sebesar 7,5-15 g/870,5-878 g adonan. Katte tong yang paling disukai
(bubuk kunir putih 7,5 g/ 870,5 g adonan) memiliki tekstur 61,75 g/mm?, parameter warna L*, a* dan b* berturut-turut sebesar
46,56, 7,08 dan 15,48, aktivitas antioksidan sebesar 67.36% RSA, total fenol 308,33 mg GAE/g bb, kadar air 2,39% dan kadar

protein 11,75%.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05094 (13) A
(51) LP.C : A23K20/121,A 61K 31/341
(21) No. Permohonan Paten : P00202401627 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : ANIPHA TECHNOLOGIES PTY LTD
29 Juli 2022 122 Grant Avenue, Toorak Gardens, Adelaide South
Australia 5065 Australia
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
202110871702.7 30 Juli 2021 CN (72) Nama Inventor :
PENG, Xianfeng,CN
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
03 Juli 2024 (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Edi Yani S.H., M.H.
Pamulang Estate Jalan Semangka 4 Blok L1 No 8
(54) Inve::id-m PENGGUNAAN SENYAWA FURAN ASAM FORMAT DALAM PEMBUATAN ADITIF PAKAN HEWAN
(57) Abstrak :

Yang diungkapkan dalam invensi ini adalah suatu penggunaan senyawa furan asam format dalam pembuatan suatu aditif pakan
ternak untuk meningkatkan performa produksi hewan. Senyawa furan asam format ditunjukkan pada rumus (1), di mana R1, R2,
dan R3 secara independen adalah H atau -COOH. Senyawa furan asam format atau ggaramnya yang dapat diterima untuk pakan
yang disediakan dalam invensi ini memiliki pengaruh yang lebih baik terhadap performa produksi hewan peliharaan, unggas dan
hewan akuakultur dalam uji pemuliaan hewan.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/04943 (13) A
(51) I.P.C : B 32B 27/40,B 32B 27/36,B 32B 27/30,B 32B 7/12,B 32B 15/08,B 32B 27/08,C 08J 5/18
(21) No. Permohonan Paten : P00202402825 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.
16 September 2022 Av. Nestlé 55 1800 VEVEY Switzerland
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara (72) Nama Inventor :
21199291 .2 28 September -, NORDQVIST, David,Fl
2021 DOLEAC, Frédéric,FR
CROISIER, Emmanuel,CH
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 Juli 2024 (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
IR. Y.T. Widjojo
Wisma Kemang 5th Floor, Jalan Kemang Selatan No. 1
(54) Inve::id-m FILM LAMINASI YANG DAPAT TERBIODEGRADASI DAN WADAH YANG TERBUAT DARINYA
(57) Abstrak :

Suatu film laminasi yang dapat terbiodegradasi yang memiliki struktur lapisan A/B, dimana lapisan A dengan ketebalan 0,5 hingga
7 um meliputi suatu adhesif poliuretan atau akrilat; dan dimana lapisan B dengan ketebalan 5 hingga 150 ym meliputi suatu
poliester alifatik dan/atau poliester alifatik-aromatik, dimana poliester alifatik-aromatik tersusun dari sebagai berikut: b1-i) 30
hingga 70% mol, berdasarkan pada komponen b1-i dan b1-ii, dari suatu asam dikarboksilat alifatik C6-C18; b1-ii) 30 hingga 70%
mol, berdasarkan pada komponen b1-i dan b1-ii, dari suatu asam dikarboksilat aromatik; b1-iii) 98 hingga 100% mol, berdasarkan
pada komponen b1-i dan b1-ii, dari 1,3-propanadiol atau 1,4-butanadiol; b1-iv) 0 hingga 2% menurut berat, berdasarkan pada
komponen b1-i hingga b1-iii, dari suatu zat pemanjang dan/atau pencabang rantai. Invensi lebih lanjut berkaitan dengan suatu
wadah makanan dan/atau minuman yang meliputi suatu substrat dan suatu penyalutan film laminasi yang dapat terbiodegradasi,
sebagai satu hal yang diuraikan.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/04955 (13) A

(51) LP.C : A01G 9/02

(21) No. Permohonan Paten : P00202404148 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : SHAH, Sujay Ashvin

11 Oktober 2022 2403, Pearl Residency, Opp. Honda Showroom, Sayani

Road, Prabhadevi, Mumbai- Maharashtra 400025 India

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
202121046149 11 Oktober 2021 IN

(72) Nama Inventor :
SHAH, Sujay Ashvin,IN

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 Juli 2024 (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Puji Rachmawati S.H.,
Wisma Perkasa, Menara Office, JI. Hj. Tutty Alawiyah,
21B - No. 6-7, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
(54  Judul TAMAN RUMPUT VERTIKAL
Invensi :
(57) Abstrak :

TAMAN RUMPUT VERTIKAL Pengungkapan ini berkaitan dengan taman-taman vertikal. Pengungkapan ini membayangkan suatu
taman rumput vertikal (100). 5 Taman rumput vertikal (100) tersebut meliputi suatu substrat buatan (140), suatu lapisan kedap air
yang diaplikasikan pada substrat (140) tersebut, dan suatu lembaran drainase (105) yang disediakan pada lapisan kedap air.
Lembaran drainase (105) tersebut memiliki sejumlah tonjolan (107) yang dikonfigurasikan di 10 atasnya untuk memfasilitasi aliran
air di antaranya. Suatu lembaran geotekstil (106) dipasang pada suatu permukaan depan yang berfungsi pada lembaran drainase
(105) tersebut. Suatu lapisan wol mineral batuan hidrofilik (110) dipasang pada permukaan depan yang berfungsi pada lembaran
geotekstil (106) tersebut. Lapisan wol 15 mineral batuan (110) tersebut dikonfigurasi untuk menyerap dan mempertahankan
kelembapan di dalamnya. Suatu tikar rumput dipasangkan pada lapisan wol mineral batuan (110) tersebut.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05138 (13) A
(51) LP.C : HO01M 4/13,H 01M 10/0567
(21) No. Permohonan Paten : P00202406027 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : NINGDE AMPEREX TECHNOLOGY LIMITED
03 Desember 2021 No.1 Xingang Road, Zhangwan Town, Jiaocheng District
Ningde City, Fujian 352100 China
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
(72) Nama Inventor :
LIU, Jianyu,CN
(43) Tanggal Pengumuman Paten : TANG, Chao,CN
04 Juli 2024
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Maria Carola D Monintja S.H.,M.H.
Wisma 46, Lantai 24 JI. Jenderal Sudirman Kav. 1
Jakarta Pusat
(54) Inve::id-m PERANTI ELEKTROKIMIA DAN PERANTI ELEKTRONIK
(57) Abstrak :

Permohonan ini menyediakan suatu peranti elektrokimia dan suatu peranti elektronik. Peranti elektrokimia tersebut meliputi suatu
elektroda positif, suatu elektroda negatif, suatu pemisah, dan suatu larutan elektrolitik. Larutan elektrolitik tersebut meliputi
fluoroetilena karbonat dan suatu senyawa trinitril. Berdasarkan massa larutan elektrolitik, persen massa fluoroetilena karbonat
adalah A%, 2 < A < 6, persen massa senyawa trinitril adalah B%, 2 < B <5, dan A dan B memenuhi: 4 < A x B < 20. Tingkat
cacat pada elektroda negatif dilambangkan dengan rasio Id/Ig, dan memenuhi: 0,07
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05144 (13) A

(51) LP.C : C12M 1/107,C 12M 1/02

(21) No. Permohonan Paten : P00202314614 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan

Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
23 Desember 2023 Gedung B.J. Habibie, JIl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta
Pusat, 10340 Indonesia
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
(72) Nama Inventor :

Dr.Ir.Semuel Pati Senda, M.Sc.ES,ID  Ir. R. Dwi Husodo Prasetyo,ID

(43) Tanggal Pengumuman Paten :

04 Juli 2024
Dr. Hens Saputra S.T., M.Eng,ID Ir. Hari Yurismono M. Eng. Sc,ID
Dr. Sri Djangkung Sumbogo Murti Winda Wulandari S.T., M.T,ID
B.Eng,ID
Ir. Trisaksono Bagus Priambodo, M. Ir. Endro Wahju Tjahjono,ID
Eng,ID
Fusia Mirda Yanti, S.Si, M.Si,ID Teguh Baruji, S.T, M.T,ID
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul ALAT DAN METODE PRODUKSI BIOGAS LIMBAH CAIR KELAPA SAWIT DENGAN SEGMENTASI
Invensi : BERPENGADUK HIDROLIK
(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan produksi biogas dari limbah cair kelapa sawit dengan segmentasi proses pengadukan hidrolik pada
covered anaerobic lagoon. Segmentasi dilakukan dengan memasang 3 (tiga) penyekat di dalam covered anaerobic lagoon
sehingga terbentuk 4 (empat) segmen yang berfungsi untuk memberi ruang proses. 4 (empat) segmen ini berfungsi
meningkatkan kesempatan kontak dan pencampuran antara limbah cair kelapa sawit dengan bakteri pada masing-masing
tahapan proses. Dalam covered anaerobic lagoon juga dipasang sistem pengadukan hidrolik yang tersambung dengan pompa
sirkulasi dimaksudkan untuk pengadukan sehingga mengurangi endapan, memperlancar aliran, dan meningkatkan homogenisasi
cairan dalam setiap segmen. Pompa ini juga difungsikan untuk mengeluarkan lumpur yang terbentuk di dalam covered anaerobic

lagoon.

200 N ~ 20
‘I\\- FI{
: =
213
209 _ \-‘ I
\_ N +— 20
213 - E ? AT
18— = -
_— Nt ] | Le—28
3 T e
x% i — —— 203
= Pt
T H
2147 [ o __ 207
4_;_‘)\‘_{_ 9 o 0
ﬂ ' s — 203
o ; -
) =1 L
211_~ / e Y
- —]
J )



(20)

Rl Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/04947 (13) A
(51) LP.C : C01D 3/06,G 01N 1/34,G 01N 15/149
(21) No. Permohonan Paten : P00202314978 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
28 Desember 2023 Gedung B.J. Habibie, JIl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta
Pusat, 10340 Indonesia
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
(72) Nama Inventor :
Ir. Nilawati, M.Ling,ID Dr. Ir. Nani Harihastuti, M.Si,ID
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 Juli 2024
Silvy Djayanti, S.T., M.Si.,ID Prof. Dr. Ir. Hadiyanto, MSc, IPU,
ASEAN Eng,ID
Ir. Pertiwi Andarani, S.T., M.T., Dr. Ing. Sudarno, S.T., M.Sc,ID
M.Eng., IPP, PhD,ID
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Inve:sl:id'm PROSES IDENTIFIKASI MIKROPLASTIK PADA GARAM MAUPUN AIR BAKU PRODUKSI GARAM
(57) Abstrak :

Air laut sebagai bahan baku produksi garam potensial mengandung polutan mikroplastik yang dapat memicu penyakitt terhadap
kehidupan manusia dan hewan. Sudah banyak terbit jurnal tentang identifikasi tentang cemaran mikroplastik pada air laut, air
tawar, garam, namun sampai saat ini belum ada paten tentang proses identifikasi mikroplastik pada air baku pembuatan garam
dan kristal garam. Invensi ini menghadirkan sebuah invensi berupa suatu metode identifikasi mikroplastik pada garam maupun air
baku produksi garam dengan menggunakan pelarut organik berupa kombinasi katalis FeSO4 dan H202 20 ml, suhu pengeringan
550C-650C selama 24 jam. Proses dalam invensi ini lebih efisien dan waktu yang lebih sengkat karena menggunakan mahal
kimia H202 30% lebih sedikit dan menggunakan katalisator FeSO4 masing-masing 20 ml. Tahapan proses dalam invensi ini
secara singkat menjelaskan cara mengidentifikasi keberadaan mikroplastik pada air baku pembuatan garam sampai terbentuk
garam. Pengujian dimulai dengan melarutkan kristal garam, selanjutnya menyaring dan menambahkan pelarut organik yang ada
didalam garam dengan menggunakan H202 30% dan FeSO4 untuk katalisator sehingga mempercepat proses reaksi oksidasi.
Metode sampling air baku produksi garam dengan menggunakan plakton net dengan ukuran 300 pm.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05174 (13) A

(51) LP.C : A 24F 40/40,A 24F 40/10

(21) No. Permohonan Paten : P00202404568 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
09 Desember 2022

(30) Data Prioritas :

NICOVENTURES TRADING LIMITED
Globe House, 1 Water Street, London WC2R 3LA United
Kingdom

(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
2118832.1 22 Desember g (72)  Namalnventor :
2021 SUTTON, Joseph Peter,GB
(43) Tanggal Pengumuman Paten : (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
04 Juli 2024 Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H.
Pondok Indah Office Tower 5, Floor 19th, Suite 1906
Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Jakarta 12310
Indonesia
(54) Judul SISTEM PENGHANTARAN
Invensi :

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan suatu produk untuk penggunaan sebagai bagian dari suatu sistem penyediaan aerosol yang tidak
dapat dibakar, produk tersebut yang mencakup: suatu rumahan; suatu komponen penghasil aerosol; dan suatu komponen
transfer bahan penghasil aerosol, komponen penghasil aerosol dan komponen transfer bahan penghasil aerosol tersebut yang
ditempatkan di dalam rumahan, dimana komponen penghasil aerosol tersebut didesak terhadap komponen transfer bahan

penghasil aerosol.
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(54) Judul BATERAI ASAM-TIMBAL YANG DIATUR KATUP DAN SISTEM PENYIMPANAN DAYA YANG MENCAKUP
Invensi : BATERAI ASAM-TIMBAL YANG DIATUR KATUP

(57) Abstrak :
Diungkapkan adalah baterai asam-timbal yang diatur katup yang terdiri dari: sejumlah sel; dan sejumlah ruang sel yang masing-
masingnya mengakomodasi sejumlah sel, di mana masing-masing dari sejumlah sel tersebut mencakup pelat elektroda positif,
pelat elektroda negatif, dan larutan elektrolit, masing-masing dari sejumlah ruang sel tersebut mencakup katup pembuangan yang
tidak bergantung satu sama lainnya, pelat elektroda positif termasuk bahan elektroda positif, pelat elektroda negatif termasuk
bahan elektroda negatif, bahan elektroda negatif mengandung bahan berkarbon, luas permukaan tertentu: Sc dari bahan
berkarbon yang ditentukan dengan metode BET memenuhi Sc > 500 m2/g, dan kandungan: Cc dari bahan berkarbon dalam
bahan elektroda negatif memenuhi Cc 2 0,5% berdasarkan massa.
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Inve::i‘f”' FORMULA BIOREMEDIATOR KOMPOS TANDAN KOSONG (TAKOS) SAWIT
(57) Abstrak :

Ketersediaan pupuk yang murah dan aman salah satu kunci keberlanjutan ketersediaan pangan, dan pupuk organik salah

satu solusi pertanian dan perkebunan yang ramah lingkungan. Penggunaan Formula starter isolat bakteri indigen (Pumakkal)
menghasilkan kompos. Dari tandan kosong (takos) sawit. Komposisi (Pumakkal) terdiri Formula 1 (C1) tiga Isolat: 2, 3, 5
Pendegradasi lemak; Formula 2 (C2) enamlsolat: 4, 5, 6, 7, 12, 14 Pendegradasi amilum; Formula 3 (C3) sembilan Isolat : 1, 2,
3,8, 10, 11, 12, 14, 15 Pendegradasi protein; Formula 4 (C4) dua belas Isolat: Isolat 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13,14, 15
Pendegradasi protein dan amilum dan Formula 5 (C5) Lima belas Isolat: 1, 2, 3, 4,5, 6,7, 8,9, 10,11, 12, 13,14, 15
Pendegradasi protein, amilum dan lemak. Formula starter isolat bakteri indigen (Pumakkal) C1, C2, C3, C4 dan C5 memiliki
kemampuan menguraikan bahan organik limbah sawit. Kemampuan formula mendegradasi limbah tandan kossong (takos) sawit
diuji dengan menggunakan limbah takos sawit skala laboratorium dan skala in vitro. Formula 5 (15 isolat) terbaik mendegradasi
limbah padat sawit (takos)menjadi kompos memnuhi kriteria Keputusan Menteri Pertanian Nomor 261/KPTS/SR.310/M/4/2019
tentang Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah.
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(54) . KOMPOSISI DETERGEN
Invensi :

(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan suatu komposisi detergen penatu yang memiliki profil busa yang diinginkan selama proses
pencucian. Dengan demikian, tujuan dari invensi ini adalah untuk menyediakan komposisi detergen yang memberikan profil busa
yang baik. Tujuan lainnya lagi dari invensi ini adalah untuk menyediakan komposisi detergen yang mengurangi jumlah air yang
diperlukan untuk pembilasan. Para inventor ini telah menemukan bahwa komposisi detergen yang memiliki surfaktan detersif
anionik primer yang dipilih secara spesifik, apabila terdapat dalam kombinasi dengan kosurfaktan dan zat penekan busa, secara
tidak terduga memberikan pembentukan busa yang baik pada tahap pencucian sementara menghilangkan busa dengan cepat
selama tahap pembilasan.
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25/00
(21) No. Permohonan Paten : P00202402308 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : N.V. NUTRICIA
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Netherlands
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Budi Rahmat S.H.,
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Judul KOMPOSISI PADAT YANG COCOK SEBAGAI SUATU KOMPOSISI NUTRISI ATAU SUPLEMEN BAGI
(54) Invensi : HEWAN YANG MENDERITA GANGGUAN, PENURUNAN ATAU PENYAKIT YANG BERHUBUNGAN DENGAN

OTAK

(57) Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan suatu komposisi padat yang cocok untuk mengobati hewan dewasa yang menderita gangguan yang
berhubungan dengan otak, penurunan yang berhubungan dengan otak atau penyakit yang berhubungan dengan otak, lebih
disukai cocok untuk mengobati hewan dewasa yang menderita gangguan yang berhubungan dengan otak, komposisi tersebut
mengandung (i) suatu sumber uridina dimana jumlah dari penjumlahan semua sumber uridina, dihitung berdasarkan berat
ekuivalen molar uridina monofosfat (UMP), adalah 0,3-15 g per 100 g berat kering komposisi, (i) suatu asam lemak tak jenuh
jamak, lebih disukai asam lemak tak jenuh jamak omega-3, (iii) kolina bitartrat, (iv) suatu komponen garam bufer, dan (v), suatu
sumber protein susu, dimana sumber protein susu adalah susu bubuk, dan komponen garam bufer mengandung setidaknya satu
garam yang disetujui untuk pangan, dengan suatu kapasitas bufer antara pH 5 — 8, komponen garam bufer lebih disukai
mengandung suatu campuran garam yang disetujui untuk pangan, atau suatu garam yang disetujui untuk pangan dan asam atau
basa terkonjugasinya.
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(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
(72) Nama Inventor :
Dr. Eng. Desriani, Msi.,ID
(43) Tanggal Pengumuman Paten : Neng Herawati Msi.,ID
04 Juli 2024 Ade Sukma PhD,ID
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Judul

(54) . KIT DETEKSI DNA BABI BERBASIS LAMP
Invensi :

(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan suatu produk, khusunya suatu kit untuk DNA babi berbasis metoda LAMP kolorimetrik.
Perubahan warna dijadikan sebagai dasar untuk menentukan sample positif atau negatif babi. Warna merah jambu menunjukkan
sampel negatif DNA babi, sedangkan perubahan warna dari semula merah jambu menjadi kekuningan mengindikasikan
kandungan DNA babi pada sampel yang diperiksa. Komponen invensi ini terdiri dari DNA primer hasi desain sendiri dengan
urutan sebagai berikut F3 GAGCTACGGTCATCACAA, B3 GATCCGGTTTCGTGTAGG, FIP TTGTCGACGGAAAAACCCCC
CTATCCCCTATATCGGAACAG, BIP GCAACCCTCACACGATTCTT AATAGGAGATGTACGGCTG dan LB: 5TCA TCA TTA CCG
CCC TCG', dan komponen regen yang digunakan adalah sebagai berikut Warmstart colorimetric LAMP 2x master mix 12,54,
primer F3 dan B3 dengan konsentrasi akhir 0,2uM, primer FIP dan BIP dengan konsentrasi akhir 1,6 yM, MQ 6,5 pl dan ditambah
dengan DNA target, total volme menjadi 25 pl, suhu inkubasi yang digunakan 63°C selama 40 menit. Ukuran target DNA adalah
190 bp. Invensi ini dapat dan berpotensi mensuport penentuan halal haram.
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Bunga Rante Tampangallo, S.Pi., Nurjanna, S.Pi.,ID
M.Si.,ID
M. Rusli,ID
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Judul EKSTRAK MIKROALGA Phaeodactylum tricornutum SEBAGAI ALTERNATIF PENCEGAHAN VIBRIOSIS

54 nvensi - PADA UDANG

(57) Abstrak :
Invensi ini berupa pemanfaatan ekstrak mikroalga Phaeodactylum tricornutum sebagai bahan alternatif pencegahan Vibriosis
pada udang. Metode pencegahan vibriosis yang terungkap dari invensi ini adalah menggunakan sifat antibakteri dan sifat
imunostimulan Phaeodactylum tricornutum. Terungkap dari invensi ini ekstrak Phaeodactylum tricornutum dapat berfungsi
sebagai imunostimulan dan antibakteri. Invensi ini mengungkapkan bahwa penggunaan Phaeodactylum tricornutum
meningkatkan sintasan dan produksi udang windu di perbenihan.

Kultur murni mikroalga Phaeodactylm
tricornutum

{

Isolasi supernatan dengan metode sentrifugasi pada
kecepatan 300 rpm selama 10 %%iﬁg

|

Ektraks] metabolit Forphyridim sp
dengan penarbahan Bthyl Acetate
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Marolita Setiati
PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha
Paramita 3B Floor Zona D JI. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8
Kuningan
(54) Judul SISTEM, PERALATAN, DAN METODE PEMROSESAN YANG SESUAI UNTUK ANALISIS STRUKTUR
Invensi : BERBASIS PREDIKTIF

(57) Abstrak :
Invensi ini mengungkapkan suatu peralatan (102) yang dapat meliputi modul pertama (202) dan modul kedua (204) yang
disambung ke modul pertama (202). Modul pertama (202) dapat dikonfigurasi untuk menerima sedikitnya satu sinyal masukan
dan/atau menghasilkan sedikitnya satu sinyal masukan. Sinyal masukan dapat berkaitan dengan sedikitnya satu parameter
operasi dan/atau sedikitnya satu variabel sasaran, yang dapat berkaitan dengan suatu struktur (contohnya, saluran pipa). Modul
kedua (204) dapat dikonfigurasi untuk memproses sinyal masukan melalui pembersihan data, data wrangling dan/atau
penggabungan data, untuk memproduksi sedikitnya satu sinyal keluaran yang dapat berkomunikasi untuk pemrosesan lebih lanjut
(contohnya, pemrosesan berbasis pembelajaran mesin).
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Judul TEGANGAN ELEKTRODE GERAK - ELEKTRODE BAGIAN-ATAS TERKOORDINASI UNTUK
(54) Invensi : MENGALIHKAN KEADAAN OPTIK DARI PENAMPIL ELEKTROFORETIK DENGAN MENGGUNAKAN
) TEGANGAN POSITIF DAN NEGATIF DARI MAGNITUDO BERBEDA
(57) Abstrak :

Suatu sistem untuk penggerak yang disederhanakan dari media elektroforetik menggunakan suatu sumber tegangan positif dan
suatu sumber tegangan negatif dimana sumber tegangan tersebut memiliki magnitudo yang berbeda, dan suatu pengontrol yang
mensikluskan elektrode bagian-atas di antara dua sumber tegangan dan tanah sementara mengoordinasikan penggerakan
setidaknya dua elektrode gerak yang berlawanan dengan elektrode bagian-atas. Sistem yang dihasilkan dapat mencapai kira-kira
keadaan warna yang sama dibandingkan dengan memasok masing-masing elektrode gerak dengan enam tingkatan penggerak
independen dan tanah. Dengan demikian, sistem menyederhanakan elektronik yang diperlukan dengan hanya kehilangan
marjinal dalam gamut warna. Sistem tersebut sangat berguna untuk mengatasi suatu media elektroforetik yang meliputi empat set
partikel yang berbeda, misalnya, dimana tiga partikel berwarna dan subtraktif dan salah satu dari partikel adalah penghambur-
cahaya.

Pengontrol = R

| ‘\:
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(54) Inve::id-m TANDUR JARINGAN AMNIOTIK MULTILAPISAN DAN KEGUNAANNYA

(57) Abstrak :

Invensi ini menyediakan produk tandur jaringan yang terdiri dari sejumlah lapisan matriks ekstraseluler yang dilaminasi, di mana
matriks ekstraseluler berasal dari membran amniotik, dan di mana sisi stromal dari lapisan matriks ekstraseluler disajikan pada
permukaan atas dan bawah produk tandur jaringan. Metode pembuatan dan penggunaan produk tandur jaringan juga disediakan.

Adhesi Sel dengan Membran Samping dan Ketuban
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Inve:sl,]id-m SISTEM PERTANIAN TERINTEGRASI RAMAH LINGKUNGAN

(57) Abstrak :
Invensi ini adalah prototipe sistem pertanian terintegrasi ramah lingkungan dengan semi-otomatis dan dapat dipantau secara
digital. Prototipe ini terdiri dari 4 bagian yang tersusun bertingkat dari atas ke bawah. Pada tingkatan pertama digunakan untuk
pertanian berbasis akuaponik. Tingkatan kedua digunakan untuk kandang ayam. Tingkatan ketiga untuk kandang maggot dan
tingkatan keempat adalah kolam ikan lele dumbo. Sistem pertanian terintegrasi ramah lingkungan yang merupakan pengolahan
limbah dilakukan oleh maggot yang dikombinasikan dengan peternakan ayam, perikanan lele, dan pertanian secara akuaponik.
Maggot berperan sebagai pakan sampingan untuk ayam, sedangkan kotoran ayam yang telah terdehidrasi dapat menjadi pakan
maggot, dan air kolam lele dapat digunakan untuk pupuk tanaman akuaponik. Air yang mengandung sisa metabolisme ikan lele
berfungsi sebagai sumber nutrisi pertumbuhan tanaman. Kandungan amonia dalam air kolam dapat memberikan nutrisi bagi
tanaman.
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Dr. Lukita Devy, SP, Msi,ID Setiawan, SP, M.Si,ID
Ir. Emi Sugiartini, MP,ID
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Inve::id-m ALAT IRIGASI OTOMATIS PADA METODE HIDROPONIK STATIS
(57) Abstrak :

Invensi berupa alat suplai larutan hara pada sistem hidroponik statik yang dapat bekerja secara otomatis, kontinyu, presisi, dan
tidak memerlukan proses pemompaan serta energi listrik. Secara spesifik, invensi alat ini menggunakan tabung pengaturan
hampa udara otomatis untuk mengontrol aliran larutan menuju ke target tanaman. Tujuan utama dari invensi ini adalah untuk
mengatasi kekurangan pada sistem hidroponik statik, utamanya pada proses penambahan larutan hara yang masih dilakukan
secara manual. Kekurangan ini menyebabkan praktek hidroponik statik dianggap kurang praktis dan berpotensi menjadi kurang
hemat akibat masih membutuhkan ekstra biaya upah tambahan. Tujuan tersebut diwujudkan dengan invensi alat irigasi otomatis
pada metode hidroponik statik yang dapat melakukan penambahan larutan hara pada sistem hidroponik statik secara kontinyu,
presisi, bebas dari ekstra biaya upah dan biaya energi listrik. Pada akhirnya penerapan invensi ini diharapkan dapat meningkatkan
nilai kompetitif produk tanaman dan benefit bagi para produsen yang mengoperasikan hidroponik statik.
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12 April 2023 Suite 3401, Unit A, Building 6, Shum Yip Sky Park,

No.8089, Hongli West Road, Xiangmihu Street, Futian District,
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(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
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72 Nama Inventor :
(43) Tanggal Pengumuman Paten : (72) YAN. Bin.CN
02 Juli 2024 ZHOU, Guotong,CN
YIN, Bangshi,CN
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Maria Carola D Monintja S.H.,M.H.
Wisma 46, Lantai 24 JI. Jenderal Sudirman Kav. 1
Jakarta Pusat
(54) Judul PERANTI ELEKTRONIK
Invensi :
(57) Abstrak :

Permohonan ini menyediakan suatu peranti elektronik. Peranti elektronik meliputi setidaknya suatu rumahan dan suatu tampilan
pertama. Rumahan tersebut meliputi kerangka pertama, kerangka kedua, dan engsel. Engsel tersebut terhubung dengan
kerangka pertama dan kerangka kedua. Kerangka pertama meliputi dinding penopang pertama. Kerangka kedua meliputi dinding
penopang kedua. Tampilan pertama meliputi bagian tampilan, bagian pengikat, dan cip penggerak. Bagian tampilan tersebut
terhubung dengan dinding penopang pertama dan dinding penopang kedua. Bagian pengikat tersebut ditempatkan di kerangka
pertama. Cip penggerak tersebut ditempatkan di bagian pengikat. Bagian pengikat tersebut setidaknya sebagian ditempatkan di
antara dinding penopang pertama dan bagian tampilan. Suatu tampilan kedua ditempatkan di kerangka kedua.
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul SENYAWA 3-ORTO TOLUIL EMODIN (30TE) SEBAGAI KANDIDAT ANTIDIABETES INHIBITOR ENZIM
Invensi : DIPEPTIDIL PEPTIDASE IV DAN CARA PEMBUATANNYA

(57) Abstrak :
Invensi ini mengungkapkan suatu bahan baku senyawa orto-toluil emodin yang berfungsi untuk menghambat kerja enzim DPP4
penyebab diabetes. Senyawa kandidat obat sebagaimana invensi ini terdiri dari struktur antrakuinon dengan gugus hidroksil pada
posisi karbon 1 dan 8, gugus metil pada posisi atom karbon nomor 6 dan gugus orto-toluil pada atom karbon nomor 3. Hasil
pengujian pada invensi ini menunjukkan senyawa 3-orto toluil emodin (30TE) memiliki aktivitas menghambat DPP4 dengan 1C50
sebesar 0,77 puM.
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(43) Tanggal Pengumuman Paten :
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Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat
(54) Judul METODE DAN PERALATAN PEMFILTERAN PAGING, PERANGKAT KOMUNIKASI, DAN MEDIA
Invensi : PENYIMPANAN
(57) Abstrak :

Perwujudan pada pengungkapan ini menyediakan suatu metode dan peralatan pembatasan paging, perangkat komunikasi dan
media penyimpanan. Metode untuk pembatasan paging dijalankan oleh UE, dan terdiri dari: mengirim informasi indikasi, informasi
indikasi yang menunjukkan apakah UE menerima pesan paging yang dipicu oleh pensinyalan bidang kontrol. Dengan cara ini, sisi
jaringan dapat mengetahui apakah UE bersedia dan/atau mampu menerima pesan paging yang dipicu oleh pensinyalan bidang
kontrol, sehingga sisi jaringan dapat secara akurat menentukan apakah akan mengirimkan pesan paging yang dipicu oleh

pensinyalan bidang kontrol.
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(43) Tanggal Pengumuman Paten : (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
05 Juli 2024 Prudence Jahja S.H..LLM
Januar Jahja and Partners, Menara Batavia lantai 19,
Jalan K.H. Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat
Judul
(54) Invensi : METODE UNTUK MEMBENTUK SILIKAT KALSIUM
(57) Abstrak :

Suatu metode meliputi pembentukan suatu unggun reaksi yang mengandung aglomerat umpan dalam suatu ruang reaksi dengan
memanaskan aglomerat-aglomerat umpan tersebut. Aglomerat-aglomerat umpan individu awalnya mengandung partikel-partikel
dari suatu sumber gipsum dan suatu sumber silikon yang kira-kira terdistribusi secara homogen melalui aglomerat individu.
Gipsum dan silikon dalam aglomerat umpan bereaksi selama pemanasan dalam ruang reaksi dan, dengan demikian, membentuk
aglomerat olahan yang mengandung silikat kalsium dan jumlah silikon amorf yang meningkat dibandingkan dengan aglomerat
umpan sebelum pemanasan. Metode tersebut meliputi menghasilkan gas buang dari unggun reaksi, gas buang yang
mengandung oksida sulfur, dan mengeluarkan aglomerat olahan dari ruang reaksi.
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(43) Tanggal Pengumuman Paten : VINCENT LEONG WAI SHUN,MY
05 Juli 2024
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Teuku Kemal Hussein S.S.
JL. T NO. 29 RT. 04 RW. 09, KEBON BARU, TEBET
(54) Judul METODE DAN SISTEM INSPEKSI BERBAGAI TAMPILAN BADAN SARUNG TANGAN SELAMA
Invensi : PEMBUATAN
(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan suatu metode dan sistem inspeksi berbagai tampilan badan sarung tangan selama pembuatan,
dimana sistem tersebut mampu mengambil sejumlah gambar dari tampilan yang berbeda dari badan sarung tangan (109A)
karena sarung tangan (109) bergerak dan berputar sepanjang sumbu pergelangan tangan di sepanjang konveyor (102);
memungkinkan inspeksi 360° pada sarung tangan (109) yang diputar di sepanjang sumbu pergelangan tangan.
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(54) Judul KOMPOSISI ORAL, DAN METODE UNTUK MENEKAN RASA PAHIT YANG BERASAL DARI
Invensi : ERGOTIONEINA ATAU GARAMNYA DAN BAU YANG BERASAL DARI ASAM DOKOSAHEKSAENOAT
(57) Abstrak :

Invensi ini bertujuan untuk menyediakan komposisi oral yang mengandung ergotioneina atau garamnya dan sekurangnya satu
senyawa kelas asam dokosaheksaenoat dimana rasa pahit yang berasal dari ergotioneina atau garamnya dan bau yang berasal
dari senyawa kelas asam dokosaheksaenoat dikurangi. Invensi ini berkaitan dengan komposisi oral yang mengandung:
komponen (A); dan komponen (B), komponen (A) yang adalah ergotioneina atau garamnya, komponen (B) yang adalah
sekurangnya satu senyawa kelas asam dokosaheksaenoat, dimana rasio berat (B)/(A) dari komponen (B) dalam hal asam
dokosaheksaenoat terhadap komponen (A) dalam hal ergotioneina berada dalam rentang 1 hingga 95.
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Inve:sl:id-m METODA AUTONOMOUS SEQUENTIAL DELIVERY ROBOT
(57) Abstrak :

METODA AUTONOMOUS SEQUENTIAL DELIVERY ROBOT Invensi ini berkaitan dengan suatu metoda navigation robot,
khususnya berupa suatu metoda autonomus sequential delivery robot, yang dicirikan dengan autonomous robot yang
dikembangkan menggunakan algoritma particle filter berbasis 2D & 3D RPLidar sensor terintegrasi dengan IMU dan rotary
encoder sehingga dapat mengatasi peningkatan risiko tidak tertolongnya pasein isolasi. Dimana algoritma lokalisasi partikel filter
bermama adaptive monte Carlo localization berdasarkan data jarak yang diukur oleh RPLidar sensor.Algoritma partikel filter
memiliki perhitungan rekursif pada dua fasa yaitu prediksi dan pembaharuan. sehingga dapat membuat robot bergerak sesuai
dengan rute yang dihasilkan oleh perencana rute global dengan kecepatan maksimal robot yang ditentukan dari kemampuan
robot untuk berhenti sebelum mencapai halangan dan dengan kurva prediksi yang bemilai optimasi (G) tertinggi kemudian dikirim
ke pengontrol motor untuk dieksekusi oleh motor menggunakan kontrol loop tertutup seperti kontrol PID untuk memastikan hanya
jumlah kecepatan yang tepat yang digerakkan. Dengan menggunakan robot yang dilengkapi dengan akuisisi data, pemrosesan
sinyal dan gambar, sistem vision, pemetaan, lokalisasi, dan intelligence control. Kemudian informasi tentang lingkungan sekitar
disimpan dalam assistive intelligence memory sebagai bagian dari proses pembelajaran sehingga meningkatkan mobilitas dan
fleksibilitas robot dan memungkinkannya digunakan untuk meningkatkan tingkat kesadaran lingkungan sekitarnya.
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(54) Judul EMULSI-EMULSI TERBALIK POLIMER AKRILAMIDA YANG MENGANDUNG PEMODIFIKASI REOLOGI

Invensi : DAN KOMPOSISI-KOMPOSISI PELAPIS ARSITEKTUR YANG DITURUNKAN DARINYA
(57) Abstrak :

Konsep (konsep-konsep) inventif yang diungkapkan saat ini secara umum berkaitan dengan suatu komposisi pemodifikasi-reologi
yang mencakup 0,05 % brt. hingga 70,0 % brt. dari suatu emulsi terbalik polimer akrilamida, dan 30,0 % brt. hingga 99,95 % brt.
dari sedikitnya satu selulosa eter, dimana selulosa eter tersebut dapat berada dalam bentuk serbuk kering atau dalam bentuk
suspensi polimer terfluidisasi. Selanjutnya, konsep (konsep-konsep) inventif yang diungkapkan saat ini juga berkaitan dengan
suatu metode pembuatan komposisi pemodifikasi reologi tersebut dan suatu komposisi pelapis berair yang mencakup komposisi

pemodifikasi reologi tersebut.
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(54) Judul KOMPOSISI BUSA, BUSA YANG DAPAT TERURAI SECARA HAYATI, DAN METODE PEMBUATANNYA

Invensi :

(57) Abstrak :
Busa yang dapat terurai secara hayati yang dibuat dari komposisi yang mengandung resin polihidroksialkanoat (PHA) dimana
kristalinitasnya dikontrol dapat diurai secara hayati bahkan di laut sambil tetap mempunyai sifat fisika, sifat termal dan
kemampuan proses yang sangat baik, dan dapat dibuat secara efektif dengan cara pembusaan karbon dioksida superkritis dan
sejenisnya.
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(54) . KULIT SINTETIS DAN BAHAN KULIT
Invensi :

(57) Abstrak :

Kulit sintetis (10) mencakup bahan dasar berserat (20) dan lapisan resin berpori (30). Lapisan resin berpori (30) dilapiskan pada
bahan dasar berserat (20). Lapisan resin berpori (30) memiliki banyak lubang (40). Lapisan resin berpori (30) mengandung
banyak partikel berongga (43) dalam resin yang berperan sebagai bahan dasar lapisan resin berpori (30). Banyak partikel
berongga (43) didispersikan dalam resin yang berperan sebagai bahan dasar lapisan resin berpori (30). Partikel berongga (43)

memiliki lubang (40) di dalamnya.
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21 September 2022 Avenue Nestlé 55 1800 Vevey Switzerland
(30) Data Prioritas :
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(54) Judul METODE DAN PERANTI UNTUK MEMPERBAIKI KUALITAS TIDUR DAN/ATAU HASIL PERILAKU
Invensi : SELANJUTNYA

(57) Abstrak :
Suatu aspek adalah suatu metode untuk memperbaiki kualitas tidur dan/atau hasil perilaku berikutnya. Metode mencakup

menyediakan suatu rekomendasi diet dengan mengevaluasi suatu parameter dari individu yang dipilih dari kelompok yang terdiri
dari waktu tidur, jenis kelamin, usia, BMI, PA, status glikemik, preferensi makanan, sensitivitas terhadap makanan, asupan kalori,
nutrien, muatan glikemik makanan, waktu konsumsi, dan kombinasinya, menyediakan suatu komposisi nutrisi berdasarkan pada
rekomendasi diet, dan memberikan komposisi nutrisi kepada individu. Komposisi nutrisi dipilih dari kelompok yang terdiri dari
suatu komposisi pertama yang meliputi alfa-kasozepin, suatu komposisi kedua yang meliputi triptofan, suatu komposisi ketiga
yang meliputi ekstrak daun murbei, dan kombinasinya. Aspek lainnya adalah suatu media yang dapat dibaca komputer
nontransitori yang menyimpan suatu program yang menyebabkan suatu peranti untuk menyediakan suatu rekomendasi diet dan
memesan suatu komposisi nutrisi berdasarkan pada rekomendasi diet. Masih aspek lainnya adalah suatu peranti yang meliputi
suatu media yang dapat dibaca komputer nontransitori yang dijelaskan di sini.
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1) Masukan Pengguna 2) Aturan Nutrisi 3) Pohon Keputusan 4) Mesin rekomendasi gaya
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bukti

* Kualtas (dur (melal * Nutrien p g + Larutan yang dip ! jenls makanan, produk
pertanyaan, kuesiongr atau > Kandungan dan profl maknnnn din hp dwct
perent yang dvalides) karbohidrat dalam GI/GL - untuk meningkatk 3 v
+ Jonis Kelamin, Usia, BMI, makanan, yang mencakup serat + Kualltas tidur; Tertidur tethadap makanan, masalah tcur, dan
tinglel s fisl > §umber makanen dar +pomelharaan e penyakit pnyerta
+ Status glikemit (misalnya; Hiptoan {ersedia secara hayat + Tertidur i Dpnmn»dmmpanka\on nutrin,
melelu Kuesioner yang ada) > maghesm, g0ng, o, v + Pemeliharan tid hanan, wektu
* Preforensidan sensitivtas B, maknan yang mencandung G konsumsl
tetetep ke vekn, g, btk e * Rekomendas peinglat s o
i

5) Penilaian kualitas tidur

GAMBART



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : (13) A

(51) LP.C : A 61K 48/00,A 61P 7/04,C 07K 14/755,C 12N 15/85

(21) No. Permohonan Paten : P00202402506 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
22 Agustus 2022

(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
63/236,225 23 Agustus 2021 US

(43) Tanggal Pengumuman Paten :

BIOVERATIV THERAPEUTICS INC.
225 Second Avenue Waltham, Massachusetts 02451
United States of America

(72) Nama Inventor :
MAGHODIA, Ajay,CA
LIU, Tongyao,US
ZAKAS, Philip,US

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Ir. Migni Myriasandra Noerhadi MIP. MSEL.
PT. BIRO OKTROI ROOSSENO Kantor Taman A-9, Unit
A6 & A7 JI. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Mega
Kuningan) Jakarta 12950, INDONESIA

Judul

(54) GEN FAKTOR VIIl YANG DIOPTIMALKAN

Invensi :

(57) Abstrak :

Pengungkapan ini menyediakan sekuens-sekuens Faktor VIII yang teroptimalkan kodon, vektor, dan sel inang yang meliputi
sekuens-sekuens Faktor VIl yang teroptimalkan kodon, polipeptida yang dienkodekan oleh sekuens-sekuens Faktor VIIl yang
teroptimalkan kodon, dan metode-metode untuk memproduksi polipeptida-polipeptida tersebut.
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(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
(72) Nama Inventor :
Toga Pangihotan Napitupulu, M.Sc., Ph.D.,ID
(43) Tanggal Pengumuman Paten : Prof. Dr. | Made Sudiana, M.Sc.,ID
03 Juli 2024 Des Saputro Wibowo, 8.Si.,1D
Muhammad llyas, M.Si.,ID
Prof. Dr. Atit Kanti, S.Si., M.Sc.,ID
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul KOMPOSISI BIOFUMIGAN SENYAWA ORGANIK VOLATIL (SOV) KAPANG Trichoderma harzianum
Invensi : UNTUK BIOKONTROL BUAH SALAK PASCAPANEN

(57) Abstrak :
Invensi ini mengenai mengenai produk biofumigan berbasis senyawa organik volatil (SOV) kapang Trichoderma harzianum untuk
biokontrol buah salak pascapanen, lebih khusus lagi, invensi ini berhubungan dengan formulasi dan penjaminan mutu produk
senyawa isoamil alkohol (3-metil-1-butanol) yang merupakan SOV utama yang telah berhasil diidentifikasi dan dikarakterisasi dari
kapang T. Harzianum untuk mengatasi busuk buah salak terutama yang disebabkan oleh kapang patogen Thielaviopsis paradox
a. Produk ini memiliki bahan aktif isoamil alkohol sebanyak 5 — 15%, dan bahan tambahan etanol 70% (v/v) sebanyak 55 - 65%
serta air demineral sebanyak 25 - 35%. Proses produksi dilakukan dengan mencampurkan isoamil alkohol dengan etanol 70%
(v/v)dengan pengadukan menggunakan magnetic stirrer 200 rpm selama 5 menit pada suhu 250C, dilanjutkan dengan
penambahan air demineral bersuhu 50C secara perlahan-lahan. Produk ini dicirikan sebagai sediaan cair yang dikemas dalam
botol 100 mL, diaplikasikan dengan cara disemprot 2 - 4 kali perbuah salak. Hasil pengujian efektifitas formula menunjukkan
bahwa setelah 7 hari, % keefektifan formula terhadap penyakit busuk pucuk salak pada penambahan formula terhadap tanpa
penambahan formula mencapai 71.39%. Oleh karena itu, keefektifan formula ini tergolong efekif.

300 mL air demineral steril dalam
wadah/baskom kaca 500 mL di simpan di
Dald wadal’ii/baskom kacdl & lemari pendingin bersuhu 5°C
L, 100 nL. isoamyl alkohol selama 1 jam. Selanjutnya disebut larutan
dicampurkan dengan 600 mL B
etanol 70 % (v/v).
Campuran kemudian diaduk @
dengan menggunakan
magnetic stirrer bar 4 cm Larutan B di dituang secara perlahan ke
dengan kecepatan 200 rpm larutan A yang diaduk dengan menggunakan
selama 5 menit. I:> magnetic stirrer bar 4 cm dengan kecepatan
Selanjutnya disebut 200 rpm pada suhu kamar (25°C) hingga
larutan A. seluruh larutan B tertuang seluruhnya ke
larutan A, Selanjutnya larutan ini disebut
laturan C.

J

Volume larutan C diukur sebanyak 95 + 5 mL menggunakan gelas ukur,
kemudian menggunakan corong, larutan tersebut dimasukkan ke dalam botol
plastik 100 mL yang dilengkapi dengan sprayer. Wadah kemudian ditutup
rapat dengan penutup sprayer. Badan botol kemudian diberi label. Produk
disimpan pada suhu kamar (25°C)
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul FORMULA BIOPELET KOMPOSIT KOMBINASI SEKAM PADI DAN SERBUK KAYU UNTUK BAHAN
Invensi : BAKAR

(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan formula biopelet komposit kombinasi dari limbah sekam padi dan limbah serbuk gergaji kayu
untuk bahan bakar, menggunakan bahan-bahan yang terdiri atas sekam padi dan limbah serbuk kayu yang diproduksi untuk
membuat bahan bakar berbentuk pelet, Proses pembuatan biopelet hanya menggunakan bahan-bahan komposit tanpa tambahan
bahan perekat, Penggunaan bahan baku sekam padi dapat menjamin ketersediaan dan kontinuitas pasokan bahan baku dari
tanaman musiman, serta mengurangi dampak deforestasi dari penggunaan kayu tanaman tahunan.
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Seruk Sercaji
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(54) Judul LANTAI TERAPUNG DARI BAHAN PLASTIK SEBAGAI CANGKANG STRUKTUR DAN STYROFOAM
Invensi : TERMOLDING DI DALAMNYA SEBAGAI BAHAN APUNG

(57) Abstrak :
Invensi ini mengenai suatu struktur lantai terapung yang tersusun dari modul balok-balok apung secara melintang dan
memanjang, dan diikat sehingga menjadi kesatuan yang kuat sebagai struktur bodi apung yang berfungsi sebagai lapangan
apung. Modul balok apung sendiri terbuat dari bahan plastik yang dicetak sebagai balok berprofil multi kanal, pada jarak-jarak
tertentu ruang kanal tersebut diberi pengaku melintang berupa rangka batang dari bahan tahan korosi, kemudian ruang kanal
tersebut diisi plastik busa dengan cara mencetak langsung adonan plastik busa dalam ruang balok kanal tersebut sehingga
membentuk modul kesatuan komposit. Metode perangkaian modul-modul balok apung untuk menjadi bodi lapangan apung
adalah: perangkaian modul-modul balok apung secara memanjang dengan modul sambungan, lalu kedua ujungnya ditutup
dengan modul penutup. Untuk menjadi luasan bodi apung, maka modul-modul yang telah bersambung tersebut dirangkai dan
diikat secara melintang. Keunggulan dari invensi ini, modul balok apung yang diproduksi pabrik, ringan dan dapat diangkut lebih
mudah daripada struktur apung dengan cangkang dari beton, Penyambungan balok apung dapat dilakukan di tempat dimana
akan diletakkan, demikian juga dengan perangkaiannya.
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul MORTAR GEOPOLIMER BERBAHAN DASAR METAKAOLIN DAN FLY ASH, DENGAN BAHAN TAMBAH
Invensi : SERAT BEMBAN (Donax canniformis) TERMODIFIKASI

(57) Abstrak :

Invensi ini berkenaan dengan produk mortar geopolimer dengan menggunakan bahan dasar metakaolin, fly ash, dan bahan
tambah serat bemban ( Donax canniformis) termodifikasi NaOH 3% dengan waktu 2 jam. Komposisi bahan sesuai invensi ini
terdiri dari kombinasi campuran metakaolin, fly ash, serat bemban termodifikasi. Mortar geopolimer yang dibuat berbentuk silinder
dengan diameter 38 mm dan tinggi 76 mm mengikuti standar ASTM C42/C42M. Uji yang dilakukan yaitu uji mekanik. Produk
mortar geopolimer yang dihasilkan dari komposisi campuran sesuai invensi ini memiliki karakteristik: rerata kuat tekan dengan
rentang 3,98 MPa sampai dengan 35,33 MPa serta rentang kuat tarik belah 1,46 MPa sampai dengan 11,29 MPa. Produk yang
dihasilkan memiliki sifat mekanik mortar geopolimer yang bergantung pada komposisi campurannya. Nilai kuat tekan dan kuat
tarik belah mortar geopolimer tergantung pada persentase penambahan serat bemban.
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(54) Invensi : INTER-PREDIKSI ADAPTIF LOKAL UNTUK G-PCC
(57) Abstrak :

Metode untuk mendekodekan data cloud titik mencakup: menentukan bahwa data cloud titik dibagi menjadi sejumlah unit prediksi
terbesar (LPU), dimana setidaknya dua dari LPU memiliki ukuran yang berbeda di sepanjang arah yang berbeda; melakukan
inter-prediksi untuk menentukan titik yang diprediksi untuk LPU; dan merekonstruksi titik di dalam LPU berdasarkan titik yang

diprediksi untuk LPU.

MENENTUKAN DATA CLOUD
TITIK YANG DIBAGI MENJADI
SEJUMLAH LPU

E} IKS!
INTUI )
i

MENGENKODEKAN TITIK DI
DALAM LPU BERDASARKAN
TITIK YANG DIPREDIKSI DI

Gambar 8
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Judul

(54) Invensi :

METODE PENAPISAN JAMUR PELAPUK PUTIH UNTUK MENGHASILKAN MISELIUM LEMBARAN

(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan suatu metode penapisan jamur pelapuk putih untuk menghasilkan miselium lembaran jamur. Metode
penapisan jamur pelapuk putih menurut invensi ini dilakukan pada medium padat melalui tahapan persiapan medium penapisan;
penginokulasian kultur jamur ke dalam medium penapisan; penginkubasian kultur jamur; pemanenan; dan pengeringan miselium
jamur. Medium penapisan menggunakan substrat pollard yang merupakan sisa proses penggilingan gandum. Lembaran miselium
jamur hasil dari metode ini bersifat kuat dan elastis dengan nilai kuat tarik dan elongasi berturut-turut sebesar 0,049-1,035 N/mm2
dan 21,761-50,35%. Dengan adanya invensi ini maka diperoleh suatu metode penapisan jamur pelapuk putih untuk menghasilkan
lembaran miselium yang kuat dan elastis dalam waktu relatif singkat menggunakan medium yang bersifat ekonomis. Hal tersebut
menyebabkan lembaran miselium dari jamur pelapuk putih berpotensi untuk digunakan sebagai bahan dasar alternatif pengganti

serat bukan tenun.
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(54) Inve::id-m PERAKITAN BUSH GESER UNTUK UNIT SUSPENSI KENDARAAN
(57) Abstrak :

Invensi ini menyediakan rakitan bush geser (100) untuk unit suspensi (202) kendaraan (200). Rakitan (100) mencakup anggota
pemandu silinder (102) dibuang di persimpangan penghubung (204) dari ban dalam (206) dan ban luar (208) dari unit suspensi
(202). Bagian pemandu silinder (102) disesuaikan untuk berhubungan dengan permukaan bagian dalam (208a) dari ban luar
(208) dan mengelilingi permukaan luar (206a) dari ban dalam (206). Flensa (104) didefinisikan pada bagian atas (102a) dari
bagian pemandu silinder (102), yang dapat dioperasikan antara kondisi istirahat dan kondisi kerja. Flensa (104) dalam kondisi
kerja memfasilitasi pembongkaran anggota pemandu silinder (102) dari sambungan penghubung (204) dari unit suspensi (202).
Rakitan(100) memudahkan akses untuk servis unit suspensi (202).
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(54) Judul PROSES PEMBUATAN BIOCOAL DARI CAMPURAN POME DAN TKKS MELALUI TEKNIK
Invensi : HIDROTERMAL KARBONISASI

(57) Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan suatu proses produksi bienergi dari campuran palm oil mill effluent (POME) dan tandan kosong
kelapa sawit (TKKS) melalui proses hidrotermal karbonisasi (HK) menggunakan reaktor pengaduk bertekanan. Adapun tahapan
proses secara umum meliputi: penyiapan POME dan TKKS, penghalusan TKKS, pencampuran POME dan TKKS ke dalam
reaktor, flushing reaktor menggunakan gas nitrogen, melakukan reaksi hidrotermal karbonisasi, pengadukan, mendiamkan
reaktor, pengeluaran gas dan uap air, pemisahan produk solid berupa biocoal dengan produk cairnya; pengeringan biocoal; dan
penyimpanan biocoal dalam tempat tertutup.
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(43) Tanggal Pengumuman Paten : XIA, Bingyin,CN
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Prudence Jahja S.H.,LL.M
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(54) Inve::id-m METODE DAN PERALATAN PENGENKODEAN DAN PENDEKOEAN SINYAL MULTISALURAN
(57) Abstrak :

Invensi ini mengungkapkan suatu metode dan peralatan pengenkodean dan pendekodean sinyal multisaluran. Dalam suatu
metode pengenkodean sinyal multisaluran, suatu bingkai saat ini dari suatu sinyal multisaluran yang akan dienkodekan meliputi
suatu saluran suara pertama dan suatu saluran suara kedua. Informasi kelompok pertama dari M blok saluran suara pertama dan
informasi kelompok kedua dari M blok saluran suara kedua diperoleh. Ketika informasi kelompok pertama dan informasi kelompok
kedua memenuhi suatu kondisi yang telah ditetapkan, informasi kelompok yang disesuaikan pertama dan informasi kelompok
yang disesuaikan kedua diperoleh berdasarkan informasi kelompok pertama dan informasi kelompok kedua (405). Kemudian,
suatu spektrum yang akan dienkodekan pertama diperoleh berdasarkan informasi kelompok yang disesuaikan pertama dan
spektrum M blok dari saluran suara pertama (406). Demikian pula, suatu spektrum yang akan dienkodekan kedua dapat diperoleh
(407). Akhimya, spektrum yang akan dienkodekan pertama dan spektrum yang akan dienkodekan kedua dienkodekan dengan
menggunakan suatu jaringan saraf tiruan pengenkodean, untuk memperoleh suatu hasil pengenkodean spektrum (408). Hasil
pengenkodean spektrum dapat dibawa oleh suatu aliran bit (409). Blok dengan pengidentifikasi transien yang berbeda dapat
dikelompokkan, disesuaikan, dan dienkodekan. Hal ini meningkatkan kualitas pengenkodean sinyal multisaluran.

Memperoleh M pengidentifikasi Memperoleh M pengides
i Mb

403

saluran suara pertama saat ini

i v

Memperolch informasi kelompok 402 |Memperoleh informasi kelompok | , 404
pertama dari M blok saluran suara kedua dari M blok saluran suara
pertama berdasarkan M kedua berdasarkan M
pengidentifikasi transien pertama pengidentifikasi transien kedua

407

kedua dan spektrum M blok saluran
suara kedua

408
m yang | /
nan

Mengenkodckan spektrum yang akan dienkodekan pertama dan sj
akan kedua d suatu ja

untuk suatu hasil

1 409
Menuliskan hasil pengenkodean spektrum ke dalam suatu aliran bit }'

Gambar 4



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/04986 (13) A

(51) ILP.C : A24F 40/70,A 24F 40/60,A 24F 40/53,A 24F 40/51,A 24F 40/50,A 24F 40/46,A 24F 40/44,A 24F 40/42,A 24F
40/10,A 24F 7/00

(21) No. Permohonan Paten : P00202403102 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : KT&G CORPORATION
18 Oktober 2022 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon 34337 Republic of
Korea
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
10-2021-0139801 19 Oktober. 2021 KR (72) Nama Inventor :
10-2022-0025356 25 Februari 2022 KR JongSUb LEE,KR
Sangkyu PARK,KR
(43) Tanggal Pengumuman Paten : Wooseok CHUNG, KR
02 Juli 2024 Byungsung CHO,KR
Daenam HAN,KR
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
George Widjojo S.H.
Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta

Judul
(54) Invensi : ALAT PENGHASIL AEROSOL

(57) Abstrak :
Alat penghasil aerosol disediakan. Alat penghasil aerosol menurut pengungkapan sekarang terdiri dari: bodi utama yang memiliki
sumber daya; sumbu ditempatkan di bodi utama; pemanas yang terhubung ke sumber listrik dan dikonfigurasi untuk memanaskan
sumbu; wadah yang dapat dilepas digabungkan ke bodi utama dan memiliki ruang penyimpanan dimana bahan penghasil aerosol
terkandung; media yang memiliki ujung pertama yang terhubung ke ruang penyimpanan wadah dan ujung kedua yang
bersentuhan dengan sumbu, sehingga dapat mentransfer bahan penghasil aerosol ke sumbu; sensor pertama ditempatkan di
bodi utama dan terhubung ke sumber daya dan dikonfigurasi untuk merasakan gabungan wadah ke bodi utama; dan setidaknya
satu prosesor dikonfigurasi untuk menentukan apakah akan mengganti pemanas berdasarkan jumlah total berapa kali sensor
pertama mendeteksi gabungan wadah ke bodi utama.

a2}




(20)

Rl Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/04954 (13) A
(51) LP.C : GO1N 23/18,G 01N 23/04
(21) No. Permohonan Paten : P00202402218 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : HASHIMA CO., LTD.
13 Agustus 2021 3-18 Higashikinpo-cho Gifu-shi, Gifu 5008167 Japan
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara (72) Nama Inventor :
OTSUKA Shunsuke,JP
KUDO Yoshifumi,JP
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 Juli 2024 (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Belinda Rosalina S.H., LL.M.
Gandaria 8, Lantai 3 Unit D Jalan Sultan Iskandar Muda
(Arteri Pondok Indah), Jakarta Selatan 12240
(54) Judul METODE PENGHASIL MODEL PEMBELAJARAN, MODEL PEMBELAJARAN, PERLENGKAPAN
Invensi : INSPEKSI, METODE INSPEKSI DAN PROGRAM KOMPUTER
(57) Abstrak :

METODE PENGHASIL MODEL PEMBELAJARAN, MODEL PEMBELAJARAN, PERLENGKAPAN INSPEKSI, METODE
INSPEKSI DAN PROGRAM KOMPUTER Menurut invensi ini, invensi ini mampu mendeteksi anomali suatu objek inspeksi
dengan akurasi tinggi. Metode penghasil model pembelajaran, meliputi langkah-langkah: menyinari suatu benda inspeksi dengan
gelombang elektromagnetik; memperoleh citra berdasarkan gelombang elektromagnetik yang melewati objek inspeksi;
mengidentifikasi gumpalan yang terdapat dalam objek inspeksi berdasarkan nilai piksel dari masing-masing piksel yang dicakup
dalam citra yang diproses yang diperoleh dengan melakukan pemrosesan citra; memperoleh citra penutup yang disediakan dalam
posisi yang sesuai dengan gumpalan yang diidentifikasi untuk ditutupi dalam bentuk yang sesuai dengan gumpalan yang
diidentifikasi, dan informasi anomali termasuk informasi offset dari bagian yang ditutupi dalam citra yang diproses dan informasi
mengenai anomali dari objek inspeksi dan menyertakan label gumpalan yang merupakan jenis objek yang sesuai dengan
gumpalan; memperoleh data pengajaran termasuk citra penutup dan informasi anomali; memperoleh citra peta panas yang posisi
dan bentuk gumpalannya ditampilkan sebagai peta panas pada citra yang diproses berdasarkan data pengajaran ketika citra
diperoleh sesuai dengan gelombang elektromagnetik yang melewati objek inspeksi setelah objek inspeksi disinari dengan
gelombang elektromagnetik adalah masukan; dan menghasilkan model pembelajaran yang menggabungkan citra peta panas
dengan citra yang diproses untuk menghasilkan citra inspeksi termasuk citra peta panas.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05119 (13) A
(51) LP.C : G 10L 15/26,G 10L 15/22,G 16H 10/60,G 16H 15/00
(21) No. Permohonan Paten : P00202315112 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
30 Desember 2023 Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8,
Jakarta Pusat 10340 Indonesia
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
(72) Nama Inventor :
Asril,ID Agung Santosa,|D
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
04 Juli 2024
M. Teduh Uliniansyah,ID Lyla Ruslana Aini,ID
Elvira Nurfadhilah,ID Gunarso,ID
Siska Pebiana,ID Dian Isnaeni Nurul Afra,ID
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul SISTEM PENGENALAN WICARA OTOMATIS UNTUK PENDIKTEAN MEDIS BAHASA INDONESIA DI
Invensi : LINGKUNGAN KOMPUTASI AWAN
(57) Abstrak :

Paten ini mengungkapkan sebuah sistem pengenalan wicara otomatis untuk pendiktean medis dalam bahasa Indonesia, yang
diimplementasikan dalam lingkungan komputasi awan. Sistem ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu Middleware (MW) yang
bertugas menerima permintaan layanan, dan Backend (BE) yang dilengkapi dengan mesin Automatic Speech Recognition (ASR
engine) untuk melakukan proses pengenalan wicara. Selain itu, sistem ini juga menggunakan empat komponen pendukung, yakni
Database, Messaging System, Storage Service, dan Cloud Platform. Sistem ini memisahkan fungsi MW dan BE berdasarkan
beban kerja dan sumber daya, sehingga memungkinkan pengaturan fleksibel jumlah BE yang dijalankan dalam lingkungan awan.
Dengan memanfaatkan messaging system sebagai komponen pendukung, komunikasi antara MW dan BE berlangsung
transparan tanpa memerlukan pengetahuan alamat IP masing-masing komponen, menjadikan ideal untuk lingkungan awan. Hal
ini membuat sistem ini sangat cocok untuk lingkungan awan yang dinamis. Hasil transkripsi dari BE dikembalikan ke pengguna
melalui RESTful/HTTP Response. Sistem ini memberikan pelayanan pengenalan wicara menggunakan ASR yang telah dilatih
dengan data wicara dan teks medis dalam bahasa Indonesia. Dengan adanya sistem ini, tenaga medis di Indonesia dapat
memanfaatkannya secara efisien untuk pembuatan laporan tindakan medis atau rekam medis pasien dengan lebih cepat dan
akurat.
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(21) No. Permohonan Paten : P00202405997 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : YAZAKI CORPORATION
28 Desember 2022 8-15, Konan 1-Chome, Minato-ku, Tokyo 108-0075
Japan Japan
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
2022-010338 26 Januari 2022 JP (72) Nama Inventor :
Kosuke KOGO,JP
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
02 Juli 2024 (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
DR. Cita Citrawinda S.H. MIP.
Promenade 20, Unit O, JI. Bangka Raya No. 20,
Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan
(54) Inve::id-m SISTEM MANAJEMEN OPERASI DAN METODE MANAJEMEN OPERASI
(57) Abstrak :

Perangkat yang terpasang (21) yang dipasang pada masing-masing kendaraan, terminal portabel (22) yang dapat dibawa-bawa
oleh pengemudi, dan server (40) dihubungkan dalam keadaan dapat dihubungkan untuk mengelola status pengoperasian
kendaraan yang mengangkut kargo. Perangkat yang terpasang memiliki fungsi pendeteksi informasi posisi, dan server memiliki
fungsi melakukan, sebagai agen, pekerjaan manajemen pada kendaraan dan pengemudi dari operator bisnis logistik. Perangkat
yang terpasang berulang kali memperoleh informasi pengoperasian seperti posisi, kecepatan kendaraan, dan percepatan, dan
mengirimkan informasi pengoperasian ke terminal portabel dan server di S5 (6A) dan S5 (3B). Terminal portabel memproses
informasi pengoperasian yang diterima dari perangkat terpasang hampir secara waktu nyata untuk mengidentifikasi ada atau
tidaknya kelainan, dan memberikan peringatan kepada pengemudi ketika kelainan terdeteksi. Server memproses informasi
operasi yang diterima dari perangkat yang terpasang dalam jangka waktu lama dan mengelola status seperti penundaan operasi.
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(21) No. Permohonan Paten : P00202315105 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
30 Desember 2023
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(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Judul PROSES PRODUKSI LIPASE DARI Bacillus velezensis mlp2 MENGGUNAKAN MEDIA FERMENTASI
(54) Invensi : BERBAHAN DASAR TEPUNG KEDELAI DAN MINYAK ZAITUN UNTUK HIDROFILISASI KAIN POLIESTER

SERTA KARAKTER KAIN YANG SUDAH DIHIDROFILISASI

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan proses produksi lipase Bacillus velezensis mlp2 menggunakan media ekonomis untuk
hidrofilisasi kain poliester. Proses produksi lipase terdiri atas penyiapan inokulum isolat Bacillus velezensis mip2 dan media
ekonomis yang terdiri dari tepung kedelai 1,89 -1,92% b/v, minyak zaitun 0,1-0,5% b/v dan NaCl 1% b/v. Fermentasi untuk
mendapatkan lipase Bacillus velezensis mip2 pada media ekonomis dilakukan dengan kondisi fermentasi pada suhu 37 oC,
agitasi 150-180 rpm, selama 18-24 jam. Lipase hasil produksi dengan aktivitas volumetrik 3,00 — 14,33 U/ml digunakan untuk
hidrofilisasi kain poliester. Lipase Bacillus velezensis mlp2 berhasil meningkatkan hidrofilisitas kain poliester yang ditandai
dengan meningkatnya laju serapan pewarna biru turkish reaktif dengan prosentase penyerapan 47,37% - 78,39% disertai dengan
meningkatnya laju difusi dengan waktu penyerapan 43 detik hingga 2 menit 51 detik dibandingkan dengan kontrol negatif yang
membutuhkan waktu penyerapan 4 menit 47 detik hingga 5 menit 23 detik. Pengamatan foto SEM pada serat poliester
menunjukkan adanya perubahan mikroskopis yang menyebabkan peningkatan hidrofilisitas kain.

Isolat Bacillus velezensis mlp2
ditumbuhkan dalam media LB agar

R

Koloni tunggal diambil kemudian
diinokulasikan kedalam 5 ml media LB cair
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Kultur 5 ml diinkubasikan 12-18 jam pada suhu 37 °C
dengan agitasi 150 rpm, sebagai inokulum untuk
ditumbuhkan dalam media LB cair (vol.akhir 20 ml)

A

Kultur 20 ml yang telah mencapai ODego = 0,8 dijadikan inokulum
starter untuk produksi dalam media tepung kedelai 1,89 -1,92%,
minyak zaitun 0,1-0,5% dan NaCl 1%, skala 200 ml
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Kultur 20 ml diinkubasi pada suhu 37 °C
dengan agitasi 150-180 rpm selama 18-24 jam
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kecepatan 8000 rpm, suhu 4 °C waktu 15 menit
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(54) Judul METODE UNTUK ANALISIS OTOMATIS (SECARA PARSIAL) DARI KONTAMINASI MINYAK MINERAL

Invensi : DALAM BAHAN MAKANAN SELAMA PREPARASI SAMPEL
(57) Abstrak :

Invensi ini mengungkapkan suatu metode untuk analisis otomatis (secara parsial) dari kontaminan minyak mineral dalam bahan
makanan terdiri dari tahapan berikut dalam preparasi sampel: mengontakkan dan melarutkan secara berurutan mengekstraksi

makanan dengan melebihkan suatu

larutan dari suatu pelarut hidrokarbon dan suatu alkohol pada suatu suhu antara 20 °C dan

titik didih dari campuran pelarut, setelah mendinginkan dan jika suatu alkohol digunakan pada tahap sebelumnya, menginisiasi
pemisahan fase dengan menambahkan air atau suatu campuran dari air dan suatu alkohol, mengontakkan fase organik dengan
melebihkan dari setidaknya 30% hidrogen peroksida dan suatu senyawa dari formula umum () R1 -COOH (1), pada mana R1
mewakili H atau formula umum parsial (Il) (R2 )(R3 )C(R4 )- (Il), dimana R2 , R3 dan R4 , secara independen, mewakili H, F, Cl,
OH atau metil, dengan adanya sejumlah kecil dari suatu asam mineral pada suatu suhu diatas 20°C hingga 70°C selama 5 menit
hingga 2 jam dengan epoksidasi, memisahkan reagen dengan penambahan air yang berlebih, penggunaan dari ekstrak pelarut

hidrokarbon untuk analisis berikut.

Gambar 9
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05049 (13) A
(51) LP.C : H04W 72/04
(21) No. Permohonan Paten : P00202404049 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : QUALCOMM INCORPORATED
02 Desember 2022 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-1714
United States of America
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
PCT/ 03 Desember (72) Nama Inventor :
CN2021/135467 2021 LEI, Jing,US
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(43) Tanggal Pengumuman Paten : GAAL, Peter,US
02 Juli 2024
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Nadia Ambadar S.H.
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Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat
(54) Inve::id-m METODE DAN PERALATAN UNTUK SINKRONISASI RACH DAN SDT DALAM DL BWP TANPA SSB

(57) Abstrak :
Metode, peralatan, dan media yang dapat dibaca komputer untuk sinkronisasi RACH dan SDT disediakan. Contoh metode dapat
meliputi menerima konfigurasi untuk pasangan DL BWP dan UL BWP pertama yang meliputi informasi yang mengindikasikan
setidaknya salah satu dari CORESET, set SS, dan set kejadian sumber daya UL untuk prosedur RA atau prosedur SDT. Contoh
metode lebih lanjut dapat meliputi menginisiasi setidaknya salah satu dari prosedur RA atau prosedur SDT dalam pasangan DL
BWP dan UL BWP pertama. Contoh metode lebih lanjut dapat meliputi melakukan sinkronisasi waktu atau frekuensi selama
prosedur RA atau prosedur SDT, menggunakan SSB dari sel layanan yang dikonfigurasi dalam DL BWP kedua atau sinyal
referensi DL dari sel layanan yang dikonfigurasi dalam DL BWP kedua.

04

700\1 0 «(ﬂ)
TE
_ 01 S5B. Konfigurasi RACH (SIRRC)
g Pendabuluan Psn A (PRACH) N
. Paylond Psn A (PUSCH yang dapat meliputi data untuk
0 SDT)

»
0

El'laﬁﬂ Psn A
W7 PDCCHPsnB(C-RNTI atau Psn BRNTI) "ﬂ““jﬂiﬂek“dekw

PDSCH Psn B (Keberhasilan RAR dan dapat
meliputi SDT)

Sumber dava/pengaturan waku

TA dan PUCCH yang valid
n PUCCH (HARQ ACK/NACK)

Gambar 7



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : (13) A
(51) LP.C : A61K51/10,A 61K 51/08,A 61K 51/04,C 07K 7/64
(21) No. Permohonan Paten : P00202401908 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : RAYZEBIO, INC.
01 Agustus 2022 5505 Morehouse Drive, Suite 300, San Diego, California
92121 United States of America
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
Voo 08 Femen 2022 LS 72)  Namainvrtor:
) uarl .
63/320,306 08 Apri 2022 US KIM, Daniel US CHEN, Gang,US
(43) Tanggal Pengumuman Paten : SONG, Ken,US COLE, Derek,US
BISCHOFF, Eric,US SMITH, Nicholas D.,US
MORAN, Matthew,US LIU, Junjie,US
CHARYCH, Deborah,US ARANGIO, Susan,US
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Marolita Setiati
PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha
Paramita 3B Floor Zona D JI. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8
Kuningan
(54) Judul KOMPOSISI YANG DISTABILKAN DARI RADIONUKLIDA DAN PENGGUNAANNYA

Invensi :

(57) Abstrak :
Disediakan di sini komposisi radiofarmasi dan penggunaannya. Komposisi radiofarmasi dapat mengandung satu atau lebih zat
penstabil, pengemban berair, dan konjugat yang mencakup ligan penargetan dan radionuklida yang terikat pada pengkelat logam.
Ligan penargetan dapat berupa senyawa molekul kecil atau peptida seperti peptida monosiklik. Ligan penargetan dapat
dikonfigurasi untuk berikatan dengan target tumor. Zat penstabil dapat mencakup penstabil radiolisis, pengkelat logam bebas,
dan/atau penstabil pH. Disediakan lebih lanjut di sini adalah metode untuk membuat komposisi radiofarmasi dan metode untuk
mengobati kanker dengan pemberian komposisi radiofarmasi yang dijelaskan.
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21 Agustus 2022 JI. Telekomunikasi, Terusan Buah Batu Indonesia
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara (72) Nama Inventor :
INDRA CHANDRA,ID ARDIANSYAH RAMADHAN,ID
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
05 Juli 2024 TSAQIF MUHAMMAD,ID WIWIEK SETYAWATL,ID
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Judul
(54) . PERALATAN PEMANTAUAN AIR HUJAN
Invensi :

(57) Abstrak :
Invensi ini mengenai peralatan untuk mengukur curah hujan, pH, temperatur, dan konduktivitas air hujan secara waktu nyata
melalui bagian-bagian sebagai berikut: saluran masuk, pengukur curah hujan, sensor pH, sensor temperatur, sensor
konduktivitas, perangkat aktuator, chamber, sistem elektronika, saluran keluaran bertingkat, dan tiang. Pendeteksi curah hujan
menggunakan metode tipping bucket untuk menghitung presipitasinya, sebelum masuk ke dalam chamber. Air hujan yang
ditampung di dalam chamber, dikondisikan pada temperatur yang dapat diatur besarannya oleh mikrokontroler, melalui aktuator
( heater dan termoelektrik) dan berdasarkan informasi dari sensor temperatur, sehingga parameter pH dan konduktivitas terukur
pada kondisi temperatur air hujan di dalam chamber sesuai dengan kondisi di laboratorium. Data hasil pengukuran kemudian
disimpan melalui media penyimpanan internal ( data logger) dan cloud melalui modem (WIFI, LoRa, atau GSM). Peralatan
pengukuran ini memiliki kelebihan: hasil pengukuran dapat diakses secara waktu-nyata, terdapat pengontrol temperatur pada
chamber pengukuran kualitas air hujan, serta material bagian dalam yang digunakan pada peralatan (note : sebutkan nama
komponen yg materialnya stainless steel) ini berbahan stainless steel yang dapat meminimalisir kontaminasi pada saat dilakukan
pengukuran. Dengan demikian, fenomena hujan asam yang terjadi dapat diidentifikasi lebih awal melalui invensi ini dan dapat
dijadikan pra analisis untuk pengambilan keputusan atau sistem peringatan dini.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05223 (13) A
(51) LP.C : H 04W 28/06
(21) No. Permohonan Paten : P00202405586 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : GUANGDONG OPPO MOBILE
10 Desember 2021 TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.
No.18, Haibin Road, Wusha, Chang'an Dongguan,
(30) Data Prioritas : Guangdong 523860 China
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
(72) Nama Inventor :
(43) Tanggal Pengumuman Paten : FU, Zhe,CN
05 Juli 2024 LU, Qianxi,CN
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Emirsyah Dinar
Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono
Kavling 15
(54) Inve::id-m METODE KOMUNIKASI NIRKABEL DAN PERANGKAT KOMUNIKASI
(57) Abstrak :

Perwujudan-perwujudan aplikasi ini menyediakan metode komunikasi nirkabel dan perangkat komunikasi, dan metode tersebut
mencakup: melakukan operasi kompresi atau dekompresi pada paket data pertama berdasarkan setidaknya satu protokol
kompresi; di mana setidaknya satu protokol kompresi mencakup protokol kompresi data taut-naik (UDC). Dengan
memperkenalkan protokol UDC dan melakukan operasi kompresi atau dekompresi pada paket data pertama berdasarkan
setidaknya satu protokol kompresi yang mencakup protokol UDC, aplikasi ini dapat menerapkan operasi kompresi atau
dekompresi pada tajuk paket data, sehingga meningkatkan kinerja sistem.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/04940 (13) A
(51) ILP.C : A61K 31/427,A 61P 31/04,C 07D 417114
(21) No. Permohonan Paten : P00202403725 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : Paterl:/I;ERCK SHARP & DOHME LLC
16 November 2022 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065

(30) Data Prioritas :

United States of America

(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
63/280,728 ;ggwember US (72)  Namalnventor:
63/327.385 05 ApriI 2022 Us CHEN, Helen, Y.,US DONG, Shuzhi,US
(43) Tanggal Pengumuman Paten : HU, Zhiyong,US SU, Jing,US
01 Juli 2024 YU, Tao,CN ZHANG, Yong,US
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H.
Pondok Indah Office Tower 5, Floor 19th, Suite 1906
Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Jakarta 12310
Indonesia
(54) Inve::id'm ANTIBIOTIK-ANTIBIOTIK MONOBAKTAM KROMANA AMIDINA

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan senyawa-senyawa monobaktam dari Formula I: , (I) dan garam-garam darinya yang dapat
diterima secara farmasi. Invensi ini juga berhubungan dengan komposisi-komposisi yang mencakup suatu senyawa monobaktam
dari formula | struktural atau suatu garam darinya yang dapat diterima secara farmasi, dan suatu pembawa yang dapat diterima
secara farmasi. Invensi ini lebih lanjut berhubungan dengan metode-metode untuk mengobati suatu infeksi bakteri yang
mencakup memberikan pada pasien suatu jumlah yang efektif secara terapeutik dari suatu senyawa dari formula | struktural, baik
sendiri atau dalam kombinasi dengan suatu jumlah yang efektif secara terapeutik dari suatu antibiotik beta-laktam kedua.



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05044 (13) A
(51) LP.C : G 06Q 50/10,G 06Q 30/02,G 08G 1/09,H 04L 67/55,H 04L 67/52,H 04W 4/23,H 04W 48/10,H 04W 8/00
(21) No. Permohonan Paten : P00202404109 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : IDEMITSU KOSAN CO.,LTD.
12 Juli 2022 2-1, Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008321
Japan
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
2021-169809 15 Oktober 2021 JP (72) Nama Inventor :
KOBAYASHI, Soichi,JP
(43) Tanggal Pengumuman Paten : SATO. Tsutomu.JP
02 Juli 2024 ASAHI, Hiromitsu,JP
AQYAGI, Yasushi,JP
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Nidya Rosella Kalangie S.H.,
Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park
JI. H.R. Rasuna Said, Jakarta
(54) Judul SISTEM PENYAMPAIAN INFORMASI, ALAT PENYAMPAIAN INFORMASI, PROGRAM, DAN CARA
Invensi : PENYAMPAIAN INFORMASI

(57) Abstrak :
Untuk menyiarkan informasi yang telah ditentukan sebelumnya secara efektif berdasarkan pada pergerakan perangkat suar yang
independen dari pergerakan pengguna, disediakan suatu sistem penyiaran informasi (1) yang meliputi perangkat nirkabel (550)
yang dipasang pada kendaraan (500), terminal pengguna (200), dan server (100). Perangkat nirkabel (550) meliputi sarana
transmisi (551) untuk mentransmisikan gelombang radio yang telah ditentukan sebelumnya ke area sekitar sambil bergerak
seiring dengan pergerakan kendaraan (500). Server (100) meliputi sarana penyimpanan (115) untuk menyimpan informasi yang
telah ditentukan sebelumnya, sarana penentuan (113) untuk menentukan terminal pengguna (200) yang telah mendeteksi
gelombang radio, dan sarana penyiaran (114) untuk menyiarkan informasi yang telah ditentukan sebelumnya ke terminal
pengguna (200) yang ditentukan oleh sarana penentuan (113).
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/04939 (13) A
(51) LP.C : A 61K 36/605,A 61P 25/20,A 61P 25/00,A 61P 43/00
(21) No. Permohonan Paten : P00202402645 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.
21 September 2022 Avenue Nestlé 55 1800 Vevey Switzerland
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara (72) Nama Inventor :
o11080842 21 September . MARTIN, Francois-Pierre,FR
2021 DARIMONT-NICOLAU, Christian, FR
MANTANTZIS, Konstantinos,GR
(43) Tanggal Pengumuman Paten : FRANCEY, Célia,CH
01 Juli 2024 MOULLAN, Norman,FR
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
IR. Y.T. Widjojo
Wisma Kemang 5th Floor, Jalan Kemang Selatan No. 1
(54) Judul PENGGUNAAN EKSTRAK MURBEI UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS TIDUR DAN/ATAU HASIL
Invensi : PERILAKU BERIKUTNYA

(57) Abstrak :
Invensi ini secara umum berkaitan dengan penggunaan suatu ekstrak murbei untuk meningkatkan kualitas tidur dan/atau hasil
perilaku berikutnya. Lebih khususnya, penjelasan ini berkaitan dengan pemberian suatu suplemen yang meliputi suatu ekstrak
murbei, pada suatu waktu yang telah ditentukan sebelum konsumsi suatu makanan dan/atau bersamaan dengan konsumsi suatu
makanan. Diutamakan, makanan adalah suatu makanan malam hari yang seimbang.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05017 (13) A

(51) ILP.C : A61K 31/675,A 61K 31/506,A 61K 31/4965,A 61K 31/437,A 61K 31/403,A 61P 35/00,C 07D 401/14,C 07D
487/04,C 07D 471/00

(21) No. Permohonan Paten : P00202314296 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : BEIGENE SWITZERLAND GMBH
21 Juni 2022 Aeschengraben 27 4051 Basel Switzerland
(30) Data Prioritas :
gag_)r/l\lomor (32) Tanggal (33) Negara (72) Nama Inventor :
21 Juni 2021 CN Bailin LEI,CN
CN2021/101281 Huaging LIU,US
PCT/ 30 Desember CN Songzhe HAN,CN
CN2021/142802 2021 Changxin HUO,CN
Zhiwei WANG,US
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
02 Juli 2024 (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Dr., Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A.,
Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2
Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung
(54) Inve::id-m LIGAN (R)-GLUTARIMIDA CRBN DAN METODE PENGGUNAAN

(57) Abstrak :
Yang diungkapkan di sini adalah senyawa untuk mengikat dan memodulasi aktivitas sereblon (CRBN), dan metode
penggunaannya. Invensi ini juga menyediakan senyawa yang dapat digunakan sebagai senyawa antara sintetik dalam pembuatan
senyawa bifungsional untuk digunakan dalam degradasi protein yang ditargetkan. Dengan demikian senyawa ini unggul untuk
pengobatan atau profilaksis tumor dan kanker.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05241 (13) A
(51) ILP.C : B 05B 17/08,G 01N 17/00
(21) No. Permohonan Paten : P00202314471 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
21 Desember 2023 Gedung B.J. Habibie, JI. M.H. Thamrin no. 8 Indonesia
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara (72) Nama Inventor :
Prof. Dr. Ignasius Dwi Atmana Sutapa, M.Sc.,ID
Drs. M. Fakhrudin, M.Si.,ID
(43) Tanggal Pengumuman Paten : Agus Nurhidayat, AMd.,ID
05 Juli 2024 Abdul Hamid, S.T.,ID
Dr. Apip, M.Eng.,ID
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul SIMULATOR HUJAN PORTABEL
Invensi :
(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan simulator hujan portabel, lebih khusus lagi, invensi ini berupa alat yang mampu mensimulasikan
intensitas hujan dalam beberapa klasifikasi, untuk mengetahui laju permukaan aliran air pada tempat atau daerah yang dianggap
memiliki potensi erosi yang cukup tinggi. Simulator hujan portabel terdiri dari rangka kaki berjumlah tiga buah yang membentuk
segitiga; lengan dudukan nozel yang berada di atas rangka kaki; nozel; selang yang terhubung dengan nozel; pompa air untuk
memompa air sesuai dengan kebutuhan; tangki air; serta penampung limpasan air.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05089 (13) A
(51) ILP.C : H04W 72/12
(21) No. Permohonan Paten : P00202404637 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : PaterI;I:EIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.
22 Oktober 2021 No. 018, Floor 8, Building 6, Yard 33, Middle Xierqgi Road,

Haidian District, Beijing 100085 China
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara

(72) Nama Inventor :
YANG, Xing,CN
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
03 Juli 2024 (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Nadia Ambadar S.H.
Am Badar & Am Badar, JI. Proklamasi No. 79,
Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat
(54) Judul METODE PENGIRIMAN INFORMASI BANTUAN, METODE PENERIMAAN INFORMASI BANTUAN,
Invensi : PERALATAN KOMUNIKASI DAN MEDIA PENYIMPANAN

(57) Abstrak :
Suatu metode pengiriman informasi bantuan dapat diterapkan pada perlengkapan pengguna (UE) pertama, dan mencakup:
mengirim informasi bantuan pertama ke UE kedua, dimana informasi bantuan pertama menunjukkan ke UE kedua informasi
sistem pertama yang diperlukan oleh UE pertama.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/04983 (13) A
(51) LP.C : A 01N 43/80,A 01N 57/20,A 01N 25/04,A 01P 13/00
(21) No. Permohonan Paten : P00202405647 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : NANTONG JIANGSHAN AGROCHEMICAL &
24 April 2023 CHEMICALS CO., LTD.
No.998, Jiangshan Road, Economic and Technological
(30) Data Prioritas : Development Zone Nantong, Jiangsu 226000 China
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
202210457620.2 27 April 2022 CN
) (72) Nama Inventor :
(43) Tanggal Pengumuman Paten : WANG, Li,CN
01 Juli 2024 ZHU, Yanmei,CN
DONG, Lei,CN
ZHAO, Yong,CN
FAN, Meiyun,CN
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Emirsyah Dinar
Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono
Kavling 15
Judul KONSENTRAT SUSPENSI BERBASIS MINYAK TERDISPERSI YANG MENGANDUNG ESTER ETIL
(54) Invensi : ASAM 3-(2-KLORO-4-FLUORO-5-(3-METIL-2,6-DIOKSO-4-TRIFLUOROMETIL-3,6-DIHIDROPIRIMIDINA-1(2H)-
) IL)FENIL)-5-METIL-4,5-DIHIDROISOKSAZOL-5-KARBOKSILAT DAN METODE PEMBUATAN UNTUKNYA
(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan bidang teknis A01P13/00, dan lebih khusus lagi, invensi ini berkaitan dengan suatu konsentrat
suspensi berbahan dasar minyak yang dapat terdispersi yang mengandung ester etil asam 3-(2-kloro-4-fluoro-5-(3-metil-2,6-
diokso-4-trifluorometil-3,6-dihidropirimidina-1(2H)-il)fenil)-5-metil-4,5-dihidroisoksazol-5-karboksilat dan metode pembuatan
untuknya. Konsentrat suspensi berbahan dasar minyak yang dapat terdispersi yang mengandung ester etil asam 3-(2-kloro-4-
fluoro-5-(3-metil-2,6-diokso-4-trifluorometil-3,6-dihidropirimidina-1(2H)-il)fenil)-5-metil-4,5-dihidroisoksazol-5-karboksilat mencakup
komponen-komponen berikut dalam bagian menurut beratnya: 22-44 bagian garam amonium glifosat, 0,5-1,5 bagian ester etil
asam 3-(2-kloro-4-fluoro-5-(3-metil-2,6-diokso-4-trifluorometil-3,6- dihidropirimidina-1(2H)-il)fenil)-5-metil-4,5-dihidroisoksazol-5-
karboksilat, 3-8 bagian suatu zat pendispersi pembasah, 10-15 bagian pengemulsi, 1-2 bagian pengubah struktur, dan
keseimbangan suatu pelarut hingga 100 bagian. Dalam permohonan ini, konsentrat suspensi berbahan dasar minyak yang dapat
terdispersi memecahkan masalah dalam teknologi sebelumnya mengenai penguraian ester etil asam 3-(2-kloro-4-fluoro-5-(3-
metil-2,6-diokso-4-trifluorometil-3,6- dihidropirimidina-1( 2H)-il)fenil)-5-metil-4,5-dihidroisoksazol-5-karboksilat, dan konsentrat
suspensi berbahan dasar minyak yang dapat terdispersi tidak memiliki masalah dalam pembuatan krim, memiliki ketahanan suhu
tinggi dan rendah yang baik, dan memiliki stabilitas pengenceran yang baik, kemampuan berbusa dan suspensi yang tahan lama.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05220 (13) A
(51) LP.C : A23L 33/105,A 23L 29/00
(21) No. Permohonan Paten : P00202314360 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
20 Desember 2023 Gedung B.J. Habibie, JI. M.H. Thamrin no. 8 Indonesia
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara (72) Nama Inventor :
Raden Esa Pangersa Gusti,ID Totok Kartono Waluyo,ID
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
05 Juli 2024 Ina Winarni,ID Gunawan Tri Sandi Pasaribu,ID
Eka Novriyanti,ID Yelin Adalina,ID
Mody Lempang,ID Nurul Wahyuni,ID
Kanti Dewi Rizqiani,ID Heny Herawaty,ID
Bima Putra Pratama,ID Misgiati,ID
Kustiariyah Tarman,ID
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul FORMULA PANGAN FUNGSIONAL ANTIDIABETES BERBAHAN DASAR TEPUNG PORANG DAN
Invensi : PRODUK YANG DIHASILKANNYA

(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan formula pangan fungsional berbahan dasar tepung porang. Lebih khususnya invensi ini berkaitan
dengan formulasi bahan baku pangan fungsional dan produk pangan fungsional berupa biskuit berbahan dasar tepung porang,
arang aktif, dan spirulina, yang mampu menghambat aktifitas enzim a-glukosidase. Invensi bertujuan memberi alaternatif solusi
dari permasalahan tingginya penderita diabetes di Indonesia. Invensi ini berkaitan dengan komposisi atau formulasi bahan
pangan fungsional antidiabetes yang mengandung bahan dasar biskuit 45-55%, bahan penambah rasa 30-40%, arang aktif 0,5-
1%, spirulina 1-2%, dan tepung porang 1-2%. Hasil uji aktivitas penghambatan enzim a-glukosidase menunjukkan biskuit dengan
pemberian tepung porang, spirulina, dan arang aktif memiliki nilai yang lebih baik dibandingkan dengan biskuit kontrol (tanpa
penambahan tepung porang, spirulina, dan arang aktif). Hasil uji %inhibisi menunjukkan biskuit dengan penambahan tepung
porang memiliki aktivitas penghambatan enzim a-glukosidase yang lebih baik dibandingkan dengan biskuit kontrol (tanpa ada

penambahan tepung porang).
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05130 (13) A
(51) LP.C : A23F 5/4,A 23N 12/8,A 23N 12/12
(21) No. Permohonan Paten : P00202313520 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : UNIVERSITAS AIRLANGGA
06 Desember 2023 Gedung AUP Lantai 2, Kampus C Universitas Airlangga
Indonesia
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
(72) Nama Inventor :
Aji Akbar Firdaus,|D
(43) Tanggal Pengumuman Paten : Sena Sukmananda Suprapto,ID
04 Juli 2024 Vicky Andria Kusuma,|D
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul SISTEM INOVATIF PENDETEKSI TINGKAT ROASTING KOPI BERBASIS SPEKTRUM
Invensi : ELEKTROMAGNETIK

(57) Abstrak :
Invensi ini mengenai Pengukur Warna Roasting Bubuk Kopi Arabika Menggunakan Fotodioda. Secara tradisional, tingkat roasting
biji kopi ditentukan dari tingkat kehitaman warna bubuk kopi dan menggunakan indra perasa dengan cara mencicipi bubuk kopi
tersebut. Cara ini menghasilkan pengelompokan warna yang kurang konsisten, sehingga diperlukan sebuah metode otomatis
untuk mengelompokan bubuk kopi berdasarkan tingkat kehitaman saat proses roasting biji kopi. Penelitian ini memaparkan hasil
karakterisasi tingkat warna roasting pada bubuk kopi arabika menggunakan mikrokontroler arduino nano dan sensor fotodioda
jenis MAX30102. Karakterisasi warna roasting bubuk kopi yang digunakan pada penelitian ini adalah Medium roast, Medium to
dark roast, Dark roast. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan fitur warna yang mewakili tingkat kehitaman hasil dari
roasting biji kopi. Cara kerja dari alat ini adalah dengan memanfaatkan LED built in pada sensor MAX30102, cahaya yang
dipantulkan dari objek berupa bubuk kopi akan diterima oleh photodioda dan diolah menjadi nilai ADC 18 bit. Peneliti
menggunakan 3 sampel bubuk kopi yang berbeda level warnanya kemudian membaca nilai ADC keluaran dari masing masing
sampel sehingga dapat mengelompokkan bubuk kopi dengan level warna yang berbeda berdasarkan nilai ADC yang terbaca.
Selanjutnya nilai tersebutlah yang menjadi acuan untuk program yang dibuat.
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(21) No. Permohonan Paten : P00202402627 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : SUNCOAL INDUSTRIES GMBH
23 Agustus 2022 Rudolf-Diesel-StraBe 15 14974 Ludwigsfelde Germany
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara (72) Nama Inventor :
21192648.0 23 Agustus 2021 EP STUCKER. Alexander DE
21199589.9 ggzieptember EP SCHMAUCKS, Gerd,DE
WITTMANN, Tobias,DE
PODSCHUN, Jacob,DE
(43) Tanggal Pengumuman Paten : SCHWAIGER, Bemhard, DE
03 Juli 2024
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Irene Kurniati Djalim
Jalan Raya Penggilingan No 99
(54) Judul KOMPOSISI KARET YANG DAPAT DITAUT SILANG DENGAN PEROKSIDA DAN MENGANDUNG
Invensi : PENGISI ORGANIK
(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan suatu komposisi karet yang dapat divulkanisasi, yang mencakup sistem vulkanisasi (VS) yang
mencakup sedikitnya satu peroksida, komposisi karet (K) yang mengandung sedikitnya satu karet yang ditaut silang dengan
menggunakan sedikitnya satu peroksida VS, dan komponen pengisi (F) yang mengandung sedikitnya satu pengisi organik yang
memiliki kandungan 14C dalam rentang dari 0,20 hingga 0,45 Bq/g karbon dan nilai d99 sebesar < 25,0 ym, dengan kit bagian
yang mencakup, sebagai bagian (A), komposisi karet yang mengandung komponen (K dan F) yang disebutkan di atas dan,
sebagai bagian (B), sistem vulkanisasi (VS) yang mencakup setidaknya sedikitnya satu peroksida, dengan komposisi karet
tervulkanisasi secara berurutan dapat diperoleh darinya, dengan penggunaan salah satu produk yang disebutkan di atas untuk
digunakan pada produksi benda karet teknis, disukai yang memiliki fungsi penyegelan, dengan benda karet teknis yang sesuai
seperti, disukai yang memiliki fungsi penyegelan, serta dengan penggunaan pengisi organik untuk meningkatkan perpanjangan di
titik putus dan pada saat yang sama mengurangi set kompresi pada komposisi karet yang divulkanisasi.



(20)

Rl Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05224 (13) A
(51) LP.C : A 01N 25/00,D 06M 15/00,D 06M 16/00
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Inve::id-m FORMULASI DAN PROSES APLIKASI FRAKSI LIGNIN SEBAGAI ZAT ANTIBAKTERI PADA TEKSTIL
(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan teknik aplikasi fraksi lignin pada tekstil untuk menghasilkan tekstil antibakteri dengan stabilitas yang
tinggi terhadap pencucian. Lignin difraksinasi menggunakan etil asetat dan aseton kemudian dilarutkan dalam dimetil sulfoksida.
Aplikasi fraksi lignin pada tekstil dibantu oleh tawas sebagai agen pengikat silang. Tekstil setelah fraksinasi direndam dalam
larutan lignin dan dikeringkan untuk menghasilkan tekstil antibakteri. Tingginya stabilitas sifat antibakteri tekstil ditandai dengan
bertahannya aktivitas antibakteri setelah 80 kali pencucian. Morfologi tekstil berdasarkan gambar SEM menunjukan bahwa lignin
masih terikat pada serat teksil pada pencucian 80 kali. Hal ini membuktikan bahwa invensi ini berhasil untuk menciptakan metode
peningkatan stabilitas dan reaktifitas lignin sebagai agen antibakteri pada tekstil.
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul PEMBUATAN LASER INDUCED GRAPHENE (LIG) PADA LEMBARAN POLYIMIDE (Pl) DENGAN LASER
Invensi : DIODA 450 NM

(57) Abstrak :

Invensi ini mengenai pembuatan grafen like carbon yang biasa disebut dengan teknik laser induced graphene (LIG) pada
lembaran polyimide (PI) dengan laser dioda 450 nm, yang berada di dalam rumah laser dioda (laser housing) yang terintegrasi
dengan mesin CNC (computer numerical control), lebih khusus lagi, invensi ini berhubungan dengan proses pembuatan grafen
like carbon dengan cara menyinari lembaran polyimide dengan ketebalan 0,15 mm menggunakan variasi daya laser dioda 450
nm (0,3, 0,6, dan 0,7 W) dan kecepatan scan mesin x-y microstage sebesar 5 mm/s dengan metode yang disebut dengan laser
induced graphene (LIG). Proses pembuatan LIG like carbon ini dilakukan dengan membuat pola garis tegak lurus dengan ukuran
5x5 mm, dengan jarak antar garis sebesar 0,1 mm pada lembaran polyimide. Proses laser surface texturing pada lembaran
polyimide dengan luasan 25 mm2 membutuhkan waktu kurang lebih 2 menit. Hasil grafen like carbon dengan teknik yang disebut
dengan laser induced graphene pada lembaran poyimide ini kemudian diuji sinyal Ramannya untuk mengetahui kondisi
karbonisasi pada permukaan lembaran polyimide setelah proses karbonisai laser induced graphene. Hasil karakterisasi spektrum
Raman dari sampel LIG like carbon pada lembaran polyimide menunjukkan 3 puncak yaitu D, G, dan 2G, dimana bentuk dan nilai
intensitas puncak (D,G, dan 2G) ini menunjukkan adanya bahan multilayer grafen.
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(54) Invensi : SISTEM PENYEDIAAN AEROSOL INTERAKTIF

(57) Abstrak :

Suatu sistem penghantaran aerosol mencakup suatu alat penghantaran aerosol, sedikitnya suatu sensor deteksi gerakan pertama
yang dikonfigurasi untuk menghasilkan sinyal-sinyal gerakan sebagai respons terhadap gerakan, suatu prosesor klasifikasi
gerakan yang dikonfigurasi untuk mengklasifikasi apakah gerakan tersebut adalah karakteristik dari suatu mode angkutan khusus
yang berdasarkan pada sinyal-sinyal gerakan yang dihasilkan, dan suatu prosesor kontrol yang dikonfigurasi untuk mengubah
satu atau lebih parameter operasional dari sistem penghantaran aerosol tersebut sebagai respons terhadap suatu klasifikasi oleh
prosesor klasifikasi gerakan dari sinyal-sinyal gerakan yang dihasilkan oleh sensor deteksi gerakan tersebut.

Menghasilkan sinyal-sinyal gerakan sebagai respons terhadap s710
gerakan
y
Mengklasifikasi apakah gerakan tersebut adalah s720

karakteristik dari suatu mode angkutan khusus yang
berdasarkan pada sinyal-sinyal gerakan yang dihasilkan

Mengubah satu atau lebih parameter operasional dari sistem §730
penghantaran aerosol sebagai respons terhadap suatu
klasifikasi dari sinyal-sinyal gerakan

Gambar 7
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul SUPLEMEN MEDIA KULTUR SEL PUNCA BERUPA LIPOSOM TERBUAT DARI EKSTRAK KEDELAI
Invensi : INDONESIA BERBASIS AQUA-ETHANOL UNTUK PROLIFERASI SEL

(57) Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan pengembangan suplemen media kultur sel punca yang berupa liposom yang dibuat dari ekstrak
kedelai Indonesia berbasis Aqua-Ethanol. Metode ini bertujuan untuk menciptakan suplemen media kultur yang berasal dari
ekstrak terpurifikasi kedelai Indonesia varietas Argomulyo berbasis aqua-ethanol agar kondisi kultur optimal bagi pertumbuhan
dan pemeliharaan sel punca. Proses pembuatan suplemenn media kultur ini melibatkan maserasi kedelai dengan Aqua-Ethanol,
diikuti dengan pemisahan sentrifugal untuk menghasilkan pellet dan supernatant. Kedua fraksi tersebut kemudian diproses lebih
lanjut untuk meningkatkan kadar fosfatidilkolin yang penting untuk proliferasi sel. Liposom yang dihasilkan dicampurkan dengan
medium komplit untuk menunjang pertumbuhan sel punca. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan efektivitas dan keamanan dalam
proliferasi sel punca tetapi juga mendukung keberlanjutan dan keamanan proses produksi dengan mengurangi penggunaan
pelarut berbahaya. Invensi ini memberikan sebuah alternatif yang lebih berkelanjutan dan biaya-efektif untuk suplemen media
kultur dalam aplikasi biomedis.

Kedelai Varietas

Argomulyo

Diblender hingga halus
stirrer 650rpm,
dengan perbedaan
waktu 25, 30 dan 35
menit

Maserasi dengan
Green Solvent

Pencucian dengan
Etanol
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(54) Judul PROSES PEMBUATAN SENYAWA 8-ALFA-HIDROKSI ARTEMISININ UNTUK BAHAN BAKU OBAT
Invensi : ANTIMALARIA

(57) Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan proses pembuatan senyawa senyawa 8-alfa-hidroksi artemisinin (8a-OH-Art) mencakup identifikasi,
kultivasi, dan ekstraksi jamur endofit potensial untuk biotransformasi yaitu strain DnAvCw-2 serta isolasi, dan elusidasi struktur
senyawa 8-alfa-hidroksi artemisinin (8a-OH-Art) sebagai antimalaria. Sejauh ini, belum terdapat informasi terkait isolasi senyawa,
penentuan struktur kimia, dan aktivitas antimalaria dari senyawa 8a-OH-Art. Hasil isolasi senyawa menggunakan kromatografi,
dan penentuan struktur kimia menggunakan spektroskopi ESI-MS, 1 dan 2D NMR. Dari penentuan struktur kimia menunjukkan
senyawa hasil isolasi adalah turunan artemisinin dengan penambahan gugus hidroksida pada C-8 dengan stereokimia
dikonfirmasi dengan NOE. Senyawa hasil isolasi yaitu8-alfa-hidroksi artemisinin. Hasil pengujian menunjukkan senyawa ini lebih
baik aktivitas sebagai antimalaria melawan P.falciparum dengan IC50 sebesar 10,7nM dibandingkan senyawa artemisinin sebagai
kontrol positif (18,0nM). Senyawa ini berpotensi dapat digunakan sebagai kandidat bahan obat antimalaria. Penelitian berikutnya
perlu dilakukan kajian lebih lanjut agar senyawa ini aman dan efektif sebagai bahan obat antimalaria.
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(54) Judul MEMBANGUNKAN PERANTI
Invensi :

(57) Abstrak :
Metode dan sistem untuk metode komunikasi antara peranti dan server, metode yang terdiri dari langkah-langkah server memulai
pengaktifan peranti. Memperoleh arsitektur bootstrapping generik, GBA, informasi push, GPI, termasuk kredensial keamanan atau
informasi yang digunakan untuk memperoleh kredensial keamanan. Mengirim pesan pengaktifan peranti ke perangkat, dimana
pesan pengaktifan peranti menyertakan GPI. Mengautentikasi kredensial keamanan dalam GPI untuk mendapatkan kunci.
Membangun saluran komunikasi aman antara peranti dan server menggunakan kunci yang diperoleh, dimana saluran komunikasi
aman menggunakan protokol berbasis sertifikat dan kunci yang diperoleh digunakan sebagai pengganti otentikasi sertifikat.
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(54) Inve:suid-m KOMPOSISI OBAT YANG MENCAKUP RIBOSA DAN ASAM AMINO
(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan suatu komposisi untuk digunakan dalam suatu metode untuk mengobati infeksi bakteri yang
dipilih dari infeksi saluran kemih bakteri, infeksi saluran pernapasan bakteri, infeksi jaringan lunak bakteri, dan infeksi tulang
bakteri pada pasien, komposisi tersebut mencakup ribosa dan asam amino glisina, alanina dan glutamina dalam larutan berair,
metode tersebut mencakup memberikan komposisi tersebut secara oral ke pasien yang juga diobati dengan antibiotik.
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(54) Inve::id-m KOMPOSISI MAKANAN BERBAHAN DASAR RENDAH GULA DENGAN BAHAN YANG DISANGRAI
(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan suatu komposisi makanan rendah gula dengan sifat organoleptik untuk bayi dan anak usia dini yang
meliputi suatu bahan yang disangrai berbahan dasar tanaman. Komposisi makanan tersebut memiliki kadar kontaminan proses
yang rendah dan memiliki penanda warna dan aroma yang dikehendaki sehingga memberikan sifat organoleptik yang
dikehendaki. Metode untuk membuat komposisi tersebut juga dijelaskan.
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(54) Inve:stlid-m KONDUKTOR BERSARANG YANG DAPAT DIGESER

(57) Abstrak :
Batang konduktor (100) yang memiliki bagian lengan (962) yang dapat bergeser masuk dan keluar dari bagian barel (960), bagian
lengan (962) dan bagian barel (960) yang menyediakan tenaga dari sumber tenaga ke mesin kerja (100), dan mesin kerja (100)
untuk menggunakan batang konduktor (100) dijelaskan di dalam dokumen ini. Bagian lengan (962) meliputi konduktor piston
(912, 914) yang berhubungan secara bergeser dengan konduktor silinder (902, 904) dari bagian barel (960), yang membentuk
konduktor tabung konsentris. Konektor tubular konsentris mempertahankan kontak fisik dan kelistrikan ketika batang konduktor
(106) memanjang dan berkontraksi sehingga kontak dengan daya listrik tetap terjaga meskipun ada pergerakan lateral mesin
kerja (100) yang disebabkan oleh pengemudian atau kondisi jalan.
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(54) Judul UNIT PRODUKSI BIOHIDROGEN DARI LIMBAH CAIR INDUSTRI DENGAN PROSES HIDROLISIS-
Invensi : ASIDOGENESIS

(57) Abstrak :
Invensi ini mengungkap mengenai unit produksi biohidrogen dari limbah cair industri dengan proses hidrolisis-asidogenesis. Lebih
khususnya, invensi menggunakan teknik hidrolisis- asidogenesis. Unit produksi biohidrogen ini terdiri dari kolom inokulum, kolom
feeding (pengumpanan), bioreaktor, gas holder, dan pompa peristaltik. Kolom inokulum untuk mentreatment substrat dan sumber
mikroba serta nutrients untuk menciptakan media tumbuh kembang bakteri penghasil hidrogen. Kolom feeding didesain untuk
pemanasan substrat sampai temperatur 2000C. Bioreaktor dalam unit produksi biohidrogen ini untuk memproduksi biohidrogen
dengan proses hidrolisis-asidogenesis.Selanjutnya, gas holder untuk menampung produk hidrogen dan gas lainnya yang ikut
terbentuk selama proses fermentasi berlangsung. Terakhir, pompa peristaltik untuk mengalirkan larutan asam atau basa agar
kestabilan pH terjaga. Semua material dibuat dari bahan tahan korosi.
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03 Juli 2024 Deni Zulfiana,ID
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul METODE PRODUKSI ENZIM AMILOGLUKOSIDASE DARI KAPANG Aspergillus niger MENGGUNAKAN
Invensi : SUBSTRAT LIMBAH BUAH-BUAHAN
(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan suatu metode untuk produksi enzim amiloglukosidase (AMG) yang dihasilkan dari kapang Aspergillus
niger dengan menggunakan limbah buah-buahan seperti limbah kulit pisang, bonggol nanas, biji durian, biji alpukat, dan biji
nangka. Metode produksi enzim AMG menurut invensi ini dilakukan dengan menggunakan sistem fermentasi substrat padat
(SSF) melalui tahapan perbanyakan kultur kapang; penginokulasian kultur kapang ke dalam substrat; inkubasi substrat; ekstraksi
enzim; pengukuran aktivitas enzim, kadar protein, dan aktivitas spesifik enzim. Enzim AMG yang dihasilkan memiliki aktivitas
sebesar 221,8-488,2 U/mL, kadar protein sebesar 10,7-45,9 mg/mL, dan aktivitas spesifik sebesar 7.649,9-29.574,8 U/qg.

‘ Kapang Aspergililus niger ditumbuhkan pada media agar

miring steril

l

Inkubasi pada suhu 25-37 °C selama 7 hari hingga tumbuh
spora kapang

1 Homogenisasi dengan 0,9% NaCl

Inokulasi 20%

kultur (mengandung 1 = 107 spora

kapang) ke substrat tepung kulit pisang, kulit s=ingkong,
bonggol nanas, biji durian, biji alpukat, dan biji
nangka f{(ukuran partikel >180 pm dan kadar air 70%

s, yang telah steril

!

| Inkubasi pada suhu 25-37 °C selama 5 hari |

l

Penambahan 0,2 M bufer asetat pH 4,8 dengan perbandingan
substrat dan buffer yaitu sebesar 1 : 20

l

27 9C, 120 rpm selama 60 menit

‘ Homogenisasi menggunakan inkubator goyang pada suhu 25- ‘

Pemisahan dan penyaringan campuran dengan sentrifugasi
(6,000 rpm, 4 °C, 20 menit)

!

Pengujian aktivitas enzim, kadar protein, dan aktivitas
spesifik enzim




(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05073 (13) A
(51) LP.C : B60L 3/00
(21) No. Permohonan Paten : P00202405588 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD.
30 September 2022 23rd Floor, Chengyue Plaza, No. 448-458 Dongfeng
Middle Road, Yuexiu District, Guangzhou, Guangdong 510030
(30) Data Prioritas : China China
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
202111517207.2 ;g;es‘ember CN
(72) Nama Inventor :
Qlu, Lin ,CN
(43) Tanggal Pengumuman Paten : YI. Chen.CN
03 Juli 2024 LI, Ronghua,CN
JIANG, Hai,CN
XU, Hongda,CN
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Ika Citra Dewi S.T
CIDID LAW FIRM & IP SERVICES Menara Karya Lantai
28, JI. H.R. rasuna Said Blok X-5. Kav. 1-2, Jakarta Selatan
12950
(54) Judul METODE DAN PERALATAN PENDETEKSI GANGGUAN TEGANGAN RENDAH INPUT TEGANGAN
Invensi : TINGGI UNTUK KENDARAAN LISTRIK, SERTA MEDIA PENYIMPANAN

(57) Abstrak :

Permohonan ini mengungkapkan metode pendeteksi gangguan tegangan rendah input tegangan tinggi untuk kendaraan listrik,
perangkat, dan media penyimpanan komputer. Metode tersebut meliputi memperoleh tegangan internal dari komponen target
kendaraan listrik setelah mendeteksi bahwa paket baterai kendaraan listrik diberi daya dengan tegangan tinggi dan sebelum
komponen target diberi daya dengan tegangan tinggi, dan menentukan apakah tegangan internal tersebut kurang dari atau sama
dengan nilai tegangan yang telah ditetapkan. Jika ya, metode ini menentukan bahwa komponen target mengalami gangguan
tegangan rendah untuk input tegangan tinggi. Dengan cara ini, setelah paket baterai kendaraan listrik diberi daya dengan
tegangan tinggi dan sebelum komponen target diberi daya dengan tegangan tinggi, metode ini dapat mendeteksi secara akurat
apakah komponen target mengalami gangguan tegangan rendah untuk input tegangan tinggi, yang memecahkan masalah dalam
invensi sebelumnya bahwa gangguan tegangan rendah hanya dapat dideteksi ketika komponen target berada dalam keadaan
kerja, meningkatkan kemudahan pengelolaan dan pemeliharaan kendaraan listrik, serta meningkatkan pengalaman pengguna.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05020 (13) A
(51) LP.C : A61K 31/519,A 61P 35/00,C 07D 487/04
(21) No. Permohonan Paten : P00202403436 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 3H PHARMACEUTICALS CO., LTD.
23 September 2022 No.79, 85 Cailun Road, Pudong High-Tech District,
Shanghai 201203, P.R. China China
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
CP;CT/ / 23 September (72) Nama Inventor :
pg%m 119861 2021 HU, Jingyu,CN FU, Xianlei,CN
CN2022/096894 02 Jumi2022 N
LIU, Yanchao,CN ZHANG, Zhixiong,CN
(43) Tanggal Pengumuman Paten : ZHANG, Weibo,CN HU, Shaojing,US
02 Juli 2024
CHEN, Kevin X,US
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Prudence Jahja S.H.,LL.M
Januar Jahja and Partners, Menara Batavia lantai 19,
Jalan K.H. Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat
(54) Inve::id-m INHIBITOR-INHIBITOR FGFR DAN METODE-METODE PENGGUNANNYA
(57) Abstrak :

Disediakan senyawa-senyawa baru dari Formula (1) dan komposisi farmasi, garam, bakal obat, solvat, hidrat, tautomer, dan
isomernya yang dapat diterima secara farmasi, yang berguna sebagai inhibitor-inhibitor FGFR untuk memodulasi atau
menghambat aktivitas enzim FGFR. Lebih lanjut berkaitan dengan, tetapi tidak terbatas pada, metode-metode untuk mengobati
gangguan-gangguan yang terkait dengan pensinyalan FGFR dengan senyawa-senyawa dan komposisi-komposisi tersebut.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05004 (13) A
(51) LP.C : GO1N 3/60,G 01N 3/32,G 01N 3/08
(21) No. Permohonan Paten : P00202400222 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : UNILEVER IP HOLDINGS B.V.
23 Juni 2022 Weena 455, 3013 AL Rotterdam Netherlands
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tgnggal (33) Negara (72) Nama Inventor :
21186193.5 16 Juli 2021 EP LEE. Kenneth. Stuart GB
(43) Tanggal Pengumuman Paten : (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
02 Juli 2024 Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H.
Pondok Indah Office Tower 5, Floor 19th, Suite 1906
Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Jakarta 12310
Indonesia
Judul
(54) . EVALUASI LELAH DALAM SAMPEL SERAT
Invensi :

(57) Abstrak :

Suatu peralatan, metode dan program komputer yang terasosiasi untuk mengevaluasi lelah dalam suatu sampel serat yang
mencakup serat-serat rambut diungkapkan. Metode tersebut mencakup: menerima data pengujian lelah untuk sampel serat untuk
sejumlah siklus pembebanan, dimana data pengujian lelah tersebut mencakup data gaya atau tegangan terhadap perpindahan
atau regangan; menentukan, untuk sedikitnya suatu subset dari siklus-siklus, suatu energi pembebanan berdasarkan pada data
dari data penguijian lelah; dan menentukan suatu indikasi lelah dalam sampel serat berdasarkan pada energi pembebanan dari

sedikitnya suatu subset dari siklus-siklus.

1(}0\‘

menerima data pengujian lelah untuk sampel serat
untuk sejumlah siklus pembebanan

102

menentukan, untuk sedikitnya suatu subset dari siklus-siklus, suatu

energi pembebanan berdasarkan pada data dari pengujian lelah

104

menentukan suatu indikasi dari lelah berdasarkan energi
pembebanan dari sedikitnya suatu subset dari siklus-siklus.

106
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05046 (13) A
(51) I.P.C : FO1N 3/20,F 01N 3/08,F 01N 13/00
(21) No. Permohonan Paten : P00202402149 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : PaterI;(:DC TEC MSJ INCORPORATED
15 Agustus 2022 7420 Avenida Del Mar, Unit 2605, Boca Raton, Florida

33433, United States of America United States of America
(30) Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
63/233,019 13 Agustus 2021 US (72) Nama Inventor :
Saban AKYILDIZ,US
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
02 Juli 2024 (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Ludiyanto S.H., M.H., M.M.
Jalan Hayam Wuruk No. 3i & j Jakarta Pusat
Judul
(54) Invensi : SISTEM PEMBUANGAN DAN KOMPONENNYA

(57) Abstrak :
Suatu pemanas untuk sistem pembuangan yang mencakup kerangka mesin yang memiliki konektor yang digabungkan ke bagian
luarnya, terminal pertama dan terminal kedua yang masing-masing ditempatkan ke bagian dalam kerangka mesin dan digandeng
secara elektrik ke konektor, elemen pemanas digabungkan ke terminal pertama dan kedua, kawat pemanas digabungkan ke
terminal pertama dan kedua, dan sejumlah batang pemanas dimasukkan ke dalam elemen pemanas untuk menghantarkan panas
dari kawat pemanas ke seluruh elemen pemanas, di mana konektor menerima daya dari catu daya eksternal untuk memasok arus
listrik ke elemen pemanas dan kawat pemanas dan di mana setidaknya salah satu batang pemanas menopang kawat pemanas.
Kombinasi elemen dikonfigurasi untuk memanaskan dan mengganggu aliran gas buang dan membantu menghilangkan dan/atau
mengurangi gas beracun dan polutan dari sistem pembuangan.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/04971 (13) A
(51) ILP.C : G 10K 15/08,H 04S 7/00
(21) No. Permohonan Paten : P00202404074 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG
08 November 2022 DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.
HansastraBe 27¢, 80686 Miinchen Germany
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
212072730 o M P (72 Nama Inventor :
SILZLE, Andreas,DE HERRE, Jirgen,DE
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 Juli 2024 ROSENBERGER, Dennis,DE PAULUS, Jouni,Fl
BORSS, Christian,DE ADAMI, Alexander,DE
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Marolita Setiati
PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha
Paramita 3B Floor Zona D JI. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8
Kuningan
Judul

(54) Invensi : KONSEP PEMBUATAN POLA PANTULAN AWAL UNTUK AURALISASI

(57) Abstrak :
Permohonan ini menyangkut konsep-konsep pemrosesan pantulan awal untuk auralisasi. Perwujudan-perwujudan ini
berhubungan dengan peralatan-peralatan dan metode-metode untuk pengubahan suara dengan mempertimbangkan pantulan-
pantulan awal dan dengan peralatan-peralatan serta metode-metode untuk menentukan pola pantulan awal.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/04981 (13) A
(51) LP.C : A 61K 48/00,C 07K 14/005,C 07K 16/00,C 12N 15/86
(21) No. Permohonan Paten : P00202404527 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.
04 November 2022 777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, New York 10591
United States of America
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
63/275,731 ggzl\:ovember us (72) Nama Inventor :
63/369.761 28 Juli 2002 Us SABIN, Leah,US STEC, Michael,US
(43) Tanggal Pengumuman Paten : MURPHY, Andrew J.,US KYRATSOUS, Christos,US
01 Juli 2024 MOLLER-TANK, Sven,US SAMAI, Poulami,US
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Maulitta Pramulasari S.Pd
Mirandah Asia Indonesia Sudirman Plaza, Plaza Marein
Lantai 10E Jalan Jenderal Sudirman Kavling 76-78
(54) Inve::id'm PARTIKEL VIRUS YANG DITARGETKAN KEMBALI KE OTOT RANGKA
(57) Abstrak :

Disediakan di sini adalah komposisi dan metode untuk penargetan ulang partikel virus, misalnya, partikel virus terkait adeno

(AAV), ke sel otot menggunakan protein permukaan spesifik otot. AAV yang diadaptasi dengan tepat dapat berupa platform terapi
gen yang layak untuk pengobatan gangguan terkait otot rangka (misalnya, Miopati miotubular terkait X (XLMTM), distrofi muskular
Duchenne (DMD), distrofi miotonik (DM1), distrofi muskular Facioscapulohumeral Tipe 1 (FSHD), distrofi muskular kongenital tipe

1A (MDC1A), distrofi muskular pinggang tungkai, distroglikanopati, dll.) pada pasien yang membutuhkannya.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05124 (13) A
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(21) No. Permohonan Paten : P00202311532 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
31 Oktober 2023 Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8,
Jakarta Pusat 10340 Indonesia
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
(72) Nama Inventor :
Dr. Amru Daulay, S.Si.,ID Dr.Eng. Widi Astuti,ID
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
04 Juli 2024
Slamet Sumardi, M.T.,ID Tri Haryono, S.Si.,ID
Fika Rofiek Mufakhir, M.T.,ID Suyanti, M.Eng,ID
Mahruri Arif Wicaksono, M.T.,ID
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul METODE SINTESIS ZEOLIT DARI ABU TERBANG BATUBARA DENGAN TEKNIK PELINDIAN H2S04
Invensi : DAN INKUBASI NaOH DAN PRODUK YANG DIHASILKANNYA

(57) Abstrak :
Invensi ini mengungkap mengenai suatu metode sintesis zeolit dari abu terbang batubara dengan menggunakan alat dan bahan
yang mudah didapatkan dan metode yang sederhana dengan hasil zeolit berkualitas baik. Adapun metode sintesis zeolit dari abu
terbang batubara dengan teknik pelindian H2SO4 dan inkubasi NaOH sesuai invensi ini terdiri dari menyiapkan fly ash lalu
melindihkan dengan H2S04 dengan pemanasan dan pengadukan serta menyaring sehingga diperoleh padatan. Padatan ini
kemudian ditambahkan NaOH lalu diinkubasi. Selanjutnya, campuran tersebut disaring lalu mengambil padatannya lalu dicuci
dengan akuades. Langkah terakhir adalah memanaskan kembali sehingga mendapatkan zeolit. Produk zeolit yang dihasilkan dari
invensi ini memiliki karakter kristalinitas tinggi yakni mencapai 92,13% dan perbandingan mol SiO2:Al203 yakni 6:1. Uji adsorpsi
logam cerium atas zeolit ini memiliki efisiensi adsorpsi yakni 97%.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05060 (13) A
(51) LP.C : G 08B 29/20,H 04W 74/00
(21) No. Permohonan Paten : P00202315098 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
29 Desember 2023 Gedung B.J. Habibie, JIl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta
Pusat, 10340 Indonesia
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
(72) Nama Inventor :
Dr. R. Rudi Anggoro Samodro, S.Si.,  Bernadus Herdi Sirenden, M.Si,ID
(43) Tanggal Pengumuman Paten : M.Sc.,ID
03 Juli 2024
Adindra Vickar Ega, S.T., M.Eng.,ID  Asep Hapiddin, M.Sc.,ID
Yonan Prihhapso, S.Si., M.Sc.,ID Dr. Gigin Ginanjar, S.Si., M.T.,ID
Hafid, M.T.,ID Miftahul Munir, S.T., M.S.E.,ID
Ninuk Ragil Prasasti, S.Si., M.Sc.,ID  Muhammad Azzumar, S.T.,
M.T.ID
Lukman Hakim, S.T.,ID
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Inve:sl,]id-m SISTEM ELECTRONIC SMART CALIBRATION ASSISTANCE (eSCA) BERBASIS KECERDASAN BUATAN

(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan sistem elektronik pintar yang dapat membantu proses kalibrasi atau penguijian suatu alat ukur
dengan layar penampil digital, yang diberi nama asisten kalibrasi pintar atau electronic smart calibration assistance (eSCA)
berbasis kecerdasan buatan. Lebih khusus lagi, invensi ini mengimplementasikan kecerdasan buatan untuk membaca karakter
dari layar penampil digital sebuah alat ukur menggunakan pendeteksi nirkabel pada kondisi tertentu atau setiap interval waktu
tertentu, kemudian membandingkannya dengan pembacaan alat yang lain dan menyimpannya secara otomatis. Sistem ini
memiliki pendeteksi nirkabel portabel dengan pemegang fleksibel dan dudukan kamera yang mempermudah pengaturan jarak
dan kesejajaran terhadap layar penampil digital alat ukur dan memungkinkan pemindahan dan penempelan mendekati alat ukur
jika posisinya jauh. Sistem ini mampu mendeteksi kondisi lingkungan yang mempengaruhi hasil kalibrasi atau pengujian,
sehingga pencatatan data hasil kalibrasi pada lembar kerja secara manual dapat dilakukan secara otomatis. Sistem ini juga
dilengkapi dengan penyedia sumber tegangan DC sehingga mendukung portabilitas alat dan cocok digunakan untuk membantu
proses kalibrasi atau pengujian di area terpencil dengan mengintegrasikan ketiga modul yang dimiliki, walaupun masing-masing

modul bisa digunakan secara mandi

ri.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05179 (13) A
(51) ILP.C : B 60K 15/03,F 02M 25/08
(21) No. Permohonan Paten : P00202402938 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : TVS MOTOR COMPANY LIMITED
21 Juni 2022 “Chaitanya”, No.12 Khader Nawaz Khan Road,
Nungambakkam, Chennai 600 006, Tamil Nadu India
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
202141045538 06 Oktober 2021 IN (72) Nama Inventor :
) KUMAR, Shailesh,IN
(43) Tanggal Pengumuman Paten : VAIDHEESWARAN, Ramesh IN
04 Juli 2024 KARNAM, Venkata Mangaraju,IN
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Emirsyah Dinar
Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono
Kavling 15
(54  Judul KENDARAAN JENIS PELANA
Invensi :

(57) Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan suatu kendaraan jenis pelana (10). Kendaraan jenis pelana (10) memiliki rangka (105) dengan
tabung kepala (105A) dan bagian tabung utama (105B) yang memanjang antara tabung kepala (105A) dan papan lantai (155).
Selain itu, tangki bahan bakar (200) terletak secara substansial di depan rangka (105) ke arah depan-belakang kendaraan. Suatu
perangkat kontrol emisi penguapan (210) disediakan untuk menyerap uap bahan bakar dari tangki bahan bakar (200). Perangkat
kontrol emisi penguapan (210) terletak bersebelahan dengan rangka (105) dan secara substansial di bawah tangki bahan bakar
(200), sehingga mengurangi panjang yang dibutuhkan dari pipa pengisian, menjadikan perangkat kontrol emisi penguapan tidak
dapat dicuri, dan mencegah masuknya debu, lumpur, serta air ke dalam perangkat kontrol emisi penguapan (210).
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/04996 (13) A
(51) LP.C : A 24F 40/53
(21) No. Permohonan Paten : P00202400242 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : NICOVENTURES TRADING LIMITED
13 Juli 2022 Globe House, 1 Water Street, London WC2R 3LA United
Kingdom
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
2110911.1 29 Juli 2021 GB (72) Nama Inventor :
MOLONEY, Patrick,GB
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
02 Juli 2024 (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H.
Pondok Indah Office Tower 5, Floor 19th, Suite 1906
Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Jakarta 12310
Indonesia
Judul
(54) Invensi : SISTEM PENYEDIAAN AEROSOL INTERAKTIF

(57) Abstrak :
Suatu sistem penghantaran aerosol mencakup suatu alat penghantaran aerosol, suatu sensor pertama yang dikonfigurasikan
untuk mendeteksi suatu interaksi pertama yang terkait dengan penggunaan selanjutnya dari alat penghantaran aerosol, suatu
sensor kedua yang dikonfigurasikan untuk mendeteksi suatu interaksi terpisah kedua yang terkait dengan penggunaan
selanjutnya dari alat penghantaran aerosol, suatu prosesor deteksi dua-faktor yang dapat beroperasi untuk menghitung ketika
deteksi dari interaksi pertama dan interaksi kedua memenuhi setidaknya suatu kriteria yang telah ditentukan sebelumnya pertama,
dan suatu prosesor kontrol yang dapat beroperasi untuk mengubah satu atau lebih parameter operasional dari alat penghantaran
aerosol sebagai respons terhadap deteksi dari interaksi pertama dan interaksi kedua yang dihitung untuk memenuhi setidaknya
kriteria yang telah ditentukan sebelumnya pertama tersebut.

Mendeteksi suatu interaksi pertama yang terkait dengan penggunaan selanjutnya | 710
L dari alat penghantaran aerosol

J/

- ~
Mendeteksi suatu interaksi terpisah kedua yang terkait dengan penggunaan |5720
selanjutnya dari alat penghantaran aerosol

s A
” ; a 730
Menghitung ketika deteksi dari interaksi pertama dan interaksi kedua memenuhi *

setidaknya suatu kriteria yang telah ditentukan sebelumnya pertama
. £ )

f
Mengubah satu atau lebih parameter operasional dari alat penghantaran aerosu\\ s740

sebagai respons terhadap deteksi dari interaksi pertama dan interaksi kedua yang
dihitung untuk memenuhi sefidaknya kriteria yang telah ditentukan sebelumnya

\pertama P,
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(21) No. Permohonan Paten : P00202401446 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : SANTHERA PHARMACEUTICALS (SCHWEIZ) AG
28 Juli 2022 Hohenrainstrasse 24, 4133 Pratteln Switzerland
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara (72) Nama Inventor :
21191143.3 12 Agustus 2021 EP SCHAFER, Gabriel. CH
OLIVIERI, Lauso,IT
(43) Tanggal Pengumuman Paten : MARTIN. Marco,IT
02 Juli 2024
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Mutiara Suseno LL.B., M.H.
Mutiara Patent Gedung Nilakandi Lantai 5 JI. Roa
Malaka Utara No. 1-3, Jakarta Barat
(54  Judul SINTESIS STEROID DELTA 9,11
Invensi :
(57) Abstrak :

Invensi ini diarahkan pada proses pembuatan steroid A9,11 melalui deoksigenasi steroid 9,11-epoksi menggunakan HI. Proses
yang diungkapkan secara selektif membentuk steroid A9,11 seperti Vamorolon dan juga dapat digunakan untuk sintesis steroid

dari steroid A9,11 dalam kemurnian farmasi.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05103 (13) A
(51) LP.C : B62J17/10,B 62J 41/00
(21) No. Permohonan Paten : P00202308867 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA
13 September 2023 2500 Shingai, lwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan
Japan
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
2022-172108 27 Oktober 2022 JP (72) Nama Inventor :
Kei NITTA,JP
(43) Tanggal Pengumuman Paten : Koji TAKARA,JP
03 Juli 2024
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Rohaldy Muluk
ChapterOne-IP, Pondok Indah Office Tower 2, Suite 305,
JI. Sultan Iskandar Muda, Kav. V-TA. Jakarta Kota Jakarta
Selatan
(54  Judul KENDARAAN TUNGGANG
Invensi :
(57) Abstrak :

Dijelaskan suatu kendaraan tunggang, yang dalam hal ini kinerja pendinginan dari suatu penukar panas disempurnakan
sementara mengurangi hambatan aerodinamis saat berkendara, khususnya suatu sepeda motor (1) yang meliputi suatu kap
depan (20) yang memiliki suatu penurunan (30) yang berceruk ke arah belakang; kap depan (20) yang meliputi suatu bagian atas
kap (20U) yang diletakkan di atas penurunan (30), dan suatu bagian bawah kap (20D) yang diletakkan di bawah penurunan (30);.
suatu laluan udara (18) yang dibentuk di bawah bagian bawah kap (20D) dan di atas suatu roda depan (6); suatu radiator (15)
yang disusun di belakang suatu laluan udara (18); pada suatu permukaan ujung vertikal yang lewat melalui suatu garis tengah
kendaraan dari kap depan (20), suatu bagian tengah (23) dari bagian atas kap (20U) memiliki suatu ujung depan pertama (31)
yang menonjol ke arah depan, dan bagian bawah kap (20D) yang memiliki suatu ujung depan kedua (32) yang diletakkan ke arah
depan relatif terhadap ujung depan pertama (31). [Gb. 2]
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(51) LP.C : A47L5/22,A 47L 9/106,A 47L 9/10
(21) No. Permohonan Paten : P00202214822 Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : Universitas Gadjah Mada
14 Desember 2022 Direktorat Penelitian, Gedung Pusat UGM Lantai 3 Sayap
Selatan, Bulaksumur, Yogyakarta, Indonesia, 55281 Indonesia
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
Nama Inventor :
Agus Maryono,ID
(43) Tanggal Pengumuman Paten : Sindu Nuranto,ID
05 Juli 2024 Muhammad Sulaiman,|D
Adhy Kurniawan,|D
Pratama Tirza Surya Sembada,|D
Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul ALAT PENGURAS YANG BERFUNGSI SEBAGAI PENGATUR SISTEM DRAINASE PENYARING ATAU
Invensi : PENANGKAP DEBU KASAR (FISRT FLUSS) PADA INSTALASI GAMA RAIN FILTER

(57) Abstrak :

Penggunaan alat pengatur sistem drainase penyaring atau penangkap debu kasar ( First Fluss) pada instalasi Gama Rainfilter
berbentuk bola plastik (yang tidak lunak) dirangkai kawat melingkarinya dan ditaruh di dalam saringan debu kasar dengan bahan
pipa pralon PVC. Kawat yang melingkar berbahan stainless kaku anti karat, kemudian bagian bawah kawat dibenkok kearah atas
kemudian ditali melingkar ke atas kebawah pada bola plastik yang digunakan. Lubang yang digunakan pada tutup pipa pralon
PVC saringan debu kasar dilubangi dua kali diameter kawat dengan diameter kawat yang digunakan berdiameter 1 mm atau 2
mm. Invensi ini adalah penyempurna dari alat Gama Rainfilter yang saat ini sudah banyak diimplementasikan untuk
menyelesaikan permasalahan kebutuhan air bersih, bencana banijir, dan kekeringan diberbagai daerah di Indonesia.
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(21) No. Permohonan Paten : P00202402793 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : MAGALDI POWER S.P.A.
30 Agustus 2021 Piazza di Pietra 26, 00186 Roma Italy
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara (72) Nama Inventor :
MAGALDI, Mario,IT
CARREA, Alberto,IT
(43) Tanggal Pengumuman Paten : BASSETTI, Fulvio,IT
01 Juli 2024
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Winuriska S.H.
WINURISKA, PRABAWA & Partners, Equity Tower, 37th
Floor unit D & H, JI. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 (SCBD),
Jakarta Selatan, Indonesia
(54) Judul SISTEM DAN METODE UNTUK PENYIMPANAN DAN PERPINDAHAN ENERGI TERMAL BERDASARKAN
Invensi : PADA SUATU LAPISAN PARTIKEL TERFLUIDASI
(57) Abstrak :

Suatu metode penyimpanan dan perpindahan panas, yang mencakup langkah-langkah berikut: menyediakan sejumlah modul
penyimpanan dan perpindahan panas (151-154), disusun secara termal secara seri, setiap modul dari sejumlah modul tersebut
mencakup suatu lapisan partikel padat yang dapat difluidisasi (150) sebagai suatu alat penyimpanan dan perpindahan panas;
menambahkan suatu aliran dari suatu fluida perpindahan panas ( heat transfer fluid, HTF) untuk melintasi modul tersebut (151-
154) dalam urutan termal serial; memfluidisasi masing-masing lapisan partikel padat yang dapat difluidisasi (150) sehingga
mendorong pertukaran panas antara partikel lapisan dengan fluida perpindahan panas tersebut, pengaturannya sedemikian rupa
sehingga fluida perpindahan panas dapat melintasi modul secara berurutan sesuai dengan arah yang berlawanan, untuk
memindahkan atau mengekstraksi energi termal, secara berurutan, dari lapisan partikel.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05168 (13) A
(51) I.P.C : H01M 50/593,H 01M 50/586,H 01M 50/559,H 01M 50/538,H 01M 50/179,H 01M 10/04
(21) No. Permohonan Paten : P00202404518 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : Patetéi ENERGY SOLUTION, LTD.
21 Oktober 2022 Tower1, 108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul

07335 Republic of Korea
(30) Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
10-2021-0142184 22 Oktober 2021 KR (72) Nama Inventor :
) LIM, Jae-Won,KR
(43) Tanggal Pengumuman Paten : JO, Min-Ki KR
04 Juli 2024
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Dr., Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A.,
Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2
Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung
Judul BATERAI SILINDRIS, DAN PAKET BATERAI SERTA KENDARAAN YANG MELIPUTI PAKET BATERAI
(54) .
Invensi : TERSEBUT

(57) Abstrak :
Invensi ini mengungkapkan suatu baterai silindris, yang meliputi rakitan elektrode; rumahan baterai yang dikonfigurasi untuk
memuat rakitan elektrode melalui bagian terbuka; pelat pengumpul arus pertama yang memiliki bagian penopang yang
ditempatkan pada rakitan elektrode, sedikitnya satu bagian penggandeng tab yang membentang dari bagian penopang, dan
sedikitnya satu bagian penggandeng rumahan yang membentang dari ujung bagian penggandeng tab dan digandeng ke
permukaan dalam rumahan baterai, pelat pengumpul arus pertama tersebut berada di dalam rumahan baterai; pelat penutup
dikonfigurasi untuk menutupi bagian terbuka; terminal yang melewati rumahan baterai pada sisi yang berlawanan dengan bagian
terbuka; dan penjarak penyegelan yang dikonfigurasi untuk mencegah pergerakan rakitan elektrode dan untuk meningkatkan
gaya penyegelan rumahan baterai.
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(30) Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara (72) Nama Inventor :
21204604.9 26 Oktober 2021 EP LI, Zhengrong,CN
PCT/ 10 September N YANG, Shugi,CN
CN2021/117556 2021
) (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(43) Tanggal Pengumuman Paten : Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H.
03 Juli 2024 Pondok Indah Office Tower 5, Floor 19th, Suite 1906
Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Jakarta 12310
Indonesia
Judul
(54) . PENGGUNAAN UNTUK ANTIJERAWAT
Invensi :

(57) Abstrak :
Diungkapkan adalah penggunaan suatu kombinasi dari (a): asam lemak C8 hingga C20 dan/atau garam darinya; dan (b): asam
salisilat dan/atau turunan asam salisilat, dengan suatu rasio berat dari (a) total terhadap (b) total adalah kurang dari 1,7:1,
sebagai zat antijerawat atau antibakteri.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05092 (13) A
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(21) No. Permohonan Paten : P00202403527 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : PQCEE PTE LTD
26 Oktober 2022 7 Temasek Blvd., #12-07 Suntec Tower One, Singapore
038987 Singapore
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
10202112269T ggz'\:wember SG (72) Nama Inventor :
TAN, Teik Guan,SG
ZHOU, Jianying,SG
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
03 Juli 2024 (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Marolita Setiati
PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha
Paramita 3B Floor Zona D JI. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8
Kuningan
(54) Inve::id-m METODE DAN SISTEM UNTUK MELINDUNGI TANDA TANGAN DIGITAL
(57) Abstrak :

Suatu metode untuk penandatanganan data digital resistan kuantum, metode verifikasi tanda tangan digital resistan kuantum
untuk autentikasi sumber data dengan memverifikasi kunci privat, dan sistem tanda tangan digital resistan kuantum, disediakan.
Sistem tanda tangan digital resistan kuantum meliputi sistem tanda tangan digital dan lapisan perlindungan resistan kuantum.
Sistem tanda tangan digital meliputi kunci publik dan kunci privat, dimana kunci publik terkait dengan kunci privat. Sistem tanda
tangan digital juga meliputi tanda tangan digital yang dihasilkan sebagai respons terhadap data dan kunci privat. Lapisan
perlindungan resistan kuantum diaplikasikan pada sistem tanda tangan digital dan meliputi bukti pengetahuan keamanan
kuantum yang disediakan oleh pihak penandatanganan dari pra-citra kunci privat.

Algoritma 2: ECDSA Resistan-kuantum menandatangani Sign,.
1 Mulai
2 G « titik dasar ECC; P « urutan ECC;

3 | pe«rahasia pra-citra;

4 | M« pesan;

5 Menghasilkan tanda tangan acak r;

6 Mengomputasi ' dimana r * "' = 1 mod P;

7 Mengomputasi R = (Rx, Ry) dimana R =r* G mod P;

8 | Mengomputasi hash pesan H(M);

9 Mengenumerasi bukti ZKBoo 7= mulai

10 Komputasi tanpa pengetahuan dari kunci privat K dimana K = H(p);
1 Komputasi tanpa pengetahuan dari kunci publik K, dimana

K, =K+ Gmod P; \
12 Mengomputasi s dimana s = ' * (H(M) + R * K,) mod P; 20
18 Komit R, s pada bukti;

14 | berakhir

15 | menghancurkanr, ', Ks;

16 mengembalikan o= {R;, s}, m;

17 Berakhir
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i HOU, Yuepan,CN
CN2022/077151 21 Februari 2022 CN uep
PCT/ 21 Februari 2022 CN (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
CN2022/077147 Kusno Hadi Kuncoro S.Si
PCT/ 21 Februari 2022 CN BATAVIA PATENTSERVIS ASIA, Kartika Chandra Office
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PCT/ .
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PCT/ .
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PCT/ .
CN2022/0g9209 16Juni2022  CN
PCT/ .
CN2022/100488 22 Juni2022  CN
PCT/ .
CN2022/100486 22 Juni2022  CN
PCT/
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PCT/ .
CN2022/099786 20 Juni 2022 CN
PCT/ .
CN2022/101392 27 Juni2022 - CN
PCT/ .
CN2022/101395 27 Juni2022  CN
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
01 Juli 2024
Judul
(54) . BATERAI DAN PERALATAN LISTRIK
Invensi :
(57) Abstrak :

Suatu baterai dan peralatan listrik disediakan. Baterai mencakup kotak, sel baterai, dan komponen konduktif termal,untuk
mengakomodasi media pertukaran panas. Kotak dilengkapi dengan rongga akomodasim dan sel baterai diakomodasi dalam
rongga akomodasi dari sel baterai dihubungkan secara elektrik satu sama lain. Sel baterai meliputi dinding pertama, dan dinding
pertama adalah dinding dengan area terbesar dalam sel baterai. Komponen konduktif termal disusun dalam rongga akomodasi,
komponen konduktif termal dihubungkan secara konduktif termal ke dinding pertama, dan media pertukaran panas bertukar
panas dengan sel baterai melalui komponen konduktif termal untuk menyesuaikan suhu dari sel baterai.
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(21) No. Permohonan Paten : P00202405996 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : YAZAKI CORPORATION
28 Desember 2022 8-15, Konan 1-Chome, Minato-ku, Tokyo 108-0075
Japan Japan
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
2022-010339 26 Januari 2022 JP (72) Nama Inventor :
Kosuke KOGO,JP
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
04 Juli 2024 (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
DR. Cita Citrawinda S.H. MIP.
Promenade 20, Unit O, JI. Bangka Raya No. 20,
Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan
Judul
(54) . SISTEM AGEN MANAJEMEN OPERASI
Invensi :
(57) Abstrak :

Server (40) menyediakan layanan komunikasi sehingga server (40) melakukan, sebagai agen, bagian manajemen pada berbagai
pengemudi yang digunakan oleh perusahaan transportasi (10) untuk mengemudikan kendaraan (20). Ketika perusahaan
pengangkutan (10) menerima permintaan dari pengirim (30), server (40) atau sejenisnya membuat rencana pengangkutan. Saat
mengangkut kargo dengan kendaraan (20), server (40) memantau informasi seperti posisi yang dikirimkan oleh perangkat di
dalam kendaraan target (20) dan mengatur status pengangkutan. Ketika keadaan tidak normal terdeteksi, perangkat terpasang
atau sejenisnya memberikan tindakan pencegahan atau peringatan kepada pengemudi berdasarkan instruksi dari server (40).
Server (40) secara khusus memberitahukan terminal manajemen transportasi (11) mengenai status kendaraan penting yang
harus dipahami oleh manajer perusahaan transportasi (10).

GAMBAR 1
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02 Juli 2024
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Lucky Setiawati S.H.
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(54) Inve::id-m STRUKTUR PEMASUKAN SABUK DATAR DAN TERMINAL, DAN KENDARAAN BERMOTOR

(57) Abstrak :
Invensi ini menyediakan suatu struktur plug-in dari suatu busbar dan suatu terminal, dan suatu kendaraan bermotor, yang
berkaitan dengan bidang teknis elemen-elemen koneksi listrik. Struktur plug-in dari busbar dan terminal meliputi: suatu busbar
dan suatu terminal plug-in, busbar dilengkapi dengan suatu porsi plug-in; terminal plug-in mencakup setidaknya satu laminasi
terminal; laminasi terminal mencakup suatu ujung plug-in, dan suatu ujung koneksi untuk dikoneksikan ke suatu kabel, dan porsi
plug-in dikonstruksikan agar pas untuk plug-in dengan ujung plug-in. Menurut invensi ini, masalah teknis dimana busbar hanya
dapat dikoneksikan ke terminal-terminal lain atau peranti-peranti listrik melalui terminal-terminal tembaga terselesaikan.
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01 Juli 2024
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
IR. Y.T. Widjojo
Wisma Kemang 5th Floor, Jalan Kemang Selatan No. 1
Judul
(54) Invensi : SISTEM POD MINUMAN DENGAN PENANGKAP POD
(57) Abstrak :

Invensi mengenai suatu peranti untuk mengekstraksi suatu bahan minuman dengan memasok suatu cairan ekstraksi ke dalam
suatu pod, dan yang meliputi: - bagian penutup pod hulu dan hilir (1, 2) yang secara relatif dapat ditranslasikan di antara suatu
posisi terbuka untuk menyisipkan dan/atau mengeluarkan pod (3) dan suatu posisi tertutup untuk membentuk suatu ruang
ekstraksi (5) yang menutup pod selama ekstraksi, - suatu bagian penyisipan (4) untuk menyisipkan pod dalam peranti, bagian
penyisipan tersebut yang dirancang untuk memosisikan pod dengan tutup yang menghadap susunan alat penusuk hilir (12), dan

suatu penahan pod (11), penahan pod tersebut yang dipasang pada area periferal (13) tersebut dari bagian hilir dan penahan
pod tersebut yang dapat digerakkan di antara suatu posisi penerimaan dan suatu posisi yang ditarik, dimana elemen penahan
dan pemosisian (11a), (11b) bergerak dari posisi penerimaan ke posisi yang ditarik di sepanjang arah divergen.
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(54) . KOMPOSISI PEMBERSIH
Invensi :
(57) Abstrak :

Suatu komposisi pembersih mencakup suatu surfaktan dan suatu strukturan. Strukturan tersebut mencakup suatu campuran dari
suatu asam lemak dan suatu sabun asam lemak. Asam lemak tersebut ada dalam suatu jumlah lebih besar dari atau sama
dengan 88% berat dari campuran, disukai lebih besar dari atau sama dengan 95% berat dari campuran, lebih disukai lebih besar
dari atau sama dengan 99% berat dari campuran.
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(54) Invensi : PELUNCUR UNTUK PENGUJIAN IMPAK HIDRODINAMIKA FLOATER PESAWAT AMFIBI

(57) Abstrak :
Invensi Peluncur ini untuk Pengujian Impak Hidrodinamika Floater Pesawat Amfibi yang berhubungan dengan teknologi penguijian
hidrodinamika berupa konstruksi lepas sambung yang mempunyai sistem penggerak gaya gravitasi menggunakan roda
bermaterial polyoxymethylene (POM) melalui rel peluncur untuk mendapatkan beban impak hidrodinamika di kolam uji. Peluncur
Untuk Penguijian Impak Hidrodinamika Floater Pesawat Amfibi ini terdiri dari 3 komponen utama yaitu floater; kerangka pemegang
dan konstruksi peluncur. Cara meluncurkan kerangka pemegang beserta floater adalah dengan menempatkan roda peluncur
pada rel peluncur. Kemudian pada posisi tertinggi dari konstruksi atas, kerangka pemegang beserta floater dilepaskan sehingga
meluncur ke bawah dengan kecepatan tertentu sesuai dengan persamaan mekanika energi. Terdapat dua jenis pengukuran yang
didapat dari pengujian hidrodinamika ini yaitu beban impak yang terjadi pada floater saat menyentuh permukaan air serta
kecepatan jatuh floater memiliki nilai eror maksimum 5% dari perhitungan kaidah rekayasa.
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(54) Judul METODE UNTUK PEMURNIAN KOMPLEKS TOKSIN BOTULINUM DENGAN HASIL PEMURNIAN YANG
Invensi : LEBIH BAIK
(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan metode untuk pemurnian toksin botulinum dengan kemurnian dan hasil pemurnian yang lebih
baik. Ketika metode untuk pemurnian toksin botulinum dari invensi ini digunakan, toksin botulinum dapat dimurnikan dengan hasil

yang sangat tinggi.



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/04962 (13) A
(51) LP.C : A61K 31/4178,A 61P 7/02,C 07C 309/04,C 07D 409/14
(21) No. Permohonan Paten : P00202401933 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
29 Agustus 2022 Kaiser-Wilhelm-Allee 1 51373 Leverkusen Germany
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor g?;Z)STanggzl (33) Negara (72) Nama Inventor :
otigazet7 oo P g BECK, Hartmut D MESCH, Stefanie.DE
(43) Tanggal Pengumuman Paten : VAKALOPOULOS, Alexandros,GR  PFAFF, Nils,DE
01 Juli 2024 ZIMMERMANN, Stefanie,CH FOLLMANN, Markus,DE
KERSTEN, Elisabeth,DE LEVILAIN, Guillaume,FR
PARTIKEL, Katrin,DE BROEHL, Andreas Peter,DE
HEITMEIER, Stefan,DE DIETZE-TORRES, Julia,DE
LEHMANN, Lutz,DE GERICKE, Kersten Matthias,DE
SUSSMEIER, Frank,DE BARFACKER, Lars,DE
HILLISCH, Alexander,AT TERSTEEGEN, Adrian,DE
BUCHMULLER, Anja,DE GERDES, Christoph,DE
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Emirsyah Dinar
Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono
Kavling 15
Judul
(54) . TURUNAN S-ALANINAT TERSUBSTITUSI
Invensi :

(57) Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan turunan S-alaninat tersubstitusi dan proses untuk persiapannya, dan juga penggunaannya dalam
mempersiapkan obat-obatan untuk pengobatan dan/atau pencegahan penyakit, khususnya gangguan vaskular, terutama
gangguan trombotik atau tromboembolik dan/atau komplikasi trombotik atau tromboembolik.
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(54) Inve::id-m ES KRIM DAN PROSES PRODUKSI MULTI-PERFUSINYA
(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan es krim dan proses produksi multi-perfusinya, yang termasuk dalam bidang teknis es krim. Es krim
terdiri dari bahan es krim dan coklat, dimana bahan es krim dan coklat membentuk struktur empat lapis dimana lapisan es krim,
lapisan coklat, lapisan es krim dan lapisan coklat digabungkan secara berurutan dari dalam ke luar. Es krim dan proses produksi
multi-perfusinya yang disediakan menurut invensi ini, melalui adopsi formula yang sesuai, bahan es krim dan coklat diproses
melalui proses multi-perfusi dan di bawah kondisi proses yang sesuai untuk membentuk empat struktur lapisan di mana lapisan
es krim, lapisan coklat, lapisan es krim dan lapisan coklat digabungkan secara berurutan dari dalam ke luar, dan oleh karena itu
coklat dan es krim berpadu erat satu sama lain dari dalam ke luar, suatu rasa yang khususnya disukai pelanggan, penampilannya
baru dan memiliki gradasi yang berbeda, dan lapisan cokelat di bagian dalam lebih renyah.
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SEBAGAI PENURUN OBESITAS

Judul

(54) Invensi :

(57) Abstrak :
Invensi berhubungan dengan suatu metode pembuatan minuman kesehatan dari buah pisang melalui fermentasi statis
menggunakan SCOBY ( symbiotic culture of bacteria and yeast) sebagai penurun obesitas. Komposisi produk minuman
kesehatan menurut invensi ini digunakan berbagai ekstrak jus buah pisang sebagai bahan dasar, starter SCOBY yang telah
dikondisikan pada buah pisang, serta gula sebagai sumber karbon. Metode pembuatan minuman kesehatan ini terdiri dari
tahapan-tahapan : membuat starter kultur SCOBY dari masing-masing buah pisang, melakukan sortasi dan pengupasan kult,
melakukan proses blansing buah pisang, melakukan ekstraksi buah pisang menggunakan air dengan perbandingan daging buah
pisang dan air, melakukan penyaringan hasil ekstraksi, melakukan proses pasteurisasi, melakukan penambahan sukrosa kedalam
larutan hasil ekstraksi, mendinginkan, menginokulasikan starter SCOBY dari buah pisang, melakukan proses fermentasi pada
suhu ruang selama 1 — 15 hari. Produk minuman fermentasi ini telah diuji antioksidan dan penghambatan aktivitas lipase
pankreas secara in vitro. Produk memiliki rasa yang khas buah pisang, asam ringan, dan sedikit bersoda.




(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/04942 (13) A
(51) LP.C : A47J31/42,A 47J 31/00
(21) No. Permohonan Paten : P00202314828 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
28 Desember 2023 Gedung BJ Habibie, JI. M.H. Thamrin No.8, RT.2/RW.1,
Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus
(30) Data Prioritas : Ibukota Jakarta 10340 Indonesia
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
(72) Nama Inventor :
(43) Tanggal Pengumuman Paten : Dr. Sukma Surya Kusumah, S.Hut., M.Si.,ID
01 Juli 2024 Ismadi, M.T.,ID

Dr. Jajang Sutiawan, S.Hut., M.Si.,ID
Sudarmanto, S.T., M.Si.,ID
Asep Hidayat, S.Hut., M.Agr., Ph.D.,ID

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul PROSES PEMBUATAN BIOPELET RAMAH LINGKUNGAN BERBAHAN DASAR KULIT KOPI DAN
Invensi : KARAKTERISTIK PRODUK YANG DIHASILKANNYA

(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan suatu proses pembuatan biopelet, lebih khususnya lagi, suatu pembuatan biopelet berbahan
dasar kulit kopi sehingga menghasilkan produk biopelet yang ramah lingkungan. Proses pembuatan biopelet dimulai dengan
menyiapkan kulit kopi, mennggiling kulit kopi, mengayak kulit kopi, pencampuran serbuk kulit kopi dengan air, pencetakan biopelet
kulit kopi, dan penguijian bioplet kulit kopi. Biopelet menurut invensi ini memiliki karakteristik kadar air, kadar abu, dan nilai kalor
yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI 8021-2014) dengan nilai kadar air sebesar 12,23-13,16 %, kadar abu
sebesar 4,46-4,99%, dan nilai kalor sebesar 4006-4134 kcal/kg.
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(57) Abstrak :

METODE PENCUCIAN PRODUK POLYMETHYL METAACRYLATE (PMMA)UNTUK PRODUKSI PMMA YANG LEBIH MURNI
Poly Methyl Methacrylate (PMMA) adalah jenis polimer yang diproduksi dari monomer Methyl Methacrylate (MMA), yang
diaplikasikan dalam industri otomotif, monitor, dan dalam pembuatan tulang buatan serta prostesis gigi. Teknik polimerisasi
suspensi dalam invensi ini. Proses pembuatan PMMA diawali dengan melakukan pemanasan campuran PVA/H20 yang disertai
purging gas N2 dan pengadukan, lalu ditambahkan MMA dan BPO. Hasil proses polimerisasi menghasilkan produk PMMA yang
masih berbentuk serbuk yang masih mengandung MMA, BPO, dan PVA sehingga diperlukan proses pencucian untuk produk
PMMA. Produk PMMA hasil proses polimerisasi suspensi disaring dan dilakukan pencucian tahap satu dengan aquades 1500 ml
sebanyak 3 kali pada suhu ruang yang disertai pengadukan 200 rpm, lalu dilakukan pencucian tahap dua dengan ethanol-air 1:1
sebanyak 1500ml dengan suhu dan waktu optimal pada 400C selama 90 menit. Dari analisa Differential Scanning Calorimetry
(DSC) diperoleh nilai titik glass transition (Tg) masing-masing pada 114,4 °C, dan analisa dengan Particle Size Analyser (PSA)
menunjukkan hasil ukuran partikel rata-rata 62,1 pm.
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(54) Judul KOMPOSISI DAN METODE YANG MENURUNKAN RESPONS GLIKEMIK UNTUK MEMPERBAIKI
Invensi : KUALITAS TIDUR DAN/ATAU HASIL PERILAKU BERIKUTNYA

(57) Abstrak :
Suatu aspek adalah suatu metode untuk memperbaiki kualitas tidur dan/atau hasil perilaku berikutnya. Aspek lainnya adalah
suatu metode untuk mengobati, mencegah, dan/atau mengurangi setidaknya salah satu dari risiko, kejadian, atau keparahan dari
setidaknya satu kondisi yang untuknya kualitas tidur yang diperbaiki bermanfaat. Metode mencakup secara oral memberikan
suatu komposisi kepada seorang individu pada suatu waktu yang telah ditentukan sebelum konsumsi suatu makanan dan/atau
secara bersamaan dengan konsumsi suatu makanan. Kombinasi dari komposisi dan makanan memiliki suatu muatan glikemik
yang lebih rendah daripada muatan glikemik dari makanan dan sekitar 0,0 hingga sekitar 45,0. Diutamakan makanan adalah
suatu makanan malam yang seimbang, dan komposisi adalah suatu makanan, suatu suplemen, atau suatu minuman cair,
sebagai contoh suatu minuman siap minum atau suatu minuman yang direkonstitusi dari suatu bubuk. Komposisi dapat
mengandung satu atau lebih dari triptofan, suatu inhibitor glukosidase, dipeptida arginin-prolin (AP), suatu serat, suatu pati
resistan, suatu beta-glukan, A-siklodekstrin, glukosidase, suatu polifenol, atau suatu inhibitor amilase.
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(54) Invensi : UNIT PEMANAS, STRUKTUR PEMANAS, DAN ALAT PEMASAK YANG MENGGUNAKAN PEMANAS

(57) Abstrak :
Suatu unit pemanas meliputi terminal pertama; dan suatu pemanas jenis tahan panas yang terhubung secara listrik ke terminal
pertama. Karena unit pemanas menurut invensi ini disatukan, unit pemanas itu sendiri hanya perlu dibersihkan, dan tenaga kerja
yang diperlukan untuk membersihkan unit pemanas dapat dikurangi. Lebih disukai, suatu bentuk pemanas adalah suatu bentuk
batang.
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(54) .
Invensi : TERSEBUT
(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan proses fermentasi tempoyak durian. Untuk memproduksi tempoyak durian menggunakan
perbandingan durian matang yang bagus dan durian matang yang jelek. Proses pembuatannya yaitu dengan menambahkan cabe
keriting dan garam. Kemudian tempoyak diinkubasi selama 2 hari dalam kondisi tertutup. Selanjutnya tempoyak dikemas dalam
plastik biasa ukuran kecil. Invensi ini mampu menyediakan proses yang sangat sederhana. Serta tempat penyimpanan yang
mudah yaitu didalam freezer lemari es yang bersuhu rata 8-10°C.
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(54) Inve::id-m MEMORI DENGAN DVS YANG EFISIEN YANG DIKONTROL OLEH MASUKAN ASINKRON
(57) Abstrak :

Memori disediakan yang dikonfigurasi untuk mempraktikkan mode tidur tanpa retensi dimana susunan sel bit dan periferi memori
dimatikan dayanya yang responsif terhadap pernyataan mode tidur tanpa sinyal kontrol retensi. Mode tidur tanpa sinyal kontrol
retensi juga dinyatakan selama pemindaian DVS untuk mematikan daya susunan sel bit. Memori meliputi sirkuit manajemen daya
yang merespons terhadap pernyataan sinyal kontrol pemindaian DVS untuk mencegah pemyataan mode tidur tanpa sinyal kontrol
retensi dari menyebabkan matinya daya pada periferi memori selama pemindaian DVS. Dengan demikian, periferi memori dapat
diuji secara menyeluruh dengan pemindaian DVS karena kebocoran arus dari susunan sel bit dicegah oleh matinya daya susunan

sel bit.
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul SISTEM ANAEROBIK CO-DIGESTION UNTUK PENGOLAHAN AIR LIMBAH FARMASI DAN AIR LIMBAH
Invensi : MADU DENGAN REAKTOR EXPANDED GRANULAR SLUDGE BED (EGSB) TERSIRKULASI

(57) Abstrak :
Invensi ini mengungkap mengenai suatu sistem anaerobik co-digestion menggunakan reaktor expanded granular sludge bed
(EGSB) tersirkulasi yang digunakan untuk pengolahan air limbah farmasi dan air limbah madu secara bersama, yang terdiri dari
reaktor EGSB, pipa inlet air limbah farmasi dengan desain tertentu, pipa inlet air limbah madu dan sirkulasi dengan desain
tertentu, granul anaerob, ruang biogas, pipa keluaran/outlet, pipa keluaran sirkulasi, dan tiga katup di salah satu sisi reaktor.
Sistem anaerobik co-digestion dengan reaktor expanded granular sludge bed(EGSB) ini mengolah air limbah farmasi dan air
limbah madu dengan saluran umpan yang terpisah dan kecepatan alir yang diatur dengan perbandingan tidak lebih dari 3:1.
Sistem ini mampu mengolah air limbah farmasi dan air limbah madu dengan tingkat penyisihan hingga 94% dan COD keluaran
paling rendah 189 mg/L dengan waktu proses 15 jam.
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) TURBOGENERATOR TIPE RADIAL DENGAN SISTEM
Invensi : PENDINGINAN SPIRAL

(57) Abstrak :

Invensi ini mengenai turbogenerator yang digunakan pada pembangkit Organic Rankine Cycle (ORC). Turbogenerator ini
menggunakan jenis hermetic, yaitu turbin dan generator yang menjadi satu bagian, memiliki potensi kebocoran fluida kerja lebih
kecil dari pada turbin jenis konvensional pada ORC Plant. Turbin menggunakan tipe radial dimana turbin dan generator berada
pada satu poros dan susunan housing, arah inlet dan outlet flow pada bagian depan generator. Generator menggunakan jenis
brushless, Flat Tipe Interior Permanen Magnet Generator (FTIPMG), lebih sesuai penggunaannya pada kecepatan tinggi dan
menghindari pengaruh panas langsung dari inti besi stator ke magnet. Sensor rpm berada di ujung end bearing untuk
memudahkan instalasi. Kalor panas berpindah dari inti stator melalui cairan berpendingin secara konveksi. Sistem pendinginan
dengan konfigurasi spiral merupakan stuktur bagian dalam generator dalam upaya peningkatan perpindahan panas. Laju
perpindahan panas dapat ditingkatan seiring peningkatan luasan perpindahan panas pada saluran spiral. Dengan stuktur turbin-
generator berpendinginan cairan yang kompak dan tidak rumit, proses manufaktur dan perawatan menjadi lebih mudah.
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(54) Inve:sl:id:m PERALATAN DAN PROSES UNTUK MEMISAHKAN KOMPONEN ALIRAN HIDROKARBON MULTIFASE

(57) Abstrak :
PERALATAN DAN PROSES UNTUK MEMISAHKAN KOMPONEN ALIRAN HIDROKARBON MULTIFASE Invensi ini
berhubungan dengan peralatan dan proses untuk memisahkan komponen-komponen aliran hidrokarbon multifase (27), peralatan
yang mencakup: bejana luar (1) memiliki ujung atas (2) yang mencakup saluran keluar atas (3), ujung bawah (4) yang mencakup
saluran keluar bawah (5), dengan sumbu membujur memanjang antara ujung atas (2) dan ujung bawah (4) dan bodi bejana luar
(7) yang ditempatkan antara ujung atas (2) dan ujung bawah (4) dan memiliki volume internal bejana luar (8) dalam komunikasi
fluida dengan saluran keluar atas (3) dan saluran keluar bawah (5); dimana bodi bejana luar (7) mencakup: bagian pertama (9)
yang mencakup saluran masuk tangensial (10) yang disusun untuk memasukkan aliran hidrokarbon multifase (27) secara
tangensial ke dalam volume internal bejana luar (8) untuk menciptakan aliran pusaran, dan bagian kedua (11) yang disusun lebih
dekat ujung bawah (4) daripada bagian pertama (9), dimana volume internal bejana luar (8) memiliki keliling penampang
melintang lebih kecil pada bagian kedua (11) dibandingkan bagian pertama (9); bejana dalam (15) yang ditempatkan di dalam
bodi bejana luar (7), bejana dalam (15) tersebut yang mencakup: bodi bejana dalam (16) memiliki volume internal bejana dalam
(17), dan saluran masuk bawah bagian dalam (18) yang diorientasikan ke arah ujung bawah (4) dari bejana luar (1) dan dalam
komunikasi fluida dengan volume internal bejana dalam (17) dan dengan volume internal bejana luar (8); dan saluran pelintasan
(21) dalam komunikasi fluida dengan volume internal bejana dalam (17) dan melintasi bodi bejana luar (7).
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(54) Judul RIGID POLYURETHANE FOAM (RPUF) UNTUK MODEL KERANGKA PEMBELAJARAN ORTOPEDI DARI
Invensi : CAMPURAN POLYETHER POLYOL DAN CASTOR OIL

(57) Abstrak :
RIGID POLYURETHANE FOAM (RPUF) UNTUK MODEL KERANGKA PEMBELAJARAN ORTOPEDI DARI CAMPURAN
POLYETHER POLYOL DAN CASTOR OIL Invensi ini berupa formulasi komposisi dalam pembuatan rigid polyurethane foam
(RPUF)untuk model kerangka pembelajaran ortopedi dari campuran polyether polyol dan castor oi dengan teknik pencampuran
langsung atau one-shot.Dari data yang telah dikumpulkan, ditemukan bahwa tingkat densitas, kekuatan tekan dan morfologi
dikontrol oleh perbandingan PPGC/CO,indeks isosianat ( OCN index) dan jumlah penambahan air.Dari semua variabel jumlah
PMDI, proses menggunakan nilai PPGC/CO=1,6cenderung menghasilkan densitas yang tinggi.Pada proses dengan kadar castor
oil tinggi (nilai PPGC/CO rendah), produk masih dapat menghasilkan hasil sekitar 52,06 kg/m3. Terdapat 3 hasil compressive
strength tertinggi yaitu yakni pada PPGC/CO (OCN number) sebagai berikut5,06(1,25);1,6(1,18)dan1,02(1,33).Dariketiga hasil
tersebut nilai compressive yang dihasilkan tidak memilki perbedaan jauh yakni disekitar 0,35-0,38 MPa. Terlihat bahwa variabel
PPGC/CO ( OCN number) = 5,06 (1,25) dan 1,02 (1,33) memiliki bentuk sel yang kecil dan tersusun relatif lebih rapi daripada
yang lain. Jumlah air 0,1 % (g/g) dapat menghasilkan density hingga sekitar 250,53 kg/m3 dan mencapai grade 15 RPUF.Hasil
terbaik dari variasi air sebagai blowing agent 0,10; 0,21; 0,26; dan 0,31 (% g/g) dari campuran awal.Jumlah polymeric-methylene
diphenyl diisocyanate mengikuti indeks isosianat( OCN index) dari yang ditambahkan sebesar 1,10 dan 1,15.
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(54) Judul PROSES PEMBUATAN BIOBRIKET DARI LIMBAH BAGLOG JAMUR TIRAM DENGAN PEREKAT
Invensi : MOLASE DAN PRODUK YANG DIHASILKANNYA

(57) Abstrak :
Limbah baglog dari budidaya jamur tiram melimpah sehingga diperlukan terobosan untuk mengolah dan memanfaatkan agar tidak
mencemari lingkungan yaitu dengan memanfaatkan limbah baglog jamur tiram menjadi briket. Produk menurut invensi ini dicirikan
dengan bahan penyusun berupa limbah baglog jamur tiram dari jenis Pleurotus cystidiosus, Hypsizygus ulmarius, dan Pleurotus
ostreatus dan perekat molase. Proses pembuatan biobriket menurut invensi ini terdiri dari tahapan: limbah baglog jamur tiram
dijemur di bawah sinar matahari dengan dilakukan pembalikan 3 jam sekali selama kurang lebih 2-3 hari, kemudian dimasukkan
ke dalam oven pada suhu 80°C selama 24 jam hingga kadar air < 10%. Limbah baglog jamur tiram yang sudah kering selanjutnya
diarangkan menggunakan alat pirolisis melalui 2 tahapan, yaitu pirolisis 1 pada suhu 150-2000C dilanjutkan tahapan pirolisis 2
pada suhu + 400-450°C selama 90 menit. Selanjutnya dicampur dengan molase sebanyak 10-40 % dari berat total bahan briket.
Kemudian dilakukan proses pengepresan dengan alat cetak pada tekanan 50 Nm/cm2. Setelah proses pengepresan dilanjutkan
proses pengovenan pada suhu 180-200°C selama 10-20 menit. Nilai kalor yang dihasilkan berkisar 3577- 4254 kcal/kg dan lebih
disukai briket yang berasal dari jenis jamur tiram Pleurotus cystidiosus.
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(54) Judul PERANGKAT ELEKTRONIK
Invensi :
(57) Abstrak :

Invensi ini mengungkapkan perangkat elektronik, yang mencakup sebuah rumahan, sebuah layar tampilan, sebuah penopang
mainboard, dan sebuah kamera. Bagian pemasangan pertama ditata pada rumahan. Layar tampilan dipasang pada rumahan,
rongga pemasangan dibentuk di antara layar tampilan dan rumahan, dan layar tampilan memiliki lubang pemancar cahaya.
Penopang mainboard dipasang pada rumahan, terletak di dalam rongga pemasangan, dan ditata dengan jarak terpisah dari layar
tampilan. Bagian pemasangan kedua ditata pada penopang mainboard. Kamera terletak di dalam rongga pemasangan, ditata
menghadap lubang pemancar cahaya, dan berpasangan masing-masing dengan bagian pemasangan pertama dan bagian
pemasangan kedua, untuk diposisikan di antara rumahan dan penopang mainboard. Jarak minimum n antara kamera dan layar

tampilan adalah: 0,15 mms<n<0,4 mm.
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Invensi :

(57) Abstrak :
Invensi ini menyediakan proses perbanyakan benih tanaman satoimo ( Colocasia esculenta var antiquorum) melalui kultur ex -
vitro untuk menyediakan benih satoimo generasi pertama yang unggul, seragam, jumlah besar, dalam waktu yang singkat.
Penggunaan teknologi propagasi benih secara e x vitro yang didasari teknologi in vitro melalui sistem lingkungan tumbuh yang
terkendali mampu menghasilkan benih satoimo dengan persentase hidup mencapai 85-90%, sifat sama dengan induknya dan
seragam dalam skala produksi. Propagasi benih satoimo secara ex vitro terdiri atas beberapa proses yaitu, pemilihan bonggol
indukan awal, tunas-tunas muda sumber eksplan diinduksi dalam ruang terkendali dan diberikan formula Biopex -satoimo untuk
memunculkan tunas-tunas muda baru dalam jumlah lebih banyak. Tunas-tunas muda direndam dalam larutan Biofresh -satoimo
selanjutnya ditiriskan dan direndam lagi dalam larutan Biosin -satoimo untuk menekan kontaminasi, setelah ditiriskan bagian
ujung batang bekas potongan diolesi dengan Bioroot -satoimo gel dan ditanam dalam media tanam. Tunas-tunas satoimo
ditumbuhkan dalam lingkungan terkontrol melalui beberapa tahapan yaitu tahap inkubasi dalam ruang inkubator selama 2-3
minggu, tahap aklimatisasi selama 1-2 minggu, tahap nursery selama 2 minggu dan tahap adaptasi selama 2-4 minggu
selanjutnya benih siap tanam.
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(54) Judul SENYAWA-SENYAWA MOLEKUL KECIL YANG MEMILIKI STRUKTUR NAFTILAMINA DAN
Invensi : PENERAPANNYA

(57) Abstrak :
Permohonan paten ini mengungkapkan senyawa-senyawa molekul kecil yang memiliki struktur naftilamina dan penerapannya.
Pada permohonan paten ini, struktur dari suatu senyawa yang memiliki suatu struktur seperti pada formula umum (l) adalah
seperti pada Gambar Senyawa dan garam, sterecisomer, solvat atau bakal obat yang dapat diterima secara farmasi darinya yang
disediakan melalui permohonan paten ini atau komposisi farmasi yang disediakan melalui permohonan paten ini dapat secara
selektif menginduksi autofagi pada mitokondria yang rusak tanpa mempengaruhi atau hanya secara lemah mempengaruhi
mitokondria normal, dan selanjutnya memiliki stabilitas metabolik dan sifat-sifat farmakokinetik yang unggul, toksisitas yang lebih
rendah, dan daya obat yang lebih baik.
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(54) Judul HIDROKSIFENILPIRUVAT DIOKSIGENASE POLIPEPTIDA YANG DIMUTASI, DAN GEN PENGKODE
Invensi : SERTA PENGGUNAANNYA
(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan suatu hidroksifenilpiruvat dioksigenase (HPPD) polipeptida yang dimutasi, dan gen pengkode
serta penggunaannya. Hidroksifenilpiruvat dioksigenase (HPPD) polipeptida yang dimutasi mempertahankan aktivitas
mengkatalisis konversi asam 4-hidroksifenilpiruvat menjadi asam homogentisik atau homogentisat, dan memiliki sensitivitas yang
lebih rendah terhadap herbisida penghambat hidroksifenilpiruvat dioksigenase (HPPD) dibandingkan dengan hidroksifenilpiruvat
dioksigenase (HPPD) tipe liar. Urutan asam amino yang berhubungan dengan urutan asam amino seperti yang ditunjukkan dalam
SEQ ID NO: 1 mencakup mutasi asam amino pada situs berikut: situs F372 disubstitusi oleh A, G atau V, dan situs F383
disubstitusi oleh W. Invensi ini mengungkapkan untuk pertama kalinya bahwa mutasi kombinasi pada situs 372 dan situs 383 dari
hidroksifenilpiruvat dioksigenase (HPPD) polipeptida dari sumber spesies berbeda dapat memberikan tanaman dengan toleransi
yang sinergis terhadap herbisida penghambat hidroksifenilpiruvat dioksigenase (HPPD), dan prospek penerapan pada tanaman

sangat luas.
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(21) No. Permohonan Paten : P00202403173 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : KT&G CORPORATION
12 Oktober 2022 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon 34337 Republic of
Korea
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
10-2021-0147014 29 Oktober 2021 KR (72) Nama Inventor :
10-2022-0026723 02 Maret2022 KR Jaemin LEE KR
(43) Tanggal Pengumuman Paten : (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
01 Juli 2024 George Widjojo S.H.
Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta
(54) Inve::id-m ROKOK DAN ALAT UNTUK MENGHASILKAN AEROSOL DENGAN YANG SAMA

(57) Abstrak :
Suatu rokok dan penghasil aerosol diungkapkan. Alat penghasil aerosol dari pengungkapan sekarang, dapat terdiri dari rokok
yang terdiri dari: batang tembakau yang mengandung bahan penghasil aerosol; pembungkus yang mengelilingi batang tembakau;
dan foil logam yang mengelilingi batang tembakau di sisi dalam atau sisi luar pembungkus pada posisi yang sesuai dengan
batang tembakau, dimana ujung-ujung foil logam yang berlawanan bersentuhan satu sama lain dalam arah melingkar untuk
membentuk loop tertutup; bodi yang terdiri dari ruang penyisipan yang dikonfigurasi untuk menampung rokok klaim 1; dan
kumparan induksi ditempatkan di sekitar ruang penyisipan dan dikonfigurasi untuk memanaskan foil logam.
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PT. BIRO OKTROI ROOSSENO Kantor Taman A-9, Unit
A6 & A7 JI. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Mega
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(54) Invensi : BAJA YANG DIBERI PERLAKUAN PERMUKAAN
(57) Abstrak :
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(21) No. Permohonan Paten : P00202314141 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
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(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : UNIVERSITAS TELKOM
16 Desember 2023 JI. Telekomunikasi, Terusan Buah Batu Indonesia
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara (72) Nama Inventor :
ALOYSIUS ADYA PRAMUDITAID ~ HARFAN HIAN RYANU,ID
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
05 Juli 2024 RAHMAT AWALUDIN SALAM,ID ENDAH KARTIKASARI,ID
FARIED PUTRA SANDIANTO,ID FEBRIAN ANGGA
PRASETYO,ID
FIKY YOSEF SURATMAN,ID
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Inve::id-m SISTEM RADAR UNTUK INSPEKSI TINGKAT LENDUTAN STUKTUR JEMBATAN
(57) Abstrak :

Invensi ini mengenai sistem radar FMCW portabel untuk mendeteksi lendutan pada struktur jembatan sebagai salah satu indikator
kesehatan jembatan, lebih khusus lagi, invensi ini digunakan sebagai perangkat inspeksi atau pemantauan lendutan baik yang
bersifat statis atau dinamis dari suatu struktur jembatan untuk sejumlah titik dengan operasi non kontak, dengan berbasis teknik
pengolah sinyal radar yang menggabungkan komputasi FFT dan observasi komponen fase pada sejumlah indeksnya, yang
dilengkapi dengan kemampuan koreksi menyesuaikan elevasi pengukuran yang dilakukan, sistem antarmuka dilengkapi dengan
perangkat penampil dan keyboard, struktur penyangga yang dapat diatur ketinggian dan sudut elevasi deteksi sehingga
memberikan kemudahan untuk menyesuaikan area penempatan, serta rancangan boks pengoperasian yang berfungsi sekaligus
sebagai tempat penyimpan bagian sensor radar. Hasil dari invensi ini dapat memberi manfaat bagi pemangku kepentingan
terutama para pihak pengelola jembatan dalam melakukan pemantauan tingkat lendutan jembatan yang dapat dikaitkan dengan
kesehatan dari suatu jembatan sehingga akan mengoptimalkan layanan. Invensi ini dapat mendukung pengambilan data kondisi
secara efektif dan efisien serta memberikan kemudahan dalam penggunaannya menyesuaikan kondisi di lapangan.

©)



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05043 (13) A
(51) LP.C : H01G 11/86,H 01M 4/62,H 01M 4/139,H 01M 4/13,H 01M 10/052,H 01M 4/04,H 01M 4/02
(21) No. Permohonan Paten : P00202401979 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD.
04 Agustus 2022 Tower1, 108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-Gu, Seoul
07335 Republic of Korea
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
10-2021-0104169 06 Agustus 2021 KR (72) Nama Inventor :
KAN -Wook KR HAN, Jae-Sung,KR
(43) Tanggal Pengumuman Paten : G. Seong-Wook, - Jag-Sung,
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SHIN, Dong-Mok KR SHIN, Dong-Oh,KR
YOON, Kyung-Hwan,KR YOO, Kwang-Ho,KR
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Maria Carola D Monintja S.H.,M.H.
Wisma 46, Lantai 24 JI. Jenderal Sudirman Kav. 1
Jakarta Pusat
(54) Judul ELEKTRODE UNTUK PERANTI ELEKTROKIMIA YANG MENCAKUP FILM ELEKTRODE KERING DAN
Invensi : METODE UNTUK MANUFAKTUR YANG SAMA
(57) Abstrak :

Diungkapkan suatu metode untuk manufaktur film elektrode kering. Metode tersebut memungkinkan penentuan taraf fibrilisasi
mikro pada resin pengikat dari kristalinitas resin pengikat. Berdasarkan hal ini, kondisi pemrosesan bubuk campuran untuk
elektrode atau film elektrode dapat dikontrol. Dengan cara ini, adalah memungkinkan untuk memeriksa dan mengontrol kondisi
pemrosesan dengan mudah dan efisien. Selain itu, metode untuk manufaktur film elektrode kering meliputi langkah pengadonan
yang menggunakan pengadon dalam kecepatan rendah dan suhu tinggi dan langkah penumbukan. Oleh karena itu, tidak ada
masalah pemblokiran jalur aliran yang disebabkan oleh agregasi bahan-bahan, yang mana menguntungkan untuk produksi

massal.
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Paten :

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

05 Desember 2023 JI. Jenderal Sudirman 51, Jakarta 12930 Indonesia
(30) Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara (72) Nama Inventor :
Stephanus Ivan Goenawan,|D

(43) Tanggal Pengumuman Paten : (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

04 Juli 2024
(54) Inve:stlid-m METODE SMART PENDEKODE DAN PENDETEKSI KEASLIAN DATA TANPA KUNCI
(57) Abstrak :

Kegiatan pembelajaran pada Universitas setelah era covid-19 akan tetap memanfaatkan teknologi internet baik itu dalam
mengakses informasi ataupun membagi pengetahuannya kepada masyarakat seperti melalui bentuk seminar daring. Sehingga
menjadi sangat penting apabila dokumen digital seperti ijazah elektronik yang dikeluarkan oleh Universitas dapat dijamin
keasliannya untuk dimanfaatkan oleh perusahaan yang akan merekrut mahasiswa alumni Universitas tersebut. Solusi agar para
mahasiswa yang telah diwisuda mendapatkan e-ijazah yang mampu dikirimkan ke perusahaan tempat dia melamar dengan
berkemampuan pendeteksian keaslian dari e-ijazah, maka diciptakanlah metode canggih pendekode dan pendeteksi keaslian
data tanpa perlu kunci ini. Metode canggih ini mampu terwujud berkat adanya penggabungan dua metode yaitu metode
pendekode data di dalam data dan metode sidik jari goen bertingkat. Melalui teknologi ini perusahaan yang menerima e-ijazah
akan secara otomatis tahu keasliannya sehingga mampu mempercepat proses rekrutmen tenaga kerja berkualitas.
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Nanshan District, Shenzhen, Guangdong 518057 China
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CHENG, Zhouli,CN
WANG, Xinkun,CN
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Marolita Setiati
PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha
Paramita 3B Floor Zona D JI. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8
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(54) Judul METODE PERLINDUNGAN SAMBARAN PETIR, PERALATAN PERLINDUNGAN SAMBARAN PETIR,
Invensi : MODUL CATU DAYA, DAN STASIUN PANGKALAN

(57) Abstrak :
Pengungkapan ini menyediakan metode perlindungan sambaran petir yang diterapkan pada peralatan perlindungan sambaran
petir, peralatan perlindungan sambaran petir meliputi terminal masukan dan terminal keluaran; terminal masukan meliputi terminal
polaritas positif dan terminal polaritas negatif; peralatan perlindungan sambaran petir selanjutnya meliputi modul konduksi searah
yang tersambung antara terminal polaritas positif dan terminal polaritas negatif, kapasitor pertama yang tersambung pada
terminal keluaran, dan modul mulai lambat anti-mundur yang tersambung antara modul konduksi searah dan kapasitor pertama;
dan metode perlindungan sambaran petir meliputi: mengendalikan modul konduksi searah untuk melakukan konduksi searah dari
terminal polaritas negatif ke terminal polaritas positif, sehingga dapat mengarahkan arus mundur ke terminal polaritas positif
ketika arus mundur dihasilkan pada terminal polaritas negatif. Pengungkapan ini juga menyediakan peralatan perlindungan
sambaran petir, modul catu daya, dan stasiun pangkalan.
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(21) No. Permohonan Paten : P00202401567 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : QUALCOMM INCORPORATED
22 Agustus 2022 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-
1714, United States of America United States of America
(30) Data Prioritas :
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2021 Suren MOHAN,IN
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(43) Tanggal Pengumuman Paten : Aaron Douglass LAMB,US
03 Juli 2024
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Ludiyanto S.H., M.H., M.M.
Jalan Hayam Wuruk No. 3i & j Jakarta Pusat
(54) Inve::id-m SIRKUIT FUNGSI PENGAKTIFAN NONLINEAR YANG DAPAT DIKONFIGURASI

(57) Abstrak :
Aspek tertentu dari penjelasan ini menyediakan prosesor, yang terdiri atas: sirkuit fungsi pengaktifan nonlinear yang dapat
dikonfigurasi yang dikonfigurasi untuk: menentukan, berdasarkan fungsi pengaktifan nonlinear yang dipilih, set dari parameter
untuk fungsi pengaktifan nonlinear; dan menghasilkan data keluaran berdasarkan penerapan set dari parameter untuk fungsi
pengaktifan nonlinear, dimana: sirkuit fungsi pengaktifan nonlinear yang dapat dikonfigurasi terdiri atas setidaknya satu pengira
nonlinear yang terdiri atas setidaknya dua pengira linear berurutan, dan setiap pengira linear dari setidaknya dua pengira linear
yang berurutan dikonfigurasi untuk memperkirakan fungsi linear menggunakan satu atau lebih parameter fungsi dari set dari
parameter.
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01 Juli 2024 YEH, LIANG-HUI,TW
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Yenny Halim S.E., S.H., M.H.
ACEMARK, JI. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330,
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Judul
(54) Invensi : ALAT PENCETAK DAN METODE PENCETAKAN

(57) Abstrak :
Suatu alat pencetak dan suatu metode pencetakan diungkapkan. Alat pencetak meliputi suatu cetakan atas, suatu cetakan bawah
dan suatu cetakan tengah. Cetakan bawah ditempatkan di bawah cetakan atas. Cetakan tengah ditempatkan antara cetakan atas
dan cetakan bawah. Cetakan tengah dipasang secara dapat bergerak ke cetakan bawah melalui suatu mekanisme kontrol posisi.
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(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara (72) Nama Inventor :
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(43) Tanggal Pengumuman Paten : (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
04 Juli 2024
(54) Judul METODE PEMBUATAN KOMPOSIT TITANIUM DIOKSIDA-KITOSAN- FIBERGLASS UNTUK
Invensi : PENGHILANGAN PEWARNA ANIONIK DAN KATIONIK SECARA SIMULTAN
(57) Abstrak :

Invensi ini mengenai metoda pembuatan komposit fotokatalis dan adsorben pada penyangga fiberglass. TiO2 dan kitosan mampu
menghilangkan senyawa organik berbahaya melalui proses fotokatalitik dan adsorpsi. Penggabungan kedua material ini menjadi
adsorben-fotokatalis akan menciptakan material yang efektif untuk menghilangkan polutan berbahaya. Walaupun efektif, bentuk
serbuk dari material tersebut kurang praktis dalam penggunaannya. Fiberglass adalah penyangga yang menarik karena memiliki
ketahan kimia yang baik, dapat meneruskan cahaya, dan tidak seperti pelat kaca, fiberglass dapat menyesuaikan dengan wadah
tanpa menghancurkan struktur secara keseluruhan. Dalam invensi ini, TiO2 dan kitosan digabung diatas permukaan fiberglass
menggunakan teknik spray-coating membentuk komposit TiO2-Kitosan-Fiberglass. Aktivitas komposit hasil fabrikasi diskrining
untuk penghilangan pewarna kationik metilen biru (MB), pewarna anionik metil oranye (MO), dan campuran keduanya. Kondisi
optimum fabrikasi komposit yang mencakup rasio TiO2/Kitosan dan volume larutan yang disemprot telah diidentifikasi. Komposit
hasil fabrikasi dengan kondisi optimum diuji lebih lanjut menggunakan reaktor alir dalam kondisi batch dimana persentase
penghilangan MB dan MO mencapai 92-100% setelah tiga jam penyinaran. Persentase ini tetap dipertahankan setelah empat kali
penggunaan kembali komposit yang menunjukkan bahwa komposit hasil fabrikasi memiliki kebolehulangan pakai (reusability)

yang tinggi.

Kitosan

1 g Kitosan dilarutkan dalam 1 L
asam asetat 5%(v/v)
Pengadukan semalaman

Larutan Kitosan

Ti0; 20 mL larutan Kitosan dicampur
dengan 20-80 mg TiO, diultrasonikasi
selama 10 menit dan diaduk semalaman

lSLspensi Ti0;-Kitosan

Spray-coating

Fiberglass Tekanan udara 5 bar
24 % 5 cml Air brush nozzle 0.3 mm
Jarak 20 cm

Ti0;-Kitosan-Fiberglass

Pengeringan 100 °C/1lh

Perendaman dengan NaOH 0.05 M/1h
Pencucian dengan air sampai pH 6-7
Pengeringan kembali 100 °C/lh

Komposit TiQ,-Kitosan-Fiberglass
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(43) Tanggal Pengumuman Paten :
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(54) Judul METODE UNTUK MENDAUR ULANG SEJUMLAH BAHAN, TERMASUK POLIMER SUPERABSORBEN
Invensi : DAN SERAT PULP, DARI BENDA PENYERAP BEKAS PAKAI
(57) Abstrak :

Diberikan suatu metode untuk mendaur ulang bahan-bahan dari benda penyerap bekas pakai yang dapat mengurangi beban
pengolahan air limbah dari cairan proses dan mengurangi beban sanitasi dalam pemeliharaan peralatan. Metode ini adalah untuk
mendaur ulang sejumlah bahan, termasuk suatu polimer superabsorben dan serat pulp, dari benda penyerap bekas pakai yang
kotor dan telah menyerap uap lembap. Metode ini mencakup suatu tahap pra-perlakuan (S01) untuk menghilangkan kotoran dan
uap lembap dari benda penyerap bekas pakai dalam suatu larutan encer nonaktif yang menonaktifkan polimer superabsorben
dan membuang larutan encer nonaktif yang mengandung kotoran dan uap lembap, dan suatu tahap perlakuan utama (S02) untuk
menuang air ke benda penyerap bekas pakai dimana kotoran dan uap lembap telah dihilangkan, dan memisahkan dan
memperoleh kembali setidaknya salah satu dari sejumlah bahan dari benda penyerap bekas pakai.
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(54) Judul SISTEM PEMBANGKIT LISTRIK ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) PADA PENGOLAH SAMPAH
Invensi : MENJADI ENERGI LISTRIK (PSEL) YANG DILENGKAPI SISTEM ONLINE MONITORING

(57) Abstrak :

Invensi ini mengenai Sistem Pembangkit Listrik Organic Rankine Cycle (ORC) pada Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik
(PSEL) yang dilengkapi sistem online monitoring, invensi ini berhubungan dengan teknologi pemusnah sampah Insinerator h
ydrodrive yang diintegrasikan dengan sistem Pembangkit Listrik ORC dan dilengkapi dengan sistem monitoring secara online.
Sistem terintegrasi dalam invensi ini mempunyai dua siklus yaitu siklus primer (Siklus A) dan siklus sekunder (siklus B) yang
dirancang secara tertutup ( closed loop). Pembangkit ORC ini juga dilengkapi o nline m onitoring untuk mempermudah analisis di
lokasi mana pun yang terjangkau oleh jaringan internet sehingga pemanfaatan Sistem Pembangkit Listrik ORC pada PSEL
mempunyai dampak manfaat untuk mengatasi permasalahan sampah, lingkungan dan energi.

Gambar 1
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul KOMPOSISI DAN METODE PEMBUATAN BUBUR KARBON KONDUKTIF

Invensi :

(57) Abstrak :
Invensi ini mengenai suatu komposisi dan metode pembuatan bubur karbon konduktif tanpa menggunakan jenis karbon yang sulit
diproduksi masal dan dengan penambahan matriks dalam komposisinya sehingga meningkatkan sifat mekanik lapisan yang
dihasilkan. Proses pembuatan bubur karbon konduktif dimulai dengan pembuatan serbuk campuran yang terdiri dari dua jenis
karbon yang berbeda, bahan pengikat, bahan penghomogen, dan bahan matriks dengan komposisi tertentu, lalu menambahkan
pelarut dilanjutkan dengan mengaduk selama setidaknya 70 jam dengan kecepatan 400 — 500 rpm. Bubur/ slurry yang dihasilkan
bisa langsung dilapiskan dengan metode pelapisan berbasis cetak seperti doctor blading atau screen printing.

[ Pembuatan serbuk campuran ]

!

‘ Penambahan ethanol ke serbuk campuran ‘

l

‘ Pengadukan 400 - 500 rpm selama minimal 70 jam ‘

!

Bubur (slurry) karbon

,

Pelapisan bubur karbon ke atas substrat dengan
metode doctor bladding

!

Pengeringan lapisan di atas hot-plate atau di dalam
oven bersuhu 80 - 180 °C selama 6 — 72 jam

'

Lapisan karbon konduktif
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Judul PROSES PEMBAKARAN GENTENG PADA TUNGKU TERTUTUP MENGGUNAKAN BAHAN BAKAR
(54) .
Invensi : BATU BARA

(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan proses pembakaran genteng pada tungku tertutup untuk kapasitas minimal 6000 genteng yang

menggunakan bahan bakar batubara sebagai pengganti bahan bakar kayu bakar. Proses pembakaran terdiri dari memilih batu
bara sebagai bahan bakar tungku, menyusun genteng secara berlapis, menguapkan air, mematangkan genteng, mendinginkan
genteng, dan membongkar genteng dari tungku. Proses ini dapat menghasilkan genteng kualitas layak jual mencapai 99% dari

jumlah genteng yang dibakar.
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(54) Inve::id-m PROSES PENGENDAPAN URANIUM DARI EKSTRAKSI MONASIT

(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan proses pemisahan unsur radioaktif dari monasit. Lebih lanjut, invensi ini menggunakan bahan
baku monasit sebagai hasil samping penambangan timah. Tahapan dari invensi ini diawali dengan dekomposisi alkali, lalu
dilanjutkan dengan filtasi awal untuk mendapatkan endapan. Tahap selanjutnya adalah pelarutan logam tanah jarang (LTJ) secara
parsial yang dilanjutkan dengan tahap filtrasi lanjutan. Tahap berikutnya adalah pelarutan residu pengolahan monasit, tahap
ekstraksi dengan pelarut, tahap scrubbing, dan diakhiri dengan tahap pengendapan uraium. Hasil dari invensi ini didapat uranium
dalam bentuk serbuk.
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(54) Judul PROSES PEMBUATAN SENYAWA GLISIN-PROLIN BISIKLIK DAN INTERMEDIET GLISIN-PROLIN
Invensi : MONOSIKLIKNYA

(57) Abstrak :
Pengungkapan sekarang secara umum berkaitan dengan proses sintesis senyawa glisin-prolin bisiklik, dan intermediet glisin-
prolin monosikliknya. Secara khusus, pengungkapan sekarang juga berkaitan dengan proses sintesis siklik G-2-AlilP dan
analognya. Pengungkapan sekarang juga berkaitan dengan proses sintesis intermediet monosiklik glisin-prolin yang dilindungi
secara opsional. Pengungkapan sekarang juga berkaitan dengan proses sintesis intermediet glisin-prolin yang diesterifikasi.
Pengungkapan sekarang juga berkaitan dengan senyawa yang dibuat melalui proses dan penggunaan senyawa tersebut untuk
menyiapkan komposisi dan untuk mengobati kelainan.



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05240 (13) A
(51) LP.C : A 01H 4/00,A 01N 65/00,C 12M 3/00,C 12N 5/04
(21) No. Permohonan Paten : P00202314836 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
28 Desember 2023 Gedung B.J. Habibie, JIl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta
Pusat, 10340 Indonesia
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
(72) Nama Inventor :
Imi Furnawanth Hindaningrum, S.P.,  Linda Novita, S.Si., M.Si,ID
(43) Tanggal Pengumuman Paten : M.Si.,ID
05 Juli 2024
Roni Kartiman, S.P., M.Si.,ID Mardoni Elya,ID
Lani Hardiany, S.P.,ID Restu Siwi Muharromah, S.P.,ID
Kasandra Budiarni, S.Si.,ID Dra. Yelnititis, M.Si.,ID
Dr. Andes Hamuraby Rozak,ID Dr. Kilala Tilaar, BSBA., MBA.,
CSS.,ID
Maily, S.Si., M.Biomed.,ID Fransiska Devi Junardy,
M.App.Sc.,ID
Kubil,ID Wahyu Mustagim,ID
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(54) Judul Media dan Proses Pembentukan Shootlet Anggrek Coelogyne Marthae S.E.C Sierra Secara In Vitro

Invensi :

(57) Abstrak :
Invensi ini berkenaan dengan formulasi bahan untuk media dan proses pembentukan shootlet anggrek Coelogyne marthae S.E.C
Sierra melalui proses kultur jaringan. Formulasi media, merupakan modifikasi dari media dasar Vacin and Went, yang
ditambahkan myo inositol 50 — 100 mg, Zat Pengatur Tumbuh (ZPT) dengan konsentrasi 0.1 -0.3 ppm NAA, 100-150 ml air kelapa
dan gelrite 2 — 4 gram per liter yang berfungsi untuk menginduksi tunas dan memberikan respon menghasilkan tunas 2 — 3 tunas
per eksplan. Adapun proses pembentukan shootlet dengan tahapan (1) pemeliharaan dan persiapan dan tanaman induk sebagai
sumber eksplan, (2) Pemilihan eksplan, (3) Sterilisasi eksplan, (4) Penanaman eksplan pada media Induksi Tunas, (5) Inkubasi
eksplan dalam lingkungan terkendali, dan (6) Pendewasaan eksplan yang respon menjadi shootlet.
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(54) Inve::id-m SALURAN KELUAR UDARA DARI UNIT PENDINGIN UDARA
(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan saluran keluar udara (120) dari unit pendingin udara (100) yang berdekatan dengan langit-langit.
saluran keluar udara (120) terdiri dari panel pertama, panel kedua, dan paling tidak bagian partisi (160) diantara kedua panel
untuk membagi saluran keluar udara (120) menjadi dua lintasan aliran keluar udara (120a, 120b). Bagian partisi (160) memiliki
lebar bagian luar yang lebih lebar daripada lebar bagian dalam, yang disusun dalam suatu cara dimana masing-masing lintasan
aliran keluar udara (120, 120b) memiliki lebar yang semakin berkurang ke arah bagian luar dari saluran keluar udara (120) untuk
memungkinkan udara yang dikeluarkan dengan kecepatan yang meningkat, karenanya mencegah udara mengalir ke arah langit-
langit dan akhirnya mencegah pembentukan embun.
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(54) Inve::iqm JIG STIFFENER UNTUK PENEMPATAN SPESIMEN UJI TUMBUKAN

(57) Abstrak :

Invensi ini mengenai jig Stiffener untuk pencekam benda uiji yang digunakan pada proses pengujian tumbukan, sehingga mampu
menahan benda uji tetap berada pada posisinya saat ditumbuk.Terdiri dari 4 plat penegar dengan ketebalan 4 mm, dan base plate
setebal 4 mm. Dimensi jig memiliki panjang 220 mm, lebar 100 mmdan tinggi 104 mm. Pada bagian atas jig, terdapat plat
pencekam yang diberi lubang dengan diameter 12 mm, digunakan sebagai lubang pengunci yang dilengkapi dengan baut dan

mur.
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(54) Judul GENERATOR AIR TERCAMPUR UDARA TERLARUT UNTUK AIR TERDESALINASI DAN FASILITAS
Invensi : SUPLAI AIR TERCAMPUR UDARA TERLARUT UNTUK AIR TERDESALINASI
(57) Abstrak :

Pengungkapan ini menyediakan suatu generator air tercampur udara terlarut untuk air terdesalinasi yang merupakan untuk
mencampurkan udara terkompresi yang disuplai dari suatu kompresor udara dengan air bertekanan yang disuplai dari suatu
pompa pemberi tekanan untuk menghasilkan air tercampur udara terlarut dimana udara dilarutkan dalam air bertekanan,
generator air tercampur udara terlarut tersebut yang meliputi: suatu selubung; suatu partisi pertama yang memiliki suatu lubang-
tembus pertama dan memiliki suatu bilik pencampuran primer; suatu pipa pengalihan aliran pertama yang dibentuk sebagai suatu
pipa silindris dan yang memiliki suatu porsi ujung atas darinya; suatu pipa pengalihan aliran ketiga yang dibentuk sebagai suatu
pipa silindris dan memiliki suatu porsi ujung atas darinya; suatu pipa pengalihan aliran kedua yang dibentuk sebagai suatu pipa
silindris dan memiliki suatu porsi ujung bawah darinya; suatu penyuplai gelembung udara halus; suatu pipa aliran masuk air
bertekanan; suatu nozel pembentuk vorteks yang disediakan pada suatu ujung dari pipa aliran masuk air bertekanan dan yang
memiliki suatu lubang nozel yang dibentuk dalam suatu arah keliling dari selubung untuk membentuk suatu vorteks; suatu bilik
pencampuran sekunder yang diposisikan pada suatu porsi bawah dari partisi pertama; dan suatu pipa aliran keluar air tercampur
udara terlarut yang disediakan untuk melepaskan air tercampur udara terlarut tersebut.
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(54) Judul METODE PENYIMPANAN DATA SPEKTROSKOPI UNTUK MESIN PEMBELAJARAN

Invensi :

(57) Abstrak :
Invensi ini menghadirkan solusi inovatif dalam menyusun dan menyimpan data spektrum hasil dari penghematan spektroskopi
yang dioptimalkan untuk aplikasi mesin pembelajaran, dengan penekanan pada efisiensi ruang penyimpanan dan keamanan
data. Ini merespons evolusi teknologi spektroskopi yang menghasilkan mahadata dalam pengelolaan data spektrum yang besar
yang didapatkan dari hasil dari pengamatan dari berbagai objek dengan multidimensi. Dengan mengatasi tantangan ini, invensi
berpotensi membantu dalam pengembangan ilmiah dan aplikasi praktis dalam berbagai disiplin iimu yang mengandalkan
spektroskopi sebagai alat utama analisis data.
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Judul

(54) Invensi : SISTEM PEMANTAUAN GELOMBANG INFRASONIK TERHADAP BAHAYA BENCANA

(57) Abstrak :
Gelombang infrasonik terkategori gelombang suara yang berada pada rentang frekuensi di bawah batas ambang pendengaran
manusia yakni 20 Hz. Gelombang ini, pada umumnya dibangkitkan setelah sesaat kejadian bencana secara alami maupun
artifisial. Invensi ini mengenai sistem pemantauan gelombang infrasonik untuk memantau gelombang infrasonik yang bersumber
dari aktifitas bencana secara alami ( natural disaster) maupun buatan ( man-made disaster) sebagai upaya untuk mendukung
strategi penguranga risiko bencana. Invensi ini terdiri dari sensor infrasonik, single board computer, perangkat GPS, perangkat
real time clock, perangkat catu daya berikut dengan pengubah tegangannya serta perangkat router. Sensor infrasonik berfungsi
untuk memantau gelombang infrasonik. Pemantauan kinerja sensor dan pengumpulan data pemantauan dikerjakan oleh
perangkat single board computer dimana pewaktuan pemantauan diambil dari keluaran perangkat GPS dan real time clock.
Kinerja sistem ini dapat dilihat dari tampilan monitor pada invensi ini dan juga dapat dipantau dari luar sistem oleh perangkat
pengguna dengan mengakses alamat Internet Protocol (IP) sensor dan Single Board Computer (SBC). Invensi ini merupakan
sistem pemantau gelombang infrasonik yang berdiri sendiri dan bekerja secara otomatis ketika sudah terhubung dengan sumber
catu daya.
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(54) Judul METODE UNTUK MEMBUAT SUBSTRAT UNTUK MEMPERBESAR LARVA SERANGGA DENGAN
Invensi : HIDROLISIS ENZIMATIK DAN SUBSTRAT YANG DIPEROLEH

(57) Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan metode untuk membuat substrat untuk memperbesar larva serangga menggunakan produk
sampingan yang berasal dari tumbuhan, yang terdiri dari langkah sebagai berikut: a) memperoleh produk sampingan yang
berasal dari tumbuhan dalam bentuk partikel yang mempunyai D50 kurang dari atau sama dengan 5 mm, disukai kurang dari atau
sama dengan 2 mm, bahkan lebih disukai lagi kurang dari atau sama dengan 1,5 mm, jika diperlukan dengan homogenisasi, b)
mencampur produk yang diperoleh dalam a) dengan komposisi berair selain itu terdiri dari senyawa yang berasal dari tumbuhan
yang dapat larut dalam fase berair, untuk memperoleh komposisi dengan kandungan air antara 55% dan 85% berat relatif
terhadap berat total campuran, dan ¢) menambahkan sekurang-kurangnya satu enzim ke dalam campuran (b), kemudian
menghomogenisasi, dimana langkah metode c) bersamaan dengan atau setelah langkah b).
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(54) Judul PROSES EKSTRAKSI LITIUM DARI GEOTHERMAL BRINE MENGGUNAKAN METODE ION SIEVED
Invensi : ADSORBTION DENGAN TiO2

(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan serangkaian proses ekstraksi litium dari geothermal brine menggunakan metode ion sieved
adsorbtion dengan TiO2, meliputi beberapa tahapan seperti pembuatan material penjerap, kondisi operasi penjerapan seperti
suhu, tekanan, waktu, dosis material penjerap dan bahan baku sumber litium. Hasil optimasi menunjukan Kondisi optimal
pembuatan material penjerap pada suhu sekitar 700 hingga 750 celcius dan pada rasio Li:Ti 1 sampai 2. Kondisi optimal
perlakuan dengan asam klorida pada temperatur 30 hingga 40 derajat celcius dan pH 3 sampai 5. kapasitas penjerapan material
penjerap sebesar 3 sampai 5 mg Li/ gram material penjerap. Termasuk didalam nya kondisi optimal penjerapan pada kondisi pH
10 hingga 12 dan pada suhu 30 hingga 40 derajat celcius. Rekoveri litium sebesar 70 hingga 80% dari geothermal brine sebagali
sumber litium awal.
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(54) Inve::id_m PENENTUAN JANGKAUAN DAN INTERSEPSI MAGNETIK REFERENSI CITRA MULTISUMUR

(57) Abstrak :
Suatu metode penentuan jangkauan untuk menentukan lokasi lubang bor target. Metodenya dapat termasuk menempatkan
rakitan lubang bawah (BHA) ke dalam lubang bor intersep, menempatkan alat lubang bawah ke dalam lubang bor referensi,
pencitraan lubang bor target untuk lubang bor intersep untuk mendapatkan set pengukuran pertama, pencitraan lubang bor target
dari lubang bor referensi untuk mendapatkan set pengukuran kedua, dan mengombinasikan set pengukuran pertama dan set
pengukuran kedua untuk menentukan arah dan jarak ke lubang bor target dari lubang bor intersep.
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Judul

(54) Invensi : ALAT ELEKTRONIK YANG MELIPUTI LEMBARAN PEREKAT TAHAN-PANAS

(57) Abstrak :
Alat elektronik yang meliputi lembaran perekat tahan-panas dapat meliputi: substrat dasar yang meliputi bodi substrat dasar dan
sejumlah bantalan dasar yang ditempatkan pada bodi substrat dasar, substrat penghubung yang meliputi bodi substrat
penghubung yang menghadap bodi substrat dasar, sejumlah bantalan penghubung yang ditempatkan pada bodi substrat
penghubung dan meliputi lubang bantalan, dan sejumlah jalur penghubung yang ditempatkan pada bodi substrat penghubung
dan dihubungkan pada sejumlah bantalan penghubung, solder, sedikitnya porsi yang dimasukkan ke dalam lubang bantalan,
ditempatkan pada bantalan dasar dan dikonfigurasikan untuk menghubungkan bantalan dasar secara-listrik pada bantalan
penghubung, dan lembaran perekat tahan-panas yang disediakan antara bodi substrat dasar dan bodi substrat penghubung,
direkatkan pada bodi substrat dasar dan bodi substrat penghubung, dan membungkus solder.
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(54) Inve::id'm ALAT PEMANTAUAN DAN KENDALI OTOMATIS UNTUK HIDROPONIK DAN PERIKANAN JARAK JAUH
(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan suatu alat yang berfungsi untuk melakukan pemantauan otomatis dan kendali otomatis parameter
lingkungan pertumbuhan tanaman dan perikanan. alat ini memiliki berbagai sensor yang terhubung untuk pemantauan parameter
lingkungan, antara lain: sensor pH, sensor TDS, sensor suhu air, sensor suhu & kelembaban udara, sensor level air, sensor
turbiditas dan modul pewaktuan. Selain itu, alat ini dilengkapi dengan berbagai aktuator untuk kendali otomatis parameter
lingkungan hidroponik, seperti: pompa naik pH, pompa turun pH, pompa nutrisi mikro hara, pompa nutrisi makro hara, pompa air
baku, pompa pengaduk dan pompa sirkulasi. Untuk aktuator perikanan, aktuatornya terdiri dari: pompa pengisi tangki
pengkondisi, pompa penguras tangki pengkondisi pompa pemanas air, pompa pengaduk tangki pengkondisi, pompa pengaduk
tanki utama, elemen pemanas, lampu indikator pemanas, lampu indikator pH dan lampu indikator oksigen. Data pemantauan
lingkungan dibaca melalui mikrokontroler yang terhubung dengan sensor kemudian data tersebut diteruskan ke single board
computer, yang kemudian dienkripsi dan dikirimkan ke awan sehingga dapat disimpan dan ditampilkan di server. Selain dapat
memantau data sensor secara waktu nyata, pengguna juga dapat melakukan penggantian pengaturan batas atas dan bawah
parameter lingkungan untuk kendali otomatis melalui tampilan yang disediakan.
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Judul METODE UNTUK MEMPRODUKSI SERAT PULP, METODE UNTUK MENDEGRADASI POLIMER
(54) . SUPERABSORBEN, DAN METODE UNTUK MENGEVALUASI DERAJAT KEBERSIHAN DARI SERAT PULP
Invensi :
DAUR ULANG
(57) Abstrak :

Tujuan dari pengungkapan ini adalah untuk memberikan suatu metode, untuk memproduksi serat pulp daur ulang dari suatu
campuran yang mencakup serat pulp dan polimer superabsorben yang diperoleh dari produk sanitasi, dan dengannya menjadi
dimungkinkan untuk mendegradasi dan menghilangkan polimer superabsorben dan membentuk serat pulp daur ulang yang
belum dimodifikasi secara efisien. Metode untuk memproduksi serat pulp dari suatu campuran yang mencakup serat pulp dan
polimer superabsorben yang diperoleh dari produk sanitasi ini dicirikan dengan mencakup: suatu sinar tahap perlakuan ultraviolet
dimana suatu larutan encer yang mencakup campuran tersebut disinari dengan sinar ultraviolet yang termasuk sinar dari suatu
panjang gelombang 380 nm atau kurang, polimer superabsorben terdegradasi secara oksidatif, polimer superabsorben yang
sudah terdegradasi secara oksidatif tersebut kemudian dilarutkan dalam larutan encer, dan serat pulp daur ulang terbentuk; dan
suatu tahap perolehan kembali serat pulp daur ulang dimana serat pulp daur ulang diperoleh kembali.
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(54) Inve::id-m SUSUNAN LATCH DENGAN FUNGSIONALITAS TULIS-TUTUP
(57) Abstrak :

Susunan latch dengan fungsionalitas tulis-tutup yang meliputi: set pertama dari latch master yang meliputi set pertama dari
masukan clock yang dikonfigurasi untuk menerima clock master, set pertama dari masukan data yang dikonfigurasi untuk
menerima set pertama dari data, dan set pertama dari keluaran data yang dikopeling ke set bitline, secara berurutan; set kedua
dari latch master yang meliputi set kedua dari masukan clock yang dikonfigurasi untuk menerima clock master, set pertama dari
masukan bit tulis yang dikonfigurasi untuk menerima set sinyal bit tulis, dan set keluaran bit tulis yang dikopeling ke set lini bit
tulis, secara berurutan; dan susunan dari latch slave, dimana latch slave dalam kolom dari susunan meliputi set kedua dari
masukan data yang dikopeling ke set bitline, dan set kedua dari masukan bit tulis yang dikopeling ke set lini bit tulis, secara

berurutan.
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Judul

(54) . STRUKTUR INTERNAL DARI PALANG SISI
Invensi :

(57) Abstrak :
Suatu struktur internal (1) dari suatu palang sisi menurut invensi ini adalah suatu struktur internal dari suatu palang sisi (100)
dimana suatu bagian luar (110) dan suatu bagian dalam (120) yang masing-masing memiliki suatu penampang melintang
berbentuk-topi disambungkan untuk membentuk suatu struktur penampang-melintang tertutup. Struktur internal (1) tersebut
meliputi suatu bagian penghubung (10) yang menghubungkan suatu porsi flensa (115a) dan suatu porsi flensa (125a) pada suatu
sisi atas dari suatu bodi otomotif dan menghubungkan suatu flensa porsi (115b) dan suatu porsi flensa (125b) pada suatu sisi
bawah dari bodi otomotif; dan suatu bagian penyerap-energi tumbukan (20) yang menyerap energi tumbukan ketika
mentransmisikan suatu masukan beban kelaiktabrakan ke bagian luar (110), ke sisi bagian dalam (120), dimana bagian
penyerap-energi tumbukan (20) tersebut meliputi: suatu bagian penyerap-energi tumbukan pertama (21) yang membentuk suatu
lintasan perpindahan beban linear yang dimiringkan ke arah suatu porsi sudut (127) dari bagian dalam (120) atau suatu daerah
sekitar porsi sudut (127); dan suatu bagian penyerap-energi tumbukan kedua (23) yang ditempatkan sehingga menghubungkan
bagian dalam (120) dan bagian penghubung (10).
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(54) Invensi : METODE SINTESIS KATALIS ZEOLIT ZSM-5 DARI EKSTRAK LUMPUR LAPINDO

(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan sintesis katalis zeolit ZSM-5 dari ekstrak lumpur lapindo. Lumpur lapindo digunakan sebagai
sumber silika dan alumina. Ekstrasi dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan penambahan basa kalium karbonat dan natrium
hidroksida. Metode sintesis yang digunakan adalah metode hidrotermal pada suhu 190°C dengan variasi waktu selama 3 jam, 5
jam, dan 6 jam. Sintesis dilakukan dengan perbandingan mol 1Si02:0,0065A1203:0,0611TPAOH:38H20. Hasil sintesis berupa
padatan putih ZSM-5 yang dikarakterisasi dengan XRD, FTIR, SEM-EDX, adsorpsi/desorpsi nitrogen. Hasil karakterisasidengn
XRD menunjukkan bahwa ZSM-5 berhasil disintesis menggunakan ekstrak lumpur Lapindo yang ditunjukkan dengan puncak
khas ZSM-5 pada 20 antara 7-9° dan sudut 26 antara 22-25°. Pada hasil karakterisasi FTIR menunjukkan telah terbentuk struktur
MFI yang khas dari ZSM-5. Morfologi kristal yang dihasilkan dengan penggunaan basa kalium karbonat lebih seragam pada
variasi waktu sintesis 5 jam dan 6 jam. Morfologi kristal yang dihasilkan pada penggunaan basa natrium hidroksida menunjukkan
kristal yang kurang seragam. ZSM-5 hasil sintesis dari ekstrak lumpur Lapindo menunjukkan pori hierarkis dengan mayoritas
mikropori
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(54) Judul SEBUAH JENIS PROSES ANIL DAN PENCUCIAN ASAM BAJA TAHAN KARAT CANAI PANAS DAN
Invensi : PERALATAN PENCUCIAN ASAM

(57) Abstrak :
Invensi ini melibatkan sebuah jenis proses anil dan pencucian asam baja tahan karat canai panas dan peralatan pencucian asam,
proses pencucian asam melalui mengontrol suhu dari baja strip outlet boiler anil, untuk membuat baja strip suhu tinggi
bersentuhan langsung dengan larutan pencucian asam suhu rendah, biarkan reaksi fisik dan kimia yang kuat terjadi di
permukaannya, secara cepat mencuci asam dan mengelupas oksida besi kasar di lapisan permukaan, dan melalui menyesuaikan
dan mengontrol karakteristik redoks dari larutan pencucian asam dalam sistem pencucian asam kontinu limpahan kaskade untuk
meningkatkan efisiensi pencucian asam, untuk secara efisien menghilangkan sisa oksida besi austenitik dan feritik dari baja tahan
karat, proses ini memanfaatkan sepenuhnya suhu sisa dari boiler anil, dan mengurangi suhu larutan asam, menghemat konsumsi
energi, mewujudkan tujuan pencucian asam baja strip baja tahan karat canai panas dengan konsumsi energi rendah dan efisiensi
tinggi.
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04 Juli 2024
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Dr., Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A.,
Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2
Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung
Judul BATERAI SILINDRIS, DAN PAKET BATERAI SERTA KENDARAAN YANG MELIPUTI PAKET BATERAI
(54) .
Invensi : TERSEBUT

(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan suatu baterai silindris, yang meliputi rakitan elektrode; rumahan baterai yang menampung rakitan
elektrode; pelat pengumpulan arus pertama yang dipasangkan dengan bagian yang tidak dilapisi pertama dan diletakkan di
dalam rumahan baterai; pelat penutup yang menutup bagian terbuka; pengatur jarak penyegelan yang dikonfigurasi untuk
mencegah rakitan elektrode agar tidak bergerak dan untuk meningkatkan kekuatan penyegelan rumahan baterai; terminal
elektrode yang dikoneksikan secara elektrik ke bagian yang tidak dilapisi kedua; dan gasket insulasi yang ditempatkan di antara
terminal elektrode dan lubang perforasi, dan terminal elektrode meliputi bagian bodi; bagian flensa luar yang memanjang
sepanjang permukaan luar bagian tertutup dari keliling satu sisi bagian bodi; bagian flensa dalam yang dikonfigurasi untuk
memanjang dari keliling sisi lain bagian bodi; dan bagian rata yang disediakan pada sisi dalam bagian flensa dalam.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05067 (13) A
(51) LP.C : C07C 6710
(21) No. Permohonan Paten : P00202315008 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
28 Desember 2023 Gedung B.J. Habibie, JIl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta
Pusat, 10340 Indonesia
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
(72) Nama Inventor :
Yulianti Sampora,|D Joddy Arya Laksmono,ID
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
03 Juli 2024
Gita Nur Safitri,ID Latifah Hauli,ID
Kiky Corneliasari Sembiring,ID Sri Fahmiati,ID
Muhammad Ihsan Sofyan,|D Yenni Apriliany Devy,ID
Sun Theo Constan Lotebulo Witta Kartika Restu,ID
Ndruru,ID
Yan Irawan,|D
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul PEMBUATAN SURFAKTAN VINYL OLEAT MELALUI MEKANISME REAKSI TRANSVINILASI DAN
Invensi : PRODUK YANG DIHASILKANNYA
(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan pembuatan surfaktan dari turunan minyak sawit (asam oleat) dan vinil asetat melalui reaksi
transvinilasi. Transvinilasi melalui perbandingan mol dan persentase katalis. Konsentrasi reaktan bervariasi, yakni 1:1 mol-1:3 mol
antara asam oleat dan vinyl asetat. Persentase reaktan bervariasi, yakni 0,1%-1%. Waktu dan temperatur reaksi yaitu pada 40-
60°C selama 4-6 jam. Hasil analisa kulitatif melalui spektrum FTIR menunjukkan munculnya puncak pada bilangan gelombang
1140-1755 cm-1 yang mengindikasikan gugus fungsi ester. Analisa GCMS menunjukkan adanya spektrum massa Vinyl Oleat
pada RT = 18,640 min (m/z = 55, 266 dan 309). Hal ini menunjukkan bahwa reaksi transvinilasi antara vinyl asetat dan asam oleat
telah terbentuk. Sedangkan untuk mengkonfirmasi lebih dalam lagi bahwa vinyl oleat telah terbentuk adalah dari karakterisasi

struktur kimia, H-NMR dan C-NMR.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05028 (13) A
(51) LP.C : B28C 7/04,C 04B 24/16,C 04B 28/14,C 04B 24/02,C 04B 28/02
(21) No. Permohonan Paten : P00202402466 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : KAO CORPORATION
07 November 2022 14-10, Nihonbashi-Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo
1038210 Japan
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
2021-182631 09 November (72) Nama Inventor :
2021 TANIMOTO Ryu,JP
TAMAGAWA Qjiro,JP
(43) Tanggal Pengumuman Paten : KOYANAGI Koji,JP
02 Juli 2024
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Ronny Gunawan S.H.
Puri Indah Blok 1-6/No. 1, Jalan Kembang Permai
(54) Inve::id-m KOMPOSISI ZAT PEMBUSA UNTUK KOMPOSISI-KOMPOSISI HIDRAULIK
(57) Abstrak :

Disediakan adalah suatu komposisi zat pembusa untuk komposisi-komposisi hidraulik, komposisi hidraulik mengandung
gelembung dan metode untuk memproduksinya, di mana, bahkan pada komposisi hidraulik dengan berat jenis yang sama,
kekuatan dari produk yang diperkeras dari komposisi hidraulik dapat dipertinggi dengan meningkatkan ukuran gelembung dalam
komposisi hidraulik. Komposisi zat pembusa untuk komposisi-komposisi hidraulik yang mengandung, komponen (A1) berikut,
secara opsional, komponen (A2) berikut, dan komponen (B) berikut, komponen (A1): satu atau lebih yang dipilih dari alkil atau
alkenil sulfat dan garam daripadanya yang memiliki gugus alkil atau gugus alkenil dengan 8 karbon atau lebih dan 10 karbon atau
kurang, komponen (A2): satu atau lebih yang dipilih dari surfaktan selain komponen (A1), dan komponen (B): alkohol monohidrik
dengan 6 karbon atau lebih dan 10 karbon atau kurang, di mana rasio massa kandungan komponen (A1) terhadap kandungan
total komponen (A1) dan (A2), (A1)/[(A1) + (A2)], adalah 0,8 atau lebih dan 1 atau kurang.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05075 (13) A
(51) ILP.C : B 60R 21/00,G 06F 3/01
(21) No. Permohonan Paten : P00202402318 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : QUALCOMM INCORPORATED
03 Oktober 2022 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-
1714, United States of America United States of America
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
17/495,738 06 Oktober 2021 US (72) Nama Inventor :
) Ziad ASGHAR,US
(43) Tanggal Pengumuman Paten : Wesley James HOLLAND,US
03 Juli 2024 Seyfullah Halit OGUZ,US
Bala RAMASAMY,US
Leonid SHEYNBLAT,US
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Ludiyanto S.H., M.H., M.M.
Jalan Hayam Wuruk No. 3i & j Jakarta Pusat
(54) Judul ANTARMUKA KENDARAAN DAN PERANGKAT SELULER UNTUK ASISTANSI PENUMPANG
Invensi : KENDARAAN
(57) Abstrak :

Sistem, metode, dan media non-transitori disediakan untuk antarmuka kendaraan dan perangkat seluler untuk asistansi
penumpang kendaraan. Contoh metode dapat mencakup menentukan, berdasarkan satu atau lebih citra dari bagian interior dari
kendaraan, posisi dari perangkat seluler relatif terhadap sistem koordinat dari kendaraan; menerima, dari kendaraan, data yang
berkaitan dengan satu atau lebih sensor dari kendaraan; dan menampilkan, menggunakan perangkat layar dari perangkat seluler,
konten virtual berdasarkan data yang berkaitan dengan satu atau lebih sensor dan posisi dari perangkat seluler relatif terhadap

sistem koordinat dari kendaraan.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05090 (13) A
(51) I.P.C : A 61K 39/00,A 61P 37/06,C 07K 16/28
(21) No. Permohonan Paten : P00202404647 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : Paterl:/IiROBIO LIMITED
17 November 2022 First Floor, Winchester House Heatley Road, Oxford

Science Park Oxford OX4 4GE United Kingdom
(30) Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
63/281,404 19 November us (72) Nama Inventor :
2021 PALUCH, Christopher,GB
MURRAY, Lynne,GB
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
03 Juli 2024 (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Risti Wulansari S.H.,
KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1
RT03/RW08
(54) Judul ANTIBODI PD-1 YANG DIREKAYASA DAN PENGGUNAANNYA

Invensi :

(57) Abstrak :
Dalam beberapa aspek, yang disediakan di sini adalah antibodi yang berikatan dengan PD-1. Antibodi yang disediakan di sini,
dalam beberapa kasus, mengagonis pensinyalan PD-1. Antibodi yang disediakan di sini, dalam beberapa kasus, memiliki daerah
Fc yang dimodifikasi. Dalam aspek lain, yang disediakan di sini komposisi, metode untuk menggunakan, metode untuk membuat,
dan kit yang berkaitan dengan antibodi yang berikatan dengan PD-1.
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Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : QUALCOMM INCORPORATED
29 Agustus 2022 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-
1714 United States of America
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
63/263,630 05 November ;¢ (72) Nama Inventor :
2021 BAI, Tianyang,CN
17/822,614 26 Agustus 2022 US ZHOU, Yan,US
) LUO, Tao,US
(43) Tanggal Pengumuman Paten : LI, Junyi,US
03 Juli 2024
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Nadia Ambadar S.H.
Am Badar & Am Badar, JI. Proklamasi No. 79,
Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat
(54) Inve::id-m PENGATURAN ULANG BEAM DALAM PENYEBARAN BEBERAPA TITIK TRANSMISI DAN PENERIMAAN
(57) Abstrak :

Berbagai aspek dari pengungkapan ini secara umum berkaitan dengan komunikasi nirkabel. Dalam beberapa aspek, peralatan
pengguna (UE) dapat menerima informasi konfigurasi yang mengidentifikasi asosiasi antara keadaan indikator konfigurasi
transmisi (TCI) dan titik transmisi dan penerimaan (TRP). UE dapat mengidentifikasi kegagalan beam yang berkaitan dengan
TRP. UE dapat berkomunikasi dengan satu atau lebih peranti jaringan untuk mengatur ulang beam yang berkaitan dengan
kegagalan beam, untuk keadaan TCI, berdasarkan setidaknya sebagian pada asosiasi antara TCI dan TRP. Banyak aspek lain

diuraikan.
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20 Desember 2022 14-25, Naniwa-cho, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-0022
Japan
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(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
2021-206279 20 Desember JP (72) Nama Inventor :
2021 Taizou KAMISHITA,JP
Takashi MIYAZAKI,JP
(43) Tanggal Pengumuman Paten : Eita SASAKI.JP
05 Juli 2024
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Budi Rahmat S.H.,
Menara Era 9th Floor No. 5, JL. Senen Raya, No. 135-
137, Senen, Jakarta Pusat
(54) Judul ZAT PEMBANTU VAKSIN YANG MENGANDUNG POLIMER ASAM POLIAKRILAT DAN PENGGUNAAN
Invensi : ZAT PEMBANTU VAKSIN TERSEBUT

(57) Abstrak :

Invensi ini menyediakan zat pembantu vaksin yang mengandung polimer dimana unit penyusun berasal dari asam akrilat, dimana
polimer tersebut memiliki kandungan gugus karboksil 60,0 hingga 62,5% massa.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05194 (13) A
(51) ILP.C : G 05B 13/00,G 05B 19/00
(21) No. Permohonan Paten : P00202214642 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : LPPM - Universitas Negeri Surabaya
12 Desember 2022 Gedung Rektorat kantor LPPM Lantai 6 Kampus
Universitas Negeri Surabaya Lidah Wetan Indonesia
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
(72) Nama Inventor :
Widi Aribowo,ID
(43) Tanggal Pengumuman Paten : Vita Mahardhika,|D
05 Juli 2024
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Judul METODE MODIFIKASI PROPORSIONAL INTEGRAL DERIVATIVE BERBASIS COOPERATION SEARCH
(54) .
Invensi : ALGORITHM
(57) Abstrak :

Invensi ini mengenai metode modifikasi Proporsional Integral Derivative berbasis Cooperation Search Algorithm. Metode
Cooperation Search Algorithm (CSA) terinspirasi oleh perilaku kerjasama tim di perusahaan modern, metode CSA secara acak
menghasilkan satu set solusi kandidat di ruang masalah, dan kemudian tiga operator berulang kali dieksekusi sampai kriteria
penghentian terpenuhi. Metode Proporsional integral derivative adalah pengontrol umpan balik paling populer yang digunakan
dalam industri proses. Proporsional integral derivative adalah algoritma yang kuat dan mudah dipahami yang dapat memberikan
kinerja kontrol yang sangat baik meskipun memiliki karakteristik dinamis yang bervariasi. Proportional integral derivative memiliki
desain yang sederhana dan mudah diimplementasikan sehingga membuat proportional integral derivative semakin populer.
Namun demikian invensi yang tersebut diatas masih mempunyai kelemehan-kelemahan dan keterbatasan yang antara lain adalah
kemampuan terbatas dari proportional integral derivative dalam menentukan nilai parameter parameter yang menyusun
proportional integral derivative secara optimal. Invensi yang diajukan ini dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan yang
dikemukakan diatas dengan cara menambahkan metode Cooperation Search Algorithm. Nilai parameter Proportional integral
derivative yang acak akan dioptimasi menggunakan metode Cooperation Search Algorithm. Tujuan lain dari invensi ini adalah
mendapatkan kendali cerdas menggunakan metode modifikasi Proportional integral derivative berdasar metode Cooperation

Search Algorithm.
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(21) No. Permohonan Paten : P00202404217 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : GIVAUDAN SA
13 Oktober 2022 Chemin de la Parfumerie 5, 1214 Vernier, Switzerland
Switzerland
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
2114766.5 15 Oktober 2021 GB (72) Nama Inventor :
han HAIBER,DE Esther Maria VREMAN,NL
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Ludiyanto S.H., M.H., M.M.
Jalan Hayam Wuruk No. 3i & j Jakarta Pusat
Judul
(54) . SENYAWA-SENYAWA ORGANIK
Invensi :

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan penggunaan senyawa dengan rumus (I) (I) dan garamnya yang dapat dimakan, dimana R1
dipilih dari gugus yang terdiri dari 2-(1H-4-imidazolil)-ethenil, 1H-5-indolil, 2-(1H-5-imidazolil)-ethenil, 1-amino-2-(1H-4-imidazolil)-
etil, (1,3-tiazol-2-il)-etenil, 2,3-dihidro-1 H -indol-2-il, 2-(pirimidin-2-il)etenil, heptadekanil, 1-heptadec-8-enil, heptadeka-8,11-dienil,
heptadeka-8,11,14-trienil, 2-(4 H -imidazol-2-il)-etenil, 2-(4H-imidazol-2-il)-etil, 2-fenil-etenil, 2-(furan-2-il)-etenil, 2-(tiofen-2-il)-
etenil, 2-(tiofen-3-il)-etenil, 2-but-2- enoil, 2-butil, 2,6-dimetilhepta-1,5-dienil, 1,3-benzotiazol-6-il; R2 dipilih dari gugus yang terdiri
dari (1 H -imidazol-4-il)-metil, (1 H -3-indol-3-il)-metil, 4-hidroksibenzil, metilsulfaniletil, hidroksimetil, CH2-COOH, (piridin-4-il)metil,
(piridin-2-il)metil, 1-(2,6-dimetilhepta-1,5-dienil), 2-(pirimidin-2-il)metil, (1 H -imidazol-5-il)-metil, (1 H -imidazol-2-il)-metil, (1 H -
pirol-2-il)-metil, fenil, pirimidin-5-il, pirazin-2-il; R3 dipilih dari gugus yang terdiri dari H, COOH, atau senyawa terpilih dari
golongan yang terdiri dari 3-(1 H -imidazol-4-il)prop-2-enamida, metil 2,3-dihidro-1 H -indol-2-karboksilat, dan 3,6-bis[(1 H -
imidazol-4-il)metilJpiperazin-2,5-dione, sebagai senyawa modulasi rasa, dan untuk komposisi rasa dan produk konsumen yang

mengandung senyawa tersebut.
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Sigit Nugraha S.H.,
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(54) Judul SUPLEMEN KESEHATAN MENGANDUNG EKSTRAK IKAN GABUS (Channa striata) SEBAGAI ORAL
Invensi : ALBUMIN

(57) Abstrak :
Pada invensi suplemen kesehatan yang mengandung ekstrak ikan gabus ( Channa striata) dimana bahan utama yang digunakan
yaitu ekstrak ikan gabus ( Channa striata) pada konsentrasi 1% sampai 50%, ekstrak temulawak terstandar ( Curcuma
xanthorriza) pada konsentrasi 1% sampai 15%, dan ekstrak kelor terstandar ( Moringa oleifera) pada konsentrasi 1% sampai
15%, serta bahan tambahan yang digunakan yaitu akuades, pemanis, perisa, pengemulsi, pengawet, dan karagenan. Suplemen
ekstrak ikan gabus diformulasikan dalam bentuk sediaan yang dapat diberikan secara oral sehingga disebut sebagai oral albumin.
Suplemen kesehatan yang mengandung komposis tertentu ekstrak ikan gabus ( Channa striata) yang diformulasikan dalam
bentuk sediaan yang diberikan secara oral dapat diaplikasikan untuk meningkatkan kadar albumin (albumin modulator), sumber
tinggi antioksidan, mempercepat penyembuhan luka ( wound healing atau cell regeneration enhancer) dan terapi adjuvan untuk
meempercepat penyembuhan pada pasien COVID-19.
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(54) Inve:sl,]id-m SERAT KARBON SEBAGAI BAHAN SENSOR YANG DITEMPELKAN PADA TULANG TIRUAN
(57) Abstrak :

Invensi ini mengenai serat karbon sebagai bahan sensor yang ditempelkan pada tulang tiruan yang tidak teridentifikasi oleh sinar-
X. Invensi ini untuk mengatasi permasalahan yang telah ada sebelumnya berupa bahan yang tidak terukur dan teridentifikasi oleh
sinar-x. Sensor berbahan serat karbon yang ditempelkan pada tulang tiruan akan menghasilkan sinyal berupa lampu menyala

saat logam mengenai target.
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(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara (72) Nama Inventor :
Prof. Junita Batubara, S.Sn.,M.Sn.,Ph.D,ID
Juliaster Marbun, S.Pd.,M.Si,ID
(43) Tanggal Pengumuman Paten : Fathurrahman, S.Si.M.Si,ID
05 Juli 2024
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54 | Judul Alat Musik Relaksasi (AMUR)
nvensi :
(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan alat musik relaksasi untuk pengobatan pasien hipertensi . Invensi ini dapat mendeteksi detak
jantung, resitansi kulit, serta tekanan darah pasien saat invensi mengeluarkan musik relaksasi yang dapat didengar pasien
melalui headset. Invensi ini dapat mengatasi permasalahan dalam merelaksasikan pikiran sebagai solusi pengobatan pasien
hipertensi yang dapat meningkatkan kecerdasan emosional pasien dengan irama musik. Invensi ini berupa peralatan elektronik
dikemas dengan simple yang terbuat dari beberapa komponen di antaranya, Case alat, LCD, tombol seting, baterai, kabel
penghubung, konektor, headset, sensor detak jantung, sensor tekanan darah, microsd dan modul suara. Invensi ini dapat
menghasilkan musik pada skor musik bagian bar 1-90 melalui analisis gerakan tubuh, tekanan darah dan konduktivitas listrik kulit

(tingkat stress).
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05053 (13) A
(51) ILP.C : B 01J29/80,B 01J 29/76,B 01J 29/74,B 01J 29/70,B 01J 21/04,B 01J 29/00,C 10G 45/64
(21) No. Permohonan Paten : P00202307179 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : CHEVRON U.S.A. INC.
13 Januari 2022 6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, California
94583 United States of America
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
17147,725 13 Januari 2021 US (72) Nama Inventor :
ZHANG, Yihua,CN
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 0J0, Adeola Florence,US
02 Juli 2024 LEI, Guan-Dao,US
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Marolita Setiati
PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha
Paramita 3B Floor Zona D JI. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8
Kuningan
(54  Judul KATALIS HIDROISOMERISAS|
Invensi :
(57) Abstrak :

Suatu katalis hidroisomerisasi yang terdiri dari suatu saringan molekuler milik famili zeolit ZSM-48; suatu pendukung oksida
anorganik; satu atau lebih pemodifikasi pertama yang dipilih dari Golongan 8 hingga 10; dan satu atau lebih pemodifikasi kedua
dipilih dari kelompok yang hanya terdiri dari kalsium (Ca), kromium (Cr), magnesium (Mg), lantanum (La), barium (Ba),
praseodimium (Pr), strontium (Sr), kalium (K) dan neodimium (Nd). Saringan molekuler terdiri dari: rasio mol silikon oksida
dengan aluminium oksida sekitar 40 hingga sekitar 220; setidaknya sekitar 70% politipe 6 dari total bahan tipe ZSM-48 yang ada
dalam produk; dan suatu fase saringan molekuler tipe EUO tambahan dalam jumlah antara sekitar 0 dan sekitar 7,0 persen berat
dari total produk. Saringan molekuler memiliki morfologi yang dicirikan sebagai agregat polikristalin yang terdiri dari kristalit secara
kolektif yang memiliki rasio aspek rata-rata antara sekitar 1 dan sekitar 8.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05246 (13) A
(51) LP.C : AO1N 65/20,A 01N 63/00
(21) No. Permohonan Paten : P00202211547 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : LP2M Universitas Negeri Makassar
19 Oktober 2022 JIn. A.P. Pettarani Indonesia
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara (72) Nama Inventor :
Alimuddin Ali,ID
Hilda Karim,ID
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
05 Juli 2024 (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Judul Penggunaan Strain Endofit Streptomyces sp. strain AUNM3 Sebagai Agen Biokontrol Layu Fusarium dan
(54) .
Invensi : Pemacu Pertumbuhan Tanaman Bawang Merah
(57) Abstrak :

Invensi ini berupa proses penggunaan strain mikroba endofit Streptomyces sp.strain AUNM3 untuk penyakit jamur patogen
tanaman bawang merah. Lebih khusus inventoran ini berkenaan dengan proses pengendalian hayati (biokontrol) penyakit layu
Fusarium dan pemacuan pertumbuhan vegetatif tanaman bawang merah menggunakan strain endofit. Invensi ini memanfaatkan
mikroba lokal khususnya Actinomycetes penghasil senyawa anti jamur dan fitohormon tumbuhan, sehingga pengendalian patogen
jamur lebih murah, efektif dan ramah lingkungan. Biji bawang merah yang telah berkecambah diinokulasikan dengan cara
merendam kecambah dalam suspensi spora strain mikroba Streptomyces sp.strain AUNM3 selama 15 menit sebelum benih
ditanam. Metode ini mampu mengendalikan serangan jamur patogen layu fusarium dan mampu memacu pertumbuhan vegetatif

tanaman bawang merah.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05247 (13) A

(51) ILP.C : B62J 1/08,B 62K 19/36,B 62K 11/10

(21) No. Permohonan Paten : P00202302507 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : TVS MOTOR COMPANY LIMITED

20 Maret 2023 Chaitanya, Street No.12, Khader Nawaz Khan Road,

Nungambakkam, Chennai 600 006 Tamil Nadu, (IN) India

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
202241016858 25 Maret2022  IN

(72) Nama Inventor :
RANGARAJAN NAGARAJAN,IN

(43) Tanggal Pengumuman Paten : MANICKAM SUBASH.IN
05 Juli 2024 KARANAM VENKATA MANGA RAJU,IN
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Emirsyah Dinar
Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono
Kavling 15
(54) Inve::id-m STRUKTUR RANGKA UNTUK KENDARAAN JENIS PELANA
(57) Abstrak :

Struktur rangka (100) untuk kendaraan jenis pelana (10) yang memiliki pipa kepala dan rangka utama (24) yang memanjang ke
belakang dari pipa kepala. Rangka pertama (110) memanjang pada arah depan belakang kendaraan. Bingkai pertama
(110) memanjang antara ujung pertama (110A) dan ujung kedua (110B) dan ujung pertama (110A) daribingkai
pertama (110) dihubungkan ke bingkai utama (24). Rangka pertama (110) dikonfigurasi untuk menopang kursi
pengendara (18). Selanjutnya, rangka kedua (120) memanjang antara ujung kedua (110B) dari rangka pertama (110) dan
ujung belakang kendaraan tipe pelana (10). Rangka kedua (120) disambungkan dengan baut ke rangka pertama (110) dan
rangka kedua (120) dikonfigurasikan untuk menopang kursi pembonceng (20). Referensi Gambar 2
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05098 (13) A
(51) I.P.C : B 62D 37/02
(21) No. Permohonan Paten : P00202307287 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : PaterIIJI:D‘IHATSU MOTOR CO., LTD.
09 Agustus 2023 1-1, Daihatsucho, lkeda-shi, Osaka 5638651 Japan

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara (72) Nama Inventor :
JP2022-177201 04 November o Daisuke EGAMI ,JP
2022
) (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(43) Tanggal Pengumuman Paten : Ir. Migni Myriasandra Noerhadi MIP. MSEL.
03 Juli 2024 PT. BIRO OKTROI ROOSSENO Kantor Taman A-9, Unit
A6 & A7 JI. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Mega
Kuningan) Jakarta 12950, INDONESIA
(54) Inve::id'm STRUKTUR PEMANDU UDARA DI BAWAH BAGIAN DEPAN KENDARAAN

(57) Abstrak :
Invensi ini mengungkapkan suatu struktur pemandu udara (A1; A2) di bawah bagian depan kendaraan (1) dimana dipasang sirip
(22) yang memanjang ke bawah dari bagian bawah bumper depan (2) yang meliputi: dinding horizontal (71) yang memanjang
kurang lebih pada arah membuijur di belakang sirip (22); dan dinding vertikal (72) yang memanjang kurang lebih ke bawah dari
ujung depan dinding horizontal (71).
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05213 (13) A
(51) ILP.C : C10L 5/00
(21) No. Permohonan Paten : P00202212942 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : Institut Teknologi Bandung
16 November 2022 Divisi Transfer Teknologi Lembaga Pengembangan
Inovasi dan Kewirausahaan Institut Teknologi Bandung (LPIK
(30) Data Prioritas : ITB), JI. Ganesa no. 10, Gd. CRCS ITB Lt. 7 Bandung 40132
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara Indonesia
(43) Tanggal Pengumuman Paten : (72) Nama Inventor :
05 Juli 2024 Dr. rer. nat. Mardiyati,|D
Abid Afif Al Farug, S.T,ID
Dr. Steven,ID
Silvia Mar'atus Shoimah, S.T., M.T.,ID
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Judul BRIKET SEBAGAI BAHAN BAKAR DARI CAMPURAN LIGNIN DAN DAUN ENCENG GONDOK SERTA

54 nvensi : PROSES PEMBUATANNYA

(57) Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan suatu briket sebagai bahan bakar berbahan lignin serta proses pembuatannya. Lebih khusus briket
sesuai invensi ini menggunakan juga daun enceng gondok. Komposisi lignin dan daun enceng gondok dalam briket sesuai invensi
ini dalam persen berat adalah 10 — 100% dan 0 — 90%. Tujuan invensi ini adalah untuk menurunkan kadar sulfur dan nitrogen
yang tinggi pada briket lignin yang sudah ada sebelumnya. Karakteristik briket sesuai invensi ini memiliki kandungan sulfur
sebesar 0,42 — 1,89%, memiliki kandungan nitrogen sebesar 1,03 — 3,77%, memiliki nilai kalor sebesar 4386 — 5522 cal/gr,
memiliki drop shatter index sebesar 99,7 — 99,9%; memiliki kadar kelembapan sebesar 0,79 — 1,58%; dan laju pembakaran 1,7 -
2,4 gr/menit.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05139 (13) A
(51) LP.C : A61B 50/24,A 61B 5/01,A 61B 5/00
(21) No. Permohonan Paten : P00202314066 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : UNIVERSITAS INDONESIA
15 Desember 2023 Gedung Pusat Administrasi Universitas Indonesia Lantai
2, Kampus Ul Depok Indonesia
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
(72) Nama Inventor :
Prof. Dr. Ir. Raldi Artono Koestoer, DEA,ID
(43) Tanggal Pengumuman Paten : Juan Karnadi, S.T.,ID
04 Juli 2024
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul LOW-COST MINI PATIENT HEALTH MONITOR, ALAT PEMANTAU KESEHATAN LIMA TANDA VITAL
Invensi : UNTUK PASIEN DAN PROSES MANUFAKTURNYA
(57) Abstrak :

Keterbaruan invensi produk patient monitoring dengan menggunakan mikroprosesor dari modul sensor MAX 30100 pada platform
android dan HC-05 bluetooth. Invensi ini menggunakan sensor yang dapat membaca detak jantung, saturasi oksigen, suhu kulit
dan suhu tubuh, maupun frekuensi permapasan. Pembacaan hasil tanda vital dikirimkan menggunakan Bluetooth ke platform.
Invensi ini mengatasi berbagai masalah pada patient monitoring yang banyak terdapat dirumah sakit diantaranya sensor yang
tidak dapat digunakan lagi, limbah medis dari sensor yang dapat melukai kulit, pembacaan tanda vital yang tidak dapat langsung
dibaca, dan alat patient monitor yang berdimensi besar.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05107 (13) A
(51) LP.C : B01J37/00
(21) No. Permohonan Paten : P00202209957 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : Universitas Gadjah Mada
16 September 2022 Direktorat Penelitian, Gedung Pusat UGM Lantai 3 Sayap
Selatan, Bulaksumur, Yogyakarta, Indonesia, 55281 Indonesia
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
(72) Nama Inventor :
Wega Trisunaryanti,|D
(43) Tanggal Pengumuman Paten : Triyono,ID
03 Juli 2024 Zaira Adila,ID
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul ZEOLIT ALAM KLATEN TERAKTIVASI AMONIUM KLORIDA DUA MOLAR SEBAGAI KATALIS
Invensi : DEHIDRASI ETANOL MENJADI DIETIL ETER: PROSES SINTESIS DAN APLIKASINYA
(57) Abstrak :

Modifikasi zeolit alam Klaten dengan ammonium klorida dalam beberapa konsentrasi dan aktivitas katalitiknya telah dilakukan.
Tujuan dari penelitian ini antara lain mempelajari pengaruh treatment dengan ammonium klorida terhadap karakteristik zeolit alam
Klaten serta aktivitasnya sebagai katalis dehidrasi etanol untuk menghasilkan dietil eter pada variasi temperatur reaksi. Katalis
zeolit alam klaten dimodifikasi melalui pertukaran ion and kalsinasi. Larutan ammonium klorida 2 M untuk menghasilkan katalis
HZA2. Tahap pertukaran ion dilakukan dengan metode pengadukan selama 6 jam dan ageing selama 18 jam pada temperatur
ruang. Kemudian, proses kalsinasi dilakukan pada temperatur 5000C selama 5 jam dengan aliran gas N2. Beberapa sifat fisika
dan kimia katalis dianalisis untuk mengetahui pengaruh treatment ammonium klorida terhadap kerangka zeolit alam Klaten dan
perannya dalam menghasilkan dietil eter. Data puncak 26 hasil karakterisasi HZA2 menunjukkan bahwa zeolit alam Klaten terdiri
dari mordenite sebagai kerangka zeolit yang utama. HZA2 memiliki kristalinitas yang rendah serta berukuran mesopori dengan
diameter pori dan luas permukaan secara berturut-turut yaitu 14,32 nm dan 29,12 m2/g. Katalis HZA2 dengan ukuran pori 14,32
nm tersebut berhasil mensintesis dietil eter melalui reaksi dehidrasi etanol pada fasa gas dengan persentase produk dietil eter

sekitar 0,107% V/v.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05097 (13) A
(51) LP.C : A23L 11/60,A 23L 33/135
(21) No. Permohonan Paten : P00202214207 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : LPPM - Universitas Negeri Surabaya
03 Desember 2022 Gedung rektorat lantai 6 Kampus Universitas Negeri
Surabaya Lidah Wetan Indonesia
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
(72) Nama Inventor :
Prof. Dr. Rudiana Agustini, M.Pd. ,ID
(43) Tanggal Pengumuman Paten : Prof. Dr. Nuniek Herdyastuti, M.Si.,ID
03 Juli 2024
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul TEKNOLOGI BIOPROSES PEMBUATAN MINUMAN PROBIOTIK BERBASIS KACANG GUDE (Cajanus
Invensi : cajan (L) Mill sp) FORTIFIKASI DENGAN EKSTRAK BLUEBERRY SEBAGAI SUMBER ANTIOKSIDAN
(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan dengan kacang gude ( Cajanus cajan (L) Mill sp) dengan kandungan seratnya yang tinggi akan
digunakan untuk pembuatan minuman probiotik dengan fortifikasi antioksidan dari ekstrak blueberry menggunakan teknologi
bioproses. Pemanfaatan kacang gude ( Cajanus cajan (L) Mill sp) menjadi minuman probiotik yang diharapkan dapat
meningkatkan sistem imun sehingga secara tidak langsung mendukung program pemerintah terkait dengan kesehatan dan
diversifikasi pangan. Produk minuman probiotik diuji dengan parameter sifat fisi (viskositas dan stabilitas), sifat kimia (pH,aktivitas
antioksidan, kadar vitamin C, total asam tertitrasi / TAT, dan sinersitas, hasil uji mikrobiologi, hasil uji organoleptik, dan proses
pembuatan probiotik berbasis kacang gude yang difortifikasi dengan blueberry sebagai sumber antioksidan. Dihasilkan produk
probiotik gude yoghurt dengan berbahan dasar kacang gude yang difortifikasi ekstrak blueberry telah menghasilkan 2 jenis yakni

gude yoghurt drink dan gude yoghurt cream.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05104 (13) A
(51) ILP.C : F28D7/00
(21) No. Permohonan Paten : P00202312177 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : CERI Environment Protection Technology Co.Ltd.
14 November 2023 No.7 Jian'an St., Beijing Economic-Technological
Development Area, Beijing, China China
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
202211433399.3 ;gz'\éwember CN (72) Nama Inventor :
Yuanman YANG,CN
Yuanxin WANG,CN
(43) Tanggal Pengumuman Paten : Qingming WAN,CN
03 Juli 2024 Minghua YANG,CN
Changhong XU,CN
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Lucky Setiawati S.H.
GLOBOMARK INTELLECTUAL PROPERTY, Menara
Palma Lantai 12, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X2 Kavling 6,
Jakarta 12950, Indonesia
(54) Judul STRUKTUR PENGELUARAN ABU BERSARANG DAN METODE PENGELUARAN ABU DI DALAM
Invensi : PERALATAN PENGHILANG DEBU TEMPERATUR TINGGI
(57) Abstrak :

Invensi ini mengungkapkan suatu struktur pengeluaran abu bersarang dan suatu metode pengeluaran abu di dalam suatu
peralatan penghilang debu temperatur tinggi. Struktur pengeluaran abu bersarang tersebut mencakup suatu struktur hopper abu
bersarang dan suatu struktur rangka pendingin. Struktur hopper abu bersarang tersebut paling tidak mencakup suatu hopper abu
dalam dan suatu hopper abu luar yang disarangkan di dalam peralatan penghilang debu temperatur tinggi. Suatu rongga aliran
abu dalam yang menembus hopper abu dalam ke suatu arah aksial dipasang di dalam hopper abu dalam, dan suatu ruang anular
antara hopper abu dalam dan hopper abu luar membentuk suatu rongga aliran abu luar. Struktur rangka pendingin mencakup
suatu pipa media pendingin dalam dan an pipa-pipa media pendingin luar yang dipasang sebagai suatu rangka di dalam
peralatan penghilang debu temperatur tinggi. Pipa-pipa media pendingin dalam mendinginkan dan menopang hopper abu dalam,
dan pipa-pipa media pendingin luar mendinginkan dan menopang hopper abu luar. Suatu arah aliran media pendingin
keseluruhan di dalam pipa-pipa media pendingin dalam dan pipa-pipa media pendingin luar adalah dari bawah ke atas. Invensi ini
menghilangkan kebutuhan untuk memasang secara terpisah suatu struktur penopang untuk struktur hopper abu bersarang,
mengatasi secara efektif temperatur tinggi di dalam peralatan, mencapai suatu kombinasi penopang dan keluaran abu, dan
memiliki suatu struktur keseluruhan yang sederhana, sehingga memberikan kondisi-kondisi yang menguntungkan untuk
pengoperasian peralatan dengan aman.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05158 (13) A
(51) LP.C : G 06Q 50/02,G 06Q 50/00,G 06T 7/00
(21) No. Permohonan Paten : P00202314357 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
20 Desember 2023 Gedung B.J. Habibie, JI. M.H. Thamrin no. 8 Indonesia
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara (72) Nama Inventor :
Dr. Ir. Dede Dirgahayu Domiri, Ir. | Made Parsa, M.Si.,ID
M.Si.,ID
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
04 Juli 2024 Hengki Muradi, M.Si.,ID Anisa Rarasati, S.Si.,ID
| Kadek Yoga Dwi Putra, S.Si.,ID Ir. R. Johannes Manalu, M.Si.,ID
Dra. Sri Harini,ID
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul METODE ESTIMASI UMUR PADI MENGGUNAKAN PENDEKATAN FENOLOGI PERTUMBUHAN PADI
Invensi : BERDASARKAN HAMBUR BALIK CITRA RADAR SENTINEL-1
(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan suatu metode untuk memperoleh model estimasi umur tanaman padi menggunakan pendekatan
fenologi berbasis data satelit penginderaan jauh sensor aktif (radar), yaitu data Sentinel-1 untuk membuat sebaran spasial umur
tanaman padi khususnya fase pertumbuhan padi. Metode estimasi umur padi menggunakan pendekatan fenologi pertumbuhan
padi berdasarkan hambur balik citra radar Sentinel-1 menurut invensi ini, terdiri dari beberapa tahapan, antara lain : inventarisasi
data radar Sentinel-1 serta penyusunan data satelit Sentinel-1 menjadi data multitemporal, perhitungan nilai hambur balik VV, VH
dan turunannya indeks-indeks polarisasi RPI ( Ratio Polarization Index), API ( Average Polarization Index), dan NDPI ( Normalized
Difference Polarization Indeks), perhitungan slope, dan penyusunan dan evaluasi model estimasi umur tanaman padi
menggunakan metode regresi dengan syarat sampel yang homogen dengan kriteria awal tanam yang sama, kelas RPI
maksimum, dan range antara RPI maksimum dan minimum yang sama. Hasil model estimasi umur digunakan untuk membuat
tabulasi hubungan antara umur padi dengan kisaran nilai RPI, serta menentukan fase pertumbuhan tanaman padi menjadi 6
kelas. Informasi fase pertumbuhan tanaman padi tersebut selanjutnya digunakan untuk prediksi waktu dan luas panen padi.

Data Sentinel-1 Penghilangan niose,
multitemporal selama koreksi radiometrik,
dan koreksi terrain

2-3 tahun,

Data Indgk
Polarisasi, 2-3
tahun

Smooting data, Ekstraksi

Parameter Pertumbuhan

(Min, Max, Mean, Letak
Max, Awal Tanam

[

RPI Max > Threshold_1
RPI Range > Threshold_2
RPI Tanam > Threshold_3
NDPI > Threshold_4
API > Threshold 5

Tanaman Padi
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05031 (13) A
(51) ILP.C : A 46B 11/02,A 46B 5/00
(21) No. Permohonan Paten : P00202310829 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : UNIVERSITAS AIRLANGGA
23 Oktober 2023 Gedung AUP Lt 2, Kampus C Universitas Airlangga
Indonesia
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
(72) Nama Inventor :
Aji Akbar Firdaus,ID
(43) Tanggal Pengumuman Paten : Sena Sukmananda Suprapto,ID
02 Juli 2024 Vicky Andria Kusuma,|D
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Judul

(54) Invensi :

SIKAT GIGI DENGAN SUNTIK PASTA GIGI

(57) Abstrak :

Invensi ini mengenai sikat gigi yang dilengkapi dengan alat suntik pasta gigi pada bagian pegangannya yang dapat menyimpan,
mengeluarkan, dan diisi ulang dengan pasta gigi. Ulir mulut alat suntik pasta gigi berada pada sisi dalam alat suntik pasta gigi,
sehingga mempermudah pengisian kembali pasta gigi dengan cara menghubungkan ulir pasta gigi ke ulir mulut alat suntik pasta
gigi. Invensi ini dapat memberi manfaat bagi produsen sikat gigi yang ingin membuat sikat gigi ringkas. Manfaat yang diberikan
jelas dan sikat gigi yang dilengkapi dengan suntikan pasta gigi mudah diimplementasikan.
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(30) Data Prioritas :
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Kavling 15
(54) Inve::id-m METODE PENGHAMBAT PENYAKIT YANG DISEBABKAN OLEH VIRUS PERNAPASAN
(57) Abstrak :

Invensi ini menyediakan metode untuk menghambat penyakit pernapasan virus, yang mencakup: memberikan pada lapisan nasal
subjek, yang membutuhkannya, sejumlah efektig komposisi farmaseutikal sebelum terpapar virus, dimana komposisi

farmaseutikal mencakup bromheksin dan pelarut.
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(21) No. Permohonan Paten : P00202308593 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
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(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara (72) Nama Inventor :
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(43) Tanggal Pengumuman Paten : JEHL, Dominique,FR
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Ir. Migni Myriasandra Noerhadi MIP. MSEL.
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A6 & A7 JI. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Mega
Kuningan) Jakarta 12950, INDONESIA
(54) Inve::id-m PROSES DAN PERALATAN UNTUK MEMBUAT PANEL SURYA

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan peningkatan dalam bidang teknik pembuatan panel surya (2). Untuk efek ini, yang diajukan
adalah, antara lain, suatu proses untuk membuat panel surya (2), dimana baris-baris (4) elemen surya (3) diikatkan bersama
dengan perekat yang konduktif secara listrik, perekat yang konduktif secara listrik tersebut diaplikasikan pada elemen surya (3)
selama gerakan transfer dari baris (4) elemen surya (3) tersebut.
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(21) No. Permohonan Paten : P00202213007 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : Institut Pertanian Bogor
17 November 2022 Ged. STP IPB JI. Taman Kencana No. 3 Indonesia
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara (72) Nama Inventor :
Prof. Dr. Ir. Evy Damayanthi, MS,ID
Dr. dr. Mira Dewi, MSi,ID
(43) Tanggal Pengumuman Paten : Muhammad Aries, SP, MSi,ID
05 Juli 2024 Dr. Zuraidah Nasution, STP., MSc,ID
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Inve::id-m KOMPOSISI DAN PROSES PEMBUATAN PUDING OKRA UNGU
(57) Abstrak :

Pemanfaatan okra sebagai pangan fungsional saat ini masih terus dieksplor untuk mutu dan manfaat yang optimal. Komposisi
bahan puding okra ungu terdiri dari bahan utama okra ungu dan lender okra ungu serta penambahan komponen lainnya.Proses
pembuatan puding diawali dengan blanching okra ungu; penghalusan okra ungu; ekstraksi lendir okra ungu; perebusan bahan-
bahan lainnya yaitu agar-agar, buah naga, susu skim, perasan lemon, sorbitol, vanili dan air hingga mendidih; pencampuran
adonan dan pengadukan hingga rata; penuangan adonan ke dalam cup puding, kemudian ditunggu hingga dingin untuk
kemudian disimpan dalam chiller. Puding okra ungu berkontribusi menyumbangkan energi 1,25%, protein 0,91%, lemak <0,02%
dan karbohidrat 5,84% terhadap angka kecukupan gizi.
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Paten :
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21 Maret 2022 Gydevang 25, 3450 Allered Denmark
(30) Data Prioritas :
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Judul
(54) ALAT PEMOMPA LUBANG BAWAH

Invensi :

(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan penggunaan suatu alat pemompa lubang bawah untuk menghilangkan suatu pembentukan hidrat
yang membentuk suatu sumbat hidrat di dalam suatu tabung di dalam suatu sumur, alat pemompa lubang bawah tersebut
mencakup suatu pompa yang memiliki suatu saluran masuk pompa dan suatu saluran keluar pompa, suatu motor listrik untuk
menggerakkan pompa, suatu kabel untuk menyalakan motor listrik, pompa yang memiliki suatu ujung pertama yang disusun
paling dekat dengan kabel dan suatu ujung kedua menghadap sumbat hidrat, di mana saluran masuk pompa disusun di ujung
kedua, dan saluran masuk pompa bersentuhan muka pertama sumbat hidrat, pompa menyediakan penyedotan untuk
menghilangkan sedikitnya bagian dari sejumlah molekul gas dari sumbat hidrat untuk melarutkan sedikitnya bagian dari
pembentukan hidrat. Invensi ini juga berkaitan dengan suatu metode penghilangan hidrat untuk menghilangkan pembentukan
hidrat yang membentuk suatu sumbat hidrat dalam suatu pipa.
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ChapterOne-IP, Pondok Indah Office Tower 2, Suite 305,
JI. Sultan Iskandar Muda, Kav. V-TA. Jakarta Kota Jakarta
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(54  Judul KENDARAAN TUNGGANG
Invensi :
(57) Abstrak :

Suatu kendaraan tunggang meliputi suatu jok, suatu penutup, dan suatu pijakan kaki. Penutup ditempatkan di bawah jok. Pijakan
kaki ditempatkan di depan penutup. Pijakan kaki memiliki suatu bentuk datar sepanjang arah lebar kendaraan. Pijakan kaki
meliputi suatu permukaan tumpuan kaki kiri, suatu permukaan tumpuan kaki kanan, dan suatu permukaan tengah. Permukaan
tumpuan kaki kiri memiliki suatu pola anti-selip berbentuk celah. Permukaan tumpuan kaki kanan memiliki suatu pola anti-selip
berbentuk celah. Permukaan tengah meliputi suatu bagian depan dan suatu bagian belakang. Bagian depan mengembang pada
arah lebar kendaraan terhadap bagian depan. Bagian belakang ditempatkan di belakang bagian depan. Bagian belakang
mengembang pada arah lebar kendaraan terhadap bagian belakang. Masing-masing dari bagian depan dan bagian belakang
memiliki suatu bentuk timbul tanpa pola anti-selip berbentuk celah. [Gb. 5]




(20)

Rl Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05245 (13) A
(51) LP.C : G 06Q 50/20
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Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : LPPM - Universitas Negeri Surabaya
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(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
(72) Nama Inventor :
Diah Wulandari, S.T., M.T.,ID
(43) Tanggal Pengumuman Paten : Prof Dr. | Gusti Putu Asto B, S.T.,M.T.,ID
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul AUTOBOT, MEDIA INTERVENSI PADA ANAK AUTISM SPECTRUM DISORDER (ASD) UNTUK
Invensi : MENGEMBANGKAN KETERAMPILAN SOSIALNYA
(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan alat intervensi pada anak Autism Spectrum Disorder (ASD) untuk mengembangkan keterampilan
sosialnya.Anak Autism Spectrum Disorder (ASD) memiliki kesulitan dalam mencari teman serta kurang memiliki minat bermain
dengan teman sebaya. Anak ASD memiliki masalah dengan timbal balik sosial, memulai interaksi, mempertahankan kontak mata,
berbagi kesenangan, empati, dan menyimpulkan kepentingan orang lain (Turkington & Anan, 2007).Untuk menangani kesulitan
tersebut, diperlukan alat atau media intervensi ilmu robotika yang efektif. Berupa perancangan sebuah media intervensi dini
terhadap anak dengan usia sejak lahir sampai dengan usia 3 tahun yang dilakukan pada anak-anak yang memiliki disability, dan
developmental delay. Invensi ini berupa alat/media penanganan yang diprogram berdasarkan program intervensi dini, yang
meliputi aktivitas motorik kasar, motorik halus, keterampilan menolong diri sendiri dan konsep diri, bahasa dan komunikasi,

kognitif dan sosial.
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(54 dudul PERANGKAT KENOP
Invensi :

(57) Abstrak :
Model utilitas ini menyediakan suatu perangkat kenop, yang meliputi alas, cincin tempat pawl reel, gulungan, kenop dan pawl ring,
di mana cincin tempat pawl reel dan pawl ring dilengkapi dengan struktur penghalang pertama dan struktur penghalang kedua
yang dicocokkan satu sama lain masing-masing, sedemikian rupa sehingga struktur penghalang pertama dan struktur
penghalang kedua yang berada dalam keadaan gabungan dikonfigurasi untuk membatasi putaran kenop relatif terhadap cincin
tempat paw! reel dalam satu arah; gulungan dan kenop dilengkapi dengan struktur penjepit pertama dan struktur penjepit kedua
yang dicocokan satu sama lain masing-masing, sehingga struktur penjepit pertama dan struktur penjepit kedua yang berada
dalam keadaan dirakit dikonfigurasikan untuk memutar secara serempak gulungan dengan kenop; permukaan ujung kerah pawl
ring memanjang dalam arah aksial untuk membentuk bagian anti-goyangan, dan bagian anti-goyangan memanjang ke dalam
kerah cincin tempat pawl reel untuk memastikan bahwa sumbu kenop dan cincin tempat pawl reel berada dalam keadaan
berhimpitan ketika kenop diputar relatif terhadap
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(54) Judul PROSES PEMISAHAN SECARA KERING TEPUNG KAYA PATI DENGAN BUBUK MIKRON
Invensi : LIGNOSELULOSA DARI BATANG POHON PALMAE (ARACACEAE)

(57) Abstrak :
Invensi ini tentang proses pemisahan tepung kaya pati dan serat dari batang tanaman palmae yang mengandung pati, yang pada
prinsipnya adalah teknik proses yang meminimalkan penggunaan air sehingga mempermudah pengoperasian sistem pemisahan
bahan patinya dan ramah lingkungan. Konsep dasar yang dikembangkan dalam invensi ini adalah pemanfaatan semua
komponen yang ada di batang tanaman palmae yang mengandung pati dengan menyempurnakan metoda pemisahan kering
batang tanaman, khususnya pohon palmae untuk mendapatkan tepung kaya pati dan penggunaan metoda produksi bubuk mikron
lignoselulosa untuk dikonversi menjadi energi atau bahan gula berbasis lignoselulosa. Invensi teknik proses pemisahan pati-serat
lignoselulosa secara kering ini meliputi tahapan yang memanfaatkan aliran udara, untuk mengontrol suhu pada tahap
penghancuran batang tanaman yang mengandung pati menjadi serpihan seperti serbuk gergaji. Suatu proses pemisahan tepung
kaya pati dan serat lignoselulosa yang tersuspensi di aliran udara menggunakan metoda air classifier. Invensi ini dapat
mengurangi kandungan air dalam biomassa yang diolah hingga produk akhirnya yang berupa tepung kaya pati dan bubuk mikron
lignoselulosa aman terhadap kerusakan jamur selama penyimpanan.
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Judul

(54) Invensi : DUDUKAN SPESIMEN UJI IMPAK UNTUK ALAT UJI DROP TEST

(57) Abstrak :
Invensi ini mengenai perancangan suatu dudukan spesimen untuk keperluan uji impak yang dipasang pada alat uiji drop test, yang
terdiri dari pelat atas (2) berbentuk lingkaran, empat buah pelat keping (3) untuk pemegang posisi spesimen, empat buah tab (4)
untuk dipasangkan ke pelat keping (3) agar dapat bergerak dijalurnya, dan pelat bawah (5) sebagai penahan agar seluruh
komponen invensi tidak bergerak saat pengujian. Luas dudukan spesimen dapat diatur dengan cara mengubah posisi empat
buah pelat keping (3) yang telah dipasangi tab (4) dijalur yang terdapat di permukaan pelat atas (2) sesuai dengan jarak yang
diinginkan. Dengan invensi ini, spesimen uji impak tidak akan bergerak ataupun terlempar saat pengujian sehingga mendapatkan
hasil yang optimal.
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(54) . KOMPOSISI PENYALUT
Invensi :

(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan suatu komposisi penyalut yang mencakup paduan poliester, paduan tersebut mencakup: dari 0,1
sampai 99,9% berdasarkan berat satu atau lebih poliester jenuh (A) dan dari 99,9 sampai 0,1% berdasarkan berat satu atau lebih
poliester takjenuh (B), berdasarkan berat total poliester (A) dan (B); satu atau lebih (A) dan satu atau lebih (B) tersebut memiliki
Berat Molekul Rata-rata Berat (Mw) sedikitnya 15.000 g/mol, yang diukur dengan Kromatografi Permeasi Gel menggunakan
tetrahidrofuran sebagai pelarut, dan suhu transisi kaca, yang diukur dengan Kalometri Pemindaian Diferensial, menurut DIN EN
61006, metode A, sedikitnya 60°C. Invensi ini juga berhubungan dengan suatu poliester dengan berat molekul tinggi, metode
untuk memproduksi substrat tersalut, substrat tersalut itu sendiri, dan penggunaan komposisi penyalut.
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106 Jalan Pangeran Antasari No. 18A Cipete Utara
(54) Inve::id-m METODE DAN SISTEM MANAJEMEN SEWA KENDARAAN
(57) Abstrak :

METODE DAN SISTEM MANAJEMEN SEWA KENDARAAN Metode dan sistem manajemen persewaan kendaraan, yang
disesuaikan untuk perangkat elektronik disediakan. Pertama, permintaan sewa kendaraan diterima dari perangkat seluler melalui
jaringan dimana permintaan sewa setidaknya menyertakan data identifikasi kendaraan kendaraan tersebut. Kemudian, lokasi
perangkat perangkat seluler diperoleh melalui jaringan, dan kendaraan diidentifikasi berdasarkan data identifikasi kendaraan, dan
lokasi kendaraan diperoleh melalui jaringan. Ditentukan apakah perangkat seluler dan kendaraan berada dalam jarak yang telah
ditentukan sesuai dengan lokasi perangkat dan lokasi kendaraan. Ketika perangkat seluler dan kendaraan berada dalam jarak
yang telah ditentukan, kendaraan disediakan untuk disewakan ke perangkat seluler sebagai tanggapan atas permintaan sewa.
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Judul

(54) Invensi : TERMOMETER LINGKUNGAN PERAIRAN DENGAN DATA KELUARAN SERIAL

(57) Abstrak :
Invensi ini menyediakan suatu termometer lingkungan perairan dengan data keluaran serial pada invensi ini terdiri dari suatu
termistor, suatu tabung, dan sekumpulan konektor, yang dicirikan dengan termistor dipasang pada suatu penutup bawah yang
menutupi tabung di bagian bawah; termistor tersebut menggunakan rangkaian seri paralel resistor (SPR), dimana masukan
tegangan referensi dibagi antara resistor (RS) dan paralel resistor (RP) dengan termistor; suatu koneksi paralel resistor melalui
pengikut tegangan U1a sebagai penyangga isolator untuk memberikan output tegangan yang stabil sebagai output rangkaian seri
paralel resistor (SPRY); termistor dilindungi oleh suatu pelindung termistor; suatu rangkaian pengkondisian sinyal digital berbasis
mikrokontroler terhubung dengan konektor; bagian atas tabung dipasang suatu penutup atas, dimana pada bagian penutup atas
tersebut dipasang suatu konektor male 4 pin waterproof dan suatu konektor female 4 pin waterproof; suatu konektor USB tipe A
dan suatu konektor DB9 terhubung dengan konektor female 4 pin waterproof melalui suatu kabel data.
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(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
(72) Nama Inventor :
(43) Tanggal Pengumuman Paten : Muhammad Yahya,|D
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul ALAT PENGERING DEHUMIDIFIKASI TIPE RESIRKULASI ALIRAN CAMPUR MENGGUNAKAN ENERGI
Invensi : BIOMASSA DAN ENERGI SURYA UNTUK MENGERINGKAN PADI
(57) Abstrak :

Invensi yang diusulkan adalah sebuah alat pengering dehumidifikasi tipe resirkulasi aliran campur menggunakan energi biomassa
dan energi surya untuk mengeringkan padi. Alat pengering ini terdiri beberapa komponen utama: dehumidifier, kolektor surya,
tungku biomassa, bucket elevator, menera/kolom pengering, pengumpan getaran (vibratory feeder), saluran udara, dan blower.
Kolom pengering terdiri dari: tempat masuk padi, bagian penyimpanan bahan, ruang pengeringan, bagian pengeluaran bahan,
dan saluran masuk dan keluar udara pengering. Alat pengering dehumidifikasi ini dapat menghasilkan kadar air akhir padi
seragam sehingga waktu digiling tidak banyak beras yang patah (mutu beras baik). Kualitas padi/beras selama proses
pengeringan dapat dipertahankan dan proses pengeringan cepat karena udara yang digunakan udara kering dan temperatur tidak
tinggi(rendah). Serta dapat mengurangi kebergantungan terhadap sumber energi fosil dan mengurangi pemanasan global karena
sumber energi panas yang digunakan energi biomassa dan energi surya. Alat pengering dehumidifikasi ini dapat dioperasikan
pada cuaca mendung dan hujan serta malam hari dengan memanfaat energi panas dari hasil pembakaran biomassa untuk
memanaskan udara pengeringan.

Gambar.1: Alat pengering dehunidifikasi
tipe aliran campur menggunakan energl
biomassa dan energl surya untuk
mengeringkan padi.
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Inve::id-m SNACK BAR BERBASIS BIJI HANJELI DAN PROSES PEMBUATANNYA
(57) Abstrak :

Invensi ini mengungkapkan tentang komposisi snack bar bernutrisi tinggi berbasis biji hanjeli yang terdiri dari: tepung biji hanjeli
roasting (30%), kacang mede (8%), walnut (8%), hazelnut (8%), almond (8%), biji labu (8%), butter (3%), gula aren (5%), madu
(5%), kurma (5%), air (4%) dan varian rasa (5%). Lebih lanjut invensi mengungkapkan tentang proses pembuatan snack bar
hanjeli yang terdiri dari tahapan sebagai berikut: A. Pembuatan tepung hanjeli, B. Mencincang bahan kacang-kacangan berupa
kacang mede, hazelnut, walnut, almond dengan menggunakan copper, C. membuat bahan pengikat berupa pasta dengan cara
mencampurkan gula aren, air, madu, kurma, butter dan dilumatkan hingga halus dan homogen, D. Membuat snack bar biji hanjeli,
E. Memanggang snack bar yang telah dicetak pada suhu 130 oC selama 40 menit. Invensi juga mengungkapkan tentang snack
bar hanjeli yang mempunya 18 asam amino dan bebas gluten serta energi total sebesar 150 sampai 160 kkal.
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05 Desember 2023 Gedung Pusat Administrasi Universitas Indonesia Lantai
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(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
(72) Nama Inventor :
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Inve::id-m KOMPOSISI FLUORIDE VARNISH DAN PROSES PEMBUATANNYA
(57) Abstrak :

Fluoride varnish adalah material pencegahan karies gigi yang diaplikasikan pada permukaan gigi untuk melepaskan fluoride untuk
membantu remineralisasi gigi. Namun, setelah pengaplikasian varnish, terdapat pantangan yang membuat pengguna merasa
tidak nyaman, terutama anak-anak. Selain itu, kemampuan antibakterinya tidak dapat mengatasi Streptococcus mutans pada
mulut anak-anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan daun sirih merah dan daun ruku-ruku
terhadap kinerja produk dalam hal pelepasan ion dan zona hambat bakteri. Kemudian dilakukan variasi kapasitas produksi untuk
mengevaluasi kestabilan kinerja produk. Hasil percobaan menunjukkan ekstrak daun sitih merah dan daun ruku-ruku pada
pembuatan fluoride vamish jika dibandingkan dengan kontrol memberikan pengaruh yang signifikan terhadap zona hambat
menggunakan bakteri Streptococcus mutans dan pelepasan ion fluorida menggunakan metode 1SO 17730:2020 selama 6 jam.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah sediaan fluoride varnish yang diinvensi dapat menjadi alternatif sediaan material gigi topikal
yang memiliki efektivitas tinggi dalam mencegah karies gigi terutama pada anak-anak.
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul PROSES PEMBUATAN RAK TRANSPLANTASI DENGAN SUBSTRAT CAMPURAN FLY ASH-BOTTOM
Invensi : ASH (FABA) SEBAGAI PROMOTOR PROPAGASI KARANG ACROPORA SP.
(57) Abstrak :

Invensi ini mengenai rak transplantasi dengan substrat campuran FABA ( fly ash bottom ash) hasil pembakaran batubara di
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagai promotor propagasi karang Acropora sp. Proses pembuatannya terdiri dari
komposisi rak transplantasi besi 13 inchi, rangka persegi 60cm, alas 50x50cm, mesh expanded 0,5 inchi, stabil di dasar. Proses
penakaran dan pembuatan substrat melibatkan campuran semen dan pasir (1:2) dengan FABA (30% FA dan 70% BA). Campuran
diaduk, diberi air, dibentuk lingkaran pipih berdiameter 10cm, dan dipasang pipa 0,5inch sepanjang 5cm. Lubang 2cm untuk
penempelan fragmen di atas substrat. Proses pembuatan lem campur semen putih dan epoxy (2:1). Fragmen karang ditempel di
substrat lubang 2cm dengan lem. Setelah kering, pasang substrat di mesh expanded dengan pipa. Total 9 substrat dan fragmen.
Lalu letakkan rak dengan substrat di lokasi rehabilitasi. Tancap rak ke pasir, ikat mesh untuk kestabilan. Hasil pengamatan secara
fisik, campuran substrat dapat mempercepat kalsifikasi atau tumbuhnya axial koralit dalam waktu kurang lebih 3 minggu
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(54) Judul PENGENDALI KENDARAAN
Invensi :
(57) Abstrak :

Invensi ini mengungkapkan suatu pengendali kendaraan (1) yang meliputi: sarana penyesuaian yang memungkinkan pengguna
untuk mengatur fungsi answerback untuk diaktitkan atau dinonaktifkan, mode notifikasi yang telah ditentukan dalam fungsi
answerback disamakan di antara notifikasi gerakan sejumlah pintu kendaraan dan notifikasi gerakan pintu kendaraan tertentu
selain dari sejumlah pintu kendaraan; sarana pendeteksi yang mendeteksi perintah gerakan untuk pintu kendaraan tertentu oleh
pengguna ketika fungsi answerback dinonaktifkan oleh sarana penyesuaian; dan sarana kendali yang mengaktitkan fungsi
answerback yang dinonaktifkan ketika perintah gerakan untuk pintu kendaraan tertentu dideteksi oleh sarana pendeteksi dalam
keadaan dimana fungsi answerback dinonaktifkan oleh sarana penyesuaian, sarana kendali mengendalikan sarana pemberi
notifikasi untuk memberikan notifikasi gerakan pintu kendaraan tertentu dalam mode notifikasi yang telah ditentukan.
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(54) Judul ALAT DAN METODE PENGUKURAN ABSORPS|I GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK BERBASIS 3D
Invensi : PRINTING

(57) Abstrak :
Invensi ini mengenai alat dan metode pengukuran absorpsi gelombang elektromagnetik berbasis 3D printing, lebih khusus lagi,
invensi ini berhubungan dengan pembuatan alat dan metode pengukuran absorpsi gelombang elektromagnetik dari suatu bahan
dalam bentuk bubuk atau cairan. Sistem pengukuran dilengkapi dengan waveguide WR-340, dan boks tempat bahan yang akan
diuji. Waveguide WR-340 berbasis 3D printing berbahan Poly Lactic Acid (PLA) dan dilapisi nikel pada bagian dalamnya sebagai
konduktor. Pada pengukuran absorpsi gelombang elektromagnetik berbasis 3D printing, bahan yang akan diuji ditempatkan pada
boks bahan uji dan dimasukkan di antara dua buah waveguide WR-340 berbasis 3D printing. Kemudian, kedua waveguide WR-
340 dihubungkan dengan konektok kabel koaksial tipe-N yang dapat dipasangakan dengan mudah tanpa menggunakan baut.
Absorpsi gelombang elektromagnetik dari suatu bahan uji didapat dengan cara membandingkan kondisi gelombang
elektromagnetik pada saat kondisi boks bahan uji kosong dan terisi melalui prinsip transmisi dan refleksi gelombang
elektromagnetik.
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(54) Judul METODE UNTUK MENGISOLASI PROTOPLAS PADA TANAMAN PISANG LIAR (Musa acuminata L.)
Invensi : ASAL KULTUR EMBRIOGENESIS DAN MESOFIL PELEPAH DAUN TUNAS PEDANG

(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan metode isolasi protoplas tanaman pisang menggunakan enzim selulase, macerozym dan
pectyolase. Metode isolasi terdiri dari isolasi protoplas dari kultur kalus embriogenik, kultur suspensi dan dari pelepah daun tunas
tanaman pisang yang berasal dari lahan. Metode isolasi protoplas yang dikembangkan dalam invensi ini berhubungan dengan
preparasi dan pemilihan sumber bahan protoplas serta modifikasi komposisi larutan enzim untuk mendapatkan protoplas dengan
hasil yang tinggi dan tingkat kontaminasi yang rendah. Pada invensi ini mampu dihasilkan protoplas dengan kisaran 1 - 20 * 106
protoplas/mL dengan ukuran protoplas berkisar dari 10 — 25 um untuk protoplas dari kultur in vitro dan berkisar antara 20 — 40 ym
untuk protoplas mesofil pelepah daun tunas pedang ex vitro.

Gambar 1
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(54) Judul FORMULASI YOGURT KAYA GABA BERBAHAN DASAR JAGUNG KETAN PUTIH (Zea mays L) DAN
Invensi : PROSES PEMBUATANNYA
(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan metode pembuatan produk yogurt kaya GABA berbahan dasar jagung ketan putih

tergerminasi yang memiliki kandungan GABA, aktivitas antioksidan, kandungan polifenol dan protein. Komposisi yogurt dalam
invensi ini meliputi bahan a yaitu susu sapi fullcream cair + 500 mL yang ditambah susu sapi fullcream serbuk 5-20% b/v,
monosodium glutamat (MSG) 0,05-0,5% b/v, sukrosa 2.5-5% b/v, pektin sebagai penstabil 0,1-0,5% b/; bahan b yaitu sari
kecambah jagung ketan putih terfermentasi campuran Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus + 500 mL; dan
bahan ¢ yaitu inokulum yogurt (campuran Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus) 10-20%. Metode pembuatan
nya dengan menyiapkan campuran inokulum yogurt ( L. bulgaricus dan S. thermophilus) pada substrat susu, mempersiapkan
jagung ketan putih yang digerminasi, menyiapkan sari kecambah jagung ketan putih yang terfermentasi campuran kultur L.
bulgaricus dan S. thermophilus, formulasi dan fermentasi untuk menghasilkan yogurt kaya GABA menggunakan campuran kultur
L. bulgaricus dan S. thermophilus. Dalam invensi ini, germinasi dilakukan untuk meningkatkan kandungan GABA dari biji jagung
ketan putih. Germinasi dilakukan pada jagung ketan putih yang sebelumnya direndam menggunakan larutan terpilih berbahan
dasar air kelapa yang mengandung 0,1-0,5% MSG.

HII ml‘ EII ﬁii ra'i ﬁ“ Al EIIE

ddddddad



(20)

Rl Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05014 (13) A
(51) LP.C : A61D 19/00
(21) No. Permohonan Paten : P00202312749 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : UNIVERSITAS AIRLANGGA
23 November 2023 Gedung AUP Lantai 2, Kampus C Universitas Airlangga
Indonesia
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
(72) Nama Inventor :
Suherni Susilowati,|D
(43) Tanggal Pengumuman Paten : Imam Mustofa,ID
02 Juli 2024
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul L-ARGININ DALAM FORMULA PENGENCER SEMEN KAMBING ETAWA PADA PENYIMPANAN SUHU
Invensi : DINGIN
(57) Abstrak :

Kawin suntik pada kambing Etawa sampai saat ini belum berhasil dengan memuaskan seperti pada sapi. Hal ini disebabkan
karena membran plasma spermatozoa kambing terdiri dari asam lemak tak jenuh nya lebih tinggi konsentrasinya. Target yang
ingin dicapai adalah meningkatkan kualitas semen kambing Etawa yang akan digunakan untuk kawin suntik dengan
penambahan L-Arginin dalam bahan pengencer susu skim yang disimpan pada suhu dingin (50C). L-Arginin bertindak sebagai
antioksidan pada proses penyimpanan semen, karena L Arginin merupakan asam amino yang akan menghasilkan Nitric Oxide
(NO) yang akan mengurangi lipid peroksidasi pada membran spermatozoa. Semen ditampung dari kambing Etawa jantan,
diencerkan dengan bahan pengencer susu skim dan ditambah L-Arginin dan selanjutnya disimpan pada suhu dingin (50C)
sampai empat hari. Hasil terbaik untuk kualitas (motilitas progresif, viabilitas dan membran plasma) spermatozoa setelah
penyimpanan suhu dingin (50C)yaitu dengan penambahan L-Arginin 4mM/100 ml bahan pengencer susu skim.
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(54) . KONVERSI BIOMASSA KE DIESEL
Invensi :
(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan suatu proses dan sistem untuk membentuk bahan bakar diesel yang diturunkan secara biologis
dari bahan biomassa, dan bahan bakar diesel yang diturunkan secara biologis terbentuk darinya. Invensi ini juga berhubungan
dengan proses dan sistem untuk membentuk bahan bakar diesel yang diturunkan secara biologis dari bahan baku hidrokarbon
yang diturunkan secara biologis, dan bahan bakar diesel yang diturunkan secara biologis dibentuk darinya.
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Judul

(54) Invensi :

FORMULA DAN PROSES PEMBUATAN SEDOTAN MINUM DARI PATI SAGU

(57) Abstrak :

Invensi ini adalah untuk mendapatkan formula dan teknik proses produksi sedotan minum yang terbuat dari bahan utama pati
sagu. Sedotan minum ini dibuat dengan maksud agar dapat menggantikan sedotan plastik yang sulit terurai dalam tanah atau di
dalam air sehingga mencemari lingkungan. Sedotan ini disamping mudah terurai juga dapat dimakan. Komposisi formula bahan
untuk membuat sedotan minum terdiri dari pati sagu termodifikasi, CMC ( Carboxymethy! Cellulose ), dan air. Proses produksi
sedotan minum dari pati sagu dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap pembuatan pati sagu termodifikasi dan tahap proses
pembuatan sedotan minum. Tahap pembuatan pati sagu termodifikasi dilakukan dengan menggunakan asam sitrat. Tahap
pembuatan sedotan yaitu pati sagu termodifikasi dibuat adonan dengan penambahan CMC dan air. Adonan selanjutnya dikukus
kemudian dicetak dengan mesin ekstruder untuk membentuk sedotan lalu dipotong-potong agar panjang sedotan 25 cm,
kemudian dikeringkan dengan cara diangin-anginkan selama 12-24 jam dan setelah kering dilakukan pengemasan. Proses yang
diuraikan disini adalah untuk membuat bentuk dasar sedotan, untuk variasi produk dapat ditambahkan perasa dan pewarna.
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(54) Judul PRIMER SPESIFIK GEN NADH-DEHYDROGENASE 4L (ND4L) UNTUK DETEKSI DNA BABI PADA
Invensi : PRODUK MAKANAN DAN METODE DETEKSINYA

(57) Abstrak :

Invensi ini bertujuan untuk menghasilkan primer spesifik yang dapat digunakan untuk deteksi DNA babi pada produk makanan

dan metode deteksinya. Gen ND4L merupakan salah satu gen dalam DNA mitokondria. Penggunaan gen ND4L untuk biomarker

deteksi DNA babi belum ada yang melaporkan. Invensi ini diperoleh melalui beberapa tahap, yaitu koleksi sampel, pembuatan
sampel kontaminasi babi, isolasi DNA, perancangan primer ND4L, amplifikasi gen ND4L, dan uji validasi primer. Primer spesifik
gen NDA4L yang digunakan memiliki runutan basa nukleotida, yaitu, F: 5- TCATTATAGCATTCACGATTGCCC -3’ dan R:
5 TGTGTGTTTAGGACAATTAGAGTCG -3 Hasil analisis menunjukkan bahwa primer NDAL mempunyai batas minimum deteksi
rendah yaitu 5 pg/uL pada DNA babi asal daging segar, 0,001% pada daging campuran sapi dan babi serta 0,01% pada bakso
yang terbuat dari campuran daging sapi dan babi yang direbus 30 menit. Primer ND4L juga mempunyai performa kespesifikan
yang baik dimana primer tidak menempel pada 28 hewan non target dan dua hewan haram (anjing dan tikus). Primer ND4L
mampu mendeteksi DNA babi hutan. Hasil uji banding dengan produk kit komersil diperoleh hasil yang hampir sama. Sehingga
primer ND4L baik digunakan untuk deteksi DNA babi pada produk makanan.
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(54) Judul PRIMER SPESIFIK DAN METODE APLIKASINYA UNTUK PENENTUAN JENIS KELAMIN DAN
Invensi : KEMURNIAN GENETIK SAPI

(57) Abstrak :

Invensi ini mengenai primer spesifik untuk penentuan jenis kelamin dan kemurnian genetik sapi dan metode aplikasinya. Metode
duplex PCR diaplikasikan untuk penentuan jenis kelamin sapi menggunakan sepasang primer utama dan sepasang primer kontrol
dengan rentang suhu annealing antara 55-60°C. Sementara itu, metode singleplex PCR diaplikasikan untuk penentuan kemurnian
genetik sapi menggunakan sepasang primer utama dengan rentang suhu annealing antara 55-65°C. Keunggulan primer spesifik
dan metode aplikasi yang telah dioptimasi, mampu mengambil sekuen penyandi protein secara utuh dari gen sex-determining
region Y ( SRY) pada spesies Bos taurus, Bos indicus, dan Bos javanicus dengan suhu annealing primer yang luas sehingga
dalam aplikasinya untuk penentuan jenis kelamin dan kemurnian genetik sapi menjadi lebih praktis, fleksibel, dan efisien.
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(54) Judul FORMULA BIOREMEDIATOR RESIDU PESTISIDA DAN PROSES PEMBUATANNYA UNTUK
Invensi : REHABILITASI LINGKUNGAN TERCEMAR

(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan eksplorasi, seleksi, dan uji kemampuan bakteri dalam rangka menyusun Formula Bioremediator
pendegradasi residu pestisida terutama dari golongan insektisida berbahan aktif klorpirifos dan profenofos dan atau golongan
herbisida yang berbahan aktif glifosat dan paraquat. Formula Bioremediator invensi ini mengandung bahan aktif tiga spesies
bakteri Cytob acillus oceanisediminis WU21, Klebsiella quasivariicola WS21, dan Ensifer adhaerens TS24. Bahan aktif tersebut
diformulasi dalam bahan pembawa bentuk cair dan padat. Formula Bioremediator sangat baik diaplikasikan pada tanah terpapar
atau tercemar residu pestisida dalam rangka merehabilitasi dan menyehatkan tanah dan badan air, serta meningkatkan kualitas
tanaman yang tumbuh di tanah tercemar residu pestisida.
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Invensi : ONE-FACTOR-AT-A-TIME (OFAT) DAN RESPONSE SURFACE METHODOLOGY (RSM)

(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan metode produksi enzim mananase melalui fermentasi cair dari mikroba laut, Streptomyces rochei
dengan menggunakan gabungan One-Factor-At-a-Time (OFAT) dan response surface methodology (RSM). Optimasi
menggunakan metode OFAT secara bertahap, mampu meningkatkan aktivitas enzim mananase secara signifikan. Nilai aktivitas
enzim mananase sebelum dilakukan optimasi adalah 61,09 U/mL. Pada tahap optimasi sumber karbon diperoleh aktivitas
tertinggi pada LBG dengan aktivitas mencapai 66,11 U/ml pada fermentasi ke-144 jam; sumber nitrogen terpilih adalah bakto
pepton dengan aktivitas enzim mananase mencapai 101, 6 U/mL pada fermentasi ke-144 jam, trace mineral terpilih adalah
KH2PO4 dengan aktivitas enzim mananase mencapai 140 U/mL pada fermentasi ke-144 jam, pH media fermentasi pH 6.0
dengan aktivitas enzim mananase mencapai 156,5 U/mL, suhu fermentasi terpilih adalah 280C dengan aktivitas enzim mananase
mencapai 163,0 U/mL pada fermentasi ke-144 jam dan suplemen atau tambahan inducer terpilih arabinose dengan aktivitas
mencapai 201,6 U/mL pada fermentasi ke-144 jam. Setelah proses optimasi menggunakan One-Factor-At-a-Time (OFAT)
aktivitas enzim mananase yang dihasilkan oleh Streptomyces roche i mencapai 201,63 U/mL. Selanjutnya, dilakukan optimasi
dengan Central Composite Design (CCD) aktivitas enzim mencapai 7,5 kali lipat, mencapai 460 U/mL.
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Inve::id-m FORMULASI DIM SUM IKAN TUNA (Thunnus sp.) DENGAN TEPUNG PORANG (Amorphophallus Muelleri)
(57) Abstrak :

Bahan pengikat dim sum menggunakan tepung tapioka yang mengandung pati yang terdiri dari 17% amilosa dan 83%
amilopektin. Amilopektin yang tinggi pada tepung tapioka mengakibatkan dim sum yang dihasilkan memiliki tekstur yang lembek.
Penggunaan tepung porang dalam tingkat yang tepat diharapkan dapat menghasilkan kualitas tekstur produk yang baik yaitu
padat dan kompak. Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat substitusi tepung tapioka dengan tepung porang

( Amorphophallus muelleri) terhadap mutu fisik dan sensori produk dim sum ikan tuna ( Thunnus sp.) serta mengetahui gambaran
mutu kimia produk dim sum ikan tuna ( Thunnus sp.) terhadap substitusi tepung tapioka dengan tepung porang ( Amorphophallus
muelleri). Analisis pada penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL). Hasil penelitian menunjukan
adanya perbedaan nyata antar perlakuan (P<0,05) terhadap hardness, cohesiveness, springiness, gumminess, chewiness, dan
parameter sensori tekstur. Dim sum ikan tuna ( Thunnus sp.) yang disubstitusi tepung tapioka dengan tepung porang

( Amorphophallus muelleri) telah memenuhi SNI (SNI 7756:2013) dengan nilai kadar air tertinggi 58,03%, kadar abu tertinggi
2,25%, dan kadar protein tertinggi 42,80%.
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(54) Inve::id'm SEED VAKSIN MUTAN RB27 SEBAGAI KANDIDAT VAKSIN BRUCELLOSIS UNTUK RUMINANSIA

(57) Abstrak :
Invensi ini mengenai Seed vaksin Brucella abortus mutan RB27 telah diuji coba secara in vitro dan in vivo. Invensi ini sudah
dilakukan uji coba dalam skala laboratorium (in vitro) dan skala lab pada hewan coba (in vivo). Seed vaksin RB27 isolat lokal
dipasase pada media Trypticase Soy Agar (TSA) 10 kali tanpa suplemen rimpafisin pada media dengan hasil stabil ditandai tidak
adanya perubahan bentuk koloni rough/kasar menjadi koloni smooth/ halus. Koloni rough seed RB 27 telah dikonfirmasi dengan
reaksi aglutinasi dengan penambahan acriflavin, hasil positif.Seed vaksin mutan RB27 telah diuji-coba daya proteksinya pada
marmut dan dievaluasi kekebalan humoral dan seluler yang ditimbulkan setelah ditantang dengan isolat lapang.
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(54) Judul METODE PEMBUATAN DAN PRODUK BANTALAN PENYERAP BERBASIS KITOSAN DAN
Invensi : HIDROKSIETIL SELULOSA

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan pengembangan material bantalan penyerap yang berasal dari formulasi kitosan dan hidroksietil
selulosa yang memiliki kemampuan daya serap yang tinggi terhadap air, kelembaban, dan sifat antimikroba. Bantalan penyerap
diletakkan dibagian bawah produk pangan segar yang mampu menyerap cairan yang dilepaskan oleh daging selama proses
penyimpanan. Proses pembuatan bantalan penyerap tersebut terdiri atas: pembuatan bantalan penyerap dengan melarutkan
kitosan dalam asetat 2% dengan persentase 1-3% dan menambahkan gliserol dan hidroksietil selulosa masing-masing dengan
rasio terhadap kitosan 1:1, 1:2, dan 1:3; homogenisasi dengan ultrasonikasi; pembentukan material dengan solution casting;
pembekuan dan proses pengerian dengan pengeringan beku. Bantalan penyerapa memiliki kemampuan daya serap air mencapai
1171.03%, daya serap kelembaban sebesar 122.26%, dan daya serap minyak mencapai 359.88%, menghambat pertumbuhan
mikroba pada daging 1.45 CFU/g dan menyerap cairan dari daging sebesar 21.9% selama 4 hari penyimpanan pada suhu ruang.
Sebagai perwujudan invensi ini, material bantalan penyerap ini mampu mempertahankan kualitas produk pangan segar.
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(54) Inve::id'm OTOMATISASI PERALATAN DISC PELLETIZER UNTUK PENGOLAHAN MINERAL
(57) Abstrak :

Invensi ini mengungkap mengenai suatu disc pelletizer untuk pengolahan mineral yang bekerja secara otomatis, yang terdiri dari
dua bagian utama yaitu unit disc pelletizer itu sendiri dan unit kontrol digital yang dilengkapi dengan sistem kendali PLC, sebagai
sistem kendali unit unit disc pelletizer. Juga terdapat layar tampilan, tombol numerik kontrol untuk mengatur proses otomatisasi ini.
Otomatisasi ini meningkatkan kemampuan disc pelletizer sehingga bisa mengatur sudut kemiringan piringan, jumlah putaran
piringan, kecepatan putaran piringan, kecepatan pengumpanan bahan baku 0 - 100 kg/jam, serta pengaturan debit air sehingga
pengolahan mineral tertentu bisa dikerjakan dengan hasil yang lebih akurat.
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul SISTEM, PERANGKAT WEARABLE TELEMEDIS, DAN METODE BERBASIS KECERDASAN ARTIFISIAL
Invensi : UNTUK PEMANTAUAN, DETEKSI DINI DAN DIAGNOSIS PENYAKIT JANTUNG SECARA KONTINYU

(57) Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan suatu sistem, yang terdiri dari beberapa perangkat elektromedis dan nonelektromedis wearable, dan
metode berbasis kecerdasan artifisial untuk melakukan pemantauan, deteksi dini dan diagnosis penyakit jantung secara terus
menerus maupun berkala. Sistem ini menggabungkan proses perekaman berbagai sinyal fisiologis pasien, maupun nonfisiologis
yang terkait dengan aktivitas fisik pasien dan lingkungan di sekitarnya dengan menggunakan beberapa jenis perangkat wearable
dengan sensor maupun bagian perekam sinyal menempel secara kontak maupun non-kontak pada kulit badan pasien kemudian
mengirimkan berbagai jenis sinyal tersebut ke server melalui hub. Sinyal-sinyal tersebut berikut informasi rekam medis pasien,
selanjutnya dianalisis oleh sistem cerdas untuk dilakukan deteksi dini dan diagnosis. Apabila hasil pantauan, deteksi dan
diagnosis memberikan hasil bahwa ada ketidak normalan pada jantung, maka sistem akan memberikan notifikasi emergensi ke
pasien.
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(54) Judul FORMULA MINUMAN SEREAL SERBUK INSTAN DIPERKAYA POLIFENOL DARI KOPI HIJAU DAN TEH
Invensi : HIJAU SERTA PRODUKNYA

(57) Abstrak :
Invensi ini mengenai produk minuman sereal serbuk instan yang diperkaya dengan polifenol kopi hijau dan teh hijau. Komposisi
minuman sereal ini terdiri dari formula flake dan formula minuman instan sereal. Nilai senyawa aktif asam klorogenat, EGCG, dan
total fenol pada produk minuman ini yaitu 0,505 mg/g bahan, 0,114 mg/g bahan, dan 5,214 mg GAE/g bahan. Produk minuman
ini terbukti dapat menghambat 90% aktivitas enzim lipase dengan IC 50 sebesar 72,23 mg/ml. Produk minuman serbuk sereal
instan berbasis polifenol memiliki nilai Angka Kecukupan Gizi (AKG) sebagai berikut: untuk takaran saji 30 g, energi total 120 kkal
dengan energi dari lemak 15 kkal, lemak total 1,5 g (memenuhi 2% AKG), lemak trans 0 g kolesterol 5 mg, protein 3 g (memenuhi
5% AKG), Karbohidrat total 23 gram (memenuhi 7% AKG), gula 17 g, dan serat pangan 5 g (memenuhi 16% AKG).
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Judul PERANGKAT PENGAMBIL SAMPEL UNTUK KENDARAAN TAKTIS CHEMICAL, BIOLOGICAL,

(54) Invensi : RADIOLOGICAL, AND NUCLEAR

(57) Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan Perangkat Pengambil Sampel untuk Kendaraan Taktis Chemical, Biological, Radiological, and
Nuclear (CBRN) yang menggunakan satu perangkat untuk pengambilan sampel tanah permukaan, cairan, lumpur, pasir, dan
benda-benda kecil yang ada di permukaan tanah. Perangkat ini terdiri dari: lengan tuas 1, roda untuk pengambil sampel tanah
permukaan, penahan roda, lengan tuas 2, dan mangkuk. Lengan tuas 2 dilengkapi dengan penahan mangkuk yang berfungsi
untuk menahan mangkuk agar selalu pada posisi kerja dan pemegang poros mangkuk. Mangkuk dilengkapi dengan sirip-sirip
untuk mempermudah mangkuk berguling dan sirip penahan mangkuk yang berfungsi sebagai pasangan penahan mangkuk. Bila
mangkuk tersangkut sesuatu hingga gaya hambat melebihi gaya penahan mangkuk, maka penahan mangkuk akan terbuka dan
mangkuk terlepas dari sangkutan, kemudian kembali ke posisi kerja. Jika mangkuk tetap tersangkut, maka pemegang poros
mangkuk akan terbuka dan mangkuk akan terlepas dan terbuang. Selesai pengambilan sampel, perangkat dinaikkan ke posisi
bongkar-pasang. Di posisi ini roda dan/atau mangkuk diambil dan dimasukkan ke tempat sampel untuk keperluan analisis. Roda
dan mangkuk yang baru dapat dipasang jika diperlukan pengambilan sampel lagi.
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(54) Inve::id-m KIT RADIOFARMAKA SENYAWA HIBRIDA RADIO-FLUORESENS UNTUK DETEKSI SEL KANKER
(57) Abstrak :

Pengembangan senyawa hibrida berbasis fluoresen dan radioaktif untuk pencitraan sel kanker merupakan salah satu tren di
bidang onkologi. Pada invensi ini, formulasi kit radiofarmasi BPF-01 dan BPF-02 untuk menghasilkan senyawa hibrida [131I]BPF-
01 dan [1311]BPF-02 telah berhasil diperoleh. Dengan adanya kit tersebut, maka proses radiosintesis [131/]BPF-01 dan
[1311]BPF-02 dapat berlangsung dengan cepat, sederhana, dan efisien. Kit BPF-01 dan BPF-02 dibuat dengan bahan-bahan
kimia yang relatif murah dan mudah didapat di pasaran. Waktu reaksi yang diperlukan untuk radiosintesis [1311]BPF-01 dan
[1311]BPF-02 adalah 30-60 menit dengan nilai kemurnian radiokimia di atas 90% sehingga umumnya dapat digunakan tanpa

diperlukan proses purifikasi.
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(54) Judul PROSES PEMBUATAN PAPAN KOMPOSIT LAMINA BAMBU ANDONG DENGAN PERLAKUAN ALKALI
Invensi : DAN HIDROGEN PEROKSIDA BERPEREKAT POLIVINIL ASETAT DAN PRODUK YANG DIHASILKANNYA

(57) Abstrak :

Invensi ini bertujuan untuk menyediakan suatu proses pembuatan papan komposit lamina bambu andong dengan perlakuan alkali
dan hidrogen peroksida berperekat polivinil asetat yang terdiri dari tahapan-tahapan: menyiapkan bahan baku; memotong pangkal
bambu andong, dimana pemotongan dilakukan sepanjang + 50 cm untuk menghilangkan ruas batang bambu yang tidak
beraturan; membuat bilah dari bambu andong tersebut; menyerut bagian atas dan bawah bilah bambu andong tersebut;
mengeringkan, memotong, merendam, memutihkan, dan mengeringkan kembali bilah bambu andong tersebut; merekatkan enam
bilah bambu andong tersebut ke arah lebar sehingga menghasilkan sebuah papan tipis; merekatkan sejumlah papan tipis,

dimana merekatkan tiga lapis papan tipis ukuran 15 cm x 45 cm (panjang kali lebar) dengan perekat PVAc (polivinil asetat)

dengan berat labur perekat 175 g/m2 permukaan; mengempa dingin; mengkondisikan pada suhu ruang selama setidaknya 2

pekan, hingga produk siap digunakan.
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Judul

(54) Invensi : FORMULA PUPUK ORGANIK CAIR DARI BIOMASSA KRISAN DAN PROSES PEMBUATANNYA

(57) Abstrak :
Invensi paten ini menghasilkan produk bunga krisan berkualitas melalui pemberian formulasi pupuk organik cair yang berasal dari
limbah biomassa krisan dan pengendalian dengan teknik menekan inokulum awal dengan menghilangkan daun untuk
mengurangi kelembaban di sekitar pertanaman. Invensi ini sejalan program pemerintah green-technology yang berbasis pada
pemanfaatan limbah zero-waste dan pengendalian yang ramah lingkungan. Paten ini bermanfaat untuk industri florikultura
maupun pangan olahan. Beberapa industri yang akan mendapatkan manfaat dari paten ini diantaranya pabrik olahan teh krisan,
snack berbahan dasar krisan seperti permen dan sirup, dan produk segar berupa bunga dan daun krisan yang digunakan untuk
bahan farmasi. Paten ini juga dimungkinkan dapat mendukung ketersediaan benih tanaman bermutu, mengingat perbanyakan
tanaman krisan melalui stek pucuk. Stek pucuk ini bisa berupa bahan propagasi yang belum menampakkan gejala sakit, sehingga
bisa dimungkinkan terbawa hingga jarak yang cukup jauh. Padahal bahan propagasi yang sakit merupakan inokulum awal yang
potensial. Invensi yang diajukan berupa formulasi pupuk organik cair asal limbah biomassa krisan yang dikombinasikan dengan
pengendalian penyakit karat melalui penekanan inokulum awal melalui aktivitas fisik yang lebih murah di sisi biaya (tanpa
pestisida kimia), serta lebih mudah diaplikasikan di tingkat petani.
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(54) Judul PROSES PEMBUATAN CARBOXYMETHIL CELLULOSE (CMC) DARI JERAMI PADI DAN
Invensi : PENGGUNAANYA UNTUK FORMULASI ROTI GLUTEN FREE BERBAHAN DASAR TEPUNG JAGUNG

(57) Abstrak :
Invensi ini mengungkapkan tentang teknologi proses pembuatan CMC (Carboxymethy! Cellulose) dari jerami padi dan
penggunannya untuk formulasi roti gluten free berbahan dasar tepung jagung. Suatu proses produksi CMC dari jerami padi
melalui langkah-langkah berikut: mencuci bersih jerami padi, menghancurkan jerami padi menjadi serbuk jerami, mencampur dan
memanaskan campuran, menyaring dan mencampur residu hasil penyaringan bertahap dan terakhir mengeringkan hasil yang
diperoleh dengan oven pengering sehingga diperoleh serbuk CMC (Carboxymethyl Cellulose). Suatu formulasi roti gluten free
berbahan dasar tepung jagung dengan bahan tambahan hidrokoloid CMC jerami padi melalui langkah-langkah sebagai berikut:
menimbang bahan baku dan bahan pembantu; mencampur semua bahan, menguleni adonan hasil pencampuran dengan
menggunakan mixer hingga terbentuk adonan yang kalis elastis; melakukan proses fermentasi adonan yang dihasilkan dari
dengan proses proofing serta memanggangnya dengan oven.
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Invensi : PROSES PEMBUATANNYA
(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan komposisi bahan bodi keramik dan metode pembuatannya, khususnya komposisi dan
pembuatan bodi keramik jenis stoneware berbahan lumpur, kaolin, kuarsa, feldspar, ball clay, kapur dan grog untuk diterapkan.
Komposisi bahan sesuai invensi ini terdiri dari kombinasi lumpur kaolin, kuarsa, feldspar, ball clay, kapur dan grog beserta air,
sedangkan metode sesuai invensi ini meliputi langkah-langkah berikut: menimbang lumpur, mencampurkan dengan air,
menggiling lumpur yang dicampur dengan air pada alat potmill yang berisi bola penggiling selama 4 jam, dengan perbandingan
lumpur + pasir : air : bola penggiling adalah 1:1:1, kemudian menyaring hasil penggilingan lumpur dengan ayakan 200 mesh.
Kemudian dilakukan proses pengurangan kadar air (dewatering) dan pengurangan kandungan udara terperangkap (deairing).
Kemudian dilakukan proses pembentukan dengan metode putar. Setelah itu dilakukan proses pengeringan secara alami. Proses
selanjutnya adalah pembakaran bodi keramik pada suhu 9000C selama 8 jam. Langkah selanjutnya adalah penerapan glasir dan
diakhiri dengan proses pembakaran glasir pada suhu 12500C selama 12 jam.
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Judul KOMPOSISI DAN PROSES PEMBUATAN FORMULA BIO-DEKOMPOSER YANG MENGANDUNG BAHAN

(54) . AKTIF MIKROBA LIGNINOLITIK UNTUK MEMPERCEPAT PENGOMPOSAN TANDAN KOSONG KELAPA
Invensi :
SAWIT (TKKS)

(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan komposisi dan proses pembuatan formula Bio-dekomposer untuk pengomposan tandan kosong
kelapa sawit yang mengandung bahan aktif mikroba ligninolitik. Komposisi Bio-dekomposer tersebut digunakan khusus untuk
mempercepat pengomposan tandan kosong kelapa sawit yang merupakan limbah Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit, sehingga
dapat dikonversi menjadi produk yang bernilai tambah. Bahan aktif pada invensi ini adalah empat strain bakteri yaitu Bacillus
subtilis strain BRM043928, Bacillus tequilensis strain 52-LR1-2, Bacillus paramycoides strain SKB12 dan Bacillus cereus strain
PgBE247, serta dua strain fungi yaitu Rhizopus microsporus strain F2-02 dan Aspergillus fumigatus strain CMXY14287.
Berdasarkan hasil pengujian sebagaimana aktivitas formula Bio-dekomposer dengan bahan aktif 4 strain bakteri dan 2 strain
fungi dengan bahan pembawa campuran molases, CMC dan gliserol, menunjukkan bahwa formula Bio-dekomposer tersebut
mampu mendegradasi lignin baik secara in vitro maupun in vivo pada TKKS. Hal tersebut merupakan penemuan baru dan
diharapkan mampu menjadi salah satu solusi bagi pengendalian masalah limbah, khususnya limbah Pabrik Pengolahan kelapa
sawit dan dapat menghasilkan produk yang bernilai tambah seperti pakan ternak dan pupuk kompos.
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Judul

(54) Invensi : METODE KONVERSI SCROLL COMPRESSOR MENJADI PEMBANGKIT LISTRIK

(57) Abstrak :
Invensi ini mengenai suatu metode untuk membangkitkan listrik melalui komponen scroll compresor dengan penambahan
kapasitor yang digerakkan oleh Organic Rankine Cycle (ORC). Scroll compressor diintegrasikan dengan rangkaian sistem
kapasitor untuk menghasilkan daya listrik 3 fasa melalui Organic Rankine Cycle (ORC). ORC adalah salah satu siklus
termodinamika yang mampu membangkitkan listrik pada temperatur rendah dengan perantara fluida kerja Organik yang memiliki
titik didih yang relatif rendah. Fluida Organik bertekanan disirkulasikan ke seluruh komponen oleh pompa utama & temperatur
meningkat setelah melewati evaporator sehingga mampu mengekspansi scroll compressor (1) yang berperan sebagai expander.
Scroll compressor terhubung langsung dengan poros motor induksi. Pada terminal motor scroll compressor ditambahkan
rangkaian kapasitor(2) sebagai suplai daya reaktif sehingga menghasilkan tegangan listrik 3 fasa 380-400 Volt, yang kemudian
disalurkan ke beban simulator(3).
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Inve:sl,]id'm ALAT BANTU ROBOTIK UNTUK INSPEKSI NDT PADA PIPA BIOGAS DAN METODE PENGUKURANNYA

(57) Abstrak :

Invensi ini mengenai alat bantu yang dibutuhkan dalam inspeksi tidak merusak ( Non Distructive Test) pada saluran pipa di
industri yang memproduksi biogas, lebih khusus lagi, invensi ini berhubungan dengan alat bantu robotik dan metode pengukuran
ketebalan sisa pada saluran pipa biogas. Invensi ini berupa robot magnet pemanjat pipa yang terdiri dari: badan utama robot (1),
modul penggerak roda samping (2), dan lengan ayun pemegang sensor ultrasonik (3) di mana robot tersebut dikendalikan secara
nir kabel. Metode pengukuran menggunakan sensor inersial (IMU) (13), sensor ultrasonik (31), dan kamera mini (14) di mana
data yang diperoleh berupa koordinat x,y,z relatif terhadap bumi, data ketebalan, dan gambar visual kondisi permukaan pipa.
Ketiga data tersebut ditampilkan secara real-time pada layar monitor dan pengolah data (5). Tujuan utama dari invensi ini adalah
untuk mengatasi permasalahan yang telah ada sebelumnya dalam melakukan inspeksi pipa biogas khususnya dalam
menggantikan peran manusia pada area yang berbahaya. Tujuan lain dari invensi ini adalah untuk menghemat waktu maupun
biaya dalam proses inspeksi pipa. Ada kalanya proses produksi biogas harus dihentikan selama perawatan sehingga inspeksi

pipa hanya bisa dilakukan dalam waktu yang terbatas.
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(54) Inve:sl:id-m SEDIAAN EKSTRAK TERIPANG SEBAGAI BAHAN BAKU KOSMETIKA ANTI-PENUAAN
(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan sediaan ekstrak teripang sebagai bahan baku kosmetika anti-penuaan. Lebih khusus lagi invensi ini
untuk menghasilkan ekstrak kaya saponin, peptida kolagen dan polisakarida dari Holothuria atra. Sediaan saponin tersebut dibuat
dengan tahapan pembuatan: membersihkan isi perut teripang; memotong-motong teripang; mencuci teripang dengan air
mengalir; melakukan maserasi teripang dan pengadukan; melakukan penyaringan maserat teripang; mengevaporasi filtrat;
menambahkan penyalut; mengeringkan ekstrak kaya saponin yang telah dicampur dengan penyalut menggunakan alat
pengering. Sediaan peptida kolagen dihasilkan melalui tahapan: mengeringkan residu daging teripang hasil maserasi
menggunakan alat pengering; menghidrolisis residu daging teripang kering; memisahkan hidrolisat protein dan polisakarida
teripang menggunakan alat penyaring; menambahkan penyalut; mengeringkan larutan hidrolisat protein teripang yang telah
dicampur dengan penyalut menggunakan alat pengering. Sediaan polisakarida dihasilkan melalui tahapan: mengeringkan pelet
hasil penyaringan menggunakan alat pengering, menambahkan larutan penyangga dan penyalut; mengeringkan larutan
polisakarida teripang yang telah dicampur dengan penyalut menggunakan alat pengering. Sediaan ekstrak kaya saponin, peptida
kolagen dan polisakarida masing-masing atau secara bersama-sama dapat digunakan sebagai bahan baku anti-penuaan.
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul NANOEMULSI MINYAK ATSIRI KULIT JERUK SEBAGAI ANTI JAMUR SERTA PROSES
Invensi : PEMBUATANNYA

(57) Abstrak :
Invensi ini mengenai proses pembuatan nanoemulsi minyak atsiri kulit jeruk dan aplikasinya sebagai antijamur dalam
menghambat pertumbuhan jamur p.digitatum. kulit jeruk saat ini hanya dianggap sebagai limbah yang terbuang. Oleh karena itu
pemanfaatan limbah kulit jeruk adalah dengan mengekstrak minyak atsirinya. Komponen aromatik yang dihasilkan metabolit
sekunder tumbuhan ini bersifat tidak beracun dan dapat bermanfaat sebagai anti jamur. Penggunaan minyak atsiri secara
langsung memiliki beberapa kelemahan yakni tidak stabil secara kimiawi, mudah menguap, memiliki rasa dan aroma yang telalu
kuat, serta kelarutannya dalam air yang rendah. Oleh karena itu dilakukan proses pengecilan ukuran partikel menjadi nanoemulsi.
Nanoemulsi minyak atsiri kulit jeruk yang dihasilkan dalam proses ini memiliki ukuran partikel sebesar 24,6 nm, dengan pola
distribusi monodispersi berukuran 0,69.nanoemulsi memiliki aktivitas penghambatan antijamur terhadap Penicilium digitatum
sebesar 54% pada konsentrasi 5%.
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Inve::id-m MESIN INJEKTOR NUTRISI TELUR UNGGAS PRATETAS OTOMATIS
(57) Abstrak :

Invensi ini mengenai suatu mesin injeksi nutrisi telur tetas otomatis (in ovo feeding), untuk kegiatan injeksi yang biasanya
dilakukan secara manual pada telur unggas bibit menjelang menetas. Injeksi yang dilakukan secara manual selain kapasitas yang
rendah juga beresiko merusak cangkang telur, jarum injeksi menusuk embrio serta kurang presisi dalam pemberian dosis nutrisi.
Konstruksi injektor unit terdiri dari: silinder pneumatik dua arah (double acting pneumatic cylinder), bagian injektor, pegas,
mangkuk karet penyepit telur, dan tangka cairan nutrisi. Sedangkan silinder pneumatik dua arah (double acting pneumatic
cylinder) dilengkapi dengan poros berlubang terbuat dari stainless steel dimana dibagian ujungnya dipasang jarum injektor.
Mekanisme kerja mesin adalah sebagai berikut: tuas mendorong nampan telur pra-tetas sampai posisi telur tepat dibawah unit
injektor, unit injektor turun sampai mangkuk karet silicon menekan telur sehingga posisi telur menjadi stabil, mangkuk karet silicon
dilengkapi dengan pegas sehingga dorongan unit injektor tidak menyebabkan cangkang telur menjadi pecah, setelah telur pada
posisi stabil dan tidak bergeser, jarum injektor menusuk cangkang telur pada kedalaman 8-10 mm untuk menginjeksikan cairan
nutrisi sebanyak 0,5 ml. Kapasitas mesin ini antara 4000 sampai 9000 butir telur pra-tetas/jam dalam nampan tray telur
disesuaikan dengan kebutuhan dan ukuran telur.
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul METODE PRODUKSI FOTOKATALIS BERBASIS ZnO/Zn UNTUK DEGRADASI PEWARNA TEKSTIL
Invensi : DENGAN KONTROL WAKTU HIDROTERMAL

(57) Abstrak :
Invensi ini mengenai metode produksi fotokatalis berbasis ZnO/Zn untuk degradasi pewarna tekstil dengan kontrol waktu
hidrotermal. invensi ini berhubungan dengan kontrol parameter waktu untuk mengatur morfologi fotokatalis ZnO dan
reaktivitasnya terhadap pewarna tekstil warna merah dan biru, serta limbah pewarna batik di bawah paparan cahaya UV.
Fotokatalis berbasis ZnO/Zn memiliki ketebalan 0,1-0,30 mm, berbentuk batang hingga benang dengan skala nano. Fotokatalis
berbasis ZnO/Zn tersebut memiliki komposisi seng dan oksigen yang bervariasi dengan waktu hidrotermal 8 -24 jam, dengan
komposisi seng sebsar 55 — 69 % dan komposisi oksigen sebesar 31 - 45%. Fotokatalis berbasis ZnO/Zn tersebut memiliki energi
celah pita sebesar 2,2 eV dan menghasilkan efektivitas laju degradasi pewarna tekstil merah sebesar 63 — 95 % dan pewarna
tekstil biru sebesar 73 - 75 %.
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul ALAT BANTU PENANGANAN PESAWAT UDARA NIRAWAK KELAS MEDIUM ALTITUDE LONG
Invensi : ENDURANCE

(57) Abstrak :
Invensi ini mengenai alat bantu penanganan untuk Pesawat udara nirawak kelas m edium altitude long endurance. Dalam
mempermudah pekerjaan di ketinggian dan memindahkan badan, maka digunakan 1 set derek lipat dengan kapasitas angkut
beban sebesar 1000 kg pada jarak 4-5 meter. Area bantu terdiri dari 2 besi profil | berasal dari bahan assorted steel bar dengan
dimensi ketinggian 200 mm, panjang 7757 mm, dan lebar 100 mm. Pada bagian tengah terdapat besi rectangular hollow sebagai
penguat dengan dimensi panjang 7757 mm, dan lebar 50 mm. Di bagian bawahnya terdapat tempat penyimpanan dengan profil
besi rectangular hollow yang memiliki dimensi ketinggian 375 mm, dan panjang 3700 mm serta dilengkapi pada bagian bawahnya
dengan castrol wheel untuk penggunaan di jalan beraspal. Pada bagian atas area bantu terdapat empat buah Alat sangga yang
dapat dipasang dan dilepas serta dapat berdiri sendiri dan dapat diletakkan pada bidang datar menggunakan penyangga.
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Invensi : KORONA DAN METODE PENGAPLIKASIANNYA
(57) Abstrak :

Alat pengendali emisi plasma Korona telah behasil dikembangkan. Dibangkitkan dengan generator plasma 60 Watt sebanyak 2
reaktor dan tegangan minimal 6000 Volt. Reaktor berbentuk tubular dengan bahan isolator yang didalamnya berisi ruang reaksi
tubular berbentuk silinder berbahan logam; pada ruang reaksi tubular berfungsi sebagai tempat lucutan plasma pembentuk
berbagai komponen aktif, seperti 03, H, H, CH3 dan CO, gas yang dihasilkan oleh oksidasi atau dekomposisi Molekul, atom, ion,
dan/atau radikal bebas cenderung mendorong pergerakan elektron, dan dengan cepat berkumpul dan saling bertabrakan,
direduksi dan terbentuk kembali menjadi produk yang lebih stabil. Dibagian tengah dipasang elektroda atau batang logam pusat
yang dipasang di tengah ruang reaksi, panel generator tegangan tinggi sebagai pengendali. Untuk mendeteksi input dan output
gas digunakan gas analyzer dan Osciloscope untuk mengetahui tegangan di dihasilkan reaktor. Kemampuan menurunkan
konsentrasi emisi dalam invensi ini 85-90%, pada debit minimum gas buang 11,7 L/ detik.
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(57) Abstrak :

Invensi ini mencakup produk silika amorf mesopori dengan sumber silika yang berasal dari tongkol jagung ( zea mays) serta
proses pembuatannya dengan menggunakan metode sol-gel sederhana. Silika amorf mesopori yang dihasilkan dari tongkol
jagung ini dapat menjadi alternatif sumber silika yang jauh lebih ekonomis. Adapun tahapan-tahapan yang dilalui untuk membuat
silika amorf dari tongkol jagung adalah sebagai berikut: a) tahapan preparasi bahan ekstraksi silika dari tongkol jagung, b)
tahapan ekstraksi silika dari tongkol jagung, dan c) tahapan pengasaman dan pembentukan silika amorf mesopori. Silika amorf
mesopori yang diperoleh dari invensi ini memiliki luas permukaan yang tinggi, yaitu sebesar 308-378 m2/g, volume pori sebesar
0,23-0,38 cc/g, dan diameter pori sebesar 4,7-7,7 nm.




(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05166 (13) A

(51) LP.C : A01K61/00

(21) No. Permohonan Paten : P00202314640 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
25 Desember 2023

(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
Gedung B.J. Habibie, JIl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta
Pusat, 10340 Indonesia

(72) Nama Inventor :
Dwi Handoko Putro, A.Pi.,ID Lafathul Habibah, S.Pi.,ID
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
04 Juli 2024
Arief Rahman Rivaie, Herno Minjoyo, M.Sc.,ID
S.St.Pi.,M.Si.,ID
Silfester Basi Dhoe, SP.,ID Dr. Suryadi Saputra, S
Pd.,M.Si.ID
Dr. Drs. Suci Antoro, M.Sc.,ID
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul ALAT PEMELIHARAAN BENIH LOBSTER SECARA SOLITER DENGAN STOPLES SUSUN BERTINGKAT

Invensi :

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan alat pemeliharaan benih lobster secara soliter untuk mencegah kanibalisme sebagai penyebab
utama rendahnya derajat kelangsungan hidup selama pemeliharaan. Invensi ini terdiri dari: a. Stoples plastik transparan atau
berwarna yang dipotong bagian dasarnya dan diposisikan terbalik. Terdapat leher yang menghubungkan badan dan tutup stoples.
Sisi samping stoples diberi lubang untuk sirkulasi air dimulai 1-2 cm di atas permukaan pemberat. Stoples dapat disusun
bertingkat dan stoples di bagian atas menjadi penutup stoples di bawahnya; b. Stoples paling atas, disayat % sisi dasarnya dan
dibiarkan menempel, sehingga dapat terbuka jika ditekan ke bawah dan menutup apabila tekanan dilepas; c. Pemberat berupa
adukan semen dan pasir mulai dari tutup sampai leher stoples bagian atas yang permukaannya dibuat rata; d. Kerangka pipa pvc
3inci dengan 2-3 lubang selebar 3-5 cm dari atas ke bawah; e. Tutup kerangka berupa dop pvc di ujung bawah pipa; dan f. Tali
pengikat di bagian atas kerangka berbahan plastik atau bahan lain yang tidak mudah putus. Invensi ini dapat dimodifikasi
menggunakan bahan limbah seperti botol dan dapat diaplikasikan pada pemeliharaan di darat atau di laut. Invensi ini mampu
menurunkan derajat kematian akibat kanibalisme hingga 0%.
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Judul

(54) Invensi :

ALAT KONVERSI KONTINYU MINYAK PLASTIK BERLILIN MENJADI BAHAN BAKAR MINYAK DAN GAS

(57) Abstrak :

Pirolisis sampah plastik tidak terpilah dapat menghasilkan minyak plastik namun masih banyak mengandung lilin. Minyak plastik
ini menjadi sulit dipasarkan karena kondisinya beku pada temperatur ruangan. Invensi ini berkaitan dengan peralatan pirolisis
minyak plastik berlilin pada suhu 300 - 550 °C dengan menggunakan katalis spent FCC sehingga bisa terkonversi menjadi bahan
bakar yang mudah dijual yaitu bensin, minyak diesel, LPG dan CNG. Proses pemasukan minyak plastik berlilin dan katalis dapat
dilakukan secara kontinyu. Sedangkan proses pengeluaran produk berupa bensin, minyak diesel, LPG dan CNG, serta produk
samping berupa katalis yang rusak dapat dilakukan secara kontinyu pula. Katalis yang dipakai disini bisa berupa katalis yang
digunanan di reaktor fluid catalytic cracking (FCC) di kilang minyak. Proses pirolisa menggunakan sumber panas dari luar dengan
menggunakan listrik ataupun pembakaran bahan bakar yang murah harganya.
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(54) Judul FORMULASI BIOPESTISIDA LEPAS LAMBAT BERBENTUK MIKROKAPSUL BERBAHAN AKTIF MINYAK
Invensi : MIMBA, CUKA KAYU, DAN TAR SERTA METODE PEMBUATANNYA

(57) Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan formulasi dan metode pembuatan mikrokapsul biospestisida berbahan maltodekstrin, CaCl2 dengan
bahan aktif minyak mimba, cuka kayu (asap cair), tar, dan surfaktan. Formulasi biopestisida invensi ini terdiri dari komposisi
emulasi seperti minyak mimba, cuka kayu, tar, surfaktan sebesar yang bisa berupa biosurfaktan atau campuran surfaktan an-
ionik dan surfaktan ionik. Emulsi dilarutkan dalam larutan enkapsulan yang terdiri dari: maltodekstrin, asam sitrat, dan CaCl2.
Metode pembuatan biopestisida menurut invensi ini melalui tahapan — tahapan: mencampur minyak mimba dan surfaktan;
mencampur fasa minyak dengan cuka kayu dan tar sambil dihomogenasi dengan kecepatan dan/atau tekanan tertentu sehingga
menghasilkan biopestisida yang bisa berbentuk nanoemulsi atau emulsi cair; membuat enkapsulan yang dilakukan secara
terpisah; mencampur emulsi cair dengan enkapsulan; membuat mikrokapsul dengan metode spray dryer. Biopestisida ini dapat
mengendalikan ulat grayak ( Spodoptera litura) dan wereng ( Nilaparvata lugens / stal).
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(54) Judul PROSES PRODUKSI KARAGENAN DARI RUMPUT LAUT DAN PENGGUNAANNYA PADA ROTI BEBAS
Invensi : GLUTEN

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan proses produksi karagenan dari rumput laut (Kappaphycus alvarezii) penggunaannya sebagai
bahan pembantu dalam proses pembuatan roti bebas gluten berbahan dasar tepung beras. Suatu proses produksi karagenan dari
rumput laut melalui tahapan: pencucian, pengecilan ukuran, ekiraksi dengan larutan basa, penambahan bahan kimia, hingga
separasi dan proses pengeringan. Hasil ektraksi diperoleh karagenan dengan rendemen 36,63% dengan kadar air 22,87%.
Adapun karakteristik fisik berupa warna dengan besaran nilai L* 70,16; nilai a* 5,35 dan nilai b* 21,79. Karagenan optimal
selanjutnya dipergunakan untuk bahan formulasi dan proses produksi roti bebas gluten dengan menggunakan bahan baku utama
berupa tepung beras. Berdasarkan hasil produk roti bebas gluten dengan penambahan karagenan pada tepung beras, diperoleh
kharakteristik kimia atau proksimat dari roti bebas gluten setelah dikeringkan selama 3 jam pada suhu 60°C tersebut adalah kadar
air 6,52%, kadar abu 2,12%, kadar lemak 11,44%, kadar protein 7,54%, kadar karbohidrat 72,38% dengan energi sebesar
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Invensi : BERTINGKAT UNTUK KESEIMBANGAN EKOSISTEM AKUAPONIK
(57) Abstrak :

Invensi ini mengenai sistem akuaponik yang merupakan gabungan dari sistem akuakultur dan hidroponik secara terintegrasi.
Komponen utama sistem akuaponik ini yaitu: (1) Air sumur, (2) kolam ikan, (3) ikan koi; (4) instalasi hidroponik, (5) bawang merah,
(6) bak pengendapan, (7) filter mekanis, (8) filter biologis, (9) bak degasser CO2, (10) aerator hi-blow, (11) tanaman peterseli,
dengan komponen pendukung (1) pompa submersible, (2) heater dilengkapi thermostat yang diletakkan di dalam rumah kaca
(indoor). Ikan koi (berat 15 gram, panjang 10 cm) dibudidayakan di dalam kolam tanah yang dilapisi terpal plastik. Benih umbi
bawang merah varietas Bima Brebes ditanam pada media tanam hidroton. Nutrisi untuk pertumbuhan tanaman bawang merah
berasal dari air limbah kotoran ikan koi yang disedot dengan menggunakan pompa celup. Air dari talang air hidroponik kemudian
masuk ke dalam bak pengendapan yang kemudian disedot dengan menggunakan pompa celup ke dalam sistem filter bertingkat
yang terdiri dari bak filter mekanis, bak filter biologis, dan bak degasser CO2 yang diberi aerasi kuat dan ditanami dengan
tanaman air peterseli. Air bersih kemudian secara gravitasi masuk kembali ke dalam kolam budidaya ikan koi. Hasil invensi ini
dapat meningkatkan keseimbangan ekosistem baik bagi sistem akuakultur, hidroponik, dan ekosistem mikrobiota yang berperan
penting dalam siklus nitrogen.
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Judul FORMULASI DAN PROSES PEMBUATAN PAKAN BUATAN BERBENTUK BISKUIT UNTUK LANDAK
(54) Invensi : JAWA

(57) Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan formulasi dan proses pembuatan pakan buatan berbentuk biskuit untuk pemeliharaan landak jawa
( Hystrix javanica) di luar habitat alaminya. Invensi pakan buatan berbentuk biskuit ini bertujuan untuk mempermudah dan
mengefisiensikan pemeliharaan landak jawa, sehingga kebutuhan nutrisinya terpenuhi dan pertumbuhan, perkembangan, serta
perkembang-biakannya optimal. Pakan buatan dalam invensi ini meliputi: bungkil kedelai, tepung jagung, polard, tepung terigu,
corn gluten meal, tepung tapioka, dedak padi, bungkil kelapa, minyak goreng, CaCQ3, garam, serta bahan tambahan telur ayam
ras dan perisa santan. Pakan buatan dalam invensi ini memberikan performa yang lebih baik secara nyata (P<0,05) dibandingkan
dengan pakan alaminya, meliputi pertambahan bobot badan 32,14 g/ekor/hari, konsumsi bahan kering 394,23 g/ekor/hari, daya
cerna bahan kering 95,79%, dan konversi pakan 8,15%.
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(57) Abstrak :

Salah satu persoalan iklim yang menjadi perhatian dunia hingga sekarang ini adalah masalah global warming sebagai efek dari
rumah kaca yang salah satunya adalah gas Karbon Dioksida (CO2). Menurut IPCC (International on Panel Climate
Change)menyatakan jika laju emisi gas ini dibiarkan terus tanpa dilakukan upaya untuk menguranginya, maka suhu global rata-
rata akan meningkat terus dengan laju 0,3°C setiap 10 tahun. Kapur dalam bentuk Kalsium Oksida (CaO) atau Kalsium
Hidroksida (Ca(OH)2) yang mempunyai sifat dapat mengikat gas Karbon Dioksida (CO2) yang mempunyai sifat basa memiliki
sifat mampu mengikat gas Karbon Dioksida (CO2) yang bersifat asam sehingga terbentuk Kalsium Karbonat (CaCQ3). Sifat ini
dapat dimanfaatkan untuk menyerap gas CO2 yang terdapat di udara dengan memakai bahan tersebut sebagai bahan semai baik
secara dinamis melalui pesawat terbang maupun secara statis melalui Ground Base Generator.
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(54) Alat Penguijian Konsol Antar Muka Manusia Mesin Untuk Reaktor Modular

Invensi :

(57) Abstrak :
Invensi ini mengenai alat untuk pengujian Konsol Antarmuka Manusia Mesin pada Reaktor Modular, lebih khusus lagi, invensi ini
berhubungan dengan komponen-komponen konsol yang terintegrasi untuk alat pengujian pada aspek ergonomi, dimensi
antropometri, pengukuran respon operator, pengaturan tata letak layar penampil serta pengukuran dan perekaman interaksi
operator dengan layar penampil. Invensi ini adalah untuk mengatasi permasalahan yang telah ada sebelumnya khususnya proses
penguijian konsol antarmuka manusia mesin untuk reaktor modular, dimana alat yang dimaksud sesuai dengan invensi ini terdiri
dari meja operator untuk menempatkan perangkat pengendalian dan komputer pengujian (2), rangka penopang untuk
menempatkan meja konsol (1), empat unit penampil layar datar (7), satu unit penampil layar lebar (8) dan kamera perekam (10),
komponen tersebut menyatu sebagai satu kesatuan alat penguijian konsol antarmuka manusia mesin yang kompak dan portabel.
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(54) Judul METODE PENGATURAN INERTIA SUSPENSI AKTIF KENDARAAN BERDASARKAN GAYA
Invensi : PENDUKUNG RODA, DAN SISTEM PENGENDALIAN

(57) Abstrak :
Diungkapkan adalah metode regulasi inersia suspensi aktif kendaraan berdasarkan gaya pendukung roda, dan sistem kontrol,
yang terdiri dari kontrol loop dalam dan kontrol loop luar: untuk kontrol loop dalam, menurut akselerasi enam dimensi dan sudut
sikap kendaraan yang diukur dengan unit pengukuran inersia, menggunakan dinamika untuk memecahkan nilai teoritis dari gaya
pendukung setiap roda saat kendaraan berjalan pada bidang kemiringan virtual yang sesuai, membandingkan nilai teoritis dengan
nilai sebenarnya dari gaya pendukung roda, dan, sesuai dengan nilai perbedaan antara, mengontrol setiap silinder suspensi
untuk memperpanjang dan menarik kembali, sehingga gaya pendukung roda berubah sesuai dengan nilai teoritis; untuk kontrol
lup luar, mengendalikan silinder suspensi untuk memanjang atau memendek dengan jumlah perpindahan yang sama, sehingga
nilai langkah rata-rata dari semua silinder suspensi mendekati nilai median. Penemuan ini dapat secara signifikan meningkatkan
kehalusan dan stabilitas pengoperasian kendaraan yang berjalan di permukaan jalan yang tidak rata.
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(54) Judul KOMPOSISI DAN PROSES PENINGKATAN WARNA KAYU YANG TERSERANG BLUE STAIN DENGAN
Invensi : LARUTAN ASAM KHROMAT

(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan komposisi bahan untuk meningkatkan kualitas warna pada permukaan kayu yang mengandung
noda bluestain dengan menggunakan larutan asam khromat. Invensi ini juga berhubungan dengan proses untuk membuat
komposisi tersebut. Sasaran selanjutnya dari invensi ini adalah menyediakan suatu proses perlakuan bahan untuk meningkatkan
kesan warna pada kayu blue stain yang terdiri dari tahapan: membuat larutan asam khromat; mengoleskan larutan asam khromat
pada kayu; dan mewarnai permukaan kayu dengan bahan woodstain komersial.
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Judul SISTEM PEMANTAUAN PERNAPASAN SECARA NON-KONTAK MENGGUNAKAN RADAR BERBASIS

54 nvensi - INTERNET OF THINGS

(57) Abstrak :
Invensi yang diajukan berupa suatu sistem pemantauan pernapasan secara non-kontak menggunakan radar berbasis jaringan
cerdas ( loT) yang terdiri dari perangkat utama sistem pemantauan pernapasan dan perangkat pengiriman data berbasis loT.
Perangkat utama pemantauan pernapasan diletakkan di dalam casing yang terbuat dari bahan Polycarbonate + Acrylonitrile
Butadiene Styrene, di dalamnya terdapat sirkuit radar FMCW yang dihubungkan melalui konektor micro-USB dengan mini-PC
untuk mengolah data mentah radar dan mengirimkan data pernapasan yang telah diolah dengan modul wifi, sedangkan bank
daya berfungsi untuk memasok daya ke Mini-PC. Perangkat loT menjadikan perangkat utama dari sistem pemantauan
pernapasan ini berbasis loT dengan menggunakan protokol MQTT melalui MQTT Broker dengan topik “medis/pernafasan”
dimana data pernapasan ditampilkan secara waktu nyata pada gawai yang dilengkapi dengan aplikasi pemantau pernapasan.
Radar dapat mendeteksi pernapasan secara non-kontak dengan mengarahkan sekitar rongga dada obyek test. Perangkat radar
akan membagi beberapa data berdasarkan gerakan mengembang dan mengempis rongga dada obyek test kemudian data
tersebut dikirimkan secara waktu nyata berbasis loT.
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(54) Judul PROSES PEMBUATAN KOMPATIBILISER BERBAHAN DASAR POLIOLEFIN DAUR ULANG DENGAN
Invensi : TEKNIK OKSIDASI RADIASI

(57) Abstrak :
Invensi ini berupa proses pembuatan kompatibiliser berbahan dasar poliolefin daur ulang dengan teknik oksidasi radiasi. Pada
invensi ini digunakan sampah atau limbah plastik jenis poliolefin, seperti polietilena dan polipropilena, sebagai bahan baku
pembuatan kompatibiliser. Pembuatan kompatibiliser berbahan dasar poliolefin daur ulang dengan teknik oksidasi radiasi terdiri
dari: pembersihan sampah atau limbah plastik jenis poliolefin dari pengotor; penggilingan sampah atau limbah plastik jenis
poliolefin menjadi biji plastik berukuran kecil; dan iradiasi biji poliolefin daur ulang dengan sinar gamma atau mesin berkas
elektron pada atmosfer udara dan suhu ruang dengan atau tanpa menggunakan bilik oksidasi pada dosis dan laju dosis iradiasi
tertentu. Hasil karakterisasi kompatibiliser pada invensi ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan hidrofilisitas kompatibiliser
dengan naiknya dosis iradiasi dan terbentuknya gugus-gugus fungsi yang bersifat hidrofilik seperti dikonfirmasi dari hasil analisa
spektrum FTIR. Pembuatan kompatibiliser dengan teknik oksidasi menggunakan iradiasi gamma atau berkas elektron pada
invensi ini menghasilkan kompatibiliser yang ramah lingkungan dan efektif dalam meningkatkan sifat mekanik dan termal pada
komposit berbahan dasar poliolefin dan biomassa.

Pembersihan sampah atau limbah policlefin dari
pengotor
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(54) Judul KOMPOSISI GLASIR KERAMIK BERBAHAN ABU VULKANIK DAN CANGKANG BESERTA PROSES
Invensi : PEMBUATANNYA
(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan komposisi bahan glasir dan metode pembuatannya, khususnya komposisi dan pembuatan glasir
berbahan abu vulkanik dan cangkang untuk diterapkan pada bodi keramik jenis stoneware. Komposisi bahan sesuai invensi ini
terdiri dari kombinasi abu vulkanik dan cangkang beserta air, sedangkan metode sesuai invensi ini meliputi langkah-langkah
berikut: membersihkan cangkang keong sawah, mengeringkan cangkang keong sawah, membakar cangkang keong sawah
dengan suhu 6000 — 9000C, mengggiling cangkang , menyaring cangkang dengan ayakan 200 mesh, menimbang abu vulkanik
dan cangkang, mencampurkan dengan air, menggiling abu vulkanik dan cangkang yang dicampur dengan air pada alat potmill
yang berisi bola penggiling selama 4 jam, dengan perbandingan abu vulkanik : air : bola penggiling adalah 1:1:1, kemudian
menyaring hasil penggilingan abu vulkanik dengan ayakan 200 mesh. Glasir diterapkan pada bodi keramik jenis stoneware yang
sebelumnya telah dibakar pada suhu 8000C, dengan cara dicelup atau disiram kemudian dikeringkan. Setelah proses
pengeringan selesai dilakukan proses selanjutnya adalah pembakaran glasir pada suhu 12500C selama 12 jam.
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Judul
(54) MESIN SANGRAI KOPI MODEL FLUIDISASI DENGAN TEKANAN PROSES NEGATIF (VAKUM)

Invensi :

(57) Abstrak :

Invensi ini mengenai mesin sangrai kopi model fluidisasi yang bekerja dalam kondisi tekanan negatif atau vakum, dengan
menempatkan blower sentrifugal sebagai pengerak utama untuk menyedot/menghisap udara dalam aliran fluidisasi. Mesin
sangrai model fluidisasi dalam invensi ini dicirikan dengan mengaplikasikan teknologi yang sudah tersedia yaitu 1) premix burner
Adaslab, 2) AdasRoast Controller (ATS-02), 3) Direct Online Starter Hybrid (DOSH) Adaslab, 4) Inverter, dalam mesin sangrai
fluidisasi ini. Dengan aplikasi teknologi ini, modifikasi distributor udara dan penempatannya dalam ruang sangrai juga
disesuaikan. Selain itu juga diperlukan penambahan kipas pada motor listrik blower dan sudetan aliran udara segar pada sisi
hisap blower untuk membantu pendinginan blower. Sistem ini kompatibel dengan program Artisan Scope, sehingga menyangrai
kopi dengan berbagai profil sangrai mudah dikerjakan untuk berbagai jenis kopi. Dengan semakin banyak database profil sangrai
yang tersimpan dalam sistem, akan memudahkan penyangrai dalam menyangrai kopi karena mesin ini semakin pintar. Selain
untuk produksi kapasitas kecil, mesin ini juga cocok digunakan sebagai mesin uji sangrai untuk mencari model profil sangrai yang

cocok untuk jenis kopi tertentu.
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Judul

(54) Invensi : FORMULA PERNIS BERBAHAN DASAR DAMAR MATA KUCING DAN PROSES PEMBUATANNYA

(57) Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan formula dan proses pembuatan pernis berbahan dasar damar mata kucing (Shorea javanica) yang
berasal dari Krui, Lampung Barat. Damar mata kucing diperoleh dengan cara penyadapan yaitu membuat luka pada bagian
batang pohon Shorea javanica dan damar mata kucing dipanen 2 minggu setelah pelukaan. Tujuan invensi ini untuk menyediakan
informasi bahwa damar mata kucing dapat digunakan sebagai bahan alternatif dalam industry pernis. Invensi ini berkaitan dengan
formula pernis yang mengandung damar mata kucing 20-30%, terpentin 40-65 %, cobalt drier 0,1 — 1%, calcium drier 0,5 -1%,
manganese drier 0,5-1,5% dan resin alkid 5-10%. Proses pembuatan pernis yang diawali dengan menghaluskan damar mata
kucing hingga menjadi tepung, selanjutnya ditambahkan terpentin sambil dipanaskan dan diaduk hingga larutan homogen.
Tahapan berikutnya adalah larutan damar mata kucing disaring menggunakan saringan berukuran 80-100 mesh,larutan homogen
ditambahkan cobalt drier 0,1-1%, calcium drier 0,5-1%, manganese drier 0,5-1,5% dan resin alkyd 5-10% sambil diaduk hingga
homogen.
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(54) Judul Carbon Nanodots dari Fluff Teh dan Penggunaannya sebagai Penghambat Pertumbuhan Hama
Invensi : Pestalotiopsis

(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan carbon nanodots, yakni bolabola karbon yang berukuran kurang dari atau sama dengan 100 nm,
yang dapat memancarkan sinar tampak tertentu selama disinari dengan sinar ultra-violet atau sinar tampak lainnya yang
gelombangnya lebih pendek (berfluoresensi). Lebih khusus lagi, invensi ini berhubungan dengan carbon nanodots yang dibuat
dari fluff teh (Camellia sinensis) melalui reaksi solvotermal, serta penggunaannya sebagai penghambat pertumbuhan hama
Pestalotiopsis sp, dengan tahapan : mencuci bersih sampel fluff teh, mengeringkan sampel fluff teh, menggiling sampel menjadi
serbuk, memanaskan pelarut dan sampel fluff teh menjadi bola bola karbon, menyinari carbon nanodot dengan laser biru 450
nm).

Limbah Fluff Teh

|

Pencucian sampel fluff teh menggunakan air dan
pengeringan air pada sampel fluffteh

| Proses penggilingan sampel fluff teh menjadi serbuk |

!

Froses pemanasan (Sofvarhermal) kondisi optimum
rentang suhu 100-300°C
selama 1 menit-24 jam

]

Penyaringan hasil sintesis larutan
Menggunakan kertas saring dan diperoleh hasil

carbon nanodor dengan ukuran <100 nm

Analisa hasil:
Laser dan Uv Spekrofotometri Uv-VIS, PL
dan karakterisasi FTIR

l

Proses penyinaran dengan laser biru (450 nm) selama 1 jam
untuk melihat penghambatan kultur fungi Pestalariopsis sp.
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|
(54) Judu KONSENTRATOR CAHAYA MATAHARI SECARA OTOMATIS

Invensi :

(57) Abstrak :

Invensi konsentrator cahaya matahari secara otomatis ini menggunakan lensa fresnel untuk mengumpulkan cahaya matahari
menjadi berkerapatan tinggi yang beroperasi secara otonom sepanjang hari karena dilengkapi dengan portable head frame,
portable base frame, worm geared motor, linear actuator, dan sensor LDR beserta unit elektronik pengontrolnya. Proses perakitan
keseluruhan komponen invensi ini bersifat knock-down dengan jumlah lensa terpasang dapat disesuaikan dengan kebutuhan di
lapangan, dan bersifat portable untuk kemudahan proses transportasinya. Alat invensi ini menjadi feeder cahaya pada sistem
flexible sunlight transmitter yang digunakan untuk pencahayaan tanaman di dalam ruangan, sehingga biaya produksi tanaman
menjadi lebih efisien melalui pemangkasan biaya listrik untuk operasional lampu pencahayaan.

(4)

(B)
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(54) Invensi : KONSTRUK PLASMID KASET GEN EgHd3a-1 UNTUK PERCEPATAN PEMBUNGAAN PADA TANAMAN

(57) Abstrak :
Tujuan utama invensi ini ialah mendapatkan konstruk plasmid kaset gen EgHd3a-1 yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi
permasalahan pemuliaan tanaman, khususnya waktu pembungaan yang lama dan bergantung pada faktor abiotik tertentu.
Konstruk plasmid kaset gen EgHd3a-1 untuk percepatan pembungaan pada tanaman, sesuai dengan invensi ini terdiri atas
konstruk plasmid rekombinan dari plasmid pCambia1300 yang memiliki komponen-komponen: a. LB atau left border dari T-DNA,
b. promotor 35S dari cauliflower mosaic virus (CaMV), c. gen hygromycin B phosphotransferase atau HygR untuk resistensi
terhadap higromisin, d. terminator polyA dari CaMV, e. RB atau right border dari T-DNA, f. gen aminoglycoside
phosphotransferase atau KanR untuk resistensi terhadap kanamisin, g. gen origin of replication dari ColE1/pMB1/pBR322/pUC, h.
gen origin of replication dari pVS1, i. gen RepA dari pVS1, . gen StaA dari pVS1, dan k. daerah basis of mobility (bom region )
dari pBR322, serta dicirikan dengan adanya kaset gen EgHd3a-1 sebagai sisipan dalam plasmid tersebut. Kaset gen EgHd3a-1
terdiri atas: promotor CaMV 35S, gen EgHd3a-1 dari kelapa sawit, dan terminator tNOS. Tujuan lain dari invensi ini ialah
menginduksi pembungaan secara kontinu dan mempercepat proses pemuliaan pada tanaman yang waktu berbunganya lama.

LB RB
L' oo ey sveoses BN preery posvermry pumvpery ML 8

Kaset gen EgHa3a-1

Gambar 2
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Judul SISTEM LOAD CELL PADA PENGUJIAN DROP TEST UNTUK LANDING GEAR PESAWAT UDARA NIR
G vensi:  AWAK

(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan teknologi penguijian drop test pada landing gear dari Pesawat Udara Nir Awak (PUNA) dengan
sistem load cell,lebih khususnya sistem load cell yang dilengkapi dengan strain gauge untuk mengukur gaya akibat beban dinamik
pada nose dan main landing gear dari pesawat PUNA dengan berat Maximum Take Off Weight (MTOW) sekitar 1,3 ton yang
dijatuhkan secara bebas dari ketinggian tertentu sesuai referensi standard pengujian drop test dari landing gear. Sistem load cell
pada pengujian drop test untuk landing gear pesawat udara nir awak pada invensi ini terdiri dari sekumpulan load cell, strain
gauge, dynamic measurement, dan komputer, yang dicirikan dengan tiga buah load cell yang masing-masing dipasang empat
buah strain gauge; masing-masing load cell tersebut dipasang pada sebuah balok dudukan; dan suatu dynamic measurement
yang terhubung dengan masing-masing load cell dan sebuah komputer.

Gambar S
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Judul METODE SELEKSI SAPI SUMBA ONGOLE (Bos indicus) BERDASARKAN PERSENTASE BOBOT
(54) Invensi : KARKAS MENGGUNAKAN GEN GHR (GROWTH HORMONE RECEPTOR) DAN STAT5A (SIGNAL
) TRANSDUCER AND ACTIVATOR OF TRANSCRIPTION 5A)
(57) Abstrak :

Invensi ini mengenai metode seleksi sapi Sumba Ongole ( Bos indicus) berdasarkan persentase bobot karkas menggunakan
genotipe gen GHR ( Growth Hormone Receptor) dan STAT5A ( Signal Transducer and Activator Of Transcription 5A) serta
kombinasi genotipe kedua gen tersebut. Tujuan utama dari invensi ini adalah untuk mengatasi permasalahan yang telah ada
sebelumnya yaitu seleksi sapi pejantan di Indonesia yang pada umumnya dilakukan secara konvensional dan belum adanya
metode seleksi yang menggunakan marker genetik untuk menghasilkan populasi sapi SO yang memiliki persentase karkas yang
tinggi. Metode seleksi ini dapat menggunakan salah satu genotipe dari gen GHR, STAT5A, maupun kombinasi genotipe kedua
gen tersebut pada popuasi sapi SO. Proses seleksi dalam invensi ini diawali dengan pengambilan sampel darah sapi untuk
dilakukan proses ekstrasksi DNA. Sampel DNA yang diperoleh kemudian diuji melalui proses PCR, RFLP, dan elektroforesis.
Hasil penguijian berupa informasi genotipe gen GHR dan STAT5A kemudian dijadikan dasar untuk memilih sapi yang akan
dijadikan tetua. Sapi yang memiliki genotipe AA untuk gen GHR atau sapi yang memiliki genotipe CC untuk STAT5A atau sapi
yang memiliki genotipe AAICC untuk gen kombinasi gen GHRISTAT5A akan dijadikan tetua untuk menghasilkan populasi sapi SO
yang tinggi persentase karkasnya.
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul KOMPOSTER SEBAGAI ALAT BUDIDAYA MAGGOT SKALA RUMAH TANGGA DAN METODE
Invensi : PENGGUNAANNYA

(57) Abstrak :
Invensi ini mengungkap mengenai suatu komposter sebagai alat budidaya maggot skala rumah tangga dan metode maggot
menggunakan alat ini. Invensi ini terdiri dari sebuah tutup, sebagai penutup dari badan komposter; terletak di sebelah atas badan
komposter; dilengkapi dengan pemegang dan klem pengunci; dan badan komposter, sebagai tempat menaruh maggot dan
sampah yang akan diproses; terdiri dari dua silinder yang saling bertumpukan atas-bawah dan terekat di tengah-tengahnya;
dimana bagian yang bertumpukan memiliki diameter yang lebih besar. Metode budidaya maggot menggunakan alat dalam invensi
ini terdiri dari tahapan memilah sampah makanan, memasukkan sampah makanan ke dalam alat komposter, menambahkan atau
menaburkan bahan yang mengandung protein tinggi, menyiram air cucian beras, memanen maggot, memanen kompos, dan
pada akhirnya mendapatkan material tersebut dapat digunakan sebagai kompos untuk penyubur media tanam.
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Invensi : BURUNG KAKATUA KOKI (Cacatua galerita)

(57) Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan formulasi dan proses pembuatan pakan buatan untuk burung kakatua koki ( Cacatua galerita)
sedemikian hingga produk yang dihasillkan memiliki kadar protein yang tinggi. Adapun formulasi pakan buatan untuk burung
kakatua koki, yang terdiri dari: pisang kepok sebanyak 24-28%; air sebanyak 23-29%; tepung terigu sebanyak 20-25%; kedelai
sebanyak 7-10%; daging sapi cincang sebanyak 6-9%; minyak goreng sebanyak 5-8%; telur ayam sebanyak 3-7%; garam dapur
sebanyak 0,4-0,6%; dan CaCO3 sebanyak 0,1-0,3%. Sedangkan proses pembuatan pakan buatan yang diawali dengan
memanaskan kedelai menggunakan oven pada suhu 50-60°C selama +24 jam, kemudian mendiamkannya hingga mencapai
suhu ruang, setelah itu mencincang kedelai, memisahkan daging buah pisang dari kulitnya, kemudian dihaluskan. Tepung diayak
dan parallel telur dikocok hingga mengembang. Selanjutnya mencampurkan pisang kepok, air, tepung terigu, kedelai, daging sapi
cincang, minyak goreng, telur ayam, garam dapur, dan CaCO3, sehingga diperoleh adonan yang kemudian dicetak adonan dan
dipanggang pada oven untuk memperoleh produk pakan buatan.




