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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/05434 (13) A

(51) I.P.C:

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
TRIO YONATHAN TEJA KUSUMA, S.T., M.T.
Nyemengan Rt.004/Rw.- Kel./Desa Tirtonirmolo, Kec. Kasihan, Kab.
Bantul, D.I. Yogyakarta
(21)  No. Permohonan Paten : P22201911985 (71)
VINDY FITRIANA M, S.T.
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 17/12/2019 Glodogan Indah Rt.008/Rw.007 Kel./Desa Glodogan, Kec. Klaten
Selatan, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah

Data Prioritas :
(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara (72) .’F‘Fa{%aYg;\IIZ?rﬁ)LN TEJA KUSUMA, S.T., M.T., ID
VINDY FITRIANA M, S.T., ID
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021
Nama dan Alamat Konsultan Paten :
TRIO YONATHAN TEJA KUSUMA, S.T., M.T.
Nyemengan Rt.004/Rw.- Kel./Desa Tirtonirmolo, Kec. Kasihan, Kab.
Bantul, D.I. Yogyakarta

(74)

(54) Judul Invensi : Desain Produk Rangkaian Pembangkit Listrik Arus DC dengan
Sumber Energi Tanah Liat Merah

(57) Abstrak :

Energi listrik merupakan salah satu energi yang paling dibutuhkan oleh manusia. Di Indonesia, PLN merupakan penyedia
utama energi listrik nasional dengan kapasitas energi yang dihasilkan sebesar 72,85 % berasal dari bahan bakar fosil.
Namun, penggunaan bahan bakar fosil mulai dikurangi. Untuk menghadapi masalah tersebut beberapa negara beralih
memanfaatkan free energi, seperti angin, air dan tanah. Indonesia memiliki berbagai macam jenis tanah dan salah satu
diantaranya tanah liat merah. Pada penelitian membuktikan bahwa satu sel volta tanah liat merah dapat menghasilkan arus
listrik sebesar 0,4 volt-0,8 volt. Agar potensi alam ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat maka diperlukan sebuah
perancangan produk.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/05224 (13) A

(51) I.P.C:

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :

TRIO YONATHAN TEJA KUSUMA, S.T., M.T.

Nyemengan Rt.004/Rw.- Kel./Desa Tirtonirmolo, Kec. Kasihan, Kab.
Bantul, D.I. Yogyakarta

DWI AGUSTINA KURNIAWATI, Ph.D.
Kadipaten Kulon KP 1/27 Rt.018/Rw.005 Kel./Desa Kadipaten, Kec.
Kraton, Kota Yogyakarta, D.l. Yogyakarta

(71)
(21) No. Permohonan Paten : P22201911982 TAUFIQ AJl, M.T.
Tegal Rejo Rt.003/Rw.002 Kel./Desa Sumbersari, Kec. Moyudan, Kab.
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 17/12/2019 Sleman, D.I. Yogyakarta
Data Prioritas : CAHYONO SIGIT PRAMUDYO, D.Eng.
(30) L Tengklik Rt.006/Rw.005 Kel./Desa Sringin Kec. Jumantono, kab.
(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara Karanganyar, Prov. Jawa Tengah
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021 Nama Inventor :

TRIO YONATHAN TEJA KUSUMA, S.T., M.T,, ID
(72) DWI AGUSTINA KURNIAWATI, Ph.D., ID

TAUFIQ AJl, M.T., ID

CAHYONO SIGIT PRAMUDYO, D.Eng., ID

Nama dan Alamat Konsultan Paten :

TRIO YONATHAN TEJA KUSUMA, S.T., M.T.

Nyemengan Rt.004/Rw.- Kel./Desa Tirtonirmolo, Kec. Kasihan, Kab.
Bantul, D.I. Yogyakarta

(54) Judul Invensi : RANCANGAN MESIN PENGHALUS MULTIPLE HEADER

(57) Abstrak :

Dalam industri manufaktur khususnya industri pengecoran logam, proses produksi menjadi hal yang sangat penting karena
berkaitan dengan sistem yang ada dalam suatu perusahaan. Salah satu proses yang digunakan adalah proses penghalusan.
Invensi ini ditujukan untuk membantu pekerja dalam menggunakan mesin penghalus dengan mengandalkan dimensi yang
ergonomi dan terdiri dari beberapa kelompok kepala penghalus yang dapat berputar secara bersamaan dengan satu sumber
penggerak, yang mana antar kepala penghalus saling terangkai dalam satu rangkaian dengan menggunakan alat
penghubung. Adapun penggunaan alat tersebut memperhatikan unsur kenyamanan sehingga menghindari terjadinya risiko
cedera ketika digunakan. mesin yang digunakan untuk membantu pekerja dalam menyelesaikan proses penghalusan terdiri
dari unsur penyusun antara lain: (1) kepala alat penghalus dibuat multiple header, (2) desain rangkaian penghubung kepala
penghalus dan (3) desain rancang bangun mesin. Unsur penyusun yang dibuat berguna untuk memperhatikan unsur
kenyamanan sehingga dapat menghindari terjadinya risiko cedera pada pengguna.




(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/05258 (13) A

(51) I.P.C:

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
TRIO YONATHAN TEJA KUSUMA, S.T., M.T.
Nyemengan Rt.004/Rw.- Kel./Desa Tirtonirmolo, Kec. Kasihan, Kab.
Bantul, D.I. Yogyakarta
(21)  No. Permohonan Paten : P22201911979 (71)
ARYA WIRABHUANA, S.T., M.Sc.
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 17/12/2019 Grogolan Rt.004/Rw.004 Kel./Desa Ketelan, Kec. Banjarsari, Kab.
Surakarta, Prov. Jawa Tengah

Data Prioritas :
(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara (72) -ll\_lslrgangir_}ﬁ;N TEJA KUSUMA, S.T., M.T., ID
ARYA WIRABHUANA, S.T., M.Sc., ID
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021
Nama dan Alamat Konsultan Paten :
TRIO YONATHAN TEJA KUSUMA, S.T., M.T.
Nyemengan Rt.004/Rw.- Kel./Desa Tirtonirmolo, Kec. Kasihan, Kab.
Bantul, D.I. Yogyakarta

(74)

(54) Judul Invensi : RANCANGAN SISTEM PENGUKURAN DIMENSI TUBUH SECARA
DIGITAL

(57) Abstrak :

Perkembangan sektor industri di dunia membutuhkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas didalamnya. Salah satu
bentuk teknologi yang banyak di gunakan dalam industri saat ini adalah teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu
penerapan teknologi informasi dan komunikasi digunakan untuk pengukuran dimensi suatu objek, misalnya untuk
pengukuran dimensi jarak atau ruang. Dalam perkembangannya teknologi pengukuran dimensi dapat di gunakan untuk
pengukuran dimensi tubuh manusia. Invensi ini berkaitan dengan pengukuran dimensi tubuh digital. Dengan desain sistem
pengukuran dimensi tubuh digital yang merupakan rangkaian antar unit. Unit-unit yang ada dalam rangkain tersebut adalah
unit penangkap objek (1), unit pengolahan citra (2) dan unit pengukur dimensi tubuh (3). Unit-unit tersebut memiliki dimensi
jarak dan keteinggian yang dapat disesuaikan. Pengolahan pengukuran menggunakan metode pengolahan citra, metode
skala dan metode virtuvian man.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/05344 (13) A

(51) I.P.C:

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :

AGUNG FATWANTO, Ph.D.

Dukuh Kidul Rt.033/Rw.018 Kel./Desa Pakahan, Kec. Jogoinalan, Kab.
Klaten, Prov. Jawa Tengah

(21) No. Permohonan Paten : P22201911977 (71)

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 17/12/2019

- . Nama Inventor :

30) Data Prioritas : (72) " AGUNG FATWANTO, Ph.D., ID
(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara

Nama dan Alamat Konsultan Paten :

AGUNG FATWANTO, Ph.D.

(43)  Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021 (7% Dukuh Kidul Rt.033/Rw.018 Kel./Desa Pakahan, Kec. Jogoinalan, Kab.

Klaten, Prov. Jawa Tengah

(54) Judul Invensi : ANJUNGAN SURAT MANDIRI BERBASIS MICROSERVICE

(57) Abstrak :

Salah satu media komunikasi dalam bentuk tulisan ialah surat. Surat memiliki isi berupa informasi secara tertulis dari satu
pihak ke pihak lainnya. Penggunaan surat sebagai alat komunikasi dapat disampaikan melalui media cetak maupun
elektronik. Penyampaian surat pada media cetak memiliki alur yang cukup panjang, terutama surat resmi pada instansi
pemerintahan. Hal tersebut berisiko lamanya waktu penerbitan surat sehingga penerbitan surat dalam waktu cepat akan
mengalami permasalahan. Mengacu permasalahan diatas maka akan diusungkan invensi berupa Anjungan Surat Mandiri
Berbasis Microservice. Invensi yang diajukan ini mampu mencetak surat resmi dengan dilengkapi legalitas tanpa memiliki alur
yang lama Sehingga mampu meminimalisir lama waktu penerbitan surat. Invensi ini terdiri dari empat unsur penyusun sistem
yaitu : Sistem Informasi Akademik (SIA)(1), Sistem Surat(Sisurat) (2),Sistem Struktur Organisasi Tata Kelola (SSTOK)(3),
Sistem Kepegawaian (Simpeg).Keempat unsur yang ada dalam rangkaian sistem dipadukan dengan rangkaian alat yang
terdiri dari touchscreen, printer laser dan NUC yang disususn dalam suatu meja dalam bentuk anjungan surat mandiri.
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No. Permohonan Paten : P22201911975
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Data Prioritas :
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(72)
Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :

AGUNG FATWANTO, Ph.D.

Dukuh Kidul Rt.033/Rw.018 Kel./Desa Pakahan, Kec. Jogoinalan, Kab.
Klaten, Prov. Jawa Tengah

BERND UDO WIECHERT
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TAUFIQ AJl, M.T.
Tegal Rejo Rt.003/Rw.002 Kel./Desa Sumbersari, Kec. Moyudan, Kab.
Sleman, D.I. Yogyakarta

Nama Inventor :

AGUNG FATWANTO, Ph.D., ID
BERND UDO WIECHERT, DE
TAUFIQ AJl, M.T., ID

Nama dan Alamat Konsultan Paten :

AGUNG FATWANTO, Ph.D.

Dukuh Kidul Rt.033/Rw.018 Kel./Desa Pakahan, Kec. Jogoinalan, Kab.
Klaten, Prov. Jawa Tengah

(54) Judul Invensi : TOILET PINTAR DAN ADJUSTABLE untuk DIFABEL

(57) Abstrak :

Manusia tidak terlepas dari kebutuhan alamiah salah satunya adalah buang air kecil (BAK) dan buang air besar (BAB).
Kebutuhan BAK menjadi penting karena hal tersebut menyangkut kesehatan, untuk itu maka perlu adanya fasilitas yang
memadai, salah satunya adalah toilet. Invensi ini berkaitan dengan rancangan toilet untuk penyandang difabel. Dengan
desain toilet yang merupakan rangkaian antar alat bantu. Alat-alat yang ada dalam rangkaian tersebut adalah alat bantu
pegangan tangan (1), alat penopang lutut atau kaki(3), dan toilet sebagai tempat pembuangan (3). Alat-alat tersebut
memiliki dimensi ketinggian yang dapat secara fleksibel disesuaikan dengan postur tubuh penyandang difabel. Pergerakan
alat menggunakan sistem mekanis yang berguna untuk menaikturunkan toilet, pegangan tangan, dan penopang lutut
sehingga dapat diatur ketinggiannya sesuai denngan postur tubuh pengguna dengan menggunakan tombol yang ada pada
pegangan tangan.
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Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
(21)  No. Permohonan Paten : P00202104699 (71)  >kinprotect Corporation Sdn Bhd
Lot 6487, Batu 5 ¥, Sementa, Jalan Kapar, Klang, Selangor, 42100
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06-DEC-19 Malaysia
Nama Inventor :
Khon Pu FOO, MY
Chin Keong LIM, MY
Nurshamila Binti Shaari BALAKRISHNA, MY

Data Prioritas :

(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara (72)
2018904670 07-DEC-18 Australia

Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Marolita Setiati

(43)  Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021 (74) " BT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 38 Floor Zona D

JI. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan

(54) Judul Invensi : ARTIKEL YANG DAPAT DIDETEKSI DAN DIMULTI-DETEKSI

(57) Abstrak :

Permohonan ini berkaitan dengan artikel elastomerik seperti sarung tangan, komposisi untuk memproduksi artikel dan
metode untuk pembuatannya. Artikel elastomerik mengandung partikel untuk detektabilitas artikel (atau bagiannya) dengan
detektor logam dan/atau detektor sinar-X. Artikel dapat mengandung dua jenis partikel yang berbeda - satu jenis partikel
dipilih dari partikel magnetik, partikel yang sangat konduktif atau kombinasi, dan jenis partikel kedua adalah partikel yang
mengandung satu atau lebih unsur bermassa atom tinggi (dengan massa atom setidaknya 132). Partikel dapat dilapisi
dengan lapisan penghambat korosi, atau mungkin tidak dilapisi. Komposisi untuk memproduksi artikel dapat mengandung
pemodifikasi viskositas.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/05409 (13) A

(51) I.P.C : A61P 35/00 2006.01 A61K 35/17 2015.01 CO7K 14/725 2006.01 C07K 16/28 2006.01

(21) No. Permohonan Paten : P00202104620
Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26-NOV-19 (71) ALLOGENE THERAPEUTICS, INC. . ) . .
210 E. Grand Avenue, South San Francisco, California 94080, United
Data Prioritas : States
(31) Nomor  (32) Tanggal Prioritas (33) Negara Nama Inventor :
. . (72) David CHANG , US
(30) 62/774,209 01-DEC-18 United States of America Arup BALAKUMARAN , Us
Cyril Alkis KONTO , FR
62/816,187  10-MAR-19 United States of America
Nama dan Alamat Konsultan Paten :
62/931,487  06-NOV-19 United States of America (74) Dr., Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A.,

Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide
Anak Agung Gde Agung

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021

(54) Judul Invensi : ANTIGEN MATURASI SEL-B MENARGETKAN RESEPTOR ANTIGEN
KIMERIK DAN METODE PENGGUNAANNYA

(57) Abstrak :

Disediakan di sini adalah BCMA CAR dan sel CAR-T, metode pembuatan, dan penggunaan yang sama. Dalam beberapa
perwujudan, regimen dosis tertentu, regimen pendosisan ulang, dan regimen kombinasi dengan limfodeplesi disediakan,
untuk pengobatan dan manajemen klinis dari mieloma berganda pada subjek yang membutuhkannya.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/05314 (13) A

(51) I.P.C : A23F 5/24 (2006.01); A23F 5/28 (2006.01)

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
(71) SUNTORY HOLDINGS LIMITED

(21) No. Permohonan Paten : P00202104619 1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 5308203 Japan
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06-DEC-19 Nama Inventor :
ASAMI Yoji, JP
Data Prioritas : (72) OHKURI Tadabhiro, JP
(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara FUJIE Akiko, JP
(30) NAGAO Kaoji, JP
2018-230399 07-DEC-18 Japan YOKOO Yoshiaki, JP
Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021 (74) Januar Ferry S.Si
PT. Hakindah International Gedung Gajah Unit AT Jalan Dr Saharjo No.
111 Tebet

(54) Judul Invensi : MINUMAN KOPI YANG MEMILIKI KUALITAS RASA YANG
DITINGKATKAN YANG DITUNJUKKAN OLEH GULA DAN PEMANIS

(57) Abstrak :

MINUMAN KOPI YANG MEMILIKI KUALITAS RASA YANG DITINGKATKAN YANG DITUNJUKKAN OLEH GULA DAN PEMANIS Invensi
ini berkaitan dengan minuman kopi yang memiliki kualitas rasa yang ditingkatkan yang ditunjukkan oleh gula dan pemanis
dan metode untuk memproduksi minuman kopi tersebut.



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID

(11) No Pengumuman : 2021/PID/05313

(51) I.P.C : A23G 1/36 2006.01 A23G 1/56 2006.01

(21) No. Permohonan Paten : P00202104609
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 17-DEC-19

Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara

(30)

2018-239833 21-DEC-18 Japan

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021

(71)

(72)

(74)

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
THE NISSHIN OILLIO GROUP, LTD.
23-1, Shinkawa 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 1048285, JAPAN

Nama Inventor :
OONISHI, Kiyomi, JP
HACHIYA, Iwao, JP
KANAMARU, Wakako, JP

Nama dan Alamat Konsultan Paten :
IR. Y.T. Widjojo
Wisma Kemang 5th Floor, Jalan Kemang Selatan No. 1

(54) Judul Invensi : METODE UNTUK PEMBUATAN COKELAT

(57) Abstrak :

Invensi ini membahas masalah penyediaan: suatu adonan cokelat memiliki viskositas rendah, dan khususnya, adonan cokelat
dimana peningkatan viskositas adonan yang disebabkan oleh penambahan sejumlah kecil air ditekan; dan metode untuk
memproduksi adonan cokelat tersebut. Invensi ini berkaitan dengan suatu metode untuk membuat adonan cokelat dalam
keadaan cair meleleh, dimana ester asam ricinoleat poligliserin dan fosfolipid, yang terkandung dalam adonan cokelat,
memiliki setidaknya keadaan perantara dimana rasio massa dari kandungan ester asam ricinoleat poligliserin-terkondensasi
ke kandungan fosfolipid adalah 100: 0 hingga 70:30. Invensi ini juga berkaitan dengan metode untuk membuat adonan
cokelat dalam keadaan cair meleleh, dimana ester asam ricinoleat poligliserik dan fosfolipid terkandung dalam adonan
cokelat sedemikian rupa sehingga rasio massa dari kandungan ester asam ricinoleat poligliserin-terkondensasi ke kandungan

fosfolipid adalah 70:30 hingga 25:75.



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/05312 (13) A

(51) I.P.C : HO4N 21/44 (2011.01) HO4N 21/472 (2011.01) HO4N 21/439 (2011.01) G10L 15/08 (2006.01)

(21) No. Permohonan Paten : P00202104589 Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
ONE CONNECT SMART TECHNOLOGY CO., LTD. (SHENZHEN)

Qianhai Complex A201, No.1 Qianwan 1st Road Qianhai Shenzhen-

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 02-DEC-19 Hong Kong Cooperation Zone Shenzhen, Guangdong 518052, China.

Data Prioritas :
Nama Inventor :

(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara (72) WANG, Zhenhua, CN
201811536818.X 14-DEC-18 China Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(74) Heru Lukito S.H.,
) Heru Lukito & Partners Talavera Office Park, 28th Floor Jalan T.B.
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021 Simatupang Kavling 22-26, Jakarta 12430

(54) Judul Invensi : CARA MEMOTONG VIDEO, ALAT, PERANGKAT KOMPUTER DAN
MEDIA PENYIMPANAN REFERENSI SILANG UNTUK PERMOHONAN YANG BERKAITAN

(57) Abstrak :

Metode pemotongan video, termasuk: Mengekstraksi data video yang akan diidentifikasi dari data aliran video, dan
mengekstraksi data citra dan data audio dari data video yang akan diidentifikasi; memasukkan data citra ke dalam model
pengenal perilaku penandaan prasetel untuk memperoleh hasil pengenalan perilaku penandaan, dan memasukkan data
audio ke dalam model pengenalucapan penandaan prasetel untuk memperolehhasil pengenalan ucapan penandaan;
memperoleh hasil pengenalan tanda berdasarkan hasil pengenalan perilaku penandaan,hasil pengenalan ucapan penandaan,
dan aturan pemicu penandaan prasetel; menambahkan pengenal titik potong ke data video yang akan diidentifikasi jika jenis
hasil pengenalan tanda merupakan operasi penandaan; dan melakukan proses pemotongan pada data aliran video
berdasarkan pengenal titik potong untuk memperoleh data segmen video.



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/05355 (13) A

(51) I.P.C: C22C 18/04 2006.01; C23C 28/00 2006.01; C23C 2/06 2006.01; C23C 2/26 2006.01; C23C 2/40
2006.01; C23C 22/23 2006.01

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
(71) JFE STEEL CORPORATION
(21) No. Permohonan Paten : P00202104567 2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1000011, Japan

Nama Inventor :

YOSHIDA, Masahiro, JP

MATSUDA, Takeshi, JP
(72) OKAI, Kazuhisa, JP

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 13-NOV-19

Data Prioritas :

(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara FUSHIWAKI, Yusuke, JP
MATSUZAKI, Akira, JP
2018- 237854 20-DEC-18 Japan MIZUNO, Daisuke, JP

) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021 Ir., Dyah Paramitawidya Kusumawardani

(74) Suite 701, Pondok Indah Office Tower 2 Jalan Sultan Iskandar Muda
Kav. V-TA, Jakarta Selatan

(54) Judul Invensi : LEMBARAN BAJA YANG DIBERI PERLAKUAN-PERMUKAAN

(57) Abstrak :

Ini adalah suatu tujuan untuk menyediakan suatu lembaran baja yang diberi perlakuan-permukaan yang memiliki ketahanan
korosi bagian yang dikerjakan yang sangat baik, khususnya ketahanan korosi bagian ujung yang sangat baik. Suatu lembaran
baja yang diberi perlakuan-permukaan meliputi suatu salutan konversi kimia dengan suatu ketebalan 3,0 m atau kurang,
salutan konversi kimia tersebut ditempatkan pada suatu permukaan lembaran baja bersalut aloi Zn-Al celup-panas yang
meliputi suatu film salutan aloi Zn-Al celup-panas yang mengandung Al: lebih dari 1,0% massa dan 15% massa atau kurang,
sisanya adalah Zn dan pengotor-pengotor yang tidak dapat dihindari. Salutan konversi kimia tersebut mengandung
AIH2P3010-2H20 dan suatu senyawa yang mengandung satu atau lebih unsur yang dipilih dari Mg, Ca, dan Sr sedemikian
hingga suatu penjumlahan dari kandungan-kandungan AIH2P3010-2H20 dan senyawa tersebut adalah 3,0% massa hingga
50% massa.



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/05408 (13) A

(51) I.P.C : DO1H 1/115; D02G 3/04; D04B 1/14; D04B 15/38; D04B 15/48; D04B 35/22

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :

(71) KONDO COTTON SPINNING CO., LTD

(21) No. Permohonan Paten : P00202104550 18-25, Marunouchi 2-chome, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 4600002,

Japan

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12-NOV-19 P

Nama Inventor :

Data Prioritas : KAWAKAMI Masatoshi, JP

(72) WATAI Yoshiaki, JP
KANDA Kyosuke, JP
SHIMIZU Yuki, JP

(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara

2018-216662 19-NOV-18 Japan

Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021 (74) Indah Handayani S.Farm., Apt
PT. TILLEKE & GIBBINS INDONESIA, Gedung Lippo Kuningan Lt. 12 Unit

A, JL. H.R. Rasuna Said Kav. B-12

(54) Judul Invensi : METODE PRODUKSI KAIN RAJUTAN, METODE PRODUKSI KAIN, DAN
METODE PRODUKSI PRODUK JAHITAN

(57) Abstrak :

Suatu metode produksi kain rajutan mencakup langkah memproduksi kain rajutan (K1) dari benang yang tidak dipilin (YO0)
sambil memproduksi benang yang tidak dipilin (YO) dengan menempatkan bundel serat (FB) di sekeliling komponen inti linear
(CP) yang dibentuk dari polimer terlarut, pemuntiran palsu dari bundel serat (FB) dengan menggunakan pusaran aliran udara
pada arah pertama yang telah ditentukan dan secara bersamaan menyebabkan serat ujung terbuka (OF) untuk merekat ke
permukaan sirkumferensial luar dari bundel serat yang dipuntir palsu (FB) dengan menggunakan pusaran aliran udara pada
arah kedua yang berlawanan dengan arah pertama, dan melepaskan pilinan bundel serat yang dipuntir palsu FB.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/05356 (13) A

(51) I.P.C : A24D 1/02 (2006.01); A24D 3/02 (2006.01); A24D 3/04 (2006.01); A24F 47/00 (2020.01)

(21) No. Permohonan Paten : P00202104547 Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
(71) Philip Morris Products S.A.
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20-DEC-19 Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland
Data Prioritas : (72) Nama Inventor :
(30) (31) Nomor  (32) Tanggal Prioritas (33) Negara Jérome UTHURRY, FR
18214929.4 20-DEC-18 European Patent Office Namal dan Allar.nat Konsultan Paten :
(74) Marolita Setiati
PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D
(43)  Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021 JI. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan

(54) Judul Invensi : ARTIKEL PENGHASIL AEROSOL DENGAN SEGMEN BERONGGA
VENTILASI

(57) Abstrak :

Artikel penghasil aerosol (10) untuk menghasilkan aerosol yang dapat dihirup ketika dipanaskan terdiri dari: batang dari
substrat penghasil aerosol (12); segmen pipa rokok (18) yang terdiri dari sumbat bahan filtrasi dan tersusun di bagian ujung
hilir, dan secara longitudinal sejajar dengan, batang (12); dan segmen tubular berongga (16) antara batang (12) dan segmen
pipa rokok (18). Segmen tabung berongga (16) secara longitudinal sejajar dengan batang (12) dan segmen pipa rokok (18),
dan membatasi rongga yang memanjang seluruhnya ke bagian ujung hulu dari segmen pipa rokok (18). Artikel (10)
selanjutnya terdiri atas zona ventilasi (26) di lokasi tertentu di sepanjang segmen tubular berongga. Diameter internal setara
segmen tubular berongga (16) pada lokasi zona ventilasi (26) adalah setidaknya sekitar 5 milimeter. Batang (12) substrat
penghasil aerosol terdiri atas setidaknya pembentuk aerosol, batang (12) yang memiliki kandungan pembentuk aerosol
setidaknya sekitar 10 persen per bobot kering.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/05311 (13) A
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(21) No. Permohonan Paten : P00202104539 Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
(71) KYOWA CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15-NOV-19 305 Yashima-nishimachi, Takamatsu-shi, Kagawa 7610113, Japan
Data Prioritas : (72) Nama Inventor :

(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara HATTORI, Atsushi, JP

Nama dan Alamat Konsultan Paten :

2018-215180 16-NOV-18 Japan (74) Indah Handayani S.Farm., Apt

PT. TILLEKE & GIBBINS INDONESIA, Gedung Lippo Kuningan Lt. 12 Unit

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021 A, JL. H.R. Rasuna Said Kav. B-12

(54) Judul Invensi : TABLET LAKSATIF

(57) Abstrak :

Menyediakan tablet laksatif yang mencakup magnesium oksida sebagai komponen utama, di mana (1) ukuran partikel
berdasarkan volume 50% (D50) partikel yang muncul ketika tablet tersuspensi dalam air adalah 70 um atau kurang seperti
yang ditentukan oleh laser difraktometri, (2) ukuran partikel dengan volume 90% (D90) dari partikel yang muncul ketika
tablet tersuspensi dalam air adalah 130 um atau kurang seperti yang ditentukan oleh laser difraktometri, dan (3) waktu
disintegrasi tablet ketika tablet tersuspensi dalam air menurut Farmakope Jepang - metode pengujian umum - metode
pengujian disolusi adalah 10 detik atau kurang.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/05388 (13) A

(51) I.P.C : B62L 3/08 2006.01 B60T 11/06 2006.01 B62L 3/04 2006.01

(21) No. Permohonan Paten : P00202104516 Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 07-AUG-19 1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8556 Japan
Data Prioritas : Nama Inventor :

(72) Hiroaki OBA, JP

(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara Hironori NAKAMURA, JP
2018-244448 27-DEC-18 Japan Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(74) Yenny Halim S.E., S.H., M.H.
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021 ACEMARK, JI. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

(54) Judul Invensi : SISTEM REM SALING MENGUNCI DEPAN-BELAKANG UNTUK
KENDARAAN BERSADEL

(57) Abstrak :

Disediakan suatu sistem rem saling mengunci depan-belakang untuk kendaraan bersadel yang mampu menekan peningkatan
ketinggian suatu lantai bawah ketika suatu pedal rem ditempatkan pada lantai bawah. Dalam sistem rem saling mengunci
depan-belakang untuk kendaraan bersadel yang diterapkan ke suatu kendaraan bersadel (1) yang mana suatu tuas rem
(400) ditempatkan pada suatu gagang kemudi (2) dan suatu pedal rem (26) ditempatkan pada suatu lantai bawah (25) yang
disediakan antara gagang kemudi (2) dan suatu jok (23), suatu penyama (80) ditempatkan lebih ke arah bawah suatu bodi
kendaraan daripada suatu poros ayun pedal (42) pedal rem (26) untuk mentransmisikan suatu masukan gaya operasi ke
pedal rem (26), dengan cara didistribusikan ke suatu rem roda belakang (BR) dan suatu rem roda depan (BF). Penyama (80)
dihubungkan dengan suatu kabel rem roda belakang (150) yang mentransmisikan gaya operasi pedal rem (26) ke rem roda
belakang (BR) dan suatu kabel saling mengunci (100) yang mentransmisikan gaya operasi pedal rem (26) ke rem roda depan
(BF).
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(19) ID

(11) No Pengumuman : 2021/PID/05310 (13) A

(51) I.P.C : C21D 8/02 2006.01; C21D 9/46 2006.01; C22C 38/00 2006.01; C22C 38/50 2006.01; C22C 38/60

2006.01

(21) No. Permohonan Paten : P00202104489
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27-NOV-19
Data Prioritas :

(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas

2018- 231929 11-DEC-18

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021

(33) Negara

Japan

(71)

(72)

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
JFE STEEL CORPORATION
2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1000011, Japan

Nama Inventor :
INOUE, Keishi, JP
KAWABE, Hidetaka, JP
YOSHINO, Masataka, JP
FUJISAWA, Mitsuyuki, JP

Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Ir., Dyah Paramitawidya Kusumawardani

Suite 701, Pondok Indah Office Tower 2, JI. Sultan Iskandar Muda V-TA,
Jakarta 12310, Indonesia

(54) Judul Invensi : LEMBARAN BAJA TAHAN KARAT FERITIK DAN METODE UNTUK

MEMPRODUKSINYA

(57) Abstrak :

Suatu lembaran baja tahan karat feritik memiliki suatu komposisi kimia dan ketebalan yang telah ditentukan sebelumnya,
dan memiliki suatu rasio area dari butir-butir kristal dengan ukuran butir 45 [Jm atau lebih sebesar 20% atau kurang.
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(19) ID
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(51) I.P.C : A61P 35/00 (2006.01); CO7K 16/28 (2006.01); CO7K 16/30 (2006.01); CO7K 16/46 (2006.01)

(21)

(22)

(30)

(43)

No. Permohonan Paten : P00202104456
Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19-DEC-19

Data Prioritas :

(31) Nomor  (32) Tanggal Prioritas (33) Negara

18214994.8 21-DEC-18 European Patent Office

Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021

(71)

(72)

(74)

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
F. Hoffmann-La Roche AG
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, Switzerland

Nama Inventor :

Anne FREIMOSER-GRUNDSCHOBER, CH
Thomas HOFER, CH

Ralf HOSSE, DE

Ekkehard MOESSNER, DE
Valeria G. NICOLINI, ES
Pablo UMANA, CR

Inja WALDHAUER, DE
Wolfgang RICHTER, DE
Alexander KNAUPP, DE
Halina TROCHANOWSKA, PL

Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Marolita Setiati

PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D
JI. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan

(54) Judul Invensi : PENGIKATAN ANTIBODI-ANTIBODI KE CD3

(57) Abstrak :

Invensi ini umumnya berkaitan dengan antibodi yang mengikat ke CD3, yang meliputi antibodi multispesifik misalnya untuk
mengaktifkan sel T. Selain itu, invensi ini berkaitan dengan polinukleotida yang mengodekan antibodi tersebut, dan vektor
dan sel inang yang mengandung polinukleotida tersebut. Invensi selanjutnya berkaitan dengan metode untuk menghasilkan
antibodi, dan berkaitan dengan metode penggunaan dalam pengobatan penyakit.
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(51) I.P.C : F16K 27/02 2006.01; F16K 31/22 2006.01; B60K 15/035 2006.01

(21) No. Permohonan Paten : P00202104436
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08-NOV-19

Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas

(30)

2018-215011 15-NOV-18

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021

(33) Negara

Japan

(71)

(72)

(74)

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
PIOLAX, INC.
51, lwai-cho, Hodogaya-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 240-0023 Japan

Nama Inventor :
Kenta MIHARA, JP
Kazuki YAJIMA, P

Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Nidya Rosella Kalangie S.H.,

SKC Law, Suite 6, 29th floor, Axa Tower - Kuningan City, Jalan Prof Dr.
Satrio Kav. 18, Jakarta

(54) Judul Invensi : ALAT KATUP

(57) Abstrak :

Invensi ini mengungkapkan suatu alat katup dimana kemampuan kerja untuk memasang tutup yang menyangga pegas bias
untuk membiaskan katup pelepas ditingkatkan. Alat katup (10) ini memiliki: selubung (15) yang memiliki dinding partisi (22)
yang membentuk bukaan pertama dan bukaan kedua; katup apung (60) untuk membuka/menutup bukaan pertama; katup
pelepas (65) untuk membuka/menutup bukaan kedua; pegas bias (S2) untuk membiaskan katup pelepas (65) ke arah bukaan
kedua; dan tutup penekan pegas (70) yang dipasang pada bagian pemasangan tutup (30) sambil menekan salah satu ujung
pegas bias (S2), dimana tutup penekan pegas (70) memiliki bagian penyangga pegas (71) dan bagian penautan (76), bagian
pemasangan tutup (30) memiliki bagian (35) untuk ditautkan, dan ketika ruang ventilasi dilihat dari arah aksial katup apung,
bagian penyangga pegas (71) dan bagian penautan (76) disusun di sepanjang permukaan perifer ruang ventilasi.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/05309 (13) A
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(21) No. Permohonan Paten : P00202104429 Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11-NOV-19 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501. Japan
Data Prioritas : (72) Nama Inventor :
(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara Yusuke SAITO, JP
Nama dan Alamat Konsultan Paten :
2018-212476 12-NOV-18 Japan a0 Rohaldy Muluk
ChapterOne-IP, Gedung Pesona, Jalan Ciputat Raya No. 20, Jakarta
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021 12240

(54) Judul Invensi : KENDARAAN TUNGGANG

(57) Abstrak :

Tersedia suatu kendaraan tunggang untuk meningkatkan tingkat kebebasan rancangan pada suatu bagian belakang
kendaraan sambil memastikan suatu dampak pengurangan getaran oleh suatu tautan anti getaran. Kendaraan tunggang (1)
meliputi suatu unit ayun (21) yang meliputi suatu mesin (22) dan suatu mekanisme transmisi dan suatu tautan anti getaran
(24) disusun di bawah mesin (22) dan yang menautkan unit ayun (21) ke suatu rangka bodi (2). Suatu suspensi belakang (26)
disusun pada sisi yang berlawanan dengan mekanisme transmisi berkenaan dengan suatu roda belakang (Rw). Suatu braket
dudukan atas dari suspensi belakang (26) disusun lebih jauh ke depan daripada ujung depan (Rf) dari roda belakang (Rw)
pada suatu tampak samping. Suatu garis perpanjangan (Le) dari garis tengah (Ls) suspensi belakang (26) bersilangan dengan
suatu permukaan jalan (Rs) pada suatu posisi lebih jauh ke belakang daripada ujung depan (Rf) dari roda belakang (Rw) dan
lebih jauh ke depan daripada ujung belakang (Rr) dari roda belakang (Rw) pada suatu tampak samping, dan bersilangan
dengan suatu permukaan tempat duduk (11s) dari suatu jok (11) pada suatu tampak samping. Suspensi belakang (26) saling
menutupi dengan suatu kipas pendingin (78) pada suatu tampak atas. [Gb.10]
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(21) No. Permohonan Paten : P00202104417 Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
E-MOTION CO., LTD.
301, IT Venture Center, 33, Ajung-ro, Wansan-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 16-NOV-18 do, 55011, Republic of Korea

Data Prioritas :
Nama Inventor :

(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara (72) KIM, Hocheol, KR
10-2018-0140073 14-NOV-18 Republic of Korea Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(74) Prudence Jahja S.H.,LL.M
) Januar Jahja and Partners, Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021 Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat 10220

(54) Judul Invensi : PENGHITUNGAN BOBOT RATA-RATA DAN SISTEM PENGELOLAAN
PENGIRIMAN UNGGAS YANG DAPAT DIMAKAN DAN METODE PENGELOLAAN
PENGIRIMAN MENGGUNAKAN PENGHITUNGAN BOBOT RATA-RATA

(57) Abstrak :

Penghitungan bobot rata-rata dan sistem pengelolaan pengiriman unggas yang dapat dimakan mencakup: alat pengukuran
bobot yang dipasang di kandang unggas dan mengukur secara waktu nyata bobot unggas yang dapat dimakan dengan
menggunakan sel beban; server prediksi bobot dan pengiriman yang menerima data bobot yang diukur secara waktu nyata
dari alat pengukuran bobot, memperoleh bobot rata-rata dari unggas yang dapat dimakan, dan memprediksi tanggal
pengiriman dengan menggunakan bobot rata-rata yang telah diperoleh; dan unit pemantauan yang dilengkapi dengan bobot
rata-rata dan tanggal pengiriman yang telah diprediksi yang diperoleh dari server prediksi bobot dan pengiriman. Server
prediksi bobot dan pengiriman mengumpulkan sejumlah besar data bobot dan mengintensifkan sejumlah besar data bobot
yang terkumpul tersebut untuk memperoleh bobot rata-rata unggas yang dapat dimakan, dan memprediksi tanggal
pengiriman dengan menggunakan bobot rata-rata yang telah diperoleh tersebut.
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(20) RI Permohonan Paten
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(21) No. Permohonan Paten : P00202104416 Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
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Data Prioritas : (72) Nama Inventor :

(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara GOO, Jei Hyun, KR

. Nama dan Alamat Konsultan Paten :

10-2019-0003353  10-JAN-19 Republic of Korea e Kelvin Wibawa S.H.,
Pondok Hijau Golf, Cluster Emerald, Jalan Emerald Selatan 2 No. 26,

(43)  Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021 Gading Serpong, Tangerang 15810

(54) Judul Invensi : SUATU PERLENGKAPAN YANG BEKERJA SEBAGAI PENGHASIL ARUS
LISTRIK SEARAH (DC) DAN MOTOR ARUS SEARAH (MOTOR DC)

(57) Abstrak :

Suatu perlengkapan yang bekerja sebagai penghasil arus listrik searah (DC) dan motor arus searah (motor DC) diungkapkan
dalam invensi ini. Dua buah magnet permanen (101, 102) ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat berputar bersama
dengan suatu tuas dan satu koil (201) ditempatkan di luar lingkar magnet-magnet permanen tersebut dan dua buah baterai
sel sekunder (301, 302) dihubungkan ke koil tersebut. Apabila tuas berputar tanpa menggunakan baterai-baterai sel
sekunder, maka baterai-baterai sel sekunder tersebut akan diberi muatan dari putaran magnet permanen. Terdapat satu
peranti (501) yang menghasilkan aliran arus listrik melalui koil dan baterai-baterai sel sekunder tersebut digunakan untuk
memasok arus listrik ke koil tersebut. Baterai-baterai sel sekunder tersebut diberi muatan dengan menggunakan gaya gerak
listrik balik yang terjadi pada koil.
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Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
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(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021

(54) Judul Invensi : SISTEM PEMANENAN ENERGI DAN METODE PEMBUATANNYA

(57) Abstrak :

Pengungkapan Lensa getaran. Lensa getaran terdiri dari sekurang-kurangnya dua pelat fokus yang masing-masing memiliki
ujung proksimal dan distal. Pemisahan antara ujung distal dari sekurang-kurangnya dua pelat pemfokusan kurang dari
pemisahan antara ujung proksimal dari sekurang-kurangnya dua pelat pemfokusan. Lensa getaran memancarkan,
menyatukan, dan memfokuskan energi getaran dari sumber ke alat konversi energi seperti kristal piezoelektrik. Lensa
getaran juga dapat terdiri dari struktur bimetal untuk mengubah fluktuasi panas menjadi perpindahan mekanis. Lensa
getaran cocok digunakan dalam sistem pemanenan energi getaran dan atau panas. Dengan menguntungkan, lensa getaran
meningkatkan efisiensi energi, misalnya, mesin pembakaran dalam, sambil mengurangi kebutuhan mekanisme peredaman
getaran dan atau isolasi panas.
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(54) Judul Invensi : METODE UNTUK MEMPRODUKSI 3-GALAKTOSIDASE

TERSEKRESIKAN

(57) Abstrak :

Suatu metode untuk memproduksi B-galaktosidase tersekresikan, yang dicirikan dengan memadukan gen B-galaktosidase
non-tersekresikan yang berasal dari suatu khamir basidiomycetous ke dalam Aspergillus oryzae untuk memproduksi B-
galaktosidase tersekresikan, dan metode untuk memproduksi galaktooligosakarida menggunakan B-galaktosidase yang
diproduksi oleh metode yang memudahkan produksi galaktooligosakarida.
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(54) Judul Invensi : SENYAWA ANTIBIOTIK, METODE PEMBUATANNYA, KOMPOSISI
FARMASI YANG MENGANDUNGNYA DAN PENGGUNAANNYA

(57) Abstrak :

Invensi ini menyediakan senyawa dengan struktur umum yang sesuai sebagai senyawa antibiotik untuk pengobatan infeksi N.
gonorrhoeae dan infeksi terkait.
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(54) Judul Invensi : KOMPOSISI DETERJEN PENYEKA UNTUK PRODUK TEKSTIL

(57) Abstrak :

Yang disediakan adalah komposisi deterjen penyeka untuk produk tekstil yang mampu, ketika menyeka noda yang
diturunkan dari makanan atau sejenisnya yang menempel pada produk tekstil menggunakan cairan deterjen, tidak hanya
mengurangi derajat pengotoran dari bagian noda, tetapi juga mengurangi penyebaran dari noda di sekitar bagian noda, dan
metode untuk menghilangkan noda yang menempel pada produk tekstil menggunakan komposisi deterjen penyeka tersebut.
Komposisi deterjen penyeka untuk produk tekstil yang mengandung komponen berikut (al) dalam jumlah 0,3 % massa atau
lebih dan 10 % massa atau kurang, komponen berikut (b) dalam jumlah 0,1 % massa atau lebih, dan air, di mana rasio massa
dari kandungan dari komponen (al) terhadap kandungan dari komponen (b), (al)/(b), adalah 0,6 atau lebih dan 50 atau
kurang, komponen (al): satu atau lebih surfaktan yang dipilih dari surfaktan nonionik dengan HLB 9 atau lebih dan 16,0 atau
kurang dan surfaktan anionik, dan komponen (b): pelarut organik yang memiliki gugus hidroksil dengan ClogP -2,0 atau lebih
dan kurang dari 1,0.
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(54) Judul Invensi : SENYAWA TETRAMER SIKLIK SEBAGAI INHIBITOR PROPROTEIN
CONVERTASE SUBSTILISIN/KEXIN TIPE 9 (PCSK9) UNTUK PENGOBATAN GANGGUAN
METABOLISME

(57) Abstrak :

Pengungkapan ini berhubungan dengan inhibitor PCSK9 yang berguna dalam pengobatan metabolisme lipid kolesterol, dan
penyakit lain di mana PCSK9 berperan, memiliki Rumus (1): (1), atau suatu garam, hidrat, solvat, bakal obat, stereosiomer, N-
oksida, atau tautomer daripadanya yang dapat diterima secara farmasi, di mana R1, R1, R1, R1, R1, R1, R1, R1, R1, X1, X2,
dan X3 dijelaskan di sini.




(20) RI Permohonan Paten

(19) ID

(11) No Pengumuman : 2021/PID/05276

(13) A

(51) I.P.C: C11D 1/62 2006.01 C11D 3/00 2006.01 C11D 3/20 2006.01 C11D 3/30 2006.01 C11D 7/26 2006.01

C11D 7/32 2006.01

(21) No. Permohonan Paten : P00202104306
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 04-DEC-19

Data Prioritas :

(31) Nomor  (32) Tanggal Prioritas (33) Negara

(30)

18211728.3 11-DEC-18 European Patent Office

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021

(71)

(72)

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
Unilever IP Holdings B.V.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam Netherlands

Nama Inventor :
Mark Anthony CARUS , GB

Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Dr., Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A,,

The Residence Unit 25, JI. Bangka VII - A9, Kel. Pela Mampang, Kec.
Mampang Prapatan

(54) Judul Invensi : KOMPOSISI PENGONDISI KAIN

(57) Abstrak :

Suatu komposisi pengondisi kain yang mengandung: 2 sampai 4 %berat zat aktif pelembut kain; 0,25 sampai 3 %berat
trigliserida; dan air; dimana trigliserida tersebut mencakup sedikitnya 60% rantai C18.
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(54) Judul Invensi : METODE UNTUK PEMBUATAN LEMBARAN BAJA YANG DISEPUH-
LOGAM CELUP-PANAS, DAN PERALATAN UNTUK PEMBUATAN LEMBARAN BAJA YANG
DISEPUH-LOGAM CELUP-PANAS

(57) Abstrak :

Disediakan: metode dan peralatan untuk pembuatan lembaran baja yang disepuh-logam celup-panas, dimana variasi dalam
berat penyalutan di antara permukaan depan dan belakang dari lembaran baja yang disepuh-logam celup-panas dapat
berkurang. Dalam suatu metode dan peralatan untuk pembuatan lembaran baja yang disepuh-logam celup-panas menurut
invensi ini, bentuk melengkung dari suatu lembaran baja (S) dikoreksi dalam suatu cara tidak-berkontak dengan menerapkan
suatu gaya magnetik dalam suatu arah yang melintasi permukaan depan dan belakang dari lembaran baja (S) dengan
menggunakan sejumlah elektromagnet (5) yang disusun pada kedua permukaan depan dan belakang dari lembaran baja (S)
sepanjang arah lebar dari lembaran baja (S) dalam setidaknya satu posisi di atas dan di bawah suatu alat trotel gas (4), berat
penyalutan pada masing-masing dari permukaan depan dan belakang dari lembaran baja (S) diukur dengan suatu pengukur
yang mengukur-berat penyepuhan (11) yang diinstalasi di hilir dari suatu penangas penyepuhan (2), dan bentuk dari
lembaran baja yang dikoreksi (S) disesuaikan dengan mengontrol nilai arus dari masing-masing dari sejumlah elektromagnet
(5) sehingga mengurangi variasi dalam berat penyepuhan di antara permukaan depan dan belakang dari lembaran baja (S).
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(54) Judul Invensi : KENDARAAN BERSADEL

(57) Abstrak :

Kendaraan bersadel (1) meliputi: mesin (2); tangki bahan bakar (50) yang dikonfigurasi untuk menyimpan bahan bakar untuk
mesin (2); dan pompa bahan bakar (38) berada di luar tangki bahan bakar (50) dan dikonfigurasi untuk memasok bahan
bakar di tangki bahan bakar (50) ke katup injeksi bahan bakar (39), dimana pompa bahan bakar (38) memiliki bentuk
eksternal berbentuk tabung di mana pompa bahan bakar (38) memanjang dalam arah aksial dan berada sehingga arah aksial
diarahkan dalam arah lebar kendaraan, bagian sambungan pipa (45) yang menonjol di luar pompa bahan bakar (38) dan
dikonfigurasi untuk memungkinkan pipa bahan bakar (41 hingga 43) yang akan dihubungkan dari luar pompa bahan bakar
(38) yang ditempatkan pada bagian keliling luar dari pompa bahan bakar (38) jika dilihat dari arah aksial, dan bagian
sambungan pipa (45) termasuk sambungan pipa (49) memanjang ke luar pompa bahan bakar (38) setidaknya dalam satu
arah ke arah atas/bawah kendaraan dan ke arah depan/belakang kendaraan.
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(54) Judul Invensi : METODE UNTUK MENYANDIKAN/MENGAWAKSANDIKAN SINYAL
GAMBAR DAN PERANGKATNYA

(57) Abstrak :

Suatu metode pengawasandian gambar menurut invensi ini dapat meliputi langkah-langkah: membagi blok pengode ke
dalam unit prediksi pertama dan unit prediksi kedua; menurunkan daftar kandidat gabungan untuk blok pengode;
menurunkan informasi gerak pertama untuk unit prediksi pertama dan informasi gerak kedua untuk unit prediksi kedua
dengan bantuan daftar kandidat gabungan; dan berdasarkan informasi gerak pertama dan informasi gerak kedua,
memperoleh sampel prediksi di dalam blok pengode.
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(54) Judul Invensi : EPITOP KONFORMASI DARI ANTIGEN PERMUKAAN HEPATITIS B
DAN ANTIBODI YANG BERIKATAN SECARA SPESIFIK DENGANNYA

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan epitop konformasi spesifik dari antigen permukaan hepatitis B dan antibodi penetral hepatitis
B yang berikatan dengannya. Epitop yang diberikan oleh invensi ini memiliki struktur tiga-dimensi spesifik. Selain itu, epitop
konformasi dari aplikasi ini tidak mengandung penentu ‘a’ yang dapat menghasilkan mutasi lolos pada saat pemberian vaksin
konvensional atau HBIg. Dengan demikian, suatu antibodi yang mampu berikatan dengan epitop konformasi dari aplikasi ini
sangat tidak mungkin membiarkan munculnya mutasi yang lolos vaksin, yang disebabkan oleh vaksin konvensional, dan
demikian, dapat mempertahankan pengaruh terus-menerus. Untuk itu, suatu antibodi atau komposisi vaksin dapat
menemukan aplikasi yang efektif dalam pencegahan dan pengobatan HBV, memiliki nilai ekonomi yang besar.

GAMBAR 4

Tiruan + o+ . " 3 E'S - -
Flag-SS - - + . a ° + +
Kondisi N D N D N D N D

P a- FLAG a - GC-100A

IB: FLAG | - ™ [ ] < Flag-S$

[B: GC-100A |



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/05324 (13) A

(51) I.P.C: HO1M 10/42 2006.01 HO1M 10/48 2006.01 G06Q 10/00 2012.01 B60L 50/50 2019.01

(21) No. Permohonan Paten : P00202104103
Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29-NOV-19 (71) HONDA MOTOR CO., LTD.

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8556 Japan
Data Prioritas :
Nama Inventor :

(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara (72) Kuniaki IKUI, JP
(300 5018223833 29-NOV-18 Japan Tatsuo HAYASHI, JP
Nama dan Alamat Konsultan Paten :
2018-223834 29-NOV-18 Japan (74) Yenny Halim S.E., S.H., M.H.

ACEMARK, JI. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021

(54) Judul Invensi : SISTEM PENGGUNAAN BATERAI, ALAT PENGISI DAYA, ALAT
PEMROSES INFORMASI, METODE PENGGUNAAN BATERAI, PROGRAM DAN MEDIA
PENYIMPAN

(57) Abstrak :

Suatu sistem penggunaan baterai meliputi suatu baterai yang dipasang secara dapat dilepaskan pada suatu alat berdaya
listrik, suatu alat pengisi daya yang dikonfigurasi untuk mengisi daya baterai, dan suatu server yang dikonfigurasi untuk
berkomunikasi dengan alat pengisi daya. Alat pengisi daya dikonfigurasi untuk mentransmisikan informasi identifikasi baterai
yang ditampung dalam unit penampung ke server melalui suatu komunikator pertama dan mengontrol pengisian daya
baterai dan/atau pelepasan baterai berdasarkan pada informasi penerimaan yang diterima oleh komunikator pertama dari
server. Server dikonfigurasi untuk menentukan apakah pengisian daya baterai yang ditampung dalam unit penampung
dan/atau pelepasan baterai tersedia atau tidak berdasarkan pada informasi identifikasi yang diterima oleh suatu komunikator
kedua dari alat pengisi daya dan informasi penyediaan yang disediakan dari suatu penyedia informasi dan mentransmisikan
informasi transmisi berdasarkan pada suatu hasil penentuan ketersediaan ke alat pengisi daya melalui komunikator kedua.
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(54) Judul Invensi : METODE UNTUK MENGOBATI DISTROFI OTOT DENGAN
MENARGETKAN GEN UTROFIN

(57) A

bstrak :

Polinukleotida yang meliputi sekuens basa berikut: (a) sekuens basa yang mengenkode protein fusi dari protein efektor
CRISPR defisien nuklease dan aktivator transkripsi, dan (b) sekuens basa yang mengenkode RNA pemandu yang
menargetkan daerah kontinu yang memiliki panjang 18 sampai 24 nukleotida di daerah yang ditetapkan dalam SEQ ID NO:
104, 105, 135, 141, 153, 167, atau 172 dalam daerah regulatori ekspresi dari gen Utrofin manusia diharapkan berguna untuk
mengobati atau mencegah distrofi otot DUCHENNE atau distrofi otot BECKER.
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(54) Judul Invensi : METODE TRANSMISI INFORMASI dan PERANGKAT KOMUNIKASI

(57) Abstrak :

Pengungkapan ini mengungkapkan metode transmisi informasi dan perangkat komunikasi. Metode mencakup: memperoleh
kelompok objek acuan yang berisi setidaknya dua objek acuan, di mana objek-objek acuan yang terdapat di dalam kelompok
objek acuan hampir terletak bersama; dan melakukan transmisi informasi berdasarkan kelompok objek acuan.

Memperoleh kelompok objek acuan vang berisi setidaknva dua objek acuan, di / 3
mana objek-objek acuan yvang terdapat di dalam kelompok objek acuan hampir
terletak bersama

32
Melakukan transmisi informasi berdasarkan kelompok objek acuan /
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(54) Judul Invensi : PEMURNI UDARA

(57) Abstrak :

Suatu sistem pemurni udara untuk rumah tangga yang meliputi filter partikulat yang dapat dilepas (4), kipas (2) atau impeler
yang digerakkan oleh motor, saluran udara (1) yang melaluinya udara dilewatkan dalam arah aliran udara dan dimurnikan,

dan saluran udara tersebut (1) meliputi dinding saluran dan dimana bagian dinding saluran tersebut (1) meliputi filter gas (3)
dan metode untuk menghilangkan gas yang tidak diinginkan dari udara sekitar dengan melewatkannya pada filter gas dalam
sistem tersebut.



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/05422 (13) A

(51) I.P.C : A61K 39/00 (2006.01); A61K 39/39 (2006.01); A61P 35/00 (2006.01); A61P 37/04 (2006.01); A61K
9/107 (2006.01)

(21) No. Permohonan Paten : P00202103964 Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
(71) TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 01-NOV-19 1-27, Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 1018444 Japan
Data Prioritas : (72) Nama Inventor :
(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara DOI Yusuke, JP
Nama dan Alamat Konsultan Paten :
2018-207779 02-NOV-18 Japan 74 Januar Ferry S.Si
PT. Hakindah International Gedung Gajah Unit AT Jalan Dr Saharjo No.
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021 111 Tebet

(54) Judul Invensi : FORMULASI EMULSI DAN METODE UNTUK MEMBUATNYA

(57) Abstrak :

FORMULASI EMULSI DAN METODE UNTUK MEMBUATNYA Invensi ini menyediakan suatu formulasi emulsi air dalam minyak
(w/o) yang secara stabil mengandung 3 tipe peptida yang memiliki 4 epitop CTL tertaut. Invensi ini juga menyediakan suatu
metode untuk secara efisien membuat formulasi emulsi w/o yang mengandung 3 tipe peptida yang memiliki 4 epitop CTL
tertaut. Invensi ini menyediakan formulasi emulsi w/o yang secara stabil mengandung 3 tipe peptida yang memiliki 4 epitop
CTL tertaut dan metode untuk secara efisien membuat formulasi emulsi w/o tersebut. Tambahan, invensi ini menyediakan
suatu metode yang disempurnakan dan peralatan untuk membuat formulasi emulsi tersebut.
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(54) Judul Invensi : STRUKTUR KUNCI PENGAMAN UNTUK KOTAK KEMASAN

(57) Abstrak :

Aplikasi ini mengungkapkan wadah untuk mencegah anak-anak dari membuka, termasuk bodi penutup dan bodi wadah yang
memiliki lapisan penutup leher. Lapisan penutup leher dilengkapi dengan uliran-uliran luar, dan bodi penutup dilengkapi
dengan uliran-uliran dalam. Dinding samping bodi penutup dilengkapi dengan setidaknya dua bagian penekanan, dan dinding
dalam dari tiap bagian penekanan dilengkapi dengan jepit fleksibel. Permukaan ujung atas bodi wadah dilengkapi dengan
bagian pemblok yang sesuai dengan tiap jepit fleksibel. Ketika bodi penutup dan bodi wadah disekrup dengan kencang, jepit
fleksibel dan bagian pemblok berikatan satu dengan lainnya. Keuntungannya adalah bahwa ketika bodi penutup perlu dibuka,
ini memerlukan bodi wadah yang akan dipegang oleh satu tangan, dan bagian-bagian penekanan ditekan oleh tangan lain,
sehingga jepit fleksibel dan bagian pemblok dipisahkan satu dari lainnya, dan bodi penutup diputar, sehingga bodi penutup
dapat dibuka. Karena terbatasnya ukuran tangan anak-anak, anak-anak tidak dapat menekan dua bagian penekanan dengan
satu tangan, sehingga tidak dapat membuka bodi penutup, ini dapat mencegah anak-anak dari memakan isi bodi wadah.
Selama proses pengencangan bodi penutup dan bodi wadah, bagian pemblok meluncur ke dalam dan berikatan dengan alur
jepit takik, dan bodi penutup dan bodi wadah ditutup dengan stabil.
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(54) Judul Invensi : METODE DAN PERALATAN PENTRANSMISIAN INFORMASI

(57) Abstrak :

Invensi ini menyediakan metode dan peralatan pentransmisian informasi. Metode ini meliputi: membawa parameter pertama
pada pensinyalan lapisan fisik yang bersesuaian dengan Kanal Berbagi Taut Turun Fisik (Physical Downlink Shared Channel
(PDSCH)); dan mentransmisikan, sesuai dengan indikasi parameter pertama, Pengakuan Permintaan Ulang Otomatis Hibrid
(Hybrid Automatic Repeat Request Acknowledgment (HARQ-ACK)) yang bersesuaian dengan PDSCH, yang dapat
mengidentifikasi secara khusus makna indikasi parameter pertama saat ini menurut dasar yang telah ditentukan sebelumnya
dan memilih posisi mana yang digunakan untuk mentransmisikan HARQ-ACK. Dengan mengadopsi solusi di atas, maka
simpul komunikasi pertama itu sendiri yang menetapkan posisi pentransmisian HARQ-ACK, dan simpul komunikasi kedua
mengumpan balik, sesuai dengan indikasi, HARQ-ACK yang bersesuaian dengan PDSCH pada waktunya, sehingga
menyelesaikan masalah berupa penundaan yang lebih besar terhadap umpan balik HARQ-ACK pada invensi sebelumnya, dan
memastikan pemrosesan layanan secara berpenundaan rendah.

Pensinyalan lapisan fisik yang bersesuaian dengan ‘
PDSCH diterima, dimana pensinyalan lapisan fisik ini | 5202
membawa parameter pertama

HARQ-ACK yang bersesuaian dengan PDSCH o
ditransmisikan sesuai dengan indikasi dari indikasi 4 $204
parameter pertama milik parameter pertama
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(54) Judul Invensi : ALNA ASAM NUKLEAT BUATAN TERIKAT SILANG

(57) Abstrak :

Invensi ini menyediakan asam nukleat buatan berjembatan baru dan oligomer yang mengandungnya sebagai monomer.
Invensi ini menyediakan khususnya senyawa yang diwakili oleh rumus umum (I) (dimana setiap simbol sama seperti
dijelaskan dalam dalam spesifikasi) atau garamnya; seperti juga sebagai senyawa oligonukleotida yang diwakili oleh rumus
umum (I') (dimana setiap simbol sama seperti dijelaskan dalam spesifikasi) atau garamnya.

(1)
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(54) Judul Invensi : OTENTIKASI PERANTI KOMUNIKASI

(57) Abstrak :

Suatu metode yang dilakukan oleh peranti komunikasi. Metode tersebut dapat terdiri dari menerima, melalui bidang kontrol
jaringan layanan peranti komunikasi, pesan dalam prosedur otentikasi untuk otentikasi peranti komunikasi dengan jaringan
rumah peranti komunikasi. Pesan dalam beberapa perwujudan menunjukkan bahwa otentikasi adalah untuk tujuan
membentuk kunci keamanan bersama antara peranti komunikasi dan server aplikasi. Gambar 2
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(54) Judul Invensi : METODE UNTUK PEMASANGAN RANTAI KONVEYOR UNTUK SABUK

PALET PADA MARGA LAJU

(57) Abstrak :

Metode untuk pemasangan rantai konveyor (5) untuk sabuk palet (3) dari marga laju (1), dan rantai konveyor (5) diusulkan.
Elemen penghubung (39) memanjang yang disediakan untuk palet pengencangan (7) dipasangkan di satu proses
pemasangan ke satu sama lain dan untuk link rantai (27), dimana dipasangkan ke satu sama lain, seperti (i) elemen
penghubung (39) dirangkai satu di belakang lainnya paralel terhadap arah perpanjangan (17) dari rantai konveyor (5), (ii)
masing-masing elemen penghubung (39) dipasangkan pada ujung pertama (41) ke potongan pertama dari dua potong pin
rantai (37) yang terkait, dan ujung kedua (43), masing-masing dari elemen penghubung (39) dipasangkan ke potongan kedua
dari dua potong pin rantai (37), dimana jarak ruang elemen penghubung (T2) di antara dua potong pin rantai (37) pertama
dan kedua adalah kelipatan integer dari jarak ruang rantai (T1).
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(54) Judul Invensi : PROSES PEROLEHAN KEMBALI AROMA DARI DAUN TEH

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan proses untuk perolehan kembali aroma dari daun teh yang meliputi langkah: menginkubasi
daun teh segar pada temperatur dalam kisaran 4 sampai 80°C dalam kondisi anaerobik selama jangka waktu 4 sampai 72
jam; mengenakan daun yang diinkubasi pada kominusi untuk menghasilkan dhool; memfermentasi dhool yang dikominusi;
dan memperoleh kembali aroma dari dhool sambil secara parsial mengeringkan dhool di dalam pengering konveksi rendah.
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(54) Judul Invensi : RAKITAN AUS

(57) Abstrak :

Pengunci yang mencakup pin dan kerah. Setidaknya salah satu pin dan kerah mencakup segel melingkar dan ceruk untuk
menyimpan segel. Ketika pin dan kerah terikat dalam sikap penguncian, permukaan pin dan kerah mengkompresi segel
sehingga penghalang terbentuk untuk membatasi masuknya material tanah halus. Rakitan pengunci dapat berupa komponen
pada rakitan aus. Rakitan pengunci dapat diposisikan ke dalam lubang yang sejajar untuk menangkap komponen dari rakitan
aus bersama-sama, misalnya titik ke adaptor atau adaptor ke alas. Ceruk pin dapat terletak di dekat kepala pin. Ceruk pada
kerah dapat terletak di dekat dasar kerah. Aplikasi segel atas dan bawah dapat lebih membatasi masuknya material tanah
halus.
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(54) Judul Invensi : HELM DENGAN STRUKTUR PELINDUNG DAGU YANG DAPAT
DIUBAH PEMBATAS-GIRNYA

(57) Abstrak :

Helm dengan suatu struktur pelindung dagu yang dapat diubah bisa mencakup suatu bodi cangkang (1), suatu pelindung
dagu (2) dan dua cabang (2a) pada pelindung dagu (2), dalam hal ini suatu alas penopangan (3), cabang (2a), suatu gir-
dalam (4), suatu gir-luar (5) dan suatu bagian penggerak (7) membentuk suatu mekanisme tergabung, gir-dalam (4) dan gir-
luar (5) dapat diputar mengitari sumbu yang ditetapkan dan mengkonstitusikan pasangan pembatas penautan, gir-dalam (4)
dan cabang (2a) berada dalam kesesuaian penggeseran satu dengan lainnya dan mengkonstitusikan pasangan pembatas
penggeseran, dan bagian penggerak (7) memindahkan gerakan dari gir-luar (5) ke cabang (2a) dan menyebabkan pelindung
dagu (2) untuk membuat perpindahan pemanjangan/retraksi relatif terhadap bodi cangkang (1), sedemikian rupa sehingga
pelindung dagu (2) membuat gerakan pembalikan sambil juga merekombinasikan gerakan bolak-balik, dengan itu
merealisasikan perubahan antara suatu posisi helm-penuh dan suatu posisi helm-setengah.
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(54) Judul Invensi : PERANGKAT PEMROSESAN CITRA DAN METODE PEMROSESAN
CITRA

(57) Abstrak :

Teknologi dari invensi ini berkaitan dengan suatu perangkat pemrosesan citra dan suatu metode pemrosesan citra yang
memungkinkan untuk menyediakan berbagai DF. Suatu filter luminansi kedua yang dikurangi yang memiliki karakteristik
filter yang dikurangi sehubungan dengan suatu filter luminansi kedua yang memiliki kekuatan filter lebih tinggi daripada
suatu filter luminansi pertama, atau suatu filter luminansi pertama yang dikurangi yang memiliki karakteristik filter yang
dikurangi sehubungan dengan suatu filter luminansi pertama diterapkan, sebagai suatu filter perbedaan warna kedua yang
memiliki kekuatan filter lebih tinggi daripada suatu filter perbedaan warna pertama, pada suatu piksel dari suatu komponen
perbedaan warna yang terletak di daerah sekitar suatu batas blok dari suatu citra yang didekodekan. Teknologi menurut
invensi ini dapat diterapkan, misalnya, pada pengkodean dan pendekodean citra.

JENIS FILTER
FILTER KUAT FILTER LEMAH
KOMPONEN
TARGET FILTER
KOMPONEN
LUMINANS| FILTER NYL = Y1 FILTER NY2 = Y2
FILTER NC1 = FILTER BERDASARKAN
KOMPONEN Y1/Y2 / FILTER BERDASARKAN FILTER NC2 = Ci
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(54) Judul Invensi : DENDRIMER UNTUK TERAPI DAN PENCITRAAN

(57) Abstrak :

Menyediakan suatu dendrimer terdiri: i) suatu unit inti (C); dan ii) unit pembentuk (BU), dimana unit inti dilekatkan secara
kovalen pada sekitnya dua unit pembentuk; dendrimer mempunyai dari dua sampai enam generasi dari unit pembentuk;
dimana unit pembentuk dari generasi berbeda dilekatkan secara kovalen satu sama lain; dan dendrimer selanjutnya terdiri:
iii) satu atau lebih gugus terminal pertama dilekatkan pada unit pembentuk terluar, dimana setiap gugus terminal pertama
terdiri moietas mengandung radionuklida; dan iv) satu atau lebih gugus terminal kedua dilekatkan pada unit pembentuk
terluar, dimana setiap gugus terminal kedua terdiri moietas memodifikasi farmakokinetik; atau garamnya. Juga menyediakan
komposisi terdiri dendrimer, dan metode menggunakan dendrimer dan komposisi dalam aplikasi diagnostik dan terapeutik.
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(54) Judul Invensi : KENDARAAN LISTRIK

(57) Abstrak :

Kendaraan listrik (10) ini dilengkapi dengan: suatu mesin listrik putar (20) untuk menggerakkan kendaraan listrik (10) ke arah
depan dengan berputar secara normal sambil menggerakkan kendaraan listrik (10) ke arah belakang dengan brputar secara
terbalik; sedikitnya dua sakelar (sakelar start (112), sakelar mundur (116)); dan suatu PCU (66) untuk mengontrol mesin
listrik putar (20). Ketika dua sakelar ditekan, PCU (66) memutar mesin listrik putar (20) secara terbalik, sehingga
menggerakkan kendaraan listrik (10) ke arah belakang.

102 —SAKELAR UTAMA PO 130 ¢ BATERAI —62
10 KONVERTER DC/DC
112— SAKELAR START = x = METERAN (—104
114 SAKELAR BERHENTI INVERTER MESIN RODA
LISTRIK =1 v
UNIT KONTROL PUTAR
116~ SAKELAR MUNDUR 134a1| BAGIAN PENGONTROL ( 16
. 120 MESIN LISTRIK PUTAR 2
TANDAR SAKELAR STANDAR
86— 134p BAGIAN PEMROSES i —
SAMPING 2 SAMPING PENCEGAH BERGERAK 134
103r—] PEGANGAN SENSOR POSISI 1346 BAGIAN PEMROSES
TROTEL TROTEL z PENGEMBALIAN GERAKAN || |—66
124 134d—| BAGIAN PENENTU
12— Jok SAKELAR JOK POSISI TROTEL
51 BAGIAN PENENTU
20| VESN SENSOR SUDUT 134e—-|  BERHENTINYA MESIN
LISTRIK PUTARAN LISTRIK PUTAR
PUTAR 134f BAGIAN PENENTUK
126— SENSOR JATUH KEADAAN BERJALAN
134g—|- [ TABEL PERINTAH TORSI |
13ah 1| BAGIAN PENENTU
KEADAAN JATUH
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(54) Judul Invensi : PROSES KONVERSI REDUKSI ASAM NITRAT

(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan proses konversi reduksi asam nitrat, proses tersebut melibatkan membawa gas bahan baku yang
kaya oksida nitrat ke dalam kontak dengan cairan bahan baku yang mengandung asam nitrat dan metanol dalam reaktor
reduksi asam nitrat, sehingga reaksi oksidasi-reduksi terjadi untuk mengonversi asam nitrat menjadi metil nitrit.
Dibandingkan dengan invensi sebelumnya, invensi ini memperbaiki tingkat konversi asam nitrat, mengurangi penurunan
tekanan, dan juga meningkatkan selektivitas produk target metil nitrit dengan mengoptimalkan jumlah reaktor seri, suhu
reaksi, rasio antara umpan oksida nitrat dalam gas bahan baku dan asam nitrat dalam cairan bahan baku, dan jumlah
metanol yang ditambahkan.
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(54) Judul Invensi : TRANSMISI VARIABEL KONTINU JENIS-SABUK

(57) Abstrak :

Suatu alat transmisi variabel kontinu jenis-sabuk (54) meliputi suatu pemberat penggulung dan suatu jalur pemandu (88).
Pemberat penggulung ditekan pada suatu sisi belakang permukaan berbentuk payung bodi berbentuk payung yang dapat
bergerak (61b). Pemberat penggulung dikonfigurasi untuk memindahkan bodi berbentuk payung yang dapat bergerak (61b)
menuju suatu bodi berbentuk payung yang terpasang tetap, ketika pemberat penggulung bergerak menjauh secara radial
dari suatu poros penggerak dengan gaya sentrifugal yang dihasilkan selama putaran poros penggerak. Jalur pemandu (88)
dibentuk pada sisi belakang permukaan berbentuk payung bodi berbentuk payung yang dapat bergerak (61b) dan meliputi
suatu permukaan pemandu (86a) dan suatu permukaan ujung (89a). Permukaan pemandu (86a) dikonfigurasi untuk
memandu gerakan radial pemberat penggulung sambil membatasi perpindahan melingkar pemberat penggulung. Permukaan
ujung (89a) dikonfigurasi untuk membatasi gerakan radial pemberat penggulung. Permukaan pemandu (86a) dihubungkan ke
permukaan ujung (89a) dengan suatu permukaan berceruk (92) yang dicerukkan di permukaan ujung (89a). Struktur ini
menyediakan suatu alat transmisi variabel kontinu jenis-sabuk, yang dikonfigurasi untuk mengurangi tegangan yang
dihasilkan di suatu batas antara suatu permukaan pemandu untuk suatu pemberat penggulung dan suatu permukaan ujung.
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(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021

(54) Judul Invensi : METODE DAN SISTEM UNTUK MENGHILANGKAN DEBU DI UDARA

(57) Abstrak :

Metode dan sistem penghilangan debu udara (101), yang terdiri dari saluran masuk sistem penghilangan debu, saluran keluar
sistem penghilangan debu, dan peranti medan listrik. Peranti medan listrik terdiri dari saluran masuk peranti medan listrik
(1011), saluran keluar peranti medan listrik (1012), katoda medan listrik penghilangan debu (10142), dan anoda medan listrik
penghilangan debu (10141). Katoda medan listrik penghilangan debu (10142) dan anoda medan listrik penghilangan debu
(10141) digunakan untuk menghasilkan medan listrik penghilangan debu pengion. Sistem dan metode penghilangan debu
udara saat ini (101) dapat secara efektif penghilangan materi partikulat dari udara.
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(54) Judul Invensi : METODE PEMBUATAN PELAT PENCETAK INTAGLIO RESIN UNTUK
KAIN DAN METODE PEMBUATAN BAHAN CETAKAN KAIN

(57) Abstrak :

Tujuan dari invensi ini untuk memberikan metode untuk memproduksi pelat pencetak intaglio resin untuk kain, metode
tersebut memungkinkan untuk mengurangi kesalahan pembuatan pelat dan mereproduksi huruf kecil atau sejenisnya.
Invensi ini adalah metode untuk memproduksi pelat pencetak intaglio resin, yang mencakup langkah pemaparan dan langkah
pengembangan, langkah-langkah tersebut dilakukan pada prekursor pelat pencetak resin fotosensitif dalam urutan ini,
dimana langkah pemaparan tersebut meliputi langkah melakukan pemaparan menggunakan film gambar asli yang memiliki
bagian gambar asli dan titik-titik halftone dalam bagian gambar asli, dimana perbandingan luas titik-titik halftone terhadap
bagian gambar asli adalah 3% atau lebih dan 20% atau kurang, dan dimana ukuran huruf, angka, simbol, atau kode yang
menyusun bagian gambar asli tersebut adalah 600 um atau lebih dan 4000 um atau kurang.
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(54) Judul Invensi : METODE UNTUK PRODUKSI KONTINU DARI BAHAN YANG MUDAH
TERBAKAR UNTUK KETEL INDUSTRI, BAHAN DAN INSTALASI YANG SESUAI

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan suatu metode pembuatan suatu bahan yang mudah terbakar memiliki suatu nilai pemanasan
rendah 5,29 MWh/t atau lebih. Sesuai dengan invensi ini, metode tersebut terdiri dari: secara kontinu memasukkan volume
yang ditentukan sebelumnya per menit dari kepingan-kepingan kayu ke dalam reaktor bertekanan; mengekspos kepingan-
kepingan kayu ke uap pada suhu di antara 200 dan 220°C selama waktu antara 5 dan 9 menit, nilai dari waktu pengeksposan
tersebut dan nilai suhu uap dipilih sehingga faktor keparahannya berada di antara 4,05 dan 4,15; secara kontinu
mengekstraksi dari reaktor tersebut suatu volume yang ditentukan sebelumnya yang sama dari kepingan-kepingan kayu per
menit, melalui sejumlah lubang-lubang membuka ke dalam suatu saluran pada tekanan atmosfer substansial; memisahkan
kepingan-kepingan kayu yang didekompresi tersebut dan uap sisa yang diekstraksi dari reaktor tersebut, kepingan-kepingan
kayu tersebut diperoleh setelah pemisahan membentuk bahan yang mudah terbakar.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/05410 (13) A

(51) I.P.C : E04B 2/18 (2006.01); E04B 2/02 (2006.01); B28B 7/02 (2006.01); B28B 7/00 (2006.01)

(21) No. Permohonan Paten : P00202103514 Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
(71) Start Somewhere Gemeinnitzige GmbH
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 14-OCT-19 Brunnerstr. 3, 80804 Minchen, Germany
Data Prioritas : (72) Nama Inventor :
(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara Oliver VON MALM, DE
1020181255489  15-0CT-18 Germany hama dan flamat Konsuitan Paten :
(74) arolita Setiati )
PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D
(43)  Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021 JI. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan

(54) Judul Invensi : BLOK DINDING, PEMILAHAN BLOK DINDING DAN BEKISTING
UNTUK MENGHASILKAN BLOK DINDING

(57) Abstrak :

Blok dinding terbuat dari muka dudukan pertama dengan suatu baris pengaturan pemanjangan, suatu muka dudukan kedua
yang berhadapan dengan suatu baris pengaturan pemanjangan, suatu muka ujung pertama dan kedua yang berhadapan,
suatu sisi permukaan dinding pertama dan kedua yang berhadapan, di mana pengaturan penerimaan saling melengkapi
terhadap pengaturan pemanjangan sedemikian hingga pengaturan pemanjangan khusus cocok dengan pengikatan pengisian
bentuk dengan pengaturan penerimaan khusus pada blok dinding lebih lanjut, yang memiliki desain sama dengan blok
dinding yang diklaim dan diposisikan dalam kofigurasi bertumpuk dengan blok dinding yang diklaim, pengikatan bentuk-pas -
dianggap sendiri- dimungkinkan baik ketika sumbu pusat longitudinal dari dua blok dinding - terlihat dalam tampilan
rancangan denah dari muka dudukan pertama - paralel satu sama lain dan ketika sumbu pusat longitudinal pada sudut satu
sama lain, dan terdiri dari sirip menonjol pada transisi antara muka ujung pertamanya dan sisi permukaan dinding
pertamanya dan/atau transisi antara muka ujung pertamanya dan sisi permukaan dinding keduanya
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID

(11) No Pengumuman : 2021/PID/05381 (13) A

(51) I.P.C : AG1F 13/511 (2006.01), A61F 13/53 (2006.01)

(21) No. Permohonan Paten : P00202103504
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05-NOV-19
Data Prioritas :

(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara

2018-221170 27-NOV-18 Japan

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021

(72)

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :

KAO CORPORATION

14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, TOKYO 103-8210,
JAPAN

Nama Inventor :
Kyoko ISHIBASHI, JP
Yuko FUKUDA , JP

Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Ronny Gunawan S.H.
Jalan Kembang Permai, Puri Indah Blok 1-6/No. 1, Jakarta Barat 11610

(54) Judul Invensi : PRODUK PENYERAP

(57) Abstrak :

Benda penyerap yang mencakup komponen penyerap 4 dan lembaran atas 2 pada sisi menghadap kulit dari komponen
penyerap 4. Komponen penyerap 4 mencakup inti penyerap 41 dan lembaran pembungkus inti 42. Lembaran atas 2 memiliki
struktur tiga dimensi yang tersusun dari bagian naik 21 dan bagian melekuk dan mengandung serat selulosa. Lembaran
pembungkus inti 42 dibentuk dari kertas krep. Lembaran atas 2 dan kertas krep dilapiskan satu sama lain dengan arah
orientasi dari serat dari lembaran atas 2 yang memotong arah kerutan dari kertas krep. Bagian naik 21 direkatkan pada
kertas krep sedemikian sehingga lembaran atas 2 dan kertas krep digabungkan secara tidak kontinu.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/05380 (13) A

(51) I.P.C : FO2M 37/44 2019.01 BO1D 29/13 2006.01 BO1D 35/02 2006.01 FO2M 37/32 2019.01 FO2M 37/50
2019.01

(21) No. Permohonan Paten : P00202103494 Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
(71) NIFCO INC.

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 01-OCT-19 5-3 Hikarinooka, Yokosuka-shi, Kanagawa, 239-8560 Japan

Nama Inventor :

Data Prioritas : Hiroshi SASAKI, JP

(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara (72) Shokei YAMADA, P
Shohei MATSUDA, JP
2018-192283 11-0CT-18 Japan
Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(74) Yenny Halim S.E., S.H., M.H.
(43)  Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021 ACEMARK, JI. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

(54) Judul Invensi : ALAT PENYARING BAHAN BAKAR

(57) Abstrak :

Untuk mencegah penurunan performa penyaringan yang disebabkan oleh pergeseran kain penyaring oleh kekuatan eksternal
secara andal, alat penyaring bahan bakar meliputi suatu kain penyaring (2) yang dibentuk dalam bentuk kantong; suatu
komponen struktural rangka (3) yang diposisikan di sisi dalam kain penyaring, komponen struktural rangka tersebut meliputi
bagian flensa dalam (15) yang diposisikan di sisi dalam kain penyaring; dan komponen penghubung (4) yang terhubung ke
komponen yang disediakan pada suatu sisi pompa bahan bakar, komponen penghubung tersebut meliputi bagian flensa luar
(22) yang diposisikan di sisi luar kain penyaring, dimana bagian tepi pinggiran (32) bukaan (31) kain penyaring dijepit antara
bagian flensa dalam dan bagian flensa luar, bagian flensa dalam dan bagian flensa luar tersebut membentuk secara bersama
lubang pusat (13) dan lubang pusat (21) yang berfungsi sebagai saluran penghubung yang menghubungkan sisi dalam kain
penyaring dengan sisi luar kain penyaring, dan bagian flensa dalam dilengkapi dengan suatu rusuk penyekat (25) untuk
menekan kain penyaring sehingga memastikan performa penyekatannya, suatu rusuk pengelasan (26) untuk
menyambungkan komponen struktural rangka dan komponen penghubung satu sama lain dengan pengelasan, dan suatu
rusuk pencegah pergeseran (27) yang dikonfigurasi untuk membatasi pergeseran kain penyaring.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/05379 (13) A

(51) I.P.C : HO4W 72/04 (2009.01)

(21) No. Permohonan Paten : P00202103485 Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.

#283, BBK Road, Wusha, Chang'an Dongguan, Guangdong 523860

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29-SEP-19 (CN)

Data Prioritas :
Nama Inventor :

(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara (72) WU, Yumin, CN
201811287710.1 31-0CT-18 China Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(74) Marodin Sijabat S.H
) Adastra An Intellectual Property Firm Epi Walk Building 3 rd Floor JI. HR
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021 Rasuna Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

(54) Judul Invensi : METODE ALOKASI SUMBER, PERANGKAT TERMINAL, DAN
PERANGKAT SISI JARINGAN

(57) Abstrak :

Pengungkapan ini menyediakan metode alokasi sumber, perangkat terminal, dan perangkat sisi jaringan. Metode ini
mencakup: menerima informasi aturan alokasi sumber uplink yang dikonfigurasi untuk jalur pembawa perangkat terminal, di
mana informasi aturan alokasi sumber uplink mencakup aturan alokasi sumber uplink pertama dan/atau aturan alokasi
sumber uplink kedua, aturan alokasi sumber uplink pertama adalah aturan alokasi sumber uplink yang digunakan ketika jalur
dalam keadaan aktif, dan aturan alokasi sumber uplink kedua adalah aturan alokasi sumber uplink yang digunakan ketika
jalur dalam keadaan nonaktif; dan mengalokasikan sumber uplink didasarkan pada informasi aturan alokasi sumber uplink.

. - . . . § - . 601
Menerima informasi aturan alokasi sumber uplink yang dikonfigurasi /,_r

oleh perangkat sisi jaringan untuk jahr pembawa perangkat terminal

L

Lakukan alokasi sumber uplink didasarkan pada informasi aturan alokasi //--—h[Jl
sumber uplink




(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/05302 (13) A

(51) I.P.C : AO1G 1/00 (2006.01); AO1H 1/02 (2006.01); AO1H 1/04 (2006.01); AO1H 1/00 (2006.01)

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
PureCircle USA Inc.
8th Floor, 200 West Jackson Boulevard, Chicago, Illinois 60606, United

(21) No. Permohonan Paten : P00202103469 States of America

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19-NOV-19 Nama Inventor :
Avetik MARKOSYAN, AM

Seong Siang ONG, MY
Runchun JING, GB

Yu Cheng BU, CN
Jianning CHEN, CN
62/769,900 20-NOV-18 United States of America Yeen Yee WONG, MY
Juan ZHU, CN

62/796,768  25-JAN-19 United States of America Chunhui WANG, CN
Xiufang DENG, CN

Data Prioritas :
(31) Nomor  (32) Tanggal Prioritas (33) Negara
(30)

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021 Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(74) Daru Lukiantono S.H.

Jalan bangka raya/40 RT01/RW003, Pela Mampang, Mampang
Prapatan

(54) Judul Invensi : KULTIVAR STEVIA ANEUPLOID ‘AP-1'

(57) Abstrak :

Suatu kultivar Stevia aneuploid dari poliploidi yang diinduksi kolkisin, yang disebut ‘AP-1’. Bagian tanaman dari kultivar Stevia
‘AP-1’, tanaman dari stevia ‘AP-1’, dan metode untuk menghasilkan tanaman Stevia yang dihasilkan dengan menyilangkan
kultivar ‘AP-1' dengan dirinya sendiri atau varietas Stevia lainnya, termasuk metode yang menggunakan perlakuan kolkisin
untuk menghasilkan tanaman Stevia aneuploidi. Penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan benih dan tanaman Stevia hibrida
yang dihasilkan dengan menyilangkan kultivar ‘AP-1’ dengan kultivar Stevia lainnya. Sepuluh SNP yang sangat polimorfik dan
urutan genom yang sesuai yang digunakan untuk mengidentifikasi ‘AP-1".
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Gambar 1. Analisis sitometri aliran dari kadar ploidi ‘AP-1"(A) dan ‘814011" (B), yang
menunjukkan bahwa ploidi ‘AP-1" berada di antara diploid (2x) dan triploid (3x).



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/05378 (13) A

(51) I.P.C : C22C 38/00 2006.01; C21D 9/46 2006.01; C22C 38/04 2006.01; C22C 38/60 2006.01; C23C 22/34
2006.01; C23C 22/78 2006.01

(21) No. Permohonan Paten : P00202103404 Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :

(71) JFE STEEL CORPORATION

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 23-OCT-19 2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1000011, Japan
Nama Inventor :

Data Prioritas : (72)  TAKEYAMA, Hayato, JP

(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara MATSUDA, Takeshi, JP
2018-211721 09-NOV-18 Japan Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(74) Ir., Dyah Paramitawidya Kusumawardani
Suite 701, Pondok Indah Office Tower 2 Jalan Sultan Iskandar Muda
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021 Kav. V-TA, Jakarta Selatan

(54) Judul Invensi : LEMBARAN BAJA YANG DIROL DINGIN UNTUK PERLAKUAN
KONVERSI KIMIA BERBASIS-ZIRKONIUM, METODE UNTUK MEMPRODUKSINYA,
LEMBARAN BAJA YANG DIBERI PERLAKUAN-KONVERSI KIMIA BERBASIS-ZIRKONIUM,
DAN METODE UNTUK MEMPRODUKSINYA

(57) Abstrak :

Disediakan suatu lembaran baja yang dirol dingin biaya-rendah untuk perlakuan konversi kimia berbasis-zirkonium yang
mengandung Si dan Mn dan memiliki kemampuan dikonversi kimia berbasis-zirkonium sangat baik bahkan ketika sejumlah
yang relatif besar oksida berbasis-Si dan oksida berbasis-Si-Mn ada pada permukaan lembaran baja. Suatu lembaran baja
yang dirol dingin untuk perlakuan konversi kimia berbasis-zirkonium mencakup suatu komposisi kimia yang mengandung,
dalam % massa, C: 0,05% hingga 0,30%, Si: 0,01% hingga 1,4%, Mn: 0,14% hingga 3,2%, P: 0,10% atau kurang, dan S:
0,01% atau kurang, dengan sisanya yang terdiri dari Fe dan pengotor-pengotor yang tidak dapat dihindari, dimana suatu
rasio massa Si/Mn dalam baja adalah 0,10 hingga 0,7, dan suatu rasio penyalutan permukaan dari oksida-oksida lapisan
permukaan lembaran baja yang memiliki kandungan Si 10% massa atau lebih adalah 40% atau kurang.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID

(11) No Pengumuman : 2021/PID/05377

(13) A

(51) I.P.C : CO7D 207/38 2006.01 CO7D 207/44 2006.01

(21)

(22)

(30)

(43)

No. Permohonan Paten : P00202103395
Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 23-0CT-19

Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara

18205110.2 08-NOV-18 European Patent Office

Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021

(71)

(72)

(74)

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
Unilever IP Holdings B.V.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Netherlands

Nama Inventor :

David Anthony DAWKINS , GB
Panagiotis KOTSAKIS , GR

Neil James PARRY , GB

David William THORNTHWAITE , GB

Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Prof., Dr. Toeti Heraty N. Roosseno

Kantor Taman A-9, Unit C1 & C2 JI. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung,
Mega Kuningan, Jakarta 12950

(54) Judul Invensi : PROSES UNTUK SINTESIS LAKTAM

(57) Abstrak :

Suatu proses untuk sintesis laktam yang sesuai untuk digunakan dalam komposisi antimikroba, anti-biofilm dan
bakteriostatik.



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID

(11) No Pengumuman : 2021/PID/05376

(13) A

(51) I.P.C : D02G 1/02 (2006.01); DO1F 8/04 (2006.01); DO3D 15/00 (2006.01); DO3D 15/04 (2006.01); DO3D

15/08 (2006.01)

(21) No. Permohonan Paten : P00202103375 Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
) (71) TORAY INDUSTRIES, INC.
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 01-NOV-19 1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 1038666 Japan
Data Prioritas : Nama Inventor :
- MATSUURA Tomohiko, JP
(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara (72) MORIOKA Hideki, JP
(30 2018209024 06-NOV-18 Japan MASUDA Masato, JP
Nama dan Alamat Konsultan Paten :
2018-209025 06-NOV-18 Japan a0 Januar Ferry S.Si
PT. Hakindah International Gedung Gajah Unit AT Jalan Dr Saharjo No.
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021 111 Tebet

(54) Judul Invensi : BENANG YANG DIPROSES-REGANG, PRODUK SERAT, SPINERET
KOMPOSIT, DAN METODE PRODUKSI SERAT KOMPOSIT

(57) Abstrak :

Invensi ini menyediakan benang yang diproses-regang yang dapat dibentuk sebagai bahan serat, yang memiliki daya ikut
gerakan sebagai hasil dari sifat peregangan yang menguntungkan dan hambatan yang tepat ketika memanjang dan rasa
permukaan yang lembut yang bersesuaian dengan struktur berkeriting. Benang yang diproses-regang ini mencakup
multifilamen yang diperoleh dari serat dengan struktur berkeriting bergulung dalam arah aksial dari serat. Distribusi dari
diameter gulungan keriting pada serat tersebut memiliki setidaknya dua kelompok. Rasio dari nilai rata-rata untuk kelompok
dengan diameter gulungan paling besar terhadap nilai rata-rata untuk kelompok dengan diameter gulungan paling kecil (nilai
rata-rata untuk kelompok dengan diameter paling besar/nilai rata-rata untuk kelompok dengan diameter paling kecil) kurang

dari 3,00 dan penampang melintang dari serat yang menyusun multifilamen adalah penampang melintang pelindung-inti
eksentrik.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/05375 (13) A

(51) I.P.C : HO2K 3/04 2006.01 HO1R 4/02 2006.01 HO1R 43/02 2006.01 H02K 15/04 2006.01

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :

(21) No. Permohonan Paten : P00202103374 71 DENSO TRIM CORPORATION
(71) 2460, Akasaka, Ogohara, Komono-cho, Mie-gun, Mie-pref., 510-1222,
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25-OCT-19 Japan
Data Prioritas : Nama Inventor :

(72) Seiichi MIZUTANI, JP

(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara YU MOROOKA , JP

(30)
2018-209986 07-NOV-18 Japan Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(74) Ir. Migni Myriasandra Noerhadi MIP. MSEL.

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021 Kantor Taman A-9, Unit C1 & C2 JI. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung,

Mega Kuningan, Jakarta 12950

(54) Judul Invensi : TERMINAL UNTUK MESIN LISTRIK ROTARI, MESIN LISTRIK ROTARI
DAN METODE UNTUK MEMBUAT MESIN LISTRIK ROTARI

(57) Abstrak :

Invensi ini menyediakan suatu mesin listrik rotari yang memiliki elektrode yang dibentuk dalam bentuk pelat. Elektrode
berbentuk pelat memiliki terminal-terminal untuk mesin listrik rotari. Terminal tersebut memiliki bentuk-bentuk cembung
pada kedua sisi pada arah ketebalan pelat. Terminal adalah terminal penyambung kawat logam berbasis aluminium yang
disambungkan dengan kawat logam berbasis aluminium. Suatu metode untuk membuat mesin listrik rotari mencakup
sejumlah langkah. Langkah-langkah mencakup membentuk bentuk-bentuk cembung pada kedua sisi terminal-terminal
elektrode yang saling berlawanan. Langkah-langkah mencakup menyusun secara menyebar sejumlah kawat konduktor pada
setiap bentuk cembung di kedua sisi. Langkah-langkah mencakup menekan kawat konduktor terhadap terminal dari kedua
sisi terminal. Langkah-langkah mencakup menyambungkan elektrode dan sejumlah kawat konduktor.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/05374 (13) A

(51) I.P.C: CO7C 5/327 (2006.01); CO7C 4/04 (2006.01); CO7C 7/00 (2006.01); CO7C 7/04 (2006.01); CO7C 11/04
(2006.01)

(21) No. Permohonan Paten : P00202103344 Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
(71) LINDE GMBH
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 17-OCT-19 Dr.-Carl-von-Linde-Strasse 6-14 82049 Pullach
Data Prioritas : (72) Nama Inventor :
(30) (31) Nomor  (32) Tanggal Prioritas (33) Negara HOFEL, Torben, DE
) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
18201329.2 18-0OCT-18 European Patent Office a0 Nadya Prita G. Djajadiningrat S.H., M.Hum
Ruko Griya Cinere 2 Blok 49, No.38, JI. Limo Raya, Cinere - Depok,
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021 Jawa Barat 16515

(54) Judul Invensi : METODE DAN SISTEM UNTUK MEMPEROLEH ETILEN

(57) Abstrak :

Proses (100, 200, 300) untuk produksi etilen, gas umpan pertama (A) dan gas umpan kedua (B) diumpankan ke reaktor (1)
dan diproses dengan perengkahan uap untuk mendapatkan produk campuran (C), gas umpan pertama (A) mengandung lebih
dari 90% berat hidrokarbon jenuh dan lebih dari 80% berat etana, dan produk campuran (C) atau bagiannya mengalami
perlakuan (2, 3, 4) dan campuran yang dihasilkan (F) atau bagiannya mengalami pemisahan (10) untuk mendapatkan
campuran (F) yang mengandung hidrogen, metana, etana, etilen dan hidrokarbon yang memiliki tiga, empat dan setidaknya
lima atom karbon. Pemisahan (10) terdiri dari tahap pemisahan etilen (7) yang setidaknya etana, etilen dan hidrokarbon
memiliki tiga atom karbon dari campuran (F) atau bagiannya diumpankan tanpa dipisahkan dalam pemisahan umum (S, V,
X), dimana dalam langkah pemisahan etilen (7) fraksi ringan (K) mengandung lebih dari 95% mol etilen akan diumpankan,
dan fraksi berat (T, W, Y) mengandung setidaknya sebagian etana dari pemisahan (S, V, X) dan sedikitnya 15% berat
hidrokarbon yang memiliki tiga dan empat atom karbon dari pemisahan (S, V, X), dan produk pemisahan berat (T, W, Y) dari
tahap pemisahan etilen (7) atau bagiannya digunakan sebagai bagian atau untuk membentuk gas umpan kedua (B).

100

4
| H
3

E

T
[ ]

[~

~_D




(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/05373 (13) A

(51) I.P.C : E02D 27/01 (2006.01); E02D 27/00 (2006.01); EO3B 3/02 (2006.01); EO3B 3/03 (2006.01); EO3B 11/14
(2006.01); E04B 1/16 (2006.01); E04C 3/29 (2006.01)

(21) No. Permohonan Paten : P00202103334 Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
(71) TOTETU MFG. CO. LTD.
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26-SEP-19 6-11, Osaki 3-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 1410032 Japan
Data Prioritas : (72) Nama Inventor :
(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara TAKAI, Seiichiro, JP
Nama dan Alamat Konsultan Paten :
2018-190711 09-0CT-18 Japan a0 Januar Ferry S.Si
PT. Hakindah International Gedung Gajah Unit AT Jalan Dr Saharjo No.
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021 111 Tebet

(54) Judul Invensi : BENTUK PERMANEN UNTUK MEMBENTUK STRUKTUR BETON

(57) Abstrak :

BENTUK PERMANEN UNTUK MEMBENTUK STRUKTUR BETON Suatu bentuk permanen (13) yang berfungsi untuk membentuk
struktur beton dan yang mencakup dinding samping (11) mencakup: suatu bentuk interior (14) yang membentuk muka dalam
dari suatu dinding samping; suatu bentuk eksterior (16) yang membentuk muka luar dari dinding samping; dan sejumlah
penguat vertikal (17) yang ditempatkan di antara bentuk interior dan bentuk eksterior dan yang menahan bentuk eksterior
itu sendiri atau bersama-sama dengan bentuk interior. Bentuk eksterior dan bentuk interior memiliki: sejumlah pelat dasar
(18) yang dibentuk dari plastik ke dalam pelat persegi; sejumlah pelat penguat pusat (19) yang dibentuk dari plastik ke dalam
pelat persegi yang ukurannya secara substansial sama dengan pelat dasar, yang menghubungkan empat pelat dasar yang
berdekatan; dan sejumlah pelat penguat ujung (21) yang dibentuk dari plastik ke dalam pelat persegi panjang disusun ke
dalam suatu rangka segi empat sehingga dapat menghubungkan pelat dasar yang berdekatan sementara ditempatkan pada
tepi luar dari sejumlah pelat penguat pusat yang disejajarkan sehingga dapat berkontak kuat dengan satu sama lain dalam
arah vertikal dan horizontal.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/05372 (13) A

(51) I.P.C : CO8K 3/04 (2006.01) CO8K 3/06 (2006.01) C08K 3/36 (2006.01) C08K 5/13 (2006.01) CO8K 5/21
(2006.01) C0O8K 5/3492 (2006.01) CO8K 5/544 (2006.01) CO8K 5/5455 (2006.01) CO8K 9/08 (2006.01) CO8K
5/3447 (2006.01) CO7F 7/18 (2006.01) B60C 1/00 (2006.01) CO8L 7/00 (2006.01)

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS INC.

260 Hudson River Road, Waterford, NY 12188, United States of
America

(21) No. Permohonan Paten : P00202103325 (71)

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05-NOV-19

Nama Inventor :

Data Prioritas : YORK, William, Michael, US

(30) (31) Nomor  (32) Tanggal Prioritas (33) Negara (72) ADEPETUN, Adeyemi, Adedayo, US
HWANG, Lesley, US
62/755,619 05-NOV-18 United States of America POHL, Eric, US

] Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021 (74) Annisa Am Badar S.H., LL.M.

JI. Wahid Hasyim No. 14, Jakarta Pusat

(54) Judul Invensi : KOMPOSISI SILANE PEMBENTUK JARINGAN POLIMER

(57) Abstrak :

Aditif berbasis silane, formulasi karet yang meliputi aditif dan ban yang memiliki bagian tapak yang dibuat dengan aditif,
bersama dengan metode pembentukan produk tersebut, disediakan. Formulasi karet yang tidak diawetkan sesuai dengan
perwujudan yang disukai dari invensi ini terdiri dari (1) polimer utama atau campuran polimer seperti karet, seperti karet
alam dan/atau karet sintetik; (2) memperkuat pengisi silika; (3) jaringan pembentuk monomer atau polimer, khususnya
moietas pembentuk jaringan thermosetting, untuk membentuk jaringan polimer sekunder; dan (4) silane yang mengandung
satu atau lebih moietas dari polimer pembentuk jaringan yang disebutkan di atas. Dalam jaringan tertentu yang dapat
dihasilkan secara in-situ disukai. Formula karet yang diawetkan harus terdiri dari silika, yang memiliki jaringan polimer
sekunder yang digabungkan dengannya, di dalam matriks karet, dan tidak langsung ke rantai karet melalui tautan sulfida.



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/05301 (13) A

(51) I.P.C : BO7C 5/342 (2006.01) BO7C 5/36 (2006.01) B02C 23/08 (2006.01)

(21) No. Permohonan Paten : P00202103319 Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
(71) MMD DESIGN & CONSULTANCY LIMITED
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11-DEC-19 Cotes Park Lane, Cotes Park Industrial Estate, Somercotes Derbyshire
DE55 4N]J, United Kingdom
Data Prioritas :
- Nama Inventor :
30) (31) Nomor  (32) Tanggal Prioritas  (33) Negara (72) PEARSON, Christopher, GB
18204313  14-DEC-18 United Kingdom/Great Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Britain .
(74) Mutiara Suseno LL.B., M.H.
Mutiara Patent Gedung Nilakandi Lantai 5 JI. Roa Malaka Utara No. 1-3,
(43)  Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021 Jakarta 11230

(54) Judul Invensi : MATERIAL KONVEYOR, SISTEM DAN METODE UNTUK
PERGERAKAN MATERIAL

(57) Abstrak :

Dijelaskan suatu peralatan konveyor material yang meliputi suatu peranti konveyor yang memiliki suatu ujung penerima
material yang cocok untuk menerima material seperti muatan yang melimpah atau mineral di suatu tempat kerja, suatu
ujung keluaran material pada jarak terjauh dari ujung penerima material, dan suatu sistem pengangkutan material yang
dipasang antara ujung penerima material dan ujung pengeluaran sehingga dalam penggunaannya menyebabkan material
yang diterima pada ujung penerima material akan diangkut ke ujung pengeluaran material; suatu sistem pemindai yang
meliputi suatu peranti pemindai yang dipasang untuk memindai material yang diangkut ke ujung keluaran material dan
memperoleh suatu respons dari material yang dari respons tersebut material dapat diklasifikasikan setidaknya menjadi dua
kelas yang meliputi paling tidak suatu kelas limbah dan suatu kelas bijih mineral yang dapat digunakan berdasarkan pada
respons tersebut; suatu casis yang menyangga peranti konveyor dan peranti pemindai; suatu gerbong angkutan yang
menyangga casis dan yang disesuaikan untuk menyebabkan casis dapat digerakkan sepanjang suatu permukaan untuk
penyebaran dalam penggunaannya.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID

(11) No Pengumuman : 2021/PID/05371 (13) A

(51) I.P.C : D0O4B 35/20 2006.01 D04B 15/00 2006.01 D04B 35/30 2006.01

(21) No. Permohonan Paten : P00202103314
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05-APR-19
Data Prioritas :

(31) Nomor  (32) Tanggal Prioritas  (33) Negara

(30)

115081 15-0CT-18 Portugal

18201631.1 19-OCT-18 European Patent Office

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021

(71)

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
Smartex Europe, Unipessoal Lda.
Rua Alfredo Allen, 455, 4200-135 Porto, Portugal

Nama Inventor :
Gilberto MARTINS LOUREIRO, PT
Anténio Jorge MENDES DA ROCHA, PT

Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Maulitta Pramulasari S.Pd

Mirandah Asia IndonesiaSudirman Plaza, Plaza Marein Lt. 10JI, Jend.
Sudirman Kav 76-78

(54) Judul Invensi : MESIN DAN METODE UNTUK MENGONTROL KUALITAS TEKSTIL

(57) Abstrak :

Mesin dan metode untuk mengontrol cacat kain tekstil selama produksi tekstil dan metode untuk perkuatan mesin rajut

bundar yang memiliki struktur penopang tetap, struktur penopang putar, sistem tersebut terdiri dari: kamera digital untuk
menangkap gambar-gambar digital dari kain tekstil rajutan, prosesor data untuk memproses gambar-gambar digital yang
ditangkap, struktur penopang kamera untuk menahan kamera, sistem pencahayaan untuk menerangi kain tekstil rajutan dari
sisi kamera untuk ditangkap oleh kamera digital; dimana kamera dan struktur penopang belakang dipasang tetap pada

struktur putar.

Zona-rona perclchan

Kain tubslar e e——

(juga berputar) "

Arah pergerakan
s mesin '

Penopang lateral Kamera unk perolchan sinyal
(juga berputar) di sedaruh lebar kain
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(21) No. Permohonan Paten : P00202103295
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 31-OCT-19
Data Prioritas :

(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara

2018-219844 26-NOV-18 Japan

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd.
1-61, Shiromi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-6207 Japan

Nama Inventor :
Yasuhito SHIOTANI, JP

Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Budi Rahmat S.H.,
Jalan Griya Agung No 21 Blok M3 Komplek Griya Inti Sentosa Sunter

(54) Judul Invensi : STATOR, MOTOR, DAN ALAT VENTILASI

(57) Abstrak :

Suatu stator meliputi: suatu inti besi yang dibentuk dalam bentuk anular; pelilitan yang dililitkan mengelilingi inti besi;
insulator (3) yang dikonfigurasi untuk menyekat inti besi dari pelilitan; substrat (6); dan penjepit terminal (12) yang
dikonfigurasi untuk menghubungkan pelilitan ke substrat (6). Substrat (6) meliputi lubang laluan yang dikonfigurasi untuk
menembus substrat (6) dan menyebabkan permukaan yang menghadap inti besi (6a) dan permukaan belakang (6b) untuk
berkomunikasi. Penjepit terminal (12) meliputi: dengan penjepit terminal (12) menembus lubang laluan, bagian koneksi atas
(5a) disediakan pada jarak dari permukaan belakang (b) dalam arah berlawanan dengan inti besi dan dihubungkan ke
pelilitan; dan bagian koneksi bawah (5b) disediakan di sekitar lubang laluan, disusun secara bebas dari bagian koneksi atas

(5a), dan dihubungkan ke substrat (6).
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Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021
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Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
ESSENTRA FILTER PRODUCTS DEVELOPMENT CO. PTE. LTD.
36 Robinson Road, 17-01, City House, Singapore 068877, Singapore

Nama Inventor :
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Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Annisa Am Badar S.H., LL.M.
JI. Wahid Hasyim No. 14, Jakarta Pusat

(54) Judul Invensi : ELEMEN PENDINGIN

(57) Abstrak :

Invensi ini menyediakan elemen pendingin untuk digunakan dengan benda merokok seperti produk tembakau yang
dipanaskan atau produk yang dipanaskan bukan dibakar.
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Mega Kuningan, Jakarta 12950

(54) Judul Invensi : METODE UNTUK MEMURNIKAN ASAM (MET)AKRILAT

(57) Abstrak :

Dalam metode yang memisahkan padatan dan cairan dari buburan yang meliputi kristal kasar asam (met)akrilat dan cairan
induk di dalam bilik, kristal kasar di mana jumlah cairan induk, secara spesifik metanol sebagai pelarut telah dikurangi, dapat
diperoleh dengan metode pemisahan padat-cair yang memisahkan cairan induk dari buburan melalui filter yang ditempatkan
di dalam bilik sementara gas dipasok ke dalam bilik, dan asam (met)akrilat dengan kemurnian yang lebih rendah dapat
diperoleh dengan memurnikan kristal kasar di mana cairan induk dan pengotor telah dikurangi.
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(74) Annisa Am Badar S.H., LL.M.
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(54) Judul Invensi : KATALIS HIDROFINISHING DAN METODE UNTUK PEMBUATAN
MINYAK DASAR MENGGUNAKAN KATALIS TERSEBUT

(57) Abstrak :

Katalis hidrofinishing menurut invensi ini terdiri dari: pendukung silika-alumina amorf; dan logam aktif terhidrogenasi yang
didukung pada pendukung, dan memiliki komposisi Al yang memiliki massa total (% berat) Al dan Si sebagai penyebut dan
massa (% berat) Al sebagai pembilang, dimana sehubungan dengan garis referensi , yang merupakan garis lurus yang
melewati pusat penampang pendukung, lokasi-lokasi yang berjarak sama di sepanjang garis referensi diberi nomor secara
berurutan, dimana keseragaman komposisi, yang didefinisikan sebagai UN oleh komposisi Al di lokasi ke-i dan komposisi Al
rata-rata di penampang dukungan yang melewati pusat dukungan, adalah 3,0 atau kurang.
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(54) Judul Invensi : METODE DAN ALAT ALOKASI SUMBER, MEDIUM PENYIMPANAN
DAN ALAT ELEKTRONIK

(57) Abstrak :

Invensi ini menyediakan metode dan alat alokasi sumber, medium penyimpanan, dan alat elektronik. Metode meliputi
operasi-operasi berikut. Simpul komunikasi pertama menentukan sumber-sumber yang perlu dialokasikan ke simpul
komunikasi kedua, dimana sumber-sumber ini meliputi K klaster, setiap klaster meliputi satu atau beberapa sumber
berkelanjutan, nilai maksimum K adalah Kmax, Kmax adalah nilai yang telah ditentukan sebelumnya atau nilai yang telah
disepakati sebelumnya antara simpul komunikasi pertama dan simpul komunikasi kedua, dan Kmax adalah bilangan bulat
positif yang lebih besar dari 1. Simpul komunikasi pertama memberitahukan simpul komunikasi kedua tentang sumber-
sumber, dimana sumber-sumber ini adalah sumber-sumber yang perlu dihindari ketika simpul komunikasi kedua menerima
dan/atau mengirimkan satu saluran atau sinyal, atau sumber-sumber yang darinya akan dipilih satu atau beberapa klaster
sumber-sumber oleh simpul komunikasi kedua untuk mengirimkan data, ketika diperlukan mengirimkan data.

Simpul komunikasi pertama menentukan sumber-sumber S202
yang perlu dialokasikan ke simpul komunikasi kedua

Simpul komunikasi pertama memberitahukan ke S204
simpul komunikasi kedua tentang sumber-sumber
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(54) Judul Invensi : SUSPENSI EDARAVON UNTUK PEMBERIAN ORAL

(57) Abstrak :

Invensi ini menyediakan suspensi edaravon untuk pemberian oral yang mempunyai ketersediaan-hayati yang sangat baik.
Dengan demikian diharapkan bahwa beban pada pasien ALS dan pekerja perawat dapat dikurangi.
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(54) Judul Invensi : METODE TRANSMISI INFORMASI DAN TERMINAL

(57) Abstrak :

Pengungkapan ini menyediakan metode transmisi informasi dan terminal. Metode tersebut terdiri dari: ketika sumber daya
tumpang tindih terjadi antara laporan informasi status kanal CSI pertama dan laporan CSI kedua, melakukan operasi berikut:
jika kanal fisik yang sesuai dengan laporan CSI pertama adalah kanal kontrol uplink fisik PUCCH, kanal fisik yang sesuai
dengan Laporan CSI kedua adalah PUCCH, dan daftar multi-CSl-kanal kontrol uplink fisik-sumber daya dikonfigurasi,
mentransmisikan laporan CSI dengan sumber daya yang tumpang tindih berdasarkan sumber daya dalam daftar multi-CSI-
kanal kontrol uplink fisik-sumber daya; dan/atau, jika kanal fisik yang sesuai dengan laporan CSI pertama adalah PUCCH,
kanal fisik yang sesuai dengan laporan CSI kedua adalah kanal berbagi uplink fisik PUSCH, dan PUCCH serta PUSCH
ditransmisikan pada pembawa yang berbeda, menghapus PUCCH dan laporan CSI dilakukan di PUCCH, dan transmisi PUSCH
dan laporan CSl yang dibawa pada PUCCH.
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Ketika turmpang tindih sumber daya terjadi antara laporan informasi keadaan kanal CS1

pertama dan laporan C5l kedua, melakukan operasi berkut jika kanal fisik yang sesual

dengan laparan CSl pertama adalah kanal kontrol uplink fisik PUCCH, kanal fisik yang

sesual dengan laporan C3| kedua adalah PUCCH dan daftar multi-C3-kanal kontrol

uphink fisk-sumber daya dikonfigurasi, mentransmisikan kaporan CS| dengan sumber , 201
daya yang bmpang tindih berdasarkan sumber daya dalam daftar mult-CSl-kanal kontrol
uphiak fisdk-sumber daya; dan'atau jika kanal fisik yang sesual dengan laporan 08|

pertama adalah PUCCH, kanal fisk yang sesual dengan laporan CSl kedua adalah

kanal berbagi uplink fisik PUSCH, dan PUCCH dan PUSCH ditransmisikan pada

pembawa yang berbeda, menghapus PUCCH dan laporan CSl yang dibawa pada

PUCCH, dan mentransmisikan PUSCH dan laporan CSl yang dibawa pada PUSCH
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(21) No. Permohonan Paten : P00202103125 Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
(71) PIOLAX, INC.
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15-OCT-19 51, lwai-cho, Hodogaya-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 240-0023 Japan
Data Prioritas : (72) Nama Inventor :

(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara Hisashi NAKASONE, JP

Nama dan Alamat Konsultan Paten :

2018-196671 18-0CT-18 Japan (74) Jennifer Olivia Maria Tangka S.H

SKC Law, Suite 6, 29th floor Axa Tower - Kuningan City, Jalan Prof Dr.

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021 Satrio Kav. 18, Jakarta

(54) Judul Invensi : ALAT KUNCI UNTUK MEMBUKA/MENUTUP BODI

(57) Abstrak :

Invensi ini menyediakan suatu alat kunci untuk bodi yang akan dibuka/ditutup, alat tersebut memungkinkan komponen dasar
dipasang dari sisi depan lubang pemasangan, dan akan menyulitkan komponen dasar untuk menjadi longgar. Alat kunci (10)
meliputi bagian kunci, anak kunci yang dioperasikan melalui komponen penggerak (manipulasi) (40) untuk dikaitkan/dilepas
kaitannya dari bagian kunci, lubang pemasangan (6), dan komponen dasar (20) yang dipasang dengan dimasukkan dari sisi
belakang lubang pemasangan (6) dan memiliki bagian penopang putaran (29) yang menopang komponen penggerak (40)
secara dapat berputar, dimana: komponen penggerak (40) meliputi bagian ujung dasar (41) dan bagian pegangan (42); kait
(26) dipasang pada salah satu sisi ujung komponen dasar (20), kait (26) ditautkan dengan tepi periferal sisi belakang pada
sisi di salah satu ujung (6a) lubang pemasangan (6); dan komponen dasar (20) dilengkapi dengan pencakar penautan elastis
yang dapat terdeformasi secara elastis (30) yang bertautan dengan tepi periferal sisi belakang lubang pemasangan (6) dan
disediakan pada komponen dasar (20) lebih jauh ke sisi ujung lainnya, yaitu di sisi lain ke salah satu sisi ujung tersebut,
daripada bagian penopang putaran (29).




(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/05291 (13) A
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(21) No. Permohonan Paten : P00202103124 Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
(71) PIOLAX, INC.
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15-OCT-19 51, Iwai-cho, Hodogaya-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 240-0023 Japan
Data Prioritas : (72) Nama Inventor :

(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara Hisashi NAKASONE, JP

Nama dan Alamat Konsultan Paten :

2018-196680 18-0CT-18 Japan ) Nidya Rosella Kalangie S.H.,

SKC Law, Suite 6, 29th floor, Axa Tower - Kuningan City, Jalan Prof Dr.

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021 Satrio Kav. 18, Jakarta

(54) Judul Invensi : ALAT KUNCI UNTUK MEMBUKA/MENUTUP BODI

(57) Abstrak :

Invensi ini menyediakan suatu alat kunci untuk bodi yang akan dibuka/ditutup, alat tersebut memungkinkan untuk
mengurangi sejumlah komponen dan memungkinkan penyesuaian yang mudah dari arah geser anak kunci. Alat kunci (10)
meliputi bagian kunci, anak kunci (50), dan komponen berputar (60) yang dipasang secara dapat berputar ke bodi yang akan
dibuka/ditutup melalui bagian pemasangan komponen berputar (90), dimana: komponen berputar (60) meliputi poros
berputar (62) dan bagian penghubung anak kunci (64); dan bagian pemasangan komponen berputar (90) meliputi dinding
tegak (91) yang berada tegak pada permukaan susunan anak kunci (7), dan dinding penopang putaran (92) yang
ditempatkan pada jarak yang ditentukan dari permukaan susunan anak kunci (7), bagian pemasangan komponen berputar
(90) membentuk suatu bentuk rangka dan dilengkapi secara menyatu dengan bodi yang akan dibuka/ditutup, dan lubang
penerima poros (95) dibentuk pada dinding penopang putaran (92).
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(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :

KAO CORPORATION

14-10, Nihonbashi-Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, TOKYO 103-8210,
JAPAN

Nama Inventor :
Takanori SAITO, P
Hiroko KAWAGUCHI , JP
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Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Ronny Gunawan S.H.
Jalan Kembang Permai, Puri Indah Blok 1-6/No. 1, Jakarta Barat 11610

(54) Judul Invensi : KOMPOSISI ZAT PERAWAT HIDROFILISASI

(57) Abstrak :

Invensi ini adalah komposisi zat perawat hidrofilisasi yang mengandung (A) suatu surfaktan anionik tipe bercabang, (B) suatu
ion logam polivalen, dan air, di mana rasio molar diantara (A) dan (B), (B)/(A), adalah 0,01 atau lebih dan 10 atau kurang.
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(2) GAO, Bo, CN
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(7) LI, Yu Ngok, CN

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20-SEP-19

Data Prioritas :

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021 Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Abdul Karim S.E., S.H.

Arcadianpatent Law Firm, Jalan Pedati 1 6/10 No. 29, Bidaracina,
Jakarta Timur

(54) Judul Invensi : METODE DAN PERANTI TRANSMISI INFORMASI

(57) Abstrak :

Disediakan suatu metode transmisi informasi dan suatu peranti yang relevan. Metode meliputi: suatu terminal menerima
pensinyalan pertama dan persinyalan kedua, dimana pensinyalan pertama dikonfigurasi untuk menunjukkan suatu status
indikasi konfigurasi transmisi (TCI), dan pensinyalan kedua dikonfigurasi untuk memicu suatu sinyal referensi pertama yang
ditunjukkan dalam status TCl; dan terminal menentukan sesuai dengan pensinyalan pertama, suatu saluran target atau suatu
sinyal target dijadwalkan oleh pensinyalan pertama, dimana saluran target atau sinyal target dijadwalkan oleh pensinyalan
pertama menggunakan informasi lokasi-kuasi-bersama (QCL) sesuai dengan sinyal referensi pertama yang ditransmisikan
sebelum suatu simbol pertama atau informasi QCL sesuai dengan pensinyalan kedua yang ditransmisikan sebelum simbol
pertama.
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(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021

(71)

(72)

(74)

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
SONY CORPORATION
1-7-1, Konan, Minato-ku, Tokyo 1080075, JAPAN

Nama Inventor :
Ohji NAKAGAMI, JP
Koji YANO, JP
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Nama dan Alamat Konsultan Paten :
IR. Y.T. Widjojo
Wisma Kemang 5th Floor, Jalan Kemang Selatan No. 1

(54) Judul Invensi : PERALATAN DAN METODE PEMROSESAN CITRA

(57) Abstrak :

Pengungkapan ini berhubungan dengan suatu perangkat pemrosesan citra dan metode yang membuatnya memungkinkan
untuk menekan peningkatan muatan ketika menghasilkan suatu point cloud dari suatu jaring. Pengungkapan ini
menghasilkan data point cloud dengan menempatkan titik-titik pada titik-titik potong di antara suatu permukaan jaring dan
suatu vektor yang memiliki koordinat lokasi yang berkesesuaian dengan resolusi yang ditetapkan sebagai titik sumber.
Misalnya, pengungkapan ini melaksanakan suatu penentuan perpotongan di antara permukaan jaring dan vektor, dan ketika
ditentukan bahwa perpotongan terjadi, menghitung koordinat dari titik potong tersebut. Misalnya, pengungkapan ini dapat
diaplikasikan ke suatu perangkat pemrosesan citra, perangkat elektronik, metode pemrosesan citra atau programnya.
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Rasuna Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

(54) Judul Invensi : METODE TRANSMISI DATA DAN PERANTI KOMUNIKASI

(57) Abstrak :

Pengungkapan ini menyediakan metode transmisi data dan peranti komunikasi. Metode transmisi data tersebut terdiri dari:
menghasilkan sejumlah segmen RRC dengan menggunakan fungsi segmentasi RRC dari entitas lapisan RRC dari peranti
komunikasi pengirim atau fungsi segmentasi RRC dari entitas lapisan protokol baru, di mana masing-masing dari sejumlah
segmen RRC membawa sebagian konten data dari pesan RRC yang dihasilkan oleh peranti komunikasi pengirim; dan

mengirimkan

sejumlah segmen RRC ke peranti komunikasi penerima.

NMenghasilkan sejumlah segmen RRC dengan menggunakan fungsi segmentasi RRC
dari enfitas lapisan RRC dari peranti komunikasi pengirim atau fungsi segmentasi dari
enftitas lapisan pratokol baru
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(20) RI Permohonan Paten
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(51) I.P.C : B60L 15/20 2006.01 B60L 9/18 2006.01 B62H 1/02 2006.01 B62M 6/45 2010.01

(21) No. Permohonan Paten : P00202103044 .
Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
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(43) T Ip Pat 21/06/2021 ACEMARK, JI. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia
anggal Pengumuman Paten :

(54) Judul Invensi : KENDARAAN LISTRIK

(57) Abstrak :

Kendaraan listrik (10) digerakkan dengan suatu mesin listrik putar (18). Kendaraan listrik (10) mencakup mesin listrik putar
(18), suatu unit pemroses pencegah bergerak (88b) yang, selama kendaraan listrik (10) berjalan, menyebabkan transisi
menjadi suatu keadaan terhambat bergerak yang mana gerakan kendaraan listrik (10) dihentikan, dan suatu unit pemroses
kembali bergerak (88c) yang, selama kendaraan listrik (10) berjalan, mengembalikan gerakan kendaraan listrik (10) ketika
keadaan terhambat bergerak dihentikan.
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(72)

Nama dan Alamat Konsultan Paten :
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JI. Wahid Hasyim No. 14, Jakarta Pusat

(74)

(54) Judul Invensi : REAKTOR KIMIA RADIAL ATAU AKSIAL-RADIAL DENGAN KATALIS

HALUS

(57) Abstrak :

Reaktor (1) untuk reaksi-reaksi kimia katalitik yang terdiri dari alas katalis (3) dengan bentuk anular-silinder yang disilangkan
oleh aliran radial atau campuran aliran aksial-radial, di mana alas dibatasi oleh dinding-dinding silinder (4), (5) yang
membuatnya dapat ditembus gas dengan menggunakan celah-celah (10) dan alas katalis dibentuk oleh partikel-partikel
katalis dengan ukuran minimum nominal (d1) sedemikian hingga: perbandingan antara dimensi melintang celah-celah dan
ukuran minimum nominal dari partikel-partikel katalis adalah lebih kecil dari atau sama dengan 0,6; alas katalis mengandung
tidak lebih dari 3 %berat partikel dengan ukuran aktual lebih kecil dari ukuran nominal tersebut.
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(54) Judul Invensi : METODE INDIKASI, METODE PENENTUAN INFORMASI, PERALATAN,
STASIUN PANGKALAN, TERMINAL DAN MEDIA PENYIMPANAN

(57) Abstrak :

Disediakan suatu metode indikasi, suatu metode penentuan informasi, suatu peralatan, suatu stasiun pangkalan, suatu
terminal dan suatu media penyimpanan. Metode meliputi memberitahukan suatu indikator port sinyal referensi demodulasi
(DMRS), suatu indikator sumber daya sinyal referensi yang berbunyi (SRI) dan suatu indikator matriks prakode transmisi ke
terminal untuk memberitahukan informasi dasar. Informasi dasar meliputi sedikitnya satu dari informasi indikasi port DMRS,
buku kode prakode atau informasi matriks prakode, atau suatu pembatasan subset buku kode (CSR). Informasi dasar
ditentukan berdasarkan pada nilai dari SRI.
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(54) Judul Invensi : KAIN NON-TENUN MULTILAPIS, KAIN NON-TENUN MULTILAPIS
DAPAT-DIREGANGKAN, PRODUK SERAT, BAHAN PENYERAP, DAN MASKER SANITASI

(57) Abstrak :
Kain non-tenunmultilapis mencakup kain non-tenun elastis yang terdiri dari kopolimer a-olefin yang memiliki rasio modulus

elastis penyimpanan E40 pada 40 °C dan modulus elastisitas penyimpanan E23 pada 23 °C (E40/E23) adalah 37% atau lebih,
dan kain non-tenunpintal yang dapat diperpanjang ditempatkan pada setidaknya satu sisi kain non-tenun elastis.
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(21) No. Permohonan Paten : P00202102975 SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
27-1, Shinkawa 2-chome. Chuo-ku, Tokyo, 1048620, Japan

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27-SEP-19 (71)
KATAOKA BIO LABORATORY CO., LTD.
Data Prioritas : 3-11-1, Takamoridai, Isehara-shi, Kanagawa, 2591115, Japan
(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara (72) Nama Inventor :
2018-185192 28-SEP-18 Japan MITSUI Tomokazu, JP

Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021 (74) Annisa Am Badar S.H., LL.M.
JI. Wahid Hasyim No. 14, Jakarta Pusat

(54) Judul Invensi : BAKTERI PENDEGRADASI MIKROORGANISME, SEDIAAN MIKROBA,
DAN METODE DAN ALAT UNTUK MENDEGRADASI MIKROORGANISME

(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan bakteri yang memiliki gen 16S rRNA yang terdiri dari sekuens nukleotida yang memiliki identitas
98,2% atau lebih ke sekuens nukleotida yang diwakili oleh SEQ ID NO: 1, dan memiliki kemampuan untuk mendegradasi
mikroorganisme target, sediaan mikroba untuk mendegradasi mikroorganisme target, terdiri dari bakteri (al), dan metode
untuk mendegradasi mikroorganisme target dan alat untuk mendegradasi mikroorganisme target menggunakan yang sama.
Bakteri (al) adalah bakteri yang memiliki gen 16S rRNA yang terdiri dari sekuens nukleotida yang memiliki identitas 90%
atau lebih pada sekuens nukleotida yang diwakili oleh SEQ ID NO: 1, dan memiliki kemampuan untuk mendegradasi
mikroorganisme target.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID

(11) No Pengumuman : 2021/PID/05244

(13) A

(51) I.P.C : HO4W 16/02 (2009.01); HO4W 76/15 (2018.01); HO4W 16/32 (2009.01)

(21)

(22)

(30)

(43)

(32) Tanggal Prioritas

62/754,914 02-NOV-18

No. Permohonan Paten : P00202102944

Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021

Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25-OCT-19

(33) Negara

United States of America

(71)

(72)

(74)

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
164 83 Stockholm (SE)

Nama Inventor :

PAPPA, loanna, SE

CUI, Tao, SE

SILVERIS, Paulson Angelo Vijay, SE
FIORANI, Matteo, SE

Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Pardomuan Oloan Lubis S.T.
Plaza SUA 2nd Floor Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 27

(54) Judul Invensi : KEMAMPUAN PEMROSESAN PITA BASIS DALAM MENANGANI

PENYERAHAN SPLIT

(57) Abstrak :

Dalam suatu proses untuk menambahkan stasiun pangkalan sebagai suatu stasiun pangkalan sekunder, dan misalnya dalam
menanggapi Permintaan Pengaturan Konteks UE atau Permintaan Modifikasi Konteks UE, unit terdistribusi dari stasiun
pangkalan memilih satu set fitur, dan menginformasikan unit pusat stasiun pangkalan dari set fitur yang dipilih.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/05274 (13) A

(51) I.P.C : GO1P 3/488 2006.01 B60B 1/02 2006.01 B60B 27/00 2006.01 B62) 99/00 2009.01

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.
(21) No. Permohonan Paten : P00202102916 1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8556 Japan
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 03-JUL-19 Nama Inventor :
Dai ISHIZUKA, P
Data Prioritas : Akio HANDA, JP
. (72) Toshihiro IKENAGA, JP
(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara Yoshinobu HONDA, JP
Hiroki KITAGAWA, JP
2018-184519 28-SEP-18 Japan Koji NAKAGAWA, JP
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021 Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(74) Yenny Halim S.E., S.H., M.H.
ACEMARK, JI. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

(54) Judul Invensi : STRUKTUR RODA

(57) Abstrak :

Suatu struktur roda adalah suatu struktur roda yang meliputi suatu hub roda (68) yang dilengkapi dengan suatu drum rem
(62), dan suatu cincin sensor (78) yang menyusun suatu sensor kecepatan roda (76), dan hub roda (68) meliputi suatu bagian
pemasangan cincin (82), ke mana cincin sensor (78) dipasang, di suatu sisi luar drum rem (62) dalam suatu arah radial roda.
Hub roda (68) meliputi suatu bagian flensa (74) di suatu sisi luar drum rem (62) dalam arah radial roda, dan bagian
pemasangan cincin (82) disediakan pada bagian flensa (74).
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(21)

(22)
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(43)

No. Permohonan Paten : P00202102914
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Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas

202018 106 871.7 03-DEC-18

102019101 416.6  21-JAN-19

Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021

(33) Negara
Germany

Germany

(71)

(72)

(74)

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
INVENT Umwelt- und Verfahrenstechnik AG
Am Pestalozziring 21, 91058 Erlangen, Germany

Nama Inventor :
Marcus HOFKEN, DE
Thomas HAGSPIEL, DE
Torsten FREY, DE
Walter STEIDL, DE

Nama dan Alamat Konsultan Paten :
George Widjojo S.H.
Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta

(54) Judul Invensi : PENGADUK HIPERBOLOID UNTUK SIRKULASI CAIRAN, DAN ALAT
PENGADUK DAN PEMBANGKIT GAS

(57) Abstrak :

Suatu pengaduk hiperboloid untuk mensirkulasi cairan, secara khusus air, air limbah atau sejenisnya, di bagian pusat dari
bagian koneksi (2) disediakan untuk menghubungkan ke suatu batang penganduk berongga (1), yang ditandai dengan
pengaduk hiperboloid dibentuk sebagai suatu bodi berongga, dengan suatu lubang pusat (3) untuk mengumpan udara
disediakan dalam bagian koneksi (2), dan di dalamnya suatu alat distribusi udara (9, 10, 11) untuk mengganggu umpan
udara melalui lubang (3) ke sejumlah bukaan-bukaan outlet udara (14) yang disediakan dalam bodi berongga disediakan

pada a

liran bawah dari lubang (3).
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/05331 (13) A

(51) I.P.C : B62J 9/00 2006.01 B62) 1/12 2006.01 B62J 11/00 2006.01 B62J 99/00 2009.01

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
(21) No. Permohonan Paten : P00202102913 (71) HONDA MOTOR CO., LTD.
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8556 Japan

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05-JUL-19
Nama Inventor :
Data Prioritas : Hiroki ICHIKAWA, JP
. (72) Ayumu NISHIMIYA, JP
(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara Takafumi YAMAGUCHI, JP
2018-183890 28-SEP-18 Japan Jun ISHIKAWA, JP

Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021 (74) Yenny Halim S.E., S.H., M.H.
ACEMARK, JI. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

(54) Judul Invensi : KENDARAAN LISTRIK JENIS TUNGGANG SADEL.

(57) Abstrak :

Suatu kendaraan listrik jenis tunggang sadel dari suatu perwujudan meliputi: suatu baterai (100) yang dikonfigurasi untuk
memasok daya listrik untuk berjalan; suatu bagian penyimpan baterai yang dikonfigurasi untuk menyimpan baterai (100)
dengan suatu cara dapat dipasang dan dapat dilepas; suatu jok yang disediakan di bagian penyimpan baterai dengan suatu
cara dapat dibuka dan dapat ditutup; suatu unit pendeteksi membuka/menutupnya jok (80) yang dikonfigurasi untuk
mendeteksi suatu keadaan terbuka/tertutupnya jok; suatu pengisi daya (325) yang dikonfigurasi untuk mengisi daya baterai
(100) yang disimpan di bagian penyimpan baterai; dan suatu kabel pengisi daya yang dihubungkan ke pengisi daya (325) dan
dapat dihubungkan ke suatu pemasok daya eksternal. Dalam suatu keadaan ketika kabel pengisi daya dihubungkan ke
pemasok daya eksternal, suatu keadaan siaga mengisi daya diaktifkan ketika mendeteksi keadaan terbuka jok di unit
pendeteksi membuka/menutupnya jok, dan suatu keadaan mengisi daya diaktifkan ketika mendeteksi keadaan tertutupnya
jok.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/05299 (13) A

(51) I.P.C:

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
(21)  No. Permohonan Paten : P00202102808 (71)  ZTE CORPORATION , ,

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 16-JUL-19 Shenzhen, Guangdong 518057, China
Nama Inventor :
(72) (1) HAN, Jiren, CN
(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara (2) LIU, Zhuang, CN

(3) GAO, Yin, CN

201811141908.9 28-SEP-18 China

Data Prioritas :

Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Abdul Karim S.E., S.H.

(43)  Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021 (74) " ARCADIANPATENT LAW FIRM Jalan Pedati 1, 6/10 No. 29, Bidaracina,
Jakarta Timur 13330, Indonesia

(54) Judul Invensi : METODE DAN PERANGKAT TRANSMISI DATA

(57) Abstrak :

Diberikan suatu metode dan peralatan transmisi data. Metode transmisi data mencakup: node komunikasi memperoleh nilai
pengukuran lapisan 2, dan mengirimkan nilai pengukuran lapisan 2 ke TCE. Metode transmisi data lainnya mencakup: DU
memperoleh nilai pengukuran lapisan 2 sisi- DU, dan mengirimkan nilai pengukuran lapisan 2 sisi-DU ke CU atau TCE. Metode
transmisi data lainnya mencakup: CU memperoleh nilai pengukuran lapisan 2 sisi-DU yang ditransmisikan oleh DU, dan
mengirimkan nilai pengukuran lapisan 2 sisi-DU dan nilai pengukuran lapisan 2 sisi-CU ke TCE. Metode transmisi data lainnya
mencakup: CU-UP memperoleh nilai pengukuran lapisan 2 sisi- CU-UP, dan mengirimkan nilai pengukuran lapisan 2 sisi CU-UP
ke CU-CP atau TCE. Metode transmisi data lainnya mencakup: CU-CP memperoleh nilai pengukuran lapisan 2 sisi CU-UP yang
ditransmisikan oleh CU-UP, dan mentransmisikan nilai pengukuran lapisan 2 sisi CU-UP ke TCE.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID

(11) No Pengumuman : 2021/PID/05358 (13) A

(51) I.P.C : A24B 15/14 (2006.01); A24B 15/30 (2006.01)

(21) No. Permohonan Paten : P00202102597

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08-OCT-19

Data Prioritas :

(30) (31) Nomor  (32) Tanggal Prioritas

18199205.8 08-OCT-18

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021

(71)
(72)
(33) Negara
European Patent Office
(74)

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, Switzerland

Nama Inventor :

Corinne DEFOREL, CH
Gerhard LANG, DE
Céline LESUFFLEUR, FR
Aline VUARNOZ-BIZE, CH

Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Marolita Setiati

PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D
JI. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan

(54) Judul Invensi : SUBSTRAT PENGHASIL AEROSOL YANG MENGANDUNG CENGKEH

(57) Abstrak :

Substrat penghasil aerosol (1020, 4020, 5020) untuk artikel penghasil aerosol yang dipanaskan terdiri atas bahan tanaman
terhomogen berbentuk bahan tanaman partikulat, bahan tanaman partikulat yang terdiri atas antara 10 persen sampai 100
persen per bobot partikel cengkeh dan antara 0 persen sampai 90 persen per bobot partikel tembakau, berdasarkan bobot
kering bahan tanaman partikulat, disediakan di sini. Substrat penghasil aerosol (1020, 4020, 5020) yang disediakan di sini
dapat digunakan dalam sistem penghasil aerosol (2000) yang terdiri atas elemen pemanas (2100). Selanjutnya disediakan di
sini suatu metode pembuatan lembaran substrat penghasil aerosol (1020).
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/05403 (13) A

(51) I.P.C : B32B 17/10 (2006.01); H01Q 1/12 (2006.01)

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
(21) No. Permohonan Paten : P00202102460 (71) Saint-Gobain Glass France

18, Avenue D'alsace, Courbevoie, 92400 Paris, France
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10-SEP-19
Nama Inventor :

Data Prioritas : Arunvel THANGAMANI, IN

(72) :
. Robin C JAYARAM, IN
(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara Samson RICHARDSON D, IN
201841033995 10-SEP-18 India Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(74) Marolita Setiati

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021 PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D
JI. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan

(54) Judul Invensi : SISTEM KONTROL KENDARAAN CERDAS DENGAN GLASIR
TERINTEGRASI

(57) Abstrak :

Glasir terintegrasi (100) dengan transponder data (102) yang disematkan di antara lapisan kaca, lapisan kaca diungkapkan.
Transponder data (102) menyimpan dan memproses data yang berkaitan dengan konfigurasi kendaraan, dan rincian
pengguna. Glasir terintegrasi (100) juga meliputi unit tampilan (103) yang meliputi elemen tampilan yang ditempatkan di
antara lapisan kaca, yang berkomunikasi dengan tag RFID. Glasir terintegrasi (100) juga meliputi saluran data (102a), saluran
daya (102b), antena dan cip. Sistem cerdas juga diungkapkan yang meliputi glasir terintegrasi (100), perangkat pembaca
((104)) dan sistem kontrol (106). Perangkat pembaca ((104)) secara dapat berkomunikasi digabungkan ke glasir terintegrasi
(100) untuk menghasilkan sinyal berdasarkan data yang diterima. Sistem kontrol (106) secara dapat berkomunikasi
digabungkan dengan glasir terintegrasi (100) dan perangkat pembaca ((104)) untuk memproses sinyal yang diterima dari
perangkat pembaca ((104)) dan melakukan operasi yang ditentukan sebelumnya sebagai respons terhadap instruksi dan
sinyal yang diterima.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/05283 (13) A

(51) I.P.C : FO2B 67/06 2006.01 FO1L 1/02 2006.01 FO2F 1/00 2006.01 FO2F 7/00 2006.01 F16H 7/12 2006.01

(21)  No. Permohonan Paten : P00202102445 Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
) (71) HONDA MOTOR CO., LTD.
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 13-SEP-19 1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8556 Japan
Data Prioritas : Nama Inventor :
(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara Makoto HARADA, JP

(72) Nobutaka HORII, JP

(30) Takuma KAMIMURA, JP
2018-172933 14-SEP-18 Japan Kazuhito TAKAHASHI, JP
2019-010183 24-JAN-19 Japan Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(74) Yenny Halim S.E., S.H., M.H.
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021 ACEMARK, JI. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

(54) Judul Invensi : MESIN PEMBAKARAN DALAM

(57) Abstrak :

Suatu mesin meliputi: suatu komponen transmisi (59) yang dirangkai dengan suatu poros engkol dan suatu poros bubungan
dan bergeser sepanjang suatu jalur anular untuk mentransmisikan tenaga putaran dari poros engkol ke poros bubungan;
suatu penegang (66) yang berkontak secara dapat berpindah dengan komponen transmisi (59) sepanjang suatu bidang
virtual yang tegak lurus terhadap suatu sumbu putaran (Rx) untuk menyesuaikan tegangan komponen transmisi (59); dan
suatu pengangkat penegang (67) yang dipasang pada suatu bodi mesin (31) untuk memberikan suatu beban ke penegang
(66) sepanjang bidang virtual yang tegak lurus terhadap sumbu putaran (Rx). Di suatu permukaan dinding bagian dalam bodi
mesin (28a), suatu bagian yang dicerukkan (74) ditempatkan sehingga menumpang tindih dengan bagian pengangkat
penegang (67) sebagaimana terlihat pada suatu arah aksial poros engkol (41). Dengan demikian, disediakan mesin dengan
panjang pegas tertentu yang berkontribusi untuk mempertahankan tegangan yang tepat.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/05404 (13) A

(51) I.P.C : AO1H 5/12 (2018.01); AO1H 1/06 (2006.01); AO1H 1/04 (2006.01); AO1H 1/08 (2006.01); AO1H 4/00
(2006.01); C12Q 1/6895 (2018.01); C12N 15/82 (2006.01); A23L 2/60 (2006.01); A23L 27/30 (2016.01)

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
(71) PureCircle USA Inc.
(21) No. Permohonan Paten : P00202102340 8th Floor, 200 West Jackson Boulevard, Chicago, lllinois 60606, United
States of America
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20-SEP-19
Nama Inventor :
Avetik MARKOSYAN, AM
Seong Siang ONG, MY
(31) Nomor  (32) Tanggal Prioritas (33) Negara Runchun JING, GB
Yucheng BU, CN
Jianning CHEN, CN
Yeen Yee WONG, MY
62/736,442 25-SEP-18 United States of America Juan ZHU, CN
Chunhui WANG, CN

62/796,871  25-JAN-19 United States of America Xiufang DENG, CN

Data Prioritas :

(30) 62/735,019 22-SEP-18 United States of America

Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021 Daru Lukiantono S.H.

Jalan bangka raya/40 RT01/RW003, Pela Mampang, Mampang
Prapatan

(54) Judul Invensi : KULTIVAR STEVIA ‘16265046’

(57) Abstrak :

Suatu kultivar stevia, yang disebut ‘16265046’, dijelaskan. Embodimen dari invensi ini berkaitan dengan bagian tanaman dari
kultivar stevia ‘16265046’, tanaman dari stevia ‘16265046’, dan metode untuk menghasilkan tanaman stevia yang dihasilkan
dengan menyilangkan kultivar ‘16265046’ dengan dirinya sendiri atau varietas stevia lainnya, termasuk metode untuk
menggunakan pemuliaan dengan bantuan penanda. Embodimen lebih lanjut berkaitan dengan benih dan tanaman stevia
hibrida yang dihasilkan dengan menyilangkan kultivar ‘16265046’ dengan kultivar stevia lainnya. Lokus dua belas SNP yang
sangat polimorfik dan urutan genom yang sesuai yang digunakan untuk mengidentifikasi bahan tanaman yang berasal dari
varietas tanaman ‘16265046’ juga dijelaskan.

No::::p:o; Urutan

o AAAAATAGACTTTTTACCATCTCTTCCTCTCAAGTCTCAATCTCAACACCTACACRT

NOSNPE L T ATGTTTTTTCAAACAAACCACACACATTGGTTTTGATCTAAAA: Di mina “R” adalah baik “G" maupun “A”
Nosnpiy  COTAATAACAACCTTAGTTGCCTAATTATATATGCTTCTTGTGATGAATITCCAATCTA

AYTGTACTTCAGCTAATATAGAAAACCTAGTTGCTGCCACATT, Di mana Y™ adalah baik “C" maupun “T™
TAACTTGCACACATCATCATAACCACGAGACTTACCTTGAAACAATSTAAGGTTCCT

No SNP: 3 CTCTTGCCATATGTAATAAACAACACTTCCAATTACCAATCTTTGAATAACACTCCAAA
TG Di mana “8” adalah baik “G™ maupun “C™
AAAATGGAAACATTTTCTTTTTACATTTCAGCATCTGAGTTGACTCGGYTGCAATCAC

No SNP: 4 AMATATGTGGAAAAAATGGTGATCACCAAGTTCCAGAGTT: Di mana Y™ adalah baik 1™ maupun “C"
— ATGGAAGATGAACCTGATOGTTCCTGAACAACTCGTTCGCCGATCGGTTWGTCTCCGAAA

TCCATTCACAAGTTCTTTTATATTGCACTGATTTGATACTTAGGG: Di mana “W™ adalah baik “A” maupun “T"
NEHMIZE AGAAGAACAGTGCCAGAATAATCTOTOGCGCTAAAGTOATCCAACCAYACCCTTGT

TCTCCCAGTTATATAAAAGATTAAAAATTGCTAGTTGTCCTTCGC: D mana Y™ adalah baik "C" maupun “T7
AAMAGATTTCTTATATTTCTTTTCAATTACTTTGTATGGATTAATCTAACTATTCAATGTT
No SNP: 7 ETAAAAAGCGGGATTAATCACTGACCAATCGGUGATTAATCGTTAATTGGTAACCCAC
; Di mana “K” adalah baik “T" maupun “G”
AATTTICTTCTTAACATCATGTUCATGATTAAACATTCTAGCACCTGAAAAGAAGAAAY
No SNP: 8 AATTGGAGATTAAACTAAAAAATTGCATAATTTTGGAATAATTTTCGAAACTAAAATT
T: D1 mana “Y™ adalah baik “C* maupun “T"
TITTATTCATACAACCTCTTTATGTATTITATCGAAAGATTTCGATTATTATTGTAATGA
No SNP: 9 TATYGUTTTTTAAAAATTATAACTAGOGTTGTAGTTATAATGTTATCCAACTAACAANA
A, Di mana Y™ adalah baik “T" maupun “C”
AATACCCAAACTCATTAGAAAAACTGAAAGCACACTTGTTACTATGTTTTCTTAGTAC
No SNP: 10 ATTTACYGAAACTTGTATGTAAATAACTCCAAACTTACGAAAAACAAACCTTATTTTTT
Di mana Y™ adalah baik “T" mavupun “C™
TITGTGCCAAACCATTAAGAAGICTGACTTATTAAGAGGTAAGTTCTGAATGATTCAGC
NoSNP: 11  TAGTTCRTGAAACTTAACCATITAGAATTITAGATGCTTCAGGAACCATTAAGAGGTG
TA; Di mana “R™ adalah baik “A™ maupun “G"
GCAACCATGACAAGAAGTTGGCTCATGAGAAGAAACAATAACGCACY GACACCCAAT
CCGGTTGCTATATCAGATTCATAAACACAGTAT, DI mana “Y™ aduluh baik “C" maupun =17
Gambar 1
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(54) Judul Invensi : METODE UNTUK MENGULTUR MIKROALGA AIR TAWAR

(57) Abstrak :

Suatu metode untuk mengultur suatu mikroalga air tawar disediakan, yang meliputi suatu tahap kultur untuk mengultur
suatu mikroalga air tawar pada suatu suhu kultur 15°C hingga 60°C pada suatu media yang dibuat sedemikian sehingga
suatu konsentrasi ion hidrogen adalah pH 1,0 hingga 6,0 dan konsentrasi ion natrium adalah 0,1 hingga 0,4 M.
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Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Annisa Am Badar S.H., LL.M.

JI. Wahid Hasyim No. 14, Jakarta Pusat

(54) Judul Invensi : PERANTI ENKODING, PERANTI DEKODING, DAN METODENYA YANG
MENGGUNAKAN KODING PALET

(57) Abstrak :

Pengungkapan ini berkaitan dengan metode dekoding dan enkoding serta dengan peralatan dekoding dan enkoding dan
dengan suatu program. Khususnya, tipe partisi dari unit koding subjek, CU, ditentukan. Tipe partisi adalah salah satu tipe
partisi tunggal, dimana unit koding subjek dipartisi kedalam CU tunggal yang meliputi satu blok koding luma, CB, dan dua CB
kroma, atau tipe partisi terpisah, dimana unit koding subjek dipartisi kedalam CU luma terpisah yang meliputi CB luma saja
dan CU kroma yang meliputi dua CB kroma saja. Berdasarkan pada tipe partisi dari CU subjek, CU subjek dan suatu informasi
koding palet yang terkait didekoding dari aliran bit (dalam kasus metode/peralatan dekoding) atau dimasukkan kedalam
aliran bit (dalam kasus metode/peralatan enkoding).
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(54) Judul Invensi : PENGGUNAAN TEKNOLOGI DINDING TERBAGI UNTUK
MEMPRODUKSI METANOL KEMURNIAN TINGGI

(57) Abstrak :

Metode dan sistem untuk memproduksi metanol kemurnian tinggi dan isobutena dari umpan MTBE mentah menggunakan
beberapa kolom dinding terbagi yang disediakan. Metode tersebut dapat meliputi pemurnian MTBE, disosiasi MTBE untuk
menghasilkan isobutena dan metanol, pemurnian isobutena dan perolehan kembali/pemurnian metanol.
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(54) Judul Invensi : KOMPOSISI BERSEMEN ABU TERBANG KELAS C KEKUATAN TINGGI
DENGAN PEMADATAN TERKENDALIKAN

(57) Abstrak :

Suatu perwujudan mencakup suatu komposisi bersemen abu terbang Kelas C (CFA) dengan waktu pemadatan terkendalikan
yang terdiri dari sekurang-kurangnya satu abu terbang Kelas C; sekurang-kurangnya satu hidroksida alkali; sekurang-
kurangnya satu sumber fosfat; dan air. Perwujudan-perwujudan alternatif mencakup suatu komposisi bersemen abu terbang
Kelas C (CFA) dengan suatu aktivator padat yang terdiri dari sekurang-kurangnya satu abu terbang Kelas C; sekurang-
kurangnya satu karbonat alkali; sekurang-kurangnya satu sumber fosfat; dan air.
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A, JL. H.R. Rasuna Said Kav. B-12

(54) Judul Invensi : METODE PENGKODEAN RESIDUAL DAN PERANTI UNTUK METODE
PENGKODEAN RESIDUAL

(57) Abstrak :

Suatu metode pendekodean gambar, yang dilakukan oleh peranti pendekodean menurut invensi ini, dicirikan dengan
mencakup: langkah untuk menerima urutan bit (bitstream) yang berisi informasi residual; langkah untuk memperoleh
koefisien transformasi terkuantisasi untuk blok saat ini berdasarkan informasi residual yang disertakan dalam urutan bit;
langkah untuk memperoleh koefisien transformasi dari koefisien transformasi terkuantisasi berdasarkan proses kuantisasi
terbalik; langkah untuk memperoleh sampel residual untuk blok saat ini dengan menerapkan transformasi terbalik ke
koefisien transformasi yang diperoleh; dan langkah untuk membangkitkan gambar yang disimpan ulang berdasarkan sampel
residual untuk blok saat ini.
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(54) Judul Invensi : ALAT REM KENDARAAN KEMUDI SETANG

(57) Abstrak :

Suatu alat rem (U1) dilengkapi dengan suatu sistem rem hidrolik (K1) yang menyebabkan suatu rem roda sisi roda depan (F)
menghasilkan suatu gaya pengereman, dan suatu sistem rem mekanis (K2) yang secara langsung mengoperasikan suatu rem
roda sisi roda belakang (R) untuk menghasilkan suatu gaya pengereman. Alat rem juga dilengkapi dengan suatu sarana
pendeteksi (31) untuk mendeteksi gaya pengereman rem roda sisi roda belakang (R), dan suatu alat pengontrol (7). Alat
pengontrol (7) mengoperasikan suatu pompa (6) sesuai dengan hasil deteksi dari sarana pendeteksi (31). Dengan konfigurasi
ini, biaya produksi dapat ditekan dan suatu pengurangan ukuran dapat dicapai.
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(54) Judul Invensi : PROSES DAN ZAT ANTARA UNTUK PEMBUATAN BILASTINE

(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan proses pembuatan senyawa (lll) dimana X adalah gugus lepas; dan R1 adalah alkil C1-C6; yang
terdiri dari penataan-ulang oksidatif dari senyawa rumus (ll) atau solvat daripadanya Senyawa formula (lll) adalah zat antara
kunci dalam sintesis Bilastine.
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(54) Judul Invensi : IMUNOTERAPI DENGAN PEPTIDA TERBATAS B*08 DAN KOMBINASI

PEPTIDA UNTUK MELAWAN KANKER DAN METODE TERKAIT

(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan peptida, protein, asam nukleat dan sel untuk digunakan dalam metode imunoterapi. Secara
khusus, invensi ini berkaitan dengan imunoterapi kanker. Invensi ini selanjutnya berhubungan dengan epitop peptida sel T
terkait tumor, sendiri atau dalam kombinasi dengan peptida terkait tumor lainnya yang misalnya dapat berfungsi sebagai
bahan farmasi aktif dari komposisi vaksin yang merangsang respons imun anti tumor, atau untuk merangsang sel T ex vivo
dan transfer ke pasien. Peptida yang terikat pada molekul dari umum histokompatibilitas complex (MHC), atau peptida seperti
itu, juga dapat menjadi target antibodi, reseptor sel T yang dapat larut, dan molekul pengikat lainnya.
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(54) Judul Invensi : SISTEM, PERALATAN, DAN METODE PEMROSESAN DAN
PENGELOLAAN DATA LALU LINTAS JEJARING

(57) Abstrak :

Metode, peralatan, dan sistem untuk mengumpulkan dan memvalidasi data lalu lintas web, meliputi menerima data log
diproses sebelumnya yang merepresentasikan aktivitas peranti yang berinteraksi dengan layanan data; memvalidasi data log
diproses sebelumnya dalam kesesuaian dengan format yang ditentukan, format terdiri dari indikasi bidang tipe data yang
ditentukan dan indikasi bidang kondisi validasi ditentukan yang terasosiasi dengan tipe data yang ditentukan; dan
menghasilkan metadata yang terasosiasi dengan data log diproses sebelumnya yang divalidasi.
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(54) Judul Invensi : SISTEM DAN METODE BERDASARKAN ALGORITMA GENETIK
UNTUK MENSTIMULASIKAN ALIRAN KELUAR

(57) Abstrak :

Perwujudan dari uraian invensi berikut ini menyediakan sistem dan metode untuk mengoptimalkan pengalokasian produk,
yang terdiri dari menerima serangkaian solusi awal yang terdiri dari distribusi awal sejumlah Unit Penjaga Ketersediaan Stok
(SKU) di antara sejumlah pusat pemenuhan (FC), dan menjalankan simulasi setiap solusi dari kumpulan solusi awal. Rasio
partisipasi dapat dihitung untuk setiap solusi, dan skor untuk setiap solusi dapat ditentukan berdasarkan rasio partisipasi
yang dihitung. Setidaknya satu solusi dengan skor tertinggi yang ditentukan dapat dipilih untuk memasukkan algoritme
simulasi guna menghasilkan satu atau beberapa solusi tambahan. Berdasarkan solusi dengan kinerja terbaik, alokasi
sejumlah SKU di antara sejumlah FC dapat dimodifikasi. Solusi dengan kinerja terbaik bisa memiliki skor yang ditentukan
tertinggi di antara semua solusi yang dihasilkan.
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JIn Pualam 1 No 67RT/RW 016/002Sumur Batu

(54) Judul Invensi : SISTEM PEMANASAN ELEKTROMAGNETIK MODULAR

(57) Abstrak :

Sistem dan metode termasuk sistem pemanas elektromagnetik modular memungkinkan pemanasan barang menggunakan
energi elektromagnetik. Sistem tersebut mencakup bejana pengolah utama yang dilengkapi dengan peluncur energi
elektromagnetik dan sistem pengiriman cairan untuk memungkinkan adanya pemanasan awal, pemanasan, dan pendinginan
artikel di dalam bejana pengolah utama. Bejana pengolah primer lebih lanjut dikonfigurasi untuk digabungkan ke satu atau
lebih bejana hulu atau hilir sehingga bagian dari fungsi pemanasan awal dan/atau pemanasan dapat dilakukan oleh bejana
tambahan. Fleksibilitas ini memungkinkan penskalaan sistem pemanas elektromagnetik antara sistem skala yang relatif kecil
(misalnya, laboratorium) dan sistem skala yang relatif besar (misalnya, produksi) sambil meminimalkan pengeluaran modal
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID

(11) No Pengumuman : 2021/PID/05386

(13) A

(51) I.P.C : CO8K 5/5317 (2006.01) C08K 5/5357 (2006.01) CO7F 9/38 (2006.01) C0O8K 5/5353 (2006.01) CO7F
9/40 (2006.01)

(21)

(22)

(30)

(43)

No. Permohonan Paten : P00202100826
Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12-AUG-19

Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara

102018 119 835.3 15-AUG-18 Germany

Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021

(71)

(72)

(74)

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
CHEMISCHE FABRIK BUDENHEIM KG
RheinstraBe 27, 55257 Budenheim, GERMANY

Nama Inventor :
ACKERMANN, Niklas, DE
FASSBENDER, Birgit, DE
FUTTERER, Thomas, DE
RAMSEY, Christoph, DE
WEISS, Herbert, DE
WERMTER, Hendrik, DE

Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Nadia Am Badar S.H.

JL. SURABAYA NO.9, RT. 015 RW. 005, MENTENG, JAKARTA PUSAT, DKI
JAKARTA, INDONESIA

(54) Judul Invensi : KOMPOSISI POLIMER DENGAN PENGHAMBAT NYALA FOSFONAT

(57) Abstrak :

Invensi ini berkenaan dengan suatu komposisi yang mengandung material polimer dan penghambat nyala mengandung
fosfor berbasis aminometil bisfosfonat, suatu proses untuk produksi komposisi tersebut, penggunaan penghambat nyala serta
struktur-struktur penghambat nyala tertentu.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/05385 (13) A
(51) I.P.C:
(21) No. Permohonan Paten : P00202100666 Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :

(71) NATUREX S.A.
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05-AUG-19 250 rue Pierre Bayle, BP 81218-84911 Avignon, Cedex 9, France
Nama Inventor :

Pascale Elizabeth Renée FANCA-BERTHON, FR

Leila Denise FALCAO, FR

Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara

30 (72) Mathieu TENON, FR
(30) 1812772.0 06-AUG-18 Great Britain Maryline VINAL, FR
Simona BIRTIC, FR
1902276.3 19-FEB-19 Great Britain
Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(74) Ludiyanto S.H., M.H., M.M.
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021 Jalan Hayam Wuruk No. 3 i & j Jakarta Pusat

(54) Judul Invensi : KOMPOSISI KURKUMINOID

(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan komposisi terdiri dari kurkuminoid; terutama, komposisi terdiri dari kurkuminoid yang sangat
larut dalam air. Invensi ini juga berkaitan dengan proses untuk menyediakan komposisi tersebut dan penggunaan komposisi
tersebut.
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(20) RI Permohonan Paten

(13) A

(19) ID

(11) No Pengumuman : 2021/PID/05384

(2006.01); DO1F 8/14 (2006.01)

(51) I.P.C : DO1F 1/10 (2006.01); DO1F 6/62 (2006.01); C08) 5/00 (2006.01); DO4H 1/435 (2012.01); DO1F 8/06

(21) No. Permohonan Paten : P00202100576
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10-MAY-19 (71)
Data Prioritas :
(31) Nomor  (32) Tanggal Prioritas (33) Negara
(30) 62/690,227 26-JUN-18 United States of America 2
62/690,243  26-JUN-18 United States of America
16/354,728 15-MAR-19 United States of America (74)
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :

INTRINSIC ADVANCED MATERIALS, LLC
531 Cotton Blossom Circle Gastonia, North Carolina 28054

Nama Inventor :
FERRIS, Andrea, US
MCINTOSH, Alan, US

RAO, Sudeep Motupalli, US
USHER JR, Robert A., US

Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Nadya Prita G. Djajadiningrat S.H., M.Hum
Harvespat Intellectual Property Services ruko Griya cinere Jalan limo

Raya Blok 49 No. 38 Depok

METODE UNTUK MEMBUAT SERAT-SERAT TERURAI HAYATI

(54) Judul Invensi : TEKSTIL-TEKSTIL TERURAI HAYATI, ADONAN-ADONAN INDUK, DAN

(57) Abstrak :

Suatu adonan induk diungkapkan, bersama dengan metode-metode terkait, dan filamen-filamen, serat-serat, benang-benang
dan kain-kain terurai hayati. Adonan induk tersebut meliputi 0,2 hingga 5% massa CaCO3, suatu poliester alifatik dengan
suatu satuan berulang yang memiliki dua hingga enam karbon dalam rantai antara gugus-gugus ester, asalkan 2 hingga 6

karbon dalam rantai tidak termasuk karbon rantai samping, dan suatu polimer pembawa yang dipilih dari gugus yang terdiri

dari PET, nilon, polimer-polimer termoplastik lainnya, dan gabungan-gabungan darinya.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/05236 (13) A

(51) I.P.C : C22C 38/00 2006.01 C22C 38/06 2006.01 C22C 38/58 2006.01 C21D 9/46 2006.01

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :

(21) No. Permohonan Paten : P00202100494 (71) NIPPON STEEL CORPORATION

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071, Japan

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26-JUL-19

Nama Inventor :

Data Prioritas : (72) Mai NAGANO , JP
Koutarou HAYASHI , JP

(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara Akihiro UENISHI , JP

(30)
2018-141226 274UL-18 Japan Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(74) Ir. Migni Myriasandra Noerhadi MIP. MSEL.

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021 Kantor Taman A-9, Unit A6 & A7 JI. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung,

Mega Kuningan, Jakarta 12950 Indonesia

(54) Judul Invensi : LEMBARAN BAJA BERKEKUATAN TINGGI

(57) Abstrak :

Diungkapkan lembaran baja berkekuatan tinggi yang meliputi, berdasarkan %massa: C: 0,05% sampai 0,15%; Si: 1,5% atau
kurang; Mn: 2,00% sampai 5,00%; P: 0,100% atau kurang; S: 0,010% atau kurang; Al: 0,001% sampai 2,000%; N: 0,010%
atau kurang; dan sisanya berupa Fe dan bahan pengotor, di mana Ceq yang ditentukan dengan Ceq = C + Si/90 + Mn/100 +
1,5P + 3S adalah kurang daripada 0,21, lembaran baja berkekuatan tinggi ini mengandung martensit dalam rasio luas 98%
atau lebih, dan struktur residu berada dalam rasio luas 2% atau kurang, rasio dispersi homogen dua dimensi S yang
ditentukan dengan S = Sy2/Sx2 (Sx2 adalah nilai dispersi dari data profil konsentrasi Mn pada arah lebar lembaran, dan Sy2
adalah nilai dispersi dari data profil konsentrasi Mn pada arah ketebalan lembaran) adalah 0,85 atau lebih dan 1,20 atau
kurang, dan kekuatan tarik adalah 1200 MPa atau lebih.



(20) RI

Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/05383 (13) A

(51) I.P.C:
Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :

(21)  No. Permohonan Paten : P00202100256 71y UPLLTD , , ,
Agrochemical Plant, Durgachak, Midnapore Dist., West Bengal, Haldia

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05-JUL-19 721 602, India

oritac - Nama Inventor :
Data Prioritas : (72) RENGAN, Srinivasan, IN

(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara SHROFF, Jaidev, Rajnikant, RB

SHROFF, Vikram, Rajnikant, RB
201831025712 10-JUL-18 India

Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Kusno Hadi S.Si

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021 (74)

Kartika Chandra Office Tower 4 th Floor Suite 409 Jalan Gatot Subroto
Kavling 18-20

(54) Judul Invensi : KOMBINASI-KOMBINASI BAHAN AGROKIMIA

(57) Abstrak :

Dijelaskan di sini adalah suatu kombinasi yang terdiri atas setidaknya satu senyawa insektisida diamida; dinotefuran; dan
setidaknya senyawa insektisida ketiga.



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/05330 (13) A

(51) I.P.C : BO1D 1/18 (2006.01); BO1) 13/04 (2006.01); F15D 1/00 (2006.01); F26B 3/12 (2006.01); F26B 21/00
(2006.01)

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
(71) GEA Process Engineering A/S

(21) No. Permohonan Paten : P00202100143 Gladsaxeve] 305, 2860 Saborg, Denmark

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29-JUN-18
Nama Inventor :
s Mads Lund STEFFENSEN, DK
(30) Data Prioritas : (72) " Yristian Mark INGVORSEN, DK
(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara Jasbir DHANOA, IN
Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021 (74) George Widjojo S.H.

Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta

(54) Judul Invensi : PENYEBAR GAS UNTUK MENGARAHKAN GAS KE DALAM RUANG,
ALAT PENGERING SEMPROT YANG TERDIRI DARI PENYEBAR GAS TERSEBUT, DAN
METODE PENYELARASAN ALIRAN GAS DALAM PENYEBAR GAS

(57) Abstrak :

Di dalam penyebar gas (3), suatu alat pengkondisi aliran (5,6) diletakkan dalam bagian saluran inlet (32). Alat pengkondisi
aliran terdiri dari suatu lubang pelat (5) dan satu pelurus aliran (6) ditempatkan pada dasarnya paralel dengan dan pada
suatu jarak (h) dalam arah aksial (axd) dari sisi aliran bawah pelat lubang (5). Pelat lubang (5) memiliki suatu ketebalan pelat
lubang yang ditentukan sebelumnya (tp) dalam arah aksial (axd) dan setiap pelurus aliran (6) memiliki suatu panjang pelurus
aliran yang telah ditentukan sebelumnya (Is) dalam arah aksial (axd), panjang pelurus aliran (Is) pada dasarnya lebih besar
dari ketebalan pelat lubang (tp).




(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/05382 (13) A
(51) I.P.C:
Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
(21)  No. Permohonan Paten : P00202010556 (71)  COUPANG CORP. ,
18F, 570, Songpa-daero, Songpa-gu, Seoul 05510, Republic of Korea
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24-JUL-20
Nama Inventor :
o . KIM, Young Jin, KR
Data Prioritas : 72 LEE. Jin Su, KR
(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara WOO, Su Ji, KR
AHN, Suk Min, KR
10-2020-0042735 08-APR-20 Republic of Korea JEONG, Jae Ho, KR
Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021 (74) Annisa Am Badar S.H., LL.M.

JI. Wahid Hasyim No. 14, Jakarta Pusat

(54) Judul Invensi : METODE UNTUK MENGATUR SISTEM DAN PERALATANNYA

(57) Abstrak :

Pengungkapan invensi ini menyediakan suatu metode untuk mengatur suatu sistem dan peralatannya. Metode
pengungkapan saat ini dapat mencakup penyediaan suatu alat pengatur menu untuk mengatur menu sistem, mengatur item
menu dan otoritas untuk mengakses item dengan menerima masukan melalui alat pengatur menu, dan menyediakan, saat
terminal memiliki otoritas mengakses sistem, menginformasi mengenai item tersebut ke terminal.



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/05362 (13) A

(51) I.P.C:

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
(71) COUPANG CORP.
(21) No. Permohonan Paten : P00202010555 18F, 570, Songpa-daero, Songpa-gu, Seoul 05510, Republic of Korea

Nama Inventor :
LEE, Yul Hee, KR
MOON, Bo Ra, KR
JO, Yeon Jung, KR
LIM, Young Soo, KR
LEE, Sang Seok, KR
10-2020-0077214  24-JUN-20 Republic of Korea KIM, Tae Nyun, KR
Pl, Jeong Ho, KR

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 17-JUL-20

Data Prioritas :

(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021 Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(74) Annisa Am Badar S.H., LL.M.
JI. Wahid Hasyim No. 14, Jakarta Pusat

(54) Judul Invensi : PERANTI ELEKTRONIK UNTUK MENYEDIAKAN INFORMASI KEPADA
KURIR DAN METODE PENGONTROLANNYA

(57) Abstrak :

Disediakan adalah metode penyediaan informasi di terminal kurir, metode yang meliputi mengidentifikasi informasi pertama
mengenai alamat pengiriman, informasi pertama yang akan ditampilkan di area pertama tampilan, mengidentifikasi informasi
kedua tentang pelanggan, informasi kedua yang akan ditampilkan di area kedua tampilan, mengidentifikasi informasi ketiga
pada paling sedikit satu citra yang terkait dengan pengiriman, informasi ketiga akan ditampilkan di area ketiga dari tampilan,
dan menampilkan informasi yang diidentifikasi di daerah pertama, area kedua, dan area ketiga. Paling sedikit satu citra
meliputi informasi citra yang terkait dengan penyelesaian pengiriman sebelumnya yang sesuai dengan alamat tersebut.
Sesuai dengan perwujudan dari pengungkapan ini, informasi tambahan untuk pengiriman yang akurat disediakan ketika kurir
melakukan pengiriman, dengan demikian mengurangi kemungkinan kesalahan pengiriman.



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/05230 (13) A

(51) I.P.C : HO4W 72/04 2009.01

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :

(21) No. Permohonan Paten : P00202010522 7 HUAWEI| TECHNOLOGIES CO., LTD.
(71) Huawei Administration Building Bantian, Longgang District Shenzhen,
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 28-MAY-19 Guangdong 518129, CHINA
Data Prioritas : Nama Inventor :

(72) Lei CHEN, CN

(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara Peng GUAN, CN

(30)
201810525115.0 28-MAY-18 China Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(74) Belinda Rosalina S.H., LL.M.

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021 Huawei Administration Building Bantian, Longgang District Shenzhen,
Guangdong 518129, CHINA

(54) Judul Invensi : METODE KONFIGURASI SUMBER, PERALATAN, PERANGKAT
TERMINAL, PERANGKAT JARINGAN, MEDIA PENYIMPANAN YANG DAPAT DIBACA
KOMPUTER, PRODUK PROGRAM DAN SISTEM KOMPUTER

(57) Abstrak :

METODE KONFIGURASI SUMBER, PERALATAN, PERANGKAT TERMINAL, PERANGKAT JARINGAN, MEDIA PENYIMPANAN YANG
DAPAT DIBACA KOMPUTER, PRODUK PROGRAM DAN SISTEM KOMPUTER Perwujudan aplikasi ini mengungkapkan metode
konfigurasi sumber, peralatan, dan sistem. Perangkat jaringan mengirimkan konfigurasi sumber dari saluran kontrol uplink
fisik PUCCH yang digunakan untuk pemulihan kegagalan beam ke perangkat terminal, dimana konfigurasi sumber PUCCH
mencakup transmisi beam PUCCH yang sesuai. Saat mendeteksi peristiwa kegagalan transmisi, perangkat terminal
mengirimkan permintaan pemulihan kegagalan transmisi transmisi ke perangkat jaringan berdasarkan pada konfigurasi
sumber PUCCH dan periodisitas yang sesuai dari PUCCH. Periodisitas PUCCH dapat dikonfigurasi oleh perangkat jaringan,
atau mungkin periodisitas yang sudah ditentukan. Menurut metode konfigurasi sumber PUCCH yang digunakan untuk
pemulihan kegagalan beam dalam perwujudan aplikasi ini, perangkat terminal dapat secara fleksibel dan efektif melakukan
pemulihan kegagalan beam.

UE node akses

S101: Konfigurasi sumber PUCCH
<mentransmisikan beam PUCCH>

$102: UE mendeteksi peristiwa E
kegagalan beam dan mendeteksi é
beam baru yang tersedia !

$103: permintaan pemulihan kegagalan beam

(opsional) S104: pesan respons
pemulihan kegagalan beam
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/05401 (13) A

(51) I.P.C : B21D 22/00 2006.01; B21D 22/26 2006.01

(21) No. Permohonan Paten : P00202010500 Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
(71) JFE STEEL CORPORATION

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 14-JUN-19 2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, JAPAN
Nama Inventor :

Data Prioritas : (72) FUJIl, Yusuke, JP

(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara YAMASAKI, Yuji, JP
2018-126982 03-JUL-18 Japan Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(74) Ir., Dyah Paramitawidya Kusumawardani
Suite 701, Pondok Indah Office Tower 2, JI. Sultan Iskandar Muda V-TA,
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021 Jakarta 12310, Indonesia

(54) Judul Invensi : METODE UNTUK MENDESAIN BENTUK CETAKAN DAN METODE
UNTUK MEMPRODUKSI BAGIAN YANG DITEKAN

(57) Abstrak :

Suatu bentuk yang dibentuk awal yang mampu menekan terjadinya retakan-retakan dan kerutan-kerutan dalam suatu
lembaran logam dapat ditentukan dengan sarana sederhana. Suatu lembaran logam (1) dibentuk tekan menjadi suatu
komponen yang dibentuk secara tiga-dimensi (5). Suatu metode untuk itu meliputi suatu langkah pertama (2) untuk
membentuk tekan lembaran logam (1) menjadi suatu komponen antara yang memiliki suatu bentuk yang dibentuk awal (3)
yang meliputi suatu bentuk dari komponen yang dibentuk secara tiga-dimensi (5) yang diremukkan di bawah suatu kondisi
penerapan beban untuk menerapkan beban dalam suatu arah dimana sedikitnya suatu bagian dari komponen yang dibentuk
secara tiga-dimensi (5) diluruskan dan suatu langkah kedua (4) untuk membentuk tekan komponen antara tersebut menjadi
komponen yang dibentuk secara tiga-dimensi (5).

Gambar 1
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/05229 (13) A

(51) I.P.C:

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
(71) COUPANG CORP.

(21) No. Permohonan Paten : P00202010492 18F, 570, Songpa-daero, Songpa-gu, Seoul 05510, Republic of Korea
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24-JUL-20 Nama Inventor :
YANG, Byung Suk, KR
Data Prioritas : (72) JANG, Dae Yong, KR
(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara KIM, So Hee, kR
(30) HONG, Seon Sook, KR

10-2020-0019123  17-FEB-20 Republic of Korea SONG, Myung Soo, KR

Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021 (74) Annisa Am Badar S.H., LL.M.
JLN. DARMA JAYA NO. 18, RT. 012 RW. 005, PEJATEN BARAT, PASAR

MINGGU, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, INDONESIA

(54) Judul Invensi : PERANTI ELEKTRONIK UNTUK MANAJEMEN INVENTORI DAN
METODE PENGOPERASIANNYA

(57) Abstrak :

Pengungkapan ini menyediakan suatu peralatan elektronik untuk manajemen inventaris dan metode pengoperasiannya.
Metode pengoperasiannya tersebut terdiri dari menerima permintaan tugas konsolidasi, mengidentifikasi, sebagai tanggapan
atas permintaan tugas konsolidasi yang diterima, informasi tentang setidaknya satu barang berdasarkan tingkat penggunaan
ruang barang untuk setiap zona yang dihitung secara waktu nyata, di mana setidaknya satu barang adalah target di mana
tugas pengambilan akan dilakukan, mengirimkan informasi tentang setidaknya satu barang ke terminal, menerima hasil
tugas pengambilan setidaknya satu barang dari terminal, dan memperbarui informasi tentang inventaris berdasarkan hasil
tugas pengambilan.



(20) RI

Permohonan Paten

(19) ID

(11) No Pengumuman : 2021/PID/05232
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(54) Judul Invensi : Urutan Nukleotida Primer Forward, Reverse Dan Probe Berdasar
Urutan DNA Spesifik Pengkode Protein Spike Coronavirus (Sars Cov-2 or Covid-19),
Untuk Deteksi Mutasi D614G dan Q677H Dengan Menggunakan Teknik Tagman Real

Time P

CR

(57) Abstrak :

Invensi ini berupa desain primer forward, reverse serta probe berdasar pada sekuen DNA pengkode protein spike Coronavirus
(SARS Cov-2 or Covid-19) isolate klinik Indonesia dan di Dunia, Tahap desain primer adalah sebagai berikut: Uji validasi
primer Validasi Primer dan Probe meggunakan metode TagMan Real-Time Polymerase Chain Reaction dilakukan dengan
menggunakan reagen THUNDERBIRD Probe One-step gRT-PCR Kit (Toyobo) yang memiliki dapat digunakan untuk Multiplex
RT-PCR dengan 8 isolat yang kami gunakan sebagai kontrol sample positif yang sudah diketahui sekuensnya minimal pada
titik Spike 614 dan 677. Sebelumnya kami telah melakukan Next Generation Sequencing untuk 8 isolat tersebut yang
kemudian kami aplikasikan kedalam sampel. Dengan hasil seperti pada Gambar nomor 3, 4, 5, dan 6.
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(54) Judul Invensi : SISTEM PENGHENTIAN PENYALAAN IDLING DAN METODE KENDALI
PENGHENTIAN PENYALAAN IDLING

(57) Abstrak :

Suatu sistem penghentian penyalaan idling (100) yang meliputi: mesin dan unit kendali elektronik mesin (130); generator
starter (110) dan unit kendali elektronik generator starter (120); dan sensor poros engkol (111) yang dipasang pada
generator starter (110) dan mendeteksi kecepatan putar generator starter (110). Unit kendali elektronik mesin (130) terpisah
dari unit kendali elektronik generator starter (120). Unit kendali elektronik generator starter (120) mengendalikan catu daya
ke sensor poros engkol (111). Sensor poros engkol (111) mengeluarkan hasil deteksi yang berhubungan dengan kecepatan
putar generator starter (110) ke unit kendali elektronik mesin (130), dan unit kendali elektronik mesin (130) mengendalikan
mesin sesuai dengan hasil deteksi yang dikeluarkan dari sensor poros engkol. Unit kendali elektronik generator starter (120)

dihubungkan dengan sakelar rem (160) atau dengan sakelar motor starter (170).
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(54) Judul Invensi : KENDARAAN, SISTEM KONTROL KENDARAAN, DAN METODE
KONTROL KENDARAAN

(57) Abstrak :

Suatu kendaraan mencakup: pak baterai (10) yang mencakup baterai sekunder, sensor baterai (12) yang mendeteksi
keadaan baterai sekunder, dan alat kontrol pertama; alat kontrol kedua yang disediakan secara terpisah dari pak baterai (10);
dan konverter. Alat kontrol pertama dikonfigurasi untuk menggunakan nilai deteksi sensor baterai (12) untuk memperoleh
nilai batas atas arus yang mengindikasikan nilai batas atas dari arus keluaran baterai sekunder. Alat kontrol kedua
dikonfigurasi untuk menggunakan nilai batas atas daya yang mengindikasikan nilai batas atas dari daya keluaran baterai
sekunder untuk mengontrol daya keluaran baterai sekunder. Konverter dikonfigurasi untuk melakukan konversi nilai batas
atas menjadi nilai batas atas daya.
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(54) Judul Invensi : KENDARAAN

(57) Abstrak :

Suatu kendaraan yang digerakkan secara elektrik (100) mencakup paket baterai (10) termasuk ECU baterai (13), ECU
gerbang (60) yang dipasang secara terpisah dari paket baterai (10), dan HVECU (50) yang dipasang secara terpisah dari
paket baterai (10) dan ECU gerbang (60) dan dikonfigurasi untuk mengontrol salah satu dari daya baterai dan arus baterai
suatu baterai (11) sebagai target kontrol. ECU gerbang (60) menyampaikan komunikasi antara ECU baterai (13) dan HVECU
(50), dan menyimpan, pada penyangga cincin (60e), informasi riwayat pada informasi yang ditukar di antara ECU baterai (13)
dan HVECU (50).
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(54) Judul Invensi : FORMULA GULA PASIR BERVITAMIN A

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan formula gula pasir bervitamin A dan proses pembuatannya. Produk gula pasir bervitamin A
yang dihasilkan memiliki kandungan kandungan vitamin A sebesar 1,25 - 209,79 IU/gram atau setara 0,37 - 62,94 mcg
RE/gram. Proses pembuatan gula pasir bervitamin A dilakukan dengan 2 tahapan utama yaitu tahapan pembuatan premiks

dan tahapan pencampuran premiks dan gula pasir.

Pelarutan Antioksidan + Minyak

Pencampuran Larutan Oksidan +
Gula pasir + Vitamin A Palmitat

Fremiks Vitamin A

Pencampuran Premiks Vitamin A
dan Gula Pasir Rasio 1:1000 b/b

GULA BERVITAMIN A
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(74)

(54) Judul Invensi : ALAT INFUS MULTI KOMPARTEMEN YANG TERINTEGRASI DENGAN
RUANGAN PERAWAT

(57) Abstrak :

Invensi yang ditawarkan dari produk ini adalah sebuah alat infus multifungsi yang digunakan sebagai alat untuk
mempermudah kerja perawat untuk memantau sisa cairan infus pada ruang pasien. Alat infus multifungsi tersebut terhubung
dengan alat atau display LCD yang tersedia pada ruang perawat. Alat yang berada pada ruang perawat itu pun memberikan
informasi mengenai kondisi cairan infus yang tersedia pada ruang pasien tersebut dengan menampilkan ruangan serta
kondisi botol infus pada ruang tersebut. Alat infus multi kompartemen ini berbentuk tabung segitiga yang terbuat dari bahan
utama stainless steel. Alat ini menyediakan tiga kompartemen tabung infus. Tabung ini dilengkapi dengan sensor cahaya
yang dapat dihubungkan ke ruangan perawat untuk membantu perawat memantau cairan infus yang tersedia pada ruangan
pasien terkait. Produk ini terbentuk melalui proses pengembangan dengan menggunakan metode stage gate dimana
kegiatan diawali dengan tahap discovery dan diakhiri dengan tahap launching produk.

Sensor Reciver
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(54) Judul Invensi : KOMPOSISI DAN PROSES PEMBUATAN SARI BUAH PROBIOTIK
UNTUK KESEHATAN UNGGAS

(57) Abstrak :

KOMPOSISI DAN PROSES PEMBUATAN SARI BUAH PROBIOTIK UNTUK KESEHATAN UNGGAS Invensi ini berkaitan dengan
komposisi dan proses pembuatan sari buah probiotik yang dapat digunakan sebagai produk untuk meningkatkan
produktivitas pada unggas, dan imunitas. Bahan-bahan pembuatan terdiri dari : mengkudu, kulit buah manggis, daun cincau
hijau, daun sirsak, kunyit, jahe,daun kelor, bawang putih, dan propolis madu dari bahan tersebut akan menghasilkan suatu
produk yang berupa cair dan serbuk, baik dari cair bisa menggunakan campuran air untuk sebagai media minum, sedang
produk dari serbuk bisa di campurkan pada pakan atau dimasukan kedalam capsul.
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(54) Judul Invensi : METODE UNTUK PRODUKSI METAKRILAT

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan metode untuk produksi metakrilat menggunakan mikroorganisme toleran metakrilat.
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(54) Judul Invensi : METODE PEMBUATAN PROPELAN KOMPOSIT DENGAN TAMBAHAN
BAHAN PENGIKAT AMONIUM PERKLORAT, BAHAN KATALIS DAN BAHAN PEMLASTIS

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan metode pembuatan propelan komposit dengan tambahan bahan pengikat AP, bahan katalis
dan bahan pemlastis, sesuai dengan invensi meliputi 1) Tahapan proses pencampuran bahan propelan komposit, 2)
parameter proses pencampuran dan proses pengerasan propelan komposit, dan 3) komposisi formulasi propelan komposit,
sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan produk propelan komposit yang dihasilkan masih memiliki viskositas yang
tinggi diatas 20000 Poise, serta sifat mekanik yang belum memenuhi standar dalam hal karakteristik elongasi (pemanjangan)
propelan yang masih dibawah 10%.
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(54) Judul Invensi : METODE PEMASANGAN PROPELAN PADAT DAN INHIBITOR PADA
MOTOR ROKET

(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan metode pemasangan propelan padat pada motor roket, lebih khusus lagi berhubungan
pemasangan inhibitor yang sekaligus berfungsi sebagai penopang propelan pada motor roket. Tujuan utama dari invensi ini
adalah untuk mengatasi permasalahan yang telah diuraikan di atas. Tujuan selanjutnya adalah menyajikan metode
pemasangan propelan padat dan inhibitor pada motor roket dimana inhibitor tersebut sekaligus berfungsi sebagai penopang
propelan. Tujuan lain dari invensi ini adalah untuk menginformasikan komposisi inhibitor agar menghasilkan sifat kenyal dan
kuat dan mampu ditekan / dimampatkan pada saat perakitan tutup atau nosel tanpa mengalami kerusakan sehingga
mencegah terjadinya kebocoran gas panas. Invensi ini memiliki kelebihan yaitu dapat diterapkan pada motor roket yang
berukuran relatif besar dengan memberikan kemudahan dalam pemasangan propelan ke dalam motor roket secara lebih
sederhana, mudah dan murah serta mampu menghindari terjainya kebocoran gas panas pembakaran propelan menuju
dinding ruang bakar sehinga motor roket tidak mengalami kegagalan.
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(54) Judul Invensi : METODE PANSHARPEN CITRA SATELIT PENGINDERAAN JAUH
MENGGUNAKAN INVERS FUNGSI SEBARAN TITIK

(57) Abstrak :

Invensi ini dapat membuat produk pansharpen untuk citra satelit penginderaan jauh dengan menggunakan metode invers
fungsi sebaran titik. Kelebihan dari metode ini adalah menghasilkan produk citra pansharpen yang mempunyai resolusi
spasial lebih tinggi dan resolusi spasial citra multispektral dengan kenampakan natural dan mempunyai kontras yang optimal
serta kenampakan objek yang lebih detail. Metode ini dalam implementasinya menggunakan proses otomatis sehingga
efisien dalam implementasinya dan dapat diterapkan untuk dataset yang besar.
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(54) Judul Invensi : SELONGSONG PENAHAN ISI ROKOK DENGAN TAMBAHAN LAPISAN
BERAROMA UNTUK SIGARET KRETEK TANGAN

(57) Abstrak :

Suatu selongsong penahan isi rokok untuk Sigaret Kretek Tangan, yang terdiri dari: selongsong bagian luar (10) yang
memiliki bentuk pipa, selongsong bagian dalam (30) yang memiliki bentuk pipa, dan lapisan penahan berpori non-filtrasi (20),
dan lapisan beraroma (40); yang menjadi satu kesatuan dengan tujuan menambahkan sensasi aroma unik saat rokok Sigaret
Kretek Tangan dihisap tanpa fungsi filtrasi.
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(74)

(54) Judul Invensi : INTEGRATED FILTER SYSTEM UNTUK CO2 SENSOR

(57) Abstrak :

Invensi ini membuat suatu alat yang menghubungkan antara beberapa penyaring udara ke dalam tabung penjebak air dari
hasil kondensasi di udara dingin, kemudian udara yang telah disarin ini di hubungkan ke sensor CO2. Apabila tanpa alat ini
antara selang dihubungkan langsung ke sensor CO2 maka debu tebal dan kadar air akan masuk ke permukaan pendeteksi
CO2 yang mengakibatkan nilai pengukuran kadar CO2 tidak akurat bahkan bibsa mengakibatkan kerusakan sensor CO2. Alat
ini sering disebut penyaring terintegrasi, alat ini memiliki tiga bagian, yaitu satu buah tabung penjebak air (water trap tube),
satu buah keping penyaring partikel, dan satu buah penyaring hydrophobic, ketiga bagian ini digabungkan menjadi satu
menjadi sebuah alat penyaring, udara masuk melalui penyaring partikel kemudian masuk ke tabung penjebak air setelah itu
masuk ke kepingan penyaring hydrophobic dan udara ini masuk ke permukaan pendeteksi sensor CO2 untuk dideteksi
konsentrasi CO2-nya dan udara keluar melalui saluran udara keluar pada sensor CO2.
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(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021

(54) Judul Invensi : ALAT UNTUK MEMBENTUK SUATU BENDA SEBAGAI PEMBUNGKUS
KEMASAN MUATAN MODUL RADIOSONDA

(57) Abstrak :

Alat ini mempunyai dimensi lebih besar dari modul radiosonda, dengan bahan yang dipanaskan kemudian divakum
membentuk pola kemasan tertentu untuk muatan modul radiosonda. Pola atau kemasan yang telah dibentuk dapat
dimasukan modul muatan radiosonda sehingga dapat melindungi modul dari sentuhan langsung dengan tangan, terhindar
dari benturan langsung ke modul, dan dapat meredam terpaan udara langsung ke modul muatan.

Udara masuk
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(54) Judul Invensi : KENDARAAN, SISTEM KONTROL KENDARAAN, METODE KONTROL

KENDARAAN

(57) Abstrak :

Suatu kendaraan mencakup paket baterai (10; 10X) yang mencakup baterai sekunder dan alat kontrol pertama, alat kontrol
kedua (50; 50X; 50Y) yang dipasang secara terpisah dari paket baterai (10; 10X), dan konverter (600). Konverter (600)
dikonfigurasi untuk memilih rumus konversi dari pilihan-pilihan tergantung pada situasi dan menggunakan rumus konversi
yang dipilih tersebut untuk mengonversi setidaknya salah satu dari nilai batas atas arus pertama dan nilai batas atas arus
kedua menjadi setidaknya salah satu dari nilai batas atas daya pertama dan nilai batas atas daya kedua.
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(54) Judul Invensi : ALAT ELEKTRONIK

(57) Abstrak :

Invensi ini menyajikan suatu alat elektronik yang mencakup suatu unit tampilan, suatu unit sentuhan dan suatu unit
penggerak. Unit sentuhan mencakup suatu daerah pertama dan suatu daerah kedua. Daerah pertama dan daerah kedua
tersebut digerakkan secara terpisah oleh unit penggerak, dan unit tampilan bertumpang tindih dengan unit sentuhan.
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(54) Judul Invensi : PROSES PEMBUATAN BIOAKTIVATOR KEONG MAS KOMBINASI NASI
BASI UNTUK PUPUK CAIR DAN PESTISIDA NABATI

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan suatu proses pembuatan bioaktivator keong kombinasi nasi basi yang terdiri dari tahapan-
tahapan seperti pada klaim 1. dan memiliki mikroorganisme yang menguntungkan seperti Pseudomonas flourescens,
Saccaromyces, Azotobacter sp, dan Bacillus sp. Tujuan utama invensi ini adalah memanfaatkan hama keong mas dan 30
limbah nasi basi sebagai bioaktivator, pupuk cair dan pestisida alami bagi tanaman.
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(54) Judul Invensi : PIRANTI KENDALI DIGITAL UNTUK MENGENDALIKAN MOTOR

LISTRIK

(57) Abstrak :

Invensi ini bertujuan untuk menghasil metode pembangkitan sinyal-sinyal pulsa kendali untuk mengendalikan kecepatan
putar motor listrik. Untuk mencapai tujuan tersebut, sebuah modul pembangkit pulsa dirancang untuk membangkitkan sinyal-
sinyal pulsa kendali, yang kemudian diterapkan ke rangkaian inverter DC-AC, dan beroperasi berdasarkan prinsip kerja
konversi level-voltase ke level frekuensi (V-to-f converter). Mekanisme proses konversi voltase ke frekuensi yang ditunjukkan
dalam invensi ini sangat membantu dalam merancang sistem kendali digital motor listrik dengan metode kendali umpanbalik
linier konvensional maupun non-konvensional tanpa melibatkan proses komputasi Transformasi Clarke dan Transformasi Park

yang cukup kompleks.
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(54) Judul Invensi : PERMUKAAN YANG DIBERI PERLAKUAN DISPERSI PARTIKEL HALUS
PENYERAPAN INFRA MERAH DAN SUBSTRAT TRANSPARAN PENYERAPAN INFRA
MERAH

(57) Abstrak :

Disediakan cairan dispersi partikel halus penyerap infra merah yang diberi perlakuan permukaan di mana partikel halus
penyerap infra merah yang diberi perlakuan permukaan dengan ketahanan kelembaban/panas yang sangat baik dan sifat
penyerap inframerah yang sangat baik yang didispersikan dalam media cair, dan disediakan substrat transparan penyerap
inframerah yang memiliki suatu lapisan pelapis di mana partikel halus penyerap infra merah yang diberi perlakuan
permukaan didispersikan. Ini adalah suatu cairan dispersi partikel halus penyerap infra merah yang diberi perlakuan
permukaan di mana partikel halus penyerap infra merah yang diberi perlakuan permukaan didispersikan dalam media cair,
dimana partikel halus penyerap infra merah yang diberi perlakuan permukaan adalah partikel halus penyerap infra merabh,
setiap permukaan yang dilapisi dengan lapisan pelapis yang mengandung setidaknya satu yang dipilih dari suatu produk
hidrolisis senyawa kelat logam, suatu polimer dari produk hidrolisis dari senyawa kelat logam, suatu produk hidrolisis
senyawa oligomer siklik logam, dan suatu polimer dari produk hidrolisis dari siklik logam oligomer, dan ini adalah substrat
transparan penyerap infra merah yang dibuat dengan menggunakan cairan dispersi partikel halus penyerap infra merah yang
diberi perlakuan permukaan.
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(54) Judul Invensi : SISTEM MANAJEMEN BATERAI

(57) Abstrak :

Disediakan adalah sistem manajemen baterai kendaraan listrik yang cocok untuk layanan berbagi. Sistem manajemen baterai
(100) mencakup: kendaraan listrik (2) yang mampu berjalan dengan menggerakkan motor dengan baterai yang dapat
dipertukarkan (1); stasiun baterai (3) yang mampu mengisi daya baterai (1) dengan menyesuaikan kecepatan pengisian
daya; dan server manajemen (4) yang dihubungkan ke kendaraan listrik (2) dan stasiun baterai (3) melalui jaringan
komunikasi. Server manajemen (4) secara kuantitatif mengevaluasi kemampuan tukar baterai (1) yang disimpan dalam
stasiun baterai (3), atas dasar setidaknya posisi kendaraan listrik (2) dan jumlah sisa baterai dari baterai (1) yang dipasang
pada kendaraan listrik (2), menentukan kecepatan pengisian daya baterai (1) dari stasiun baterai (3), atas dasar nilai evaluasi
kemampuan tukar baterai (1), dan mengirimkan informasi kontrol yang terkait dengan kecepatan pengisian daya yang
ditentukan, ke stasiun baterai (3).
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Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(43)  Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021 (74) Budi Rahmat S.H.,
Jalan Griya Agung No 21 Blok M3 Komplek Griya Inti Sentosa Sunter

(54) Judul Invensi : MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI DAN ALAT PENGALIH RUTE
PENGANGKUTAN MEDIA UNTUK MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI

(57) Abstrak :

Suatu alat pengalih rute pengangkutan media termasuk suatu unit pendukung, suatu rangkaian gerbang, dan suatu
mekanisme putaran. Unit pendukung ditempatkan pada titik percabangan dari jalur pengangkutan pertama, jalur
pengangkutan kedua dan jalur pengangkutan ketiga dimana arah pengangkutan dari pemusatan media dalam tiga arah.
Rangkaian gerbang termasuk gerbang pertama hingga ketiga yang diposisikan pada salah satu ujung dari jalur pengangkutan
pertama hingga ketiga untuk memandu pada titik percabangan media ke jalur pengangkutan lainnya daripada jalur
pengangkutan yang darinya media diangkut. Mekanisme putaran termasuk penggerak pertama yang memutar gerbang
pertama untuk mengalihkan media yang diangkut dari jalur pengangkutan pertama ke jalur pengangkutan kedua atau jalur
pengangkutan ketiga, dan penggerak kedua, ketika gerbang pertama diputar, yang memutar gerbang kedua dan gerbang
ketiga terkait dengan gerbang kedua.

Gambar 2

132 133131
LY J

v 142(140)
130



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID

(11

) No Pengumuman : 2021/PID/05399 (13) A

(51) I.P.C : A61P 35/00 (2006.01); CO7K 16/28 (2006.01); CO7K 16/30 (2006.01)

(21)

(22)

(30)

(43)

No. Permohonan Paten : P00202008371
Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10-APR-19

Data Prioritas :

(31) Nomor  (32) Tanggal Prioritas (33) Negara

62/655,725 10-APR-18 United States of America

Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021

(71)

(74)

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
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(54) Judul Invensi : RESEPTOR KIMERIK UNTUK DLL3 DAN METODE
PENGGUNAANNYA

(57) Abstrak :

Molekul pengikatan antigen, reseptor kimerik, dan sel imun yang direkayasa untuk DLL3 diungkapkan sesuai dengan invensi
ini. Invensi ini lebih lanjut berhubungan dengan vektor, komposisi, dan metode pengobatan dan/atau deteksi menggunakan
molekul pengikatan antigen DLL3 dan sel imun yang direkayasa.
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(54) Judul Invensi : BANTALAN PEMANDU VARIABEL

(57) Abstrak :

Suatu sistem bantalan pemandu yang meliputi pengatur alas untuk melintasi sedikitnya satu bantalan dalam suatu arah
untuk mengatur jarak radial. Sistem lebih lanjut dapat meliputi sensor untuk mengukur deviasi pada jarak radial. Pada
beberapa perwujudan, sistem bantalan pemandu meliputi pengontrol yang menerima sinyal jarak dari sensor mengukur jarak
radial dan memberi sinyal pengatur alas untuk melintasi sedikitnya satu bantalan untuk mengimbangi deviasi pada jarak

radial.
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(54) Judul Invensi : ANTIBODI

(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan antibodi yang mengikat ke 5T4, termasuk antibodi bispesifik yang mengikat ke 5T4 dan CD3.
Invensi selanjutnya memberikan komposisi farmasi yang terdiri dari antibodi dan penggunaan antibodi untuk prosedur
terapeutik dan diagnostik, khususnya dalam terapi kanker.
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(54) Judul Invensi : SENYAWA PIRIDIN DAN PIRAZIN SEBAGAI INHIBITOR RESEPTOR
KANABINOID 2

(57) Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan senyawa formula (I) dimana, Al, A2, X dan R1-R3 adalah seperti yang didefinisikan dalam

deskripsi dan dalam klaim. Senyawa formula (I) dapat digunakan sebagai suatu obat, karena penghambatan reseptor
kanabinoid 2.
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(54) Judul Invensi : KONJUGAT IL-2

(57) Abstrak :

KONJUGAT IL-2 Invensi ini berhubungan dengan konjugat IL-2, garamnya yang dapat diterima secara farmasi, komposisi
farmasi yang terdiri dari konjugat IL-2 tersebut atau garamnya yang dapat diterima secara farmasi dan penggunaannya.
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Data Prioritas :

(54) Judul Invensi : PERALATAN UNTUK MENGHASILKAN AEROSOL DARI MEDIA YANG
DAPAT DIAEROSOLISASI DAN BENDA DARI MEDIA YANG DAPAT DIAEROSOLISASI

(57) Abstrak :

Suatu peralatan untuk menghasilkan aerosol dari suatu media yang dapat diaerosolisasi, peralatan tersebut mencakup: suatu
rumahan; dan suatu bilik untuk menerima suatu benda. Benda tersebut mencakup: suatu media yang dapat diaerosolisasi;
dan suatu susunan penanda yang mencakup suatu penanda pertama dan suatu penanda kedua. Peralatan tersebut
mencakup suatu susunan sensor yang dikonfigurasi untuk beroperasi dalam suatu mode pertama dan suatu mode kedua.
Dalam mode pertama susunan sensor tersebut memonitor secara tidak kontinu untuk keberadaan dari penanda pertama.
Dalam mode kedua susunan sensor tersebut dikonfigurasi untuk membaca informasi identifikasi dari penanda kedua.
Susunan sensor tersebut beroperasi dalam mode kedua yang responsif terhadap deteksi dari keberadaan dari penanda
pertama dalam mode pertama.
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(54) Judul Invensi : METODE PENGELASAN TITIK TAHANAN LISTRIK DAN METODE
PRODUKSI KOMPONEN LAS

(57) Abstrak :

Suatu metode pengelasan titik tahanan listrik mencakup: melakukan pengelasan uji; dan melakukan pengelasan aktual
setelah pengelasan uji, dimana pengelasan uji dilakukan dalam setiap dua atau lebih kondisi pengelasan. Dalam pengelasan
uji tersebut, untuk setiap kondisi pengelasan, suatu parameter gaya elektrode dari ketika penerapan gaya elektrode ke
bagian-bagian yang akan dilas dimulai sampai ketika suatu gaya elektrode yang ditetapkan tercapai sebelum dimulainya
laluan arus dan suatu kurva variasi waktu dari sejumlah panas instan yang dihasilkan dan sejumlah panas kumulatif yang
dihasilkan disimpan. Dalam pengelasan aktual: penerapan gaya elektrode ke bagian-bagian yang akan dilas dilakukan dalam
setiap kondisi yang sama seperti dalam pengelasan uji sebelum dimulainya laluan arus, dan suatu parameter gaya elektrode
yang sesuai dan parameter yang disimpan dalam pengelasan uji dibandingkan untuk setiap kondisi pengelasan untuk
menetapkan suatu target dari suatu kurva variasi waktu dari sejumlah panas instan yang dihasilkan dan sejumlah panas
kumulatif yang dihasilkan dalam pengelasan aktual; dan pengelasan kontrol adaptif dilakukan untuk mengontrol sejumlah

laluan arus menurut target.
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(54) Judul Invensi : KOMBINASI-KOMBINASI HERBISIDA

(57) Abstrak :

Invensi ini mengungkap kombinasi herbisida untuk mengendalikan tanaman yang tidak diinginkan. Invensi ini secara lebih
spesifik berhubungan dengan suatu kombinasi herbisida sinergistik dan metode untuk mengendalikan gulma.
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(54) Judul Invensi : ALAT INJEKSI UNTUK LIMBAH YANG BISA DIBAKAR DAN METODE
PENGOPERASIANNYA

(57) Abstrak :

Disediakan alat injeksi limbah yang bisa dibakar dan metode pengoperasian yang sama yang dapat menekan pembakaran
daratan dari limbah yang bisa dibakar dan menekan perubahan yang berlebihan dari keadaan api dari pembakar tungku
semen bahkan jika laju penggunaan limbah yang bisa dibakar berfluktuasi. Alat injeksi limbah yang bisa dibakar menurut
invensi ini memiliki saluran aliran limbah yang bisa dibakar yang diatur di sisi dalam saluran aliran udara dalam kerangka
paling dalam dipasang sejajar dengan arah aksial alat pembakar tungku semen dan disediakan untuk aliran pengumpanan
aliran limbah yang bisa dibakar dan saluran aliran limbah yang bisa dibakar memiliki permukaan miring yang memiliki
kemiringan menanjak ke arah porta injeksi di dekat porta injeksi sedemikian rupa sehingga lebar saluran aliran dalam arah
vertikal menyempit ke arah porta injeksi.
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(74)

(54) Judul Invensi : STASIUN PENUKARAN BATERAI DAN METODE KONTROLNYA

(57) Abstrak :

Diungkapkan adalah stasiun penukaran baterai dan metode kontrol untuk itu. Stasiun penukaran baterai terdiri dari:
kompartemen pengisian pertama dan kompartemen pengisian kedua; platform penukaran baterai pertama, platform
penukaran baterai pertama diatur antara kompartemen pengisian pertama dan kompartemen pengisian kedua; pengangkut
bolak-balik pertama dan pengangkut bolak-balik kedua, yang masing-masing melakukan perjalanan bolak-balik antara
kompartemen pengisian pertama, kompartemen pengisian kedua, dan platform penukaran baterai pertama: dan unit kontrol,
unit kontrol dihubungkan secara elektrik ke pengangkut bolak-balik pertama dan ke pengangkut bolak-balik kedua,
digunakan untuk mengendalikan pengangkut bolak-balik pertama dan pengangkut bolak-balik kedua untuk melakukan
operasi berikut: saat mengoperasikan kendaraan yang sama pada platform penukaran baterai pertama, jika pengangkut
bolak-balik pertama menjalankan operasi pelepasan baterai atau pemasangan baterai, pengangkut bolak-balik kedua
menjalankan operasi pelepasan baterai atau pemasangan baterai lainnya. Stasiun penukaran baterai dan metode kontrolnya,
dengan cara berganti-ganti operasi pengangkut bolak-balik pertama dan pengangkut bolak-balik kedua, mengurangi waktu
tunggu kendaraan ketika menukar baterai, sehingga meningkatkan efisiensi penggantian baterai dari stasiun penukaran
baterai.
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13/539 2006.01; A61F 13/537 2006.01

(21) No. Permohonan Paten : P00202004700 Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
(71) UNICHARM CORPORATION
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18-DEC-18 182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime, 799-0111, JAPAN
Data Prioritas : (72) Nama Inventor :

(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara KURODA, Kenichiro, JP

Nama dan Alamat Konsultan Paten :

2017-254041 28-DEC-17 Japan (74) Arifia Jauharia Fajra, S.T., S.H.

Suite 701, Pondok Indah Office Tower 2 JI. Sultan Iskandar Muda Kav.

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021 V-TA, Pondok Indah Jakarta 12310, Indonesia

(54) Judul Invensi : BENDA PENYERAP

(57) Abstrak :

Suatu benda penyerap (10) mencakup suatu area pusat (R3) yang meliputi suatu porsi kontak bukaan ekskresi yang
menghadap suatu bukaan ekskresi dari seorang pemakai, suatu lembaran atas (11), suatu inti penyerap (20), dan suatu
bukaan (45) yang memanjang dalam arah ketebalan melintasi lembaran atas dan inti penyerap, suatu porsi berceruk (30)
yang dicerukkan dalam arah ketebalan pada permukaan yang menghadap bukan-kulit dari inti penyerap disediakan dalam
inti penyerap. Bukaan tersebut ditempatkan sedikitnya dalam area pusat. Sedikitnya suatu bagian dari porsi berceruk
tersebut diposisikan di sisi luar bukaan dalam suatu pandangan atas, dan memanjang ke arah tepi luar (20E) dari inti
penyerap.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID

(11) No Pengumuman : 2021/PID/05296

(13) A

(51) I.P.C : B29C 53/14 (2006.01); B29C 67/00 (2006.01); B29D 23/00 (2006.01)

(21) No. Permohonan Paten : P00202002799 Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
(71) GONG, Suk Tae
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 14-SEP-18 52, Jisan-gil, Wongok-myeon, Anseong-si, Gyeonggi-do 17553,
Republic of Korea
Data Prioritas : .
(72) Nama Inventor :
(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara GONG, Suk Tae, KR
10-2017-0119161  16-SEP-17 Republic of Korea Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(74) Nadya Prita G. Djajadiningrat S.H., M.Hum
) Ruko Griya Cinere Blok 49 No. 38, JI. Limo Raya, Depok 16515,
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021 Indonesia

(54) Judul Invensi : PERALATAN DAN METODE UNTUK SECARA KONTINU
MEMPRODUKSI PIPA PLASTIK YANG DIPERKUAT DENGAN MENGUNAKAN FILM
TRANSFER

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan peralatan untuk secara kontinu membuat pipa plastik yang diperkuat menggunakan film
transfer dan metodenya, dan lebih khusus untuk peralatan untuk secara kontinu membuat pipa plastik yang diperkuat
menggunakan film transfer, peralatan yang dicirikan dengan film transfer, yang bergerak dengan kecepatan yang ditentukan,
ditempatkan di mana film transfer, yang bergerak dengan kecepatan yang ditentukan, ditempatkan dalam arah longitudinal
cetakan dasar pada permukaan keliling luar dari cetakan dasar agar berada dalam kontak dekat dengan permukaan keliling
luar, dan serat kaca dililit di sekitar permukaan keliling luar sesuai dengan metode pembelit filamen, dan dengan demikian,
pipa plastik yang diperkuat yang akan dicetak bergerak maju bersama dengan film transfer yang bergerak, sehingga pipa
plastik yang diperkuat dapat terus diproduksi sampai panjang yang diinginkan, dan metode pembuatan secara kontinu pipa
plastik yang diperkuat menggunakan film transfer. Untuk ini, peralatan meliputi poros tabung dan cetakan dasar yang dapat
diputar, bagian pasokan film transfer, dan bagian penarikan film transfer, dan metode ini mencakup langkah perlekatan film
transfer, langkah pergerakan film transfer secara paksa, langkah pencetakan gulungan serat kaca, langkah pengerasan, dan
langkah memotong dan pemisahan pipa
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/05327 (13) A

(51) I.P.C : CO7K 16/18 2006.01 A61K 39/395 2006.01 GO1N 33/68 2006.01 A61P 35/00 2006.01

(21) No. Permohonan Paten : P00202002763 Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
(71) WuXi Biologics Ireland Limited

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20-SEP-18 One Spencer Dock, North Wall Quay Dublin 1, Ireland

iAritac - Nama Inventor :
Data Prioritas : (72) Jing Ui, US
(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara Qin MEI, US
PCT/CN2017/102622 21-SEP-17 China Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(74) Maulitta Pramulasari S.Pd

Mirandah Asia Indonesia, Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E, JI.

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021 Jend. Sudirman Kav. 76-78, Jakarta

(54) Judul Invensi : ANTIBODI ANTI-CD3EPSILON BARU

(57) Abstrak :

Pengungkapan ini memberikan antibodi monoklonal anti-CD3epsilon yang diiisolasi atau fragmen pengikat antigennya yang
terdiri dari satu atau lebih sekuen CDR rantai berat yang dipilih dari kelompok yang terdiri dari: SEQ ID NO: 1, 3,5, 7, 9, 11,
13, 15,17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, dan 47, dan/atau satu atau lebih sekuen CDR rantai ringan
kappa dipilih dari kelompok yang terdiri dari dari: SEQ ID NO: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36,
38, 40, 40, 42, 44, 46 dan 48, polinukleotida yang diisolasi yang menyandi yang sama, komposisi farmasi mengandung yang
sama, dan penggunaannya.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/05238 (13) A

(51) I.P.C: C12N 1/12 (2006.01) C12N 1/00 (2006.01)

(21) No. Permohonan Paten : P00202001115 Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
(71) SAWANT, Arun Vitthal
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 14-JUL-18 B/1, Samip Apartment, Kolivali Village Gandhari, Kalyan West,
Thane-421306, Maharashtra, India
Data Prioritas :
. Nama Inventor :
(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara (72) SAWANT, Arun Vitthal, IN
201721025178 15JuL-17 India Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(74) Risti Wulansari S.H.,
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021 KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RTO3/RW08

(54) Judul Invensi : KOMPOSISI FORTIFIKASI TANAMAN, KOMPOSISI NUTRISI DAN
KOMPOSISI PERLINDUNGAN TANAMAN

(57) Abstrak :

Invensi berkaitan dengan suatu komposisi alga dalam bentuk suatu suspensi berair. Lebih disukai invensi berkaitan dengan
komposisi suspensi berair mencakup satu atau lebih alga yang dipilih dari alga hijau, alga merah, alga emas, alga coklat, alga
coklat-emas, alga biru, alga hijau-biru atau spesiesnya dalam kisaran dari 0,1%-65% berdasarkan berat dengan satu atau
lebih surfaktan dalam kisaran dari 0,1% -50% berdasarkan berat; dengan satu atau lebih bahan penstruktur dalam kisaran
dari 0,01%-5% berdasarkan berat, dimana komposisi memiliki suatu kisaran ukuran partikel dari 0,1 mikron hingga 60
mikron. Lebih lanjut, invensi berkaitan dengan suatu proses penyiapan komposisi alga yang terdiri dari setidaknya satu alga
dan setidaknya satu eksipien yang dapat diterima secara agrokimia dalam bentuk suatu suspensi berair. Invensi lebih lanjut
berkaitan dengan suatu metode untuk memberikan perlakuan terhadap tanaman, benih, tanaman panen, bahan propagasi
tanaman, lokus, bagian-bagian daripadanya atau tanah dengan komposisi alga dalam bentuk suspensi berair.




(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/05237 (13) A

(51) I.P.C : C04B 28/14 (2006.01)

(21) No. Permohonan Paten : P00202001105
Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18-JUL-18 United States Gypsum Company

(71) 550 West Adams Street Chicago, lllinois 60661-3676 United States of
Data Prioritas : America
(31) Nomor  (32) Tanggal Prioritas (33) Negara Nama Inventor :
(30) 62/534,041 18-JUL-17 United States of America (72) g'gll;?] ?Aé\l}_({iRllSJ_Sr Us
15/934,088 23-MAR-18 United States of America Nama dan Alamat Konsultan Paten :
16/027,028  03UL-18 United States of America | (74) g:iuﬁ:i:ﬁgnzzl,asgzi:ﬁgrein Lantai 10E Jalan Jenderal Sudirman

Kavling 76-78
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021

(54) Judul Invensi : KOMPOSISI GIPSUM YANG TERDIRI DARI PATI MENTAH YANG
MEMILIKI VISKOSITAS KELAS MENENGAH, DAN METODE SERTA PRODUK YANG
TERKAIT DARIPADANYA

(57) Abstrak :

Diungkapkan adalah papan gipsum yang terdiri dari inti gipsum set yang ditempatkan di antara dua lembar penutup, inti
yang dibentuk dari bubur yang terdiri dari semen, air, dan setidaknya satu pati mentah yang memiliki a) viskositas air panas
20 - 300 Unit Brabender ketika viskositas diukur dengan metode HWY A dan/atau b) viskositas puncak 120 - Unit 1000
Brabender ketika viskositas diukur dengan menempatkan pati dalam bubur dengan air pada konsentrasi pati dari padatan
15%, dan menggunakan set instrumen Viscograph-E pada 75 rpm dan 700 cmg, di mana pati dipanaskan dari 25°C hingga
95°C pada kecepatan 3°C/menit, bubur ditahan pada 95°C selama sepuluh menit, dan pati didinginkan hingga 50°C pada laju
-3°C/menit dan/atau c) viskositas air dingin pada 10% padatan 5 - 50 sentipoise ketika viskositas diukur dengan metode
viskometer Brookfield pada 25°C. Lebih lanjut diungkapkan adalah metode mempersiapkan papan gipsum yang terdiri dari:
(a) mencampur bubur yang terdiri dari semen, air, dan setidaknya satu pati mentah a) atau (b) membuang bubur di antara
lembaran penutup pertama dan lembaran penutup kedua untuk membentuk rakitan basah; (c) memotong rakitan basah
menjadi papan; dan (d) mengeringkan papan, papan kering memiliki kepadatan sekitar 35 pcf (560 kg/m3) atau kurang dan
papan memiliki ketahanan tarikan paku setidaknya sekitar 72 Ibs-f menurut ASTM 473-10, metode B.

900 0C
. -

800 Qe ] "L__‘\ o=

700 M - 80

800 L '
v 3 \\\ - 80

=) % e
E_ 500 ¥ o
g / N e
£ - F——% 4 ® =
£ / i \ ;e ] &
WA !l ) 7 E
" W (o LA
200 i 3 pU L2
I (I_‘\\ o :-‘.‘ . "'/ Pl s
- iy B e e e |
s H 2 Dt Ty SRS S Ly .
0 5 10 15 20 25 W 35 40 45

Waktu (minj

— = — Pati jagung mentah yang dimodiikas! cleh a5EM A —m e oo Pati Y leh ]

-------- Pati jagung mentah yang dimodifikasi cleh asam &

GAMBAR. 1



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/05389 (13) A

(51) I.P.C:

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :

Ahmad Ghanbari

Unit 9, Fifth Floor, No. 4 Morshedi Alley, next to the Kiyan Hospital,
Shariati St., 1631896955 Teheran, IRAN

(21) No. Permohonan Paten : P00202000350 (71)

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18-JUL-17

Nama Inventor :

30, Data Prioritas : (72) Ahmad Ghanbari, IR
(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara
Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Kusno Hadi S.Si
(43)  Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021 (78) " Kartika Chandra Office Tower 4 th Floor Suite 409 Jalan Gatot Subroto

Kavling 18-20

(54) Judul Invensi : METODE, ALAT DAN PERANGKAT UNTUK PEMBUATAN PRP

(57) Abstrak :

Invensi ini mengungkapkan suatu metode, alat, dan perangkat untuk pembuatan PRP. Disediakan suatu alat medis yang
meliputi suatu kantong darah pertama untuk pengumpulan seluruh darah dari seorang pasien dan suatu kantong darah
kedua untuk pemisahan fraksi plasma kaya trombosit (PRP), di mana; suatu saluran masuk seluruh darah disediakan di ujung
pertama kantong darah pertama dan suatu saluran keluar kantong darah pertama disediakan di suatu ujung kedua dari
kantong darah pertama dan suatu saluran keluar sel yang dikemas dan suatu saluran keluar plasma terhubung ke saluran
keluar kantong darah pertama dan tabung plastik fleksibel menghubungkan saluran keluar plasma ke suatu saluran masuk
plasma kantong darah ketiga.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/05273 (13) A

(51) I.P.C : B29C 45/14 (2006.01) ,B29L 31/56 (2006.01) ,B65D 5/70 (2006.01) ,B65D 75/58 (2006.01) ,B65D
77/32 (2006.01)

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
(21) No. Permohonan Paten : P00202000016 (71) TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A.

70, Avenue Général-Guisan, CH-1009 PULLY, Switzerland
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29-JUN-18
Nama Inventor :

Data Prioritas : PALLADINO, Daniele, IT
BERTANI, Giulio, IT

(31) Nomor  (32) Tanggal Prioritas (33) Negara MARTINI. Pietro, IT

(30)
17179748.3  05-JUL-17 European Patent Office Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(74) Ir. Migni Myriasandra Noerhadi MIP. MSEL.

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021 Kantor Taman A9 Unit C1 dan C2 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung

Mega Kuningan

(54) Judul Invensi : METODE PEMBUATAN SISTEM PEMBUKA UNTUK WADAH

(57) Abstrak :

Invensi ini mengungkapkan suatu metode pembuatan sistem pembuka untuk wadah. Wadah meliputi bahan kemasan yang
memiliki bagian luar dan bagian dalam, dan zona pelepasan yang disusun pada bahan kemasan dan dikonfigurasi agar
terbuka ketika membuka wadah. Metode tersebut meliputi mencetak elemen pembuka yang dicetak injeksi dengan memberi
tekanan pada bahan yang darinya elemen pembuka akan dibentuk sehingga bahan tersebut berpropagasi dari bagian dalam
bahan kemasan ke bagian luarnya, melalui zona pelepasan, sementara telah menyusun elemen penopang di bagian luar
bahan kemasan agar berkontak dengan sedikitnya bagian dari zona pelepasan dan sedikitnya bagian dari bahan kemasan di
bagian pertamanya di bagian luar zona pelepasan, di sepanjang bidang di mana bahan kemasan membentang, di mana
bahan tersebut berpropagasi. Sistem pembuka untuk wadah dan cetakan untuk membuat sistem pembuka juga diungkapkan.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/05361 (13) A

(51) I.P.C : C10L 9/00 ,C10L 5/04 ,B03B 9/00

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :

(21) No. Permohonan Paten : P00201912587 (71) L'air Liquide, Société Anonyme Pour L'etude Et L'exploitation Des
Precédés Georges Claude
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18-MAY-18 75, quai d' Orsay Paris, 75007 France
Data Prioritas : Nama Inventor :

(72) Nicolas SPIEGL , DE

(30) (31) Nomor  (32) Tanggal Prioritas (33) Negara Frederic JUDAS , FR
17400030.7 08-JUN-17 European Patent Office Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(74) Maulitta Pramulasari S.Pd
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021 Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E Jalan Jenderal Sudirman

Kavling 76-78

(54) Judul Invensi : UMPAN BATU BARA HALUS UNTUK SUATU ALAT GASIFIKASI
TEKANAN UNGGUN TETAP

(57) Abstrak :

Suatu umpan batu bara halus untuk suatu alat gasifikasi tekanan unggun tetap dan juga suatu proses dan suatu pengilangan
untuk memproduksi suatu umpan batu bara halus seperti itu dari suatu batu bara mentah yang terkait dengan batuan yang
menyertainya di mana umpan batu bara halus membentuk, di bawah kondisi gasifikasi, suatu lapisan abu atau kerak besi
yang memiliki sifat penyangga dan lintasan gas yang sangat baik, diusulkan. Menurut invensi ini, batu bara mentah yang
dibubukkan untuk tujuan ini diumpankan ke dua tahap pemisahan densitas berturut-turut dan bahan ringan kedua yang
diperoleh setidaknya sebagian dicampur dengan bahan berat dari tahap pemisahan densitas pertama. Terutama ketika
digunakan dalam kombinasi dengan suatu alat gasifikasi tekanan unggun tetap tipe FBDB, umpan batu bara halus yang
diperoleh menurut invensi menghasilkan, di bawah kondisi gasifikasi sebagai suatu hasil dari pembubukan dan tindakan
pencampuran dari kisi berputar, suatu unggun abu yang memiliki sifat penyangga dan lintasan gas yang ditingkatkan
dibandingkan dengan unggun abu yang diperoleh dari umpan batu bara halus menurut bidang sebelumnya.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/05439 (13) A

(51) I.P.C:

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
(71) LP2M Universitas Pakuan

21 No. P h Paten : P00201912224
(21) 0. Fermononan Faten Jalan Pakuan P.O Box 452 Bogor

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20/12/2019
Nama Inventor :

Bina Lohita Sari, ID

50 Data Prioritas : (72) Tri Saptari Haryani, ID
(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara Triastinurmiatiningsih, ID
Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021 (74) LP2M Universitas Pakuan

Jalan Pakuan P.O Box 452 Bogor

(54) Judul Invensi : FORMULA SEDIAAN SIRUP HERBAL ANTIDIARE DARI EKSTRAK
ETANOL GANGGANG COKLAT (Padina australis)

(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan formula sediaan sirup herbal dari ekstrak etanol ganggang coklat (Padina australis) yang
berkhasiat sebagai antidiare. Tujuan utama dari invensi ini adalah mendapatkan nilai Lebar Daerah Hambat (LDH) sirup
herbal antidiare ganggang coklat (Padina australis) dengan konsentrasi ekstrak etanol 40%, pemanis natrium siklamat
konsentrasi 0,1% dan penambah rasa ceri konsentrasi 1%. Invensi ini menghasilkan LDH dengan nilai 2,5 mm lebih besar dari
ekstrak etanol ganggang coklat Padina australis dengan LDH 2,25 mm pada konsentrasi 60%. Tujuan lain dari invensi ini
adalah mendapatkan kadar flavonoid ekstrak etanol ganggang coklat (Padina australis) dengan metode Microwaveassisted
extraction (MAE). Invensi ini menghasilkan kadar flavonoid sebesar 0,2930%. Metode ekstraksi MAE merupakan metode
ekstraksi modern yang penggunaan pelarut, waktu ekstraksi dan daya lebih efisien



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/05264 (13) A
(51) I.P.C:
(21) No. Permohonan Paten : P00201912218 Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :

(71) LPPM Universitas Serang Raya
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20/12/2019 JI. Raya Serang-Cilegon KM 5, Taktakan, Kota Serang
Nama Inventor :

Data Prioritas : (72) Tiur Elysabeth, ID

(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara

Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(74) LPPM Universitas Serang Raya

(43)  Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021 JI. Raya Serang-Cilegon KM 5, Taktakan, Kota Serang

(54) Judul Invensi : REAKTOR FOTOKATALITIK BERBASIS ADSORBEN FOTOKATALITIK
TERINTEGRASI UNTUK MENDEGRADASI AMONIAK DARI UDARA

(57) Abstrak :

Invensi ini merupakan reaktor fotokatalitik yang digunakan untuk mendegradasi gas amoniak yang terkandung dalam udara.
Alat ini dilengkapi dengan katalis yang terbuat dari kombinasi fotokatalis TiO2 dan zeolite alam Bayah dengan komposisi 5%
TiO2 sebagai adsorben atau disebut material Adsorben Fotokatalitik Terintegrasi (AFT). Alat ini digunakan untuk
mendegradasi gas amoniak yang terkandung dalam udara. Peralatan menurut invensi ini terutama terdiri dari sebuah
kompresor dan 4 buah tabung fotoreaktor yang terbuat dari pyrex, di mana pada masing-masing tabung terdapat sebuah
lampu UV 8 Watt yang diselubungi quartz glass. Lampu UV berfungsi untuk mengaktifkan katalis yang dimasukkan pada
celah antara quartz glass dan pyrex. Material katalis dimasukkan ke dalam celah antara pyrex dan quartz glass dan aliran
udara mengalir melalui celah tersebut dan berpindah ke tabung fotoreaktor yang lain secara seri sehingga udara keluar dari
reaktor dengan kandungan amoniak yang sudah berkurang.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/05338 (13) A

(51) I.P.C:
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(54) Judul Invensi : PROSES PEMBUATAN MINUMAN INSTAN PULAI (Alstonia scholaris
L. R. Br.)

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan proses pembuatan minuman instan dengan bahan baku daun pulai (Alstonia scholaris L. R.
Br.). Proses pembuatan minuman instan pulai, dengan tahap-tahap sebagai berikut: ekstrak pulai sebanyak 100 ml
dicampurkan dengan 5 gram dekstrin, 1 gram Tween 80, dan 2 gram putih telur. Campuran dikocok menggunakan mixer
selama 5 menit sampai terbentuk busa, kemudian dituangkan ke dalam loyang yang telah dilapisi plastik. Campuran
selanjutnya dimasukkan ke dalam oven dan dikeringkan pada suhu 750C selama 8 jam sehingga diperoleh lempengan kering.
Lempengan kering tersebut dihaluskan dan diayak menggunakan saringan 80 mesh menjadi bubuk. Bubuk kemudian
dicampurkan dengan gula halus. Minuman instan dimasukkan ke dalam kemasan.
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(54) Judul Invensi : Alat Penetas Telur Sistem Roller Pada Unggas

(57) Abstrak :

Salah satu upaya dalam memecahkan persoalan akibat rendahnya daya tetas telur unggas di tingkat peternak dapat
mempengaruhi produksi dan ketersediaan bibit unggas. Penyebab yang sangat berpengaruh adalah distribusi temperatur
suhu yang tidak stabil dan merata. Invensi ini berkaitan dengan alat penetas telur unggas dengan sistem roller sebagai alat
penetas telur unggas yang efektif dan efisien. Alat ini mampu menditribusikan suhu secara merata ke semua bagian telur,
komponen-komponennya terdiri dari; exhaust fan, inhaust fan, ruang kontrol, layar LCD, komponen mikrokontroler, power
supply, sensor temperatur dan kelembaban, lampu penerang, elemen pemanas udara, elemen pemanas air dan wadah air,
fan intake, roller, cover luar dan dalam, pintu utama cover depan, dan kaca pintu utama. Prinsip kerja alat penetasan telur
unggas, yaitu telur di simpan pada rak roller pemutar, penghangat suhu panas dinyalakan, dengan otomatis roller akan
memutar telur secara periodik. Alat penetas telur dibuat sedemikian rupa sehingga dapat digunakan dengan mudah dan
efesien.
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(54) Judul Invensi : PROSES PEMBUATAN PUPUK MIKRO LAMBAT TERSEDIA DENGAN
PEMBAWA DARI ARANG AKTIF

(57) Abstrak :

Invensi yang diusulkan ini pada prinsipnya adalah mengatasi permasalahan pada pemupukan, khususnya unsur hara mikro.
Pemanfaatan konsep pupuk lambat tersedia merupakan solusi yang sangat memungkinkan untuk mengatasi hal tersebut. 10
Proses aktivasi arang dilakukan menggunakan retort listrik dengan suhu 6000C selama 90 menit. Selanjutnya dilakukan
dengan perendaman larutan dalam garam mikro CuSO4, FeSO4 dan ZnSO4 1N selama 24 jam. Perbandingan arang aktif dan
larutan yang lebih disukai yaitu 1:5 15 dengan waktu selama 24 jam. Selanjutnya dilakukan pencucian menggunakan larutan
aquades hingga bebas sulfat yang diuji dengan meneteskan larutan BaCl2 0,5N dan dikeringkan pada suhu ruang selama 24
jam. Hasil invensi berupa rang aktif dengan karakteristik 20 yang dapat dijadikan pembawa pada pupuk lambat tersedia
antara lain daya adsorpsi terhadap iodin sebesar 404,21 mg.g-1, Daya adsorpsi methilen blue 16,88 mg.g-1, volume pori
sebesar 0,19 cc.mg-1 dan luas permukaan sebesar 315,77 m2.g-1. Sedangkan berdasarkan hasil uji kelarutan 25 unsur hara
mikro kadar hara tertinggi yang dapat diserap oleh arang aktif terdapat pada Cu, diikuti Zn dan Fe. Hal ini berkaitan dengan
karakteristik yang dimiliki oleh arang aktif yaitu luas permukaan spesifik dan volume pori serta ukuran diameter unsur hara
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(54) Judul Invensi : MESIN BALL MILL HORIZONTAL

(57) Abstrak :

Invensi ini mengenai suatu mesin ball mill horizontal, digunakan terutama untuk menggiling material kasar dan keras (batuan
atau mineral) dalam kondisi kering (dry milling). Tujuan dari invensi ini, adalah untuk menyederhanakan desain dan
konstruksi serta meningkatkan efisiensi kerja mesin ball mill horizontal yang sudah ada (telah dipatenkan). Selain desain dan
konstruksinya yang sederhana, mesin mill ball sesuai invensi ini dicirikan dengan permukaan stik pemukul bolanya (stirring
arms) yang membentuk sudut 35 - 45 derajat terhadap sumbu AS mesin, sehingga kerja mesin ball mill dalam invensi ini
lebih efisien daripada mesin ball mill pada paten-paten sebelumnya.
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(54) Judul Invensi : SALEP PENYEMBUH LUKA DARI EKSTRAK ETANOL BATANG
BAJAKAH TAMPALA (Spatholobus littoralis Hassk.) DAN METODE PEMBUATANNYA

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan dosis konsentrasi salep ekstrak etanol batang bajakah tampala (Spatholobus Littoralis
Hassk.) sebagai penyembuh luka sayat pada tikus jantan putih galur wistar. Ekstrak etanol batang bajakah tampala
(Spatholobus littoralis Hassk.) dicampurkan dalam basis salep sehingga didapatkan dosis konsentrasi sebesar 10%, kemudian
diberi perlakuan dengan memberikan luka sayat diberi basis salep sebanyak 0,5 gram (2x sehari). Dimana dosis perlakuan
tersebut yang masing-masing dipergunakan untuk melihat penyembuhan luka sayat pada tikus putih jantan galur Wistar
pada hari ke-1 sampai ke-10. Selain itu juga diberikan perlakuan yang sama kepada kontrol positif (povidone iodine), kontrol
negatif (basis salep), sedangkan kontrol normal tidak diberikan perlakuan apapun. Lama Pemberian ekstrak etanol batang
bajakah tampala (Spatholobus littoralis Hassk.) dilakukan selama 10 hari, dengan pengukuran terbentuknya eritema,
keropeng dan sampai luka tertutup. Selain itu juga diukur perubahan panjang luka dalam satuan sentimeter. Dengan proses
perwujudan invensi ini, ekstrak etanol batang bajakah tampala (Spatholobus littoralis Hassk.) dengan dosis konsentrasi 10%
lebih optimal dalam proses penyembuhan luka sayat pada tikus putih jantan galur Wistar yakni sebesar 0,75 cm.



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/05438 (13) A
(51) I.P.C:
Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
Dr. Wahyudi Himawan, S.Si., M.T.
Jalan Salak Il No. 93A RT/RW 002/001, Kelurahan Keramat, Kecamatan
Rangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(71) Suripto
(21) No. Permohonan Paten : P00201912205 Desa Uret RT.02, Desa Mabet, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka,
' ' Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20/12/2019 Dedy Ramdhani Harahap, M.Sc.
s Jalan Patin 8 No.150, Ampui, Kecamatan Pangkalbalam, Kota
30 Data Prioritas : Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara
Nama Inventor :
(72) Suripto, ID
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021 Dr. Wahyudi Himawan, S.Si., M.T, ID
Dedy Ramdhani Harahap, M.Sc., ID
Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(74) Dr. Wahyudi Himawan, S.Si., M.T.
Jalan Salak Il No. 93A RT/RW 002/001, Kelurahan Keramat, Kecamatan
Rangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

(54) Judul Invensi : Alat Pencuci Lada (ACIDA)

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan alat pencuci lada (ACIDA) untuk mencuci dan memisahkan kotoran lada seperti tangkai dan
kulit lada. Alat pencuci lada (ACIDA) ini terdiri dari 3 bagian utama yaitu bagian tabung/ drum pencuci, saringan, dan rangka.
Tabung/drum pencuci dilengkapi dengan pipa penyemprot air yang dipasang 8 centimeter dari dasar tabung pencuci. Tabung
pencuci berbahan plastik juga berfungsi sebagai penampung biji lada yang telah akan dicuci. Tabung saringan terbuat dari
kawat baja yang berfungsi untuk menampung kotoran akibat proses pencucian biji lada sehingga lada yang telah bersih akan
masuk kedalam tabung output sedangkan kotorannya akan terjebak di dalam tabung saringan. Tabugn saringan diletakkan
didalam tabung pencuci dan dapat dikeluarkan dari dalam tabung pencuci. Dengan rangka yang disusun sedemikian rupa
akan membuat tabung pencuci dan tabung saringan serta pipa-pipa yang terhubung didalamnya dapat terintegrasi dengan
baik, disamping itu terdapat pijakan yang berfungsi untuk memudahkan dalam memasukkan lada yang akan dibersihkan
serta mengangkat saringan dari dalam tabung pencuci.
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(54) Judul Invensi : Alat Penghasil Listrik dari Saluran Radiator Mesin Menggunakan
Thermoelectric Generator

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan suatu alat penghasil energi listrik dari saluran radiator mesin berfungsi untuk memanfaatkan
panas dari air radiator yang selama ini tidak diberdayakan menjadi energi listrik yang lebih bermanfaat. Alat ini ditempatkan
pada upper hose radiator sehingga menerima panas langsung dari mesin dan untuk mengubah panas menjadi energi listrik
menggunakan thermoelectric generator. Pemasangan alat ini pada mesin tidak rumit karena tidak perlu melakukan
perubahan ekstrim pada mesin kecuali pada upper hose radiator. Penggunaan alat ini juga tidak mempengaruhi kinerja mesin
sehingga sangat layak untuk diaplikasikan dalam rangka meningkatkan efisiensi mesin sekaligus memperlambat habisnya
cadangan minyak bumi dunia.
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(54) Judul Invensi : SISTEM PENGINDERAAN JAUH CERDAS UNTUK NAVIGASI ROBOT
OTONOM DI LINGKUNGAN YANG DINAMIS

(57) Abstrak :

Di sini diungkapkan sistem dan metode sistem penginderaan jauh cerdas canggih untuk robot untuk menavigasi secara
otonom melalui lingkungan dinamis/tidak terstruktur dengan hanya sensor pengintai sebagai sensor persepsi dan unit
pengukuran inersia sebagai sensor orientasi. Invensi yang diusulkan ini menggabungkan metode pembelajaran mesin dan
perhitungan navigasi komputasi dalam otomatisasi robot, untuk melakukan penginderaan persepsi, pemrosesan, dan
menggerakkan pengendali prediktif robot model untuk memungkinkan navigasi robot otonom, sambil menjaga privasi
pengguna dan dapat secara luas diadopsi oleh robot otonom bergerak.

Persepsi
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Bargerak (MOD) (MOF)

Gambar 1. Gambaran Umum Dari Invensi Sistem Cerdas Untuk
Navigasi Robot Otonom
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(54) Judul Invensi : BRAKET, KENDARAAN PENGANGKUT SAMPAH YANG MENCAKUP
BRAKET, DAN METODE UNTUK MEMPRODUKSI BRAKET

(57) Abstrak :

Suatu braket (100, 200) dibentuk dari besi yang ditempa dan dapat digunakan pada kendaraan pengangkut sampah (10)
yang mencakup suatu silinder yang dapat dibentangkan (40) yang diberikan di antara suatu kerangka bawah (20) dan suatu
permukaan samping (30a) dari suatu kotak kargo (30). Silinder (40) mencakup suatu poros putaran (41) yang diberikan pada
bagian samping dari kerangka bawah (20) dan suatu poros putaran (42) yang diberikan pada bagian samping dari kotak
kargo (30). Braket (100, 200) menghubungkan silinder (40) dengan kerangka bawah (20) atau kotak kargo (30) sedemikian
sehingga silinder (40) dapat diputar. Braket (100, 200) mencakup suatu lubang masukan (112, 212) yang dibentuk padanya
tempat poros putaran (41) dari silinder (40) yang diberikan pada bagian samping dari kerangka bawah (20) atau poros
putaran (42) dari silinder (40) yang diberikan pada bagian samping dari kotak kargo (30) akan dimasukkan; dan suatu bidang
pemasangan (S1, S2) agar bersentuhan dengan kerangka bawah (20) atau permukaan samping (30a) dari kotak kargo (30).

GAMBAR 3
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(54) Judul Invensi : PANEL SEGMENTAL ORTHOTROPIC DENGAN RUSUK PENGAKU
PENGARAH JALUR PEMASANGAN UNTUK STRUKTUR LANTAI

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan panel segmental orthotropic untuk struktur lantai, yang meliputi : suatu pelat utama
berbentuk persegi panjang yang pada bagian kedua ujung sisi terpendek rusuk pelat pengakunya ditekuk untuk membentuk
profil berbentuk kanal atau huruf C; suatu pelat utama berbentuk persegi panjang yang dipasang dengan pada kedua ujung
sisi terpanjang pelat utama dipasang pelat penutup samping; suatu pelat penutup, yang dipasang pada semua ujung sisi-
terpendek rusuk-pelat-pengaku yang menjadi satu kesatuan dengan pelat utama; suatu pelat pengaku, yang berbentuk
persegi panjang yang ditekuk pada kedua sisi terpanjang untuk mendapatkan profil pengaku yang hampir membentuk profil
huruf V atau huruf U, dan dilubangi di kedua ujung sisi terpendek bagian bawahnya yang berbentuk oval; suatu pelat
diafragma, dengan atau tanpa takikan di bagian sudutnya, dipasang dengan jarak tertentu dalam arah tegak lurus pelat
utama untuk menyatukan respon pergerakan antara pelat utama, pelat pengaku,dan pelat penutup samping dari panel
segmental orthotropic; suatu lubang-lubang baut dengan diameter tertentu yang dibuat berbentuk bulat dan oval pada
beberapa titik di sisi kanan-kiri, sisi atas-bawah, dan sisi depan-belakang, untuk menyambung antara panel segmental
dengan modul jalur pengarah pemasangan; dicirikan pelat-pelat tersebut dibuat menjadi satu kesatuan berbentuk
serangkaian panel segmental orthotropic yang dihubungkan dengan modul jalur pengarah pemasangan yang disambung
dengan menggunakan baut untuk membentuk struktur lantai bangunan dengan suatu bahan yang ringan yang dapat
dilakukan dengan cepat dan akurat.
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(54) Judul Invensi : MODUL-JALUR-PENGARAH-PEMASANGAN UNTUK HUBUNGAN
STRUKTUR LANTAI DENGAN PANEL SEGMENTAL ORTHOTROPIC

(57) Abstrak :

Invensi ini berupa modul sambungan antar-panel segmental orthotropic untuk struktur lantai, yang meliputi : suatu pelat
tumpuan utama berbentuk persegi panjang yang terdapat lubang baut pada jarak tertentu sebagai tempat melakukan
penyambungan dengan baut atau dengan teknik penyambungan lainnya ke struktur bangunan lain; suatu pelat pengarah
tepi yang berbentuk pelat persegi panjang yang ditekuk dalam arah memanjangnya untuk membentuk profil huruf C pada
bagian yang nantinya terhubungkan dengan rusuk pelat pengaku panel segmental orthotropic melalui sambungan baut atau
dengan teknik penyambungan lainnya; suatu pelat pengarah antara berbentuk pelat persegi panjang yang ditekuk dalam
arah memanjangnya untuk membentuk profil huruf U atau huruf V terbalik pada bagian yang nantinya terhubungkan dengan
rusuk pelat pengaku panel segmental orthotropic melalui sambungan baut atau dengan teknik penyambungan lainnya; suatu
pelat diafragma dibentuk sedemikian rupa sehingga mengikuti bentuk sisi-sisi pelat pengarah tepi atau pelat pengarah antara
dengan atau tanpa takikan di bagian sudut-sudutnya yang dilas atau dengan dengan teknik penyambungan lainnya pada
pelat landasan utama, pelat pengarah; suatu pelat penjepit yang berbentuk persegi panjang yang ditempatkan sebagi
dudukan panel segmental orthotropic yang akan terhubung dengan pelat pengarah dengan menggunakan sambungan baut
atau dengan teknik penyambungan lainnya; dicirikan pelat-pelat tersebut dibuat menjadi satu kesatuan sehingga membentuk
suatu modul-jalur-pengarah-pemasangan yang berfungsi untuk mendapatkan penghubung antar-panel segmental
orthotropic.
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(54) Judul Invensi : ALAT PENGHITUNG VOLUME LALU LINTAS OTOMATIS (12 KELAS
KENDARAAN)

(57) Abstrak :

Invensi ini mengenai Alat Penghitung Volume Lalu Lintas Otomatis (12 Kelas Kendaraan), lebih khusus lagi, invensi ini
berhubungan dengan alat penghitung data lalu lintas, baik volume dan kecepatan kendaraan, yang melewati suatu ruas jalan
dan menginformasikan kondisi lalu lintas (berupa kondisi lengang, lancar, padat, dan macet) kepada pengguna jalan secara
langsung. Tujuan utama dari invensi ini adalah untuk mengatasi permasalahan yaitu belum adanya alat yang dapat
menganalisis kondisi lalu lintas secara otomatis yang dapat dengan akurat menghitung volume di Indonesia, dimana
karakteristik lalu lintasnya didominasi oleh sepeda motor dan pergerakannya yang tidak disiplin lajur. Selain itu bahwa
perlunya informasi kondisi lalu lintas ini disampaikan kepada masyarakat pengguna jalan secara langsung agar dapat
menghindari kemacetan. Suatu sistem pengumpul data dan penginformasi kondisi lalu lintas yang terdiri (1) sensor,(2) data
logger, (3) data center, dan (4) traffic information display yang dapat melakukan penghitungan volume kendaraan,
pengklasifikasian kendaraan (12 kelas), perhitungan kecepatan kendaraan dan memberikan informasi kondisi lalu-lintas pada
suatu ruas jalan Tujuan lain dari invensi ini adalah untuk mengetahui kondisi lalu lintas pada suatu jalan, dimana informasinya
dapat dimanfaatkan baik oleh pengguna jalan maupun oleh pemangku kebijakan.
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(54) Judul Invensi : PROSES PEMBUATAN TEH DAUN TIN

(57) Abstrak :

PROSES PEMBUATAN TEH DAUN TIN Daun tin (Ficus carica L.) merupakan tanaman yang mempunyai banyak manfaat untuk
kesehatan. Daun tin mempunyai kandungan flavonoid yang tinggi sehingga dapat digunakan untuk mencegah penyakit
kanker, melancarkan peredaran darah, dan melancarkan buang air besar. Agar memudahkan untuk dikonsumsi, daun tin
diolah menjadi produk teh daun tin. Pembuatan teh daun tin ini dilakukan dengan menggunakan alat pengering tray dryer.
Produk yang dihasilkan dari proses pengeringan tersebut adalah teh daun tin yang merupakan teh herbal.
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(54) Judul Invensi : Alat Penukar Panas

(57) Abstrak :

Suatu alat penukar panas yang digunakan untuk pengeringan komoditas pertanian dengan penambahan komponen spesifik
yaitu tungku biomassa dengan dimensi (0.136 m2 x 1 m) ditempatkan pada tengah-tengah bangunan pengering dengan
tujuan sebagai sumber panas tambahan selain iradiasi matahari. Biomassa yang digunakan berasal dari dedaunan/ranting
kering atau dari bagian komoditas pertanian yang dikeringkan dan susunan pipa penukar panas berukuran diameter 1 (satu)
inchi, Panjang/tinggi 1,50m di tempatkan di atas tungku dengan kontruksi tersusun horizontal sebanyak 3 (tiga) baris dengan
jumlah tiap baris sebanyak 7 buah batang pipa sehingga total pipa penukar panas yang dipasang sebanyak 21 buah batang
pipa dengan konfigurasi zig-zag. Penempatan tungku biomassa dan pipa penukar panas mampu meningkatkan keseragaman
suhu di ruang pengering sehingga alat pengering bekerja lebih optimal dan efisien.



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/05321 (13) A

(51) I.P.C:

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :

21 No. P h Paten : P002019121 (71) LPPM Universitas Singaperbangsa Karawang
(21) 0. Permohonan Paten : P00201912103 Jalan H.S. Ronggowaluyo Teluk Jambe Karawang 41261

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18/12/2019
Nama Inventor :
Azafilmi Hakiim, ID
Dessy Agustina Sari, ID
(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara Hoesein Eddy Winoto, ID

Data Prioritas : (72)
(30)

Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(74) LPPM Universitas Singaperbangsa Karawang
Jalan H.S. Ronggowaluyo Teluk Jambe Karawang 41261

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021

(54) Judul Invensi : Pewarna Biru untuk Kain Katun dan Sutera dari Daun Indigofera
dan metode pembuatannya

(57) Abstrak :

Teknik pewarnaan kain batik dapat dilakukan dengan zat warna sintetik atau zat warna alam (ZWA). Keberadaan banyaknya
permintaan konsumen, mampu menggerser keberadaan zat warna alam. Keunggulan zat warna sintetik antara lain
memberikan keuntungan ekonomi, efisiensi waktu dan warna yang dihasilkan beragam. Kelemahan penggunaan zat warna
sintetik adalah dampak lingkungan yang dihasilkan. Kandungan bahan sintetik sukar diuraikan sehingga perlu diupayakan
kembali penggunaan ZWA. Salah satunya berasal dari tanaman perdu yaitu indigofera tinctoria. Metode yang dinilai optimal
dan mampu diaplikasikan pada industri batik (baik katun dan sutera) dengan menggunakan metode fermentasi aerob pada
komposisi bahan 1kg/10 liter (indigofera) dan komposisi pendukung berupa larutan kapur 250 gram/liter dan larutan gula
merah dengan komposisi 1kg/10 liter air. Kata kunci: fermentasi, aerob, indigofera.
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(54) Judul Invensi : METODE PEMBUATAN HARD SOLAR CELL DENGAN PROSES
PENCETAKAN DAN HARD SOLAR CELL YANG DIPEROLEH DARI METODE TERSEBUT

(57) Abstrak :

Disediakan suatu suatu metode pembuatan hard solar cell dari bahan graphene oksida dan campuran titan dengan metode
printing. Metode tersebut terdiri dari pembuatan bahan-bahan tinta cetak sel surya yang terdiri dari cairan cat pelindung,
cairan elektroda positif/negatif, cairan tembaga oksida (Cu20), cairan konduktif transparan, cairan graphene oksida tipe P
dengan campuran titan, cairan graphene oksida tipe N dengan campuran titan, cairan kristal elektrolit, cairan grafit, cairan
aluminium oksida (Al203), cairan perak nitrat (AgNO3), dan cat enamel transparan; dan pencetakan bahan-bahan tinta cetak
sel surya sesuai urutan pola dan urutan bahan tinta cetak sel surya. Pola dalam proses printing adalah bentuk heksagonal.
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(54) Judul Invensi : METODE UNTUK PRODUKSI FERMENTASI L-LISIN MENGGUNAKAN
GALUR C.GLUTAMICUM DENGAN TRANSPORTER KUP TERMUTASI

(57) Abstrak :

Invensi ini menyangkut suatu metode untuk produksi fermentasi L-lisin dengan menggunakan suatu galur C. glutamicum
yang memiliki transporter Kup yang termutasi.
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(54) Judul Invensi : PROSES PRODUKSI DAN FORMULASI MEMBRAN KERAMIK HIBRID
DARI ZEOLIT ALAM DAN PVA-PEG UNTUK DESALINASI AIR LAUT

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan suatu proses pembuatan membran keramik. Lebih khusus lagi proses pembuatan membran
keramik hybrid dari zeolit alam dengan PVA-PEG. Suatu komposisi bahan untuk pembuatan membrane keramik hybrid untuk
desalinasi, dicirikan terdiri dari kombinasi zeolit alam-TiO2 dan PVA-PEG. Presentase pembuatan larutan polimer terdiri dari
PVA 7% dan PEG 5%. Metode untuk pembuatan membrane keramik hybrid untuk desalinasi merupakan proses pengepresan
kering yang terdiri dari langkah - langkah sebagai berikut : pemanasan zeolit alam-TiO2 dan tepung beras pada suhu 105 oC
selama 10 jam, kemudian digrinding dengan ball mill untuk mendapatkan kehalusan kurang dari 45 Jm. Selanjutnya
dilakukan pengepresan dengan tekanan 5 ton. Zeolit yang sudah dilakukan pengepresan kemudian sintering pada suhu 900
oC selama 6 jam. Selanjutnya dilakuna pelapisan dengan metode pencelupan ke dalam lauran PVA-PEG selama 24 jam.
Selanjutnya proses pengeringan terdiri dari pemanasan awal pada suhu 60 oC selama 6 jam dan suhu 120 oC selama 2 jam.
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(54) Judul Invensi : ALAT UKUR TAHANAN PEMBUMIAN

(57) Abstrak :

Invensi ini membahas sebuah sistem pembacaan, pemantauan tahanan pembumian dan menjaga tingkat kelembaban tanah
pada batang elektroda agar batas ambang tahanan pembumian maksimal 5 Ohm bisa terjaga. Tujuan sistem ini untuk
memantau nilai tahanan pembumian pada area gedung dan menjaga tingkat kelembaban tanah agar tahanan pembumian
pada kondisi ideal. Sistem ini bisa membaca tahanan pembumian dengan memperoleh informasi dari sensor tegangan dan
arus, menampilkan data pada LCD dan menjaga kelembaban tanah dengan mengontrol selenoid valve water yang mengatur
aliran air dari tangki ke tanah yang ditanamkan elektroda batang. Data yang terekam secara priodik akan dikirim via modul
zegbee ke komputer pusat untuk dipantau oleh operator. Selain itu juga, komputer pusat bisa melakukan request data dan
pengotrolan terhadap selenoid valve tanpa terjadwal sehingga komunikasi pada invensi ini dilakukan 2 arah.
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(54) Judul Invensi : FORMULA DAN PROSES PEMBUATAN BISKUIT BERBASIS PANGAN
LOKAL SUMATERA BARAT DARI TEPUNG IKAN BILIH (Mystacoleucus padangensis)
UNTUK TUMBUH KEMBANG ANAK

(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan formula dan proses pembuatan produk biskuit berbasis pangan lokal sumatera barat dari tepung
ikan bilih (Mystacoleucus padangensis) untuk tumbuh kembang anak. Keunggulan dari produk biskuit ini adalah mengandung
omega-3 (0.6699/100g biskuit ), asam linolenat (0.663g/100g biskuit), EPA (0.012g/100g biskuit), DHA (0.010g/100g biskuit),
omega-6 (3.4899/100g biskuit), asam linoleat (3.4569/100g biskuit), AA (0.013g/100g biskuit) dan asam lemak lainnya.
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(54) Judul Invensi : UJI SITOTOKSISITAS DAN APOPTOSIS NORDENTATIN TERHADAP
CELL LINES HSC-4 KARSINOMA SEL SKUAMOSA RONGGA MULUT

(57) Abstrak :

Invensi ini bertujuan untuk mengetahui potensi antikanker nordentatin terhadap daya apoptosis cell lines HSC-4 Karsinoma
Sel Skuamosa Rongga Mulut. Metode yang digunakan dalam empat tahapan. Penelitian ini dilakukan dalam empat tahap,
diawali dengan melihat sitotoksisitas nordentatin terhadap cell lines HSC-4 yang dilanjutkan dengan flowcytometry untuk
mengetahui pengaruh nordentatin terhadap apoptosis cell lines HSC-4. Penelitian ini dilanjutkan dengan analisis in silico ligan
nordentatin terhadap protein (Bcl-2, EGFR, NFkB, Survivin, Caspase-3 dan Caspase-7) dengan molecular docking untuk
mengetahui reaksi nordentatin terhadap beberapa protein yang terlibat dalam apoptosis. Kemudian dilakukan pemeriksaan
untuk mengetahui aktivitas Caspase-3 dan Caspase-7 cell lines HSC-4 setelah pemberian nordentatin untuk mengkonfirmasi
hasil molecular docking yang telah dilakukan. Hasil invensi menunjukkan nordentatin berpotensi sebagai antikanker karena
dapat memicu apoptosis cell lines HSC-4 Karsinoma Sel Skuamosa Rongga Mulut.
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(54) Judul Invensi : Proses Pembuatan Bahan Aktif Elektrolit Tetralitium
Tetraoksokarbonat

(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan metoda pembuatan serbuk bahan aktif elektrolit tetralitium tetraoksokarbonat dengan rumus
kimia Li4CO4. Bahan kimia dari bahan teknis yang digunakan adalah asam etanadioat (H2C204.2H20), litium hidroksida
(LiOH.H20), dan asam borat (H3BO3). Pembuatan serbuk bahan aktif elektrolit dilakukan dengan metoda reaksi padat (solid
state reaction) pada kondisi vakum dan suhu rendah antara 100 - 1200C. Produk akhir elektrolit tetralitium tetraoksokarbonat
memiliki sistem kisi monoklinik dengan kelompok ruang 8: C1m1. Bahan aktif elektrolit tetralitium tetraoksokarbonat
menunjukkan terjadinya reaksi redoks yang bersifat reversibel dengan perbedaan potensial yang lebih kecil yaitu 0,75 V dan
efisiensi coulombic yang lebih baik yaitu ~95% dari garam elektrolit komersil LiPF6.
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(54) Judul Invensi : Mesin Pembelah Kelapa Otomatis

(57) Abstrak :

Industri pengolahan kelapa dengan kapasitas yang besar membutuhkan teknologi pembelah cangkang kelapa yang efektif
dan mampu berlangsung secara berkesinambungan. Invensi ini menghasilkan mesin pembelah kelapa yang bekerja secara
otomatis dimana proses pembelahan dapat berlangsung secara berkelanjutan tanpa intervensi manusia. Komponen utama
mesin pembelah kelapa otomatis terdiri dari penampung kelapa (18), roda pembawa (12), motor penggerak roda pembawa
(13), pisau potong (10), dan motor penggerak pisau (6). Penampung kelapa adalah tempat meletakan kelapa yang akan
dibelah, yang mampu menampung kelapa dalam jumlah sekitar 35 butir. Penampung kelapa (18) berhubungan langsung
dengan gerbang pengumpan (21) yang dirancang miring sehingga kelapa akan bergerak turun secara otomatis dengan
memanfaatkan gaya gravitasi. Roda pembawa (12) adalah sebuah roda yang berbentuk seperti impeler pompa dengan
jumlah sudu sebanyak 4 buah. Roda pembawa (12) berfungsi untuk mengambil kelapa dari gerbang pengumpan (21) dan
selanjutnya membawa kelapa ke arah pisau potong (10). Pisau potong (10) yang digunakan pada mesin ini terbuat dari baja
dan berbentuk bundar, tipis dan bergerigi seperti roda gigi. Pisau potong (10) yang digunakan sebanyak satu buah dan
digerakan oleh motor penggerak pisau (6).
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(54) Judul Invensi : METODE PEMBUATAN PUPUK ORGANIK CAIR DARI LIMBAH
RUMPUT LAUT

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan metode pembuatan pupuk organik cair dari limbah rumput laut cair “SIWIDGROW” untuk
tanaman pertanian, perkebunan dan kehutanan, komposisi beserta penggunaanya. Metode pembuatan pupuk organik cair
dari limbah rumput laut “SIWIDGROW" terdiri dari: a. di dalam sebuah wadah tertutup dilakukan pencampuran bahan-bahan
baku yaitu limbah rumput laut cair, urine sapi, air, kotoran hewan dari kambing atau sapi, molase, air beras, aktivator
mikroba (Kefir), Trichoderma sp. dan air degan; b. dilakukan fermentasi selama 30 hari; c. dilakukan pengadukan setiap hari

selama fermentasi selama minimal 30 menit; d. dilakukan pengendapan dan penyaringan bahan pupuk; e. dilakukan

pemberian asap cair grade 2 dan distabilisasi. Pupuk cair Rumput Laut ini mempunyai komposisi yang mengandung: limbah

rumput laut cair, urine sapi, air, kotoran hewan dari kambing atau sapi, molase, air beras, aktivator mikroba (Kefir),

Trichoderma sp. dan air degan dan asap cair grade 2 dengan perbandingan berturut-turut 20-40%: 20-30%: 20-50%: 5-10%:

2-4%: 4-6%: 1-2%: 1-2%: 5-10%: 1-6%.



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/05257 (13) A
(51) I.P.C:

. Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
(21) No. Permohonan Paten : P00201912009 (71) Institut Teknologi Bandung

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 17/12/2019 JL. GANESA 15F BANDUNG 40132, JAWA BARAT, INDONESIA

Nama Inventor :

30) Data Prioritas : (72) " Sitj Knodijah Chaerun, ID
(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara
Nama dan Alamat Konsultan Paten :
. (74) Institut Teknologi Bandung
(43)  Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021 JL. GANESA 15F BANDUNG 40132, JAWA BARAT, INDONESIA

(54) Judul Invensi : Produk Bakteri Pseudomonas hunanensis yang Memiliki
Kemampuan sebagai Bioflokulan dan Agen Bioremediasi Air Asam Tambang (AAT)

(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan penemuan strain baru bakteri Pseudomonas hunanensis SKC/SH-6 yang memiliki kemampuan
sebagai bioflokulan dan agen bioremediasi AAT. Bioflokulasi dilakukan dengan menggunakan 4 jenis medium yang berbeda
yaitu air laut dengan molase 15 g/L, air laut, air laut dengan urea 0,3 g/L, air laut dengan molase 15 g/L dan urea 0,3 g/L
untuk menyeleksi medium terbaik berdasarkan kandungan TSS (mg/L), laju pengendapan, dan pH. Pengujian bioflokulasi
selanjutnya adalah dengan persen inokulum sebesar 5% v/v dengan variasi konsentrasi molase 15 g/L, 10 g/L, dan 5 g/L serta
konsentrasi urea 0,3 g/L dan 0,5 g/L serta dengan penambahan fine coal 2 g/L. Hasil terbaik yang diperoleh pada pengujian
bioflokulasi menunjukkan bahwa media dengan menggunakan air laut dengan molase 10 g/L dan urea 0,3 g/L dan persen
volume bakteri 5% dengan penambahan fine coal 2 g/L yang dapat menurunkan kandungan TSS menjadi 63,56 mg/L dengan
flocculating rate 99,67% dan pH 5,76. Percobaan bioremediasi AAT dilakukan dengan dua metode: 1) mencampurkan bakteri
dengan AAT secara langsung dengan beberapa variasi persen inokulum dan 2) membuat campuran antara bakteri dengan
limbah TSS dengan beberapa variasi campuran. Hasil terbaik dari bioremediasi AAT pada percobaan pertama menunjukkan
bahwa media dengan menggunakan air laut dengan urea 0,3 g/L dan persen volume inokulum sebesar 15% dapat menaikkan
pH AAT menjadi 6,72. Hasil terbaik yang diperoleh pada percobaan kedua menunjukkan bahwa campuran yang terdiri dari 5
mL bakteri dengan 95 mL limbah TSS dengan perbandingan campuran dan AAT sebesar 2:3 dapat menaikkan pH AAT
menjadi 6,70. Kadar AAT serta senyawa metabolit bakteri Pseudomonas hunanensis SKC/SH-6 yang dapat mereduksi
lempung lllite, maka invensi ini dapat diaplikasikan sebagai bioflokulan dan agen bioremediasi AAT.
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(54) Judul Invensi : Produk Bakteri Bacillus pumilus dan Metode Penggunaannya
Untuk Bioleaching Mineral Silikat

(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan penemuan strain baru bakteri Bacillus pumilus SKC-2 yang memiliki kemampuan sebagai agen
bioleaching mineral silikat. Pada invensi ini, bakteri Bacillus pumilus SKC-2 yang telah diisolasi dari kultur yang mengandung
crude oil mempunyai similaritas 99.71% terhadap Bacillus pumilus strain ATCC 7061T (ABRX01000007). Percobaan
bioleaching dilakukan dengan menggunakan Bacillus pumilus SKC-2 tersebut dimana ditambahkan 15% v/v inokulum bakteri
tersebut dengan melakukan variasi persen padatan. Persen ekstraksi besi maksimum sebesar 52,22% diperoleh pada proses
bioleaching selama 7 hari dengan mengatur jumlah inokulum bakteri sebesar 15% v/v dan bijih feldspar sebesar 10% w/v.
Dengan tingginya persen ekstraksi besi yang diperoleh dan adanya hasil analisis SEM-EDS yang menunjukkan interaksi
spesifik antara bakteri Bacillus pumilus SKC-2 dan mineral feldspar, maka invensi ini sangat berpotensi untuk diaplikasikan
pada proses pengurangan kandungan besi (Fe) pada mineral feldspar sebagai bahan baku industri keramik.
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(54) Judul Invensi : Proses Ekstraksi Timbal dari Bijih Pb-Zn Kompleks Menggunakan
Bakteri Mixotrof Pengoksidasi Besi dalam Medium SKC-Broth

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan suatu proses ekstraksi timbal dari bijih Pb-Zn kompleks. Lebih khususnya lagi proses
ekstraksi ini memanfaatkan bakteri mixotrof pengoksidasi besi dari spesies Alicyclobacillus ferrooxydans menggunakan
medium SKC-broth yang murah yang terdiri air laut dan molase dengan rentang pH sebesar 2-4 pada temperatur 250C.
Medium yang digunakan pada invensi ini adalah medium modified SKC-Broth dengan komposisi komposisi air laut, molase 30
g/L, 10 g/L NaCl, 7,5 g/L FeClI3, dan 0,5 g/L urea selama 7 hari. Proses bioleaching tersebut menghasilkan persen ekstraksi
timbal sebesar 61,49% dengan persen padatan sebesar 1%, penambahan FeCl3 sebesar 7,5 g/L, ukuran partikel bijih -75 um,
dan persen inokulum bakteri sebesar 5%. Proses ekstraksi ini memiliki tiga tahapan yaitu, (a) tahap kominusi untuk memecah
ukuran partikel bijih menjadi 80% ukuran -75um, (b) klasifikasi ukuran untuk memisahkan antara underflow/oversize dengan
overflow/undersize dimana overflow/undersize akan masuk ke proses bioleaching dan underflow/oversize akan dikembalikan
lagi ke proses kominusi untuk mendapatkan ukuran yang sesuai dengan kriteria proses ekstraksi ini, dan yang terakhir adalah
(c) proses bioleaching dimana timbal pada bijih yang telah halus dalam tangki pengaduk yang telah ditambahkan kultur
bakteri dan nutrisi serta limestone atau mineral karbonat, dan udara atau 02.
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(54) Judul Invensi : Bioreaktor untuk Pengolahan Air Asam Tambang dan Limbah
yang Mengandung Padatan Tersuspensi

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan suatu bioreaktor berupa filter yang digunakan dalam bioremediasi limbah pertambangan.
Lebih khususnya lagi, filter yang memanfaatkan bahan-bahan organik, pasir, zeolit, arang batok kelapa, dan batu gamping
untuk menaikkan pH Air Asam Tambang (AAT), menurunkan kandungan TSS (total suspended solid), serta menurunkan COD
yang terkandung dalam air limbah. Bioreaktor pada invensi ini terbagi menjadi 5 kompartemen yaitu, (a) kompartemen
pertama sebagai tempat air limbah masuk ke dalam bioreaktor, (b) kompartemen kedua yang terdiri dari lapisan organik
untuk menghilangkan kandungan logam yang terdapat pada air limbah dengan membentuk endapan logam hidroksida,
sulfida, dan oksida, (c) kompartemen ketiga yang terdiri dari lapisan pasir aktif / pasir silika dengan tujuan untuk menyaring
partikel-partikel kasar maupun TSS yang terdapat pada air limbah, (d) kompartemen keempat yang terdiri dari arang batok
kelapa / karbon aktif untuk menyerap rasa, bau, dan warna dari air limbah, zeolit untuk menyerap sisa kotoran dari air
limbah, ijuk untuk menjernihkan air limbah, dan batu gamping untuk menaikkan pH air limbah, dan yang terakhir (e)
kompartemen kelima sebagai tempat keluarnya air limbah yang telah diolah pada kompartemen-kompartemen sebelumnya
untuk dibuang ke sungai. Air limbah yang dimasukkan ke dalam bioreaktor ini mengalami kenaikan pH yang cukup drastis
dimana pH AAT naik dari 3,01 menjadi 6,06 dan pH TSS naik dari 4,35 menjadi 8,3. Selain itu, kandungan TSS juga menurun
dari 256,251 mg/L menjadi 109,466 mg/L. Untuk nilai COD sebesar 28,08 mg/L dan telah memenuhi baku mutu lingkungan
sesuai dengan Permen LH No. 5 Tahun 2014.
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(54) Judul Invensi : MEMBRAN POLI(VINYLIDINE)FLOURIDE FLAT SHEET TERLAPIS

CAMPURAN KITOSAN-SENG OKSIDA DAN PROSES PELAPISANNYA

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan suatu membran multilayer dan metode pelapisannya. Lebih khususnya lagi membran
poli(vinylidine) flouride yang dilapisi oleh komposit kitosan-seng oksida untuk meningkatkan hidrofilisitas dan kinerja
antifouling pada permukaan membran. Proses pelapisan dilakukan dengan tahapan sintesis seng oksida dari seng asetat dan
ammonium hidroksida, sintesis komposit kitosan-seng oksida dengan metode mixing selama 30 menit dan kecepatan putaran
1300 rpm, dan pelapisan membran PVDF dengan larutan kitosan-seng oksida dengan metode imersi selama 12 jam kemudian

dikeringkan dengan oven pada suhu 60 [JC
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(54) Judul Invensi : METODE EKSTRAKSI SENYAWA POLIFENOL JANTUNG PISANG
CAVENDIS (Cavendis varadishii) YANG DIFERMENTASI SEBAGAI SUMBER
ANTIOKSIDAN

(57) Abstrak :

Jantung pisang merupakan hasil samping budidaya tanaman pisang yang belum termanfaatkan, khususnya jantung pisang
cavendis yang memiliki rasa pahit karena mengandung senyawa polifenol. Senyawa polifenol yang tinggi dapat diperoleh
melalui ekstraksi pada jantung pisang yang telah difermentasi. Proses fermentasi dilakukan selama 3 hari (72 jam).
Selanjutnya jantung pisang yang sudah terfermentasi dimaserasi menggunakan etanol selama 24 jam dan dilakukan
pengadukan setiap 12 jam. Hasil maserasi kemudian dievaporasi menggunakan etanol dengan kemurnian 99% dan suhu
evaporasi sama dengan titik didih etanol yang digunakan yaitu 78,3 OC. Polifenol yang diperoleh selanjutnya menjadi sumber
antioksidan. Hasil uji menunjukkan bahwa fermentasi spontan selama 3 (tiga) hari pada jantung pisang meningkatkan
perolehan senyawa polifenol. Hasil pengujian total polifenol yaitu 982 mg/100mg, hasil perolehan ini 2x lebih besar
dibandingkan dengan polifenol yang diperoleh dari bahan tanpa fermentasi yaitu 443,84 mg/100mg. Aktivitas antioksidan
yang dihasilkan setelah fermentasi sebesar 37,74%, aktivitas antioksidan tersebut 3x lebih besar dibanding dengan bahan
antioksidan yang tidak difermentasi yaitu 11,99 %.
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(54) Judul Invensi : FORMULA BIOPLASTIK ANTIBAKTERI DAN PROSES
PEMBUATANNYA

(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan suatu formula bioplastik antibakteri yang terdiri dari: alginat 1%; minyak cengkeh 0,02-0,58%;
kitosan 0,29-1,71%; gliserol 1%; tween80 0,1%; dan kalsium klorida 2%. Proses pembuatan bioplastik antibakteri menurut
invensi ini terdiri atas berbagai bahan dengan komposisi alginat, minyak cengkeh dan kitosan dengan metoda pembuatan
sebagai berikut: menyiapkan bahan-bahan; memasukan alginat sebanyak 1% ke dalam air sebanyak 43%; memanaskan dan
mengaduk larutan tersebut selama 15 menit; menambahkan gliserol sebanyak 1% kedalam larutan sambil diaduk selama 15
menit; menambahkan gliserol sebanyak 1% kedalam larutan sambil diaduk; mencetak larutan alginat kedalam cetakan
tertentu; enambahkan larutan kalsium klorida sebanyak 2% ke lapisan alginat; memasukan kitosan sebanyak 0,29-1,71% ke
dalam asam asetat 2%; menambahkan gliserol sebanyak 1% kedalam larutan sambil diaduk; menambahkan tween 80
sebanyak 0,1% kedalam larutan sambil diaduk; menambahkan minyak cengkeh sebanyak 0,02-0,58% dan mengaduk larutan
tersebut selama 15 menit; menambahkan larutan kitosan ke lapisan alginat; kemudian mendiamkannya selama 24 jam pada
suhu ruang; dan melepaskan bioplastik dari cetakan dan memotongnya sesuai ukuran kemasan. Formula bioplastik
antibakteri berbasis alginat, minyak cengkeh dan kitosan pada invensi ini memiliki karakteristik kadar air berkisar antara
19,48-24,85%; laju transmisi uap air berkisar antara 3929,24-5144,63 g/m2/24 jam; ketebalan berkisar 0,043-0,076 mm;
elongasi berkisar antara 2,07-13,73%; kelarutan berkisar antara 46,08-96,09% dan kuat tarik berkisar antara 2,76-12,43 Mpa.
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(54) Judul Invensi : SISTEM UNTUK MENG-CAPTURE DATA TRANSAKSI MESIN POS
(POINT OF SALE) ATAU MESIN KASIR (CASH REGISTER)

(57) Abstrak :

Disediakan suatu sistem untuk meng-capture data transaksi mesin POS (Point of Sale) atau mesin kasir (Cash Register) yang
mencakup suatu peralatan peng-capture data transaksi untuk meng-capture data transaksi pada mesin POS (Point of Sale)
atau mesin kasir (Cash Register) sesuai dengan struk yang dicetak oleh mesin cetak; dan suatu server yang terhubung
dengan peralatan peng-capture data transaksi tersebut untuk pengolahan data-data transaksi.
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(74)

(54) Judul Invensi : MODIFIKASI SINTESIS CCA-1.1 (2,5-BIS-(4-HIDROXY-3,5-
DIMETHYLBENZYLIDENE)-CYCLOPENTANOL DAN AKTIVITAS SITOTOKSIKNYA

(57) Abstrak :

Dasar pengusulan invensi ini adalah sintesis senyawa CCA-1.1 dan skrining uji aktivitas antikanker pada sel kanker payudara
kanker kolon, kanker leukemia, dan kanker pankreas. Sintesis senyawa CCA-1.1 dilakukan dengan reduksi 2,5-Bis-(4-
Hydroxy-3,5-Dimethylbenzylidene-Cyclo-pentanone atau PGV-1 menggunakan NaBH4 pada suhu ruang selama 1 jam,
kemudian dimurnikan dengan sistem kromatografi lapis tipis preparative menggunakan sistem fase gerak kloroform :
metanol (99:1). Struktur dari CCA-1.1 dikonfirmasi berdasarkan analisis elusidasi strukur menggunakan IR, 1H-NMR, dan 13C-
NMR. Hasil uji sitotoksik menunjukkan senyawa PGV-1 bersifat sitotoksik pada sel kanker payudara MCF-7/HER2, 4T1,
HCC1954, T47D, sel kanker kolon Caco2, sel leukemia K562, serta sel kanker pankreas MIAPaCa-2 dan Panc-1. Secara
keseluruhan senyawa CCA-1.1 bersifat sitotoksik pada sel kanker payudara, sel kanker kolon, sel leukemia, dan sel kanker
pankreas.
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(54) Judul Invensi : SENYAWA PIRAZOLINA [3-(4-KLOROFENIL)-5-(3,4-
DIMETOKSIFENIL)-1-FENIL-2-PIRAZOLINA] YANG DIPEROLEH DENGAN METODE
SONIKASI SEBAGAI ANTIKANKER

(57) Abstrak :

Senyawa golongan pirazolina memiliki aktivitas biologis yang beragam. Namun isolasi pirazolina dari bahan alam memiliki
kendala karena hasil isolasi biasanya sangat sedikit. Hal ini mendorong upaya untuk menghasilkan senyawa turunan
pirazolina yang dapat diproduksi dalam jumlah banyak dan dapat digunakan sebagai senyawa obat antikanker. Pendekatan
yang dilakukan adalah dengan melakukan sintesis senyawa turunan pirazolina melalui metode sonikasi dari bahan dasar
kalkon dan fenilhidrazina dengan menggunakan katalis asam asetat glasial. Metode sonikasi memberikan kemudahan dan
waktu yang lebih cepat pada saat sintesis sehingga diperoleh produk yaitu [3-(4-klorofenil)-5-(3,4-dimetoksifenil)-1-fenil-2-
pirazolina]. Selanjutnya, senyawa pirazolina tersebut diuji sitotoksisitasnya sebagai antikanker dengan metode MTT assay
terhadap beberapa sel kanker yaitu sel kanker payudara (MCF-7 dan T47D), sel kanker leher rahim (HeLa), sel kanker
kolon/usus (WiDr) dan sel normal (vero). Proses sintesis dengan menggunakan metode sonikasi pada frekuensi 40 KHz
dicapai pada waktu optimum 90 menit menghasilkan padatan putih dengan rendemen 76,53%. Uji sitotoksitas terhadap sel
kanker MCF7, T47D, Hela, WiDr dan sel normal Vero memberikan nilai IC50 berturut-turut sebesar 2,51; 26,82; 2,45; 3,93 dan
27,52 pg/mL. Nilai indeks selektivitas pada sel kanker MCF7, T47D, HeLa dan WiDr terhadap sel normal Vero berturut-turut
adalah sebesar 10,96; 1,03; 11,22 dan 7,01.
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(54) Judul Invensi : BAKTERI PROTEOLITIK DARI LIMBAH CAIR TAHU SEBAGAI AGEN
BIOFERTILIZER

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan pencarian isolat bakteri proteolitik dari limbah cair tahu yang terbuang sebagai agen
biofertilizer yang dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman yang ramah lingkungan. Satu isolat bakteri proteolitik dengan
kode BLT-12 berhasil diperoleh dari limbah cair tahu. Isolat BLT-12 ini memiliki indeks proteolitik sebesar 3,200 selama 48
jam inkubasi dan memiliki aktivitas spesifik tertinggi sebesar 8,4897 U/mg pada jam ke-15 masa inkubasi. Isolat ini tidak
bersifat patogen yang terlihat dari pengujian pembusukan kentang. Isolat BLT-12 mampu merombak limbah cair tahu menjadi
pupuk hayati dengan meningkatkan nilai C-Organik, N-Total, P-Total, K-Total dan NO3 serta mampu menurunkan 50% nilai
BOD dan COD awal yang menjadi permasalahan lingkungan. Biofertilizer BLT-12 ini mampu meningkatkan 40,25% tinggi
kecambah dan 43,02% berat kering kecambah tanaman cabai.
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(54) Judul Invensi : METODE PENGURANGAN KADAR MERKURI DALAM LIMBAH CAIR
MENGGUNAKAN ADSORBEN PELET KOMPOSIT ABU LAYANG-KITOSAN TERIKAT SILANG
GLUTARALDEHYDE

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan metode pengurangan kadar merkuri dalam limbah cair menggunakan adsorben pellet
komposit abu layang-kitosan terikat silang glutaraldehyde. Proses adsorpsi dilakukan pada tekanan atmosferik dan suhu
kamar dengan pH larutan 6 ,masa pellet nya 5 gram, dengan wakktu kontak 60 menit, larutan disirkulasi dalam kolom
adsorpsi yang sudah berisi adsorben. Hasil invensi menunjukkan terjadi pengurangan kadar merkuri dalam limbah cair yang
disirkulasi dalam kolom adsorpsi yang terisi adsorben pellet abu laying-kitosan terikat silang glutaraldehyde didapat
kapasitas adsorpsi sebesar 89,53%
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(54) Judul Invensi : KOMPOSISI DAN PROSES PEMBUATAN PUPUK ORGANIK HAYATI
(POH)

(57) Abstrak :

KOMPOSISI DAN PROSES PEMBUATAN PUPUK ORGANIK HAYATI (POH) Invensi ini berkaitan dengan suatu formula pupuk
organik hayati (POH) yang terdiri dari kotoran ayam 89%, 0,05% (v/b) mikroba pelarut fosfat Pseudomonas trivialis, P. Putida,
P. fluorescens dan Aspergillus spp. dan PGPR Pseudomonas fluorescens P60 dan Trichoderma spp dengan kerapatan 107-9
CFU/ml, 6% asam humat fulvat ekstrak brangkas tanaman kentang dan 5% ekstrak akar tanaman jagung dengan 10%
acetonitril sebagai Signal Quorum Sensing N-AHL. Invensi ini juga berkaitan dengan proses pembuatan pupuk organik hayati
(POH) terdiri dari tahap-tahap sebagai berikut: menyiapkan isolat mikroba pelarut fosfat (Pseudomonas trivialis, P. Putida, P.
fluorescens dan Aspergillus spp.) dan PGPR (Pseudomonas fluorescens P60 dan Trichoderma spp), menyiapkan asam humat
fulvat ekstrak brangkas tanaman kentang dan ekstrak akar tanaman kentang dengan 10% acetonitril, menyiapkan bahan
baku berupa kotoran ayam 89%, mencampur merata bahan dan digranulasi dengan diameter 5 mm serta memanaskan
campuran tersebut dalam pemanas pada suhu 500C selama 48 jam sampai kadar air sekitar 10%, sehingga dihasilkan pupuk
POH. Wujud invensi POH berbahan kotoran ayam 89% ditambahkan 0,05% (v/b) mikroba pelarut fosfat dan PGPR (107-9
CFU/ml), 6% asam humat fulvat ekstrak brangkas tanaman kentang dan 5% ekstrak akar tanaman kentang sebagai Signal
Quorum Sensing N-AHL. POH dibentuk granul seragam dan bulat diameter 5 mm dengan granul yang rejek kurang dari 10%.
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(54) Judul Invensi : FORMULASI PAKAN MENGGUNAKAN TEPUNG AMPAS TEH
FERMENTASI UNTUK MENGHASILKAN DAGING ITIK RENDAH LEMAK DAN KOLESTEROL

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan formula pakan itik untuk menurunkan kadar lemak dan kolesterol daging itik,serta bau amis.
Lebih khusus lagi, invensi ini berhubungan dengan formulasi pakan untuk menghasilkan daging itik rendah lemak dan
kolesterol. Suatu formulasi pakan itik yang mengandung paling banyak 3% ampas teh hasil fermentasi dalam bentuk granul.
Suatu formulasi pakan itik yang mengandung paling banyak 3% ampas teh hasil fermentasi dalam bentuk granul,dimana
formulasi selanjutnya mengandung tepung daging ayam sebanyak 15-20%, dedak sebanyak 35-40% yang selanjutnya
digunakan sebagai pakan itik starter. Selanjutnya formulasi pakan digunakan sebagai pakan itik finisher, dimana
mengandung tepung daging ayam sebanyak 5-10% dan mengandung dedak sebanyak 50-60%. Formulasi pakan itik starter
dan finisher dimana formulasi terdiri dari jagung giling, bungkil kedele, tepung daging ayam, dedak, minyak, L-lysinHCI, DL
Methionin, Topmix, NaCl, dan CaCO3.
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(54) Judul Invensi : ALAT EKSTRAKSI MINYAK

(57) Abstrak :

The presser apparatus of the present invention utilizes a variable transfer spinners for constant oil extraction. The presser
apparatus (100) for extracting oil from seeds using variable transform spinner mechanism; the apparatus comprising; a
means for turning the presser; a feed cage to facilitate and stabilize feeding of input materials; a housing block (113) affixed
to a main shaft comprising at least one bearing retainer (114) connected to at least one thrust collar slotted at an end of said
bearing retainer (114) which enables the main shaft to be removed; a pressing cage (106, 200) for extracting oil comprising
having at least two uninterrupted taper ribbons (402,404) to provide variable transfer speed for constant extraction; at least
one reinforcement structure comprising a plurality of detachable square bar (118) interlocked with rib plates (300); said
detachable square bar (118) are detached piece by piece which enables said pressing cage to be removed; a split coupling
device (112) affixed to the main shaft; and an anti dust cover affixed to an end of the pressing cage (106, 200). Utilization of
the variable transform spinners (108a, 108b) enables constant oil extraction and reduction in wear and tear damages.

GAMBAR 1.0



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/05429 (13) A

(51) I.P.C:

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
(71) Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
JI. Percetakan Negara No. 29, Jakarta Pusat 10560

Nama Inventor :
dr. Ulfa Fitriani, ID
dr. Danang Ardiyanto, ID

(21) No. Permohonan Paten : P00201911904 dr. Ulfatun Nisa, ID
dr. Peristiwan Ridha Widhi Astana, ID
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 16/12/2019 dr. Agus Triyono, ID
dr. Zuraida Zulkarnain, ID
Data Prioritas : (72) dr. Fajar Novianto, ID
(30) - dr. David Abiyoso, ID
(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara Saryanto, S.Farm., Apt., ID

Tofan Aries Mana, S.Farm., Apt., ID
(43)  Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021 Tyas Friska Dewi, Apt., ID

Ika Yanti Marfuatus Sholikhah, M.Sc., ID
Nita Supriyati, M.Biotech., Apt., ID
Enggar Wijayanti, S.Gz., ID

Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(74) Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
JI. Percetakan Negara No. 29, Jakarta Pusat 10560

(54) Judul Invensi : KOMPOSISI KOMBINASI HERBAL SEBAGAI ANTIHIPERURISEMIA

(57) Abstrak :

Invensi ini mengenai komposisi herbal anti hiperurisemia yang terdiri dari buah cabe jawa (Piper retrofractum Vahl), daun
sendok (Plantago major), dan herba seledri (Avium graveolens). Dari hasil uji klinis sediaan formula jamu yang terdiri dari
simplisia buah cabe jawa (Piper retrofractum Vahl), daun sendok (Plantago major), dan herba seledri (Avium graveolens).
Untuk menurunkan kadar asam urat invensi ini mampu menurunkan rerata kadar asam urat subyek penelitian bila diminum
teratur selama 28 hari. Selain itu dari hasil uji klinis sediaan yang terdiri dari ramuan (komposisi) jamu untuk menurunkan
kadar asam urat (hiperurisemia) invensi ini tidak mengganggu fungsi hati dan ginjal.
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(54) Judul Invensi : KOMPOSISI KOMBINASI HERBAL SEBAGAI JAMU KEBUGARAN

(57) Abstrak :

Invensi ini mengenai komposisi herbal yang terdiri dari Rimpang temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb.), rimpang kunyit
(Curcuma domestica Val.), herba meniran (Phyllanthus niruri L.). Komposisi herbal ini digunakan untuk membantu
meningkatkan kebugaran yang telah dibuktikan keamanannya melalui uji klinik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak
terjadi perubahan bermakna (p>0,05) pada fungsi hati, fungsi ginjal, dan gambaran darah subyek pada H42 dibandingkan HO
baik kelompok jamu maupun kelompok plasebo. Physical Fitnes Index (PFI) dan Short Form-36 terutama untuk dimensi
peranan fisik dan nyeri pada kelompok jamu mengalami peningkatan bermakna (p<0,05) dibanding kelompok plasebo
sedangkan indeks massa tubuh, kekuatan otot, dan fleksibilitas otot tidak terjadi perubahan bermakna dibanding kelompok
plasebo (p>0,05). Formula jamu temulawak, kunyit, dan meniran dapat membantu meningkatkan kebugaran kadiovaskuler
subyek tetapi tidak bermakna untuk IMT, fleksibilitas otot, dan kekuatan otot. Formula jamu temulawak, kunyit, dan meniran
dapat meningkatkan kualitas hidup subyek terutama untuk dimensi peranan fisik dan nyeri. Formula jamu temulawak, kunyit,
dan meniran aman terhadap profil darah, hati dan ginjal.
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(54) Judul Invensi : Sistem Kontrol Suhu untuk Thermistor Mount

(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan sistem kontrol suhu untuk thermistor mount, khususnya sistem yang dapat mengontrol suhu
thermistor mount pada kalibrasi daya frekuensi radio atau radio frequency (RF) power menggunakan kotak penstabil suhu,
sehingga hasil kalibrasi lebih akurat dan optimal dibandingkan dengan hasil kalibrasi secara konvensional. Tujuan invensi ini
adalah untuk membuat sistem kontrol suhu pada thermistor mount sehingga suhu thermistor mount menjadi stabil. Sistem
kontrol suhu untuk thermistor mount terdiri dari pengontrol suhu berupa Proportional, Integral, Differensial (PID) controller
yang dihubungkan dengan penala/tuner suhu, dan layar yang menampilkan nilai suhu aktual pada thermistor mount, Peltier
element yang mengubah arus listrik menjadi suhu dan kemudian dialirkan ke kotak penstabil suhu, kotak penstabil suhu yang
berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan dan menstabilkan suhu thermistor mount, sensor suhu yang membaca suhu
aktual pada kotak penstabil suhu dan memberikan umpan balik data ke pengontrol suhu. Dengan adanya inovasi ini maka
proses kalibrasi dapat berjalan lebih efektif dan efisien sehingga hasil pengukuran lebih akurat.
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(54) Judul Invensi : KOMPOSISI HERBAL JAMU ANTIHIPERTENSI

(57) Abstrak :

Invensi ini mengenai komposisi herbal jamu anti hipertensi yang terdiri dari daun salam (Zysygium polianthum), herba
pegagan (Centella asiatica), akar alang-alang (Imperata cylindrical L) dan biji pala (Myristica fragrans H) temulawak (Curcuma
xanthorrhiza Roxb), kunyit (Curcuma domestica Var), dan herba meniran (Philanthus niruri). Dari hasil uji klinis sediaan
formula jamu yang terdiri dari simplisia daun salam (Zysygium polianthum), herba pegagan (Centella asiatica), akar alang-
alang (Imperata cylindrical L) dan biji pala (Myristica fragrans H)temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb), kunyit (Curcuma
domestica Var), dan herba meniran (Philanthus niruri). Untuk menurunkan tekanan darah (anti hipertensi) invensi ini mampu
menurunkan rerata tekanan darah sistolik dan diastolik subyek penelitian bila diminum teratur selama 56 hari. Selain itu dari
hasil uji klinis sediaan yang terdiri dari ramuan (komposisi) jamu untuk menurunkan tekanan darah (antihipertensi) invensi ini
tidak mengganggu fungsi hati dan ginjal.
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(54) Judul Invensi : Proses Pembuatan Kertas Dari Ampas Singkong Dan Produk Yang
Dihasilkannya

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan proses pembuatan brown kraft dari ampas singkong dan produk yang dihasilkan. Invensi ini
diawali dengan mencampurkan bubuk ampas singkong dengan bubur kardus bekas sehingga menghasilkan suatu kertas
ampas atau yang kemudian disebut paper ong. Kertas ampas pada invensi ini menghasilkan produk brown kraft dengan
perbandingan rasio antara bubur kardus dan bubuk ampas sebesar 2:8 sampai dengan 8:2. Kertas ampas singkong pada
invensi ini memiliki karakteristik yang dicirikan dengan ketebalan kertas 0,464 mm sampai dengan 0,725 mm dan gramatur
sebesar 255 gsm.

Ampas Singkong

— Dikeringkan hingga kadar air *+ 10%

Serbuk ampas singkong

— Dicampurkan dengan bubur kardus bekas dengan
perbandingan 2:8 sampai dengan 8:2

— Ditambahkan air

— Diaduk hingga homogen

— Disaring

k J

Bubur kertas

— Dikeringkan dan dipadatkan pada suhu 100 sampai
dengan 150°C

Kertas

Gambar 1
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(74)

(54) Judul Invensi : Nosel Atomisasi Gas Untuk Produksi Bubuk Logam

(57) Abstrak :

Nosel atomisasi gas bertujuan untuk menghasilkan bubuk logam dari logam yang dilelehkan atau dicairkan. Logam cair yang
akan diatomisasikan dialirkan melalui lubang yang menjadi satu dengan sistem nosel. Struktur nosel atomisasi gas terdiri dari
bagian yang menjadi satu dengan sistem tempat lelehan/cairan logam, bagian pemisah atau penghalang untuk aliran gas
dingin, dan bagian sistem aliran gas yang berputar yang kesemuanya dijepit menggunakan baut untuk menyediakan unit
atomisasi gas lengkap. Bagian sistem aliran gas memiliki dua masukan aliran gas yang disusun secara tangensial untuk
menghasilkan aliran gas berputar didalam nosel dan juga aliran gas berputas keluar dari sistem nosel atomisasi. Nosel
atomisasi gas ini menghasilkan bubuk dengan bentuk bulat dengan ukuran dalam rentang 0,9 um hingga 200 um.

- b sl

/1

Gambar 1



(20) RI

Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/05316 (13) A
(51) I.P.C:
Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
(71) Lembaga limu Pengetahuan Indonesia
JI. Jend Gatot Subroto No. 10 Jakarta
(21) No. Permohonan Paten : P00201911863 Nama Inventor :
Dr. Fitri Dara, ID
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15/12/2019 Indah Primadona Ph.D, ID
(72) Dr. Eng. Muhamad Nasir, ID
Data Prioritas : Indriyati, M.Eng, ID
(30) L Fitri Khoerunnisa, Ph.D, ID
(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara Nurul Aeni Azhar. ID
Marthini Sihombing, ID
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021
Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(74) Lembaga limu Pengetahuan Indonesia

Pusat Pemanfaatan dan Inovasi Iptek LIPI, Gedung Inovasi JI. Raya
Jakarta Bogor KM 47 Cibinong

(54) Judul Invensi : Metode Pembuatan Membran Anti Bakteri Berbasis Selulosa Dan
Produk Yang Dihasilkannya

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan suatu metode pembuatan membran komposit berbasis selulosa menggunakan teknik casting
dengan tahapan : mensintesis nanopartikel perak-carbon dots (Ag/Cdot)dari larutan garam AgNO3 menggunakan reduktor
Cdot yang disintesis dari limbah biomassa (jerami padi);membuat larutan selulosa asetat dengan konsentrasi 15-20% (b/v)
dengan cara memasukkan CA ke dalam campuran dua pelarut organik yaitu Aseton dan N,N-dimetilasetamida (N,N-DMAc);
membuat larutan casting dengan mencampur larutan CA dan AgCdot dengan konsentrasi 2%, 5%,10% (v/v); membuat
membran CA-Ag/Cdot dengan menuangkan larutan casting ke atas pelat kaca. Membran komposit CA-Ag/Cdot menunjukkan
aktivitas antibakteri terhadap bakteri gram negatif dan gram positif, yaitu Escherichia Coli dan Staphylococcus Aureus.

Dikeringkan dan dicacah
 N.N-Dimethylacetamide

Masukan kedalam feflon-sealed autoclave reactor
furnace pada 180°C

Larutan C-dot n
1 - stirrer perlahan pada suhu kamar

itat Ag/C-dot
1 centrifugasi
Ag/C-dot

Larutan AgNO;
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(54) Judul Invensi : Desain Kaset dan Proses Ekspresi Protein Rekombinan Endolisin
Modular-Terekayasa Sebagai Kandidat Antimikroba

(57) Abstrak :

Invensi ini merupakan desain kaset ekspresi endolisin modular-terekayasa, yaitu molekul vektor DNA rekombinan yang
mengandung asam nukleat penyandi endolisin modular-terekayasa. Asam nukleat penyandi endolisin modular-terekayasa
menurut invensi ini didesain terdiri dari asam nukleat-asam nukleat penyandi fusi 3 domain dari endolisin modular yang
berbeda, yaitu sebuah asam nukleat penyandi EAD dari endolisin modular ASA2, yang dikombinasi dengan sebuah asam
nukleat penyandi CBD dan sebuah asam nukleat penyandi EAD dari endolisin modular phizJ20091101-3, yang mana ketiga
domain tersebut difusi secara berurutan dalam vektor ekspresi berbasis rhamnosa. Kaset ekspresi dalam invensi ini sebagai
kaset ekspresi induk untuk menghasilkan kaset ekspresi endolisin modular-terekayasa turunan yang lain. Lebih lanjut, invensi
ini jJuga merupakan proses produksi protein rekombinan endolisin modular-terekayasa sebagai kandidat antimikroba.
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(54) Judul Invensi : Sistem Peringatan Dini Gempa Bumi Mandiri Berbasis Ponsel
Pintar Dengan Metode Pemicu Menggunakan Kombinasi Identifikasi Pola dan Durasi
Getaran

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan sistem peringatan dini gempa yang mandiri pada perangkat telepon seluler pintar dengan
metode pemicu peringatan dini dari kombinasi identifikasi pola dan durasi getaran yang tercatat dan dikenali oleh telepon
seluler pintar. Sistem mengumpulkan data getaran melalui sensor sensor akselerometer dan giroskop pada perangkat
telepon seluler pintar secara kontinu, melakukan analisis klasifikasi getaran sebagai getaran gempa atau bukan gempa
melalui kombinasi pencocokan dan identifikasi pola dan durasi getaran dengan basis data getaran gempa yang sudah
disiapkan pada perangkat. Sistem memberikan informasi peringatan berikut dengan rute evakuasi pada layar dan bunyi
alarm melalui pelantang suara dari perangkat telepon seluler pintar. Untuk membantu analisis berikutnya, sistem menerima
konfirmasi dan koreksi peringatan dari pengguna yang mengetahui kejadian sebenarnya.

QSU3S TNROH
0103320 ITNOOK

Azowsy

£d9

ueqEbUTIZ TNDOK
MATADY TNBOK

eng HuepaurTsg

eI




(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/05348 (13) A

(51) I.P.C:

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
(71) Lembaga limu Pengetahuan Indonesia
JI. Jend Gatot Subroto No. 10 Jakarta

(21) No. Permohonan Paten : P00201911847 Nama Inyentor:
Yudi Yuliyus Maulana M.T., ID

Teguh Praludi, M.T, ID
Yana Taryana, M.T, ID
(72) Topik Teguh Estu, S.T, ID
Yaya Sulaeman, S.T, ID
(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara Bagus Edy Sukoco S.T., ID
Dr. Yusuf Nur Wijayanto, M.Eng, ID
Sulistyaningsih, M.Eng, ID

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 14/12/2019

Data Prioritas :
(30)

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 21/06/2021

Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Lembaga limu Pengetahuan Indonesia

Pusat Pemanfaatan dan Inovasi Iptek LIPI, Gedung Inovasi JI. Raya
Jakarta Bogor KM 47 Cibinong

(54) Judul Invensi : Filter Lolos Pita Berbentuk Hairpin Dengan Defected Ground
Structure (DGS)

(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan suatu filter dengan jenis filter lolos pita berbentuk hairpin dengan penambahan defected ground
structure untuk ditempatkan pada sistem yang memiliki rentang frekuensi kerja antara 1200-1260 MHz. Teknik yang dapat
digunakan, yaitu port input / output yang langsung dihubungkan ke filter, metode yang digunakan adalah Hairpin microstrip
line dengan menambahkan dengan Defected Ground Structure. Saluran mikrostrip adalah saluran transmisi yang terdiri dari
strip konduktor (patch) dan ground plane yang dipisahkan oleh substrat dengan karakteristik bahan tertentu. Dilakukan pula
peningkatan performansi dari filter dengan memodifikasi membentuk Hairpin line dengan penambahan Defected Ground
Structure agar dapat memiliki nilai insertion loss mendekati nilai 0 pada frekuensi tengah 1230 MHz. Bahan yang digunakan
dalam filter ini adalah FR-4 Epoxy yang memiliki konstanta dielektrik sebesar 4.3. Hasil pengukuran dari filter yang
direalisasikan berada pada frekuensi 1231 MH. Nilai return loss sebesar -17.619 dB dan nilai insertion loss sebesar -5.499
dengan bandwidth filter sebesar 100 MHz. Nilai dari frekuensi stopband bawabh filter terletak pada frekuensi 1120 MHz
sebesar -22.678 dB, dan nilai frekuensi stopband atas filter 1360 MHz sebesar -49.904 MHz.
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(54) Judul Invensi : Proses Pembuatan Lembaran Komposit Kitosan-TiO2/Ag Sebagai
Bioplastik Antibakteri

(57) Abstrak :

Pembuatan lembaran komposit kitosan-TiO2/Ag dilakukan dengan metode solution casting dengan beberapa tahapan yang
sesuai antara lain dengan pencampuran larutan, pengadukan, penambahan serbuk TiO2/Ag, pencetakan, pengeringan,
perendaman, dan pengeringan kembali. Lembaran komposit ini memiliki komposisi dengan perbandingan kitosan dan
TiO2/Ag adalah 1:0,008 terhadap asam asetat. Proses pengangkatan lembaran dari substrat dilakukan dalam fase basah
menggunakan larutan KOH 1M untuk menghasilkan lapisan yang padat dan elastis. Lembaran komposit kitosan-TiO2/Ag yang
dihasilkan bersifat antibakteri.
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(54) Judul Invensi : Mikro-Nanometer Bubble Mill Generator

(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan alat penghasil gelembung gas oksigen berukuran mikro-nanometer untuk meningkatkan
kandungan oksigen terlarut di perairan. Invensi ini selanjutnya dinamakan mikro-nanometer bubble mill generator yang
terdiri dari reducer atas; nanobubble milling machine, selubung pipa dan resin, piringan dengan lubang, dan reducer bagian
bawah. Invensi ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah instrumen penghasil gelembung gas oksigen berukuran mikro-
nanometer dengan sumber energi yang relatif rendah, kapasitas generasi tinggi, laju alir, dan densitas tinggi untuk
meningkatkan oksigen terlarut di perairan. Metode untuk menghasilkan gelembung gas oksigen berukuran mikro-nanometer
yaitu mengalirkan air ke dalam sistem filtrasi, menyedot air hasil filtrasi pada sistem menggunakan pompa ke dalam alat
bubble mill generator dengan sebelumnya air diinjeksi oleh sistem penginjeksi gas/udara sekurang-kurangnya 0,1 L/menit.
Proses pembentukan gelembung gas berukuran mikro-nanometer yang mencakup proses pencacahan, homogenisasi, dan
mineralisasi terjadi pada alat bubble mill generator yang di dalamnya terdapat komponen nanobubble milling machine sesuai
invensi pada paten no. P00201903600. Alat ini kemudian menghasilkan produk akhir berupa gelembung gas oksigen
berukuran mikro-nanometer. Pompa yang digunakan pada sistem generasi dengan bubble mill generator ini membutuhkan
energi sekurang-kurangnya 0,75 kW untuk menghasilkan laju alir sekurang-kurangnya 0,9 m3/jam. Invensi ini mampu
menghasilkan oksigen terlarut sekurang-kurangnya 20 mg/L dalam waktu 4 jam.
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(54) Judul Invensi : FORMULASI KONSORSIUM BAKTERI PEMBENTUK GRANULA
SEBAGAI BIOSORBEN TEMBAGA

(57) Abstrak :

Teknologi bioremediasi dengan menggunakan granula bakteri sebagai biosorben tembaga merupakan strategi pengolahan
limbah yang menjanjikan untuk menyisihkan tembaga dari lingkungan. Invensi sebelumnya tidak mengungkapkan formulasi
konsorsium bakteri dan komposisi medium yang dapat membentuk granula secara alami tetapi dengan bantuan bahan kimia
sehingga tidak ekonomis dan menghasilkan produk samping yang bersifat toksik. Invensi yang diajukan ini menghasilkan
formulasi granula biosorben tembaga yang mengandung formulasi konsorsium bakteri resisten tembaga dan komposisi
medium yang menunjang pembentukan agregat granula secara alami tanpa bahan kimia sehingga bersifat ekonomis dan
ramah lingkungan. Formulasi konsorsium bakteri adalah Acinetobacter sp. IrCN5 dan strain bakteri IrN perbandingan 1:1
dengan kekeruhan sel 0.6 atau unit pembentukan koloni 12x10-8. Medium pembentuk granula adalah NPKS 0205, terdiri atas
NPK dan sukrosa dengan perbandingan 0.2% ; 0.5% serta 3 mM CuSO4. Proses pembentukan granula meliputi (1) pembuatan
medium NPKS 0205, (2) pembuatan kultur pemula Acinetobacter sp. IrCN5 dan strain bakteri IrN, (3)pencampuran masing-
masing kultur pemula ke dalam medium NPKS 0205, (4) penggojogan campuran no (3) dalam inkubator 200 rpm suhu 370C
selama 7 hari sehingga terbentuk granula biosorben tembaga secara alami yang siap digunakan. Granula efektif digunakan
sebagai biosorben karena terbukti dapat menurunkan 90% tembaga di dalam medium yang mengandung 3 mM CuS04.
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(54) Judul Invensi : METODA PEMBUATAN CETAKAN GARAM MINERAL UNTUK
PEMBUATAN LOGAM STRUKTUR BERONGGA

(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan suatu metoda pembuatan template garam mineral/NaCl sebagai space holder untuk membuat
logam magnesium berpori. Pembuatan template NaCl ini menggunakan cetakan polimer sebagai pembentuk rangka NaCl.
Alur pembuatan template ini dimulai dengan membuat pasta NaCl, memasukkan pasta NaCl ke dalam cetakan polimer
dengaan kekuatan 2Mpa, memanaskan cetakan polimer yang sudah diisi NaCl pada suhu 100°C selama 2 jam untuk
menguatkan pasta NaCl dan memanaskan polimer agar mudah dilarutkan, melarutkan cetakan polimer menggunakan pelarut
organik Chloroform hingga polimer larut semua dan menghasilkan template NaCl, memanaskan template NaCl pada suhu
250°C selama 2 jam menggunakan gas oksigen dengan tujuan menghilangkan sisa-sisa polimer yang masih menempel pada
NaCl dan meningkatkan kekuatan template NaCl.
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(54) Judul Invensi : PEMETAAN NEUROMETRIK UNTUK ORGANISASI

(57) Abstrak :

Abstrak PEMETAAN NEUROMETRIK UNTUK ORGANISASI Neurometric merupakan penerapan beberapa ilmu di bidang
neurosains kognitif dan perilaku, psikologi positif, neuro-informatika dan coaching. Metode Neurometric dapat mempermudah
pihak perusahaan menempatkan orang yang tepat pada peran yang tepat, juga dapat menjembatani gap/jarak antara dua
atau lebih fungsi kerja, jabatan, atau karakter para pegawai. Dengan metode Neurometric, subjektivitas maupun
kemungkinan manipulasi jawaban dari peserta tes dapat direduksi. Hal ini disebabkan metode ini langsung mengukur dari
sumber pengambilan data yakni aktivitas listrik otak. Secara umum, ada tiga jenis Neurometric yakni Culture Fit Neurometric,
Function Fit Neurometric dan Specific Quality-Based Neurometric. Culture Fit Neurometric adalah jenis pengukuran dengan
standar yang digunakan adalah budaya atau nilai terpenting yang dimiliki oleh perusahaan. Adapun Function Fit Neurometric
adalah Neurometric yang mengukur aspek yang spesifik dari fungsi/peran tertentu dalam suatu organisasi, sehingga
pengukuran dan penilaiannya berorientasi pada aspek spesifik tersebut. Sedangkan Specific Quality-Based Neurometric
mengukur kualitas atau karakter spesifik dari seseorang, kualitas ini bisa dimiliki siapapun terlepas jabatan maupun
fungsinya dalam suatu organisasi. Tahapan yang dilakukan meliputi: 1) Pengukuran Psikometri;2) Pengukuran aktivitas listrik
otak pada kondisi istirahat dan stimulus tertentu menggunakan modalitas pencitraan otak, diantaranya
Electroencephalography (EEG) dan Near-Infrared Spectroscopy (NIRS) serta pengukuran biometric lainnya seperti facial
recognition, voice recognition dan eye tracking;3).
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(54) Judul Invensi : Pembuatan Paving Block Menggunakan Limbah Abu Pembakaran
Sampah Non Organik

(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan komposisi bahan untuk paving block, metode pembuatan dan produk paving block
menggunakan limbah abu pembakaran sampah non organik sebagai subsitusi pasir. Komposisi bahan sesuai invensi ini terdiri
dari semen, pasir, limbah abu pembakaran sampah non organik dan air, sedangkan metode sesuai invensi ini meliputi
langkah-langkah berikut : menyiapkan bahan yang digunakan, yaitu 1 semen:5 pasir dan limbah abu pembakaran sampah
dari berat pasir, mencampurkan bahan-bahan dan mengaduk sampai rata, menambahkan air 30% dari berat semen ke dalam
adukan, memasukkan bahan yang telah dicampur kedalam cetakan dan memadatkan dengan cara ditumbuk-tumbuk dalam
cetakan, kemudian cetakan dibalik dan diangkat secara perlahan-lahan, mencetak dan menyimpan paving ditempat yang
teduh dan lembab. Paving blok yang dihasilkan dari komposisi dan metode pembuatan sesuai invensi ini memiliki kuat tekan
tertinggi sebesar 17 MPa dengan penggunaan limbah abu limbah sampah non orgaik sebesar 10% dari berat pasir. Paving
block ini sebagai alternatif penanggulangan masalah lingkungan yang diakibatkan oleh limbah abu pembakaran sampah non
organik yang menumpuk dan belum termanfaatkan
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(54) Judul Invensi : METODE INSEMINASI BUATAN UNTUK MENGHASILKAN PEDET

KEMBAR JANTAN

(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan metode inseminasi buatan untuk menghasilkan pedet kembar jantan. Kelebihan invensi ini
adalah dapat menghasilkan pedet kembar dengan jenis kelamin jantan dan biaya yang lebih murah karena tidak
membutuhkan penyuntikan hormon, sehingga memberikan nilai ekonomis yang lebih tinggi. Metode inseminasi ini terdiri atas
tahapan inseminasi buatan yang dilakukan dengan pemberian pakan berkualitas dengan protein 12% tiga hari sebelum IB,
penyuntikan vitamin Bio ATP yang mengandung vitamin B12 dan ATP pada saat menjelang di IB, inseminasi buatan
menggunakan semen sexing Y double dosis dengan metode deep insemination (posisi 4+). Metode ini dapat menghasilkan
pedet kembar jantan sehingga dapat diaplikasikan dalam inseminasi buatan.
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(54) Judul Invensi : PERDAGANGAN ASET-SILANG DI DALAM JARINGAN-JARINGAN
RANTAI BLOK

(57) Abstrak :

Implementasi-Implementasi diarahkan untuk perdagangan aset-silang di dalam jaringan-jaringan rantai blok, dan meliputi
suatu simpul pertama yang menyediakan informasi transaksi berdasarkan pada suatu nilai pertama, suatu nilai kedua, dan
suatu nilai tukar dari suatu simpul kedua, menerima, dari simpul kedua, suatu set bukti pertama, suatu bukti kisaran
pertama, dan suatu tanda tangan digital dari simpul kedua, dan menyerahkan transaksi untuk verifikasi berdasarkan pada
bukti kisaran pertama, suatu bukti kisaran kedua, set bukti pertama, suatu set bukti kedua, suatu tanda tangan digital dari
simpul pertama, dan tanda tangan digital dari simpul kedua, transaksi tersebut dijalankan untuk mengurangi suatu saldo
simpul pertama dengan nilai pertama, meningkatkan suatu suatu saldo pertama dari simpul kedua dengan nilai pertama,
mengurangi suatu saldo kedua dari simpul kedua dengan nilai kedua, dan meningkatkan suatu saldo simpul ketiga dengan
nilai kedua.
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(54) Judul Invensi : PENGHAMBAT IP6K

(57) Abstrak :

Invensi ini bertujuan untuk menyediakan senyawa heterosiklik yang memiliki aksi penghambatan IP6K dan diharapkan
bermanfaat sebagai zat profilaktik atau terapeutik untuk penyakit seperti gagal jantung, diabetes dan sejenisnya. Suatu
senyawa yang direpresentasikan oleh formula (I): yang mana setiap simbol adalah seperti didefinisikan dalam Spesifikasi,
atau suatu garamnya yang memiliki aksi penghambatan IP6K dan diharapkan bermanfaat sebagai zat profilaktik atau
terapeutik untuk penyakit seperti gagal jantung, diabetes dan sejenisnya.
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(54) Judul Invensi : PROSES UNTUK PRODUKSI ENEMA PRA PENGISI

(57) Abstrak :

Dijelaskan adalah suatu sisipan untuk pengemasan enema pra pengisi (10) dilengkapi dengan suatu ujung pemasok (11),
terdiri ujung pertama (102) untuk bersambungan dengan enema (10), ujung kedua (101) untuk pengeluaran, dan alat
pelindung yang dapat dilepas (103, 107), pada ujung kedua (101). Invensi berhubungan dengan suatu enema pra pengisi (10)
terdiri sisipan (100).
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(54) Judul Invensi : PROSES UNTUK HIDROFORMILASI OLEFIN RANTAI PENDEK
DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM KATALIS HETEROGEN TANPA CAIRAN IONIK

(57) Abstrak :

PROSES UNTUK HIDROFORMILASI OLEFIN RANTAI PENDEK DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM KATALIS HETEROGEN TANPA
CAIRAN IONIK Invensi berkaitan dengan suatu proses untuk hidroformilasi olefin rantai-pendek, khususnya olefin C2 hingga
C5, di mana sistem katalis adalah dalam bentuk heterogen pada penopang suatu bahan keramik berpori, dan dengan pabrik
untuk melakukan proses ini.
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(54) Judul Invensi : SEL ELEKTRODA NEGATIF LOGAM

(57) Abstrak :

Pada sel negatif logam dimana elektroda negatif sebagian besar terdiri atas logam seperti aluminum, magnesium, seng,
litium, dst., pengosongan sendiri segera terjadi ketika elektroda negatif dan larutan elektrolit berkontak, dan masalah
kehilangan kapasitas besar dari sel segera terjadi. Sel negatif logam dilengkapi dengan sel negatif logam dimana jumlah
pengosongan-sendiri direduksi, dan kehilangan kapasitas sel direduksi selama penggunaan atau penyimpanan, dimana sel
negatif logam merubah-ubah keluaran sel sesuai dengan permintaan
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(54) Judul Invensi : PERALATAN UNTUK MENGOLAH PRODUK-PRODUK ORGANIK DAN
BAHAN-BAHAN LAINNYA

(57) Abstrak :

Peralatan untuk mengolah bahan organik diungkapkan yang memecah komponen yang tidak dapat dimakan dari buah dan
sayuran (inti, kulit, biji, bahan empuk) menjadi zat yang dapat dimakan dengan konsistensi seperti krim. Peralatan meliputi
piston dalam barel untuk menekan bahan dan memaksanya melalui saluran yang memiliki sejumlah bagian ujung ke ujung
yang pada sudut yang tepat satu sama lain. Ada permukaan impak pada ujung setiap bagian dimana bahan mengalir
berdampak. Bagian-bagian dapat berada di antara selongsong yang memiliki bagian-bagian dengan diameter yang berbeda
dan gelendong permukaan luar yang melangkah sesuai dengan permukaan bagian dalam selongsong.
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(54) Judul Invensi : METODE UNTUK MENGAKTIFKAN DAN MENONAKTIFKAN
KENDARAAN

(57) Abstrak :

Invensi ini mengungkapkan metode untuk mengaktifkan dan menonaktifkan kendaraan (10) di mana unit kendali (51) dari
sistem kendali (50) mengubah mode kendaraan (10) dari Mode Siaga ke Mode Aktif saat menerima sinyal operasi primer yang
ditransmisikan ketika saklar operasi (41a) dan satu atau lebih bagian yang dapat dioperasikan pengendara dioperasikan
secara serentak dan unit kendali (51) memungkinkan propulsi maju kendaraan (10) setelah selanjutnya menerima sinyal
operasi sekunder.
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