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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/06749 (13) A

(51) I.P.C:

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :

Dra. Tri Mardiana, M.Si

JI. Jeruk 19 Kadisoka, RT/RW. 004/002, Kel/Desa Purwomartani, Kec.
Kalasan, Kab. Sleman, D.l.Yogyakarta 55571

Dra. A.Y.N. Warsiki, M.Si

(71) :
. Gamelan Kidul 26-A YK, RT/RW. 017/006, Kel/Desa Panembahan, Kec.
21) No. Permohonan Paten : P22202001284 Kraton, Kota Yogyakarta, D.l.Yogyakarta 55131
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 13/02/2020 Sucahyo Heriningsih, S.E., M.Si., Ak., CA
s JI. Melati IV/267 PCC Gempol, RT/RW. 013/013, Kel/Desa
Data Prioritas : Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, D.l.Yogyakarta 55283

(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara

Nama Inventor :
(72) Dra. Tri Mardiana, M.Si, ID
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 Dra. A.Y.N. Warsiki, M.Si, ID

Sucahyo Heriningsih, S.E., M.Si., Ak., CA, ID

Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Dra. Tri Mardiana, M.Si

JI. Jeruk 19 Kadisoka, RT/RW. 004/002, Kel/Desa Purwomartani, Kec.
Kalasan, Kab. Sleman, D.l.Yogyakarta 55571

(74)

(54) Judul Invensi : ECOPRINT DENGAN PEWARNA ALAM ANNATTO

(57) Abstrak :

Kesumba (Bixa orellana) merupakan salah satu tanaman tropis yang dapat dimanfaatkan sebagai pewarna alam pada
ecoprint karena bijinya mengandung pigmen alam yang tidak dapat ditemukan pada tanaman lainnya. Biji kesumba
mengandung senyawa utama 5yang tergolong dalam karotenoid yaitu bixin dan norbixin. Pewarna yang di ekstrak dari biji
buah Kesumba disebut Annatto. Annatto yang kami gunakan dengan cara merebus 2 ons biji kesumba dengan 2,5 liter air
selama 30 menit, kemudian disaring dan didinginkan, sehingga menghasilkan pewarna Annatto 1,5 liter yang siap digunakan
untuk pewarna ecoprint. Teknik ecoprint sebagai teknik pewarnaan kain yang cukup sederhana namun dapat menciptakan
visual yang unik dan menarik. Prinsip pembuatannya yakni melalui kontak langsung antara daun, bunga, batang atau bagian
tumbuhan lain yang mengandung pigmen warna dengan bahan kain tertentu. Proses pembuatan ecoprint dengan cara
merendam kain dalam pewarna Annatto selama 2 jam. Kemudian bentangkan kain utama yang sudah direndam pewarna,
tata daun yang sudah ditreatment dengan tawas.Tutup daun dengan kain blanket yang sudah direndam pewarna ke dalam
tunjung selama 5 menit, selanjutnya tutup seluruh kain dengan plastic hitam Tahap berikutnya gulung kain dan tutup plastik
dengan besi atau kayu dan ikat erat dengan tali rafia, kukus selama dua jam. Setelah itu buka gulungan, lepas daun dan
angina anginkan ecoprint. Simpan selama 7 hari dan fiksasi dengan tawas, kemudian diangin-anginkan



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/06819 (13) A

(51) I.P.C: C21D 9/46 2006.1 C22C 38/00 2006.1 C22C 38/58 2006.1

(21) No. Permohonan Paten : P00202106362 Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
(71) NIPPON STEEL CORPORATION

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20-JAN-20 6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071, Japan
Nama Inventor :

Data Prioritas : (72) Daisuke ITO, JP

(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara Takeshi TOYODA , JP
2019-026739 18-FEB-19 Japan Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(74) Dr., Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A.,
Kantor Taman A-9, Unit C1 & C2 JI. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung,
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 Mega Kuningan, Jakarta 12950

(54) Judul Invensi : LEMBARAN BAJA CANAI PANAS DAN METODE UNTUK MEMBUAT
LEMBARAN BAJA CANAI PANAS

(57) Abstrak :

Invensi ini menyediakan lembaran baja canai panas yang meliputi berdasarkan %massa: C: 0,12% atau lebih dan 0,25% atau
kurang, Si: 0,01% atau lebih dan 2,0% atau kurang, Mn: 0,5% atau lebih dan 3,0% atau kurang, Al: 0,001% atau lebih dan
0,10% atau kurang, dan B: 0,0005% atau lebih dan 0,00050% atau kurang, dan meliputi salah satu atau kedua unsur: Nb:
0,001% atau lebih dan 0,020% atau kurang, dan Ti: 0,001% atau lebih dan 0,20% atau kurang, di mana struktur logam pada
posisi 1/4 ketebalan dari permukaan mengandung lebih dari 90%, dalam rasio luas, martensit temper, karbida dalam
martensit temper memiliki ukuran butiran rata-rata 10 nm atau kurang, butiran austenit awal memiliki ukuran butiran rata-
rata kurang dari 40 Jm, butiran austenit awal memiliki rasio aspek 3,5 atau kurang, dan rasio intensitas acak sinar-X dari
orientasi {112}<110> pada posisi 1/2 ketebalan dari permukaan adalah 4,0 atau kurang, dan metode untuk membuat
lembaran baja canai panas.



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID

(11) No Pengumuman : 2021/PID/06909

(13) A

(51) I.P.C : B32B 1/08 (2006.01); B32B 7/035 (2019.01); B32B 25/08 (2006.01); B32B 27/08 (2006.01); B32B
27/32 (2006.01); B32B 27/34 (2006.01); B32B 27/36 (2006.01)

(21)

(22)

(30)

(43)

No. Permohonan Paten : P00202106349
(71)
Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 30-JAN-20
Data Prioritas :
(31) Nomor  (32) Tanggal Prioritas (33) Negara (72)
19012632 30JAN-19 nited Kingdom/Great
ritain
(74)
Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
INNOVIA FILMS LTD
Station Road Wigton Cumbria CA7 9BG (GB)

Nama Inventor :
KONKEL, Christopher, GB
HEWITT, Jonathan, GB

Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Marodin Sijabat S.H

Adastra An Intellectual Property Firm Epi Walk Building 3 rd Floor JI.HR
Rasuna Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

(54) Judul Invensi : FILM

(57) Abstrak :

Suatu film multilapis terekstrusi bersama yang meliputi lapisan pertama yang mencakup bahan polimer pertama dan lapisan
kedua yang mencakup bahan polimer kedua, di mana lapisan kedua kurang diorientasikan daripada lapisan pertama
sedemikian rupa sehingga kekuatan perambatan robek rata-rata dalam arah mesin dan/atau dalam arah melintang film
multilapis lebih besar dari kekuatan perambatan robek rata-rata dari kedua film yang identik di mana lapisan pertama dan
kedua diganti dengan lapisan tunggal dari ketebalan yang sama dengan lapisan pertama dan kedua yang digabung yang
memiliki komposisi sama dengan lapisan pertama.
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(21) No. Permohonan Paten : P00202106346

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :

(13) A

(71) KANSAI PAINT CO., LTD.
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 28-FEB-20 33-1, Kanzaki-cho, Amagasaki-shi, Hyogo, 661-8555 Japan
Data Prioritas : Nama Inventor :
L (72) Haruka NAKAOKA, JP
(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara Kota GOTO, JP
2019-036452 28-FEB-19 Japan

Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(74) Yenny Halim S.E., S.H., M.H.

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 ACEMARK, JI. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

(54) Judul Invensi : KOMPOSISI PELAPIS YANG DAPAT MENGERAS DENGAN SINAR
AKTINIK, FILM PELAPIS YANG DIKERASKAN, BENDA TERLAPISI, DAN METODE UNTUK
MEMBENTUK FILM PELAPIS

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan suatu komposisi pelapis yang dapat mengeras dengan sinar aktinik yang mencakup (A)
suatu uretan (met)akrilat yang meliputi suatu polikarbonat skeleton dan tiga atau lebih gugus-gugus tak jenuh yang dapat
berpolimerisasi dalam molekul dan yang memiliki berat molekul rata-rata berat 10.000-40.000, (B) suatu uretan (met)akrilat
yang memiliki berat molekul rata-rata berat 1.000 atau kebih tinggi tetapi kurang dari 10.000, (C) setidaknya satu senyawa
yang dipilih dari kelompok yang hanya terdiri dari (c1) sampai (c3), dan (D) suatu inisiator fotopolimerisasi.
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(51) I.P.C:

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :

(21) No. Permohonan Paten : P00202106329 (71) Nomura Research Institute, Ltd.
1-9-2, Otemachi Chiyoda-ku, Tokyo 1000004 Japan
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JP2020-187037 10-NOV-20 Japan
Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Maulitta Pramulasari S.Pd

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 (74) Mirandah Asia IndonesiaSudirman Plaza, Plaza Marein Lt. 10JI, Jend.
Sudirman Kav 76-78

(54) Judul Invensi : SISTEM PENAMPUNGAN BARANG, SERVER, METODE
PENAMPUNGAN BARANG, PROGRAM, DAN PERANGKAT PEMROSES INFORMASI

(57) Abstrak :

Untuk memudahkan pengiriman barang. Menurut sebuah aspek dari invensi ini, sistem penampungan barang mencakup
sebuah badan penyimpanan yang menampung barang dan sebuah server yang terhubung ke badan penyimpanan, di mana
server berisi antarmuka yang menyediakan terminal pengguna dengan antarmuka pengguna untuk permintaan barang, dan
badan penyimpanan mencakup unit operasi yang melakukan operasi untuk mengirimkan barang dalam badan penyimpanan
kepada pengguna.
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No. 18, Haibin Road, Wusha, Chang'an, Dongguan, Guangdong
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(54) Judul Invensi : METODE DAN PERALATAN PEMROSESAN INFORMASI, DAN
PERANTI DAN MEDIA PENYIMPANAN

(57) Abstrak :

Diungkapkan dalam perwujudan permohonan ini adalah metode dan peralatan pemrosesan informasi, dan peranti dan media
penyimpanan. Metode tersebut terdiri dari: menentukan kumpulan piksel asli dari suatu blok yang akan dienkodekan dalam
bingkai video saat ini; menentukan informasi atribut dari setiap piksel asli dalam kumpulan piksel asli; memilih piksel asli,
informasi atribut yang memenuhi kondisi penyaringan, untuk mendapatkan kumpulan piksel target; dan mengenkodekan blok
tersebut berdasarkan informasi atribut dari setiap piksel asli dalam kumpulan piksel target.

Kumpulan sampel asli dan blok yang akan dienkede dalam gambar video saat ini -~ 5301
ditentukan
-~ 5302

Infarmasi afribut dari setiap piksel sampa| dalam kumgulan sampel asli ditentukan

v
Sampel asli, infermasi atribut dan yang memenuhi kondisi peyaringan, dipilih unfuk | §303
mendapatkan kumpulan samgel target

¥
Proses pengenkodean dilakukan pada blok yang akan dienkode berdasarkan informasi -~ 5304
atribut dari setiap sampel ash dalam kumpulan sampel target

GAMBAR 3A
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/06818 (13) A

(51) I.P.C:

(21) No. Permohonan Paten : P00202106322 .
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(74) Ludiyanto S.H., M.H., M.M.

alan Hayam Wuruk No. 3 i & j Jakarta Pusat
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 J v ur 1&d) !

(54) Judul Invensi : KOMPOSISI YANG TERDIRI DARI ASAM AMINO UNTUK PEMAKAIAN
DAN PENGOBATAN KERUSAKAN SISTEM SYARAF PUSAT

(57) Abstrak :

Komposisi untuk digunakan dalam pengobatan penyakit sistem syaraf pusat, komposisi terdiri dari zat aktif, zat aktif tersebut
mengandung leusina, isoleusina, valina, treonina, lisina asam amino dan asam karboksilat asam sitrat, asam suksinat, asam
malat.
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(19) ID

(11) No Pengumuman : 2021/PID/06839

(13) A

(51) I.P.C:

(21) No. Permohonan Paten : P00202106316
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 21-JAN-20

Data Prioritas :
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(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021
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Japan

(71)
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Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
DAIDO KOGYO CO., LTD.
1-197, Kumasaka-machi, Kaga-shi, Ishikawa, 9228686, Japan

Nama Inventor :
Toshiya NAOE, JP
Hideaki SEKI, JP

Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Ludiyanto S.H., M.H., M.M.
Jalan Hayam Wuruk No. 3 i & j Jakarta Pusat

(54) Judul Invensi : PENGARAH RANTAI DAN ALAT TRANSMISI RANTAI YANG

MENGGUNAKANNYA

(57) Abstrak :

Pengarah rantai (6) mencakup bagian pengarah kontak (13) yang bersentuhan dengan rantai (4) dan mengarahkan rantai (4),
dan bagian kontrol getaran (15) yang memiliki permukaan tanpa sentuh yang memanjang sepanjang garis perjalanan (SS)

dari rantai (4).

ARAH ROTASI
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(74) Januar Ferry S.Si
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(54) Judul Invensi : METODE PEMBUATAN LEMBARAN BAJA GALVANIS CELUP-PANAS

(57) Abstrak :

METODE PEMBUATAN LEMBARAN BAJA GALVANIS CELUP-PANAS Yang diungkapkan adalah metode pembuatan lembaran baja
galvanis celup-panas dengan tampilan permukaan, adhesi pelapis, dan ketahanan korosi yang sangat baik. Metode
pembuatan lembaran baja galvanis celup-panas yang diungkapkan di sini mencakup: melakukan penganilan pertama yang
mencakup menahan lembaran baja yang memiliki komposisi kimia yang mengandung, dalam %berat, Si: 0,10% atau lebih
dan 3,0% atau kurang dan Mn: 1,0% atau lebih dan 10,0% atau kurang dalam rentang suhu 650°C hingga 900°C selama 30
detik atau lebih dalam atmosfer pereduksian yang mengandung hidrogen dan yang memiliki titik embun -65°C atau lebih
tinggi dan -20°C atau lebih rendah, dan kemudian mendinginkan lembaran baja; kemudian membentuk, pada permukaan
lembaran baja, pelapis Fe dengan berat pelapis 0,3 g/m2 atau lebih dan 10,0 g/m2 atau kurang; kemudian melakukan
penganilan kedua yang mencakup menahan lembaran baja dalam rentang suhu 700°C hingga 900°C selama 30 detik atau
lebih dalam atmosfer pereduksian yang mengandung hidrogen dan yang memiliki titik embun 0°C atau lebih rendah,
memanaskan lembaran baja ke suhu kedatangan maksimum 900°C atau lebih rendah, dan kemudian mendinginkan
lembaran baja; dan kemudian menerapkan pelapis galvanis celup-panas ke lembaran baja.
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(54) Judul Invensi : METODE PEMBUATAN KAIN PINTAL TANPA ANYAMAN, DAN KAIN
PINTAL TANPA ANYAMAN

(57) Abstrak :

Metode pembuatan kain pintal tanpa anyaman meliputi tahap pemintalan lelehan polimer termoplastik untuk membentuk
serat berkerut, dan tahap mengumpulkan serat berkerut dan menekan serat berkerut yang terkumpul pada tekanan linier 5
N/mm atau lebih banyak dengan gulungan pemadatan.
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(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 07-JAN-20 2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1000011, Japan
Nama Inventor :

Data Prioritas : (72)  YANO Takayoshi, P

(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara ISHIKAWA Shin, JP
2019-008036 21-JAN-19 Japan Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(74) Ir., Dyah Paramitawidya Kusumawardani
Suite 701, Pondok Indah Office Tower 2 Jalan Sultan Iskandar Muda
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 Kav. V-TA, Jakarta Selatan

(54) Judul Invensi : LEMBARAN BAJA TAHAN KARAT AUSTENITIK UNTUK PEMISAH SEL
BAHAN BAKAR DAN METODE PRODUKSINYA

(57) Abstrak :

Suatu lembaran baja tahan karat austenitik untuk pemisah sel bahan bakar mencakup suatu struktur bertekstur pada suatu
permukaan dari lembaran baja tahan karat, struktur bertekstur tersebut memiliki bagian berceruk dan bagian menonjol,
suatu ketinggian rata-rata dari bagian menonjol sebesar 30 nm atau lebih dan 300 nm atau kurang, dan suatu interval rata-
rata di antara bagian-bagian menonjol sebesar 20 nm atau lebih dan 350 nm atau kurang, dimana suatu rasio [Cr]/[Fe] dari
suatu konsentrasi atom Cr yang ada dalam bentuk kimia selain dari logam terhadap suatu konsentrasi atom Fe yang ada
dalam bentuk kimia selain dari logam pada permukaan dari lembaran baja tahan karat adalah 1,0 atau lebih.

Lembaran baja tahan karat
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/06837 (13) A

(51) I.P.C : A61Q 19/00 (2006.01) A61Q 5/00 (2006.01) A61Q 5/12 (2006.01) A61Q 5/02 (2006.01) A61K 8/20
(2006.01) A61K 8/24 (2006.01) A61K 8/40 (2006.01) A61K 8/36 (2006.01) A61K 8/41 (2006.01) A61K 8/46
(2006.01) A61K 8/67 (2006.01)

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
(21) No. Permohonan Paten : P00202106276 (71) MIYOSHI OIL & FAT CO., LTD.

66-1, Horikiri 4-chome, Katsushika-ku, Tokyo, 1248510, Japan

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 13-FEB-20
Nama Inventor :
Data Prioritas : KANEKO Kotaro, JP
- YASHITA Akira, JP

(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara (72) KAWAI Koji, JP
(30) KAWAKAMI Hayato, JP

2019-023739 13-FEB-19 Japan IBA Nobuyo, JP

2019-115882 21JUN-19 Japan Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Annisa Am Badar S.H., LL.M.
(43)  Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 JLN. DARMA JAYA NO. 18, RT. 012 RW. 005, PEJATEN BARAT, PASAR
MINGGU, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, INDONESIA

(54) Judul Invensi : ZAT PERSENYAWAAN KOSMETIK, KOSMETIK DAN METODE
PRODUKSI DARINYA

(57) Abstrak :

Diungkapkan suatu zat persenyawaan kosmetik baru yang berkemampuan menanamkan sifat-sifat superior seperti sifat
retensi air dan lembab ke dalam suatu kosmetik untuk digunakan pada rambut dan kulit; suatu kosmetik yang menggunakan
zat persenyawaan kosmetik; dan suatu metode untuk memproduksi kosmetik tersebut. Zat persenyawaan kosmetik dari
invensi sekarang ini mengandung suatu garam ammonium organik yang mempunyai suatu gugus fungsional pengikatan
hidrogen dalam suatu kation dan/atau suatu anion. Dalam suatu perwujudan yang lebih disukai, kation tersebut adalah suatu
kation ammonium yang ditunjukkan dengan formula sebagai berikut (I): dimana masing-masing R1 secara bebas
menunjukkan, sebagai contoh, suatu gugus hidroksialkil dimana terdapat sedikitnya satu gugus hidroksi, suatu moietas alkil
adalah suatu moietas linier atau bercabang yang mempunyai 1 sampai 10 atom karbon, dan moietas alkil tersebut dapat
mengandung suatu atom oksigen, dan dimana masing-masing R2 tersebut secara bebas menunjukkan suatu atom hidrogen
atau suatu gugus alkil linier atau bercabang yang mempunyai 1 sampai 18 atom karbon, dan n menunjukkan suatu bilangan
bulat dari 0 sampai 4.



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/06812 (13) A

(51) I.P.C: C12N 9/56; C12N 1/21; C11D 3/386; C12R 1/125

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :

(21) No. Permohonan Paten : P00202106257 (71) NOVOZYMES, AlS
Krogshoejvej 36, DK-2880 Bagsvaerd, Denmark

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22-JAN-20
Nama Inventor :

L GAO, Nan, CN
Data Prioritas : (72)  LENHARD, Rolf Thomas, DK
(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara BAUER, Carl Mikael, SE

(30) FRIIS, Esben Peter, DK

PCT/CN2019/073398 28-JAN-19 China
Nama dan Alamat Konsultan Paten :

) (74) Prudence Jahja S.H.,.LL.M

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 Januar Jahja and Partners, Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas
Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat 10220

(54) Judul Invensi : VARIAN DAN KOMPOSISI SUBTILASE MENCAKUP YANG SAMA

(57) Abstrak :

Disediakan varian subtilase yang memiliki stabilitas yang ditingkatkan, komposisi deterjen yang mencakup varian,
penggunaan varian dan komposisi deterjen pada suatu proses pembersihan seperti cucian atau pembersihan permukaan
keras seperti pencucian piring, dan metode produksi varian tersebut.



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID

(11) No Pengumuman : 2021/PID/06918 (13) A

(51) I.P.C : A21D 6/00 (2006.01), A23L 7/10 (2016.01), A23L 7/157 (2016.01), A21D 13/44 (2017.01), A21D 13/80
(2017.01), A23G 3/00 (2006.01), A21D 2/16 (2006.01)

(21)

(22)

(30)

(43)

No. Permohonan Paten : P00202106254
Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27-MAR-20

Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas

2019-068521 29-MAR-19

Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021

(33) Negara

Japan

(71)

(72)

(74)

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
Nisshin Seifun Group Inc.
25, Kanda-Nishiki-cho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8441, JAPAN

NISSHIN SEIFUN PREMIX INC.
19-12, Nihonbashikoami-cho, Chuo-ku, Tokyo 103-8544 JAPAN

Nama Inventor :

Masashi YOSHIDA, JP
Yosuke KIKUCHI, JP
Kenichiro TAKAMATSU, JP
Takahiro YAGISHITA, JP
Koichi ITO, JP

Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Ronny Gunawan S.H.
Jalan Kembang Permai, Puri Indah Blok 1-6/No. 1, Jakarta Barat 11610

(54) Judul Invensi : METODE PRODUKSI KOMPOSISI TEPUNG BUBUR

(57) Abstrak :

Disediakan suatu metode untuk memproduksi komposisi tepung sereal (bubur), meliputi: langkah pencampuran tepung
sereal yang memiliki kadar air setidaknya 10 %massa dan pengemulsi untuk membentuk campuran; langkah pengeringan
campuran hingga kadar air 7 %massa atau kurang untuk membentuk campuran kering; dan langkah pemanasan kering
campuran kering sedemikian rupa sehingga suhu campuran dipertahankan pada 95° sampai 150°C selama 2 sampai 150
menit. pada langkah pengeringan, campuran dikeringkan lebih disukai sehingga campuran berada pada suhu 60° sampai

90°C. Pengemulsi lebih disukai memiliki nilai HLB 15 atau lebih kecil.



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID

(11) No Pengumuman : 2021/PID/06811

(13) A

(51) I.P.C : B65D 41/04 (2006.1)

(21) No. Permohonan Paten : P00202106252
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27-FEB-20

Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara

(30)

2019-041664 07-MAR-19 Japan

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021

(71)

(72)

(74)

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
NIHON YAMAMURA GLASS CO., LTD.
15-1, Nishimukojima-cho, Amagasaki-shi, Hyogo 660-8580, JAPAN

Nama Inventor :
KUROIWA, Yasufumi, JP
KAWAMURA, Nobuo, JP
KENJOU, Hironori, JP
ONO, Junji, JP

UMEKI, Shingo, JP

Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Ronny Gunawan S.H.
Jalan Kembang Permai Puri Indah Blok 1-6/No. 1, Jakarta Barat 11610

(54) Judul Invensi : TUTUP RESIN SINTETIS

(57) Abstrak :

Invensi sekarang menyediakan suatu tutup resin sintetis yang mampu meningkatkan kinerja penyegelan. Tutup resin
sintetisl yang sesuai dengan invensi sekarang mencakup dinding atas (2) dan dinding skirt (3) yang memanjang ke bawah
dari bagian periferal luar dari dinding atas (2) dan memiliki sekrup betina (5) yang disekrupkan ke uliran eksternal (M1) dari
mulut wadah (M), dan tutup resin sintetis (1) memiliki kaki tengah anular (6) yang dalam kontak dekat dengan permukaan
periferal dalam dari mulut wadah (M) dan dibentuk secara integral pada permukaan bawah dari dinding atas (2), dimana
bentuk penampang longitudinal permukaan periferal luar dari bagian atas (13) yang memanjang dari bagian akar (12) ke
bagian tengah (14) dari kaki tengah (6) adalah bentuk melengkung yang berceruk ke arah sisi dalam dari kaki tengah (6).

Gambar 1
(A) ? g 9 5 )
I| Ir.- II_."'Z ‘l/_.f l'lr '#f
F | T 7 i t \
I 7  — T i )
_\ = I'l.l. i '/__,.-—— 3
— 1 —F—=r|_,
o
— I __10a)
) " i ,---mbm
MR EHT SRR, - |

(B

T 14a




(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/06791 (13) A

(51) I.P.C : B65D 41/04 (2006.01), B65D 41/34 (2006.01)

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :

(21) No. Permohonan Paten : P00202106250 (71) NIHON YAMAMURA GLASS CO., LTD.

15-1, Nishimukojima-cho, Amagasaki-shi, Hyogo 660-8580, JAPAN
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27-FEB-20
Nama Inventor :

Data Prioritas : KUROIWA, Yasufumi, JP
. (72) KAWAMURA, Nobuo, JP
(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara ONO, Junji, JP
2019-041673 07-MAR-19 Japan UMEKI, Shingo, JP

Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 (74) Ronny Gunawan S.H.
Jalan Kembang Permai Puri Indah Blok 1-6/No. 1, Jakarta Barat 11610

(54) Judul Invensi : TUTUP

(57) Abstrak :

Invensi sekarang menyediakan suatu tutup yang mampu mencegah blow-off dan overrun. Tutup yang sesuai dengan invensi
sekarang adalah tutup (1) yang dipasang ke mulut wadah (M) sehingga menutupi mulut wadah (M), dan tutup (1) mencakup
dinding atas (2) dan dinding skirt (3) yang pada dasarnya berbentuk silindris dan memanjang ke bawah dari bagian periferal
luar dari dinding atas (2), dinding skirt (3) disediakan dengan sekrup betina (5) yang disekrupkan ke sekrup jantan (M1) yang
terbentuk pada pinggiran luar dari mulut wadah (M), dan, di dinding skirt (3), ketebalan dinding bagian bawah (14) yang
terletak di bawah sekrup betina (5) dibuat lebih besar daripada ketebalan dinding bagian atas (15) yang terletak di atas
sekrup betina (5).

Gambar 2




(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/06907 (13) A

(51) I.P.C : HO4W 72/02 (2009.01)

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :

(21) No. Permohonan Paten : P00202106239 (71) VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.
#283, BBK Road, Wusha, Chang'an Dongguan, Guangdong 523860
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 17-JAN-20 (CN)
Data Prioritas : Nama Inventor :
. (72) PENG, Shuyan, CN
(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara JI, Zichao, CN
201910108398.3 18-JAN-19 China

Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(74) Marodin Sijabat S.H
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 Adastra An Intellectual Property Firm Epi Walk Building 3 rd Floor JI.HR
Rasuna Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

(54) Judul Invensi : METODE DAN PERANGKAT ALOKASI SUMBER DAYA

(57) Abstrak :

Perwujudan dari pengungkapan ini menyediakan metode dan perangkat alokasi sumber daya. Metode ini diterapkan pada
perangkat terminal dalam komunikasi sidelink, dan mencakup: menentukan nilai numerik pertama dari penghitung pertama
pada kesempatan pertama; apabila nilai numerik pertama lebih besar dari nilai pertama yang telah ditentukan, menentukan
status penggunaan sumber daya transmisi pertama terkait kesempatan pertama, di mana nilai pertama yang telah
ditentukan adalah bilangan bulat yang lebih besar dari atau sama dengan 0; dan memilih sumber daya target untuk transmisi
informasi didasarkan pada status penggunaan sumber daya transmisi pertama.

Tentukan nilai numerik pertama dari penghitung pertama pada I S110
kesempatan pertama

Apabila nilai numerik pertama lebih besar dan nilai pertama yang
telah ditentukan, tentukan status penggunaan sumber daya transmisi
pertama yang sesuai pada kesempatan pertama, di mana nilai pertama
yang telah ditentukan adalah bilangan bulat yang lebih besar dari atau
sama dengan 0

M 5120

Pilih sumber transmisi target untuk transmisi informasi didasarkan 813
pada status penggunaan sumber daya transmisi pertama S130




(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/06917 (13) A

(51) I.P.C : B60K 11/06 2006.1 B62) 11/00 2020.1 HO1M 10/613 2014.1 HO1M 10/625 2014.1 HO1M 10/6551
2014.1 HO1M 10/6562 2014.1

(21) No. Permohonan Paten : P00202106235 Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :

(71) HONDA MOTOR CO., LTD.
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05-NOV-19 1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8556 Japan
Nama Inventor :

Data Prioritas : lkuo HARA, JP

(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara (72) Naoki YOSHIDA, JP
Shinji FURUTA, JP
2019-018827 05-FEB-19 Japan
Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(74) Yenny Halim S.E., S.H., M.H.
(43)  Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 ACEMARK, JI. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

(54) Judul Invensi : KENDARAAN LISTRIK

(57) Abstrak :

Suatu kendaraan listrik mencakup suatu bodi utama kendaraan dan suatu unit baterai yang dipasang secara dapat dilepas ke
bodi utama kendaraan. Bodi utama kendaraan mencakup suatu komponen pengusir panas yang disusun sehingga dapat
berpindah tempat ke suatu posisi pertama pada mana komponen pengusir panas berbatasan dengan unit baterai dan ke
suatu posisi kedua pada mana komponen pengusir panas dipisah dari unit baterai, dan yang dikonfigurasi untuk mengusir
panas unit baterai.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID

(11) No Pengumuman : 2021/PID/06925

(51) I.P.C : B66C 13/22 (2006.01)

(21) No. Permohonan Paten : P00202106224
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 07-FEB-20

Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara

(30)

2019-028620 20-FEB-19 Japan

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES MATERIAL HANDLING SYSTEMS CO.,
LTD.

8-6, Nishishimbashi 2-chome, Minato-ku, Tokyo 1050003 Japan

(72) Nama Inventor :
MONZEN Tadaaki, JP

Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Januar Ferry S.Si

PT. Hakindah International Gedung Gajah Unit AT Jalan Dr Saharjo No.

111 Tebet

(54) Judul Invensi : DEREK DAN PERALATAN UNTUK MENDETEKSI GUNCANGAN ALAT

GANTUNG DEREK

(57) Abstrak :

DEREK DAN PERALATAN UNTUK MENDETEKSI GUNCANGAN ALAT GANTUNG DEREK Suatu derek mencakup alat gantung; troli
yang menggantung alat gantung melalui komponen gantung; balok penopang yang menopang troli sedemikian rupa
sehingga troli melintang; bagian berjalan yang menopang balok penopang sedemikian rupa sehingga balok penopang
berjalan, dan memiliki ban; unit deteksi perpindahan yang mendeteksi perpindahan relatif di antara balok penopang dan
permukaan jalan berdasarkan akselerasi yang terdeteksi oleh sensor akselerasi; dan unit kendali derek yang melakukan
kendali untuk menekan guncangan alat gantung berdasarkan hasil deteksi yang terdeteksi oleh unit deteksi perpindahan,
dimana unit deteksi perpindahan mengoreksi galat sensor akselerasi yang disebabkan oleh kemiringan balok penopang.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/06836 (13) A

(51) I.P.C:

(21) No. Permohonan Paten : P00202106206 )
Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :

QUALCOMM INCORPORATED
5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, United
States of America

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10-FEB-20 (71)

Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara Nama Inventor :
(72) Le LIU, CN

Alberto RICO ALVARINO, ES
Raghavendra Shyam ANANDA, IN

(30) 201941005823 14-FEB-19 India

United States of
America Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(74) Ludiyanto S.H., M.H., M.M.

Jalan Hayam Wuruk No. 3 i & j Jakarta Pusat

16/784,803 07-FEB-20

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021

(54) Judul Invensi : KONFIGURASI CELAH UNTUK BANYAK BLOK PENGANGKUTAN

(57) Abstrak :

Beberapa teknik dan peralatan yang dijelaskan di sini menyediakan penentuan celah untuk komunikasi terjadwal yang
melibatkan banyak TB yang berbeda. Misalnya, beberapa teknik dan peralatan yang dijelaskan di sini menyediakan
penentuan celah antara dua atau lebih PDSCH yang dijadwalkan oleh DCI yang sama berdasarkan setidaknya sebagian pada
kemampuan UE, seperti waktu pemrosesan atau mode pemrosesan. Beberapa teknik dan peralatan yang dijelaskan di sini
menyediakan penentuan celah antara PDSCH terakhir dan PDCCH berikutnya berdasarkan setidaknya sebagian pada
kemampuan UE. Celah dapat mengizinkan UE untuk berhasil menerima dan/atau mendekodekan beberapa PDSCH dan/atau
PDCCH mengingat batasan yang dikenakan oleh waktu pemrosesan atau mode pemrosesan UE. Dengan cara ini, efisiensi
pemanfaatan sumber PDSCH/PDCCH dapat ditingkatkan, kemungkinan transmisi PDCCH yang gagal berkurang, dan efisiensi
jaringan ditingkatkan.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/06924 (13) A

(51) I.P.C : H02G 1/04 (2006.01)

(21) No. Permohonan Paten : P00202106205 Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
(71) NAGAKI SEIKI CO., LTD.

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 03-DEC-19 4-31, Tashiden 3-chome, Daito-shi, Osaka 5740045 (JP)

Nama Inventor :

Data Prioritas : (72)  NAGAKI Takayuki, JP

(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara MIYAZAWA Tomoharu, JP
2019-003917 12-JAN-19 Japan Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(74) Emirsyah Dinar
AFFA IPR Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 15

(54) Judul Invensi : PENCENGKERAM KAWAT DAN ALAT PEMOTONG DAN PEMBAGI
KAWAT

(57) Abstrak :

Disediakan adalah pencengkeram kawat dan alat pemotong dan pembagi kawat yang membuatnya lebih mudah untuk
menyekatkan pencengkeram kawat ke suatu kawat. Pencengkeram kawat mencakup: komponen pertama yang memiliki
permukaan kontak pertama yang dikonfigurasikan untuk kontak dengan kawat; komponen kedua yang memiliki permukaan
kontak kedua yang dikonfigurasikan untuk kontak dengan kawat; komponen ayun yang dihubungkan ke komponen pertama
secara berpangsi mengitari sumbu pertama dan dihubungkan ke komponen kedua secara berpangsi mengitari sumbu kedua;
dan bagian pengikat pertama yang dikonfigurasikan untuk berikatan dengan alat angkat pencengkeram kawat. Bagian
pengikat pertama diatur di bawah permukaan kontak pertama dan permukaan kontak kedua.
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(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 (74) Januar Ferry S.Si
PT. Hakindah International Gedung Gajah Unit AT Jalan Dr Saharjo No.
111 Tebet

(54) Judul Invensi : PERANTI PENTRANSMISIAN, PERANTI PENERIMAAN, METODE
PENTRANSMISIAN DAN METODE PENERIMAAN

(57) Abstrak :

PERANTI PENTRANSMISIAN, PERANTI PENERIMAAN, METODE PENTRANSMISIAN DAN METODE PENERIMAAN Yang disediakan
adalah terminal yang secara tepat mentransmisikan dan menerima sinyal ketika beroperasi di pita tidak berlisensi. Terminal
(200) dilengkapi dengan: unit pemetaan (207) untuk mengalokasikan sinyal ke sumber daya berdasarkan informasi kontrol
yang menunjukkan alokasi grup di antara sejumlah grup yang diperoleh dengan mengelompokkan sejumlah blok yang pita
frekuensi telah dibagi ke dalamnya, dan alokasi sumber daya pada blok; dan unit pemancar (209) untuk mentransmisikan
sinyal.
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Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
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(54) Judul Invensi : BUKU KODE PERMINTAAN PENGULANGAN OTOMATIS HIBRID
(HARQ) DINAMIS UNTUK BEBERAPA KOMUNIKASI TITIK PENERIMAAN TRANSMISI

(57) Abstrak :

Uraian invensi ini menyediakan sistem, metode dan peralatan untuk komunikasi nirkabel. Dalam satu aspek, pendekatan
multi transmit-receive point (TRP) untuk umpan balik pengakuan permintaan pengulangan otomatis hibrid (HARQ) (ACK)
menggunakan indikator pengkhususan downlink (DAI) penghitung (cDAI) dan total DAI (tDAI) disediakan. Sebagai contoh,
beberapa teknik dan peralatan yang dijelaskan di sini dapat menyediakan metode penghitungan bersama di mana cDAI dan
tDAI diimplementasikan dan dilacak bersama antara TRP dari kelompok multi TRP. Ini mungkin berguna dalam skenario
backhaul yang ideal ketika kelompok multi TRP dijadwalkan bersama, dan mungkin lebih kuat terhadap kesalahan daripada
metode penghitungan terpisah. Beberapa teknik dan peralatan yang dijelaskan di sini dapat menyediakan metode
penghitungan terpisah, di mana cDAI dan tDAI diimplementasikan dan dilacak secara terpisah oleh masing-masing TRP dari
kelompok multi TRP.

300 —
TRP A TRPB
305 305
(o) (9)
( ) Koordinasi ( )
backhaul
- -
310 320 315
DCI (PDCCH) PDSCH DCI (PDCCH)
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(54) Judul Invensi : METODE DAN PERANTI PENERIMAAN OBJEK

(57) Abstrak :

Perwujudan ini menyediakan suatu metode dan peranti penerimaan objek. Metode tersebut terdiri dari: menentukan
hubungan asosiasi antara objek target dan objek sumber, dimana objek mencakup sinyal referensi atau kanal, dan hubungan
asosiasi mencakup hubungan quasi co-location QCL atau hubungan berkas penerimaan.

Menerima hubungan asosiasi antara objek target dan objek sumber,
dimana objek mencakup sinyal referensi atau kanal dan hubungan
asosiasi mencakup hubungan quasi co-location QCL atau hubungan

berkas penerimaan

~ 5101
"
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Jenderal Sudirman Kavling 28, Jakarta 12920

(54) Judul Invensi : BAJA STRUKTUR MEKANIS UNTUK PEKERJAAN DINGIN DAN
METODE PRODUKSINYA

(57) Abstrak :

Diungkapkan suatu baja struktur mekanis untuk pekerjaan dingin, termasuk: C: 0,32 hingga 0,44% massa, Si: 0,15 hingga
0,35% massa, Mn: 0,55 hingga 0,95% massa, P: 0,030% massa atau kurang, S: 0,030% massa atau kurang, Cr: 0,85 hingga
1,25% massa, Mo: 0,15 hingga 0,35% massa, dan Al: 0,01 hingga 0,1% , dengan keseimbangan yang terdiri dari besi dan
pengotor tak terhindarkan, dimana rasio area ferit proeutektoid adalah 30% atau lebih dan 70% atau kurang, dan ukuran
butiran rata-rata butiran kristal ferit adalah 5 hingga 15 um.
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(54) Judul Invensi : METODE DAN PERANGKAT PENERIMAAN DATA DOWNLINK,
METODE DAN PERANGKAT TRANSMISI DATA DOWNLINK, DAN MEDIA PENYIMPANAN

(57) Abstrak :

Disajikan metode dan perangkat penerima data downlink, dan metode dan perangkat transmisi data downlink. Metode
penerimaan data downlink ini mencakup yaitu terminal menentukan informasi konfigurasi set sumber daya kontrol
(CORESET), dimana informasi konfigurasi CORESET mencakup informasi identifikasi panel antena dengan menggunakan
CORESET untuk transmisi kanal kontrol downlink fisik (PDCCH). Selanjutnya, terminal menerima DCI pertama yang dibawa
pada PDCCH pertama yang dikirim oleh stasiun pangkalan melalui panel antena pertama. Selain itu, dalam menanggapi
penentuan bahwa terminal tidak dapat menentukan berkas penerimaan target untuk menerima data downlink menurut DCI
pertama, terminal menentukan berkas penerimaan default, dimana berkas penerimaan default adalah berkas penerimaan
yang digunakan oleh terminal untuk menerima sinyal kedua PDCCH melalui panel antena pertama. Selanjutnya, terminal
menerima data downlink dengan menggunakan berkas penerimaan default.

Stasiun pangkalan terminal

201, stasiun pangkalan mentransmisikan PDCCH !
pertama yang membawa DCI pertama ke terminal
melalui panel antena pertama

-

202, stasiun pangkalan mentransmisikan data
downlink ke terminal melalui panel antena kedua

-

203, ketika terminal tidak dapat menentukan
berkas penerimaan target untuk menerima data
downlink menurut DCI pertama, terminal memilih
berkas penerimaan default

204, terminal menerima data downlink
menggunakan berkas penerimaan
default
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(54) Judul Invensi : KOMPOSISI UNTUK HAMBATAN KOMPETITIF RESEPTOR OREKSIN

(57) Abstrak :

Invensi ini bertujuan untuk menyediakan suatu komposisi untuk menghambat secara kompetitif suatu reseptor oreksin, yang
dapat menghambat pengikatan oreksin pada reseptornya, dan metode menghambat pengikatan oreksin pada reseptornya.
Invensi ini berkaitan dengan, misalnya, komposisi untuk menghambat secara kompetitif suatu reseptor oreksin, yang
mengandung pirolokuinolina kuinon atau garam darinya sebagai bahan aktif.
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(54) Judul Invensi : METODE DAN PERANGKAT UNTUK MENGKONFIGURASIKAN,
MENGIRIM DAN MENERIMA SINYAL REFERENSI PENCARIAN (DRS)

(57) Abstrak :

Pengungkapan ini menyediakan metode dan perangkat untuk mengkonfigurasikan, mengirim dan menerima sinyal referensi
pencarian (DRS). Metode konfigurasi ini terdiri dari: DRS menempati nomor prasetel pertama dari simbol waktu yang
berurutan dalam slot waktu, nomor prasetel pertama yang merupakan tidak lebih besar dari 14; dan DRS setidaknya
menyertakan satu atau dua blok sinyal sinkronisasi (SSB). Pengungkapan ini menyediakan suatu metode untuk
mengkonfigurasikan DRS dalam spektrum frekuensi tidak berlisensi, dan selanjutnya mewujudkan pengiriman dan
penerimaan DRS melalui stasiun pangkalan dan a terminal dalam spektrum frekuensi tidak berlisensi berdasarkan metode
konfigurasi DRS, sehingga menghemat energi stasiun pangkalan serta memastikan sinkronisasi domain waktu downlink dan
akusisi informasi akses acak uplink oleh terminal.

Suatu DRS disetel untuk menempati suatu nomer prasetel pertama dari — 101
symbol waktu berurutan dalam satu slot, dan nomer prasetel pertama
adalah tidak kurang dari 14

r

— o)
DRS disetel untuk setidaknya mencakup satu atau dua SSB 102
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(74) George Widjojo S.H.
Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021

(54) Judul Invensi : BAHASA SOLUSI ALAMI

(57) Abstrak :

Suatu metode yang diimplementasikan komputer yang secara efektif menggantikan ‘kode pemrograman’ dalam
menyampaikan logika aplikasi atau solusi ke komputer dengan menggunakan suatu desain berbasis bahasa alami. Tanpa
mengambil acuan apa pun untuk mengasingkan simbol atau kata kunci, NSL menggunakan konstruksi seperti bahasa alami
yang standar dan umum (bahasa alami apa pun, tidak hanya bahasa Inggris) dengan menggunakan suatu metode yang
diimplementasikan komputer untuk secara teknis menyampaikan logika pengoperasian, aplikasi, dan solusi yang kompleks ke
agen mesin (kcomputer) dengan cara ramah pengguna. Dengan menggunakan metodologi yang diimplementasikan
komputer yang sama, ia memiliki daya untuk menerjemahkan atau melakukan perteknikan balik pada semua kode
pemrograman yang ada menjadi NSL. Secara fundamental, NSL tidak mensyaratkan keahlian ‘kode pemrograman’. Pengguna
dapat secara cepat dan secara mudah menyampaikan logika secara langsung ke komputer atau merekrut komponen solusi
yang tersedia dengan mudah. Sebagai tambahan, eliminasi penghalang buatan di antara informasi dan proses, dan
menggabungkannya, logika solusi yang ditanam dalam program komputer dan aplikasi dibawa ke dalam lingkup dari prinsip
pencarian informasi.
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(54) Judul Invensi : METODE DAN PERANTI PENGIRIMAN DAN PENERIMAAN DATA
DOWNLINK, DAN MEDIA PENYIMPANAN

(57) Abstrak :

Metode pengiriman data downlink, metode penerimaan, peranti, dan media penyimpanan. Metode tersebut terdiri dari:
stasiun pangkalan yang mengirimkan informasi penjadwalan downlink ke terminal, informasi penjadwalan downlink yang
memberitahu terminal mengenai informasi konfigurasi yang digunakan oleh antena panel n dari stasiun pangkalan untuk
mengirim data downlink, informasi penjadwalan downlink yang terdiri dari nomor proses HARQ masing-masing yang sesuai
dengan n antena panel untuk mengirim data downlink, dan n adalah bilangan bulat lebih besar dari 1; stasiun pangkalan
mengirimkan data downlink ke terminal melalui n antena panel; dan terminal menerima data downlink sesuai dengan
informasi penjadwalan downlink. Pengungkapan ini memberikan solusi proses HARQ untuk beberapa antena panel, sehingga
nomor proses HARQ masing-masing sesuai dengan data downlink yang dikirim oleh beberapa panel antena memungkinkan
terminal untuk membedakan data dan dengan demikian secara akurat menemukan data yang awalnya dikirim sesuai dengan
bagian tertentu dari data yang ditransmisikan ulang, sehingga mencapai penerimaan dan pendekodean gabungan dari data
yang awalnya dikirim dan data yang ditransmisikan ulang, dan meningkatkan throughput.

stasiun | te al
pangkalan |
201, stasiun pangkalan mengirimkan
informasi jadwal downlink ke terminal

202, stasiun pangkalan mengirimkan data
downlink ke terminal melalui n panel antena

203, terminal menerima data downlink |
berdasarkan pada informasi jadwal
downlink
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(54) Judul Invensi : METODE TRANSMISI DAN PERANGKAT KOMUNIKASI PERTAMA

(57) Abstrak :

Pengungkapan ini menyediakan metode transmisi dan perangkat komunikasi pertama. Metode tersebut mencakup:
mengirimkan sinyal referensi target yang termasuk dalam jenis sinyal referensi pertama melalui perangkat komunikasi
pertama apabila perangkat komunikasi pertama menerima informasi indikasi dari perangkat komunikasi kedua dan informasi
indikasi menunjukkan transmisi jenis sinyal referensi pertama, di mana urutan sinyal referensi dari jenis sinyal referensi
pertama dihasilkan didasarkan pada karakteristik pertama.

Mengirimkan sinyal referensi target yang termasuk dalam jenis sinyal referensi
pertama apabila informasi indikasi dari perangkat komunikasi kedua
diterima dan menunjukkan transmisi jenis sinyal referensi pertama, di
miana urutan sinyal referensi dan jenis sinyal referensi pertama dihasilkan
didasarkan pada karaktenstik pertama
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID

(11) No Pengumuman : 2021/PID/06903 (13) A

(51) I.P.C : HO4W 72/04 (2009.1) HO4W 72/12 (2009.1)

(21) No. Permohonan Paten : P00202106118 (71)
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08-JAN-19

Data Prioritas : (72)
(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 (74)

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.

No. 018, Floor 8, Building 6, Yard 33, Middle Xiergi Road, Haidian
District, Beijing 100085, China

Nama Inventor :
LI, Mingju, CN

Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Dora Am Badar S.Psi

JL. KEUTAMAAN NO.79, RT. 008 RW.001, KRUKUT, TAMAN SARI,
JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA, INDONESIA

(54) Judul Invensi : METODE DAN PERANGKAT PENERIMAAN DATA DOWNLINK,
METODE DAN PERANGKAT PENGIRIMAN DATA DOWNLINK, DAN MEDIA PENYIMPANAN

(57) Abstrak :

Aplikasi ini berhubungan dengan bidang teknis komunikasi, dan berhubungan dengan metode dan perangkat penerimaan
data downlink, metode dan perangkat pengiriman data downlink, dan media penyimpanan. Metode ini terdiri dari: terminal
menerima DCI pertama yang dibawa pada PDCCH pertama yang dikirim oleh stasiun pangkalan melalui n panel antena, di
mana DCI pertama digunakan untuk menjadwalkan m panel antena stasiun pangkalan untuk masing-masing mengirim data
downlink ke terminal, m adalah bilangan bulat yang lebih besar dari 1, dan n adalah bilangan bulat positif; terminal
menentukan, menurut DCI pertama, berkas penerimaan target yang digunakan untuk menerima data downlink; dan terminal
menerima data downlink melalui berkas penerimaan target. Metode ini memecahkan masalah penjadwalan downlink ketika
beberapa panel antena mengirim data downlink.

Stasiun |

201, Stasiun pangkalan mengirim DCI yang dibawa
pada suatu PDCCH pertama ke terminal melalui n

panel antena, n adalah suatu bilangan bulat positif

Terminal

202, Stasiun pangkalan mengirim DCI data downlink
ke terminal melalui m panel antena masing-masing, m

menjadi suatu bilangan bulat lebih besar dari 1

>

203, Terminal menentukan, menurut DCI pertama,
setidaknya satu berkas penerimaan target yang
digunakan untuk menerima data downlink

204, Terminal menerima data downlink dengan

menggunakan setidaknya satu berkas penerimaan target
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID

(11) No Pengumuman : 2021/PID/06927

(13) A

(51) I.P.C : HO1L 25/075 (2006.01); HO1L 33/42 (2010.01); HO1L 33/38 (2010.01); HO1L 33/62 (2010.01); HO1L

33/20 (2010.01); HO1L 33/00 (2010.01)

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :

SEOUL VIOSYS CO., LTD.

65-16, Sandan-ro 163 beon-gil, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do
15429 Republic of Korea

Nama Inventor :
LEE, Seom Geun, KR
SHIN, Chan Seob, KR
LEE, Ho Joon, KR
JANG, Seong Kyu, KR

Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Budi Rahmat S.H.,

(21) No. Permohonan Paten : P00202106111
(71)
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06-FEB-20
Data Prioritas :
(31) Nomor  (32) Tanggal Prioritas (33) Negara
(30) (72)
62/802,784 08-FEB-19 United States of America
16/782,594 05-FEB-20 United States of America
(74)
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021

Jalan Griya Agung No 21 Blok M3 Komplek Griya Inti Sentosa Sunter

(54) Judul Invensi : ELEMEN PEMANCAR CAHAYA UNTUK TAMPILAN DAN ALAT
TAMPILAN YANG MENCAKUP ELEMEN PEMANCAR CAHAYA TERSEBUT

(57) Abstrak :

Suatu elemen pemancar cahaya untuk tampilan menurut satu perwujudan mencakup: laminasi LED pertama; laminasi LED
kedua; laminasi LED ketiga; elektroda transparan pertama yang disisipkan di antara laminasi LED pertama dan laminasi LED
kedua dan berada dalam kontak ohmik dengan permukaan bawah dari laminasi LED pertama; elektroda transparan kedua
yang disisipkan di antara laminasi LED pertama dan laminasi LED kedua dan berada dalam kontak ohmik dengan permukaan
atas dari laminasi LED kedua; elektroda transparan ketiga yang disisipkan di antara laminasi LED kedua dan laminasi LED
ketiga dan berada dalam kontak ohmik dengan permukaan atas dari laminasi LED ketiga; bantalan elektroda n yang
ditempatkan pada lapisan semikonduktor konduktif pertama dari laminasi LED ketiga; bantalan elektroda p bawah yang
ditempatkan pada elektroda transparan ketiga; dan bantalan tonjolan yang disusun pada laminasi LED pertama, dimana
permukaan atas dari bantalan elektroda n tersebut terletak pada tinggi yang sama dengan permukaan atas dari bantalan
elektroda p bawah.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/06902 (13) A

(51) I.P.C : F25D 25/02 (2006.01)

(21) No. Permohonan Paten : P00202106108
Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12-DEC-19 ZHONGSHAN HAILE ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD

(71) No. 108 Tongle Avenue, Tongle Industrial Zone, Dongfeng Town,
Data Prioritas : Zhongshan, Guangdong 528400, China
(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara Nama Inventor :
(30) 72 Jimmy JIN, CN
201920048881.2 12-JAN-19 China !

’ Nama dan Alamat Konsultan Paten :
201920710424.5 17-MAY-19 China (74) Dora Am Badar S.Psi

JI. Wahid Hasyim No. 14, Jakarta Pusat
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021

(54) Judul Invensi : RANGKA PENOPANG UNTUK RAK PENYESUAIAN GESER LEMARI
PENDINGIN

(57) Abstrak :

Rangka penopang untuk rak penyesuaian geser dari lemari pendingin yang terdiri dari paling sedikit kolom tetap, paling
sedikit bodi penopang dan paling sedikit unit pengunci, kolom tetap dilengkapi dengan sejumlah bos pemosisian yang
berjarak terpisah dari satu sama lain dengan jarak yang telah ditentukan sebelumnya sepanjang arah panjangnya, bodi
penopang dapat dikunci pada bos pemosisian kolom tetap melalui unit pengunci, dan ketika unit pengunci dilepaskan, bodi
penopang dapat meluncur di sepanjang kolom tetap. Dengan demikian, invensi ini memiliki daya dukung yang lebih besar
dan struktur yang lebih stabil, dan lebih tahan lama.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/06921 (13) A

(51) I.P.C : E04B 1/58 (2006.01) E04B 1/24 (2006.01)

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :

(21) No. Permohonan Paten : P00202106095 (71) NIPPON STEEL COATED SHEET CORPORATION

1-5-6, Nihombashi-honcho, Chuo-ku, Tokyo, 1030023, Japan

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 23-JUL-19

Nama Inventor :

Data Prioritas : (72) YAZAKI, Mitsuhiko, JP
NAWATE, Tetsu, JP

(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara SEIKI, Takayuki, JP

(30)
2019-019037 05-FEB-19 Japan Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(74) Annisa Am Badar S.H., LL.M.

(43)  Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 JLN. DARMA JAYA NO. 18, RT. 012 RW. 005, PEJATEN BARAT, PASAR

MINGGU, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, INDONESIA

(54) Judul Invensi : STRUKTUR PEMASANGAN KOMPONEN BERONGGA

(57) Abstrak :

Pengungkapan ini menyediakan struktur pemasangan komponen berongga yang membuat ruang kerja di sisi luar komponen
berongga lebih kecil kemungkinannya dibatasi. Struktur pemasangan komponen berongga (1) mencakup komponen
berongga (2) yang memiliki arah panjang sepanjang arah vertikal Y, komponen penggandeng (3) yang menghubungkan
komponen dasar (6) ke komponen berongga (2), komponen dasar (6) berada di sisi ujung bawah komponen berongga (2), dan
komponen pemasangan (4) memasang bagian penggandeng (3) ke komponen dasar (6). Komponen berongga (2) memiliki
lubang (21). Lubang (21) terbuka paling sedikit pada ujung bawah komponen berongga (2). Bagian penggandeng (3)
mencakup bagian pemasangan (32) yang memasang komponen berongga (2), bagian alas (31) yang bersambungan dengan
bagian pemasangan (32) dan dipasang pada komponen dasar (6). Komponen pemasangan (4) dan paling sedikit bagian dari
bagian alas (31) berada di area yang tumpang tindih dengan lubang (21) dalam tampilan rencana seperti yang terlihat dalam
arah vertikal Y.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/06920 (13) A

(51) I.P.C : A61P 25/20 (2006.01) CO7D 451/04 (2006.01) A61K 31/498 (2006.01)

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
PURDUE PHARMA L.P.

(21) No. Permohonan Paten : P00202106075 (71) One Stamford Forum, 201 Tresser Boulevard, Stamford, Connecticut
06901-3431, United States of America
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 30-JAN-20
Nama Inventor :
e ORTIZ, Ronnie, US
Data Prioritas : 72 1GO, David, US
(30) (31) Nomor  (32) Tanggal Prioritas (33) Negara TSUNO, Naoki, JP
FUKUDA, Mayu, JP
62/799,710  31-JAN-19 United States of America MIYAKE, Naoki, JP

Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 74 Annisa Am Badar S.H., LL.M.

(74) JLN. DARMA JAYA NO. 18, RT. 012 RW. 005, PEJATEN BARAT, PASAR
MINGGU, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, INDONESIA

(54) Judul Invensi : BENTUK-BENTUK POLIMORFIK DARI SENYAWA PIPERIDINA
BERJEMBATAN TIPE KUINOKSALINA TERSUBSTITUSI

(57) Abstrak :

Disajikan di sini adalah bentuk-bentuk kristalin baru dari senyawa kristalin dengan Formula (I), yang memodulasi reseptor
ORL-1. Senyawa kristalin dengan Formula (1), komposisi-komposisinya, dan metode-metode pengguaannya yang diuraikan di
sini khususnya berguna untuk pengobatan, pencegahan, dan pengelolaan beberapa gangguan tidur.



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID

(11) No Pengumuman : 2021/PID/06833 (13) A

(51) I.P.C : BO1J 35/04; BO1D 53/94; FO1IN 3/28

(21) No. Permohonan Paten : P00202106044

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05-FEB-20

Data Prioritas :

(30)
2019-019151 05-FEB-19

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021

(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara

Japan

(71)

(72)

(74)

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
CATALER CORPORATION
7800, Chihama, Kakegawa-shi, Shizuoka 437-1492, Japan

Nama Inventor :
YOKOYAMA, Naoki, JP
KUBOTA, Akio, JP
BANDO, Nobuaki, JP
KASUYA, Chihiro, JP

Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Melinda S.E.,S.H

PT. Tilleke & Gibbins Indonesia, Lippo Kuningan, Lantai 12, Unit A,
Jalan H.R. Rasuna Said Kavling B-12, Kuningan, Jakarta 12940

(54) Judul Invensi : BAHAN BERBASIS LOGAM UNTUK PEMBERSIHAN BUANGAN, DAN
ALAT PEMBERSIHAN BUANGAN MENGGUNAKAN BAHAN BERBASIS LOGAM

(57) Abstrak :

Invensi ini menyediakan bahan berbasis logam terperforasi (10) ini untuk pembersihan buangan yang diperoleh dengan
melaminasi foil bergelombang (1) yang memiliki pori (1a) dan foil rata (2) yang memiliki pori (2a) dan dibentuk menjadi
bentuk silindris yang sama, dimana foil bergelombang (1) dan/atau foil rata (2) memiliki bagian terperforasi secara aksial (11,
21) yang memiliki pori pada keseluruhan arah aksial dari bentuk silindris dan bagian tidak terperforasi secara aksial (12, 22)
yang tidak memiliki pori pada keseluruhan arah aksial dari bentuk silindris.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/06931 (13) A

(51) I.P.C : C22C 38/00 2006.1 C21D 1/18 2006.1 C21D 9/00 2006.1 C21D 9/46 2006.1 C22C 38/60 2006.1

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
NIPPON STEEL CORPORATION

(21)  No. Permohonan Paten : P00202106040 (71) , ,
6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008071 Japan

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05-FEB-20
Nama Inventor :

Shinichiro TABATA , JP
(72) Kazuhisa KUSUMI , JP
(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara Kazuo HIKIDA , JP
Hideaki IRIKAWA , |P

2019-019077 05-FEB-19 Japan

Data Prioritas :

Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Dr., Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A.,

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 (74) Kantor Taman A-9, Unit C1 & C2 JI. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung,
Mega Kuningan, Jakarta 12950

(54) Judul Invensi : KOMPONEN BAJA, LEMBARAN BAJA, DAN METODE UNTUK
MEMBUATNYA

(57) Abstrak :

Invensi ini menyediakan suatu komponen baja dan lembaran baja yang memiliki kekuatan tarik dan ketangguhan yang tinggi
serta ketahanan penggetasan hidrogen yang sangat baik dalam lingkungan korosif dan metode untuk membuatnya.
Komponen baja dari invensi ini memiliki penyusun-penyusun kimia yang telah ditentukan sebelumnya dan memiliki nilai
maksimum kandungan Cu dalam kisaran dari permukaan hingga kedalaman 0 hingga 30 Jm sebesar 1,4 kali kandungan Cu
pada kedalaman 200 Om.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/06901 (13) A

(51) I.P.C : A61K 31/519 2006.1 A61P 35/00 2006.1 A61P 43/00 2006.1 CO7D 487/04 2006.1 C12N 15/54 2006.1

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
(21)  No. Permohonan Paten : P00202106029 (71)  TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.

1-27, Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8444, Japan
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10-JAN-20
Nama Inventor :

Masayuki NAKAMURA , JP
(72) Takahiro ASAI, JP
(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara Satoru IGUCHI , JP
Kei OGUCHI , JP
2019-003403 11-JAN-19 Japan

Data Prioritas :

Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Ir. Migni Myriasandra Noerhadi MIP. MSEL.

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 (74) Kantor Taman A-9, Unit A6 & A7 JI. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung,
Mega Kuningan, Jakarta 12950

(54) Judul Invensi : SENYAWA PIRIMIDINA ATAU GARAMNYA

(57) Abstrak :

Dihasilkan senyawa pirimidina yang menghambat aktivitas HER2 dan merepresentasikan sifat penetrasi otak, atau suatu
garamnya, dan suatu komposisi farmasi yang mengandung senyawa tersebut. Suatu senyawa yang direpresentasikan dengan
formula (I) berikut, atau suatu garamnya: dimana R1 merepresentasikan suatu gugus alkil C1-C4 yang secara opsional
memiliki suatu gugus alkoksi C1-C4 sebagai substituen, atau suatu gugus sikloalkil C3-C4; R2 merepresentasikan suatu atom
hidrogen, suatu atom halogen, suatu gugus alkil C1-C6 yang secara opsional memiliki 1 sampai 5 gugus alkoksi C1-C4 atau
atom fluor masing-masing sebagai substituen(-substituen), atau gugus alkoksi C1-C6; R3 merepresentasikan suatu atom
hidrogen, atau suatu gugus alkil C1-C4 yang secara opsional memiliki 1 sampai 5 atom fluor sebagai substituen(-substituen);
R4 merepresentasikan suatu atom hidrogen atau suatu gugus alkil C1-C4; dan R5 merepresentasikan suatu gugus fenil yang
secara opsional memiliki 1 sampai 3 substituen yang dipilih dari atom fluor dan atom klorin.



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/06900 (13) A

(51) I.P.C : HO2M 7/48 (2007.01); HO2P 21/05 (2006.01); HO2P 21/22 (2016.01); HO2P 27/06 (2006.01)

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :

21)  No. Permohonan Paten : P00202106009 DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

e (71) Umeda Center Building, 4-12, Nakazaki-nishi 2-chome, Kita-ku, Osaka-
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 03-MAR-20 shi, Osaka 530-8323, Japan
Nama Inventor :

Data Prioritas : Daisuke UEKI, JP

(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara (72) Nobuo HAYASHI, JP
Takurou OGAWA, JP
2019-046890 14-MAR-19 Japan Morimitsu SEKIMOTO, JP

Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 (74) Budi Rahmat S.H.,

Jalan Griya Agung No 21 Blok M3 Komplek Griya Inti Sentosa Sunter

(54) Judul Invensi : ALAT KONVERSI DAYA LANGSUNG

(57) Abstrak :

Tanda fdc merupakan frekuensi dua kali setinggi frekuensi dari suplai daya AC fase-tunggal(20); fL merupakan frekuensi dari
fluktuasi muatan periodik; dan tb=1/|fdc—nxfL|, dimana n adalah bilangan bulat positif yang memaksimalkan tb, pada
periode separuh suplai daya selama periode tb, periode separuh suplai daya yang meliputi waktu dimana puncak gelombang
dasar dari torsi muatan dan nilai puncak absolut dari tegangan suplai daya pada dasarnya bertepatan dengan satu sama lain,
unit kontrol(40) mengontrol elemen pengalih (Su, Sv, Sw, Sx, Sy, Sz) sehingga dua atau lebih titik maksimum lokal tampak di
periode separuh suplai daya, dalam bentuk gelombang yang diperoleh dengan mengkombinasikan harmonik kedua, harmonik
keempat, dan harmonik keenam dari suplai daya frekuensi yang terkandung dalam bentuk gelombang dari nilai absolut dari
vektor arus motor.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/06899 (13) A

(51) I.P.C : AG1N 1/44 (2006.01); A61N 1/04 (2006.01); A61F 13/02 (2006.01); HO5H 1/24 (2006.01); A61F 13/00
(2006.01)

(21) No. Permohonan Paten : P00202106008 Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
(71) SJ GLOBAL CO., LTD. . .
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08-FEB-19 (Chunuli—dong, 3F) 166, Bucheon-ro, Bucheon-si, Gyeonggi-do 14559,
Republic of Korea
Data Prioritas : .
o (72) Nama Inventor :
(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara HWANG, Yu An, KR
10-2019-0011127 29-JAN-19 Republic of Korea Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(74) Ratu Santi Ermawati, S.T.
Asiamark Graha DLA, 2nd Floor Suite 06, Jalan Otto Iskandar Dinata
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 No. 392, Bandung

(54) Judul Invensi : BANTALAN ELEKTRODA PLASMA DAN PERANGKAT PLASMA UNTUK
PERAWATAN LUKA

(57) Abstrak :

Invensi ini menyediakan bantalan elektroda plasma tipe mengambang di mana, dengan tegangan yang diterapkan bantalan
elektroda plasma yang berdekatan dengan kulit tubuh manusia, plasma dihasilkan antara kulit tubuh manusia dan elektroda
plasma, dimana kulit tubuh manusia bertindak sebagai elektroda arde, bantalan elektroda plasma terdiri dari: elektroda
plasma yang terdiri dari film tipis logam konduktif; film tipis dielektrik fleksibel berbasis polimer yang dilaminasi bantalan
elektroda plasma dan dipisahkan dari kulit tubuh manusia dengan jarak yang telah ditentukan untuk membentuk pelepasan
mikro di ruang pemisahan; dan pengatur jarak yang dilaminasi bantalan film tipis dielektrik dan memisahkan film tipis
dielektrik dari kulit tubuh manusia dengan jarak yang telah ditentukan, dimana pengatur jarak disediakan sebagai bahan kain
yang ditenun sedemikian rupa sehingga bundel kain membentuk berlapis-lapis.




(20) RI Permohonan Paten

(19) ID

(11) No Pengumuman : 2021/PID/06832 (13) A

(51) I.P.C: CO7K 16/26 (2006.01); GO1N 33/68 (2006.01); CO7K 16/42 (2006.01); A61K 39/00 (2006.01)

(21) No. Permohonan Paten : P00202106005
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 08-JAN-20

Data Prioritas :

(31) Nomor  (32) Tanggal Prioritas (33) Negara

62/789,828 08-JAN-19 United States of America

(30)
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Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
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Nama Inventor :
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Jeffrey T.L. SMITH, GB

(72) " Joseph HIRMAN, US
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Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(74) Marolita Setiati

PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D
JI. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan

(54) Judul Invensi : PENGOBATAN AKUT DAN PENGOBATAN CEPAT SAKIT KEPALA

MENGGUNAKAN ANTIBODI ANTI-CGRP

(57) Abstrak :

Metode pengobatan cepat untuk migrain kronis disediakan. Contoh metode memberikan bantuan dari migrain dalam waktu
24 jam setelah pemberian. Juga disediakan metode untuk pengobatan migrain akut. Contoh metode mencakup pemberian
antibodi antagonis anti-CGRP kepada pasien yang membutuhkannya.

Gambar 1A - Urutan Protein Rantai Berat
Urutan
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Abl QSLEESGGRLVTPGTPLTLTCTVSGLDLS
Ab2 EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCAVSGLDLS
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Ab6 EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCAVSGIDLS
Ab7 QEQLKESGGRLVTPGTSLTLTCTVSGIDLS
AbS8 EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCAVSGIDLS
Ab9 QSLEESGGRLVTPGTPLTLTCTVSGIGLS
AblO EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCAVSGIGLS
Abll QSLEESGGRLVTPGGSLTLTCTVSGIDVT
Abl2 EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCAVSGIDVT
Abl3 QSVEESGGGLVQPEGSLTLTCTASGFDFS
Abl4 EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCAVSGIGLS
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(71) A&l POWER GROUP IN.C'

1013 Centre Road, Suite 403-B, County of New Castle, Wilmington, DE
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(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 02-JAN-20

Data Prioritas :
Nama Inventor :

(31) Nomor  (32) Tanggal Prioritas (33) Negara (72) HERRERA, Alexis Eduardo, US
(30 62/787,975 03-AN-19 United States of America BAGHDANE, lyad Samer, US
) . Nama dan Alamat Konsultan Paten :
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(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 Rasuna Said Kav. B-12 Jakarta 12940, Indonesia

(54) Judul Invensi : SISTEM PEMBANGKIT DAYA EFISIENSI TINGGI DAN METODE
MENGOPERASIKAN SISTEM PEMBANGKIT DAYA EFISIENSI TINGGI

(57) Abstrak :

Invensi ini mengungkapkan sistem pembangkit daya menggunakan induksi magnetik dan metode mengoperasikan sistem
pembangkit daya. Sistem pembangkit daya mencakup sedikitnya satu elektromagnet stasioner yang menerima tegangan
eksitasi dari catu daya. Sedikitnya satu elektromagnet stasioner memiliki kutub utara, kutub selatan dan medan magnetik.
Sistem tersebut juga mencakup sedikitnya satu kumparan stasioner yang diposisikan di dalam medan magnetik dan
berpotongan dengan jalur medan magnetik dari sedikitnya satu elektromagnet sedemikian sehingga ketika sedikitnya satu
elektromagnet dieksitasi, gaya elektromotif (EMF) diinduksi pada sedikitnya satu kumparan stasioner. Daya yang dipasok
dapat berupa daya AC atau daya DC. Sistem tersebut juga mencakup modulator frekuensi untuk mengubah laju arus listrik
yang dimasukkan ke sedikitnya satu elektromagnet sehingga perubahan laju arus akan menyebabkan EMF untuk diinduksi
pada kumparan.
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(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 ACEMARK, JI. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

(54) Judul Invensi : BENDA PENYERAP

(57) Abstrak :

Tujuan dari invensi ini adalah untuk menghilangkan kesesakan selama pemasangan suatu benda penyerap. Tujuan tersebut
dicapai oleh suatu benda penyerap yang meliputi suatu bagian penyerap lembap (99) yang meliputi suatu bagian pertama
(91) dan suatu bagian kedua (92) yang diletakkan, secara berturut-turut, pada sisi depan dari ujung depan suatu penyerap
(56) dan pada sisi belakang dari ujung belakang penyerap (56) dan tidak memiliki penyerap (56), dimana benda penyerap
memiliki suatu lembaran yang tidak dapat ditembus cairan (11) pada bagian kedua (92), sejumlah lapisan-lapisan lembaran
(71) yang memiliki permeabilitas udara dilaminasi pada sisi depan dari lembaran yang tidak dapat ditembus cairan (11),
suatu bagian elastis (72) disediakan di antara sejumlah lapisan-lapisan lembaran, benda penyerap memiliki suatu bagian
kerutan bodi (90) yang berkerut dalam arah lebar (WD) dengan pengerutan bagian elastis (72) dan yang dapat dipanjangkan
dalam arah lebar (WD), dan benda penyerap memiliki suatu bagian penyerap lembap (99) dimana agregat selulosa serat-
mikro (98) hanya dilekatkan ke permukaan-permukaan tak terbuka sejumlah lapisan-lapisan lembaran (71) di bagian kerutan
bodi (90). Gambar untuk Publikasi: Gambar 10

I X I

—WD—
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(54) Judul Invensi : METODE UNTUK MENGIDENTIFIKASI PORSI FAKTOR VARIASI DARI
JUMLAH LENTINGAN BALIK

(57) Abstrak :

Invensi ini menghitung distribusi tegangan sisa dalam suatu bagian dibentuk tekan (1) pada suatu titik mati bawah
pembentukan tekan di bawah kondisi pembentukan tekan pertama dan kedua (S1 dan S5), menghitung jumlah lentingan
balik dari bagian dibentuk tekan (1) yang dibentuk tekan di bawah kondisi pembentukan tekan pertama (S3), mengganti
tegangan sisa dalam suatu area parsial dari bagian dibentuk tekan (1) di bawah kondisi pembentukan tekan pertama dengan
tegangan sisa dalam bagian dibentuk tekan (1) di bawah kondisi pembentukan tekan kedua (S7), menghitung jumlah
lentingan balik dari bagian dibentuk tekan (1) yang untuknya tegangan sisa telah diganti (S9), dan mengidentifikasi suatu
porsi yang merupakan suatu faktor untuk variasi dalam jumlah lentingan balik akibat penghamburan dalam kondisi
pembentukan tekan berdasarkan pada suatu perbedaan jumlah lentingan balik yang dihitung dengan mengganti suatu nilai
tegangan sisa dan jumlah lentingan balik di bawah kondisi pembentukan tekan pertama (S11).

LANGKAH PERHITUNGAN DISTRIBUSI TEGANGAN SISA |- g1
PERTAMA “"

[ANGKAH PERHITUNGAN JUMLAH LENTINGAN BALIK — 872
PERTAMA -

LANGKAH PERHITUNGAEEDEIIELRIBUSI TEGANGANSISA | . S5

LANGKAH PENGGANTIAN TEGANGAN —~~ ST

LANGKAH PERHITUNGAN JUMLAH LENTINGAN BALIK YANG - -~_. S0
DIGANTI TEGANGAN o

LANGKAH PENGIDENTIFIKASIAN PORSI FAKTOR VARIASI |~ g1
JUMLAH LENTINGAN BALIK U
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(54) Judul Invensi : METODE PEMBENTUKAN-TEKAN, KOMPONEN BENDA KERJA UNTUK
BAHAN BERBENTUK-LEMBARAN, PRODUK DIBENTUK ANTARA, METODE UNTUK
MEMBUAT PRODUK DIBENTUK-TEKAN, DAN PRODUK DIBENTUK-TEKAN

(57) Abstrak :

Diusulkan adalah suatu metode untuk membuat suatu produk dibentuk-tekan, yang digunakan dalam pembuatan suatu
produk dibentuk-tekan dengan suatu porsi menggembung dari suatu bahan berbentuk-lembaran yang meliputi suatu langkah
pembuatan benda kerja untuk membuat benda kerja dari bahan berbentuk-lembaran tersebut menjadi suatu bentuk dimana
suatu porsi bahan berlebih ditambahkan ke garis luar kontur dari suatu bentuk yang dikembangkan dari produk dibentuk-
tekan, suatu langkah penekanan pertama untuk melipat porsi bahan berlebih untuk membentuk sisi-sisi lurus menjadi suatu
produk dibentuk antara dengan suatu porsi flensa yang dilentukkan, suatu langkah penekanan kedua untuk melakukan
pembentukan tekan yang meliputi penggembungan dimana porsi menggembung disediakan pada produk dibentuk antara,
dan suatu langkah pemangkasan untuk memangkas porsi bahan berlebih. Juga disediakan adalah suatu bahan benda kerja
yang meliputi porsi bahan berlebih yang akan dilipat untuk membentuk sisi-sisi lurus yang dikelilingi di sekitar atau diberi
jarak terpisah dari suatu garis luar kontur dari suatu bentuk yang dikembangkan dari produk dibentuk-tekan, dan suatu
produk dibentuk antara yang meliputi porsi bahan berlebih yang meliputi suatu porsi flensa yang dilentukkan yang dilipat
untuk membentuk sisi-sisi lurus.
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Mega Kuningan, Jakarta 12950

(54) Judul Invensi : KAIN DENIM DAN PENGGUNAANNYA

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan kain yang terdiri dari sedikitnya benang pertama yang mengandung serat selulosik yang
dimodifikasi dengan pemodifikasi kationik dan benang kedua yang mengandung serat selulosik yang tidak dimodifikasi
dengan pemodifikasi kationik, dan dengan penggunaan kain ini untuk memperoleh tampilan denim.
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(54) Judul Invensi : KOTAK DERIVASI ATAU KOTAK TERMINASI OPTIK UNTUK KABEL
OPTIK PADA JARINGAN SERAT OPTIK

(57) Abstrak :

Invensi ini mengungkapkan suatu kotak optik (CX) yang meliputi rumahan tubular (10) yang memiliki ujung tertutup (10a)
dan ujung terbuka (10b) dengan ulir eksternal (11), dan tutup (20) yang dirancang untuk dikencangkan dan dikunci pada
ujung terbuka (10b) rumahan tubular (10) oleh cincin penahan (50) dengan ulir internal (51) yang dirancang untuk ditautkan
dengan ulir eksternal (11) dari rumahan (10), dan elemen pengunci (55) yang dirancang untuk bertautan dengan elemen
penerima pengunci (25) tutup (20), yang mengunci cincin penahan (50) ke tutup (20) dan ke rumahan (10). Tutup (20)
dilintasi oleh adapter masukan (AE) yang dapat digandeng ke kabel distribusi optik (CD) dan dapat berupa adapter keluaran
(AS) di mana kabel terminal pengguna (CT) dapat digandeng.
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(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021

(54) Judul Invensi : PEMASANGAN SLEEVE KAIN PADA KABEL KOMUNIKASI

(57) Abstrak :

Aparatus yang akan dimasukkan ke dalam saluran termasuk kabel dan sleeve kain yang memanjang secara longitudinal di
sepanjang kabel. Sleeve dikencangkan di sekeliling kabel dengan konektor komplementer yang menjulur keluar dari tepi
sleeve. Konektor dapat berupa berbagai konfigurasi termasuk antara lain kait dan slot, bola dan soket, kait dan loop, dan gigi
ritsleting.
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(54) Judul Invensi : SENYAWA UREA YANG MEMILIKI SUBSTITUEN

(57) Abstrak :

Suatu tujuan dari invensi ini adalah untuk menyediakan suatu senyawa yang memiliki suatu struktur kimia spesifik yang
memiliki suatu efek aktivasi pada SIRT6 dan berguna sebagai suatu komponen aktif untuk mencegah dan mengobati
penyakit-penyakit inflamasi. Invensi ini berhubungan dengan suatu senyawa yang diwakili oleh Formula (1) atau suatu garam
darinya yang dapat diterima secara farmasi. (Setiap simbol dalam Formula (1) memiliki definisi yang sama dengan yang
diuraikan dalam spesifikasi).
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(54) Judul Invensi : METODE UNTUK MEMBUAT 3,5-DIHIDROKSI-4-METOKSIBENZIL
ALKOHOL DARI BIVALVA

(57) Abstrak :

Tujuan invensi saat ini adalah untuk mengaktifkan pembuatan 3,5-dihidroksi-4-metoksibenzil alkohol (DHMBA), yang mana
adalah suatu antioksidan baru, dari daging kerang bivalva penyaring pakan pakan selain tiram dengan mengekstraksi daging
kerang bivalva penyaring pakan pakan di bawah pemanasan atau penekanan. Metode menurut invensi dicirikan dengan
terdiri dari menambahkan daging kerang bivalva penyaring pakan selain tiram pada cairan ekstraksi dan memanaskan cairan
ekstraksi sehingga menghasilkan 3,5-dihidroksi-4-metoksibenzil alkohol dari cairan daging kerang bivalva yang dipanaskan

tersebut.
HASIL UJI EKSTRAKSIT DHMBA BIVALVA (PEMANASAN)
— AREA KONSENTRASI DHMBA DALAM JARINGAN TUBUH LUNAK BIVALVA (ng/g)
PR KULTIVAST 1 JBM 2 JAM 3 JAM 4 JAM 5 JAM
ATRINA PECTINA AICHI 389,5 758, 3 1127,6 1660,7 2186,3
MEGANGULUS = B . A e
EATLOBS HOKKAIDOC 174,4 368,0 645, 4 928,0 1233,3
ANADARA

it OITA 0,0 0,¢ 0,0 a,0 61,4
MIYAGI 0,0 0,0 0,0 ) 0,0 122,6

LG 0 75 ] 7 257 393, °

VESSOENSTS MIYAGI 0, 3, 4 148, 2578 393, 3
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(51) I.P.C : GO1IN 27/62 (2006.01); GO1IN 33/493 (2006.01); GO1N 33/50 (2006.01)

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :

(71) NATIONAL UNIVERSITY CORPORATION TOKAI NATIONAL HIGHER
(21) No. Permohonan Paten : P00202105469 EDUCATION AND RESEARCH SYSTEM

1, Furo-cho, Chikusa-ku, Nagoya-shi, Aichi 4648601 Japan

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26-DEC-19
Nama Inventor :

Data Prioritas : HIRAYAMA, Akiyoshi, JP
(72) SOGA, Tomoyoshi, JP

(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara MARUYAMA, Shoichi, Jp
2018-242371 26-DEC-18 Japan AKIYAMA, Shinichi, JP
Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 (74) Januar Ferry S.Si
PT. Hakindah International Gedung Gajah Unit AT Jalan Dr Saharjo No.
111 Tebet

(54) Judul Invensi : METODE UNTUK MENDETEKSI LES

(57) Abstrak :

METODE UNTUK MENDETEKSI LES Tujuan invensi ini adalah untuk menyediakan metode yang mampu mendeteksi apakah
pasien memiliki lupus eritematosus sistemik (disukai sindrom nefrotik) dengan akurasi tinggi tanpa melakukan biopsi ginjal,
penanda biologis untuk melakukan deteksi tersebut, dan sejenisnya. Konsentrasi 3’,4'-didehidro-3'-deoksisitidina dalam urine
yang dikumpulkan dari subjek uji diukur, dan konsentrasi ini dibandingkan dengan konsentrasi acuan untuk kontrol, yang
memungkinkan untuk mendeteksi apakah subjek uji tersebut di atas memiliki lupus eritematosus sistemik (disukai nefritis
lupus) dengan akurasi tinggi.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/06828 (13) A

(51) I.P.C : C22C 38/06 2006.1; C22C 38/60 2006.1; C21D 9/46 2006.1; C23C 2/06 2006.1; C23C 2/28 2006.1;
C23C 2/40 2006.1; C22C 18/04 2006.1

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :

(21) No. Permohonan Paten : P00202105464 (71) JFE STEEL CORPORATION

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1000011, Japan
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 02-OCT-19
Nama Inventor :

Data Prioritas : Hiroshi HASEGAWA, |P
Tatsuya NAKAGAITO, JP

(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara Kana SASAKI, JP

(30)
2019-006974 18-JAN-19 Japan Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(74) Ir., Dyah Paramitawidya Kusumawardani

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 Suite 701, Pondok Indah Office Tower 2 Jalan Sultan Iskandar Muda

Kav. V-TA, Jakarta Selatan

(54) Judul Invensi : LEMBARAN BAJA GALVANIS KEKUATAN-TINGGI DAN METODE
UNTUK MEMBUATNYA

(57) Abstrak :

Disediakan adalah suatu lembaran baja galvanis kekuatan-tinggi yang memiliki kemampuan dikerjakan yang sangat baik dan
suatu metode untuk membuatnya. Suatu lembaran baja galvanis kekuatan-tinggi menurut invensi ini meliputi suatu lembaran
baja dasar dan suatu lapisan galvanis pada suatu permukaan dari lembaran baja dasar. Lembaran baja dasar tersebut
memiliki suatu komposisi kimia yang telah ditentukan sebelumnya dan suatu mikrostruktur dimana suatu fraksi area dari
martensit adalah 30% atau kurang, suatu fraksi area dari perlit adalah 1% atau kurang, suatu fraksi area total dari martensit
temper dan bainit yang mengandung-karbida adalah 30% atau lebih dan 99% atau kurang, suatu fraksi area dari austenit sisa
adalah 1% hingga 20%, dan suatu fraksi area total dari ferit dan bainit yang tidak-mengandung-karbida adalah 45% atau
kurang pada mikrostruktur lembaran baja dalam suatu daerah dari suatu posisi yang terletak 300 Jm dari permukaan
lembaran baja hingga suatu posisi yang terletak 400 Om dari permukaan lembaran baja dan dimana suatu fraksi area dari
butir-butir austenit sisa yang memiliki dua atau lebih orientasi kristal adalah 40% atau kurang dalam semua butir austenit
sisa dalam suatu daerah dari suatu posisi yang terletak 300 m dari permukaan lembaran baja hingga suatu posisi yang
terletak 400 Om dari permukaan lembaran baja.



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/06835 (13) A

(51) I.P.C: CO7C 211/63 2006.1 CO7C 211/64 2006.1 CO7C 309/13 2006.1 CO7D 207/06 2006.1 CO7D 211/34
2006.1 CO7D 211/62 2006.1

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
ASTELLAS PHARMA INC.
5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 1038411 (JP)

(71) RIKEN
2-1, Hirosawa, Wako-shi, Saitama 3510198 (JP)
(21)  No. Permohonan Paten : P00202105456 NATIONAL INSTITUTES FOR QUANTUM AND RADIOLOGICAL SCIENCE
AND TECHNOLOGY
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27-DEC-19 4-9-1, Anagawa, Inage-ku, Chiba-shi, Chiba 2638555 (JP)
L Nama Inventor :
Data Prioritas : MIZUTANI, Tsuyoshi, JP
30 (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara YAMADA, Hiroyoshi, JP
(30) TOYA, Hiroki, JP
2018-245927 27-DEC-18 Japan FUJIKAWA, Akihiko, JP

(72) YOSHIMURA, Seiji, JP
KIKUCHI, Shigetoshi, JP

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 MIYAJIMA, Daigo, JP

TAKEUCHI, Toshiaki, JP

AIDA, Takuzo, JP

AOKI, Ichio, JP

Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(74) Yenny Halim S.E., S.H., M.H.
ACEMARK, JI. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

(54) Judul Invensi : NANOPARTIKEL, ZAT KONTRAS UNTUK PENCITRAAN RESONANSI
MAGNETIK YANG MENGANDUNGNYA DAN SENYAWA LIGAN ZWITTERIONIK

(57) Abstrak :

Disediakan suatu nanopartikel baru, suatu zat kontras untuk pencitraan resonansi magnetik yang mengandungnya, dan suatu
senyawa ligan zwitterionik yang digunakan dalam produksi nanopartikel. Zat kontras untuk MRI dari invensi ini dapat secara
sesuai digunakan sebagai zat kontras untuk MRI dalam bidang medis. Nanopartikel dan senyawa ligan zwitterionik dari
invensi ini dapat diaplikasikan ke berbagai komposisi farmasi dan sebagainya, yang meliputi suatu zat kontras untuk MRI, dan
dapat digunakan secara luas dalam bidang farmasi, bioteknologi, dan sebagainya, yang meliputi berbagai metode diagnosis
dan reagen-reagen pemeriksaan.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/06893 (13) A

(51) I.P.C : GO1F 1/86 2006.1, GO1F 1/34 2006.1, GO1N 9/26 2006.1, GO6F 17/10 2006.1

(21) No. Permohonan Paten : P00202105449 Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
PIELDS ENGINEERING CO., LTD.
Room 904, 905, 186, Gasan digital 1-ro, Geumcheon-gu, Seoul, 08502,

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 14-JAN-20 ?
Republic of Korea

Data Prioritas :
Nama Inventor :

(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara CHOI, Sang Kyu, KR
(72) KIM, Young Min, KR
(30) 10-2019-0006297 17-JAN-19 Republic of Korea BOK, Hyeong Jun, KR
NA, Chang Hun, KR
10-2019-0006298 17-JAN-19 Republic of Korea

Nama dan Alamat Konsultan Paten :
10-2019-0075156  24-JUN-19 Republic of Korea Erika Rosalin S.H., M.H.,
(74) PT. Abu Ghazaleh Intellectual Property Consulting and Training, The

Mansion Bougenville Tower Fontana Unit BF 27H2, Pademangan
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 Timur, Jakarta Utara

(54) Judul Invensi : FLOWMETER, METODE UNTUK MENGUKUR LAJU ALIRAN
MENGGUNAKAN FLOWMETER, PERANGKAT KOREKSI FLOWMETER, DAN METODE
UNTUK MEMPERBAIKI FLOWMETER DENGAN PERANGKAT TERSEBUT

(57) Abstrak :

Sebuah flowmeter mengukur laju aliran gas yang mengalir dalam pipa. Pengukur aliran meliputi: probe pengukur yang
memiliki bagian ujung bawah memanjang yang dimasukkan ke dalam pipa; bagian pengukur kecepatan yang dikonfigurasi
untuk mengukur kecepatan gas suar saat dihubungkan ke alat pengukur; bagian pengukur densitas yang dikonfigurasi untuk
mengukur densitas gas suar saat dihubungkan ke probe pengukur; dan bagian analisis data yang dikonfigurasi untuk
menghitung laju aliran gas suar bakar berdasarkan nilai yang diukur oleh bagian pengukur kecepatan dan bagian pengukur
densitas, dan untuk menyimpan dan menganalisis laju aliran yang dihitung.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/06750 (13) A

(51) I.P.C : HO4W 24/08 (2009.01)

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :

(21) No. Permohonan Paten : P00202105444 (71) BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.
No. 018, Floor 8, Building 6, Yard 33, Middle Xiergi Road, Haidian
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24-DEC-18 District, Beijing 100085, China

Nama Inventor :
LIU, Yang, CN

Data Prioritas :
(30) (72)
(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara

Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 (74) Annisa Am Badar S.H., LL.M.
JI. Wahid Hasyim No. 14, Jakarta Pusat

(54) Judul Invensi : METODE DAN PERANTI UNTUK MENTRANSMISIKAN INFORMASI
KONFIGURASI YANG TERKAIT DENGAN KONTROL PENGUKURAN

(57) Abstrak :

Metode dan peranti untuk mentransmisikan informasi konfigurasi yang terkait dengan kontrol pengukuran. Stasiun dasar
menghasilkan informasi konfigurasi untuk kontrol pengukuran, informasi konfigurasi yang meliputi sekumpulan pertama dari
informasi konfigurasi, sekumpulan kedua dari informasi konfigurasi dan satu atau lebih kondisi penentuan. Sekumpulan
pertama dari informasi konfigurasi terkait dengan target pengukuran pertama, target pengukuran pertama terkait dengan
lintasan bergerak yang diketahui, dan sekumpulan kedua dari informasi konfigurasi terkait dengan target pengukuran kedua,
target pengukuran kedua terkait dengan lintasan bergerak yang tidak diketahui. Stasiun dasar mengirim informasi konfigurasi
ke peranti pengguna untuk menginstruksikan peranti pengguna untuk menggunakan sekumpulan pertama dari informasi
konfigurasi untuk pengukuran sel ketika satu atau lebih kondisi penentuan terpenuhi dan menggunakan sekumpulan kedua
dari informasi konfigurasi untuk pengukuran sel ketika satu atau lebih kondisi penentuan tidak terpenuhi.
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meghasilkan informasi konfigurasi untuk kontrol pengukuran, informasi
konfigurasi yang meliputi sekumpulan pertama dari informasi konfigurasi,
sekumpulan kedua dari informasi konfigurasi dan kondisi penentuan
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/06827 (13) A

(51) I.P.C : HO4L 5/00 (2006.01)

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
(21) No. Permohonan Paten : P00202105414 (71) PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF AMERICA
20000 Mariner Avenue, Suite 200, Torrance, California 90503, U.S.A.
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20-DEC-19
Nama Inventor :
BHAMRI, Ankit, IN
(72) SUZUKI, Hidetoshi, JP
(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara YAMAMOTO, Tetsuya, JP
LI, Hongchao, CN
19000087.7  14-FEB-19 European Patent Office

Data Prioritas :

Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Mutiara Suseno LL.B., M.H.

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 (74) Mutiara Patent Gedung Nilakandi Lantai 5 JI. Roa Malaka Utara No. 1-3,
Jakarta Barat

(54) Judul Invensi : PERALATAN PENGGUNA DAN SISTEM YANG MELAKUKAN OPERASI
TRANSMISI DAN PENERIMAAN

(57) Abstrak :

Pengungkapan ini berhubungan dengan terminal seluler, sistem dan metode masing-masing. Terminal menerima saluran
bersama taut naik fisik, PUSCH, elemen informasi konfigurasi, IE, dalam kontrol sumber daya radio, RRC, pensinyalan;
mengonfigurasi tabel yang ditentukan oleh daftar alokasi sumber daya domain waktu PUSCH IE yang dibawa dalam
konfigurasi PUSCH IE, tabel terdiri dari baris, masing-masing dengan nilai yang menunjukkan jenis pemetaan PUSCH, nilai K2
yang menunjukkan ofset slot, dan nilai SLIV yang menunjukkan awal dan indikator panjang; menerima informasi kontrol taut
turun, DCI, dalam pensinyalan kontrol akses medium yang membawa penetapan sumber daya domain waktu yang diajukan
dengan nilai m, memberikan indeks baris m+1 ke tabel; menentukan sumber daya yang dialokasikan untuk transmisi PUSCH
awal dan sumber daya yang dialokasikan untuk pengulangan berdasarkan: sejumlah slot yang membawa DCI, K2, dan nilai
SLIV yang terdapat dalam baris tabel yang terindeks; dan mentransmisikan menggunakan sumber daya yang dialokasikan
masing-masing untuk transmisi PUSCH awal dan pengulangan. Penentuan ini didasarkan pada setidaknya satu nilai tambahan
yang terdapat dalam baris tabel yang terindeks, yang menentukan sumber daya yang dialokasikan dalam domain waktu
untuk pengulangan.
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(22)
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Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :

No. Permohonan Paten : P00202105379 (71) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA

1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, Tokyo, 108-8410 Japan

Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 17-JAN-20
Nama Inventor :
Kakeru SHIBAGUCHI, JP

(72) Shintaro ICHIMURA, JP

(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara Jun YOKOTA, JP

Atsushi MINAMI, JP

Data Prioritas :

2019-006130 17-JAN-19 Japan
Nama dan Alamat Konsultan Paten :

74 Dr., Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A.,

Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 (74) Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide
Anak Agung Gde Agung

(54) Judul Invensi : KENDARAAN

(57) Abstrak :

Invensi ini mengungkapkan suatu kendaraan yang mencakup bagian ceruk penampung pertama yang menampung porta
pemasok pertama dan dibuka dan ditutup oleh pelat penutup pertama, dan bagian ceruk penampung kedua yang
menampung porta pemasok kedua dan dibuka dan ditutup oleh pelat penutup kedua. Bagian ceruk penampung pertama
tersebut mencakup dinding dasar dan dinding pinggir. Bagian operasi pelepas penguncian yang melepaskan penguncian
pelat penutup kedua bagian ceruk penampung kedua dibuat di dalam bagian ceruk penampung pertama. Bagian operasi
pelepas penguncian ditempatkan pada bagian yang menyimpang pada arah depan-belakang kendaraan terkait dengan porta
pemasok pertama.
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(22)

(30)

(43)

No. Permohonan Paten : P00202105344
Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 17-DEC-19

Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara

2019-005727 17-JAN-19 Japan

Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
MITSUBISHI POWER, LTD.

(71) 3-1, Minatomirai 3-Chome, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa
2208401, Japan
Nama Inventor :

(72) NISHIDA, Ryo, JP
Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(74) Nadia Am Badar S.H.

JL. SURABAYA NO.9, RT. 015 RW. 005, MENTENG, JAKARTA PUSAT, DKI
JAKARTA, INDONESIA

(54) Judul Invensi : PERALATAN PENDUKUNG PEMELIHARAAN INSTALASI

(57) Abstrak :

Peralatan pendukung pemeliharaan instalasi menurut suatu perwujudan meliputi: unit perhitungan kemungkinan kerusakan
yang dikonfigurasi untuk, atau masing-masing dari sejumlah bagian inspeksi dari suatu instalasi, menghitung kemungkinan
kerusakan yang menunjukkan kemungkinan bahwa kerusakan pada setiap bagian inspeksi mencapai batas yang diizinkan,
dengan menggunakan hasil inspeksi termasuk sejumlah nilai pengukuran yang menunjukkan kerusakan dari setiap inspeksi
bagian; dan unit pembangkitan perintah tampilan pertama yang dikonfigurasi untuk menghasilkan perintah tampilan pertama
untuk ditampilkan pada peranti tampilan sejumlah bagian inspeksi dalam format yang memungkinkan hubungan besaran
antara masing-masing kemungkinan kerusakan untuk ditangkap.
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Peralatan pendukung pemeliharaan instalasi
100—-~ Perangkat komputasi
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Data Prioritas :
(72)

(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Nadia Am Badar S.H.
JL. SURABAYA NO.9, RT. 015 RW. 005, MENTENG, JAKARTA PUSAT, DKI
JAKARTA, INDONESIA

(54) Judul Invensi : MESIN PUTAR

(57) Abstrak :

Mesin putar mencakup selubung (11) yang memiliki bentuk berongga, rotor (12) yang ditopang secara berputar dalam
selubung (11), baling-baling turbin (13) yang dipasang pada bagian keliling bagian dalam dari selubung (11), bilah turbin (14)
yang dipasang pada bagian keliling luar rotor (12) saat ditempatkan dari baling-baling turbin (13) dalam arah aksial A dari
rotor (12), peranti penyegel (15) yang ditempatkan di antara bagian keliling bagian dalam dari selubung (11) dan bagian
ujung depan bilah turbin (14), ruang pembangkit aliran berputar (31) yang disediakan di sepanjang arah melingkar C dari
rotor (12) pada sisi hilir peranti penyegel (15) dalam selubung (11) dalam arah aliran uap Al, dan sejumlah komponen
pemandu (32) yang disediakan pada interval yang ditentukan sebelumnya dalam ruang pembangkit aliran berputar (31)
dalam arah melingkar C dari rotor (12). Komponen pemandu (32) masing-masing mencakup permukaan pemandu pertama
(33) yang dimiringkan dalam arah melingkar C sehubungan dengan arah aksial A dari rotor (12).
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(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara

10-2018-0160102 12-DEC-18 Republic of Korea
Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 (74) Nadya Prita G. Djajadiningrat S.H., M.Hum

Harvespat Intellectual Property Services ruko Griya cinere Jalan limo
Raya Blok 49 No. 38 Depok

(54) Judul Invensi : DEREK GANTRY

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan derek gantry. Derek gantry terdiri dari: sepasang rangka penopang gelagar yang dipasang
dalam arah vertikal dari bawah dan dipasang dengan jarak satu sama lain pada interval yang telah ditentukan; gelagar yang
menghubungkan bagian atas rangka penopang gelagar bersama-sama; troli yang dipasang secara bergerak pada gelagar dan
bergerak dalam arah melintang yang merupakan arah memanjang dari gelagar; kerekan yang digabungkan ke troli dan
mengangkat atau menurunkan objek yang akan dipindahkan; dan bagian berjalan, yang dipasang di permukaan bawah
rangka penopang gelagar dan berjalan dalam arah memanjang
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/06891 (13) A

(51) I.P.C : F28D 15/04 2006.1

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :

HONOR DEVICE CO., LTD.
(71) Suite 3401, Unit A, Building 6, Shum Yip Sky Park, No.8089, Hongli
(21) No. Permohonan Paten : P00202105289 West Road Xiangmihu Street, Futian District Shenzhen, Guangdong
518040, CHINA
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26-NOV-19
Nama Inventor :

Data Prioritas : Jun ZHANG, CN
(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara (72) Iﬁw?g:'nugljlltlj EN
201811527567.9 13-DEC-18 China é:loYYUAAI\'l\‘GCCNN
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(74) Andromeda S.H. B.A.

Gandaria 8, Lt. 3 Unit D Jalan Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok
Indah) Jakarta

(54) Judul Invensi : PIPA PANAS TIPIS, METODE PEMBUATAN PIPA PANAS TIPIS, DAN
ALAT ELEKTRONIK

(57) Abstrak :

PIPA PANAS TIPIS, METODE PEMBUATAN PIPA PANAS TIPIS, DAN ALAT ELEKTRONIK Aplikasi ini menyediakan suatu pipa panas
tipis, suatu metode pembuatan pipa panas tipis, dan suatu alat elektronik. Pipa panas tipis tersebut termasuk suatu badan
pipa yang termasuk suatu rongga. Dua ujung badan pipa masing-masing termasuk suatu bagian konvergensi. Suatu luas
penampang dari rongga bagian konvergensi secara bertahap berkurang sepanjang suatu arah yang menjauh dari suatu pusat
badan pipa, dan suatu segel tertutup terbentuk di setiap ujung badan pipa. Suatu struktur kapiler dan suatu fluida kerja
dibuang di dalam rongga. Rongga berada di dalam seluruh badan pipa dari pipa panas tipis tersebut. Dibandingkan dengan
pipa panas lain dengan suatu struktur pipa yang menyusut, ketika panjang badan pipa sama, pipa panas tipis dalam aplikasi
ini termasuk suatu rongga dengan suatu volume yang lebih besar dan panjang yang lebih panjang, untuk menampung lebih
banyak struktur kapiler dan fluida kerja. Selain itu, dalam pipa panas tipis tersebut, suatu jarak peredaran dari fluida kerja
lebih lama. Ini kondusif untuk meningkatkan efek kondensasi dari fluida kerja, dan meningkatkan konduktivitas termal dari
pipa panas. Oleh karena itu, pipa panas tipis memiliki kinerja disipasi panas yang lebih baik. Ketika pipa panas tipis dalam
aplikasi ini diterapkan pada suatu desain disipasi panas cip dari produk elektronik, seperti ponsel atau tablet, suatu suhu cip
dapat dikurangi secara efektif, untuk menghindari pengurangan frekuensi dari suatu cip pada suhu tinggi, dan sepenuhnya
memanfaatkan kinerja cip.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/06810 (13) A

(51) I.P.C : GO2B 6/44

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :

(21) No. Permohonan Paten : P00202105222 7 FURUKAWA ELECTRIC LATAM S.A.
(71) Rua Hasdrubal Bellegard, 820, Cidade Industrial, 81460-120, Curitiba,
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11-DEC-19 Parand, Brasil.
Data Prioritas : Nama Inventor :

(72) Michael Kulczynskyj, BR

(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara Anderson Marcelo Stancyk, BR

(30)
102018 0756931 11-DEC-18 Brazil Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(74) Indah Handayani S.Farm., Apt

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 PT. TILLEKE & GIBBINS INDONESIA, Gedung Lippo Kuningan Lt. 12 Unit

A, JL. H.R. Rasuna Said Kav. B-12

(54) Judul Invensi : SAMBUNGAN OPTIK ATAU KOTAK TERMINASI

(57) Abstrak :

Invensi ini mengungkapkan suatu kotak (CX) yang meliputi: rumahan tubular (10) dengan ujung terbuka (10b) dan ujung
tertutup (10a) yang memiliki bukaan saluran masuk (11); penutup (20) yang dapat dikencangkan ke ujung terbuka (10b); dan
nampan (40). Adapter masukan (AE) dipasang pada bukaan saluran masuk (11) untuk menggandeng konektor masukan (CE)
kabel distribusi optik (CD) dan konektor tautan (CL) dari sedikitnya satu ekstensi serat optik (EFO) kabel distribusi (CD).
Nampan (40) memuat alat pemisah keluaran (DS) untuk memisahkan serat optik terminasi (FT) menjadi serat optik pengguna
(FU), di mana penutup (20) dilintasi oleh adapter keluaran (AS), yang masing-masing menerima konektor (C) serat optik
pengguna (FU) dan konektor (C) disediakan pada ujung kabel terminal pengguna (CT).
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/06823 (13) A

(51) I.P.C : A61K 9/28 (2006.01); A61K 9/20 (2006.01); A61K 9/48 (2006.01); A61K 31/606 (2006.01)

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :

(21)  No. Permohonan Paten : P00202105184 (71)  TILLOTTS PHARMA AG ,
Baslerstrasse 15 CH-4310 Rheinfelden

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05-DEC-19
Nama Inventor :
VARUM, Felipe, CH
(72) VON ROCHOW, Laetitia, CH
(31) Nomor  (32) Tanggal Prioritas (33) Negara FULLER, Carsten Markus, CH

Data Prioritas :

(30) BRAVO GONZALEZ, Roberto Carlos, CH
18211152.6 07-DEC-18 European Patent Office
Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Nadya Prita G. Djajadiningrat S.H., M.HUm
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 (74)

Ruko Griya Cinere Blok49, No.38, JI. Limo Raya, Depok, Jawa Barat
16515

(54) Judul Invensi : FORMULASI OBAT PELEPASAN TERTUNDA YANG TERDIRI DARI
SUATU LAPISAN LUAR DENGAN POLIMER YANG DAPAT TERDEGRADASI SECARA
ENZIM, KOMPOSISINYA DAN METODE PEMBUATANNYA

(57) Abstrak :

Suatu metode untuk menghasilkan inti yang dapat dilapisi untuk suatu formulasi obat pelepasan tertunda untuk pemberian
oral untuk mengirimkan suatu obat ke usus besar. Metode terdiri dari membentuk suatu inti yang terdiri dari suatu obat.
Suatu sediaan selaput lapisan luar dibentuk dengan menggabungkan sediaan berair pertama dari suatu polimer yang dapat
terdegradasi secara enzimatik yang dapat terdegradasi oleh enzim bakteri kolon; suatu sediaan berair kedua dari polimer
enterik pembentuk film yang memiliki ambang pH dari sekitar pH 6 atau lebih; dan suatu zat anti-lekat organik. Inti kemudian
dilapisi dengan sediaan selaput lapisan luar untuk membentuk suatu inti berlapis lapisan luar.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/06890 (13) A
(51) I.P.C : AO1K 63/04 2006.01
(21) No. Permohonan Paten : P00202105168 .
Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
’ 0. R (71) SUISAKU CO., LTD.
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06-AUG-19 9-6, Taito 1-chome, Taito-ku, Tokyo 110-0016, Japan
Data Prioritas :
(72) Nama Inventor :
(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara Yasuhiro OGAWA, JP
2019-027192 19-FEB-19 Japan Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(74) Yenny Halim S.E., S.H., M.H.
ACEMARK, JI. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021

(54) Judul Invensi : PERANGKAT TANGKI AIR DENGAN FILTER

(57) Abstrak :

Dalam suatu perangkat tangki air dengan suatu filter, yang meliputi filter (F) di dalam bodi utama tangki air (1), bodi utama
tangki air (1) dibentuk berbentuk suatu bejana yang memiliki permukaan atas daripadanya terbuka, air tampungan yang
ditampung di dalam bodi utama tangki air (1), filter (F) dibuat di dalam suatu ruang dalam bodi utama tangki air (1). Bodi
utama tangki air (1) dan suatu selongsong filter (10) filter (F) dibuat buram dan berwarna sama satu sama lain. Sehingga,
pengamat yang menikmati keindahan ikan akuarium akan sulit melihat filter tersebut, yang disediakan di dalam tangki air,
dari luar tangki air, sehingga meningkatkan efek menikmati keindahan ikan akuarium.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/06788 (13) A

(51) I.P.C : B29C 44/00 2006.01 B29C 44/22 2006.01 B29C 44/28 2006.01 A61K 8/00 2006.01 A61K 8/18 2006.01
A61K 8/72 2006.01

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :

The Procter & Gamble Company

One Procter & Gamble Plaza C9-341A Cincinnati, Ohio 45202 United
States of America

(71)

Nama Inventor :

(21) No. Permohonan Paten : P00202105146 Hongsing TAN, MY

Robert Wayne GLENN, JR., US
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15-JAN-19 Carl David MAC NAMARA, IE
Todd Ryan THOMPSON, US
Data Prioritas : (72) Jason Allen STAMPER, US
(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara J)?:EIS?\IAIIE HCE,\?HT' us

Ruizhi PEI, CN

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 Paolo Efrain PALACIO MANCHENO, EC
Toshiyuki OKADA, JP

(30)

Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Maulitta Pramulasari S.Pd

Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E Jalan Jenderal Sudirman
Kavling 76-78

(74)

(54) Judul Invensi : PROSES UNTUK MEMBUAT BARANG LEMBARAN PADAT YANG
FLEKSIBEL, BERPORI, DAN MUDAH LARUT DENGAN STRUKTUR PORI YANG LEBIH BAIK

(57) Abstrak :

Suatu barang lembaran padat yang fleksibel, berpori, dan mudah larut serta suatu proses untuk membuat barang lembaran
tersebut disediakan. Proses tersebut terdiri atas: a.) membuat pracampuran basah yang terdiri atas sebuah polimer yang
dapat larut dalam air dan sebuah surfaktan dan memiliki viskositas dari 1.000 cps hingga 25.000 cps yang diukur pada suhu
40 °C dan 1 d-1; b) mengaerasi pracampuran basah tersebut untuk membentuk pracampuran basah teraerasi yang memiliki
kepadatan dari 0,05 hingga 0,5 g/ml; c) membentuk pracampuran basah teraerasi tersebut menjadi suatu lembaran yang
memiliki sisi pertama dan kedua yang berlawanan; dan d) mengeringkan lembaran yang terbentuk tersebut selama waktu
pengeringan dari 1 menit hingga 60 menit pada suhu dari 70 °C hingga 200 °C sepanjang arah pemanasan yang membentuk
gradien suhu yang menurun dari sisi pertama ke sisi kedua dari lembaran yang terbentuk tersebut, dimana arah pemanasan
tersebut secara substansial berlawanan dengan arah gravitasi selama lebih dari separuh waktu pengeringan.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/06930 (13) A

(51) I.P.C : A63H 33/04 (2006.01); A63H 33/08 (2006.01); A63H 33/10 (2006.01)

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :

21)  No. Permohonan Paten : P00202105080 (71) ~ CREATIVETOYSLLC
e 29 Jambard Road Hollis, New Hampshire 03049 (US)

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 16-DEC-19
Nama Inventor :
KLAUBER, Brian, D., US

(72) GOULD, Benjamin, US

(31) Nomor  (32) Tanggal Prioritas (33) Negara DEGIACOMO, Frank, US

Data Prioritas :

(30) KLAUBER, Robert, D., US
62/788,787  05-JAN-19 United States of America
Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Emirsyah Dinar
(43)  Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 (74) AFFA IPR Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling

15

(54) Judul Invensi : AKSESORIS TAMBAHAN UNTUK SET KONSTRUKSI KREATIF

(57) Abstrak :

Invensi ini adalah set bangunan struktur biaya efektif, yang cocok sebagai mainan, menggunakan konektor tiang (10) yang
terdiri dari tiang (12) dengan cakram (14) terlekat, atau perangkat serupa yang disisipkan ke dalam potongan (31) dalam
bagian komponen berbentuk geometri (30, 80). Lebih dari satu bagian komponen yang dapat dihubungkan ke konektor tiang
yang sama, dan bagian komponen tersebut dapat berputar relatif terhadap sumbu tiang. Desain konektor memungkinkan
konstruksi struktur stabil dari banyak ukuran, bentuk, dan jenis, dan dengan mudah memudahkan penggantungan antara
penampang struktur terakit yang berbeda. Banyak variasi dari invensi ini dimungkinkan, yang mencakup sambungan dengan
jenis elemen konstruksi lainnya (530, 570, 580, 584, 602, 640), patung elemen strutural (900), spinor (512), berbagai bentuk
konektor tiang (612, 618, 620, 611) dan pelat muka (632), blok (550), pelat muka (576), lensa (590), pelontar/katapel (680),
cermin periskop (660), tabung (672), roda (925), elemen bola (915), patung (900), bagian hewan (944, 947, 950), dan bagian
pesawat (954, 955) dan banyak lagi.




(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/06889 (13) A

(51) I.P.C : C22C 38/00 2006.01 B21B 3/00 2006.01 C21D 9/46 2006.01 C22C 38/06 2006.01 C22C 38/60
2006.01 C25D 5/26 2006.01

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
(71) NIPPON STEEL CORPORATION
(21) No. Permohonan Paten : P00202105079 6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan
Nama Inventor :
Hiroyuki KAWATA , JP
(72) Eisaku SAKURADA , JP
Kohichi SANO , JP
(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara Takafumi YOKOYAMA , JP

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 11-DEC-18

Data Prioritas :
(30)

Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(43)  Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 Ir. Migni Myriasandra Noerhadi MIP. MSEL.

Kantor Taman A-9, Unit A6 & A7 JI. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung,
Mega Kuningan, Jakarta 12950

(54) Judul Invensi : LEMBARAN BAJA BERKEKUATAN TINGGI YANG MEMILIKI
KEMAMPUAN UNTUK DAPAT DICETAK DAN KETAHANAN IMPAK YANG SANGAT BAIK,
DAN METODE UNTUK MEMBUAT LEMBARAN BAJA BERKEKUATAN TINGGI YANG
MEMILIKI KEMAMPUAN UNTUK DAPAT DICETAK DAN KETAHANAN IMPAK YANG SANGAT
BAIK

(57) Abstrak :

Invensi ini mengungkapkan suatu lembaran baja berkekuatan tinggi yang mencakup komposisi kimia yang mencakup:
berdasarkan %massa, C: 0,080 hingga 0,500%, Si: 2,50% atau kurang, Mn: 0,50 hingga 5,00%, P: 0,100% atau kurang, S:
0,0100% atau kurang, Al: 0,001 hingga 2,500%, N: 0,0150% atau kurang, O: 0,0050% atau kurang, dan sisanya: Fe dan
pengotor yang tidak dapat dihindari. Lembaran baja berkekuatan tinggi yang memenuhi rumus yang telah ditentukan
memiliki mikrostruktur di daerah dari 1/8t hingga 3/8t dari permukaan lembaran baja. Mikrostruktur tersebut mencakup:
berdasarkan %volume, 20% atau lebih ferit asikular, 20% atau lebih struktur keras berbentuk pulau yang mencakup austenit
sisa, 2% hingga 25% austenit sisa, dan 20% atau kurang ferit teragregasi. Dalam struktur keras berbentuk pulau tersebut,
rasio aspek rata-rata dari daerah keras yang memiliki diameter lingkaran ekuivalen 1,5 um atau lebih adalah 2,0 atau lebih,
rasio aspek rata-rata dari daerah keras yang memiliki diameter lingkaran ekuivalen kurang dari 1,5 pm adalah kurang dari
2,0, rata-rata densitas jumlah daerah keras yang memiliki diameter lingkaran ekuivalen kurang dari 1,5 um adalah sama
dengan atau lebih dari 1,0 x 1010 potonganem-2, dan rasio antara densitas jumlah maksimum dan densitas jumlah
minimumnya adalah 2,5 atau kurang.
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Yoshitoh TANAKA, JP
Yuuki ETOU, JP
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Data Prioritas : (72)

(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara
2018-230193 07-DEC-18 Japan Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(74) Daru Lukiantono S.H.

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35,

SCBD Lot 10, JI. Jenderal Sudirman Kav. 52-53

(54) Judul Invensi : WADAH LARUTAN OFTALMIK

(57) Abstrak :

Wadah larutan oftalmik (30) yang memiliki bagian akomodasi (31) yang mana larutan oftalmik ditampung, dan bagian
akomodasi (31) tersusun dari laminat yang memiliki lapisan yang mengandung interpolimer olefin siklik (kopolimer) dan
lapisan yang mengandung resin polietilena yang tersedia di luar lapisan yang mengandung interpolimer olefin siklik
(kopolimer). Ketebalan lapisan yang mengandung interpolimer olefin siklik (kopolimer) adalah 50 pum hingga 1.000 um, dan
ketebalan laminat adalah 300 um hingga 2.000 um. Sesuai dengan wadah, dimungkinkan untuk meminimalkan penyerapan
(adsorpsi dan absopsi) larutan oftalmik, adalah mungkin untuk meningkatkan sifat penghalang kelembaban dan
meminimalkan penguapan, dan juga mungkin untuk mengurangi kekuatan pemerasan.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID

(11) No Pengumuman : 2021/PID/06809

(13) A

(51) I.P.C : CO7K 5/02 (2006.01); CO7K 5/078 (2006.01); A61K 47/68 (2017.01); A61P 35/00 (2006.01)

(21) No. Permohonan Paten : P00202105042 (71)
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20-DEC-19

Data Prioritas :

(30) (31) Nomor  (32) Tanggal Prioritas (33) Negara (72)
62/784,325 21-DEC-18 United States of America
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 (74)

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, New York 10591-6707, United
States of America

Nama Inventor :
Amy HAN, US
Marcus KELLY, AU
William OLSON, US

Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Marolita Setiati

PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D
JI. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan

(54) Judul Invensi : TUBULISIN DAN KONJUGAT PROTEIN-TUBULISIN

(57) Abstrak :

Invensi ini menyediakan suatu senyawa, komposisi, dan metode untuk pengobatan penyakit dan gangguan yang berkaitan

dengan kanker, yang mencakup tubulisin dan konjugat protein (misalnya, antibodi)-obatnya.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/06808 (13) A

(51) I.P.C : AG1F 13/49 2006.01; A61F 13/496 2006.01; A61F 13/64 2006.01

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :

(21) No. Permohonan Paten : P00202105012 (71) UNICHARM CORPORATION

182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, JAPAN

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24-DEC-19

Nama Inventor :

Data Prioritas : (72) Mamoru DAIO, JP
Satoru SAKAGUCHI, JP

(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara Junko YAMASHITA, Jp

(30)
2018-248039 28-DEC-18 Japan Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(74) Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H.

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 Suite 701, Pondok Indah Office Tower 2 JI. Sultan Iskandar Muda Kav.

V-TA, Pondok Indah Jakarta 12310, Indonesia

(54) Judul Invensi : BENDA PENYERAP

(57) Abstrak :

Disediakan suatu benda penyerap yang, ketika seorang pemakai membungkuk ke arah depan, tidak mudah bergeser ke arah
bawah dari punggung pemakainya. Dalam benda penyerap (10), suatu daerah tengah belakang (RC) yang terletak pada
pusat dari suatu daerah garis pinggang belakang (S2) dalam arah lebar memiliki suatu daerah pinggang belakang (R11) yang
memanjang dari bagian ujung belakang dari inti penyerap ke bagian ujung belakang dari daerah pinggang belakang. Suatu
daerah tengah depan (FC) yang terletak pada pusat dari suatu daerah garis pinggang depan (S1) dalam arah lebar memiliki
suatu daerah pinggang depan (F11) yang memanjang ke arah belakang dari bagian ujung depan dari daerah pinggang depan
dengan panjang dari area pinggang belakang dalam arah depan-belakang. Gaya kontraksi dari area pinggang belakang
dalam arah lebar adalah lebih tinggi daripada gaya kontraksi dari area pinggang depan dalam arah lebar.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/06807 (13) A

(51) I.P.C : B65D 43/16 2006.01 B65D 51/24 2006.01 B65D 55/02 2006.01

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
(21) No. Permohonan Paten : P00202104972 (71) United Caps France

1419 route de Chilly Messia sur Sorne, 39570 France
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 16-DEC-19
Nama Inventor :
Laurent PECHINOT, FR
Alexi CONTANT, FR
Damien PIBRE, FR

Data Prioritas : (72)

(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara
1873252 18-DEC-18 France Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(74) Maulitta Pramulasari S.Pd

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 Mirandah Asia IndonesiaSudirman Plaza, Plaza Marein Lt. 10JI, Jend.
Sudirman Kav 76-78

(54) Judul Invensi : TUTUP UNTUK WADAH KAKU

(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan tutup (1) untuk wadah kaku yang terdiri dari alas (2) yang dirancang untuk dipasang pada
bukaan wadah, penutup (3) yang diamankan ke alas melalui engsel (4), dan perangkat pembuka yang terdiri dari indikator
perusak (13), yang dicirikan bahwa indikator perusakan terdiri dari tab (13) yang dihubungkan ke tutup (3) oleh jembatan
yang dapat dipatahkan (30), dan lug (17) yang terintegrasi dengan alasnya, lug (17) terdiri dari sarana 18 untuk imobilisasi
tab (13) yang dirancang untuk menahan tab (13) pada alas (2) ketika tutup (3) bergerak dari posisi tertutup ke terbuka posisi.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/06806 (13) A

(51) I.P.C: C12Q 1/6874 (2018.01)

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :

ILLUMINA, INC.

5200 lllumina Way, San Diego, California 92122, U.S.A.
(71)

ILLUMINA SINGAPORE PTE. LTD.

29 Woodlands Industrial Park E1, North Tech Lobby 3, #02-13/18,

757716 Singapore, Singapore
(21) No. Permohonan Paten : P00202104952
Nama Inventor :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18-AUG-20 ZHAO, Yannan, CN
PUGLIESE, Kaitlin, US

Data Prioritas : GARCIA, Erin, US

. VINCENT, Ludovic, US

(30) (31) Nomor  (32) Tanggal Prioritas (33) Negara 72 PRABHU, Anmiv, IN
. . GRAVINA, Silvia, IT
62/890,065 21-AUG-19 United States of America PEISAJOVICH, Sergio, AR
TEO, Yin, Nah, SG
(43)  Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 YANG, Xiangyuan, SG
MANDELL, Jeffrey, US
STUTCHMAN, Jonathon, US

Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Mutiara Suseno LL.B., M.H.

Mutiara Patent Gedung Nilakandi Lantai 5 JI. Roa Malaka Utara No. 1-3,
Jakarta Barat

(74)

(54) Judul Invensi : MELEKATKAN NUKLEOTIDA KE POLINUKLEOTIDA DENGAN
POLIMERASE

(57) Abstrak :

Disediakan metode yang mencakup menghibridisasi polinukleotida ke templat, mengontakkan templat pertama nukleotida
primer-5 yang berdekatan dengan nukleotida terdekat primer-5 dari sejumlah nukleotida yang komplementer terhadap
polinukleotida dengan polimerase dan nukleotida bertanda muatan, dimana nukleotida bertanda muatan komplementer
terhadap templat nukleotida yang pertama dan yang mencakup tanda muatan yang dilekatkan pada polifosfat primer-5 dari
nukleotida bertanda muatan.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/06888 (13) A

(51) I.P.C : B21D 37/01 2006.01

(21) No. Permohonan Paten : P00202104939 .
Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :

(71) HITACHI METALS, LTD.

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27-NOV-19 2-70, Konan 1-chome, Minato-ku, Tokyo 1088224 Japan

Data Prioritas : Nama Inventor :

(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara (72) SHOUJI, Tatsuya, JP
2018-226540 03-DEC-18 Japan Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(74) IR. Y.T. Widjojo

Wisma Kemang Lt. 5, JI. Kemang Selatan No. 1
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021

(54) Judul Invensi : CETAKAN BERSALUT UNTUK DIGUNAKAN DALAM PENCETAKAN
PANAS

(57) Abstrak :

Tujuan dari invensi ini adalah untuk menyediakan suatu cetakan bersalut yang sangat baik dalam ketahanan adhesi pada
suatu tahap pemrosesan awal dan ketahanan abrasi pada suatu tahap pemrosesan menengah ketika digunakan dalam
pencetakan panas. Cetakan bersalut untuk penggunaan dalam pencetakan panas memiliki suatu film keras pada suatu
permukaan kerja, dimana film keras memiliki suatu bagian laminasi yang berselang-seling yang dibentuk dengan
menyelingkan laminasi dari lapisan al yang terdiri dari nitrida dimana suatu bagian logam yang mencakup semilogam
memiliki 30% atau lebih kromium dalam rasio atom, dan lapisan a2 terdiri dari nitrida dimana suatu bagian logam yang
mencakup semilogam memiliki 50% atau lebih vanadium dalam rasio atom. Ketika tal dan ta2 didefinisikan sebagai
ketebalan dari lapisan al dan lapisan a2 secara berturut-turut, suatu rasio ketebalan film Xb didefinisikan sebagai suatu rasio
ketebalan film ta2/tal dari lapisan al dan lapisan a2 yang berdekatan terhadap satu sama lain pada suatu wilayah sisi
substrat dari bagian laminasi yang berselang-seling dan suatu rasio ketebalan film Xt didefinisikan sebagai suatu rasio
ketebalan film ta2/tal dari lapisan al dan lapisan a2 yang berdekatan terhadap satu sama lain dalam suatu wilayah sisi
permukaan terluar dari bagian laminasi yang berselang-seling, mempertahankan bahwa Xt > Xb.;
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/06887 (13) A

(51) I.P.C : B65G 53/66 (2006.01) F27D 3/18 (2006.01)

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
(71) MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION

(21) No. Permohonan Paten : P00202104938 2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008117, Japan
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06-AUG-20 Nama Inventor :
KUSUNOSE Kenta, JP
Data Prioritas : KITANI Masakazu, JP

(72) UNNO Yosuke, JP

(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara SUNDANA Dadang, ID
FIKRY Ahmad Munib, ID
2019-147581 09-AUG-19 Japan NURWIBOWO Heri Budi, ID
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(74) Annisa Am Badar S.H., LL.M.
JI. Wahid Hasyim No. 14, Jakarta Pusat

(54) Judul Invensi : PERALATAN PENGUMPANAN KONSENTRAT KONTINU

(57) Abstrak :

Peralatan pengumpanan konsentrat kontinu (110) dari invensi ini, yang dapat mensuplai konsentrat ke tungku peleburan
secara kontinu ketika konsentrat diterima, termasuk tangki pengaturan tekanan (2) yang untuk sementara mengakumulasi
konsentrat butiran; tangki pengangkat (6) yang menerima konsentrat dari tangki pengaturan tekanan (2) dan membuang
konsentrat ke tungku peleburan; saluran udara (14) untuk memasukkan udara bertekanan ke dalam tangki pengaturan
tekanan (2) dan tangki pengangkat (6), masing-masing; dan alat kontrol (28) untuk mengendalikan udara bertekanan, dan
konsentrat disuplai secara kontinu dari tangki pengangkat (50) ke tungku peleburan bahkan ketika tangki pengangkat (6)
menerima konsentrat dari tangki pengaturan tekanan (2) dengan sarana kontrol (28).
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/06759 (13) A

(51) I.P.C : BO9B 3/00 (2006.01)

(21) No. Permohonan Paten : P00202104882 .
Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :

(71) Shimose Microbes Laboratory Corporation

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 30-AUG-19 5-20, Kojimachi 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0083 Japan

Data Prioritas : Nama Inventor :

(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara Shinichi SHIMOSE, JP

(30)
PCT/)P2018/048231 27-DEC-18 Japan Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(74) Maria Carola D Monintja S.H.,M.H.

Wisma 46 Lt. 48 JI. Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 ! I uat v-1)

(54) Judul Invensi : SISTEM DAN METODE PENGOLAHAN RESIDU PADA PABRIK
KELAPA SAWIT

(57) Abstrak :

Sistem untuk mengolah residu pabrik kelapa sawit mencakup pengering fermentasi bertekanan rendah (3) dan peralatan
sumber panas (7). Pengering fermentasi bertekanan rendah (3) dikonfigurasi: untuk menyimpan residu pabrik kelapa sawit
dalam wadah kedap udara (30), residu pabrik kelapa sawit termasuk tandan kosong kelapa sawit yang dilunakkan yang
diperoleh dengan pengolahan pelunakan tandan kosong kelapa sawit, dan limbah cair yang diperoleh setelah kelapa sawit
dipisahkan dari tandan buah segar kelapa sawit; mengaduk residu pabrik kelapa sawit di bawah tekanan yang dikurangi dan
di bawah pemanasan dalam kisaran suhu yang telah ditentukan; dan untuk mendapatkan bahan bakar biomassa dimana
komponen minyak dan lemak diadsorpsi dan diserap secara merata dalam produk berserat lunak, produk berserat lunak
diperoleh dengan dekomposisi mikroba dari komponen organik bahan organik yang terkandung dalam tandan buah kosong
yang dilunakkan, komponen minyak dan lemak yang diperoleh melalui fermentasi dan pengeringan limbah cair. Peralatan
sumber panas (7) disediakan di sisi hilir pengering fermentasi bertekanan rendah (3) dan menghasilkan sumber panas
dengan membakar bahan bakar biomassa yang diperoleh.




(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/06758 (13) A

(51) I.P.C : A61K 9/107 (2006.01); A61K 38/13 (2006.01); A61K 47/10 (2017.01); A61K 47/14 (2017.01); A61K
47/26 (2006.01); A61P 31/20 (2006.01)

(21) No. Permohonan Paten : P00202104802 Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
(71) HEPION PHARMACEUTICALS, INC.

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22-NOV-19 399 Thornall Street, 1st Floor Edison, NJ 08837 (US)
Nama Inventor :

Data Prioritas : TREPANIER, Daniel, Joseph, CA

(30) (31) Nomor  (32) Tanggal Prioritas (33) Negara (72) URE, Daren, Raymond, CA
FOSTER, Robert, Thomas, CA
62/771,453  26-NOV-18 United States of America
Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(74) Emirsyah Dinar
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

(54) Judul Invensi : FORMULASI FARMASI ANALOG SIKLOSPORINA

(57) Abstrak :

Pengungkapan ini berhubungan dengan komposisi farmasi yang terdiri dari CRV431 atau garamnya yang dapat diterima
secara farmasi. Komposisi menunjukkan kelarutan dan stabilitas yang tinggi.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/06757 (13) A

(51) I.P.C : AOIN 27/00 2006.01 AO1N 31/02 2006.01 AO1N 37/02 2006.01 AO1IN 61/00 2006.01 AO1P 17/00
2006.01 A01M 29/12 2011.01

(21) No. Permohonan Paten : P00202104792 Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
(71) KAO COR_PORATIQN
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19-DEC-19 J14—10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210,
apan
Data Prioritas :
o (72) Ngma Ir}ventor :
(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara Hiroyuki TAKIZAWA , JP
2018-248693 28-DEC-18 Japan Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(74) Ir. Migni Myriasandra Noerhadi MIP. MSEL.
Kantor Taman A-9, Unit A6 & A7 JI. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung,
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 Mega Kuningan, Jakarta 12950

(54) Judul Invensi : KOMPOSISI PENOLAK HAMA

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan komposisi penolak hama yang mengandung komponen (A) dan (B) berikut: (A) 40%
berdasarkan massa atau lebih dan 99,5% berdasarkan massa atau kurang sedikitnya satu komponen berminyak cair non-
volatil yang dipilih dari kelompok yang terdiri dari minyak silikon, minyak ester, minyak eter, minyak hidrokarbon, alkohol
alifatik, dan alkohol polihidrik, komponen berminyak cair non-volatil tersebut memiliki tegangan permukaan pada 25°C
sebesar 40 mN/m atau kurang dan viskositas pada 23°C sebagaimana diukur dengan viskometer rotasi tipe-B sebesar 400
mPa-«detik atau kurang; dan (B) 0,5% berdasarkan massa atau lebih dan 15% berdasarkan massa atau kurang polimer
pembentuk film.



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID

(11) No Pengumuman : 2021/PID/06886 (13) A

(51) I.P.C : A23N 5/03 (2006.01)

(21) No. Permohonan Paten : P00202104788

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 23-NOV-18

Data Prioritas :
(30)

(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021

(33) Negara

(72)

(74)

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :

K FRESH CO., LTD

No. 98/38 moo 6, Bangmuangmai sub-district, Muang Samutprakarn
district, Samutprakarn, 10270

Nama Inventor :
MANUSRUNGSRI, Kemtas, TH
MANUSRUNGSRI, Waraporn, TH

Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Nadya Prita G. Djajadiningrat S.H., M.Hum

Ruko Griya Cinere 2 Blok 49 m No.38, JI. Lim,0 Raya, Cinere - Depok,
Jawa Barat, 16t515

(54) Judul Invensi : PERAKITAN UNTUK MENGAKSES AIR KELAPA DI DALAM KELAPA

(57) Abstrak :

Invensi ini menyediakan perakitan untuk mengakses air kelapa di dalam kelapa yang memiliki pendorong untuk menusuk
pori-pori perkecambahan kelapa sehingga memungkinkan untuk mengakses air kelapa di dalam kelapa. Perakitan menurut
invensi ini terdiri dari pendorong yang memiliki leher pendorong yang dipasang tegak lurus ke tombak pendorong, penutup
yang memiliki lubang penutup untuk menerima dan menampung ujung tombak pendorong dan penjepit penghenti untuk
menahan tombak pendorong untuk mencegah ujung tombak pendorong di lubang tutup dari menusuk pori perkecambahan
kelapa, dimana penutup rakitan ditempatkan dan dipasang pada pori perkecambahan kelapa dengan alat pemasangan.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/06885 (13) A

(51) I.P.C : GO6Q 10/04; G06Q 50/30

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
(71) GRABTAXI HOLDINGS PTE. LTD.
6 Shenton Way #38-01 OUE Downtown Singapore 068809, SG

Nama Inventor :

(21)  No. Permohonan Paten : P00202104689 AL-DUJAILI, Abdullah Shamil Hashim, US
WIRAWAN, Hendra Teja, SG
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19-NOV-18 CHEN, Wenging, SG

OW, Su Miin Serene, SG
(72) LOH, Zhen Xiang Kenneth, SG

Data Prioritas : WANG, Guanfeng, SG

(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara HOO, Chin Hau, SG
BEZYAZYCHNYY, Dmitry, SG
CHEN, Yonghao, SG

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 SUNDERRAJAN, Abhinav, SG

Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Daru Lukiantono S.H.

Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35,
SCBD Lot 10, JI. Jenderal Sudirman Kav. 52-53

(74)

(54) Judul Invensi : PERALATAN SERVER KOMUNIKASI, METODE DAN SISTEM
KOMUNIKASI UNTUK MENGELOLA PERMINTAAN UNTUK LAYANAN TERKAIT
TRANSPORTASI

(57) Abstrak :

Peralatan server komunikasi untuk mengelola permintaan untuk layanan terkait transportasi, yang dikonfigurasi untuk,
sebagai tanggapan untuk menerima data permintaan pengguna, menghasilkan rekaman data yang memiliki sejumlah bidang
data titik transit yang memiliki data untuk sejumlah titik transit yang sesuai dari asal ke tujuan, termasuk suatu variabel
bidang data titik transit yang memiliki data yang ditentukan berdasarkan data yang terkait dengan setidaknya satu
parameter terkait jaringan transportasi, dan memiliki sejumlah bidang data bagian perjalanan untuk sejumlah bagian
perjalanan yang sesuai yang menentukan arah navigasi dari asal ke tujuan, dan, untuk setiap bidang data bagian perjalanan,
untuk mengaitkan bidang data bagian perjalanan dengan bidang data titik transit masing-masing, dan, berdasarkan data dari
bidang data titik transit terkait, untuk menentukan moda transportasi masing-masing dan untuk menghasilkan data transit
mengenai moda transportasi masing-masing.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/06822 (13) A

(51) I.P.C : G06Q 30/02 (2012.01); GO6T 19/20 (2011.01); GO6T 7/70 (2017.01); GO6F 16/9537 (2019.01); GO6F
16/955 (2019.01); HO4N 21/431 (2011.01); HO4N 21/4728 (2011.01)

(21) No. Permohonan Paten : P00202104664 Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
(71) MIXED REALITY SOLUTIONS PTY LTD
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 18-NOV-19 C/O FORWARD IP, 3-127 CROWN ROAD, Queenscliff, New South Wales
2096, Australia
Data Prioritas :
. Nama Inventor :
(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara (72) Irene IBRAHIM, AU
2018904446 22-NOV-18 Australia Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(74) George Widjojo S.H.
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta

(54) Judul Invensi : TEKNOLOGI YANG DIKONFIGURASI UNTUK MEMUNGKINKAN
PEMANTAUAN KETERLIBATAN PENGGUNA DENGAN MATERI CETAK FISIK MELALUI
SISTEM PENGIRIMAN REALITAS DIPERKUAT

(57) Abstrak :

Yang dijelaskankan di sini adalah teknologi yang dikonfigurasikan untuk memungkinkan pemonitoran keterlibatan pengguna
dengan materi yang dicetak secara fisik melalui suatu sistem pengiriman realita augmentasi. Meskipun aplikasi teknologi
tersebut dijelaskan sebagai suatu contoh utama, sebaiknya dipahami bahwa teknologi tersebut memiliki aplikasi tambahan.
Beberapa contoh perwujudan berhubungan dengan penggunaan teknologi AR sebagai suatu cara untuk meningkatkan
keefektifan iklan berbasis media cetak, terutama dengan memungkinkan pengumpulan analitis yang terkait dengan
keterlibatan pengguna dengan iklan berbasis media cetak tersebut, dan pada beberapa kasus dengan memungkinkan
pengguna untuk secara langsung membeli barang dan/atau jasa melalui keterlibatan dengan iklan berbasis media cetak
tersebut. Suatu kisaran yang luas mengenai bentuk pengiriman pengalaman AR dan pemonitoran keterlibatan dapat
digunakan.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/06919 (13) A

(51) I.P.C:

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
Alejandro MARKOVITS ROJAS
(21) No. Permohonan Paten : P00202104525 Avenida Los Litres 1415, Lo Barnechea, Santiago, 7701226, Chile

(71) Steven Lee HARTING ECKMAN

22)  Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27-MAR-20
(22)  Tanggal Penerimaan Permohonan Paten El Quisco 3140, Las Condes, Santiago, 7550017, Chile

Data Prioritas : Thomas Francis HARTING GLADE

(31) Nomor  (32) Tanggal Prioritas (33) Negara El Quisco 3140, Las Condes, Santiago, 7550017, Chile
(30) 62/829,374 04-APR-19 United States of America Nama Inventor :
(72) Alejandro MABKOVITS ROJAS, CL
16/830,990 26-MAR-20 United States of America Steven Lee HARTING ECKMAN, CL
Thomas Francis HARTING GLADE, CL
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(74) Ludiyanto S.H., M.H., M.M.
Jalan Hayam Wuruk No. 3 i & j Jakarta Pusat

(54) Judul Invensi : KOLESTEROL MINYAK IKAN

(57) Abstrak :

Uraian invensi berikut ini menjelaskan bahwa kolesterol kemurnian tinggi diperoleh dengan proses dari invensi tanpa langkah
purifikasi lebih lanjut apa pun, misalnya langkah mengkristalkan dari suatu pelarut, namun alih-alih dengan langkah distilasi
saja. Uraian invensi ini menyediakan proses yang mencakup produksi dari komposisi yang memiliki kandungan kolesterol
melebihi 75% dari bobot, dari residu ampas pengolahan minyak ikan.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID

(11) No Pengumuman : 2021/PID/06884

(13) A

(51) I.P.C : B62J 27/00

(21) No. Permohonan Paten : P00202104409
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 14-NOV-18

Data Prioritas :

(30) (31) Nomor

(32) Tanggal Prioritas (33) Negara

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021

(71)

(72)

(74)

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
HONDA MOTOR CO., LTD.
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8556 JAPAN

Nama Inventor :
AIKYO Yutaka, JP
KUROHORI Seiichi, JP
SATO Takashi, JP

Nama dan Alamat Konsultan Paten :

DR. Cita Citrawinda S.H. MIP.

Menara Imperium Lantai 12 Suite D Jalan HR. Rasuna Said Kavling 1
Metropolitan Kuningan Superblok Jakarta

(54) Judul Invensi : KENDARAAN BERSADEL

(57) Abstrak :

Disediakan kendaraan bersadel di mana perangkat pengontrol kantung udara terlindung secara efektif dari benturan dan
perangkat pengontrol kantung udara hampir tidak terpengaruh oleh air. Kendaraan bersadel termasuk unit daya (12), rangka
bodi (10), retainer (55), inflator, dan kantung udara (56) yang ditempatkan di retainer (55), dipompa oleh gas yang
dilepaskan dari inflator, dan ditempatkan di luar retainer (55), kendaraan bersadel termasuk: perangkat pengontrol kantung
udara (54a) yang disediakan secara terpisah dari perangkat pengontrol mesin yang dikonfigurasi untuk mengontrol unit daya
(12) dan mengontrol waktu pemasangan kantung udara (56); dan perangkat asupan (35) yang memasok udara luar yang
dibawa masuk ke mesin sebagai udara masuk, perangkat pengontrol kantung udara (54a) berada di atas ujung bawah (36b)
dari perangkat asupan (35) dan berada di dalam wilayah yang dikelilingi oleh rangka bodi (10) seperti yang terlihat dari atas
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(20) RI

Permohonan Paten

(19) ID

(11) No Pengumuman : 2021/PID/06883 (13) A

(51) I.P.C : CO7K 16/24 (2006.01)

(21)

(22)

(30)

(43)

No. Permohonan Paten : P00202104399

Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 19-DEC-19

Data Prioritas :
(31) Nomor  (32) Tanggal Prioritas

62/784,316 21-DEC-18

Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021

(33) Negara

United States of America

(72)

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :

23andme, Inc.

223 North Mathilda Ave., Sunnyvale, California 94086, United States of
America

Nama Inventor :
Chingwei Vivian LEE, US
Germaine FUH-KELLY, US
Louise SCHARF, DE

Tina THAI, US

Ashka PATEL, IN
Shashank BHARILL, IN
Erik Edward KARRER, US

Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Marolita Setiati

PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D
JI. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan

(54) Judul Invensi : ANTIBODI ANTI-IL-36 DAN METODE PENGGUNAANNYA

(57) Abstrak :

Invensi ini menyediakan protein pengikat, seperti antibodi dan fragmen pengikat-antigen, yang secara spesifik berikatan
dengan sitokin IL-36 manusia, IL-36q, IL-36B, dan/atau IL-36y, dan memblokade jalur pensinyalan yang distimulasi IL-36
tersebut. Juga disediakan komposisi yang mengandung protein pengikat tersebut dan metode untuk membuat dan

menggunakan protein pengikat tersebut.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID

(11) No Pengumuman : 2021/PID/06882 (13) A

(51) I.P.C : B62J 37/00, B60K 15/035, FO2M 25/08

(21) No. Permohonan Paten : P00202104269
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 13-DEC-18

Data Prioritas :

(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021

(71)

(72)

(74)

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
HONDA MOTOR CO., LTD.
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8556 JAPAN

Nama Inventor :
KUBO Toshihiro, JP
NAKAMURA Tomoya, JP

Nama dan Alamat Konsultan Paten :

DR. Cita Citrawinda S.H. MIP.

Menara Imperium Lantai 12 Suite D Jalan HR. Rasuna Said Kavling 1
Metropolitan Kuningan Superblok Jakarta

(54) Judul Invensi : PENGATURAN STRUKTUR DISPOSISI KATUP

(57) Abstrak :

Pengaturan struktur disposisi katup dari perwujudan termasuk rangka utama (22) yang memanjang ke arah depan-belakang
kendaraan dari kendaraan jenis tunggang sadel (1), tangki bahan bakar (5) ditempatkan di atas rangka utama (22), tabung
(30) ditempatkan di bawah tangki bahan bakar (5), perangkat asupan (40) ditempatkan di bawah tabung (30) dan membawa
kembali bahan bakar dari tabung (30) di mesin (11), katup pengatur (50) ditempatkan antara tabung (30) dan perangkat
asupan (40) dan mengatur jumlah bahan bakar yang kembali dari tabung (30), dan pipa pembersih (32) yang
menghubungkan tabung (30) dan katup pengatur (50), dimana katup pengatur (50) disediakan sedemikian rupa sehingga
pipa pembersih (32) dapat diatur dalam arah vertikal kendaraan.

Gambar 1




(20) RI Permohonan Paten

(19) ID

(11) No Pengumuman : 2021/PID/06881

(13) A

(51) I.P.C : CO2F 1/28 2006.01 CO2F 1/50 2006.01 BO1D 35/04 2006.01 BO1D 35/143 2006.01 BO1D 39/20

2006.01 BO1D 29/33 2006.01 BO1D 29/58 2006.01

(21) No. Permohonan Paten : P00202103979
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 02-DEC-19

Data Prioritas :

(31) Nomor  (32) Tanggal Prioritas (33) Negara
(30)
United Kingdom/Great

1819592.5 Britain

30-NOV-18

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021

(71)

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
KLT FILTRATION LIMITED
Estuary Road King's Lynn Norfolk, PE30 2HS United Kingdom

Nama Inventor :
Stuart Crispin MORRIS, GB
Sean Ashley ELLIS, GB

Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Maulitta Pramulasari S.Pd

Mirandah Asia IndonesiaSudirman Plaza, Plaza Marein Lt. 10JI, Jend.
Sudirman Kav 76-78

(54) Judul Invensi : PERANGKAT FILTRASI AIR

(57) Abstrak :

Filter untuk menghilangkan kontaminan dari air minum. Filter terdiri dari sejumlah lapisan berpori 15,16 yang membentuk
jalur fluida untuk dilewatkan oleh air secara berurutan dari lapisan pertama (16) melalui lapisan ke lapisan terakhir. Lapisan
pertama (16) dibentuk dari bahan keramik dan / atau sinter dan termasuk virucide. Lapisan pertama (16) tersebut dapat
dibedakan dari lapisan kedua 15 yang berdekatan, dimana paling sedikit satu dari lapisan pertama dan kedua 16, 15 terdiri

dari bahan pewarna.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/06756 (13) A

(51) I.P.C : HO4Q 9/00 2006.01 F24F 11/56 2018.01

(21) No. Permohonan Paten : P00202103932 Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
DAIKIN INDUSTRIES, LTD.
Umeda Center Building, 4-12, Nakazaki-Nishi 2-Chome, Kita-ku, Osaka-

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 25-0CT-19 shi, Osaka 5308323, JAPAN

Data Prioritas :

(72) Nama Inventor :
(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara Daisuke NOGAMI, JP
2018-205891 31-0CT-18 Japan Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(74) Andromeda S.H. B.A.
) Gandaria 8, Lt. 3 Unit D Jalan Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 Indah) Jakarta

(54) Judul Invensi : PERALATAN MANAJEMEN JARAK JAUH DAN SISTEM MANAJEMEN
JARAK JAUH

(57) Abstrak :

PERALATAN MANAJEMEN JARAK JAUH DAN SISTEM MANAJEMEN JARAK JAUH Disediakan peralatan pengelolaan jarak jauh dan
sistem pengelolaan jarak jauh yang dapat menyederhanakan pekerjaan pengaturan awal perangkat untuk dipasang di
properti pelanggan. Sistem pengelolaan jarak jauh (100) mengelola satu atau beberapa perangkat dari jarak jauh (20). Sistem
pengelolaan jarak jauh (100) mencakup terminal kontrol (30) untuk dihubungkan ke satu atau lebih perangkat (20), dan
peralatan pengelolaan (40) untuk dihubungkan ke terminal kontrol (30) melalui jaringan (50). Setelah membangun
komunikasi dengan terminal kontrol (30), peralatan pengelolaan (40) mengidentifikasi, berdasarkan informasi yang diterima
dari terminal kontrol (30), sebuah properti (10) dimana satu atau lebih perangkat (20) akan dipasang. Terminal kontrol (30)
mengidentifikasi model dari satu atau beberapa perangkat (20) berdasarkan informasi yang diterima dari satu atau beberapa
perangkat (20).
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/06880 (13) A

(51) I.P.C : C22B 1/00; BO7C 5/344; GO1N 24/00

(21) No. Permohonan Paten : P00202103849 .
Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :

(71) CD PROCESSING LTD.

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05-NOV-19 Kemp House, 152-160 City Road, London EC1V 2NX, United Kingdom

Data Prioritas :
Nama Inventor :

(31) Nomor  (32) Tanggal Prioritas (33) Negara (72) SHAW, Daniel, US
30 SAVILLE, James, US
(30) 62/771,280 26-NOV-18 United States of America
Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Melinda S.E.,S.H

PT. Tilleke & Gibbins Indonesia, Lippo Kuningan, Lantai 12, Unit A,
Jalan H.R. Rasuna Said Kavling B-12, Kuningan, Jakarta 12940

16/582,104  25-SEP-19 United States of America

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021

(54) Judul Invensi : SISTEM DAN METODE UNTUK MENYORTIR DAN MENGUMPULKAN
BIJIH BANTALAN LOGAM DENGAN UKURAN YANG DIINGINKAN DARI BlJIH BANTALAN
LOGAM

(57) Abstrak :

Invensi ini mengungkapkan suatu sistem dan metode untuk menyortir bijih bantalan tembaga untuk memilih bagian yang
memiliki kandungan tembaga target. Sistem mencakup stasiun penganalisisan dan pemilihan termasuk penganalisis
resonansi magnetik pertama yang mengukur kandungan tembaga bijih masukan dan pengalih yang dikontrol untuk
mengalihkan bagian bijih masukan ke jalur pengumpulan ketika kandungan tembaga memenuhi atau melebihi nilai batas
yang telah ditentukan. Batas yang telah ditentukan disesuaikan oleh pengontrol sebagai respons terhadap penganalisis
resonansi magnetik pertama. Penganalisis resonansi magnetik kedua mengukur kandungan tembaga bijih pada jalur produk.
Pengukuran ini diumpan balik ke pengontrol untuk menghaluskan nilai batas yang disesuaikan di atas, naik atau turun, untuk
mengoptimalkan hasil bijih yang memiliki kandungan tembaga yang ditargetkan. Sistem dapat mencakup stasiun untuk
mengukur bijih masukan, stasiun untuk mengukur bijih keluaran, dan stasiun untuk mengukur limbah yang diproduksi oleh
sistem.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID

(11) No Pengumuman : 2021/PID/06755

(13) A

(51) I.P.C : A61K 9/00 (2006.01); A61K 47/14 (2017.01); A61K 9/107 (2006.01); A61K 31/07 (2006.01); A61K

31/22 (2006.01); A61K 31/23 (2006.01); A61K 31/232 (2006.01)

(21) No. Permohonan Paten : P00202103722
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26-NOV-19

Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara

(30)

18208340.2 26-NOV-18 European Patent Office

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021

(71)

(74)

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
ORPHANIX GMBH
Lederergasse 18/1, 4020 Linz, Austria

Nama Inventor :
NOVAK, Philipp, AT
SELIGER, Christian, DE
BAUER, Jochen, DE

Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Rizky Dwi Amalia Pulungan S.H.

PULUNGAN, WISTON & PARTNERS Graha Intermasa 3rd Floor JI.
Cempaka Putih Raya No.102 Jakarta 10510 INDONESIA

(54) Judul Invensi : FORMULASI RETINOL PEDIATRIK BERAIR

(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan suatu komposisi farmasi berair untuk digunakan sebagai obat pediatrik dalam pengobatan atau
pencegahan defisiensi vitamin A atau penyakit yang berhubungan dengan defisiensi vitamin A.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/06814 (13) A

(51) I.P.C : B29C 33/64; B29C 37/00; B29L 31/50; B29K 105/04

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
(71) BASF COATINGS GMBH

(21) No. Permohonan Paten : P00202103657 Glasuritstrasse 1, 48165 Minster, Germany (Federal Republic of)
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05-NOV-19 Nama Inventor :
Reuter, Karin , DE
Data Prioritas : (72) Fedeler, Lea , DE

Winzen, Simon , DE
Noatschk, Jens-Henning , DE
Lenz, Joerg , DE

(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara

18208045.7 23-NOV-18 European Patent Office

Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 (74) Melinda S.E.,S.H
PT. Tilleke & Gibbins Indonesia, Lippo Kuningan, Lantai 12, Unit A,

Jalan H.R. Rasuna Said Kavling B-12, Kuningan, Jakarta 12940

(54) Judul Invensi : PROSES MANUAL UNTUK PENCETAKAN INJEKSI KOMPONEN YANG
DISALUT

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan proses manual untuk pencetakan injeksi dari komponen yang disalut, khususnya sol plastik
yang disalut, dimana pertama perkakas pencetakan dilapis dengan komposisi zat pelepas dan, setelah mengilas komposisi
zat pelepas ini, komposisi untuk membentuk komponen tersebut diinjeksikan. Setelah menaut silang kedua komposisi ini,
komponen yang disalut yang diproduksi dilepaskan dari perkakas pencetakan dan secara opsional dikenakan perlakuan
lanjutan.



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/06848 (13) A

(51) I.P.C: CO7D 471/04 2006.01 A61K 31/437 2006.01 A61K 31/444 2006.01 A61K 31/4196 2006.01 A61P 35/00
2006.01

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :

PFIZER INC.

235 East 42nd Street, New York, New York 10017 United States of
America

(71)

(21) No. Permohonan Paten : P00202103513 Nama Inventor :
Rebecca Anne GALLEGO , US

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 12-NOV-19 Sajiv Krishnan NAIR , US
Robert Steven KANIA , US
Omar Khaled AHMAD , PK
Ted William JOHNSON , US
Jamison Bryce TUTTLE , US
Mehran JALAIE , US
62/767,602 15-NOV-18 United States of America Michele Ann MCTIGUE , US
Dahui ZHOU , US
62/909,970  03-0CT-19 United States of America Matthew L. DEL BEL , US
Ru ZHOU , US

Mingying HE , US

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 Anne-Marie Dechert SCHMITT , US

Data Prioritas :
(31) Nomor  (32) Tanggal Prioritas (33) Negara
(30)

Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Ir. Migni Myriasandra Noerhadi MIP. MSEL.

Kantor Taman A-9, Unit C1 & C2 JI. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung,
Mega Kuningan, Jakarta 12950

(74)

(54) Judul Invensi : TURUNAN 2,3-DIHIDRO-1H-PIROLO-[3,4-C]PIRIDIN-1-ON SEBAGAI
PENGHAMBAT HPK1 UNTUK PENGOBATAN KANKER

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan senyawa dari Formula umum (I) dan garamnya yang dapat diterima secara farmasi, dimana
R1, Rla, R2, R3, R4, dan (R5)a adalah seperti didefinisikan di sini, dengan komposisi farmasi yang mengandung senyawa
tersebut dan garamnya yang dapat diterima secara farmasi, dan dengan metode untuk menggunakan senyawa tersebut,
garam yang dapat diterima secara farmasi dan komposisi untuk pengobatan pertumbuhan sel abnormal, termasuk kanker.
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(54) Judul Invensi : SINYAL KOMUNIKASI DAN SISTEM DISTRIBUSI DAYA PADA
JARINGAN AKSES SERAT OPTIK

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan sistem distribusi daya pada jaringan akses serat optik menggunakan kotak optik (10),
meliputi bus kotak optik yang memuat sedikitnya satu kotak optik (10) cabang yang dihubungkan dalam urutan dan
diterminasi oleh kotak terminasi (12). Sedikitnya setiap kotak optik (10) cabang menerima kabel distribusi atau kabel cabang
(DC) yang dibentuk oleh serat optik tunggal, menyediakan daya optik masukan (A') tertentu, kotak optik (10) cabang tersebut
memiliki pemisah masukan (DE) untuk membagi, dengan cara yang tidak seimbang, daya optik masukan (A') yang diterima
pada bus kotak optik (10) menjadi dua bagian. Bagian pertama dari daya optik masukan (A') dikonduksi ke pembagi keluaran
(DS). Pembagi keluaran (DS) memisahkan bagian pertama dari daya optik menjadi daya optik yang ditransfer secara selektif
ke kabel terminasi optik pengguna masing-masing (CT). Bagian kedua dari daya optik yang datang (A') diumpan ke kotak
optik (10, 12) selanjutnya dari bus oleh kabel kontinuasi (CC), dan seterusnya sampai kotak terminasi optik (12) terakhir
dicapai, di mana daya optik yang datang dibuat sepenuhnya tersedia untuk kabel terminasi optik pengguna (CT).
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(54) Judul Invensi : PANEL PELAPIS EKSTERIOR PENGHALANG AIR

(57) Abstrak :

Panel semen pelapis luar yang mencegah penetrasi air dan kebocoran udara disediakan. Metode untuk membuat panel
semen pelapis eksterior dengan lembar penghalang udara/air terintegrasi yang sangat efisien juga disediakan. Sistem pelapis
eksterior yang menggunakan panel semen pelapis eksterior yang disediakan.
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(54) Judul Invensi : PASOKAN BAHAN STOK LEMBARAN UNTUK MESIN KONVERSI
DUNNAGE DAN METODE UNTUK MENGUBAHNYA MENJADI PRODUK DUNNAGE

(57) Abstrak :

Suatu pasokan (22) bahan stok lembaran (24,34) untuk mesin konversi dunnage (26) yang siap disambung ke pasokan lain
termasuk (a) satu atau lebih lapisan bahan lembaran (24,34) yang memiliki (i) beberapa bagian yang memanjang secara
longitudinal, termasuk bagian tengah (42) yang dibatasi oleh bagian lateral (40), di mana bagian lateral (40) dilipat di atas
permukaan umum dari bagian tengah (42) untuk membentuk lipatan memanjang garis (44) pada tepi lateral bahan lembaran
yang dilipat, dan (ii) tepi depan (60) dan tepi belakang (62) pada ujung yang berlawanan secara longitudinal dari bahan
lembaran, dimana bagian lateral (40) dipisahkan dari bagian tengah (42) yang berdekatan dengan tepi depan (60) dan
berdekatan dengan tepi belakang (62) di sepanjang garis pemisah masing-masing; dan (b) perekat penyambung (76)
diterapkan pada bahan lembaran yang berdekatan dengan tepi depan (60) atau tepi belakang (62) pada kedua bagian
tengah (42) dan masing-masing bagian lateral (40) untuk memfasilitasi penyambungan setiap bagian ke masing-masing

bagian dari kedua pasokan.
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(54) Judul Invensi : FILM MULTILAPISAN DAN IMPLEMENTASI FILM MULTILAPISAN

(57) Abstrak :

Pengungkapan ini mengungkapkan film multilapisan yang meliputi: (a) sedikitnya satu lapisan cetak (102); (b) sedikitnya satu
lapisan ikatan (104); (c) sedikitnya satu lapisan ikatan kedua (108); dan (d) sedikitnya satu lapisan penyegel (110), yang
mana film multilapisan meliputi sedikitnya satu polietilena yang memiliki persentase berat dalam kisaran dari 80 - 95 %
terhadap film multilapisan, dan densitas dalam kisaran dari 0,941 - 0,99 gm/cm3. Diungkapkan juga di sini adalah proses
pembuatan film multilapisan.
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(54) Judul Invensi : METODE, SISTEM DAN ALAT PENGAKUMULASI PESANAN-BARANG,
DAN PERALATAN ELEKTRONIK

(57) Abstrak :

Invensi ini menyediakan suatu metode pengakumulasian pesanan-pesanan barang, yang meliputi: memperoleh suatu antrian
kumpulan pesanan; memperoleh suatu kumpulan pesanan dari antrian kumpulan pesanan, menentukan suatu peluncur
pertama ke kumpulan pesanan, dan mengirimkan barang-barang dalam kumpulan pesanan ke peluncur pertama sebagai
tanggapan adanya suatu peluncur pertama dalam keadaan menganggur, dimana peluncur pertama hanya memungkinkan
mengirim barang-barang dalam satu kumpulan pesnaan di satu waktu; dan mengaktivasi suatu peluncur kedua sebagai
tanggapan terhadap suatu kondisi yang sedang dipenuhi yang telah ditentukan sebelumnya, dimana peluncur kedua
memungkinkan pengiriman serentak barang-barang dalam beberapa kumpulan pesanan. Invensi ini selanjutnya menyediakan
suatu sistem pengakumulasian pesanan-pesanan barang, suatu peralatan elektronik, suatu media penyimpanan yang dapat
dibaca komputer, dan suatu alat pengakumulasian pesanan-pesanan barang.
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(54) Judul Invensi : GARAM DARI PENGHAMBAT BCL-2, BENTUK KRISTALIN YANG

TERKAIT, METODE UNTUK MEMBUAT GARAM DARI PENGHAMBAT BCL-2, BENTUK
KRISTALIN YANG TERKAIT DAN KOMPOSISI FARMASI YANG MENGANDUNG GARAM
DARI PENGHAMBAT BCL-2, BENTUK KRISTALIN TERKAIT

(57) Abstrak :

Garam dan bentuk kristalin terkait dari Senyawa A: di mana garam adalah garam sulfat hidrogen, yang dicirikan dengan
diagram difraksi serbuk sinar-X, metode untuk membuat garam dan bentuk kristalin terkait dari Senyawa A dan komposisi
farmasi yang mengandung garam dan bentuk kristalin terkait dari Senyawa A.
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(54) Judul Invensi : PENINGKATAN PADA PANEL PEMANFAATAN SURYA MULTIFUNGSI

(57) Abstrak :

Invensi ini menyediakan suatu panel surya multifungsi, panel tersebut merupakan tipe nampan yang dimiringkan yang dibagi
menijadi tiga bilik, satu bilik digunakan untuk pembangkitan listrik, dan pendinginan panel PV dan pemberian panas awal
parsial dari air umpan ke penyuling, satu untuk pemrosesan air umpan untuk menghasilkan air minum dan yang lain untuk
penyimpanan air dan alat tambahan lain yang digunakan dalam proses produksi dan fungsionalitas PAYG dari panel surya

multifungsi.
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(54) Judul Invensi : KOMPOSISI-KOMPOSISI RUTIN

(57) Abstrak :

Suatu komposisi dapat larut air yang mengandung rutin, L-arginina, dan garam alkali dari asam askorbat di mana
perbandingan molar antara rutin, L-arginina, dan garam alkali dari asam askorbat adalah 1 : 1,6-3,0: 0,1-2,0.
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(54) Judul Invensi : SISTEM DAN METODE UNTUK PERLAKUAN SEJAJAR PADA BENANG

(57) Abstrak :

Sistem (10) untuk perlakuan sejajar dari benang (20) untuk digunakan dengan unit pemakai benang (15) disediakan. Sistem
ini terdiri dari unit perlakuan (100) yang memiliki sejumlah nozel(152a-f) yang disusun pada posisi yang berbeda relatif paling
sedikit satu benang (20), paling sedikit satu benang (20) tersebut sedang bergerak digunakan, masing-masing nozel yang
dikonfigurasi untuk mengeluarkan satu atau lebih zat pelapis ke paling sedikit satu benang saat diaktifkan, dan sistem
deteksi cahaya (60) untuk menyinari paling sedikit satu benang (20) untuk menerima cahaya yang dipantulkan dari paling
sedikit satu benang (20) ketika paling sedikit satu benang tersebut (20) disinari.
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(54) Judul Invensi : LAYAR DAN PERANGKAT OPERASI UNTUK MESIN TEKSTIL

(57) Abstrak :

Disediakan layar dan perangkat operasi (9) untuk mesin tekstil (1) memiliki layar sentuh untuk tampilan operasi utama
pertama mask (10) dan operasi utama kedua mask (70) dimana sejumlah informasi mask dan/atau input mask untuk
pengoperasian mesin tekstil (1) dapat diambil. Operasi utama pertama mask (10) terdiri dari bagian visualisasi mesin (40),
yang menampilkan visualisasi yang disederhanakan (41) dari mesin tekstil (1) dan setidaknya satu tombol pengoperasian
pintasan (43, 44, 45) untuk pekerjaan pengoperasian yang harus dilakukan oleh operator. Operasi utama pertama mask (10)
selanjutnya terdiri dari tombol aktivasi pertama (17) dengan aktifnya operasi utama kedua mask (70) sehingga dapat dicapai.
Operasi utama kedua mask (70) terdiri dari tampilan (10a) dari keseluruhan submenu (100) yang dapat dipilih masing-

masing.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/06752 (13) A

(51) I.LP.C : A61K 8/11 2006.01 A61K 8/02 2006.01 A61K 31/4196 2006.01

(21) No. Permohonan Paten : P00202102392 Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
Tautona Group IP Holding Company, L.L.C.
604 Fifth Ave., Suite D Redwood City, California 94063 United States

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20-SEP-19 .
of America

Data Prioritas :
Nama Inventor :

(30) (31) Nomor  (32) Tanggal Prioritas (33) Negara (72) Geoffrey C. GURTNER, US
62/734,164 20-SEP-18 United States of America Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(74) Maulitta Pramulasari S.Pd
Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E Jalan Jenderal Sudirman
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 Kavling 76-78

(54) Judul Invensi : SENYAWA PENGKELAT BESI UNTUK PERAWATAN KONDISI KULIT
ESTETIKA

(57) Abstrak :

Invensi ini menyediakan senyawa pengkelat besi, komposisi yang mengandung senyawa tersebut dan metode penggunaan
senyawa tersebut dalam merawat berbagai kondisi kulit estetika. Komposisi pengkelat besi dapat diberikan secara topikal
atau oral. Merawat kondisi kulit estetika mencakup mencegah timbulnya atau menunda perkembangan kondisi kulit estetika.



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/06764 (13) A

(51) I.P.C : C08J 11/24 2006.01 C0O8L 67/02 2006.01

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
(21) No. Permohonan Paten : P00202102315 (71) RITTEC UMWELT_!-ECHNlK GMBH

Feldstrasse 29 Liineburg , 21335 Germany

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 04-SEP-19
Nama Inventor :
Carsten EICHERT, DE

Data Prioritas : (72)  Esther BREPOHL, DE

(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara Stephan SCHOLL, DE
Lars BIERMANN, DE
10 2018 122 210.6 12-SEP-18 Germany
Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Maulitta Pramulasari S.Pd
(43)  Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 (74) Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 10E Jalan Jenderal Sudirman
Kavling 76-78

(54) Judul Invensi : METODE, PERALATAN, DAN PENGGUNAAN UNTUK PEMROSESAN
ULANG SECARA SUBSTANSIAL POLIALKILENA TEREFTALAT

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan metode dan peralatan untuk pemrosesan ulang produk limbah yang mengandung secara
substansial polialkilena tereftalat, terutama polietilena tereftalat dan/atau polibutilena tereftalat, dalam suatu proses kontinu
dengan cara depolimerisasi, disukai alkali hidroksida padat dan/atau alkali tanah hidroksida, terutama natrium hidroksida,
ditambahkan ke produk limbah untuk menghasilkan campuran reaksi, cocok untuk mendaur ulang sistem multi-lapis dan
material berwarna hampir seluruhnya secara kimiawi ke dalam material awal dengan keluaran yang tinggi dan kualitas tinggi,
agar dapat menghasilkan produk polialkilean tereftalat baru dari produk daur ulang tanpa batasan, dan mengusulkan bahwa
alkilena glikol ditambahkan ke campuran reaksi sebagai reaktan, dimana alkilena glikol adalah alkilena glikol yang diproduksi
sebagai produk dari depolimerisasi yang dimaksudkan, terutama MEG, dan dimana tidak komponen reaktif selanjutnya
ditambahkan ke campuran reaksi kembali. (Gambar 1)
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(51) I.P.C : B32B 27/32 (2006.01) B32B 15/085 (2006.01) B32B 27/00 (2006.01) B65D 65/40 (2006.01)

(21) No. Permohonan Paten : P00202102248
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 30-AUG-19
Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara
2018-163979 31-AUG-18 Japan
2018-163920 31-AUG-18 Japan Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
2018-168324 07-5EP-18 Japan o T!Ef;%’;‘,;ﬁlagg-’:ﬁocﬁghﬁé, Shinjuku-ku, Tokyo, 1628001, JAPAN
2018-168334 07-SEP-18 Japan Nama Inventor :
o) 2018168338 07-SEP-18 Japan (72)  YANADA Kenichi,. JhPiro, P
2018-168340 07-SEP-18 Japan Nama dan Alamat Konsultan Paten :
2018-168344 07-SEP-18 Japan 74 ﬁ.n\?\li:?\iﬁrln-laBsay?rirl\?ﬁIizll-,legllklarta Pusat
2018-168347 07-SEP-18 Japan
2018-168345 07-SEP-18 Japan
2019-062475 28-MAR-19 Japan
2019-062477 28-MAR-19 Japan
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021

(54) Judul Invensi : LAMINASI YANG DAPAT DISEGEL PANAS, SUBSTRAT YANG
DILAMINASI, LAMINASI UNTUK LAPISAN PERANTARA PENAHAN GAS, LAMINASI UNTUK
BAHAN KEMASAN, DAN BAHAN KEMASAN

(57) Abstrak :

[Masalah yang harus diselesaikan] Disediakan adalah laminasi yang dapat disegel panas yang dapat digunakan sebagai
lapisan segel panas dari suatu laminasi untuk bahan kemasan dan memiliki sifat penahan oksigen dan sifat penahan uap air
yang tinggi. [Sarana untuk memecahkan masalah] Laminasi yang dapat disegel panas menurut invensi ini terdiri dari lapisan
resin penahan gas, lapisan resin perekat, dan lapisan resin poliolefin segel panas, dimana lapisan segel panas terdiri dari
poliolefin, dan lapisan resin penahan gas, lapisan resin perekat, dan lapisan segel panas lapisan resin poliolefin adalah film
resin yang tidak diregangkan yang diko-ekstrusi.
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(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26-SEP-19

Data Prioritas :

(30) (31) Nomor  (32) Tanggal Prioritas

62/737,151 27-SEP-18

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021

(33) Negara

United States of America

(71)

(72)

(74)

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
Cheminova A/S
Thyboronvej 78 Harboore Ronland, 7673 Denmark

Nama Inventor :
David HUANG, CN
Bolin FAN, CN
Kevin LUO, CN

Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Poppy Indriani, S.E.,A.Md

Mirandah Asia Indonesia Sudirman Plaza, Plaza Marein, Fl. 10E JI. Jend.
Sudirman Kav. 76-78 Jakarta

(54) Judul Invensi : PROSES KIMIA HIJAU DAN KATALISASI MALATHION

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan sintesis malathion yang ditingkatkan. Adanya asam memfasilitasi reaksi antara asam O,0-
dimetilditiofosfat (0,0-DMDTPA) dan maleat dan menghasilkan hasil produk yang sangat baik dalam waktu reaksi yang lebih
singkat dengan pengotor yang lebih sedikit.
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(22)

No. Permohonan Paten : P00202102108
Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 05-JUN-19

Data Prioritas :

(71)

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
HONDA MOTOR CO., LTD.
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8556 JAPAN

Nama Inventor :
TSUJI Kazuo, JP

NAKANISHI Takafumi, JP
SENGA Natsumi, JP
SUGIMOTO Koichiro, JP
KOBAYASHI Ryo, JP

(72)

(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara

(30)

2018-183404 28-SEP-18 Japan

Nama dan Alamat Konsultan Paten :

DR. Cita Citrawinda S.H. MIP.

JI. Pekayon I No. 16 C-D Rt. 001 RW. 001 Kelurahan Ragunan
Kecamatan Pasar Minggu

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 (74)

(54) Judul Invensi : KENDARAAN JENIS SADEL

(57) Abstrak :

Disediakan kendaraan jenis sadel yang dapat mengeluarkan suara peringatan klakson yang berada di dalam penutup kemudi
untuk mencapai posisi yang lebih jauh. Kendaraan jenis sadel (1) meliputi penutup kemudi (5) yang menutupi gagang kemudi
(9) dan klakson (60) yang memancarkan suara peringatan, dimana klakson (60) adalah dipasang ke batang kemudi (9a) yang
merupakan gagang kemudi (9) dan berada di dalam penutup kemudi (5), lubang (50) yang memungkinkan klakson (60) untuk
terlihat dari sisi depan bodi kendaraan yang dibentuk pada sisi depan bodi kendaraan penutup kemudi (5), dan lubang (50)
memiliki bentuk persegi panjang yang memungkinkan bagian bawah bodi kendaraan dari klakson (60) termasuk bagian
tengah (60a) klakson (60) untuk terlihat. Pelindung tipis berbentuk pelat (6) ditempatkan di dekat permukaan atas penutup
kemudi (5), dan karena lokasi tepi bawah (6a) pelindung (6) di sisi atas depan lubang (50), maka tepi bawah (6a) dari
pelindung (6) dapat dikenali secara visual sehingga membentuk tepi atas lubang (50).
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(21) No. Permohonan Paten : P00202102048 Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
(71) GIVI S.p.A.
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 04-NOV-19 Via Ungaretti 48 Flero (BS), 25020 Italy
Data Prioritas : (72) Nama Inventor :
(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara Giuseppe VISENZI, IT
Nama dan Alamat Konsultan Paten :
102018000010026 05-NOV-18 Italy ) Poppy Indriani, S.E.,A.Md
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(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 Sudirman Kav. 76-78 Jakarta

(54) Judul Invensi : KIT PENDUKUNG UNTUK TAS SEPEDA MOTOR

(57) Abstrak :

Kit pendukung (100) untuk paling sedikit satu bagian tas yang terdiri dari kerangka penyangga (10) yang dikonfigurasi agar
dapat dikaitkan dengan rangka sepeda motor, yang terdiri dari paling sedikit satu elemen tubular (11-14) yang terdiri dari
satu atau lebih lubang tembus (15), satu atau lebih alat pendukung (20, 60) disesuaikan untuk dapat dilepas dihubungkan
dengan kerangka penyangga (10) dan dengan sekurang-kurangnya satu bagian tas, terdiri dari sekurang-kurangnya satu
penjepit penyangga (20) yang terdiri dari yang pertama (21) dan rahang kedua (22) yang mencakup bagian-bagian dari
paling sedikit satu elemen tubular (11-14) dan masing-masing terdiri dari lubang pertama (23) dan lubang kedua (29), sekrup
pemandu (30) yang memotong lubang (15, 23, 29) yang terdiri dari elemen pendukung (55) yang disesuaikan untuk
menopang paling sedikit satu bagian dari paling sedikit satu bagian tas.
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(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06-MAR-20 Nama Inventor :
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(72) Hideki TAKEHARA, JP
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Poppy Indriani, S.E.,A.Md
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(74)

(54) Judul Invensi : PERANGKAT PENGENKODEAN VIDEO, METODE PENGENKODEAN
VIDEO, PROGRAM PENGENKODEAN VIDEO, PERANGKAT PENDEKODEAN VIDEO,
METODE PENDEKODEAN VIDEO, DAN PROGRAM PENDEKODEAN VIDEO

(57) Abstrak :

Invensi ini menyediakan teknik yang meliputi pembuat daftar penggabungan segitiga terstruktur untuk membuat daftar
kandidat penggabungan segitiga meliputi kandidat penggabungan spasial, pemilih kandidat penggabungan segitiga pertama
terstruktur untuk memilih, dari daftar kandidat penggabungan segitiga, kandidat penggabungan segitiga pertama yang uni-
prediksi, dan pemilih kandidat penggabungan segitiga kedua terstruktur untuk memilih, dari daftar kandidat penggabungan
segitiga, kandidat penggabungan segitiga kedua yang uni-prediksi, dimana di wilayah di mana kompensasi gerakan dengan
rata-rata terbobot oleh kandidat penggabungan segitiga pertama dan kandidat penggabungan segitiga kedua dilakukan,
informasi gerakan uni-prediksi dari salah satu kandidat penggabungan segitiga pertama atau kandidat penggabungan
segitiga kedua disimpan.
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(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021
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3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku Yokohama-shi, Kanagawa 221-0022
Japan

Nama Inventor :
Hideki TAKEHARA, JP

Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Poppy Indriani, S.E.,A.Md

Mirandah Asia Indonesia Sudirman Plaza, Plaza Marein, Fl. 10E JI. Jend.
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(54) Judul Invensi : PERANTI PENDEKODEAN CITRA, METODE PENDEKODEAN CITRA,

DAN PROGRAM PENDEKODEAN CITRA

(57) Abstrak :

Daftar calon gabungan dibuat, calon gabungan dipilih dari daftar calon gabungan sebagai calon gabungan, aliran-bit
didekodekan untuk mendapatkan perbedaan vektor gerakan, dan calon gabungan terkoreksi diturunkan dengan
menambahkan perbedaan vektor gerakan ke vektor gerakan dari calon gabungan terpilih untuk prediksi pertama tanpa
penskalaan dan pengurangan perbedaan vektor gerakan dari vektor gerakan dari calon gabungan terpilih untuk prediksi

kedua tanpa penskalaan.
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(72) ROSNELL, Teemu, FI
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Nama dan Alamat Konsultan Paten :
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(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 (74)

(54) Judul Invensi : SUSUNAN DAN METODE UNTUK MENGONTROL ALIRAN PARTIKEL
PADAT DAN REAKTOR LAPIK TERALIR

(57) Abstrak :

Metode dan susunan untuk mengontrol aliran partikel padat, susunan tersebut meliputi pipa saluran masuk untuk
mengarahkan aliran partikel padat ke bawahnya, saluran keluar pertama dan saluran keluar kedua pada penghubung aliran
partikel dengan pipa saluran masuk vertikal dan sarana pengalir untuk mengarahkan sub aliran terkontrol pertama dan kedua
yang terbentuk dari aliran partikel padat ke saluran keluar pertama dan kedua, secara berurutan, dimana susunan meliputi
cabang pada penghubung aliran partikel dengan bukaan pada dinding samping dari pipa saluran masuk vertikal, dan pipa
perantara yang memanjang secara horizontal untuk mengarahkan sub aliran kedua partikel padat ke saluran keluar kedua,
pipa perantara yang memanjang secara horizontal tersebut meliputi paling sedikit satu nozel untuk mengumpan gas yang
mengalir ke pipa perantara yang memanjang secara horizontal dan memiliki ujung pertama pada penghubung aliran partikel
dengan bagian dasar pipa saluran masuk vertikal pada tingkat LO dan ujung keduadi penghubung aliran partikel dengan
ujung bagian dasar dari pipa penaik yang memanjang secara vertikal.
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(54) Judul Invensi : PERALATAN UNTUK MENGIRIM SINYAL REFERENSI METODE DAN
PERALATAN UNTUK MENERIMA SINYAL REFERENSI PERANTI YANG TERPASANG DI
KENDARAAN DAN TERMINAL

(57) Abstrak :

Metode untuk mentransmisikan sinyal referensi, meliputi: menentukan informasi konfigurasi transmisi dari blok sinyal
sinkronisasi (VSSB) di dalam sistem radio-kendaraan-ke-segala hal (radio-vehicle-to-everything (NR-V2X)) yang baru, dimana
informasi konfigurasi transmisi terdiri dari periode transmisi dari VSSB, dan posisi domain waktu dari jendela waktu transmisi
VSSB di dalam periode transmisi; mentransmisikan, sesuai dengan informasi konfigurasi transmisi, N VSSB di dalam jendela
waktu transmisi VSSB yang terjadi secara periodik, dimana N adalah integer yang lebih besar dari atau sama dengan 1;
dimana masing-masing dari VSSB terdiri dari sinyal sinkronisasi sidelink primer (PSSS), sinyal sinkronisasi sidelink sekunder
(SSSS), sinyal kanal siaran sidelink fisik (PSBCH), dan sinyal referensi demodulasi (DMRS).

Menentukan informasi konfigurasi transmisi dari blok sinyal 11
sinkronisasi (VSSB) di dalam sistem radio-vehicle-to-everything —
(NR-V2X) yang baru

\ i

\i

Sesuai dengan informasi konfigurasi fransmisi, mentransmisikan N 12

VSSB di dalam jendela waktu transmisi VSSB yang terjadi secara —
periodik

=
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(54) Judul Invensi : METODE PENGOBATAN GANGGUAN STRES AKUT DAN GANGGUAN
STRES PASCATRAUMA

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan metode untuk mengobati gangguan stres pascatrauma dan gangguan stres akut
menggunakan komposisi farmasi yang mengandung siklobenzaprin, amitriptilin, atau garamnya yang dapat diterima secara
farmasi. Secara khusus, invensi ini berhubungan dengan metode untuk mengobati gangguan stres pascatrauma atau satu
atau lebih gejalanya pada subjek yang telah mengalami peristiwa trauma kurang dari atau sama dengan sekitar 9 tahun
sebelum dimulai atau pengobatan. Invensi juga berhubungan dengan metode untuk mengobati gangguan stres akut atau
satu atau lebih gejalanya pada subjek yang telah mengalami peristiwa trauma kurang dari atau sama dengan sekitar 1 bulan
sebelum dimulainya pengobatan.
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(54) Judul Invensi : TURUNAN-TURUNAN HETEROARIL BISIKLIK

(57) Abstrak :

Invensi ini menyajikan senyawa-senyawa heteroaril bisiklik baru yang memiliki formula umum (1) (I) di mana R1, Ar, n dan m
adalah seperti yang dijelaskan di sini, komposisi-komposisi termasuk senyawa-senyawa, proses dari pembuatan senyawa-
senyawa dan metode-metode dari penggunaan senyawa-senyawa tersebut.
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(54) Judul Invensi : ELEMEN PENGUAT, SERTA METODE UNTUK MEMPRODUKSI
ELEMEN PENGUAT

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan suatu elemen penguat, khususnya untuk sepatu, tas atau aplikasi ortopedi, yang meliputi
lapisan penopang (10) dan lapisan penutup (16). Menurut invensi ini, elemen memori (26) seperti cip RFID, disusun di antara
lapisan penopang (10) dan lapisan penutup (16). Invensi ini lebih lanjut berhubungan dengan metode pembuatan elemen
penguat tersebut. (Gambar 2)
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(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021

(54) Judul Invensi : BATERAI ASAM-TIMBAL

(57) Abstrak :

Diberikan suatu sarana yang mampu untuk menekan suatu penurunan larutan elektolit. Suatu baterai asam-timbal meliputi
suatu kontainer yang memiliki suatu bukaan dan suatu ruang penampung yang kontinyu dengan bukaan dan disekat menjadi
sejumlah ruang sel, masing-masing dari ruang sel yang menampung suatu gugus elektrode dan suatu larutan elektrolit, dan
suatu komponen penutup yang memiliki suatu saluran pembuangan, suatu penutup bagian dalam yang menutup rapat
bukaan, suatu penutup atas yang diberikan pada penutup bagian dalam, dan suatu jalur lintasan pembuangan yang dibentuk
di antara penutup bagian dalam dan penutup atas dan menghubungkan ruang penampung ke saluran pembuangan. Jalur
lintasan pembuangan memiliki sejumlah jalur lintasan individu secara berurutan berhubungan dengan ruang sel dan suatu
jalur lintasan yang menyempit berhubungan dengan masing-masing jalur lintasan individu dan menghubungkan ke saluran
pembuangan, suatu penyaring yang disusun dalam jalur lintasan yang menyempit, dan suatu katup buka-tutup pada jalur
lintasan yang disusun dalam jalur lintasan yang menyempit.

BELAEANC =« " = DEERN
|
ALAS 12
M
1 e
i g
v 331 102 (107)
DARAII |
| i
| A
( I|I A1
| ‘ | s |
| ! |I
\ L \
\ .
\ R 33 \
o N rararar oo ” |
| [ A CFs, Vel {
/I [ |30 339 310 | | i /
136 | 38 333 34
37 32 119

GAMBAR 10



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID

(11) No Pengumuman : 2021/PID/06913

(13) A

(51) I.P.C : A61K 31/506 2006.01 A61K 31/438 2006.01 A61P 1/16 2006.01 A61P 3/04 2006.01 A61P 3/10
2006.01 A61P 35/00 2006.01

(21)

(22)

(30)

(43)

No. Permohonan Paten : P00202101487
Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 28-AUG-19

Data Prioritas :

(31) Nomor  (32) Tanggal Prioritas (33) Negara

62/726,172 31-AUG-18 United States of America

62/883,860 07-AUG-19 United States of America

Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021

(72)

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :

PFIZER INC.

235 East 42nd Street, New York, New York 10017, United States of
America

Nama Inventor :
William Paul ESLER , US
Trenton Thomas ROSS , US

Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Ir. Migni Myriasandra Noerhadi MIP. MSEL.

Kantor Taman A-9, Unit A6 & A7, JI. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung,,
Mega Kuningan, Jakarta 12950

(54) Judul Invensi : KOMBINASI UNTUK PENGOBATAN NASH/NAFLD DAN PENYAKIT
TERKAIT

(57) Abstrak :

Kombinasi dari (S)-2-(5-((3-etoksipiridin-2-il)oksi)piridin-3-il)-N-(tetrahidrofuran-3-il)pirimidin-5-karboksamida atau garamnya
yang dapat diterima secara farmasi, dan asam 4-(4-(1-isopropil-7-okso-1,4,6,7-tetrahidrospiro[indazol-5,4"-piperidin]-1’-
karbonil)-6-metoksipiridin-2-il)benzoat atau garamnya yang dapat diterima secara farmasi, untuk mengobati penyakit,
mencakup steatohepatitis non-alkoholik (NASH), pada mamalia dijelaskan di sini.
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(54) Judul Invensi : TURUNAN HETEROSIKLEN SEBAGAI ZAT PENGENDALI HAMA

(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan turunan heterosiklik dari formula (1), dengan penggunaannya sebagai akarisida dan/atau
insektisida untuk mengendalikan hama hewan, terutama artropoda dan terutama serangga dan arakhnida, dan dengan
metode dan intermediet untuk pembuatannya.
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(54) Judul Invensi : LARUTAN ASAM PEROKSIDA TERSTABILISASI

(57) Abstrak :

LARUTAN ASAM PEROKSIDA TERSTABILISASI Larutan berair peroksiasam adalah distabilkan oleh suatu penstabil polimer
dipilih dari suatu asam fosfino polikarboksilat, kopolimer asam poli(asam akrilat)-akrilamidoalkilpropana sulfonat, atau asam
poli(asam akrilat)-akrilamidoalkilpropana sulfonat-terpoilimer stirena tersulfonat. Larutan peroksiasam yang distabilkan-
polimer memiliki aplikasi dalam sterilisasi aseptik dan disinfeksi permukaan.
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(54) Judul Invensi : SENYAWA-SENYAWA DAN METODE-METODE UNTUK
MENGURANGI EKSPRESI ATXN2

(57) Abstrak :

Disajikan senyawa-senyawa, metode-metode, dan komposisi-komposisi farmaseutik untuk mengurangi jumlah atau aktivitas
RNA ATXN2 pada suatu sel atau hewan, dan pada contoh-contoh tertentu mengurangi jumlah protein Ataksin-2 pada suatu
sel atau hewan. Senyawa-senyawa, metode-metode, dan komposisi-komposisi farmaseutik tersebut berguna untuk
memperbaiki setidaknya satu gejala atau tanda penyakit neurodegeneratif. Gelaja-gejala dan tanda-tanda tersebut meliputi
ataksia, neuropati, dan pembentukan agregat. Penyakit-penyakit neurodegeneratif tersebut meliputi ataksia spinoserebelar
tipe 2 (SCA2), sklerosis lateral amiotrofik (ALS), dan parkinsonisme.



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/06865 (13) A

(51) I.P.C : AOIN 35/04 (2006.01); A23L 3/34 (2006.01); A61K 8/35 (2006.01); A61Q 17/00 (2006.01); A61L 2/16
(2006.01); AO1P 1/00 (2006.01); AO1P 3/00 (2006.01)

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
(71) Symrise AG
(21) No. Permohonan Paten : P00202101408 Mihlenfeldstrae 1, 37603 Holzminden Niedersachsen, Germany

Nama Inventor :

Manuel PESARO, CH
(72) Bernd HOLSCHER, DE

Gerhard SCHMAUS, DE
(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara Antje KOHLER, DE

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27-AUG-18

Data Prioritas :
(30)

Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 Marolita Setiati

PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D
JI. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan

(54) Judul Invensi : CAMPURAN ANTIMIKROBA

(57) Abstrak :

Dijelaskan adalah campuran antimikroba sinergistik yang meli-puti hidroksiasetofenon dan satu zat antimikroba tambahan.
Campuran khususnya berguna untuk melawan Aspergillus brasili-ensis.
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(54) Judul Invensi : METODE AKSES ACAK DAN PERANGKAT TERKAIT

(57) Abstrak :

Disediakan oleh pengungkapan ini adalah metode akses acak dan perangkat terkait, metode meliputi: mengirimkan pesan
pertama ke perangkat sisi jaringan; menerima pesan respon yang dikirim oleh perangkat sisi jaringan dan membawa
informasi konfigurasi target; terdapat korelasi antara setidaknya bagian informasi konfigurasi target dan parameter yang
relevan, dan parameter yang relevan adalah parameter yang dapat dipelajari sebelum perangkat terminal menerima pesan
respon; dan memperoleh, menurut korelasi, informasi konfigurasi, dalam informasi konfigurasi target, yang terkait dengan
parameter target yang relevan dari perangkat terminal.

Mentrasnmisikan pesan pertama ke perangkat sisi jaringan /’—_

'

Menerima pesan respon yang ditransmisikan oleh perangkat sisi
jaringan dan yang mencakup informasi kenfigurasi target, di mana 30?2
terdapat hubungan keterkaitan antara setidaknya beberapa informasi r/,- Uz
konfigurasi dalam informasi konfigurasi target dan parameter
keterkaitan, dan parameter keterkaitan adalah parameter yang dapat
diperoleh dengan perangkat terminal sebelum perangkat terminal
menerima pesan respon

!

Memperoleh, berdasarkan hubungan keterkaitan, informasi konfigurasi (/_ 303
yang terkait dengan parameter keterkaitan target perangkat terminal
dari informasi konfigurasi target
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(54) Judul Invensi : METODE DAN ALAT PENENTU INFORMASI, DAN MEDIUM

PENYIMPANAN

(57) Abstrak :

Invensi ini menyediakan metode dan alat penentu informasi serta medium penyimpanan. Metode penentu informasi
mencakup penentuan tabel alokasi sumber domain waktu (TDRA) dengan simbol terkait saluran kendali taut turun (downlink)
fisik (PDCCH) yang berfungsi sebagai titik acuan nilai indikator panjang awal (SLIV).

Menentukan tabel alokasi sumber domain waktu

(TDRA) dengan simbol terkait saluran kendali taut

turun fisik (PDCCH) disajikan sebagai titik referensi
nilai indikator panjang awal (SLIV)
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(54) Judul Invensi : PEPTIDA TURUNAN CDCA1 DAN VAKSIN YANG MENGANDUNG
PEPTIDA TERSEBUT

(57) Abstrak :

Invensi ini menghasilkan peptida-peptida epitop turunan CDCA1 yang memiliki kemampuan untuk menginduksi sel T
sitotoksik. Invensi ini selanjutnya menghasilkan polinukleotida-polinukleotida yang menyandikan peptida-peptida, sel
penghadir antigen yang menghadirkan peptida-pepetida, dan sel T sitotoksik yang menargetkan peptida, serta metode untuk
menginduksi sel penghadir antigen atau LTS. Invensi ini juga menghasilkan komposisi dan komposisi farmasi yang
mengandungnya sebagai bahan aktif. Selanjutnya, invensi ini menghasilkan metode untuk mengobati dan/atau mencegah
kanker, dan/atau mencegah kekambuhannya pascaoperasi, menggunakan peptida, polinukleotida, sel penghadir antigen, sel
T sitotoksik atau komposisi farmasi dari invensi ini. Metode untuk menginduksi respon imun terhadap kanker juga dihasilkan.
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(54) Judul Invensi : GENERASI OTOMATIS DARI PENGAJUAN ELEKTRONIK BERBASIS
VIDEO

(57) Abstrak :

Sistem dan metode disediakan untuk menghasilkan produk berbasis video yang dapat dilacak. Salah satu metode terdiri dari
menerima suatu video yang terdiri dari sejumlah kerangka dari basis data video; menerima informasi produk yang terkait
dengan setidaknya satu produk untuk dijual dari basis data produk; dan menerima data anotasi yang menghubungkan
informasi produk yang diterima ke setidaknya satu dari sejumlah kerangka dari basis data metadata. Metode selanjutnya
dapat terdiri dari memodifikasi basis data untuk menyertakan tautan antara setidaknya satu dari sejumlah kerangka dan
informasi produk dan menghasilkan video tambahan menggunakan data anotasi dan video yang diterima. Metode tersebut
selanjutnya dapat terdiri dari pengiriman video tambahan ke peranti klien, seperti peranti pengguna konsumen, dan responsif
untuk menerima komunikasi yang terkait dengan video yang dikirimkan, komunikasi tersebut terdiri dari data yang berkaitan
dengan interaksi dengan video; membandingkan data yang berkaitan dengan interaksi dengan tautan di basis data untuk
menentukan produk terkait; dan mengirimkan informasi yang terkait dengan produk terkait yang ditentukan ke peranti klien.
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(54) Judul Invensi : KOMPOSISI ESCHERICHIA COLI DAN METODENYA

(57) Abstrak :

Dalam satu aspek, invensi berhubungan dengan komposisi imunogenik yang mengandung molekul polisakarida-O
termodifikasi yang berasal dari lipopolisakarida E. coli dan konjugatnya. Vaksin multivalen dapat dibuat dengan
menggabungkan dua atau lebih komposisi imunogenik monovalen untuk serotipe E. coli yang berbeda. Dalam satu
perwujudan, molekul polisakarida-O termodifikasi diproduksi oleh bakteri rekombinan yang meliputi gen wzz.
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(54) Judul Invensi : PONDASI TIANG PENOPANG BERULIR DAN SISTEM, METODE, DAN
MESIN YANG TERKAIT

(57) Abstrak :

Jangkar sekrup untuk sistem pondasi kuda-kuda untuk menopang pelacak sumbu tunggal dan struktur lainnya dan metode
terkait untuk menggerakkan jangkar sekrup semacam itu ke dalam tanah di bawahnya. Pipa berongga dari diameter yang
seragam terbuka pada kedua ujung dengan bentuk ulir yang dimulai pada satu ujung dan yang membatasi bagian pipa,
bentuk ulir yang memiliki penyalur masuk runcing. Geometri berujung terbuka memungkinkan mandrel atau bor batuan
disisipkan dan dioperasikan melalui jangkar selama penggerakan untuk memperlancar proses penggerakan. Bentuk ulir
runcing menyediakan penyalur masuk untuk menggerakkan jangkar ke dalam bor batuan.
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(57) Abstrak :

Pengungkapan ini berhubungan dengan produk tembakau, termasuk metodologi, perangkat dan komposisi, untuk membantu
perokok beralih dari rokok tembakau konvensional ke rokok elektrik atau perangkat pemanas tembakau. Yang disediakan di
sini adalah metodologi untuk pengalihan, berikut dengan peralatan, produk dan perlengkapan. Pengungkapan ini juga
menyediakan metodologi untuk mengatur ekspresi sintase asam Tetrahidrokanabinolat, untuk digunakan dalam
memproduksi rokok, kanabis rekondisi, dan produk-produk lain yang memiliki asam A9-tetrahidrokanabinolat tereduksi.

CONTOH LINIMASA DARI PENGALIHAN PEROKOK KE ROKOK ELEKTRIK ATAU
PERANGKAT PEMANAS TEMBAKAU

PEROKOK MENGUNDUH APLIKASI DAN 4
MENJAWAB SEMUA PERTANYAAN
TERKAIT CIRI DEMOGRAFIS DAN H
PENGGUNAAN TEMBAKAL PADA POIN WAKTU DUA:
21 APLIKASI. APLIKASI SELANJUTNYA PEROKOK BERHENTI MEROKOK
MEREKOMENDASIKAN METODE & DENGAN ROKOK SANGAT RENDAH
VARIABEL PRODUK OPTIMAL, TERMASUK NIKOTIN DAN MELANJUTKAN
LAMA PERIODE TRANSISI, DAN PEROKOK PENGGUNAAN ROKOK ELEKTRIK ATAU
MENYETUJUI PEMESANAN PERALATAN PERANGKAT PEMANAS TEMBAKAL
PENGALIHAN rJ3 TANPA BATASAN.

POIN WAKTU NOL: PEROKOK
BERHENTI MEROKOK DENGAN ROKOK
KONVENSIONAL DAN MULAI MEROKOK

ROKOK SANGAT RENDAH NIKOTIN
TANPA BATASAN PADA PERIODE

PERALIHAN.
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- RENDAH ROKOK ELEKTRIK
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<

& NOL SATU DUA

4 MINGGU PERIODE PENGALIHAN

J [

Réﬁi}%ﬁi}%ﬂé} POIN WAKTU SATU:
; PEROKOK MULAI MENGGUNAKAN
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PONSEL PINTAR PEROKOK.
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(54) Judul Invensi : MESIN PEMBAKARAN DALAM BERPENDINGIN UDARA

(57) Abstrak :

Tujuan dari invensi ini adalah untuk menyediakan suatu mesin pembakaran dalam berpendingin udara yang mampu
mendinginkan secara efektif suatu kepala silinder dengan udara perjalanan. Disediakan suatu mesin pembakaran dalam
berpendingin udara yang digantung di suatu posisi dimana suatu blok silinder (42) dan suatu kepala silinder (43) ditumpuk
secara berurutan ke arah depan sehubungan dengan suatu kendaraan dengan suatu bak engkol (41), meliputi sejumlah sirip-
sirip pendingin permukaan sisi bagian silinder (CR) yang ditempatkan pada suatu permukaan sisi (42R) dari blok silinder (42).
Dari sirip-sirip pendingin permukaan sisi bagian silinder (CR) yang disusun secara berurutan dari kepala silinder (43) ke arah
bak engkol (41), suatu sirip pendingin permukaan sisi bagian silinder kedua (CR2) yang merupakan yang kedua dari kepala
silinder (43) menonjolkan jarak terbesar yang lebih besar daripada jarak terbesar dimana melaluinya suatu sirip pendingin
permukaan sisi kepala silinder (HR7) dari sirip-sirip pendingin permukaan sisi kepala silinder (HR) menonjol.
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(74)

(54) Judul Invensi : PERALATAN DIAGNOSIS BATERAI DAN KENDARAAN

(57) Abstrak :

Suatu peralatan diagnosis baterai (500) mencakup kalkulator SOC (510), unit pemerolehan ASOC (520), unit identifikasi blok
terbesar (530), dan unit diagnosis (560). Kalkulator SOC mengalkulasi SOC untuk tiap-tiap blok sel paralel (100) yang dicakup
dalam rakitan baterai (300) berdasarkan keluaran dari sensor baterai (1B, TB, VB) yang mendeteksi keadaan rakitan baterai.
Ketika pengisian atau pelucutan daya dari rakitan baterai dilaksanakan, unit pemerolehan ASOC memperoleh ASOC untuk
tiap-tiap blok sel paralel. Unit identifikasi blok terbesar mengidentifikasi blok terbesar dalam target diagnosis. Apabila derajat
deviasi antara ASOC dari blok terbesar dan nilai acuan ASOC melebihi level yang dipreskripsi, unit diagnosis menentukan
bahwa abnormalitas telah terjadi pada blok terbesar dalam target diagnosis.
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Nama dan Alamat Konsultan Paten :
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(54) Judul Invensi : METODE DAN PERANGKAT UNTUK MENGONFIGURASIKAN DAN
MENERIMA SINYAL ACUAN PENENTU POSISI

(57) Abstrak :

Metode dan perangkat untuk mengonfigurasikan sinyal acuan penentu posisi dan metode dan perangkat untuk menerima
sinyal acuan penentu posisi disajikan. Metode untuk mengonfigurasikan sinyal acuan penentu posisi mencakup:
mentransmisikan informasi konfigurasi berdasarkan hubungan QCL ko-lokasi kuasi spasial antara sinyal acuan penentu posisi
PRS dan sinyal taut-turun tertentu, di mana informasi konfigurasi digunakan untuk menentukan sumber daya yang ditempati
oleh PRS dan sinyal taut-turun tertentu.

Mentransmisikan informasi konfiguras: berdasarkan #5101
. - = -
hubungan QCL ko-lokasi kuas: spasial antara sinyal |
acuan penentu posisi PRS dan sinyval taut-tuman
tertentu, di mana mformasi konfiguras digunakan
untuk menentukan sumber daya vang ditempati olch
PRS dan sinyal taut-turun tertentu
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(54) Judul Invensi : SISTEM ELEKTROSTATIK UDARA UNTUK MODIFIKASI CUACA

(57) Abstrak :

Sistem ini menggunakan rakitan semprotan yang dimodifikasi secara khusus untuk menyemprotkan fluida bermuatan listrik
di bawah awan yang dipilih sehingga aliran udara ke atas membawa fluida bermuatan ke awan dan menginduksi presipitasi.
Ukuran, muatan, dan desain penyemprot dirancang khusus untuk menghasilkan presipitasi.
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(54) Judul Invensi : PENGEMULSI UNTUK KUE SPONS

(57) Abstrak :

Peningkat untuk kue spons meliputi komponen (A) yang memenuhi syarat (1) sampai (5) dibawah: (1) kandungan pati sama
dengan atau lebih dari 75% massa; (2) sama dengan atau lebih dari 3% massa dan sama dengan atau kurang dari 45%
massa pati berat berkurang molekuler pada pati memiliki kandungan amilosa sama dengan atau lebih dari 5% massa
dikandung, dimana pati berat berkurang molekuler memiliki berat molekuler puncak sama dengan atau lebih dari 3 x 103
dan sama dengan atau kurang dari 5 x 104; (3) tingkat penggumpalan dalam air dingin pada 25°C sama dengan atau lebih
dari 5 dan sama dengan atau kurang dari 20; (4) kandungan di bawah saringan memiliki ukuran jaring 0,25 mm sama dengan
atau lebih dari 80% massa dan sama dengan atau kurang dari 100% massa; dan (5) kandungan pada saringan memiliki
ukuran jaring 0,5 mm sama dengan atau kurang dari 10% massa.
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(54) Judul Invensi : METODE DAN PERANGKAT PEMROSESAN SINYAL

(57) Abstrak :

Perwujudan-perwujudan dari pengungkapan ini menyajikan metode dan perangkat pemrosesan sinyal. Metode mencakup:
mengirim informasi pertama melalui RMSI, dan/atau mengirim informasi kedua melalui pensinyalan RRC; di mana informasi
terkait SSB yang ditunjukkan oleh informasi indikasi pertama setidaknya sebagian sama dengan informasi terkait SSB yang
ditunjukkan oleh informasi indikasi kedua.

201

Mengirim informasi pertama melalui RMSI; dan/atau, di mana,
informasi terkait SSB yang ditunjukkan oleh informasi indikasi
pertama setidaknya sebagian sama dengan informasi terkait SSB
yang ditunjukkan oleh informasi indikasi kedua

Selesai
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Kazuhiro IKEDA , JP

Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Ir. Migni Myriasandra Noerhadi MIP. MSEL.

Kantor Taman A9 Unit C1 dan C2 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung
Mega Kuningan

(54) Judul Invensi : ALAT PIJAKAN PADA KENDARAAN

(57) Abstrak :

Ketika bagian ujung distal tautan penopang (43f) berputar terhadap bagian penopang (37sf), pelat pijakan (41) dapat
dipindahkan dari posisi penggunaan yang menonjol ke arah sisi luar kendaraan ke posisi ditarik yang ditarik ke bawah bodi
kendaraan (ambang pintu (30)) dalam kondisi yang bertempat di antara bodi kendaraan (ambang pintu (30)) dan tautan
penopang (43f) pada arah vertikal. Pelat pijakan (41), dalam posisi ditarik, diposisikan di sebelah bagian penopang (37sf) di
sisi luar kendaraan dalam kondisi yang menumpang tindih setidaknya sebagian dari tautan penopang (43f), dari atas.
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(51) I.P.C : HO4N 19/11 2014.01 HO4N 19/105 2014.01 HO4N 19/176 2014.01 HO4N 19/593 2014.01 HO4N 19/70
2014.01

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
(71) BRITISH BROADCASTING CORPORATION
Broadcasting House London W1A 1AA United Kingdom

(21) No. Permohonan Paten : P00202100778

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 07-AUG-19
Nama Inventor :

Data Prioritas : (72)  SaverioBLASI, IT

(31) Nomor  (32) Tanggal Prioritas  (33) Negara Andre Seixas DIAS, PT

(30) Gosala KULUPANA, LK
United Kingdom/Great
1814755.3  11-5EP-18 Britain Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(74) Poppy Indriani, S.E.,A.Md
Mirandah Asia Indonesia Sudirman Plaza, Plaza Marein, Fl. 10E JI. Jend.

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 Sudirman Kav. 76-78 Jakarta

(54) Judul Invensi : DEKODER ALIRAN BIT

(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan metode untuk mendekodekan pada dekoder 1 aliran bit yang merepresentasikan citra yang
terdiri atas: menerima aliran bit; untuk setiap blok pada aliran bit: membentuk prediksi-prediksi; dan menambahkan prediksi
masing-masing ke setiap sampel sisa untuk membentuk sampel citra yang direkonstruksi; menyediakan citra yang
direkonstruksi dari sampel-sampel citra yang direkonstruksi; dan mengeluarkan citra yang direkonstruksi; dimana langkah
membentuk prediksi tersebut terdiri atas: mengaplikasikan mode prediksi arah pertama atau non-arah ke sampel-sampel
acuan untuk membentuk setidaknya kumpulan pertama dari satu atau lebih prediksi untuk blok saat ini; dan mengaplikasikan
satu atau lebih mode prediksi berikutnya, berbeda, arah atau non-arah ke sampel-sampel acuan yang sama untuk
membentuk setidaknya satu kumpulan berikutnya dari satu atau lebih prediksi untuk blok saat ini, dimana mode prediksi
arah berikutnya apapun berbeda dari mode prediksi arah pertama apapun dalam arah spasial prediksi.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/06843 (13) A

(51) I.P.C: C12N 5/10 2006.01 C12N 15/867 2006.01 C12N 5/071 2010.01 C12N 15/65 2006.01

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
TSINGHUA UNIVERSITY

Room D110, Medical Science Building School of Medicine, Tsinghua
1) No. Permohonan Paten : P00202100738 (71) University, Haidian District Beijing, 100084 China

EVERLIFE BIOMED CO. LTD.

(22)  Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 03UL-18 1/F, No.26 Xinxi Road, Haidian District Beijing 100085 China

Data Prioritas : Nama Inventor :

(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara (72) Kehkooi KEE, MY
Jianlin LIANG, CN

(30)

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Poppy Indriani, S.E.,A.Md
Mirandah Asia Indonesia Sudirman Plaza, Plaza Marein, Fl. 10E JI. Jend.
Sudirman Kav. 76-78 Jakarta

(74)

(54) Judul Invensi : METODA PEMROGRAMAN ULANG IN-VITRO FIBROBLAS KE DALAM
SEL-SEL SERTOLI DAN PENGGUNAANNYA

(57) Abstrak :

Yang diungkap adalah suatu metode untuk memprogram-ulang in-vitro fibroblas ke dalam sel-sel Sertoli dan penggunaannya.
Metode ini meliputi langkah-langkah berikut: memasukkan suatu sistim reporter protein fluoresen yang secara spesifik
diekspresikan dalam sel-sel Sertoli ke dalam fibroblas; yang diikuti dengan memasukkan suatu zat yang menaikkan tingkat
pengekspresian dan/atau aktivitas protein NR5A1; menambahkan G418 dan membiakkannya selama 3-7 hari; mengeluarkan
fase cair, menambahkan suatu media untuk membiakkan fibroblas dan melanjutnya pembiakan selama 3-7 hari; dan
mengisolasi sel-sel Sertoli dari sistim biakan. Eksperimen-eksperimen menunjukkan bahwa sel-sel yang dibuat dengan
metode ini sepenuhnya memiliki karakteristik-karakteristik sel-sel Sertoli, seperti menarik sel-sel endotelial, membentuk
droplet-droplet lipid, berinteraksi dengan sel-sel benih, menghambat pertumbuhan limposit produksi interleukin dan memiliki
keistimewaan immun. Pengungkapan ini memiliki nilai penggunaan dalam bidang pengobatan infertilitas, transplantasi
allogenik, dan terapi sel.



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID

(11) No Pengumuman : 2021/PID/06783

(51) I.P.C:

(21) No. Permohonan Paten : P00202100733
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 01/02/2021

Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara

(30)

2020-016618 03-FEB-20 Japan

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021

(71)

(72)

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571 Japan

Nama Inventor :
Minoru KUBOTA , JP

Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Ir. Migni Myriasandra Noerhadi MIP. MSEL.

Kantor Taman A9 Unit C1 dan C2 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung
Mega Kuningan

(54) Judul Invensi : SISTEM AUTENTIKASI

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan suatu sistem autentikasi yang mencakup perangkat pemrosesan informasi pertama dan
perangkat pemrosesan informasi kedua untuk meminta perangkat autentikasi untuk melaksanakan autentikasi pertama
berdasarkan metode pertanyaan-respons. Perangkat pemrosesan informasi pertama melaksanakan autentikasi kedua dengan
perangkat pemrosesan informasi kedua dan meminta perangkat autentikasi untuk mengeluarkan pertanyaan dengan kondisi
bahwa autentikasi kedua dibentuk. Perangkat pemrosesan informasi kedua menghasilkan respons yang bersesuaian dengan

pertanyaan yang dikeluarkan oleh perangkat autentikasi.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/06842 (13) A

(51) I.P.C : A61B 5/022 (2006.01)

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :

(21) No. Permohonan Paten : P00202100658 DONGGUAN KANGZHU MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

(71) Room 205, Building 8 Songkeyuan, No. 4, Libin Road Songshan Lake
High-tech Industrial Development Zone Dongguan, Guangdong

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 28-NOV-19 523000 (CN)

Data Prioritas :
Nama Inventor :

(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara (72) WANG, Peng, CN
CHEN, Long, CN
201811446012.1 29-NOV-18 China
Nama dan Alamat Konsultan Paten :
) (74) Marodin Sijabat S.H
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 Adastra An Intellectual Property Firm Epi Walk Building 3 rd Floor JI. HR
Rasuna Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

(54) Judul Invensi : METODE, SISTEM DAN PERALATAN PENAMPIL KEKAKUAN ARTERI

(57) Abstrak :

Pengungkapan ini dapat diterapkan pada bidang teknik kedokteran, dan menyediakan metode tampilan kekakuan arteri,
sistem (1) dan peralatan (2). Peralatan tampilan kekakuan arteri yang mencakup sabuk lengan (204), sensor tekanan (205)
dan perangkat interaksi manusia-mesin (209) memperoleh nilai tekanan yang diterapkan oleh arteri ke sensor tekanan (205)
dalam proses peningkatan atau penurunan tekanan sabuk lengan (204) (S101), memperoleh kurva karakteristik tekanan dari
nilai tekanan yang berubah seiring waktu (S102), dan memperoleh, menurut karakteristik segmen kurva, yang sesuai dengan
nilai tekanan tetapan awal, dalam kurva karakteristik tekanan, indeks kekakuan arteri (5103), sehingga operasinya
sederhana, indeks kekakuan arteri yang relatif akurat dapat diperoleh, dan keakuratan deteksi kekakuan arteri dapat
ditingkatkan secara efektif. Nilai tekanan darah dan jumlah denyut diperoleh menurut nilai tekanan, dan paling banyak dua
nilai tekanan darah dan jumlah denyut, dan indeks kekakuan arteri ditampilkan dengan bantuan perangkat interaksi manusia-
mesin (209), sehingga berbagai parameter dapat diukur dan ditampilkan secara bersamaan, dan peralatan cocok untuk
dipopulerkan dan digunakan secara luas.

P e 5101
Memperoleh milai tekanan vang diterapkan ke sensor tekanan
proses peningkatan atau penurunan tekanan sabuk lengan

S102

Menghasilkan kurva karaktenstik tekanan darn nilai tekanan
yang berubah seiring wakiu

5103
; il
Memperoleh, menurnut karakteristik segmen kurva, yang sesum
dengan nilan tekanan tetapan awal, dalam kurva karakteristik
tekanan, indeks kekakuan arteri

5104

Nilai tekanan darah dan jumlah denyut diperoleh menurut nils
tekanan, nilai tekanan darah yang mencakup nilai tekanan
darah tertinggi dan nilai tekanan darah terendah

5103

N
Paling banyak dua nila tekanan darah dan jumlah denyut, dan
indeks kekakuan arten ditampilkan dengan bantuwm perangkat
nteraksi manusia-mesin
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Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
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Frank HESSELBARTH , DE
1857071 30-JUL-18 France

Data Prioritas :

Nama dan Alamat Konsultan Paten :
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(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 (74) Kantor Taman A9, Unit A6 & A7, JI. DR. Ide Anak Agung Gde Agung,
Mega Kuningan

(54) Judul Invensi : PENGIKAT YANG MENGANDUNG LEMPUNG

(57) Abstrak :

Subjek invensi ini adalah pengikat yang terdiri dari: - sedikitnya satu lempung mentah yang terdiri dari sedikitnya satu
mineral lempung, total kandungan berdasarkan berat mineral lempung berkisar dari 1% sampai 60% relatif terhadap berat
pengikat; - sedikitnya satu pengisi batu kapur atau dolomit; - sedikitnya satu zat penahan air; - sedikitnya satu aditif yang
dipilih dari zat pemflokulasi, zat penolak air, lateks, pengikat hidraulik, zat pengikat dan zat surfaktan kationik, dengan
ketentuan, bila pengikat ini terdiri dari pengikat hidraulik, total kandungan berdasarkan berat pengikat hidraulik lebih rendah
daripada total kandungan berdasarkan berat mineral lempung.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/06784 (13) A

(51) I.P.C:
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Data Prioritas :

Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Ir. Migni Myriasandra Noerhadi MIP. MSEL.

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 (74) Kantor Taman A-9, Unit A6 & A7 JI. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung,
Mega Kuningan, Jakarta 12950 Indonesia

(54) Judul Invensi : BATERAI KEADAAN PADAT SEPENUHNYA

(57) Abstrak :

Tujuan utama pengungkapan ini adalah untuk menyediakan suatu baterai keadaan padat seluruhnya dimana perpindahan
posisi dari sejumlah sel yang disusun di sepanjang arah ketebalan dapat dicegah. Pengungkapan ini mencapai tujuan
tersebut dengan menyediakan suatu baterai keadaan padat seluruhnya yang meliputi sejumlah sel yang dihubungkan secara
seri, dimana baterai keadaan padat seluruhnya mencakup unit sel A dan unit sel B, pengumpul arus pertama A pada sel A
dan pengumpul arus kedua B pada sel B disusun saling berhadapan, pengumpul arus pertama A mencakup tab A, pengumpul
arus kedua B mencakup tab B, serta tab A dan tab B dipasang tetap oleh bagian pemasang tetap.
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(11) No Pengumuman : 2021/PID/06785 (13) A

(51) I.P.C:

(21) No. Permohonan Paten : P00202100593
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26/01/2021

Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara

(30)

2020-015718 31-JAN-20 Japan

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
(71) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571, Japan

Nama Inventor :
(72) lkuma SUZUKI , JP
Yuta OHASHI , JP

Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Ir. Migni Myriasandra Noerhadi MIP. MSEL.

Kantor Taman A-9, Unit C1 & C2, JI. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung,
Mega Kuningan, Jakarta 12950

(74)

(54) Judul Invensi : KENDARAAN DAN SISTEM PENGEMUDIAN OTONOM

(57) Abstrak :

Invensi mengungkapkan suatu kendaraan (1) yang meliputi sistem pengemudian otonom (200) dan platform kendaraan (120)
yang mengendalikan kendaraan sebagai respons terhadap perintah yang diterima dari sistem pengemudian otonom. Pada
kendaraan, ketika sinyal pertama menunjukkan mode otonom, platform kendaraan melakukan pergantian pemindah yang
diminta melalui perintah pertama hanya jika sinyal kedua menunjukkan berhenti.
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(51) I.P.C : B21D 22/26 2006.01 B21D 22/20 2006.01 B21D 5/01 2006.01

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
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2018-124149 29JUN-18 Japan Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(74) Ir. Migni Myriasandra Noerhadi MIP. MSEL.

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 Kantor Taman A9 Unit A6 & A7, JI. DR. Ide Anak Agung Gde Agung,

Mega Kuningan

(54) Judul Invensi : METODE PEMBUATAN BENDA YANG DIBENTUK TEKAN, DAN
FASILITAS PEMBUATAN UNTUK BENDA YANG DIBENTUK TEKAN

(57) Abstrak :

Invensi ini mengungkapkan suatu metode pembuatan benda yang dibentuk tekan (10) yang memiliki bagian lembaran atas
(11), bagian dinding berdiri (12), dan bagian flensa (13), dan dimana tinggi dari bagian flensa (13) ke bagian lembaran atas
(11) berubah dari tinggi produk pertama H1 ke tinggi produk kedua H2, dalam kisaran dari posisi pembentukan pertama P1
dan posisi pembentukan kedua P2, dan dalam metode ini, dalam langkah pertama, bahan dasar lembaran dikenai pengerjaan
untuk membuat produk antara yang memenuhi hubungan, panjang garis dinding berdiri antara pertama d1/panjang garis
dinding berdiri pertama D1: 0,80 hingga 1,20, panjang garis dinding berdiri antara kedua d2/panjang garis dinding berdiri
kedua D2: 0,80 hingga 1,20, dan tinggi pembentukan kedua h2/tinggi pembentukan pertama h1l: 0,80 hingga 1,20, dan
dalam langkah kedua, produk antara dikenai pengerjaan untuk membuat benda yang dibentuk tekan (10).
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Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
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Nama Inventor :
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Nama dan Alamat Konsultan Paten :
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Kantor Taman A-9, Unit A6 & A7 JI. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung,
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(54) Judul Invensi : METODE DAN SISTEM UNTUK MENYEDIAKAN DAN MENGATUR

INFORMASI MEDIS

(57) Abstrak :

Suatu metode untuk memproses informasi mencakup membuat penampilan antarmuka pengguna pada perangkat komputasi
pengguna, di mana antarmuka pengguna meliputi simulator percakapan, menerima masukan pengguna dari sedikitnya satu
pengguna yang disediakan melalui antarmuka pengguna, masukan pengguna tersebut berhubungan dengan pengobatan
medis pasien, memprediksi maksud pengguna berdasarkan sedikitnya satu kata kunci dalam masukan pengguna,
menentukan konten medis berdasarkan maksud pengguna dan sedikitnya satu kandidat konten medis yang terkait dengan
maksud pengguna, secara otomatis menghasilkan respons terhadap masukan pengguna berdasarkan maksud pengguna dan
konten medis, dan membuat penampilan respons yang dihasilkan terhadap masukan pengguna pada antarmuka pengguna

melalui simulator percakapan.
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Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
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(54) Judul Invensi : PERANTI NIRKABEL, NODE SERVER KOMPUTER, DAN METODENYA

(57) Abstrak :

Menurut suatu aspek, peranti nirkabel menerima (302) gambar digital pratinjau dari server komputer dan menerapkan
pemrosesan pengenalan objek (304) ke gambar digital pratinjau, untuk menentukan (306) apakah gambar digital pratinjau
berisi representasi dari yang diketahui objek yang menarik. Tanggap terhadap penentuan positif, peranti nirkabel
mentransmisikan (308) indikasi penentuan positif. Server komputer mengirimkan, sebagai tanggapan atas indikasi yang
dikirimkan, gambar digital yang ditingkatkan sesuai dengan gambar digital pratinjau, atau data gambar tambahan, yang
diterima (310) oleh peranti nirkabel. Dalam kasus terakhir, peranti nirkabel membentuk versi yang disempurnakan dari
gambar digital pratinjau menggunakan data gambar tambahan. Peranti nirkabel setidaknya untuk sementara menyimpan
(312) gambar yang ditingkatkan atau versi gambar, misalnya, untuk rendering pada tampilan layar peranti.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/06854 (13) A

(51) I.P.C : B23K 31/00 2006.01 B21C 37/08 2006.01 38/58 2006.01 C23C 2/12 2006.01

(21) No. Permohonan Paten : P00202100333

) Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15-MAY-19 (71) NIPPON STEEL CORPORATION

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071, Japan
Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara Nama Inventor :
Hiroki FUJIMOTO , JP
2018-119189 22-JUN-18 Japan Masanori YASUYAMA., JP

Yujiro TATSUMI, JP
Hiroshi FUKUCHI, JP

2018-119190 22-JUN-18 Japan (72) " Shintaro KOBAYASHI , Jp
(30)  »018-167169 06-SEP-18 Japan ?g:ELELglETIGY/{P P
Yuki SUZUKI , JP
2018-202087 26-0CT-18 Japan Yoshinari ISHIDA, JP
PCT/JP2018/041553 08-NOV-18 Japan Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(74) Ir. Migni Myriasandra Noerhadi MIP. MSEL.
PCT/JP2019/001922 22-JAN-19 Japan Kantor Taman A9 Unit C1 dan C2 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung
Mega Kuningan

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021

(54) Judul Invensi : LEMBARAN BAJA, BLANGKO YANG DISESUAIKAN, PRODUK YANG
DISTEMPEL PANAS, PIPA BAJA, PRODUK BERONGGA YANG DISTEMPEL PANAS, METODE
PEMBUATAN LEMBARAN BAJA, METODE PEMBUATAN BLANGKO YANG DISESUAIKAN,
METODE PEMBUATAN PRODUK YANG DISTEMPEL PANAS, METODE PEMBUATAN PIPA
BAJA, DAN METODE PEMBUATAN PRODUK BERONGGA YANG DISTEMPEL PANAS

(57) Abstrak :

Lembaran baja ini mencakup bagian berpenyalut pertama, bagian terekspos pertama, dan bagian berpenyalut kedua, di
mana bagian berpenyalut pertama, bagian terekspos pertama, bagian berpenyalut kedua, dan tepi ujung lembaran baja
ditempatkan dalam urutan ini pada satu permukaan dari lembaran baja dasar, sedikitnya bagian berpenyalut pertama,
bagian terekspos pertama, dan tepi ujung lembaran baja ditempatkan dalam urutan ini pada permukaan lain dari lembaran
baja dasar pada arah pertama, dan bagian berpenyalut kedua disediakan di wilayah bawah.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/06856 (13) A

(51) I.P.C : CO7K 16/00 2006.01 C07K 16/18 2006.01 C0O7K 19/00 2006.01 A61K 39/00 2006.01

(21) No. Permohonan Paten : P00202100103 (71)
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 10-JUL-19

Data Prioritas : (72)

(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara
1811368.8 11-JUL-18 Great Britain

74
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 (74)

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
UCB BIOPHARMA SRL
60, Allée de la Recherche 1070 Brussels, Belgium

Nama Inventor :

Ralph ADAMS , GB

Terence Seward BAKER , GB
Xiaofeng LIU, CN

Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Ir. Migni Myriasandra Noerhadi MIP. MSEL.

Kantor Taman A9 Unit A6 dan A7 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung
Mega Kuningan

(54) Judul Invensi : ANTIBODI YANG MENCAKUP POLIPEPTIDA YANG DISISIPKAN DI

DAERAH KERANGKA 3

(57) Abstrak :

Invensi ini menghasilkan antibodi yang mencakup suatu domain variabel (V) dan suatu polipeptida sisipan, dimana
polipeptida sisipan tersebut berada di dalam daerah kerangka 3 dari domain V.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID

(11) No Pengumuman : 2021/PID/06834 (13) A

(51) I.P.C:

(21) No. Permohonan Paten : P00202010505
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 23/12/2020
Data Prioritas :

(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara

2019-237320 26-DEC-19 Japan

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021

(71)

(72)

(74)

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
DAIHATSU MOTOR CO., LTD.
1-1, Daihatsucho, lkeda-shi, Osaka 5638651, Japan

Nama Inventor :
Kouji NAKAGAWA , JP
Takashi ITO , JP

Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Ir. Migni Myriasandra Noerhadi MIP. MSEL.

Kantor Taman A-9, Unit A6 & A7 JI. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung,
Mega Kuningan, Jakarta 12950

(54) Judul Invensi : STRUKTUR LINTASAN MINYAK

(57) Abstrak :

Invensi ini mengungkapkan suatu struktur lintasan minyak (10) mencakup bodi penyusun pertama (40a) dimana lubang (134)
yang menyusun lintasan minyak disediakan, dan bodi penyusun ketiga (40c) yang memungkinkan terbentuknya ruang
internal dengan cara dikopel dengan bodi penyusun pertama (40a), lintasan minyak sisi-permukaan keliling (120) dibentuk di
dalam ruang, dimana bagian penutup (140) disediakan pada posisi yang terdapat pada bodi penyusun ketiga (40c) dan yang
bersesuaian dengan lubang (134) yang menyusun lintasan minyak pada bodi penyusun pertama (40a), dan lubang (134)
tersebut ditutup oleh bagian penutup (140) pada sisi dalam ruang internal.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID

(11) No Pengumuman : 2021/PID/06786 (13) A

(51) I.P.C:

(21) No. Permohonan Paten : P00202010493
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 22/12/2020
Data Prioritas :

(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara

2019-237316 26-DEC-19 Japan

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021

(71)

(72)

(74)

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
DAIHATSU MOTOR CO., LTD.
1-1, Daihatsucho, Ikeda-shi, Osaka 5638651, Japan

Nama Inventor :
Kouji NAKAGAWA , P
Miyuki KAJIWARA , JP

Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Ir. Migni Myriasandra Noerhadi MIP. MSEL.

Kantor Taman A-9, Unit A6 & A7 JI. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung,
Mega Kuningan, Jakarta 12950 Indonesia

(54) Judul Invensi : POROS TRANSMISI

(57) Abstrak :

Suatu poros transmisi (10) dari invensi ini termasuk rumahan poros transmisi (40), mekanisme parkir (60), dan komponen
pipa (70). Setidaknya beberapa bagian yang merupakan mekanisme parkir (60) adalah bagian rumahan internal (83) yang
ditempatkan di dalam rumahan poros transmisi (40). Bagian rumahan internal (83) dan komponen pipa (70) saling tumpang

tindih dalam arah aksial (A) dari poros transmisi daya (30).
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/06857 (13) A

(51) I.P.C : CO7D 487/04 2006.01 A61P 35/00 2006.01

(71)
(21) No. Permohonan Paten : P00202010423
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 29-MAY-19
Data Prioritas : (72)
(30) (31) Nomor  (32) Tanggal Prioritas (33) Negara
62/677,498 29-MAY-18 United States of America
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021
(74)

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
INTOCELL, INC.
101, Sinildong-ro, Daedeok-gu, Daejeon 34324, Republic of Korea

Nama Inventor :
Taekyo PARK , KR
Sung Ho WOO , KR
Sunyoung KIM, KR
Suho PARK, KR
Jongun CHO , KR
Doohwan JUNG, KR
Donghoon SEO , KR
Jaeho LEE , KR
Sangkwang LEE , KR
Sanghyeon YUN , KR
Hyang Sook LEE , KR
Okku PARK, KR
Beomseok SEO , KR
Sena KIM , KR
Minah SEOL , KR

Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Ir. Migni Myriasandra Noerhadi MIP. MSEL.

Kantor Taman A9 Unit C1 dan C2 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung

Mega Kuningan

(54) Judul Invensi : TURUNAN-TURUNAN BENZODIAZEPIN DAN PENGGUNAAN-

PENGGUNAANNYA

(57) Abstrak :

Pengungkapan ini menyajikan senyawa-senyawa dan komposisi-komposisi yang mampu memperpanjang umur, dan metode-

metode penggunaannya.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/06762 (13) A

(51) I.P.C : A61K 45/06 (2006.01); A61K 47/48 (2006.01); CO7D 401/14 (2006.01)

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
NUVATION BIO INC.

(71) 1500 Broadway, Suite 1401, New York, New York 10036, United States
(21) No. Permohonan Paten : P00202009675 of America
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 14-MAY-19 Nama Inventor :
PHAM, Son Minh, US
Data Prioritas : CHAKRAVARTY, Sarvajit, US
(31) Nomor  (32) Tanggal Prioritas (33) Negara (72) CHEN, Jiyun, US

(30) KANKANALA, Jayakanth, US

62/671,382 14-MAY-18 United States of America RAVAK. Anfor, Komar, IN
HUNG, David, US
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021
Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(74) Risti Wulansari S.H.,
KMO Building, Lantai 5, Suite 502, JI. Kyai Maja No. 1

(54) Judul Invensi : SENYAWA PENARGETAN-RESEPTOR HORMON NUKLIR ANTI
KANKER

(57) Abstrak :

Pengungkapan tersebut berkaitan dengan senyawa anti kanker yang diturunkan dari pengikat reseptor steroid nuklir, dengan
produk yang mengandung sama, serta metode penggunaan dan pembuatannya.



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/06761 (13) A

(51) I.P.C : A61K 8/365 2006.01 A61K 8/37 2006.01 A61Q 11/00 2006.01

(21) No. Permohonan Paten : P00202009205 Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
(71) LION CORPORATION
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 28-MAY-19 3-7, Honjo 1-chome Sumida-ku, Tokyo 1308644 Japan

Data Prioritas : Nama Inventor :

(72)
(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara Shunta ISHII, JP
Nama dan Alamat Konsultan Paten :
2018-102421 29-MAY-18 Japan . Poppy Indriani, 5.E.,A.Md
Mirandah Asia Indonesia Sudirman Plaza, Plaza Marein, Fl. 10E JI. Jend.
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 Sudirman Kav. 76-78 Jakarta, Indonesia

(54) Judul Invensi : KOMPOSISI UNTUK RONGGA MULUT

(57) Abstrak :

Disediakan adalah komposisi untuk rongga mulut dan sesuai untuk penghambatan halitosis, dan yang memberikan perasaan
efektif yang sangat baik sesuai dengan perasaan kekenyalan di gusi, dengan mencampurkan senyawa yang mengandung
tembaga. Komposisi untuk rongga mulut mengandung (A) suatu senyawa yang mengandung tembaga dan (B) mentil
glutarat.



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/06800 (13) A
(51) I.P.C : A24B 15/16 2006.01; A24B 15/28 2006.01; A24F 47/00 2006.01; A24B 15/12 2006.01; A24D 1/00
2006.01
(21) No. Permohonan Paten : P00202009130 Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
(71) NICOVENTURES TRADING LIMITED
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 24-MAY-19 Globe House, 1 Water Street, London WC2R 3LA, UNITED KINGDOM
Data Prioritas : Nama Inventor :
. (72) REES, Kelly, GB
30, (31) Nomor  (32) Tanggal Prioritas (33) Negara TODD, Richard, GB
1808526.6  24-MAY-18 ggltt;g Kingdom/Great Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(74) Arifia Jauharia Fajra, S.T., S.H.
Suite 701, Pondok Indah Office Tower 2 JI. Sultan Iskandar Muda Kav.
(43)  Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 V-TA, Pondok Indah Jakarta 12310, Indonesia

(54) Judul Invensi : PEMBENTUKAN AEROSOL

(57) Abstrak :

Invensi ini menyediakan suatu bahan yang dapat-teraerosolisasi untuk digunakan dalam suatu rakitan pembentuk aerosol,
bahan yang dapat-teraerosolisasi tersebut mencakup suatu bahan tembakau, suatu perisa tidak-terenkapsulasi dan suatu

perisa terenkapsulasi.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID

(11) No Pengumuman : 2021/PID/06858

(13) A

(51) I.P.C : HO4N 19/40 (2014.01); HO4N 19/126 (2014.01); HO4N 19/119 (2014.01); HO4N 19/176 (2014.01)

(21)

(22)

(30)

(43)

No. Permohonan Paten : P00202009043
Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 07-JUN-19

Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara

10-2018-0065896  08-JUN-18 Republic of Korea

Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021

(72)

(74)

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :

KT CORPORATION

90, Buljeong-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 13606
Republic of Korea

Nama Inventor :
LEE, Bae Keun, KR

Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Budi Rahmat S.H.,
Jalan Griya Agung No 21 Blok M3 Komplek Griya Inti Sentosa Sunter

(54) Judul Invensi : METODE DAN PERALATAN UNTUK PEMROSESAN SINYAL VIDEO

(57) Abstrak :

Suatu metode pendekodean citra menurut invensi ini dapat meliputi tahap-tahap: mendapatkan koefisien residu dari blok
sekarang; mendekuantisasi koefisien residu; melakukan transformasi balik sekunder pada koefisien residu yang terkuantisasi;
dan melakukan transformasi balik primer pada hasil kinerja dari transformasi balik sekunder. Transformasi balik sekunder
dapat dilakukan untuk daerah parsial dari blok sekarang.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/06915 (13) A

(51) I.P.C : C22C 38/00 2006.01 C21D 9/46 2006.01 C22C 38/60 2006.01 C22C 18/04 2006.01

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
(71) NIPPON STEEL CORPORATION

(21) No. Permohonan Paten : 00202008857 6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071, Japan
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 26-APR-19 Nama Inventor :
Takafumi YOKOYAMA , JP
Data Prioritas : (72) Kunio HAYASHI , JP

Masahiro NAKATA , JP
Yuji YAMAGUCHI , JP
Satoshi UCHIDA , JP

(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara

2018-088417 01-MAY-18 Japan

Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 (74) Ir. Migni Myriasandra Noerhadi MIP. MSEL.
Kantor Taman A9 Unit A6 dan A7 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung

Mega Kuningan

(54) Judul Invensi : LEMBARAN BAJA YANG DISEPUH DENGAN ZINK DAN METODE
PEMBUATANNYA

(57) Abstrak :

Lembaran baja yang disepuh dengan zink yang merupakan salah satu aspek invensi ini meliputi lembaran baja yang
mempunyai komposisi kimia yang telah ditentukan dan lapisan sepuhan zink. Pada lembaran baja ini, mikrostruktur-
mikrostruktur baja di dalam kisaran 1/8 ketebalan hingga 3/8 ketebalan, yang mempunyai pusat pada 1/4 ketebalan dari
permukaan lembaran baja, mengandung, berdasarkan %volume, ferit: 0% sampai 10%, bainit: 0% sampai 20%, martensit
temper: 70% atau lebih, martensit baru: 0% sampai 10%, austenit yang ditahan: 0% sampai 10%, dan perlit: 0% sampai 5%.
Di dalam lembaran baja yang disepuh dengan zink ini, jumlah hidrogen yang dikeluarkan ketika lembaran baja dipanaskan
hingga 200°C dari suhu kamar setelah penghilangan lapisan sepuhan zink adalah 0,40 ppm atau kurang per massa lembaran
baja, kekuatan tarik adalah 1470 MPa atau lebih, dan tidak terjadi retak di dalam uji tekuk bentuk-U yang dikenakan
tegangan yang setara dengan 1000 MPa selama 24 jam.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID

(11) No Pengumuman : 2021/PID/06929

(13) A

(51) I.P.C : CO7K 16/28 2006.01 A61P 35/00 2006.01

(21)

(22)

(30)

(43)

No. Permohonan Paten : P00202008730
Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 21-MAY-19

Data Prioritas :

(31) Nomor  (32) Tanggal Prioritas (33) Negara
62/675,562  23-MAY-18 United States of America
62/847,460  14-MAY-19 United States of America

Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021

(74)

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :

PFIZER INC.

235 East 42nd Street, New York, New York 10017, United States of
America

Nama Inventor :

James Reasoner APGAR, US

Fang JIN, US

Madan KATRAGADDA, US

Divya MATHUR, US

Lioudmila Gennadievna TCHISTIAKOVA, US

Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Ir. Migni Myriasandra Noerhadi MIP. MSEL.

Kantor Taman A9 Unit A6 dan A7 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung
Mega Kuningan

(54) Judul Invensi : ANTIBODI YANG SPESIFIK UNTUK CD3 DAN PENGGUNAANNYA

(57) Abstrak :

Invensi ini menyajikan antibodi yang secara spesifik berikatan pada CD3 dan penggunaannya. Invensi ini juga menghasilkan
metode terapeutik dan diagnostik yang menggunakan antibodi dan fragmen pengikat antigen yang dihasilkan di sini.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID

(11) No Pengumuman : 2021/PID/06769 (13) A

(51) I.P.C : HO4L 9/32 (2006.01)

(21) No. Permohonan Paten : P00202007953
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 27-NOV-19
Data Prioritas :

(30)

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021

(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara

(72)

(74)

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
Alipay (Hangzhou) Information Technology Co., Ltd.

No. 556 Xixi Road, 8th Floor, Section B, Suite 801-11, West Lake
District, Hangzhou, Zhejiang 310000, China

Nama Inventor :
Jiyuan WANG, CN
Xuebing YAN, CN

Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Marolita Setiati

PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D
JI. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan

(54) Judul Invensi : PEMROSESAN ASINKRON PADA BLOK BLOCKCHAIN

(57) Abstrak :

Invensi ini mengungkap metode-metode, sistem-sistem, dan peralatan, yang meliputi program-program komputer yang
dienkodekan pada media penyimpanan komputer, guna mengimplementasikan sistem toleran kesalahan berbasis blockchain.
Salah satu metode meliputi mengambil set pertama blok-blok blockchain dari simpul jaringan blockchain dengan
menggunakan set pertama utas-utas peranti jembatan. Peranti jembatan menyimpan set pertama blok-blok blockchain di
peranti jembatan. Peranti jembatan memverifikasi set kedua blok-blok blockchain yang disimpan di peranti jembatan dengan
menggunakan set kedua utas-utas peranti jembatan. Set pertama utas-utas peranti jembatan berbeda dengan set kedua
utas-utas. Pengambilan set pertama blok-blok blockchain dan verifikasi set kedua blok-blok blockchain tersebut dilakukan
secara asinkron dengan menggunakan set pertama utas-utas dan set kedua utas-utas.
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(72)

(74)

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
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Nama Inventor :
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Shinichi KOBUCHI, JP

Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Marolita Setiati

PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D
JI. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan

(54) Judul Invensi : PERALATAN UNTUK MEMBUAT STRUKTUR JARING DAN METODE

PEMBUATAN STRUKTUR JARING

(57) Abstrak :

Invensi ini mengungkapkan suatu peralatan untuk membuat struktur jaring (1) yang meliputi: nozel (10) yang memiliki lubang
pengeluaran (11) yang dari lubang pengeluaran tersebut resin termoplastik yang dilelehkan, diekstrusi sehingga dapat
dibentuk sebagai filamen; tangki air (20) yang ditempatkan di bawah nozel (10); alat pengangkut (30) yang disediakan pada
tangki air (20) dan dikonfigurasi untuk mengangkut struktur jaring (60) yang memiliki resin sebagai filamen tersebut (12);
dan alat pelepasan gas (40) yang disediakan pada tangki air (20) dan dikonfigurasi untuk melepaskan gas.

Gb. 1

1

"

30(32)

20

34
\l:(34a)

33

4

(34b) 1

43

R ey !

10
11

12

E

30(31)

60

40(42)

—
Bes |

40(41)



(20) RI

Permohonan Paten

(19) ID

(11) No Pengumuman : 2021/PID/06771

(13) A

(51) I.P.C : CO8L 23/06 (2006.01); CO8L 83/04 (2006.01)

(21)
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(43)

No. Permohonan Paten : P00202007733
(71)
Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 23-APR-19
Data Prioritas :
(31) Nomor  (32) Tanggal Prioritas (33) Negara (72)
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(74)
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Nama dan Alamat Konsultan Paten :
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(54) Judul Invensi : PENAMBAHAN ADITIF PEMBERI BIODEGRADABILITAS PADA
BAHAN PLASTIK

(57) Abstrak :

Diungkap di sini metode untuk membuat suatu bahan plastik yang tidak dapat terurai secara hayati sendiri, dengan
mencampurkan bahan plastik dengan suatu bahan polimer berbasis-karbohidrat yang terbentuk dari a) satu atau lebih pati
dan pemlastis (misalnya, gliserin), b) suatu aditif dalam bidang ini dikenal sebagai bahan OXO dan/atau aditif yang
berinteraksi dengan mikroba yang berkontribusi pada biodegradasi bahan tidak-dapat terurai secara hayati. Bahan polimer
berbasis-karbohidrat yang lebih sedikit kristalinnya dibandingkan dengan bahan tidak-dapat terurai secara hayati, misalnya
bersifat amorf, dan memiliki kristalinitas tidak lebih dari 20%. Ketika diuji dalam kondisi yang menyebabkan biodegradasi,
campuran terurai lebih besar dari pada kandungan polimer berbasis-karbohidrat.
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(54) Judul Invensi : TURUNAN PIRAZO-TETRAHIDROISOKUINOLIN SEBAGAI
MODULATOR POSITIF RESEPTOR DOPAMIN D1

(57) Abstrak :
Invensi ini menyediakan senyawa (fenil)-(pirazol)-3,4-dihidroisokuinolin-2(1H)-il)etan-1-on tertentu dengan formula | (I)
sebagai modulator alosterik positif D1 (PAM), dan komposisi farmasinya. Invensi ini selanjutnya menyediakan metode

penggunaan senyawa dengan formula |, atau garamnya yang dapat diterima secara farmasi, untuk mengobati gejala tertentu
dari penyakit Parkinson, skizofrenia, ADHD atau penyakit Alzheimer.
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(54) Judul Invensi : SISTEM DAN METODE PEMBUATAN DAN PEMBARUAN TIKET
DIGITAL DINAMIS DALAM PAPAN DIGITAL

(57) Abstrak :

Aplikasi komunikasi dapat mencakup mekanisme respons-permintaan, yang dapat memungkinkan interaksi waktu nyata
antara beberapa pengguna yang mengeksekusi beberapa tugas di sejumlah lokasi. Menggunakan aplikasi komunikasi,
pengguna pertama dapat menghasilkan tiket digital untuk tugas-tugas, yang dapat berbagi dengan pengguna kedua.
Respons yang terkait dengan tiket digital oleh pengguna kedua bisa terjadi dalam format berstruktur tertentu dalam aplikasi
komunikasi. Respons dapat mencakup informasi lokasi pengguna kedua dan status mesin yang mengeksekusi tugas-tugas.
Aplikasi komunikasi dapat membawa setiap tindakan pengguna dan data respons yang terkait dengan tugas-tugas ke dalam
satu papan digital unik yang terkait dengan aplikasi komunikasi. Papan digital dapat membuat dan menerapkan jaringan
kolaboratif dan berhasil mengatur interaksi pertukaran nilai di antara pengguna dalam ekosistem berbagi data.
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(74)

(54) Judul Invensi : UNIT ANTENA, KACA JENDELA YANG DIPASANG PADA UNIT
ANTENA, DAN BODI YANG SESUAI

(57) Abstrak :

UNIT ANTENA, KACA JENDELA YANG DIPASANG PADA UNIT ANTENA, DAN BODI YANG SESUAI Sebuah unit antena yang
digunakan dengan cara dipasang pada kaca jendela untuk sebuah bangunan meliputi elemen radiasi, elemen pengarah
gelombang yang disusun pada sisi luar ruangan sehubungan dengan elemen radiasi, dan konduktor yang disusun pada sisi
dalam ruangan dengan memperhatikan elemen radiasi, dimana dimana jarak antara elemen pemancar dan bagian pengarah
gelombang dilambangkan sebagai a, dan dimana permitivitas relatif media yang dibentuk oleh bagian dielektrik antara
elemen pemancar dan bagian pengarah gelombang dilambangkan sebagai [r, jarak a adalah (2,11 x Jr - 1,82) mm atau
lebih.
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(54) Judul Invensi : PERANGKAT OPERASI TRANSMISI

(57) Abstrak :

Invensi ini mencakup: suatu tuas pemindah (10) yang dimasukan melalui suatu bukaan (3) dalam suatu panel lantai dari sisi
transmisi di bawah panel lantai (2) dan menonjol ke arah sisi kabin kendaraan di atas panel lantai (2); suatu bagian berbentuk
tabung (35) yang dipasang pada suatu bagian dari tuas pemindah (10) di atas panel lantai (2) agar dapat digerakkan relatif
ke arah aksial; suatu bagian tutup tuas pemindah (50) yang memiliki, pada ujung atasnya, suatu lubang tembus (54B) dan
yang memungkinkan bagian berbentuk tabung (35) melintas melalui lubang tembus (54B) untuk menutupi suatu celah antara
bukaan (3) dan bagian berbentuk tabung (35); suatu bagian pengunci (36) yang dipasang pada suatu bagian tabung luar dari
bagian berbentuk tabung (35) dan yang memiliki paling tidak suatu bagian permukaan atas; dan suatu bagian yang terkunci
(54A) yang dipasang pada suatu bagian keliling dalam lubang tembus (54B) dan yang memiliki paling tidak suatu bagian
permukaan bawah yang ditopang oleh bagian permukaan atas dengan cara kontak.
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(54) Judul Invensi : STRUKTUR SAMBUNGAN UNTUK MENYAMBUNGKAN KABEL DAYA
DAN BATANG PENGHANTAR KONDUKTOR, DAN PERANGKAT SAMBUNGAN UNTUK
MENYAMBUNGKAN KABEL DAYA DAN BATANG PENGHANTAR KONDUKTOR

(57) Abstrak :

Invensi sekarang ini berkaitan dengan struktur sambungan untuk menghubungkan kabel daya dan batang ujung konduktor
untuk meminimalkan hambatan listrik dari permukaan kontak, dan perangkat sambungan konduktor dari kabel daya.
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(74) Emirsyah Dinar

Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021

(54) Judul Invensi : SISTEM KECERDASAN BUATAN SESUAI PERMINTAAN DAN
PERMINTAAN JALAN

(57) Abstrak :

Pengungkapan ini berkaitan dengan sistem dan metode berbasis kecerdasan buatan untuk penentuan pelanggaran lalu
lintas. Pengungkapan saat ini menggunakan jaringan saraf konvolusional yang dalam dan algoritme berbasis visi mesin untuk
melakukan tugas deteksi dan pengenalan guna memberikan solusi lengkap untuk parkir yang aman, legal dan nyaman,
mengemudi dan berkendara untuk komuter di jalan raya. Sistem pengelolaan jalan raya, Sistem manajemen parkir jika dibuat
sesuai permintaan dan oleh banyak orang, dapat memainkan peran yang sangat kuat dalam mengatur kondisi berkendara di
kota dan jalan raya. Dengan memungkinkan sistem pengelolaan jalan sesuai permintaan, bersumber banyak, dan
diotomatiskan, melalui penggunaan sub-sistem Kecerdasan Buatan (Al), pengguna dapat dilatih untuk mengenali dan dididik
juga tentang hukum & peraturan seputar penggunaan jalan raya, dapat membantu proses melalui permainan-
permainan/konsol interaktif, yang juga dapat digunakan untuk monetisasi bagi individu untuk mendapatkan uang atas
kontribusi mereka.

0)-

T T
o
it

|

i
i i

st trrn

Tk T
S

GAMBAR 19



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/06787 (13) A

(51) I.P.C:

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :

(21) No. Permohonan Paten : P00202007273 (71) TOYO DENSO KABUSHIKI KAISHA

10-4, Shinbashi 2-chome, Minato-ku, Tokyo 105-0004 Japan

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06/10/2020

Nama Inventor :

Data Prioritas : Shoji KISHI, JP

(72) Toshiya YOSHIDA , JP
Takayuki OTANI, JP
Toshikazu MURATA, JP

(30) (31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara

2020-022978 14-FEB-20 Japan

Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 (74) Yenny Halim S.E., S.H., M.H.
ACEMARK, JI. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

(54) Judul Invensi : SENSOR POSISI DAN METODE DETEKSI POSISI

(57) Abstrak :

Suatu sensor posisi menurut invensi ini meliputi: suatu magnet yang bergerak bersama dengan suatu bodi bergerak; suatu
sensor magnet yang mendeteksi suatu fluks magnetik yang dihasilkan oleh magnet; dan suatu detektor yang dikonfigurasi
untuk mendeteksi suatu anomali dari sensor magnet berdasarkan pada suatu nilai deteksi yang dideteksi oleh sensor
magnet. Sensor magnet ditentukan sehingga mendeteksi nilai deteksi yang mengambil suatu nilai pada suatu lokasi yang
ditentukan sebelumnya sesuai dengan suatu posisi bodi bergerak, dan lokasi ditentukan sehingga suatu laju perubahan nilai
deteksi yang sesuai dengan perubahan posisi bodi bergerak berbeda untuk masing-masing dari sejumlah bidang-bidang yang
ditentukan dalam suatu kisaran gerak bodi bergerak. Detektor mendeteksi anomali sensor magnet berdasarkan pada suatu
hubungan antara nilai deteksi dan suatu nilai pembanding yang merupakan suatu nilai yang sesuai dengan lokasi.
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(74)

(54) Judul Invensi : PROSES PRODUKSI 1,3-BUTADIENA

(57) Abstrak :

PROSES PRODUKSI 1,3-BUTADIENA Invensi ini memiliki tujuan penyediaan suatu proses produksi 1,3-butadiena yang mampu
mengurangi munculnya substansi melekat pada alat yang digunakan pada proses produksi. Proses produksi 1,3-butadiena
menurut invensi ini mencakup: tahap pertama yang memperoleh gas-gas yang mengandung 1,3-butadiena dengan reaksi
dehidrogenasi oksidatif dari gas bahan baku dengan gas mengandung oksigen molekuler dengan adanya katalis oksida
logam, gas bahan baku yang mengandung 1-butena dan 2-butena dan yang memiliki proporsi 2-butena terhadap
penjumlahan 1-butena dan 2-butena, yang ditetapkan sebagai 100 %volume, adalah tidak kurang dari 50 %volume; tahap
kedua yang mendinginkan gas yang diproduksi yang diperoleh pada tahap pertama; dan tahap ketiga yang memisahkan gas
yang diproduksi yang telah menjalani tahap kedua menjadi oksigen molekuler dan gas inert dan gas lainnya yang
mengandung 1,3-butadiena dengan penyerapan selektif pada pelarut penyerap, dimana konsentrasi metil vinil keton dalam
gas yang diproduksi yang telah didinginkan pada tahap kedua adalah 0 %volume atau lebih dan tidak lebih dari 0,03
%volume.
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Nama dan Alamat Konsultan Paten :
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(54) Judul Invensi : SISTEM PENGOLAHAN LIMBAH DAN METODE PENGOLAHAN
LIMBAH

(57) Abstrak :

Suatu sistem pengolahan limbah (100) untuk melakukan pengolahan hidrotermal dari limbah meliputi peranti pengolahan
hidrotermal (10) untuk melakukan pengolahan hidrotermal dengan membuat uap menjadi berkontak dengan limbah, fasilitas
penyimpanan (8), (9) untuk menyimpan bahan bakar yang diproduksi dari reaktan pada pengolahan hidrotermal, dan
generator uap perolehan panas (18) untuk menghasilkan uap yang akan disuplai ke peranti pengolahan hidrotermal (10).
Generator uap perolehan panas (18) disusun untuk menghasilkan uap dengan menggunakan energi pembakaran yang
dihasilkan melalui pembakaran bahan bakar yang disimpan dalam fasilitas penyimpanan (8), (9).
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(54) Judul Invensi : METODE DAN REAKTOR UNTUK MEMPRODUKSI UREA AMONIUM
SULFAT

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan metode untuk memproduksi komposisi urea amunisium sulfat (UAS), dimana komposisi UAS
tersebut terdiri dari 1 sampai 40% berat amonium sulfat dari asam sulfat, amonia dan/atau amonium karbamat, dan urea,
dalam reaktor pipa yang terdiri dari sekurang-kurangnya bagian reaktor di mana umpan asam sulfat dan/atau amonium
bisulfat, amonia dan/atau amonium karbamat, dan urea digabungkan untuk mendapatkan komposisi urea amonium sulfat
(UAS) tersebut, yang terdiri dari tahap meliputi bahan pereduksi viskositas, yang dipilih dari kelompok garam aluminium yang
larut dalam air, disukai aluminium sulfat, ke dalam satu atau lebih umpan tersebut untuk mengurangi viskositas bubur UAS
tersebut. Invensi ini juga berhubungan dengan reaktor pipa untuk produksi komposisi UAS tersebut, yang terdiri dari
sekurang-kurangnya bagian reaktor dimana umpan terus menerus dari asam sulfat dan/atau amonium bisulfat, amonia
dan/atau amonium karbamat dan urea digabungkan, dimana reaktor pipa selanjutnya terdiri dari sarana untuk mensuplai
larutan encer dari zat pereduksi viskositas ke larutan urea hulu dari bagian pipa reaktor tersebut. Invensi ini juga
berhubungan dengan penggunaan aluminium sulfat sebagai zat pereduksi viskositas dalam suatu metode untuk produksi
komposisi UAS tersebut.
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(54) Judul Invensi : POLIMETOKSIFLAVON SEBAGAI PENINGKAT RASA MANIS

(57) Abstrak :

Pengungkapan ini menyediakan komposisi-komposisi yang mencakup tetra-O-metilskutelarein, heksametoksikuersetogetin,
atau campuran-campuran atau kombinasi-kombinasinya, serta penggunaannya sebagai pemanis atau peningkat kemanisan.
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(54) Judul Invensi : ANTIBODI MULTISPESIFIK DAN PENGGUNAANNYA

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan antibodi multispesifik yang berikatan dengan HLA-G dan dengan suatu antigen pengaktif sel
T, pembuatannya, formulasi dan metode penggunaannya.
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(54) Judul Invensi : KONJUGAT IL-15 DAN PENGGUNAANNYA

(57) Abstrak :

Diungkapkan di sini adalah konjugat interleukin (IL) 15 dan penggunaannya pada pengobatan satu atau lebih indikasi. Juga
dijelaskan di sini mencakup komposisi farmasi dan kit yang meliputi satu atau lebih konjugat IL-15.
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(54) Judul Invensi : KONDUKTOR IONIK PADAT UNTUK SEL BATERAI ELEKTRO KIMIA
YANG DAPAT DIISI ULANG

(57) Abstrak :

KONDUKTOR IONIK PADAT UNTUK SEL BATERAI ELEKTRO KIMIA YANG DAPAT DIISI ULANG Invensi ini berhubungan dengan
suatu konduktor ionik padat untuk suatu sel baterai elektrokimia tidak-berair yang dapat diisi ulang memiliki rumus
stoikiometri K(ASXX')p x q SO2, dengan K merupakan suatu kation dari gugus logam alkali dengan p=1, dari logam alkali
tanah dengan p=2 atau dari gugus seng dengan p=2, A mewakili suatu elemen dari gugus utama ketiga, S mewakili sulfur,
selenium atau telurium, X dan X' mewakili suatu halogen, dan nilai numerik q lebih besar dari 0 dan kurang dari atau sama
dengan 100.
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(54) Judul Invensi : PERANTI, SISTEM DAN METODE TERKAIT STOP-KONTAK/SOKET
LISTRIK CERDAS

(57) Abstrak :

Perangkat stopkontak/soket listrik, sistem untuk pasokan daya listrik pintar di dalam bangunan, dan metode untuk pasokan
daya listrik pintar di dalam bangunan disajikan. Perangkat stopkontak/soket listrik meliputi sensor untuk mendeteksi adanya
label pengenalan yang terkait dengan alat listrik, sensor yang dikonfigurasikan untuk mengekstraksi pengenal unik dari alat
listrik yang disimpan dalam label pengenalan; satu atau lebih penghantar listrik yang dikonfigurasikan untuk penggandengan
ke alat listrik bagi pasokan daya ke alat listrik; unit pengukuran yang digandeng ke satu atau lebih penghantar listrik untuk
melakukan pengukuran-pengukuran listrik; dan prosesor yang dikonfigurasikan untuk mengaitkan pengukuran-pengukuran
listrik dengan pengenal unik bagi pemrosesan lebih lanjut.
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(54) Judul Invensi : RESEPTOR SEL T TIDAK TERESTRIKSI HLA DAN PENGGUNAANNYA

(57) Abstrak :

Invensi ini menyediakan metode dan komposisi untuk meningkatkan respon imun terhadap kanker dan patogen. Hal ini
berhubungan dengan desain baru dari reseptor sel T (TCR) dan sel imunoresponsif yang direkayasa yang mencakup reseptor
sel T tersebut. TCR baru berikatan dengan antigen dengan cara yang tidak tergantung HLA. Dalam perwujudan tertentu, TCR
baru menyediakan sensitivitas yang ditingkatkan untuk gen target yang memiliki tingkat ekspresi rendah.
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(54) Judul Invensi : SISTEM DAN METODE UNTUK MEMBENTANGKAN LILITAN PIPA
YANG DAPAT DIGULUNG

(57) Abstrak :

Invensi ini mengungkapkan suatu sistem untuk membentangkan lilitan pipa yang dapat digulung dari sebuah kapal yang
meliputi menara pertama yang dikonfigurasi untuk bergerak secara membujur dan secara melintang di sepanjang lintasan
pertama yang dirangkaikan pada kapal, menara kedua yang dikonfigurasi untuk bergerak secara membujur di sepanjang
lintasan kedua yang dirangkaikan pada kapal, dan rakitan drum lilitan yang dirangkaikan pada menara pertama. Menara

pertama dikonfigurasi untuk memasukkan rakitan drum lilitan secara melintang ke dalam saluran interior lilitan ketika rakitan
drum lilitan itu berada pada posisi ditarik, rakitan drum lilitan dikonfigurasi untuk menopang lilitan ketika rakitan drum lilitan
itu berada pada posisi diperpanjang dan berputar selama pembentangan pipa yang dapat digulung, dan menara pertama dan
menara kedua dikonfigurasi untuk menggerakkan rakitan drum lilitan secara vertikal.
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(54) Judul Invensi : IMUNOGEN-IMUNOGEN PEPTIDA DAN FORMULASI-FORMULASI
DARINYA YANG MENARGETKAN IGE TERIKAT MEMBRAN UNTUK PENGOBATAN
PENYAKIT-PENYAKIT ALERGI TERMEDIASI IGE

(57) Abstrak :

Pengungkapan ini diarahkan pada konstruksi-konstruksi imunogen peptida IgE EMPD dan formulasi-formulasi darinya untuk
pengobatan penyakit-penyakit alergi termediasi IgE. Konstruksi-konstruksi imunogen peptida IgE EMPD memiliki suatu
peptida epitop sel B lebih dari 20 asam amino, lebih disukai siklik, ditautkan melalui suatu peruang opsional dengan epitop-
epitop sel penolong T (Th) heterolog yang berasal dari protein-protein patogen. Konstruksi-konstruksi imunogen peptida ini
dan formulasi-formulasi darinya dapat merangsang pembentukan antibodi-antibodi yang sangat spesifik pada inang-inang
yang divaksinasi yang diarahkan terhadap peptida IgE EMPD dan bersifat reaktif silang dengan IgE terikat membran pada
limfosit-limfosit B yang terikat pada sekresi IgE. Antibodi-antibodi yang diinduksi oleh konstruksi-konstruksi imunogen peptida
dan formulasi-formulasi darinya pada inang-inang yang divaksinasi dapat menginduksi apoptosis sel-sel B pengungkap IgE
dan memperantarai Sitotoksisitas Sel Gayut Antibodi (ADCC), menyebabkan reduksi IgE spesifik antigen dan kadar IgE total
pada inang-inang yang divaksinasi untuk secara efektif mengobati patologi alergi termediasi IgE.

Penargetan ikatan-membran sel-sel IgE (migE) B

Menipisnya sel mig’ B
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(54) Judul Invensi : METODE DAN SISTEM NAVIGASI KENDARAAN LISTRIK BERBASIS
PANDUAN DAYA DARI PENYIMPANAN ENERGI STASIUN PENGISIAN

(57) Abstrak :

Invensi ini mengungkapkan suatu metode navigasi untuk kendaraan listrik berdasarkan pada panduan kuantitas di tiang
pengisian penyimpanan energi. Kendaraan listrik memilih tiang pengisian terdekat yang dapat memenuhi permintaan
kuantitas pengisian sendiri sesuai dengan informasi lokasi dari tiang-tiang pengisian dan informasi listrik yang disimpan
secara waktu-nyata dari modul-modul penyimpanan energi dari tiang-tiang pengisian; suatu sistem yang menggunakan
metode tersebut mencakup tiang-tiang pengisian, di mana masing-masing tiang pengisian dilengkapi dengan suatu modul
kontrol, suatu modul pemosisian, suatu modul penyimpanan energi dan suatu modul komunikasi; masing-masing kendaraan
listrik dilengkapi dengan suatu unit komunikasi; modul kontrol masing-masing memerlukan informasi lokasi dan informasi
listrik yang disimpan secara waktu-nyata dari tiang pengisian, dan mengirim informasi tersebut ke unit komunikasi dari
kendaraan listrik oleh modul komunikasi. Metode navigasi dan sistem dapat memandu kendaraan-kendaraan listrik untuk
pengisian sesuai dengan distribusi dan listrik yang tersimpan pada tiang-tiang pengisian, dan dapat merencanakan secara
dinamis solusi pengisian perjalanan untuk kendaraan-kendaraan listrik, dengan demikian menghindari masalah-masalah
bahwa kendaraan-kendaraan listrik berhenti berjalan tanpa listrik di perjalanan ke tiang-tiang pengisian dan ketidakefektifan
menunggu untuk pengisian untuk waktu yang lama, sehingga listrik yang tersimpan dari tiang-tiang pengisian dapat
didistribusikan dan digunakan, dan tidak terpakainya dan pemborosan energi dihindari.
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(54) Judul Invensi : BUSA PARTIKEL PESU UNTUK APLIKASI PADA BAGIAN DALAM
PESAWAT

(57) Abstrak :

BUSA PARTIKEL PESU UNTUK APLIKASI PADA BAGIAN DALAM PESAWAT Busa polimer berdasarkan polietersulfon (PESU)
memenuhi spesifikasi hukum yang diminta oleh industri penerbangan untuk interior pesawat. Khususnya tuntutan pada
karakteristik api, stabilitas media dan sifat mekanik merupakan tantangan besar di sini. Menurut penemuan sebelumnya,
busa polimer yang cocok diproduksi sebagai produk setengah jadi. Pemrosesan ulang untuk menghasilkan barang berbentuk
tidak ekonomis dalam hal waktu dan eksploitasi material, misalnya berdasarkan sejumlah besar limbah pemotongan. Invensi
ini memecahkan masalah ini karena bahan yang sesuai prinsipnya dapat diproses untuk menghasilkan cetakan busa partikel.
Cetakan ini dapat diproduksi tanpa diproses ulang dalam waktu siklus pendek dan karenanya ekonomis. Lebih jauh, ini
memunculkan cara baru untuk integrasi fungsional, misalnya dengan memasukkan langsung dan seterusnya di dalam busa,
dan berkaitan dengan kebebasan dalam hal desain.
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(54) Judul Invensi : KOMPOR GABUNGAN RAMAH LINGKUNGAN DARI PEMBAKAR
BEBAS ASAP DAN OVEN PIZZA DENGAN RAKITAN PEMBAKAR GAYA KUPU-KUPU
TUNGGAL

(57) Abstrak :

Suatu kompor gabungan ramah lingkungan mencakup bodi utama, penyangga loyang pemanggang, loyang pemanggang,
rakitan pembakar gaya kupu-kupu, kisi pembakar, plat pemandu minyak, wajan minyak, dan pegangan pengangkat. Bodi
utama disediakan, di atas, dengan penutup pertama dan penutup kedua, yang membatasi antara jalur aliran udara.
Penyangga loyang pemanggang menyangga loyang pemanggang di atasnya dan dibentuk dengan beberapa lubang tembus
pada dua sisi loyang pemanggang. Rakitan pembakar gaya kupu-kupu, kisi pembakar, plat pemandu minyak, dan wajan
minyak diletakkan secara berurutan di bawah penyangga loyang pemanggang. Suatu oven kompartemen bagian atas
dibentuk di antara penyangga loyang pemanggang dan penutup pertama dan kedua dan pembakar kompartemen bagian
bawah dibentuk di antara rakitan pembakar gaya kupu-kupu dan kisi pembakar.

GAMBAR 1



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2021/PID/06795 (13) A

(51) I.P.C: C21C 5/52 2006.01

Nama dan Alamat yang mengajukan Permohonan Paten :
CISDI ENGINEERING CO., LTD

YAN, Bo No. 1, Shuanggang Road, Yuzhong District Chongging
400013, CHINA

CISDI RESEARCH & DEVELOPMENT CO., LTD

(21) No. Permohonan Paten : P00202002811 YAN, Bo BU|Id|ng 1, No.11 HUIJIn Road, Northern New District
Chongqing 401122, CHINA

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 28-AUG-18
Nama Inventor :
Qiming HUANG, CN
Cunzhen TAN, CN
(31) Nomor (32) Tanggal Prioritas (33) Negara Weizhi SHI, CN

(72) Yuchuan ZHANG, CN
201710867653.3 22-SEP-17 China Zhan GAO, CN

Lei Al, CN

Chunting LIU, CN
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 16/08/2021 Wei LIN, CN

Chao LIU, CN

Data Prioritas :

(30)

Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Andromeda S.H. B.A.

Gandaria 8, 3rd Floor Unit D JI. Sultan ISkandar Muda, Arteri Pondok
Indah, Jakarta, 12240 , Indonesia

(74)

(54) Judul Invensi : PERANGKAT PEMANASAN AWAL DENGAN SISTEM PENGUMPANAN
TERUS-MENERUS HORIZONTAL DAN METODENYA UNTUKMEMPERKUAT PEMANASAN
AWAL

(57) Abstrak :

Invensi ini termasuk dalam bidang teknologi metalurgi, lebih khusus lagi, dan mengungkapkan suatu perangkat pemanasan
awal dengan sistem pengumpanan terus-menerus horizontal dan metodenya untuk memperkuat pemanasan awal. Dalam
solusi ini, dua lubang penghapus debu diatur di bagian depan dan belakang saluran pemanasan awal pengumpanan terus-
menerus horizontal, yang membagi pemanasan awal pengumpanan terus-menerus horizontal menjadi dua zona, yaitu zona
pemanasan awal diperkuat dan zona pemanasan awal gas buang; zona pemanasan awal diperkuat dilengkapi dengan burner,
dua lubang penghapus debu terhubung ke distributor penyesuaian gas buang masing-masing melalui pipa gas buang dan
corong asap; tekanan hidrodinamik aliran jet dari multi baris burner di zona pemanasan awal diperkuat berfungsi untuk
menyeimbangkan tekanan negatif penghapusan debu dari lubang penghapus debu Il; menggunakan sensor tekanan untuk
mengontrol tekanan negatif ringan lubang penghapus debu | sesuai persyaratan, sehingga mengurangi jumlah udara dingin
yang bercampur ke lubang penghapus debu I, dan dengan mengontrol laju aliran campuran gas buang dan suhu campuran
gas buang untuk meningkatkan efisiensi pemanasan awal burner dan gas buang EAF pada baja bekas, dan menjadikan
proses produksi lebih ramah lingkungan.
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(54) Judul Invensi : METODE PEMBUATAN BAHAN PARTIKEL NANO DAN BATERAI ION
FLUORIDA

(57) Abstrak :

Invensi ini menyediakan suatu metode pembuatan materia partikel nano yang memiliki konduktivitas ionik sebagai material
baterai untuk Baterai lon Fluorida, jadi, mampu mengatasi hambatan tinggi pada permukaan, batas butiran dari partikel nano
atau komposit dari partikel nani dengan perlakuan material yang dipilih dari: (i) prosedur giling-bola di bawah aerosol
dan/atau atmosfer tekanan-uap, (ii) sintesis berlebihan, (iii) penggilingan-bola dengan padatan atau/dan gel/aditif cair
penstabil permukaan dan peningkat konduktivitas atau (iv) memfungsionalkan material untuk mendapatkan partikel nano
yang difungsionalkan (GSNP) yang terdiri dari dispersi graphene, tabung nano dan/atau aditif lanjutan yang dipilih dari
karbon-hitam, grafit, Si dan/atau CFx. Disini, fluorida (EmmFh), komposit fluorida (Em1m1Em2m2...Fh1) disintesis, di mana
logam pertama, metaloid atau bukan-logam Em atau Em1 dan logam kedua, metaloid atau bukan-logam Em?2 secara tidak
sama dipilih dari Cu, Pb, Fe, Sn, Zn, Bi, Cd, Co, Cr, Ni, Sb, C, Si, B, P, N, Ge, Ce, Se, Ca, Mg, Li, Na, K, Al, Sr, Ba, La, Sm, Eu, Cs,
Gd atau Y dalam suatu cara di mana di mana material baterai yang memiliki konduktivitas ionik yang meningkat diperoleh.
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(54) Judul Invensi : KARTU TRANSAKSI DENGAN KOMPONEN-KOMPONEN ELEKTRONIK

YANG DISEMATKAN DAN PROSES PEMBUATANNYA

(57) Abstrak :

Suatu kartu transaksi dan proses membuat kartu transaksi diuraikan. Kartu transaksi mencakup inti yang memiliki muka

pertama atau kedua, ketebalan inti diantaranya, dan bukaan, dan elektronik-elektronik yang disematkan yang disusun dalam

bukaan.
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(54) Judul Invensi : METODE UNTUK MEMPEROLEH KEMBALI BAHAN BERHARGA DARI
BATERAI SEKUNDER [ON LITIUM

(57) Abstrak :

Disediakan cara yang mampu memperoleh kembali bahan berharga seperti kobalt dan nikel, dengan kadar yang rendah
logam yang berasal dari pengumpul arus elektrode negatif, kadar yang rendah fluorin, dan kadar yang rendah bahan yang
berasal dari bahan aktif elektrode negatif. Metode untuk memperoleh kembali bahan berharga dari baterai sekunder ion
litium mempunyai ciri meliputi langkah-langkah: perlakuan panas untuk melakukan perlakuan panas pada baterai sekunder
ion litium; penghancuran untuk menghancurkan objek yang diberi perlakuan panas yang diperoleh melalui langkah perlakuan
panas; klasifikasi untuk mengklasifikasi objek hancur yang diperoleh melalui langkah penghancuran ke dalam produk partikel
kasar dan produk partikel halus; dan pemisahan magnetik basah untuk melakukan pemisahan magnetik basah pada produk
partikel halus yang diperoleh melalui langkah klasifikasi. Menurut invensi ini, ketika memperoleh kembali bahan berharga dari
baterai sekunder ion litium, dimungkinkan pula untuk memperoleh kembali bahan berharga seperti kobalt dan nikel dengan
kadar yang rendah logam yang berasal dari pengumpul arus elektrode negatif, kadar yang rendah fluorin, dan kadar yang
rendah unsur yang berasal dari bahan aktif elektrode negatif.
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(54) Judul Invensi : METODE UNTUK MEMPEROLEH KEMBALI BAHAN BERHARGA DARI
BATERAI SEKUNDER [ON LITIUM

(57) Abstrak :

Metode yang mampu untuk memperoleh kembali bahan berharga seperti kobalt, nikel, dan tembaga dengan kadar bahan
pengotor yang rendah dan rasio perolehan kembali yang tinggi. Ciri metode untuk memperoleh kembali bahan berharga dari
baterai sekunder ion litium tersebut adalah meliputi langkah-langkah: perlakuan panas untuk melakukan perlakuan panas
pada baterai sekunder ion litium; penghancuran untuk menghancurkan objek yang diberi perlakuan panas yang diperoleh
melalui langkah perlakuan panas; tahap pertama langkah klasifikasi untuk mengklasifikasi objek hancuran yang diperoleh
melalui langkah penghancuran berdasarkan titik klasifikasi 1,2 sampai 2,4 mm, dan tahap kedua-langkah klasifikasi untuk
mengklasifikasi produk antara dan produk partikel halus yang diperoleh pada sisi halus di dalam tahap pertama langkah
klasifikasi berdasarkan titik klasifikasi 0,3 mm atau lebih kecil; dan langkah pemisahan magnetik kering untuk mengulang
satu kali atau lebih langkah melakukan pemisahan magnetik kering pada produk antara yang diperoleh pada sisi kasar di
dalam tahap kedua-langkah klasifikasi dan melakukan pemisahan magnetik kering kembali pada materi yang bersifat tertarik
secara magnetis yang diperoleh.
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(54) Judul Invensi : Komposisi Pengawet Cumi-Cumi Olahan Kering Dari Biji Atung
(Parinarium glaberimum Hassk)

(57) Abstrak :

KOMPOSISI PENGAWET CUMI-CUMI (Loligo sp)OLAHAN KERING DARI BIJI ATUNG (Parinarium glaberimum Hassk) Invensi ini
berhubungan dengan pembuatan kombinasi pengawet yaitu biji atung dan garam konsentrasi rendah untuk produksi cumi-
cumi kering berkualitas tinggi dan bebas formalin. Perendaman cumi-cumi dalam larutan garam dengan konsentrasi 5%
(W/V) yang dilanjutkan dengan perendaman dalam larutan serbuk biji buah atung (P. glaberimum, Hassk) dengan konsentrasi
5% (W/V), dilanjutkan dengan penyemprotan larutan atung 5% (W/V) pada waktu penjemuran. Biji atung sudah lama
digunakan untuk dicampur pada makanan olahan ikan atau buah segar (kohu-kohu, ananas goyang) dengan cara
mencampurkan pada makanan. Buah atung mengandung banyak senyawa antibakteri yaitu asam aselak (azelaic acid) yang
dapat membunuh bakteri patogen dan perusak pangan. Hasil invensi ini dapat meningkatkan kualitas cumi olahan kering.
Rata-rata kualitas cumi-cumi kering untuk parameter objektif adalah sebagai berikut: kombinasi pengawet (larutan garam
dilanjukan larutan atung) Rataan nilai mutu kadar air antara 15,.97 - 17,81%, sedangkan kontrol 18,53%; kadar protein 75,52
- 77,50%, sedangkan kontrol 56, 53%; kadar garam 4,38 - 6,10%, sedangkan kontrol 18,11%; bilangan peroksida 0,00 - 0,00,
sedangkan kontrol 0,36 mg ek./g dan kandungan TPC antara 0,74 -1,29 sedangkan kontrol 1,56 (Log X). sedangkan
parameter subjektif adalah sebagai berikut: kombinasi pengawet nilai kenampakan/rupa antara 7,6- 8,2 sedangkan kontrol
7,7; bau 7,7 - 8,2 sedangkan control 7,7; rasa 7,2 - 7,8 sedangkan kontrol 7,1 dan tekstur 7,9- 8,3 sedangkan kontrol 7,9.
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(54) Judul Invensi : PERATA MUATAN BATERAI PADA PENYEARAH DI DALAM GARDU

LISTRIK YANG BEKERJA SECARA OTOMATIS

(57) Abstrak :

Invensi ini menyediakan suatu perata muatan baterai pada penyearah di dalam gardu listrik, yang mencakup: suatu bagian
pengisian mode floating yang mencakup suatu bagian pengaman pertama, suatu bagian pengaman kedua, suatu pewaktu
pertama, dan suatu lampu pertama; suatu bagian pengalih pertama yang mencakup suatu bagian relay bantu pertama; suatu
bagian pengisian mode equalizing yang mencakup suatu pewaktu kedua; dan suatu lampu kedua; dan suatu bagian pengalih
kedua yang mencakup suatu relay bantu kedua. Dengan rancangan tersebut di atas maka penyearah di dalam gardu listrik
dapat melakukan pengisian baterai dari posisi floating ke posisi equalizing secara otomatis.
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(54) Judul Invensi : DIFERENSIAL PENGUNCIAN YANG DIGERAKKAN SECARA
ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MEKANISME DETEKSI KUNCI

(57) Abstrak :

Rakitan diferensial penguncian secara elektronik yang dikonstruksi sesuai dengan penjelasan ini mencakup rangka
diferensial, gir samping pertama dan kedua, rakitan penggerak kunci dan mekanisme deteksi kunci. Gir pertama membatasi
bukaan poros pertama yang dikonfigurasi untuk menyediakan sambungan yang mentransmisikan torsi pertama dengan poros
keluaran pertama yang diterima di dalam bukaan poros keluaran pertama. Gir samping kedua membatasi bukaan poros
keluaran kedua yang dikonfigurasi untuk menyediakan sambungan yang mentransmisikan torsi kedua dengan poros keluaran
kedua yang diterima di dalam bukaan poros keluaran kedua. Mekanisme penggerakan kunci secara selektif bergerak di
antara keadaan terkunci saat gir samping dipasang untuk putaran yang bersamaan dan keadaan tidak terkunci saat gir
samping berputar relatif terhadap satu sama lain. Mekanisme deteksi kunci mendeteksi apakah mekanisme penggerakan
kunci dalam keadaan terkunci atau tidak terkunci.
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