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(20)

Rl Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05371 (13) A
(51) LP.C : A 24D 1/02
(21) No. Permohonan Paten : P00202109161 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS)
28 Mei 2020 LIMITED
Globe House, 1 Water Street, London WC2R 3LA,
(30) Data Prioritas : UNITED KINGDOM United Kingdom
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
1907802.1 31 Mei 2019 GB
) (72) Nama Inventor :
(43) Tanggal Pengumuman Paten : SANTOS, Sani Monteiro,GB
09 Juli 2024 KANG, In Hong,GB
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H.
Suite 701, Pondok Indah Office Tower 2 JI. Sultan
Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah Jakarta 12310,
Indonesia
(54  Judul SIGARILO
Invensi :
(57) Abstrak :

Suatu sigarilo (1) dan suatu metode untuk membuat suatu sigarilo diungkapkan. Sigarilo tersebut mencakup suatu batang (2)
bahan yang dapat diisap yang dibungkus dalam suatu pembungkus (3) yang mencakup bahan tembakau terekonstitusi, suatu
sumbat filter (4) yang berdekatan dengan, dan dalam kesejajaran aksial dengan, batang bahan yang dapat diisap terbungkus, dan
secarik kertas pembungkus filter (7) yang mengelilingi filter. Pembungkus tersebut memiliki suatu porositas 3-65 unit CORESTA,
dan sigarilo tersebut memiliki suatu keliling 16-18mm.

Gambar 1



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05475 (13) A
(51) LP.C : A23C 9/20,A 23L 33/21,A 23L 33/12,A 23L 33/10,A 23L 33/00,A 61K 31/702,A 61K 31/19,A 61P 3/02
(21) No. Permohonan Paten : P00202102623 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : N.V. Nutricia
04 Juni 2020 Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM Zoetermeer,
Netherlands Netherlands
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
19178299.4 04 Juni 2019 EP (72) Nama Inventor :
Belinda POTAPPEL - van 't LAND,NL  Ingrid Brunhilde RENES,NL
(43) Tanggal Pengumuman Paten : elinda PO vant N Ingrid Brunhilde >
11 Juli 2024
Gabriél THOMASSEN,NL Kaouther BEN AMOR,NL
Saskia Adriana OVERBEEK,NL Selma Paulien WIERTSEMA,NL
Saskia BRABER,NL
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Marolita Setiati
PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha
Paramita 3B Floor Zona D JI. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8
Kuningan
Judul

(54) Invensi : KOMPOSISI NUTRISI YANG MENCAKUP 2’FUKOSILLAKTOSA DAN BUTIRAT DIET

(57) Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan suatu komposisi nutrisi untuk bayi atau anak-anak yang mencakup 2’fukosillaktosa, butirat diet dan
secara opsional 3'galaktosillaktosa.



(20) RI Permohonan Paten
(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05389 (13) A
(51) LP.C : G08B 17/00
(21) No. Permohonan Paten : P00202206734 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : PT. PJB Academy
23 Juni 2022 JI. Raya Jemursari No.185, Kendangsari, Kec. Tenggilis
Mejoyo, Kota Surabaya, 60237 Indonesia
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
(72) Nama Inventor :
Muchamad Jati Nugroho,|D
(43) Tanggal Pengumuman Paten : Budi Hidayat,ID
10 Juli 2024 Egga Bahartyan,ID
Rifky Raymond,ID
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul METODE PENDETEKSI DINI KEBAKARAN DAN PELANGGARAN KEPATUHAN PEMAKAIAN ALAT
Invensi : PELINDUNG DIRI
(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan suatu metode pendeteksi dini kebakaran dan pelanggaran kepatuhan pemakaian alat pelindung
diri, lebih khususnya suatu metode pendeteksi dini kebakaran dan pelanggaran kepatuhan pemakaian alat pelindung diri berupa
helm keselamatan berbasis algoritma YOLOv3 secara waktu nyata ( real-time) sehingga potensi kebakaran dan pelanggaran
kepatuhan dapat dideteksi lebih dini dan peringatan keamanan dikirimkan secara waktu nyata kepada petugas pengawas
keamanan. Metode pada invensi ini terdiri dari langkah-langkah: (a) pengiriman video pemantauan kondisi ruangan oleh
sekumpulan kamera CCTV kepada sebuah server; (b) pendeteksian objek berupa asap, api, serta manusia yang memakai atau
tidak memakai alat pelindung diri; yang dicirikan dengan pendeteksian objek dilakukan oleh server terhadap seluruh kamera
CCTV yang terhubung, dimana tahapan pendeteksian objek terdiri dari: mengekstrak daftar objek berbasis model yang dibangun
menggunakan algoritma YOLOv3, membandingkan daftar objek dengan daftar objek berbahaya dan/atau objek manusia dan/atau
daftar alat pelindung diri; (c) pengiriman pemberitahuan kondisi bahaya dan/atau perilaku bahaya melalui layanan perpesanan
instan ( instant messaging service) melalui koneksi internet, (d) penyimpanan (proses menyimpan) informasi kondisi bahaya
dan/atau perliaku bahaya ke dalam basisdata, dan (e) penampilan (proses menampilkan) informasi kondisi bahaya dan/atau
perliaku bahaya ke antarmuka komputer.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05394 (13) A
(51) LP.C : B02C 23/00
(21) No. Permohonan Paten : P00202206744 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : PT. PJB Academy
23 Juni 2022 JI. Raya Jemursari No.185, Kendangsari, Kec. Tenggilis
Mejoyo, Kota Surabaya, 60237 Indonesia
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
(72) Nama Inventor :
M. ROY HAQIQL,ID
(43) Tanggal Pengumuman Paten : ANDIK SANTOSO,ID
10 Juli 2024 YASFI,ID
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul ALAT UNTUK MEMPERCEPAT PROSES PERBAIKAN DAN MENINGKATKAN KINERJA COAL CRUSHER
Invensi : PADA AREA FASILITAS COAL HANDLING
(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan suatu alat bantu pembangkit energi listrik Tenaga Uap, khususnya alat untuk mempercepat proses
perbaikan dan meningkatkan kinerja coal crusher pada area fasilitas coal handling dimana satu parameter utama untuk menjaga
performa CFB boiler adalah dengan menjaga ukuran batubara agar sesuai dengan standar. keseragaman ukuran batubara
dipengaruhi oleh performa coal crusher, semakin aus kondisi roda gigi maka semakin banyak batubara yang memiliki ukuran di
luar standar sehingga berpotensi menyebabkan proses pembakaran di boiler menjadi kurang optimal. Sehingga dengan alat ini
mempercepat proses perbaikan dan meningkatkan kinerja coal crusher untuk menunjang reliability pembangkit dengan proses
penambahan material menggunakan proses pengelasan pada tooth plate, proses grinding pada lapisan hardener pada base
metal, dengan tujuan supaya mampu menyelesaikan permasalahan ketergantungan terhadap OEM jika dilakukan pengadaan part
baru. Dengan perwujudan terdiri dari mesin grinding tangan, frame hollow jalur bearing, mur-baut adjuster, bearing pillow, tuas
pemutar, meja kerja drum cruiser, tool drum cruiser, benda kerja ( part roller drum crusher), dudukan gerinda, dan long drat nut.
Dimana dapat digunakan untuk repair tooth roller crusher yang telah dilakukan proses penambahan bahan dengan pengelasan
dengan kekerasan sesuai standar, sehingga meningkatkan kehandalan unit PLTU.




(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05274 (13) A
(51) ILP.C : A61C 13/00
(21) No. Permohonan Paten : P00202208075 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : PateréI:ENTRONIC INTERNATIONAL CORP.
29 Juli 2022 Rm. 6, 25 F., No. 93, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist.,

New Taipei City, Taiwan, R.0.C. Taiwan, Republic of China
(30) Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
111120886 06 Juni 2022 TW (72) Nama Inventor :
TSAIl, TUNG-KUO,TW
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
08 Juli 2024 (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Miftahul Hilmi S.H., M.H.
Jakarta Patent Bureau Graha Tirtadi, 1th Floor, Room
106 Jalan Pangeran Antasari No. 18A Cipete Utara
(54  Judul IMPLAN
Invensi :

(57) Abstrak :
Invensi ini menyediakan implan yang memiliki permukaan luar dan banyak rongga. Beberapa bukaan terbentuk di permukaan luar
dan rongga berinteraksi dengan bukaan. Luas penampang lintang maksimum setiap rongga lebih besar dari luas bukaan. Bagian
latitudinal rongga sejajar dengan permukaan luar implan. Oleh karena itu, keuntungan dari invensi ini adalah bahwa bukaan yang
terbentuk pada implan berhubungan dengan rongga, sehingga obat yang dioleskan pada implan dapat mengalir ke dalam rongga.
Karena bagian latitudinal maksimum setiap rongga lebih besar dari lubang yang sesuai, setelah mengalir ke dalam rongga, obat
tidak akan mudah mengalir keluar melalui lubang.
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Rl Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05407 (13) A
(51) I.P.C : B 65D 90/00
(21) No. Permohonan Paten : P00202208934 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : TOMMY AGUSTINA

22 Agustus 2022 Green Garden Blok C 2 No. 2 RT/RW. 009/003 Indonesia
(30) Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara (72) Nama Inventor :
TOMMY AGUSTINA,ID

(43) Tanggal Pengumuman Paten : (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

10 Juli 2024
(54) Inve:stlid-m BOX KOTAK BARANG YANG DAPAT DIBUKA-PASANG
(57) Abstrak :

Abstrak BOX KOTAK BARANG YANG DAPAT DIBUKA-PASANG 5 Suatu box kotak yang dapat dibuka-pasang untuk tempat
penyimpanan barang, yang terdiri dari: Suatu dinding depan (1), yang menutupi bagian permukaan sisi depan, yang memiliki
bentuk lembaran empat persegi. Suatu dinding belakang (2) yang menutupi bagian permukaan sisi belakang, 10 yang memiliki
bentuk lembaran empat persegi. Suatu dinding samping kanan (4) yang menutupi seluruh sisi samping kanan, yang memiliki
bentuk lembaran empat persegi. Suatu dinding samping kiri (4) yang menutupi seluruh sisi samping kiri, yang memiliki bentuk
lembaran empat persegi. Suatu lantai 15 dasar (nampan bawah) (1) yang menutupi seluruh lantai bawah, sehingga box kotak
dapat di isi atau dimuati barang yang akan disimpan di dalamnya. Suatu bagian penutup atas (hampan atas) (3) yang menutupi
seluruh permukaan atas, sehingga isi atau muatan barang dalam box kotak dapat ditutup dari bagian 20 atas, dimana masing-
masing dinding depan (1), dinding samping kanan (4), dinding samping kiri (4) dan dinding belakang (2), lantai dasar (nampan
bawah) (5) pada sisi- sisi sampingnya memiliki penyambung jantan dalam bentuk tonjolan empat persegi dan penyambung betina
dalam bentuk 25 cerukan-cerukan penerima tonjolan-tonjolan dalam bentuk empat persegi, yang saling mengikat dan
mengunci.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05400 (13) A

(51) LP.C : B01J 37/08,B 01J 37/06,B 01J 37/02,B 01J 37/00

(21) No. Permohonan Paten : P00202208937 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : Universitas Gadjah Mada

22 Agustus 2022 Direktorat Penelitian, Gedung Pusat UGM Lantai 3 Sayap

Selatan, Bulaksumur, Yogyakarta, Indonesia, 55281 Indonesia

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara

(72) Nama Inventor :
Wega Trisunaryanti,ID

(43) Tanggal Pengumuman Paten : Mokhammad Fajar Pradipta,|D
10 Juli 2024 Habib Fikri Hidayat,ID
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul KATALIS NiOx TERIMPREGNASI PADA PASIR SILIKA BERMAGNET DARI PANTAI PARANGTRITIS:
Invensi : PROSES PEMBUATAN DAN APLIKASINYA PADA REAKSI OKSIDATIF DESULFURISASI DIBENZOTHIOFENA
(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan katalis yang digunakan dalam reaksi ODS-DBT. Pembuatan katalis NiO-P menggunakan metode
impregnasi basah. Katalis P tersusun atas mineral kuarsa, alumina, dan magnetit. Logam Ni yang terimpregnasi berbentuk kristal
NiO dengan kandungan Ni sebanyak 33,70% pada katalis NiO-P. P dan NiO-P mempunyai karakter luas permukaan sebesar
2,611 dan 9,502 m2/g; volume pori sebesar 0,008 dan 0,057 cm3/g; dan diameter pori sebesar 11,977 dan 24,011 nm. Katalis P
dan NiO-P memiliki nilai keasaman total sebesar 1,143 dan 1,738 mmol g-1. Dalam reaksi ODS-DBT, katalis NiO-P mampu
menurunkan konsentrasi DBT hingga 79,4% pada temperatur, waktu, dan volume H202 berturut-turut yaitu 60 °C, 30 menit, dan

0,42 mL.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05278 (13) A

(51) LP.C : A01G 9/00

(21) No. Permohonan Paten : P00202208073 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : KOREA WHEEL CORPORATION

29 Juli 2022 165, Gwanchanggongdan-gil, Jugyo-myeon, Boryeong-si,

Chungcheongnam-do, Republic of Korea Republic of Korea

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
10-2019-0130543 21 Oktober 2019 KR

(72) Nama Inventor :
CHOE, Hun,KR
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
08 Juli 2024 (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Rizky Dwi Amalia Pulungan S.H.
PULUNGAN, WISTON & PARTNERS Graha Intermasa
3rd Floor JI. Cempaka Putih Raya No.102 Jakarta 10510
INDONESIA
(54) Inve::id-m SISTEM BUDI DAYA TANAMAN YANG MEMILIKI POT TANAMAN BERLANTAI BANYAK
(57) Abstrak :

The present invention relates to a plant cultivation system including: a trolley conveyor (200) having a given path disposed on a
ceiling of a plant factory; and a multi-floored plant pot unit (100) coupled to the trolley conveyor (200) to allow plants to be
cultivated therein in a state of hanging in the air, wherein the multi-floored plant pot unit (100) includes: a plurality of plant pots
(110, 110a, and 110b) spaced apart from one another at given intervals vertically; a plant pot coupling shaft (120) for fitting the
plurality of plant pots (110, 110a, and 110b) thereto; and hanger coupling brackets (130) disposed on top of the plant pot coupling
shaft (120) to connect the plant pot coupling shaft (120) and the trolley conveyor (200), the plurality of plant pots (110, 110a, and
110b) having shaft coupling pipes (113) located at the central portions thereof to press-fit the plant pot coupling shaft (120)

thereto.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05403 (13) A
(51) LP.C : A61K 38/00
(21) No. Permohonan Paten : P00202208987 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : Pate?n;titut Teknologi Bandung
23 Agustus 2022 Divisi Transfer Teknologi LPIK ITB, Gedung CRCS ITB

Lantai 7 Jalan Ganesa No. 10 Bandung Indonesia
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara

(72) Nama Inventor :
Azzania Fibriani,|ID Husna Nugrahapraja,ID
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
10 Juli 2024
Agust Leo Fany Siregar,ID Nicholas Yamahoki,ID
Carola Giovanni Danira Mayorga,ID  Cynthia Gunawan,ID
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Inve:stlid'm PEPTIDA FUSI SEBAGAI VAKSIN COVID-19 BERBASIS PEPTIDA MULTIEPITOP

(57) Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan peptida fusi yang didesain sebagai vaksin COVID-19 berbasis peptida multiepitop yang diproduksi
pada bakteri E. coli BL21 (DE3) menggunakan vektor ekspresi pET-23a(+) dan teridentifikasi dengan menggunakan antibodi anti-
His tag. Invensi ini merupakan peptida fusi dari protein Spike (S) dan Non-Structural Protein 3 (NSP3) SARS-CoV-2 dengan
Cholera Toxin B (CTB) sebagai adjuvan vaksin. Peptida fusi sesuai invensi ini terdiri dari epitop cytotoxic T lymphocyte (CTL) dari
protein S dan NSP3 SARS-CoV-2, epitop helper T lymphocyte (HTL) dari protein S dan NSP3 SARS-CoV-2, epitop linear B
lymphocyte (LBL) dari protein S SARS-CoV-2, serta CTB yang dihubungkan satu sama lain dengan peptida penghubung ( linker)
sebagai satu rantai polipeptida. Secara in silico, peptida fusi sesuai invensi ini terbukti mampu memberikan proteksi terhadap
COVID-19 dengan menginduksi respon imun humoral dan seluler yang spesifik, serta efektif terhadap berbagai varian virus
SARS-CoV-2.

EARAK Linker KK Linker GPGPG Linker

b |

ADIJUVANT

| ] || J
Epitop CTL Epitop HIL Epitop LBL

Cholera Toxin B (CT)
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05387 (13) A
(51) LP.C : A61K 39/35
(21) No. Permohonan Paten : P00202206654 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : UNIVERSITAS AIRLANGGA
21 Juni 2022 Gedung AUP lantai 2, Kampus C Universitas Airlangga
Mulyorejo Indonesia
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
(72) Nama Inventor :
Prof. Apt. Junaidi Khotib, S.Si., Dr. Muhamad Nafik Hadi
(43) Tanggal Pengumuman Paten : M.Kes., Ph.D,ID Ryandono, S.E., M.Si,ID
10 Juli 2024
Andi Hamim Zaidan, S.Si., M.Si., Daruti Dinda Nindarwi, S.Pi.,
Ph.D,ID M.P,ID
apt. Dewi Wara Shinta, S.Farm., apt. Ahmad Dzulfikri Nurhan,
M.Far.Klin,ID S.Farm., M.Farm,ID
apt. Yusuf Alif Pratama, S.Farm,ID
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul PROSES EKSTRAKSI DAN STANDARISASI EKSTRAK ALERGEN INDONESIAN HOUSE DUST MITES
Invensi : (IHDM)
(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan proses penyiapan dan ekstraksi ekstrak alergen Indonesian House Dust Mites (IHDM). Proses
ekstraksi dilakukan dengan metode sederhana, murah, dibanding metode yang pernah dilakukan oleh peneliti lainnya, dengan
keunggulan mendapatkan ekstrak alergen House Dust Mites yang berasal dari Indonesia. Metode yang digunakan adalah
menginkubasi 1 kg tepung jagung pada loyang berukuran 50 ¢cm x 30 cm x 2 ¢cm yang telah dihidrasi dengan 50 mL air dengan
menggunakan spryer selama 3 minggu; mengayak sampel tepung jagung dengan ayakan ukuran nomor mesh 60; menghilangkan
lipid pada sampel dengan menggunakan aseton; menghilangkan sisa aseton pada sampel tepung; mengekstraksi sampel tepung
dengan menggunakan 1 L phosphate buffer saline pH 7,4 dan diekstraksi dengan menggunakan overhead stirrer dengan
kecepatan 300 rpm pada suhu 25 oC selama 16 — 18 jam; memisahkan supernatan ekstrak dengan menggunakan sentrifuger
selama 5 x 4 menit dengan kecepatan 1000 RCF = 314 rpm; supernatan dibekukeringkan dengan menggunakan freeze dryer
pada suhu -55 oC dan tekanan 1,5 mBar; dan ekstrak kering dilakukan pengukuran kadar protein Der p1 dengan menggunakan
ELISA.Penerimaan ekstrak IHDM sebagai bahan baku dengan Der p1 sebesar 20.0-40.0 ng/mg ekstrak. Potensi yang dapat
ditimbulkan dengan titer IgE dan IgG4 adalah lebih dari 10 [U/mL.
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(21) No. Permohonan Paten : P00202206995 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : GUANGDONG BRUNP RECYCLING TECHNOLOGY
29 Juni 2022 CO.,, LTD.

No.6 Zhixin Avenue, Leping Town, Sanshui District,

(30) Data Prioritas : Foshan, Guangdong 528137, P.R. China China
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
202210269254.8 18 Maret2022  CN
(43) Tanggal Pengumuman Paten : (2) Nama Inventor
08 Juli 2024 ZHU, Qinglin,CN LIU, Weijian,CN
MIAQ, Jianlin,CN WANG, Quele,CN
RUAN, Dingshan,CN LI, Changdong,CN
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Prudence Jahja
Januar Jahja and Partners, Menara Batavia lantai 19,
Jalan K.H. Mas Mansyur Kavling 126
(54) Judul BAHAN ELEKTRODE POSITIF YANG DIMODIFIKASI UNTUK BATERAI LITIUM ION DAN METODE
Invensi : PEMBUATAN SERTA PENERAPANNYA

(57) Abstrak :
Pengungkapan ini berhubungan dengan bidang teknik bahan baterai, dan mengungkapkan suatu bahan elektrode positif yang
dimodifikasi untuk baterai litium ion yang memiliki rumus kimia Li5SFeO4@C dan metode pembuatan dan penerapannya, dan
bahan elektrode positif yang dimodifikasi untuk baterai litium ion adalah aglomerat yang dibentuk dengan aglomerasi dari partikel
seperti sferis. Pada pengungkapan ini, dibuat bahan elektrode positif yang dimodifikasi untuk baterai litium ion dalam bentuk
aglomerat yang didadah dengan dan disalut dengan karbon. Pada satu sisi, hal ini dapat meningkatkan konduktivitas bahan,
mengurangi sifat polarisasi bahan dan meningkatkan kapasitas pengisian bahan pada laju yang tinggi. Di sisi lain, hal ini dapat
menghalangi kontak langsung antara permukaan Li5FeO4 dan air dan karbon dioksida di udara, menghilangkan atau
meringankan "efek sensitif udara" pada permukaan bahan elektrode positif yang dimodifikasi untuk baterai litium ion, dan
sehingga meningkatkan stabilitas bahan di udara.
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(21) No. Permohonan Paten : P00202400312 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : EVONIK OPERATIONS GMBH
07 Juli 2022 Rellinghauser Strasse 1-11, 45128 Essen Germany
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tgnggal (33) Negara (72) Nama Inventor :
21185585.3 14 Juli 2021 EP RYLL. Marco,DE
) KAMP, Johannes,DE
(43)  Tanggal Pengumuman Paten : AREVALO SAADE, Eduardo Federico,DE
11 Juli 2024
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Yogi Barlianto S.H.
A. Moehammad & Associates Jalan Raden Saleh No.
51A Cikini, Menteng Jakarta
Judul
(54) . PIRING KATUP DALAM KOLOM EKSTRAKSI
Invensi :
(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan suatu metode ekstraksi dan suatu kolom ekstraksi cairan-cairan arus berlawanan untuk ekstraksi
suatu larutan kerja teroksidasi yang mengandung hidrogen peroksida dari suatu proses antraquinon. Kolom ekstraksi tersebut
meliputi sejumlah baki ayakan, dimana setidaknya satu dari baki ayakan tersebut adalah baki ayakan katup yang meliputi suatu
pipa alir kebawah dan setidaknya satu katup mengapung yang meliputi bagian pembuka yang dapat diangkat menutupi lubang
katup dalam baki ayakan katup dan dapat diangkat oleh fasa ringan dibawah baki ayakan. Pengoperasian kolom ekstraksi baki
saringan yang lebih stabil dimungkinkan dengan menggunakan katup mengapung sehingga laju aliran larutan kerja teroksidasi
dari proses AO dan produksi harian hidrogen peroksida dapat ditingkatkan.
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(21) No. Permohonan Paten : P00202405870 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : PategiJALCOMM INCORPORATED
20 Desember 2022 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-

1714, United States of America United States of America
(30) Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
17/573,461 11 Januari 2022 US (72) Nama Inventor :
Junjing BAO,US
(43) Tanggal Pengumuman Paten : John Jianhong ZHU,US
11 Juli 2024 Giridhar NALLAPATLIN
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Ludiyanto S.H., M.H., M.M.
Jalan Hayam Wuruk No. 3i & j Jakarta Pusat
Judul

(54) Invensi : STRUKTUR INTERKONEKSI RESISTANSI VIA RENDAH

(57) Abstrak :
Struktur interkoneksi yang mencakup struktur via resistansi via rendah diungkapkan. Struktur via mencakup lapisan pelindung
pada dinding samping dan di bagian bawah struktur via. Struktur interkoneksi juga meliputi lapisan logam pertama. Struktur
interkoneksi lebih lanjut meliputi lapisan logam kedua di antara lapisan pelindung di bagian bawah struktur via dan lapisan logam
pertama, dimana lapisan logam pertama dan lapisan logam kedua mencakup bahan yang berbeda.
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63/260,193 12 Agustus 2021 US LOWE, Erick,US
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08 Juli 2024 GARZA, Jay,US
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Marolita Setiati
PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha
Paramita 3B Floor Zona D JI. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8
Kuningan
(54 dudul PENYEKAT TEKANAN
Invensi :

(57) Abstrak :
Suatu alat perforasi, dan suatu komponen penyekat untuk suatu alat perforasi, diungkapkan. Alat perforasi memiliki suatu tabung
pemuatan, suatu modul inisiator, dan suatu komponen penyekat terhubung antara tabung pemuatan dan modul inisiator.
Komponen penyekat memiliki suatu komponen bodi berongga dengan suatu pelat melintang sentral yang memiliki suatu bor
sentral melalui pelat melintang sepanjang suatu sumbu yang membujur dari komponen bodi dan suatu konduktor listrik
ditempatkan di bor sentral, konduktor listrik yang memiliki suatu sambungan pin pada ujung pertamanya dan suatu sambungan
kotak pada ujung kedua darinya.
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(21) No. Permohonan Paten : P00202405787 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
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(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : POSCO CO., LTD
19 Desember 2022 (Goedong-dong) 6261 Donghaean-ro, Nam-gu, Pohang-
si, Gyeongsangbuk-do 37859 Republic of Korea
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
10-2021-0183663 gggesember KR (72 Namalnventor :
JO, Minho,KR
HONG, Young-Kwang,KR
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
08 Juli 2024 (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Maria Carola D Monintja S.H.,M.H.
Wisma 46, Lantai 24 JI. Jenderal Sudirman Kav. 1
Jakarta Pusat
(54) Judul LEMBARAN BAJA YANG DIGULUNG DINGIN YANG MEMILIKI KEKUATAN DAN PERPANJANGAN YANG
Invensi : SANGAT BAIK DAN METODE UNTUK MEMANUFAKTURNYA
(57) Abstrak :

Suatu lembaran baja yang digulung dingin yang memiliki kekuatan dan perpanjangan yang ditingkatkan, menurut satu perwujudan
dari invensi ini, mencakup, dalam % berat: 0,04-0,08% C; 0,05% atau kurang (kecuali 0%) Si; 0,1-0,6% Mn; 0,02-0,06% Al;
0,015% atau kurang (kecuali 0%) P; 0,015% atau kurang (kecuali 0%) S; 0,006% atau kurang (kecuali 0%) N; 0,02-0,04% Nb;
dan sisa Fe dan kotoran yang tak terhindarkan lainnya, dimana lembaran baja yang digulung dingin memiliki indeks penguatan
komponen yang didefinisikan oleh ekspresi 1 pada 470 atau kurang, rasio aspek yang didefinisikan oleh ekspresi 2 pada 2,15
atau kurang, dan indeks penguatan komposit yang didefinisikan oleh ekspresi 3 pada 500 hingga 600.



(20)

Rl Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05455 (13) A
(51) LP.C : F 16D 25/0638
(21) No. Permohonan Paten : P00202406072 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
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(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : KABUSHIKI KAISHA F.C.C.
28 Oktober 2022 7000-36, Nakagawa, Hosoe-cho, Hamana-ku,
Hamamatsu-shi, Shizuoka 431-1394, Japan Japan
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
o001-109544 08 Desember o (72) Nama Inventor :
2021 Nobuhiro Himeno,JP
Yoshikatsu Sakaguchi,JP
(43) Tanggal Pengumuman Paten : Makoto Amano JP
11 Juli 2024
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Insan Budi Maulana S.H.
Mayapada Tower Lantai 5 Jalan Jenderal Sudirman
Kavling 28
(54 dudul PISTON KOPLING
Invensi :
(57) Abstrak :

Diberikan suatu piston kopling yang mampu menghindari konsentrasi tegangan dengan menyebarkan tegangan yang dihasilkan
saat membuat pelat-pelat kopling berkontak tekan satu sama lain sekaligus menghambat suatu peningkatan biaya produksi.
Suatu piston kopling (1) dipasang ke suatu kopling yang termasuk pelat-pelat kopling (5) dan suatu pegas balik (6) dan mampu
mentransmisikan suatu gaya penggerak dari suatu kendaraan atau memutus transmisi dari gaya penggerak dengan cara
dipindahkan dalam suatu arah aksial. Piston kopling (1) termasuk suatu bagian operasi (2), yang mentransmisikan daya gerak
dengan membuat pelat-pelat kopling (5) berkontak tekan satu sama lain dan memutus transmisi dari suatu gaya penggerak
dengan melepaskan suatu gaya yang dihasilkan oleh pelat-pelat kopling (5) yang berkontak tekan satu sama lain, suatu bagian
penahan (3), yang menahan satu bagian ujung (6a) dari pegas balik (6), dan suatu bagian ceruk (4), yang dibentuk dalam suatu
bagian yang telah ditentukan dari bagian penahan (3) dan memiliki permukaan dinding (4c) yang miring dan menghubungkan
permukaan tepi (4a) dan suatu permukaan dasar (4b).
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BANDOU, Takeshi,JP
MURAI, Takamasa,JP
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TODA, Haruki,JP

Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H.
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14 Desember 2022
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
20 Desember
2021-206500 2021 JP
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2021-206502 2021 JP
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
08 Juli 2024
(54  Judul BENDA PENYERAP
Invensi :

(57) Abstrak :

Benda penyerap (1, 2) ini mencakup suatu lembaran daur ulang (8, 9, 38, 39) yang mengandung pulp daur ulang dalam jumlah
sedikitnya 15% berat, pulp daur ulang tersebut diproduksi dengan mendaur ulang benda-benda penyerap sekali pakai. Benda
penyerap tersebut lebih lanjut mencakup suatu lembaran komposit (Z1, Z2, Z3, Z4) dimana lembaran daur ulang (8, 9, 38, 39)
dan suatu lembaran terpisah (4, 5, 34, 35), yang berdekatan dengan lembaran daur ulang dalam arah ketebalan dari benda
penyerap, terikat satu sama lain. Ketika lembaran komposit tersebut diregangkan dalam arah orientasi dari serat-serat dalam
lembaran daur ulang, gaya tarik per satuan lebar dimana padanya lembaran daur ulang (8, 9, 38, 39) dari lembaran komposit (Z1,
Z2, 73, Z4) mulai putus adalah lebih besar daripada gaya tarik per satuan lebar dimana lembaran terpisah (4, 5, 34, 35) mulai

putus, ketika lembaran terpisah tersebut sendiri diregangkan dalam arah orientasi dari serat-serat.
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Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
28 Desember 2023 Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8,
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(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
(72) Nama Inventor :

Prof. Dr. Ir. Bambang Subiyanto, M. Dr. Sasa Sofyan Munawar, S.

(43) Tanggal Pengumuman Paten : Agr.ID Hut., MP.,ID

08 Juli 2024
Ismadi, S. T., M. T.,ID Deni Purnomo, S.T., M. Si,ID
Sudarmanto, S.T,. M. T.,ID Fazhar Akbar,ID
Narto, Amd.,ID Maharani Ratna Palupi, M. Si.,ID
Bondan Dwisetyo, S. Si.,ID Fajar Budi Utomo, S. T.,ID
Annetashe Bernadate Jacob,ID Alfiani Khairaummah, S. Si.,ID
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul KOMPOSIT SERAT ALAM MENGGUNAKAN PEREKAT POLIURETAN UNTUK KOMPONEN INSULASI
Invensi : DINDING GERBONG KERETA API DAN PROSES PEMBUATANNYA

(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan komposit berbahan baku serat alam dan perekat poliuretan untuk komponen insulasi dinding
gerbong kereta api dan proses pembuatannya sehingga menghasilkan komposit yang memiliki kemampuan dalam meredam
kebisingan dan insulator panas, murah, handal, dan mudah diaplikasikan. Komposit serat alam-perekat PU untuk komponen
insulasi dinding gerbong kereta api terdiri dari komposisi serat alam berupa dan tidak terbatas pada serat ijuk ( Arenga pinnata),
serat sabut kelapa ( Cocos nucifera), dan serat sisal ( Corypha utan) serta perekat poliuretan (PU) dengan perbandingan 80-
90%:10-20%. Proses pembuatan komposit serat alam-poliuretan dimulai dengan menyiapkan bahan baku, membuat formulasi
perekat poliuretan, mencampur serat alam dan perekat PU sesuai kebutuhan formula dengan densitas 50-100 Kg/m3. Proses
selanjutnya yaitu memasukkan komposit kedalam alat pencetak selama 45 menit, mengeluarkan komposit dari cetakan,
mengkondisikan dalam suhu kamar dan komposit siap digunakan. Komposit serat alam-perekat poliuretan untuk komponen
insulasi dinding gerbong kereta api memiliki karakteristik Antara lain kadar air 2,337-11,90%, daya serap air 91,05-142,41%,
pengembangan tebal 2,78-4,23%, sound absorption frekuensi rendah 0-0,25 Hz, sound absorption frekuensi tinggi 0,3-0,83 Hz,
thermal conductivitas 0,051-0,069 W/mK, dan thermal resistance 0,149-0,202 K/W.
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Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : LUVLY AB )
12 Oktober 2022 Ludgo kvan, Aspabacken 1, 611 91 NYKOPING Sweden
(30) Data Prioritas :
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(43) Tanggal Pengumuman Paten : (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
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(54) Judul SISTEM PENGHUBUNG ELEMEN PELAT SANDWICH DAN METODE UNTUK MENGHUBUNGKAN
Invensi : ELEMEN PELAT SANDWICH
(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan suatu sistem penghubung elemen pelat sandwich (1), (2), (3), (4), (5), terdiri dari dua elemen pelat
sandwich (100) dan suatu elemen penghubung ((200), (400), (500), (600), (700)) menghubungkan dua elemen pelat sandwich
(100) tersebut melalui suatu sambungan perekat (250) dan mendefinisikan dua ceruk ((210), (220), (410), (420), (510), (520),
(530), (610), (620), (630), (640)). Elemen penghubung ((200), (400), (500), (600), (700)) terdiri dari suatu bagian pertama ((200):
(1), (400):(1), (500):(1), (600):(1), (700):(1)) dan suatu bagian kedua ((200):(2), (400):(2), (500):(2), (600):(2), (700):(2)) terhubung
satu sama lain melalui suatu sambungan snap fit ((270), (470), (570), (670), (770)), untuk formasi dari setidaknya satu dari dua
ceruk tersebut ((210), (220), (410), (420), (510), (520), (530), (610), (620), (630), (640)). Sambungan perekat (250) terdiri dari
suatu perekat (260). Suatu sasis (10) untuk suatu kendaraan terdiri dari suatu sistem penghubung elemen pelat sandwich (1), (2),
(3), (4), (5) dan suatu metode (20) untuk menghubungkan dua elemen pelat sandwich (100) adalah juga disediakan.
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Paten :
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(30) Data Prioritas :
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(54) Judul MODUL ANTENA MULTI-SISI YANG MENERAPKAN ANTENA PADA BEBERAPA SISI DARI SUBSTRAT
Invensi : PAKET UNTUK JANGKAUAN ANTENA YANG DITINGKATKAN, DAN METODE FABRIKASI YANG BERKAITAN

(57) Abstrak :
Modul antena multi-sisi yang menerapkan antena pada beberapa sisi dari substrat paket untuk jangkauan antena yang
ditingkatkan, dan metode fabrikasi modul antena yang berkaitan. Modul antena multi-sisi meliputi cetakan sirkuit terintegrasi (IC)
yang ditempatkan pada sisi pertama dari substrat paket. Modul antena multi-sisi lebih lanjut meliputi lapisan antena substrat
pertama dan kedua yang ditempatkan pada sisi pertama dan kedua masing-masing dari substrat paket. Lapisan antena substrat
pertama meliputi antena pertama yang ditempatkan pada sisi pertama dari substrat paket yang berdekatan dengan cetakan IC.
Lapisan antena substrat kedua meliputi antena kedua yang ditempatkan pada sisi kedua dari substrat paket yang berlawanan
dengan sisi pertama dari substrat paket. Dengan cara ini, modul antena multi-sisi, yang meliputi antena pada beberapa sisi dari
substrat paket, menyediakan jangkauan antena yang memanjang dari kedua sisi substrat paket untuk menyediakan beberapa
arah jangkauan.
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HEN, Zhuo,CN ADJAKPLE, Pascal
(43) Tanggal Pengumuman Paten : CHEN, Zhuo @ ’ - PascalUs
11 Juli 2024
PAN, Kyle,US DI GIROLAMO, Rocco,CA
ZHANG, Guodong,US LI, Yifan,CN
VOGEDES, Jerome,US
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Marolita Setiati
PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha
Paramita 3B Floor Zona D JI. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8
Kuningan
Judul
(54) . MANAJEMEN BIDANG PENGGUNA DINAMIS
Invensi :

(57) Abstrak :
Metode untuk manajemen bidang pengguna dinamis dapat mencakup arsitektur Lapisan 2 yang baru untuk mendukung koneksi
simultan Bidang Pengguna langsung dan tidak langsung antara UE jarak jauh dan gNB. Metode diuraikan untuk secara dinamis
mengelola koneksi Bidang UP berdasarkan persyaratan QoS dari aliran lalu lintas dan persyaratan konsumsi daya dari UE jarak
jauh. Metode diuraikan untuk secara dinamis mengelola koneksi CP antara UE jarak jauh dan UE jarak jauh melalui koneksi CP
langsung. Metode diuraikan untuk secara dinamis mengelola koneksi CP antara UE jarak jauh dan UE jarak jauh melalui koneksi
CP tidak langsung.
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(20)

Rl Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05481 (13) A
(51) ILP.C : H04L 5/00
(21) No. Permohonan Paten : P00202401536 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.
02 Agustus 2022 No.018, Floor 8, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi Road,
Haidian District, Beijing 100085 China
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
63/229,719 05 Agustus 2021 US (72) Nama Inventor :
) CIRIK, Ali Cagatay,TR
(43) Tanggal Pengumuman Paten : ZHOU, Hua,CN
1 Juli2024 DINAN, Esmael Hejazi,US
YI, Yunjung,KR
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Nadia Ambadar S.H.
Am Badar & Am Badar, JI. Proklamasi No. 79,
Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat
(54) Inve::id-m MANAJEMEN BEAM MENGGUNAKAN SEL REFERENSI
(57) Abstrak :

Peranti nirkabel dapat menerima satu atau lebih parameter konfigurasi, dari sel target, yang menunjukkan status indikator
konfigurasi transmisi (TCI) dari sel referensi untuk peranti nirkabel yang akan digunakan untuk penerimaan downlink melalui sel
target. Menanggapi sel referensi dinonaktifkan, peranti nirkabel dapat menonaktiftkan sel target.

BWP/ Sel Referensi

{status TCl 1, status TCI 2, ...status TCI 128}

Konfigurasi PDSCH

Coreset 1: {status TCI §, status TCI 23, ..., status TCI 60}
Coreset 2: {status TCI 2, status TCI 38, ..., status TCI 79}

Konfigurasi Coreset

Perintah
Aktivasi

BWP | Sel Target

Konfigurasi PDSCH
{Tidak ada status TCI}

Konfigurasi Coreset
Coreset 2:
{Tidak ada status TCI}
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05486 (13) A

(51) LP.C : HO01M 4/525,H 01M 4/36

(21) No. Permohonan Paten : P00202404546 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
24 Oktober 2022

(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
30 November

2021-194948 2021 JP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
11 Juli 2024

PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY
MANAGEMENT CO., LTD.

1-61, Shiromi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-
6207 Japan

(72) Nama Inventor :
Akihiro KAWAKITA,JP
Masaki DEGUCHI,JP
Katsuya INOUE,JP
Takeshi OGASAWARA,JP

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Budi Rahmat S.H.,
Menara Era 9th Floor No. 5, JL. Senen Raya, No. 135-
137, Senen, Jakarta Pusat

BAHAN AKTIF ELEKTRODA POSITIF UNTUK BATERAI SEKUNDER ELEKTROLIT TIDAK-BERAIR,

(54)

Judul ELEKTRODA POSITIF UNTUK BATERAI SEKUNDER ELEKTROLIT TIDAK-BERAIR, BATERAI SEKUNDER
Invensi : ELEKTROLIT TIDAK-BERAIR, DAN METODE UNTUK PRODUKSI BAHAN AKTIF ELEKTRODA POSITIF

UNTUK BATERAI SEKUNDER ELEKTROLIT TIDAK-BERAIR

(57) Abstrak :

Invensi ini memberikan bahan aktif elektroda positif yang memiliki kapasitas tinggi dan efisiensi pengisian dan pelepasan awal
yang disempurnakan. Bahan aktif elektroda positif ini, yang terkandung dalam baterai sekunder elektrolit tidak-berair,
mengandung oksida komposit yang mengandung-litium yang memiliki struktur garam batu berlapis dan senyawa asam sulfonat
yang terdapat pada permukaan dari oksida komposit yang mengandung-litium; oksida komposit yang mengandung-litium
mengandung 50% mol atau lebih Ni, 0% mol hingga 15% mol Co dan 0% mol hingga 4% mol Al relatif terhadap jumlah total mol
unsur logam selain dari Li; dan senyawa asam sulfonat diwakili oleh formula umum I. (Dalam formula, A mewakili unsur Golongan
1 atau unsur Golongan 2; R mewakili gugus hidrokarbon; dan n mewakili 1 atau 2.) [Formula kimia 1]
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(20)

Rl Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05298 (13) A
(51) LP.C : C05C 9/02,C 05C 3/00,C 05G 3/90,C 05G 5/20
(21) No. Permohonan Paten : P00202402334 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : KOCH AGRONOMIC SERVICES, LLC
04 Oktober 2022 4111 East 37th Street North, WICHITA, Kansas 67220
United States of America
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
63/251,697 04 Oktober 2021 US (72) Nama Inventor :
BOBECK, Drew R.,US
(43) Tanggal Pengumuman Paten : IMAN. Ahmed A.,US
08 Juli 2024 WERTZ, Stacey Leigh,US
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Marolita Setiati
PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha
Paramita 3B Floor Zona D JI. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8
Kuningan
(54) Inve::id-m KOMPOSISI PERTANIAN DAN METODE UNTUK MEMBUAT DAN MENGGUNAKANNYA
(57) Abstrak :

Penjelasan ini berkaitan dengan komposisi pertanian yang terdiri atas paraformaldehida, inhibitor nitrifikasi, urea, sumber amonia,
atau kombinasinya dan satu atau lebih produk reaksi yang dibuat dari paraformaldehida, inhibitor nitrifikasi, urea, sumber amonia,
dan secara opsional pelarut, dimana satu atau lebih produk reaksi tersebut ada dalam jumlah setidaknya 20% b. dari berat total
komposisi pertanian. Juga dijelaskan komposisi pupuk yang terdiri atas komposisi pertanian dan sumber nitrogen. Lebih lanjut
dijelaskan proses untuk membuat komposisi pertanian.



(20)

Rl Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05359 (13) A
(51) LP.C : A 24F 40/65,A 24F 40/60,A 61M 15/06,G 16H 40/60,H 04R 25/00,H 04W 4/80
(21) No. Permohonan Paten : P00202403784 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : NICOVENTURES TRADING LIMITED
12 Oktober 2022 Globe House, 1 Water Street, London WC2R 3LA United
Kingdom
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
17/453.601 05 November ;¢ (72) Nama Inventor :
2021 LUKAN, Sean,GB
(43) Tanggal Pengumuman Paten : (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
09 Juli 2024 Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H.
Pondok Indah Office Tower 5, Floor 19th, Suite 1906
Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Jakarta 12310
Indonesia
(54) Judul SISTEM PENYEDIAAN UMPAN BALIK YANG MENCAKUP SUATU SISTEM PENYEDIAAN AEROSOL
Invensi : DAN SUATU BANTUAN PENDENGARAN
(57) Abstrak :

Suatu metode untuk mentransmisikan suatu sinyal umpan balik dari suatu sistem penyediaan aerosol ke suatu bantuan
pendengaran, dimana bantuan pendengaran tersebut dikonfigurasikan untuk mengeluarkan umpan balik akustik sebagai respons
terhadap penerimaan sinyal umpan balik yang ditransmisikan oleh sistem penyediaan aerosol, dimana sinyal umpan balik
tersebut dikonfigurasikan untuk mengontrol bantuan pendengaran. Dengan cara ini, sinyal umpan balik dapat digunakan sebagai
suatu sarana untuk pada akhirya menyediakan pengguna, melalui bantuan pendengaran, suatu indikasi dari suatu status terkini
dari sistem penyediaan aerosol.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05321 (13) A
(51) LP.C : H 04N 19/593,H 04N 19/44,H 04N 19/11,H 04N 19/105
(21) No. Permohonan Paten : P00202402777 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : BEIJING DAJIA INTERNET INFORMATION
26 Agustus 2022 TECHNOLOGY CO., LTD.
Room 101, 8th Floor, Building 12, No. 16, Xierqi West
(30) Data Prioritas : Road, Haidian District, Beijing 100085, China China
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
63/238,774 30 Agustus 2021 US
(43) Tanggal Pengumuman Paten : (72 Nama [nventor :
08 Juli 2024 Hong-Jheng JHU,TW Xiaoyu XIU,US
Yi-Wen CHEN, TW Wei CHEN,CN
Che-Wei KUO,TW Ning YAN,CN
Xianglin WANG,US Bing YU,CN
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Ludiyanto S.H., M.H., M.M.
Jalan Hayam Wuruk No. 3i & j Jakarta Pusat

Judul

(54) Invensi : METODE DAN PERANTI UNTUK DERIVASI MODE INTRA SISI PENDEKODE

(57) Abstrak :
Metode, peralatan, dan media penyimpanan yang dapat dibaca komputer non-sementara disediakan untuk pendekodean video.
Dalam satu metode, dekoder menentukan skema fusi yang diterapkan dalam mode derivasi mode intra sisi dekoder (DIMD) dan
mode derivasi mode intra berbasis template (TIMD), dan skema fusi diterapkan sebagai rata-rata tertimbang dari prediktor dalam
DIMD mode dan dalam mode TIMD.

Sistem 10

Paranti Sumber 12 Peranti Destinasi 14

Sumber Video 18 Peranfi Tampilan 34

Peranti Penyimpanan
2

1

Enkoder Video 20 Dekoder Video 30

Antarmuka Qutput 22 Antarmuka Input 28

Gambar 1



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05541 (13) A

(51) LP.C : H 04W 48/18,H 04W 8/18,H 04W 48/08

(21) No. Permohonan Paten : P00202401566 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
09 Agustus 2022

(30) Data Prioritas :

TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
SE-164 83 Stockholm Sweden

(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara (72) Nama Inventor :
PCT/ ;
LONG, Hongxia,CN
CN2021/111555 09 Agustus 2021 CN g
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(43) Tanggal Pengumuman Paten : Maulitta Pramulasari S.Pd
12 Juli 2024 Mirandah Asia Indonesia Sudirman Plaza, Plaza Marein
Lantai 10E Jalan Jenderal Sudirman Kavling 76-78

(54) Inve::id-m METODE DAN SISTEM UNTUK MENGENDALIKAN ROAMING

(57) Abstrak :

Sebuah metode (600) yang dilakukan oleh Fungsi Aplikasi Pengendalian Roaming, SOR-AF. Metode ini mencakup menerima
pesan pemberitahuan pelaporan status roaming dari Manajemen Data Terpadu, UDM. Pesan pemberitahuan terdiri dari informasi
pelaporan status roaming termasuk Jaringan Bergerak Darat Publik layanan baru, PLMN, Pengidentifikasi, tipe akses Perangkat
Pengguna untuk mengakses PLMN layanan baru yang diidentifikasi oleh Id PLMN, dan indikasi roaming yang menunjukkan
PLMN layanan baru berbeda dengan PLMN Rumah atau tidak. Metode ini selanjutnya mencakup pembuatan pengendalian
informasi roaming yang diperbarui berdasarkan informasi pelaporan status roaming yang diterima termasuk setidaknya tipe akses;
dan mentransmisikan ke UDM pesan permintaan pembaruan ketentuan parameter. Pesan permintaan pembaruan terdiri dari

pengendalian informasi roaming yang diperbarui.

N

menerima (s602) pesan pemberitahuan pelaporan status roaming dari Manajeman Data
Terpadu, UDM, (408), dimana pesan pemberitahuan tersebut terdiri dari informasi
pelaporan status roaming termasuk Jaringan Seluler Darat Publik, PLMN layanan baru, [~
Pengidentifikasi, Id, tipe akses Perangkat Pengguna, UE, (402), untuk mengakses PLMN
layanan baru yang diidentifikasi dengan Id PLMN, dan indikasi roaming yang menunjukkan
PLMN layanan baru berbeda dengan PLMN Rumah, HPLMN, atau tidak

s602

|

menghasilkan (s604) pengendalian informasi roaming yang diperbarul berdasarkan |~
informasi pelaporan status roaming yang diterima termasuk setidaknya tipe akses

l

mentransmisikan (s606) ke UDM (408) pesan permintaan pembaruan ketentuan parameter, | ¢go6
dimana pesan permintaan pembaruan terdiri dari pengendalian informasi roaming yang

diperbarui

GAMBAR 6



(20) RI Permohonan Paten
(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05510 (13) A
(51) LP.C : Ho04L 1/00
(21) No. Permohonan Paten : P00202403541 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.
24 September 2021 No. 018, Floor 8, Building 6, Yard 33, Middle Xierqgi Road,
Haidian District, Beijing 100085 China
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
(72) Nama Inventor :
LI, Mingju,CN
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
11 Juli 2024 (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Nadia Ambadar S.H.
Am Badar & Am Badar, JI. Proklamasi No. 79,
Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat
(54) Inve::id-m METODE DAN PERALATAN PELAPORAN INFORMASI, PERANGKAT, DAN MEDIUM PENYIMPANAN
(57) Abstrak :

Suatu metode dan peralatan pelaporan informasi, perangkat, dan media penyimpanan, yang berkaitan dengan bidang komunikasi
bergerak. Metode terdiri dari: mengirim informasi keadaan kanal pertama ke perangkat jaringan; dan mengirim informasi keadaan
kanal kedua ke perangkat jaringan, informasi keadaan kanal kedua yang terdiri dari nilai perbedaan dari informasi keadaan kanal
pertama. Keadaan kanal yang sesuai dengan informasi keadaan kanal kedua juga dapat ditentukan melalui nilai perbedaan.
Sambil memastikan transmisi normal informasi keadaan kanal, jumlah resource informasi keadaan kanal kedua dikurangi dengan
nilai perbedaan, sehingga mengurangi overhead pensinyalan yang mentransmisikan informasi keadaan kanal kedua.

Terminal I“ergngkat
jaringan

Langkah 201 terminal mengirimkan informasi
keadaan kanal pertama ke perangkat jaringan

Langkah 202: perangkat jaringan menerima informasi
keadaan kanal pertama yang dikirim oleh terminal

Langkah 203: terminal mengirimkan informasi keadaan
kanal kedua ke perangkat janingan; dan informasi keadaa
kanal kedua mencakup perbedaan sehubungan dengan
informasi keadaan kanal pertama

Langkah 204: perangkat jaringan menerima informasi
keadaan kanal kedua yang dikirim oleh terminal

l

Langkah 203: perangkat jaringan menentukan
keadaan kanal yang sesai dengan informasi keadaan
kanal kedua berdasarkan informasi keadaan kanal
pertama dan informasi keadaan kanal kedua

I

GAMBAR 2



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05341 (13) A
(51) ILP.C : C08G 18/80,C 08G 18/72,C 08G 18/38,C 08L 61/28,C 08L 75/04,C 08L 67/00,C 09D 7/65,C 09D 133/00
(21) No. Permohonan Paten : P00202405054 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : KCC CORPORATION
16 November 2022 344 Sapyeong-daero Seocho-gu Seoul 06608 Republic
of Korea
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
10-2021-0178140 ;g;es‘ember KR (72)  Namalnventor :
JUNG, Yun Sub,KR KIM, Chang Hyeok,KR
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
09 Juli 2024 PARK, Jong Yun,KR CHO, Su Young,KR
PARK, Jang Ho,KR HYUNG, Woo Chan,KR
KIM, Maeng Gi,KR LEE, Hyon Joo,KR
KANG, Hong Gu,KR CHOI, Eun Sung,KR
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Kusno Hadi Kuncoro S.Si
BATAVIA PATENTSERVIS ASIA, Kartika Chandra Office
Tower, 4th Floor, Suite 409, JI. Gatot Subroto Kav. 18-20,
Setiabudi, Jakarta Selatan
(54) Judul POLIISOSIANAT BLOK DAN KOMPOSISI SALUT BENING YANG DAPAT LARUT AIR YANG
Invensi : MENGANDUNG ZAT YANG SAMA

(57) Abstrak :
Pengungkapan saat ini berkaitan dengan poliisosianat terblok yang didapatkan dari senyawa poliisosianat dan zat pemblokir,
dimana poliisosianat terblok tersebut mengandung: gugus isosianat terblok pertama yang memiliki gugus isosianat yang diblok
oleh zat pemblokir berbasis silana; gugus isosianat terblok kedua yang memiliki gugus isosianat yang diblok oleh zat pemblokir
polialkilena poliol; dan gugus isosianat terblok ketiga yang memiliki gugus isosianat yang diblok oleh zat pemblokir berbasis
pirazol.



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05507 (13) A
(51) LP.C : C08G 63/78,C 08G 63/08,C 08L 67/04,D 01F 6/62
(21) No. Permohonan Paten : P00202401631 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : DANIMER IPCO, LLC
29 Juli 2022 140 Industrial Boulevard, Bainbridge, GA 39817 United
States of America
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
63/226,826 29 Juli 2021 us (72) Nama Inventor :
MANG, Michael,US
(43) Tanggal Pengumuman Paten : VAN TRUMP, Philip,US
11 Juli 2024
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Marolita Setiati
PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha
Paramita 3B Floor Zona D JI. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8
Kuningan
(54) Inve::id-m PEMBUATAN POLI(HIDROKSIALKANOAT) BERAT MOLEKUL BIMODAL

(57) Abstrak :
Suatu komposisi poli(hidroksialkanoat) yang memiliki suatu distribusi berat molekul bimodal. Komposisi ini mencakup suatu
bagian pertama dan suatu bagian kedua dari suatu poli(hidroksialkanoat). Bagian pertama memiliki suatu berat molekul rata-rata
berat pertama dan bagian kedua memiliki suatu berat molekul rata-rata berat kedua yang sedikitnya 50 persen lebih kecil dari
berat molekul rata-rata berat pertama. Poli(hidroksialkanoat) ini terdiri dari sedikitnya 10 persen mol unit ulangan monomer 3-
hidroksipropionat. Juga diungkapkan suatu metode untuk membuat komposisi ini.



(20)

Rl Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05540 (13) A
(51) LP.C : A61P 37/00,C 07D 471/04
(21) No. Permohonan Paten : P00202402646 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
22 September 2022 Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel Switzerland
(30) Data Prioritas :
Sé%/l\lomor (ZiZ)ng?egnger (33) Negara (72) Nama Inventor :
CN2021/120406 2021 CN CHEN, Dongdong,CN DEY, Fabian,CH
PCT/ 25 April 2022 CN
CN2022/089033 pri HONG, Xin,CN WANG, Xiaoging,CN
ZHANG, Zhisen,CN ZHU, Wei,CN
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
12 Juli 2024 Z0U, Ge,CN
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Marolita Setiati
PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha
Paramita 3B Floor Zona D JI. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8
Kuningan
(54) Inve:sl:id'm SENYAWA-SENYAWA PIRAZOLQI[3,4-B]PIRIDIN UNTUK PENGOBATAN PENYAKIT AUTOIMUN
(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan senyawa-senyawa dari formula (I), dimana R1 hingga R3, A, M, W, dan Q adalah seperti yang
dijelaskan di sini, dan garam yang dapat diterima secara farmasi darinya, serta komposisi yang mengandung senyawa dan

metode penggunaan senyawa tersebut.

(I)



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05309 (13) A
(51) LP.C : H04L 41/5019,H 04W 28/24
(21) No. Permohonan Paten : P00202403617 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : QUALCOMM INCORPORATED
15 September 2022 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-
1714, United States of America United States of America
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
63/263 465 03 November ;¢ (72) Nama Inventor :
B ot Thomas STOCKHAMMER, DE
17/932,127 20226'0 eMoer s Liangping MA,US
Nikolai Konrad LEUNG,US
Imed BOUAZIZI,US
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
08 Juli 2024 (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Ludiyanto S.H., M.H., M.M.
Jalan Hayam Wuruk No. 3i & Jakarta Pusat
(54) Inve::id-m PENYEDIAAN QOS 5G UNTUK KONEKSI UJUNG-KE-UJUNG YANG MELIPUTI JARINGAN NON-5G

(57) Abstrak :
Berbagai perwujudan dapat meliputi metode dan sistem untuk meningkatkan Kualitas Layanan (QoS) dalam koneksi jaringan
ujung-ke-ujung yang meliputi jaringan komunikasi pertama dan jaringan komunikasi kedua. Metode dapat meliputi menentukan,
oleh elemen jaringan di dalam koneksi jaringan ujung-ke-ujung, persyaratan QoS dari koneksi jaringan ujung-ke-ujung,
memperoleh, oleh elemen jaringan, informasi QoS dari jaringan komunikasi kedua dari entitas pelaporan di dalam jaringan
komunikasi kedua, dan menyesuaikan, oleh elemen jaringan, parameter QoS dari jaringan komunikasi pertama berdasarkan
persyaratan QoS yang ditentukan dan informasi QoS yang diperoleh.
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(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
(72) Nama Inventor :
SEE HOE, Perry,AU
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
11 Juli 2024 (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Prudence Jahja S.H.,LL.M
Januar Jahja and Partners, Menara Batavia lantai 19,
Jalan K.H. Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat
(54) Inve::id_”' SISTEM GAGANG GENGGAM SERBAGUNA UNTUK SEPEDA MOTOR
(57) Abstrak :

Invensi ini mengungkapkan suatu sistem gagang genggam serbaguna untuk sepeda motor yang meliputi rangkaian gagang
genggam dan rangkaian penguncian. Rangkaian gagang yang dipasang ke sepeda motor meliputi suatu rangka yang memiliki
bagian genggam. Rangkaian penguncian yang diadaptasi untuk penguncian yang dapat dilepas terhadap suatu komponen
tambahan, seperti keranjang, ke rangkaian gagang. Rangkaian penguncian meliputi komponen jantan yang dikonfigurasi pada
komponen tambahan, dan komponen betina yang dikonfigurasi pada rangka. Setiap komponen jantan memiliki lubang pertama
dan setiap komponen betina memiliki sedikitnya satu dinding samping yang membentuk rongga dan lubang kedua. Lubang
pertama dan lubang kedua diselaraskan secara aksial ketika komponen jantan disisipkan ke dalam rongga komponen betina. Pin
disisipkan yang dapat dilepaskan ke dalam lubang yang diselaraskan dan dapat dirotasikan di antara posisi tidak terkunci dan
posisi terkunci. Pin mengencangkan komponen jantan ke komponen betina, sekaligus mengunci dengan aman komponen
tambahan ke sepeda motor.
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(43) Tanggal Pengumuman Paten : (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
08 Juli 2024 Marolita Setiati
PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha
Paramita 3B Floor Zona D JI. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8
Kuningan
(54) Judul BAHAN-BAHAN KOMPOSIT YANG MENINGKATKAN PENANGKAPAN DAN PENGIKATAN PELEKAP
Invensi : RUMPUT LAUT
(57) Abstrak :

Beberapa aspek dari pengungkapan ini berhubungan dengan bahan-bahan komposit dan sistem-sistem budidaya dengan
kegunaan tertentu untuk digunakan dalam akuakultur, misalnya membudidayakan berbagai spesies rumput laut. Sistem-sistem ini
meliputi setidaknya satu bahan yang sangat berpilin dan seringkali berserat mikro dan setidaknya satu bahan yang memiliki sifat
berpilin yang rendah. Sistem-sistem ini dapat dikonfigurasi dalam berbagai bentuk dan terkait dengan sejumlah struktur yang
berbeda. Beberapa bahan komposit dan sistem budidaya ini dapat digunakan baik dalam pembenihan secara langsung maupun

tidak langsung tanaman makroalga seperti rumput laut.
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(21) No. Permohonan Paten : P00202315114 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
30 Desember 2023 Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8,
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(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
(72) Nama Inventor :
Taufiq Arif Setyanto,|D Bambang Widjanarko,ID
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
10 Juli 2024
Hendra Adinanta,|D Arga Iman Malakani,ID
R. Kusnindar Priohutomo,ID Navik Puryantini,ID
Chandra Permana,ID
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Inve::id-m SENSOR PENGUKUR BEBAN BENTURAN SKALA KECIL
(57) Abstrak :

Invensi ini mengenai sensor untuk mengukur beban benturan skala kecil. Tujuan utama dari invensi ini adalah untuk mengatasi
permasalahan pada bidang pengukuran beban benturan berskala kecil dan fleksibel dalam bentuk dan dimensinya. Sensor
tersebut mempunyai sifat kedap air dan dapat dipasang secara fleksibel pada permukaan struktur platform (obyek) untuk
penguijian hidrodinamika. Permasalahan lainnya adalah adanya kesulitan dalam pemasangan sensor pada struktur (obyek) yang
akan diukur gaya benturan yang diakibatkan terhdap air dalam proses pengujian hidrodinamika. Sensor untuk pengukuran beban
benturan skala kecil sesuai dengan invensi ini terdiri dari material piezoelektrik jenis polimer yaitu polyvinylidene fluoride (PVDF)
sebagai elemen sensor yang dilapisi dengan material karet tipis yaitu silikon dan ditempatkan dalam kanal U yang terbuat dari
logam sebagai pelindung bodi sensor. Beban benturan yang menimpa sensor yang ditempelkan pada struktur akan menyebabkan
perubahan dimensi akibat gaya tekuk dari luar yang diteruskan ke material silikon dan diterima oleh material piezoelektrik.
Perubahan dimensi tersebut menyebabkan timbulnya muatan listrik yang akan disalurkan dengan kabel ke alat ukur. Sensor
beban benturan skala kecil ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan peralatan instrumentasi pada pengujian hidrodinamika
seperti mengukur beban benturan pada slaming test, ditching test, green water, dan lainya.
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(21) No. Permohonan Paten : P00202402606 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : IRONCOLOUR SP Z0.0.
30 September 2022 Teczowa 11, 07-410 Ostrofeka Poland
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara (72) Nama Inventor :
P.439113 01 Oktober 2021 PL Lukasz BOZEK,PL
Arkadiusz GASINSKI,PL
(43) Tanggal Pengumuman Paten : Agnieszka ANTOSIK,PL
1 Juli2024 Maigorzata SACZAWA,PL
Paulina TYMOWICZ-GRZYB,PL
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
George Widjojo S.H.
Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta
(54) Inve::id-m METODE UNTUK MENGHASILKAN PIGMEN DARI LUMPUR FILTRASI DAN PENERAPANNYA
(57) Abstrak :

Subjek invensi ini adalah metode produksi pigmen dari lumpur filtrasi yang mengandung mangan dan besi, serta fosfat. Metode ini
melibatkan penyaringan lumpur filtrasi pada ayakan getar, mengkonsentrasikan dan mengeringkan suspensi hingga kadar air di
bawah 8 %w/w, lalu bahan itu menjalani perlakuan termal pada suhu dalam kisaran 500-1200°C selama jangka waktu 6-12 jam.
Sinter yang diperoleh kemudian difragmentasi atau dikeringkan hingga tingkat kelembapan 5%. Invensi ini juga mencakup
penggunaan pigmen yang dihasilkan oleh metode yang telah disebutkan sebelumnya untuk mewarnai produk keramik konstruksi
atau sebagai aditif pewarna untuk massa yang digunakan untuk membentuk produk konstruksi, serta untuk mewarnai beton.
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(30) Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
202141047721 20 Oktober 2021 IN

(72) Nama Inventor :
TRIPATHI, Virendra Ramprasanna,IN

(43) Tanggal Pengumuman Paten : RAJENDRAN, Alagusolaimalai,IN
11 Juli 2024 RAJASEKARAN, Nataraajan,IN
RAM BALAJI, Mannargudi Swaminathan,IN
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Puji Rachmawati S.H.,
Wisma Perkasa, Menara Office, JI. Hj. Tutty Alawiyah,
21B - No. 6-7, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
(54) Judul KONSENTRAT KOMPOSISI PEMBERSIHAN, KOMPOSISI YANG DIENCERKAN, METODE-METODE
Invensi : PENYIAPAN DAN PENERAPAN-PENERAPANNYA

(57) Abstrak :

KONSENTRAT KOMPOSISI PEMBERSIHAN, KOMPOSISI YANG DIENCERKAN, METODE -METODE PENYIAPAN DAN
PENERAPAN-PENERAPAN NYA Konsentrat Komposisi Pembersihan, komposisi pembersihan yang diencerkan dan metode-
metode penyiapan serta penerapannya, konsentrat komposisi pembersihan tersebut meliputi suatu sistem surfaktan yang meliputi
sedikitnya satu surfaktan yang dipilih dari gugus yang terdiri dari sedikitnya satu surfaktan anionik, sedikitnya satu surfaktan non-
ionik dan sedikitnya satu surfaktan amfoter, PEG 150 Distearate, Laureth 3, sedikitnya satu garam pemodifikasi kekentalan,
sedikitnya satu aditif yang dipilih dari gugus yang terdiri dari humektan, zat pengental, bahan pengawet, zat pengompleks, zat
pewangi, zat pewarna, zat antioksidan dan zat antimikroba dan air. GAMBAR 1
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SHIBATA Satoshi,JP
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HIROTA Kenji,JP
(43) Tanggal Pengumuman Paten : (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
12 Juli 2024 Nadia Ambadar S.H.

Am Badar & Am Badar, JI. Proklamasi No. 79,
Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

Judul

(54) . BATERAI PENYIMPAN BIPOLAR
Invensi :

(57) Abstrak :
Di sini disediakan baterai penyimpan bipolar dimana bagian sambungan suatu terminal dengan bagian lug suatu pelat pengumpul
arus tidak mudah berkarat. Baterai penyimpan bipolar meliputi penutup (150) yang menutupi bagian sekeliling (122a), (132a),
(142a) dari badan bingkai (122), (132), (142) yang mengelilingi salah satu permukaan samping setiap anggota sel (110), dan
komponen terminal elektroda positif (160) dan komponen terminal elektroda negatif (170) yang meliputi permukaan sambungan
(161a), (171a)) yang dipaparkan ke permukaan luar penutup, dimana pelat pengumpul arus elektroda positif (111aa) yang
menyusun salah satu anggota sel (110) meliputi bagian lug elektroda positif (11), bagian lug elektroda positif disambungkan
dengan komponen terminal elektroda positif (160) pada suatu titik di depan lokasi dimana bagian lug elektroda positif menembus
bagian sekeliling (132a) dan penutupnya, pelat pengumpul arus elektroda negatif (112aa) yang menyusun salah satu anggota sel
meliputi bagian lug elektroda negatif (12) dan bagian lug elektroda negatif tersebut disambungkan dengan komponen terminal
elektroda negatif (170) pada suatu titik di depan lokasi dimana bagian lug elektroda negatif menembus bagian sekeliling (142a)
dan penutupnya.
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(21) No. Permohonan Paten : P00202402767 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : QUALCOMM INCORPORATED
09 Oktober 2021 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-
1714, United States of America United States of America
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
(72) Nama Inventor :
Jing LEI,US
(43) Tanggal Pengumuman Paten : Ruiming ZHENG,CN
08 Juli 2024 Linhai HE,US
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Ludiyanto S.H., M.H., M.M.
Jalan Hayam Wuruk No. 3i & j Jakarta Pusat
(54) Inve::id-m TEKNIK UNTUK TRANSMISI INFORMASI KONTROL UPLINK DENGAN TRANSMISI DATA KECIL
(57) Abstrak :

Metode, sistem, dan perangkat untuk komunikasi nirkabel diuraikan. Peralatan pengguna (UE) dapat dikonfigurasi untuk
menerima, dari stasiun dasar, pensinyalan kontrol yang mengidentifikasi set pertama dari sumber daya untuk transmisi data dan
set kedua dari sumber daya untuk transmisi informasi kontrol uplink (UCI) oleh UE ketika UE dalam keadaan tidak aktif atau
keadaan diam. UE dapat menghasilkan, ketika UE dalam salah satu dari keadaan tidak aktif atau keadaan diam, pesan UCI
berdasarkan set kedua dari sumber daya. UE kemudian dapat mentransmisikan, ke stasiun dasar ketika UE dalam salah satu dari
keadaan tidak aktif atau keadaan diam, pesan data pada setidaknya sebagian dari set pertama dari sumber daya dan pesan UCI

pada set kedua dari sumber daya.
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drh. Leliana Nugrahaning Widi ,ID Dr. dr. Irma Herawati Suparto,|D
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul FORMULA OBAT HERBAL ANTIINFLAMASI DARI EKSTRAK LEGETAN WARAK (Adenostemma lavenia
Invensi : L.), EKSTRAK WEDELIA (Sphagneticola trilobata) DAN EKSTRAK SEMBUNG RAMBAT (Mikania micrantha)
(57) Abstrak :

Invensi ini mengenai komposisi obat herbal yang terdiri dari ekstrak etanol 96% legetan warak ( Adenostemma lavenia L.), ekstrak
air wedelia ( Sphagneticola trilobata) dan ekstrak air sembung rambat ( Mikania micrantha) yang berpotensi sebagai antiinflamasi.
Lebih lanjut invensi ini mengenai penggunaan komposisi ekstrak tersebut sebagai antiinflamasi.
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(43) Tanggal Pengumuman Paten : Damar Suwoyo, S.Pi,ID
08 Juli 2024 Ir. Mohamad Soleh, M.Si.,ID
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul METODE PERLAKUAN TERHADAP IKAN NILA BERBASIS TEKNOLOGI BIOFLOK DENGAN
Invensi : KEPADATAN TINGGI
(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan metode perlakuan terhadap ikan nila, lebih khususnya suatu metode perlakuan terhadap ikan nila
berbasis bioflok dengan kepadatan tinggi yaitu 2500-7500 ekor/m3, sehingga terjadi efisiensi pada teknologi bioflok yang
digunakan untuk pengembangbiakan ikan nila. Metode pada invensi ini terdiri dari terdiri dari tahapan pra-perlakuan yaitu
melakukan pembenihan ikan nila di bak atau kolam pada media air tawar, mengadaptasikan ikan nila pada salinitas yang lebih
tinggi secara berangsur-angsur, dan menyiapkan air pada wadah dengan teknologi bioflok; dilanjutkan dengan tahapan perlakuan
yang dicirikan dengan tahapan-tahapan: a) memasukkan ikan nila ke dalam wadah dengan teknologi bioflok, dimana jumlah ikan
nila yang dimasukkan sebanyak 2500-7500 ekor/m3; b) menambahkan molase, dimana penambahan molase dilakukan setiap
dua hari sekali, sebanyak 50-100 % biomasa; ¢) mengatur suplai oksigen pada wadah dengan teknologi bioflok, dimana
pengaturan suplai oksigen lebih dari 4 ppm; d) mempertahankan volume flok, dimana volume flok dipertahankan pada level
kurang dari 10 mL/L; dan e) melakukan perlakuan (a)-(d) yang dicirikan selama 3-4 pekan atau hingga ukuran panjang ikan nila

setidaknya 2,5 cm.

Pra-perlakuan:
pembenihan,
pengadaptasian, penyiapan

air

y

Perlakuan: penebaran
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2,5-7,5 ekor/1,
penanbahan molase,
pengaturan suplai
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(54) Invensi : MOLEKUL PENGIKAT D3 DAN PENGGUNAANNYA

(57) Abstrak :
Disediakan dalam pengungkapan ini adalah molekul pengikat D3, yang meliputi antibodi anti-D3, dan penggunaannya.
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(54) Invensi : SISTEM, PERANGKAT PENGOLAHAN INFORMASI, PERANGKAT SERVER, PROGRAM, ATAU METODE

(57) Abstrak :
[Permasalahan] Suatu contoh sistem dari invensi ini dapat mengumpulkan informasi tentang tanaman dengan cara yang lebih
tepat. [Cara Penyelesaian] Suatu sistem, yang dilengkapi dengan: suatu unit akuisisi yang mengambil data pada data spektrum
objek; suatu unit perhitungan yang, berdasarkan data pada data spektrum objek, menghitung informasi pada BAND-INDEX yang
meliputi batas kesalahan; dan suatu unit penentuan yang melakukan penentuan perbandingan dari informasi pada BAND-INDEX
yang meliputi batas kesalahan dan informasi pada BAND-INDEX yang meliputi batas kesalahan untuk jenis tanaman khusus.
Sistem ini, dimana jenis tanaman khusus adalah suatu jenis gulma khusus, dan unit penentuan menentukan apakah batas
kesalahan untuk BAND-INDEX berdasarkan data pada data spektrum objek tumpang tindih dengan batas kesalahan untuk
BAND-INDEX berdasarkan pada jenis gulma khusus.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05315 (13) A
(51) LP.C : A01K67/033
(21) No. Permohonan Paten : P00202403697 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : OXITEC LIMITED
29 September 2022 71 Innovation Dr. Milton Park, Abingdon OX14 4RQ
United Kingdom
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
63/251,471 01 Oktober 2021 US (72) Nama Inventor :
FRANDSEN Kenneth ABBADE NETO, Dyrson D
(43) Tanggal Pengumuman Paten : SEN, Grey Kenneth,US Oliveira,BR 0. Dyrson De
08 Juli 2024
BARNES, Zoe Helen,GB COLLADO, Amandine,GB
EDWARDS, Matthew James,GB GORMAN, Kevin James,GB
MATZEN, Kelly Jean,GB MORRISON, Neil Ilvan,GB
NAISH, Neil Frank,GB SULSTON, Edward Christopher
Jack,GB
TREANOR, David Francis,GB YADAV, Mayur Vishnu,GB
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Irene Kurniati Djalim
Jalan Raya Penggilingan No 99
Judul
(54) Invensi : PERALATAN DAN METODE PENGENDALIAN HAMA

(57) Abstrak :
Disediakan di sini meliputi peralatan, peranti, kit, dan sistem untuk memelihara dan menyebarkan artropoda, misalnya serangga
air, misalnya, nyamuk. Metode pengendalian populasi artropoda untuk pengendalian hama artropoda dan/atau pengendalian
penyakit bawaan artropoda juga diungkapkan. Komposisi dan metode yang diungkapkan di sini khususnya berguna untuk
pelepasan artropoda dengan kepadatan tinggi dengan cara yang efisien dan hemat tenaga kerja.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05514 (13) A
(51) LP.C : A61B 10/02,A 61B 5/00,G 01N 1/00
(21) No. Permohonan Paten : P00202310793 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : PXING, LLC
22 Maret 2022 2560 King Arthur Blvd Suite 124-74 Lewisville, Texas
75056 United States of America
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
63/164,220 22 Maret 2021 US (72) Nama Inventor :
63/164,477 22 Maret 2021 US PURPURA. Martin.US
JAGER, Ralf,Us
(43) Tanggal Pengumuman Paten : WELLS. Shawn.US
11 Juli 2024 LIAO, Kylin,US
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Ir. Amir Angkasa
Graha CIMB Niaga, Lantai 24, Jalan Jenderal Sudirman
Kav.58, Jakarta 12190
Judul

(54) Invensi : KOMPOSISI BERDASARKAN PARAKSANTIN UNTUK MENINGKATKAN PENURUNAN BERAT BADAN

(57) Abstrak :
KOMPOSISI BERDASARKAN PARAKSANTIN UNTUK MENINGKATKAN PENURUNAN BERAT BADAN Diungkapkan di sini
adalah metode untuk meningkatkan penurunan berat badan pada subjek dengan memberikan pada subjek suatu komposisi
mencakup dari sekitar 2 mg sampai sekitar 800 mg paraksantin. Dalam aspek tertentu, paraksantin terdapat dalam komposisi
dalam jumlah dari sekitar 20 mg sampai sekitar 600 mg. Dalam aspek selanjutnya, paraksantin terdapat dalam komposisi dalam
jumlah dari sekitar 50 mg sampai sekitar 400 mg. Sesuai dengan perwujudan-perwujudan tertentu, penurunan berat badan
ditingkatkan melalui menginduksi termogenesis pada subjek. Dalam perwujudan selanjutnya, penurunan berat badan ditingkatkan
melalui peningkatan lipolisis pada subjek. Sesuai dengan implementasi tertentu, pemberian komposisi pada subjek menurunkan
kuosien respirasi pada subjek dengan setidaknya sekitar 10%.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05327 (13) A
(51) LP.C : H04W 52/16,H 04W 52/14
(21) No. Permohonan Paten : P00202405877 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : QUALCOMM INCORPORATED
29 November 2022 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-
1714, United States of America United States of America
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
63/266,423 05 Januari 2022 US (72) Nama Inventor :
17/900,566 31 Agustus 2022 US Tianyang BAL,CN
) Yan ZHOU,US
(43) Tanggal Pengumuman Paten : Junyi LI,US
08 Juli 2024 Tao LUO,US
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Ludiyanto S.H., M.H., M.M.
Jalan Hayam Wuruk No. 3i & j Jakarta Pusat
(54) Inve::id-m MENGINDIKASIKAN PARAMETER KONTROL DAYA UPLINK

(57) Abstrak :
Berbagai aspek dari pengungkapan ini secara umum berkaitan dengan komunikasi nirkabel. Dalam beberapa aspek,
perlengkapan pengguna (UE) dapat menentukan, untuk transmisi sinyal referensi bunyi (SRS), satu atau lebih parameter kontrol
daya uplink berdasarkan setidaknya sebagian pada apakah satu atau lebih parameter kontrol daya uplink berkaitan dengan
keadaan indikator konfigurasi transmisi (TCI) yang berkaitan dengan setidaknya salah satu dari kanal kontrol uplink atau kanal
bersama uplink. UE dapat mentransmisikan transmisi SRS berdasarkan setidaknya sebagian pada satu atau lebih parameter
kontrol daya uplink. Banyak aspek lain diuraikan.
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(21) No. Permohonan Paten : P00202405566 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : KAO CORPORATION
28 November 2022 14-10, Nihonbashi-Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo
1038210 Japan
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
o001-009134 20 Desember o (72) Nama Inventor :
2021 SUZUKI Masahiro,JP
NAITO Shiori,JP
(43) Tanggal Pengumuman Paten : TAKUMI Hiroki,JP
11 Juli 2024
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Ronny Gunawan S.H.
Puri Indah Blok 1-6/No. 1, Jalan Kembang Permai
(54  Judul KOMPOSISI DETERJEN
Invensi :

(57) Abstrak :
Disediakan adalah suatu komposisi deterjen dan metode untuk memproduksinya, metode untuk mencuci produk tekstil, dan kit
untuk cairan pencuci, yang mencegah kapsul silika yang membungkus zat fungsional yang adsorbsi pada produk tekstil dari
terdesorbsi dari produk tekstil selama pembilasan pada proses pencucian dari produk tekstil. Komposisi deterjen yang
mengandung komponen (A) dan (B) dan air berikut, komponen (A): kapsul silika yang membungkus zat fungsional, dan
komponen (B): polimer kationik (kecuali yang terbungkus dalam kapsul silika dari komponen (A)).
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05478 (13) A
(51) ILP.C : H02J 3/38,H 02J 3/32,H 02J 3/14
(21) No. Permohonan Paten : P00202402576 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
27 September 2021 7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008310
Japan
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
(72) Nama Inventor :
ITAYA, Nobuhiko,JP
(43) Tanggal Pengumuman Paten : KAWANO, Shunsuke,JP
11 Juli 2024
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Cut Mutia Dewi S.IP.
PT BIRO OKTROI ROOSSENO Kantor Taman A-9, Unit
A6 & A7, JI. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Mega
Kuningan, Jakarta, Indonesia
(54) Judul ALAT KENDALI BEBAN, ALAT PUSAT, SISTEM KENDALI BEBAN, METODE KENDALI BEBAN, DAN
Invensi : PROGRAM KENDALI BEBAN
(57) Abstrak :

Suatu alat kendali beban (5) menurut pengungkapan ini mengendalikan beban yang termasuk dalam jaringan listrik skala kecil
yang mampu beroperasi secara otonom dengan menggunakan sistem penyimpanan daya selama pemadaman daya pada
jaringan listrik. Alat kendali beban (5) tersebut meliputi: unit pengukuran tegangan (51) yang mengukur tegangan di titik
penerimaan daya konsumen yang bersesuaian dengan beban; unit penyimpanan informasi kendali beban (55) yang menyimpan
informasi kendali beban yang mengindikasikan apakah akan menerapkan pembatasan beban pada beban selama operasi
otonom; unit penentuan kendali beban (52) yang menentukan apakah operasi otonom telah dimulai setelah terjadinya
pemadaman daya pada jaringan listrik dengan menggunakan informasi kendali beban dan nilai pengukuran yang diukur oleh unit
pengukuran tegangan (51); dan unit kendali beban (53) yang menerapkan pembatasan beban pada beban sebagai respons
terhadap unit penentuan kendali beban (52) yang menentukan bahwa operasi otonom telah dimulai.
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(21) No. Permohonan Paten : P00202401223 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : Sinomab Bioscience Limited
12 Juli 2022 Units 303 and 305-307, No. 15 Science Park West
Avenue, Hong Kong Science Park, Pak Shek Kok, New
(30) Data Prioritas : Territories, Hong Kong 999077 China
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
63/221,261 13 Juli 2021 usS
(72) Nama Inventor :
(43) Tanggal Pengumuman Paten : Shui-On LEUNG,CN
1 Juli2024 Chiho CHONG,CN
Chingyi CHUANG,CN
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
George Widjojo S.H.
Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta
(54) Inve::id-m METODE UNTUK MENGOBATI PENYAKIT NEUROLOGIS
(57) Abstrak :

Disediakan di sini adalah metode untuk meningkatkan penghilangan plak beta-amiloid (AB), metode untuk mengurangi
peradangan saraf, dan metode untuk mengobati gangguan neurologis (misalnya, Penyakit Alzheimer) dengan antibodi anti-CD22
tertentu atau fragmen pengikat antigen. Antibodi-antibodi yang dicontohkan, karakteristiknya, dan metode pemeriksaan untuk
antibodi terapeutik tambahan juga dijelaskan di sini.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05539 (13) A
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(21) No. Permohonan Paten : P00202402626 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
25 Agustus 2022 3000 N. Sam Houston Parkway E., Houston, Texas
77032-3219 United States of America
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
17/539.739 01 Desember ;o (72) Nama Inventor :
2021 YERUBANDI, K V V N Krishna Babu,IN
JOGDAND, Anoop Sheshrao,IN
(43) Tanggal Pengumuman Paten : SINGH, John Paul Bir,US
12 Juli 2024 JANDHYALA, Siva Rama Krishna,IN
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H.
Pondok Indah Office Tower 5, Floor 19th, Suite 1906
Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Jakarta 12310
Indonesia
(54) Inve::id-m PERANCANGAN FLUIDA UNTUK MENGURANGI PENYALURAN PADA SUATU ANTARMUKA

(57) Abstrak :

Teknik-teknik pada pengungkapan ini berhubungan dengan perancangan suatu fluida. Suatu metode terdiri dari menerima
setidaknya satu parameter yang diketahui untuk rancangan fluida; menerima setidaknya satu kendala untuk rancangan fluida;
memperkirakan setidaknya satu parameter yang tidak diketahui untuk rancangan fluida; menghitung efisiensi perpindahan
rancangan fluida berdasarkan paling sedikit satu parameter yang diketahui dan paling sedikit satu parameter perkiraan; dan
menghasilkan fluida yang dirancang berdasarkan efisiensi perpindahan.
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(21) No. Permohonan Paten : P00202314356 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
20 Desember 2023 Gedung B.J. Habibie, JI. M.H. Thamrin no. 8 Indonesia
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara (72) Nama Inventor :
Reza Septiawan,|ID Nashrullah Taufik,ID
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
08 Juli 2024 Mochamad Taufik,ID Amrullah Kamaruddin,ID
Bayu Sutejo,ID Nur Alfi Saryanah,ID
Rahma Isartina Anwar,ID Budi Sulistya,ID
Arky Astasari,ID Rusna Sunandar,ID
Widyanti,ID Fauzie Dahmir,ID
Bondan Suwandi,|D | Made Astawa,ID
Aditya Inzani Wahdiyat,|ID Marcellina Ayudha Kristanti
Titasari,ID
Avrief Rufiyanto,ID Yusuf Nur Wijayanto,|ID
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul SISTEM PERINGATAN DINI DAN KETELUSURAN BERBASISKAN JARINGAN SENSOR MONITOR DI
Invensi : BIDANG PERTANIAN

(57) Abstrak :

Invensi ini mengenai sistem peringatan dini dan ketelusuran berbasiskan jaringan sensor monitor di bidang pertanian, lebih
khusus lagi invensi ini berhubungan dengan suatu sistem terintegrasi yang terdiri dari rangkaian sensor untuk memonitor kondisi
lingkungan budidaya komoditas pertanian yang dihasilkan dari perangkat peringatan dini, serta mengidentifikasi komoditas
pertanian berdasarkan lokasi dan riwayat budidaya yang dihasilkan dari perangkat ketelusuran. Suatu sistem peringatan dini dan
ketelusuran berbasiskan jaringan sensor monitor di bidang pertanian menurut invensi ini terdiri dari rangkaian sensor, perangkat
ketelusuran, perangkat pengolah data lokal, perangkat peringatan dini yang ditempatkan di lokasi komoditas budidaya pertanian,
perangkat sumber catu daya rendah, perangkat sumber catu daya surya. invensi ini diharapkan dapat mengurangi risiko
kegagalan panen dari petani serta dapat mengurangi kemungkinan penyebaran penyakit dan hama. Selain itu informasi perihal
lokasi asal dan Riwayat budidaya dapat meningkatkan keamanan komoditas pertanian.
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(21) No. Permohonan Paten : P00202405595 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : Pate?:;:ATERPILLAR INC.
22 November 2022 100 NE Adams Street - AH9510 Peoria, lllinois 61629-

9510 United States of America
(30) Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
17/535,301 ggzl\:ovember us (72) Nama Inventor :
Igor STRASHNY,US
(43) Tanggal Pengumuman Paten : (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
10 Juli 2024 IR. Y.T. Widjojo
Wisma Kemang 5th Floor, Jalan Kemang Selatan No. 1
(54) Judul RAKITAN KONEKTOR UNTUK BATANG KONDUKTOR YANG MEMILIKI BERBAGAI DERAJAT
Invensi : KEBEBASAN

(57) Abstrak :
Mesin kerja (100), seperti pengangkut di lokasi pertambangan, dilengkapi batang konduktor (106) yang menampung tabung
logam konsentris (302, 304, 306) untuk menerima daya listrik dari kontaktor (118) yang meluncur pada power rail (108). Suatu
rakitan sambungan (500) mencakup lug (504, 506, 508) yang bercabang secara ortogonal dari masing-masing tabung logam
konsentris ke bagian luar dari batang konduktor (106). Lug tersebut mencakup sendi bola-dan-soket (604, 608, 612) yang
dikonfigurasi untuk memungkinkan pergerakan lug setengah bola di bagian luar sehubungan dengan sendi itu. Apabila dipasang
pada kontaktor (118) melalui lengan konduktif (210, 212, 214), rakitan sambungan (500) menyediakan beberapa derajat
kebebasan untuk batang konduktor (106) relatif terhadap kontaktor (118) dan menghindari pelepasan kontaktor (118) dari power
rail (108).
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(21) No. Permohonan Paten : P00202400626 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : CHANGSHU JIAHE DISPLAY TECHNOLOGY CO., LTD.
18 Juni 2021 No.25, Jinmen Road, Changshu National High Tech
Industrial Development Zone Suzhou, Jiangsu 215558 China
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
202110555635.8 21 Mei 2021 CN (72) Nama Inventor :
ZHOU, Weiwei,CN
(43) Tanggal Pengumuman Paten : ZHANG, Fujun,CN
12 Juli 2024 HE, Guangyuan,CN
ZHANG, Jihong,CN
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Emirsyah Dinar
Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono
Kavling 15
(54) Inve::id-m KACA MIKROKRISTALIN TIGA DIMENSI DAN METODE PERSIAPANNYA

(57) Abstrak :
Invensi ini mengungkapkan kaca mikrokristalin tiga dimensi dan metode pembuatannya, dimana bahan mentah untuk pembuatan
kaca mikrokristalin tiga dimensi diwakili oleh fraksi massa berdasarkan oksida dan terdiri dari: SiO2: 63-75%; Al203: 4-10%;
Li20: 8-11%; Na20: 0,1-3%; K20: 0,1-1%; P205: 1-5%; Zr02: 1-6%, kandungan kristal dalam kaca jadi adalah: litium disilikat:
30-45%,; petalit: 30-45%. Dalam metode pembuatan yang diungkapkan dalam invensi ini, perlakuan mikrokristalisasi kaca
dilakukan untuk memperoleh kaca mikrokristalin planar dengan menggunakan penyesuaian urutan perlakuan pembentukan
pembengkokan panas dan perlakuan kristalisasi mikro, mengendalikan suhu dan waktu dalam proses sebelum kristalisasi,
menempatkan kaca mikrokristalin tiga dimensi dalam penangas garam NaNO3 atau KNO3 untuk pertukaran ion, kemudian
proses pemolesan digunakan untuk menyiapkan kaca mikrokristalin planar menjadi kaca mikrokristalin melengkung 3D, dan
proses preparasi memiliki keunggulan hasil tinggi dan biaya proses rendah.
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(21) No. Permohonan Paten : P00202401671 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : THE TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY IN THE
22 Juli 2022 CITY OF NEW YORK
412 Low Memorial Library, 535 West 116th Street, New
(30) Data Prioritas : York, NY 10027 United States of America
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
63/225,193 23 Juli 2021 usS
63;271 ,627 25 Oktpber 2021 Ug (72) Nama Inventor :
63/334,007 22 April 2022 Y HO, David, D.,US HUANG, Yaoxing,US
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
11 Juli 2024 LIU, Lihong,CN NAIR, Manoj, S.,US
YU, Jian,US IKETANI, Sho,JP
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Nadia Ambadar S.H.

Am Badar & Am Badar, JI. Proklamasi No. 79,
Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

KARAKTERISASI ANTIBODI MONOKLONAL YANG AMPUH DAN YANG MENETRALISASI SECARA
LUAS TERHADAP SARS-COV-2, VARIANNYA, SERTA VIRUS KORONA YANG TERKAIT SERTA METODE
PENGGUNAAN

Judul

(54) Invensi :

(57) Abstrak :
Pokok bahasan yang dijelaskan di sini berkaitan dengan antibodi monoklonal yang direkayasa, yang diturunkan dari antibodi yang
diisolasi dari pasien manusia, yang menetralisasi virus SARS-CoV-2, variannya, atau virus korona yang terkait.

Fengikatan Abs

------- —  Sel-tunggal

urutan-iih %%
acy Aoy
e | 100 eni %2\ %

Q[?% Omh-l(ons. wntibodi
sauup
"

pasien pms B.1350 § triner-  Umtan Abberpasangen Panfangepenhibs
covin-19 sel B nenori spesifik

\mm
T

{ =b-fons. antibodi

GAVBAR 1A



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05523 (13) A
(51) I.P.C : HO01M 50/342,H 01M 50/198,H 01M 50/193,H 01M 50/184,H 01M 50/178
(21) No. Permohonan Paten : P00202402253 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : PaterIIC:i ENERGY SOLUTION, LTD.
20 Januari 2023 Tower1, 108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-Gu, Seoul

07335 Republic of Korea
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara

10-2022-0018745 14 Februari 2022 KR (72) Nama Inventor :
KANG, Min-H KR KIM -Hun KR
(43) Tanggal Pengumuman Paten : G. Min-Fyeong, - Sang-Hun,
12 Juli 2024
SONG, Dae-Woong,KR YU, Hyung-Kyun,KR
LIM, Hun-Hee, KR HWANG, Soo-Ji,KR
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Dr., Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A.,
Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2
Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung

Judul

(54) Invensi : SEL BATERAI DAN MODUL BATERAI YANG MENCAKUP SEL BATERAI TERSEBUT

(57) Abstrak :
Invensi ini mengungkapkan suatu sel baterai, yang meliputi selubung baterai yang memiliki bagian penampung tempat
dipasangnya rakitan elektrode, dan bagian penyegel yang dibentuk dengan menyegel pinggiran luarnya; lead elektrode yang
dikoneksikan secara elektrik ke tab elektrode yang dicakup dalam rakitan elektrode dan menonjol keluar dari selubung baterai
melalui bagian penyegel; dan film lead yang terletak pada suatu bagian yang bersesuaian dengan bagian penyegel pada
sedikitnya salah satu dari bagian atas dan bagian bawah lead elektrode. Film lead memiliki bagian lekukan yang berceruk pada
arah luar selubung baterai, bagian lekukan tersebut terbuka ke arah dalam selubung baterai, bagian penyegel yang terletak pada
bagian pembuangan gas dari bagian lekukan memiliki bagian penyegel bertakik yang berceruk ke arah dalam pada sisi luar
selubung baterai, dan bagian penyegel bertakik tersebut tidak bertumpang-tindih dengan sedikitnya sebagian dari bagian
pembuangan gas pada suatu bidang.
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(21) No. Permohonan Paten : P00202405904 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : JFE STEEL CORPORATION
09 November 2022 2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-
0011 Japan
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
2022-004757 17 Januari ?022 JP (72) Nama Inventor :
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Satoshi SUMIKAWA ,JP
(43) Tanggal Pengumuman Paten : Yuji YAMASAKI JP
09 Juli 2024 Toyohisa SHINMIYA ,JP
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Ir., Dyah Paramitawidya Kusumawardani
Pondok Indah Office Tower 5, Floor 19th, Suite 1906
Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Jakarta 12310,
Indonesia
(54) Judul METODE ANALISIS PEMBENTUKAN TEKAN, PERALATAN ANALISIS PEMBENTUKAN TEKAN, DAN
Invensi : PROGRAM ANALISIS PEMBENTUKAN TEKAN
(57) Abstrak :

Suatu metode analisis pembentukan tekan menurut invensi ini meliputi: suatu langkah penghasilan blangko pertama (S1) untuk
menghasilkan suatu model blangko bentuk gelombang standar (3); suatu langkah akuisisi bentuk pertama (S3) untuk
mengakuisisi suatu bentuk pertama (5), yang merupakan suatu bentuk dari bagian bentukan-tekan menggunakan blangko bentuk
gelombang standar; suatu langkah penghasilan blangko kedua (S5) untuk menghasilkan suatu model blangko bentuk gelombang
penyimpangan siklus (7); suatu langkah akuisisi bentuk kedua (S7) untuk mengakuisisi suatu bentuk kedua (9), yang merupakan
suatu bentuk dari bagian bentukan-tekan menggunakan blangko bentuk gelombang penyimpangan siklus; dan suatu langkah
akuisisi jumlah penyimpangan (S9) untuk memperoleh suatu porsi dimana kedua bentuk tersebut menyimpang dari satu sama
lain dan suatu jumlah penyimpangan dengan membandingkan bentuk pertama (5) dengan bentuk kedua (9).

I LANGKAH PENGHASILAN BLANGKO KE-1 k\, S1
v

l LANGKAH AKUISIS| BENTUK KE-1 k\J 53
!

I LANGKAH PENGHASILAN BLANGKO KE-2 F\, S5
!

I LANGKAH AKUISISI BENTUK KE-2 }/‘\/ S7
;

l LANGKAH AKUISISI JUMLAH PENYIMPANGAN !;r\j S9

ENCANL TR I_

SELESAI
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Paten :
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17/485 140 24 September ;o (72) Nama Inventor :
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PENZES, Paul,US
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Nadia Ambadar S.H.
Am Badar & Am Badar, JI. Proklamasi No. 79,
Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat
(54) Inve:sl:id'm PERANGKAT ELEKTRONIK YANG TERDIRI ATAS PERANGKAT PEMBASAHAN ELEKTRIK
(57) Abstrak :

Perangkat yang mencakup perangkat terintegrasi pertama, perangkat terintegrasi kedua yang dikonfigurasi untuk dikopeling
secara elektrik ke perangkat terintegrasi pertama, dan perangkat pembasahan elektrik yang dikonfigurasi untuk dikopeling secara
elektrik ke perangkat terintegrasi kedua. Perangkat pembasahan elekirik dikonfigurasi untuk mendistribusikan kembali panas di
seluruh permukaan belakang perangkat dengan me- looping cairan dalam perangkat pembasahan elektrik, di sepanjang

permukaan belakang perangkat.

TAMPILAN SISI BELAKANG
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(21) No. Permohonan Paten : P00202405388 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : HUIZHOU HAPPY VAPING TECHNOLOGY LIMITED
18 Juli 2023 No. 24 Longshan 7th Road, Dayawan West District,
Huizhou, Guangdong 516000 China
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
2022110796252 o> PO N (72)  Namalnventor:
LIN, Guangrong,CN
ZHENG, Xianbin,CN
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
08 Juli 2024 (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Rizky Dwi Amalia Pulungan S.H.
PULUNGAN, WISTON & PARTNERS, JI. Cempaka Putih
Raya No. 51 Jakarta, 10520 INDONESIA
(54) Inve::id-m METODE KONTROL ROKOK ELEKTRONIK DENGAN FUNGSI CHILD LOCK
(57) Abstrak :

Pengungkapan ini menyediakan suatu metode kontrol rokok elektronik dengan fungsi child lock, dimana mikrokontroler rokok
elektronik diatur dengan program kontrol child lock yang meliputi langkah-langkah membuka kunci: S1. dalam keadaan terkunci
pada rokok elektronik, memantau sinyal yang mengindikasikan tombol sentuh disentuh dalam waktu nyata ( real time) oleh
mikrokontroler; S2. menentukan apakah durasi waktu selama tombol sentuh disentuh melebihi waktu yang diatur pertama oleh
mikrokontroler; S3. mengontrol indikator Dioda Pemancar Cahaya ( LED) agar menyala selama waktu yang diatur kedua dan
sementara itu terus memantau apakah tombol sentuh disentuh secara berurutan oleh mikrokontroler; S4. menentukan apakah
berapa kali jumlah tombol sentuh disentuh secara berurutan dalam waktu yang diatur kedua mencapai jumlah yang diatur oleh
mikrokontroler; S5. membuka kunci rokok elektronik oleh mikrokontroler, dan menyalakan indikator Dioda Pemancar Cahaya

( LED) untuk indikasi atau menggetarkan motor penggetar untuk indikasi, untuk memungkinkan rokok elektronik memasuki
keadaan stand-by. Metode ini secara efektif mencegah anak-anak menggunakan rokok elektronik untuk melakukan vape sendiri,
dan menghindari kerusakan yang diakibatkannya.

Dalam keadaan terkunci pada rokok elektronik,
memantau sinyal yang mengindikasikan tombol
sentuh disentuh dalam waktu nyata (real time) S1

TIDAK
Apakah durasi waktu selama tombol
sentuh disentuh melebihi 3 detik

S2

Menyalakan indikator Dioda Pemancar
Cahaya (LED) selama 2 detik dan terus s
‘memantau tombol sentuh 3

TIDAK

Apakah berapa kali jumlah tombol sentuh disentuh
secara berurutan dalam 2 detik mencapai 3

S4

Membuka kunci rokok elektronik untuk memasuki keadaan
stand-by. dan menyalakan indikator Dioda Pemancar S5
Cahaya (LED) atau menggetarkan motor penggetar untuk
indikasi

GAMBAR 1



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05343 (13) A
(51) ILP.C : HO1M 10/54
(21) No. Permohonan Paten : P00202401964 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : PategiJANGDONG BRUNP RECYCLING TECHNOLOGY
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Block 2, 7 and 9, No.6, Zhixin Avenue, Leping Town,
Sanshui District, Foshan, Guangdong, 528137, China China

(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
202211599011.7 ;gzgesember oN
(72) Nama Inventor :

) WU, Zhijing ,CN
(43) Tanggal Pengumuman Paten : LI Aixia CN
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Abdul Karim S.E., S.H.
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Judul
(54) Invensi : METODE PEMBONGKARAN MODUL BATERAI
(57) Abstrak :

Disediakan suatu metode pembongkaran modul baterai. Metode meliputi menggiling potongan sambungan positif dan negatif dari
modul baterai yang akan dibongkar untuk memperoleh modul baterai yang digiling, membekukan modul baterai yang digiling
untuk memperoleh suatu modul baterai yang dibekukan; mendekompresi dan memanaskan suatu pelarut organik untuk
memperoleh uap organik, dimana pelarut organik terdiri dari sedikitnya satu dari n-butanol, n-pentanol, feniletilalkohol atau
dimetilheksanol; menempatkan modul baterai yang dibekukan dalam suatu tangki reaksi tersegel, dan menginjeksikan uap
organik ke dalam tangki reaksi tersegel untuk pemrosesan uap organik untuk memperoleh suatu modul baterai setelah
pemrosesan uap organik; dan membongkar modul baterai setelah pemrosesan uap organik, dan melepaskan perekat tetap
monomer dalam modul baterai setelah pemrosesan uap organik untuk memperoleh suatu monomer baterai.

S1

Menggiling potongan sambungan positif dan negatif modul baterai yang akan dibongkar
untuk memperoleh modul baterai yang digiling, dan membekukan modul baterai yang

digiling untuk mendapatkan modul baterai yang dibekukan

!

/—SB

Mendekompresi dan memanaskan suatu pelarut organik

untuk memperoleh uap organik

{

5

Menempatkan modul baterai yang dibekukan dalam tangki reaksi tersegel, dan
menginjeksikan uap organik ke dalam tangki reaksi tersegel untuk pemrosesan uap

organik untuk memperoleh modul baterai setelah pemrosesan uap organik

'

/34

Membongkar modul baterai setelah pemrosesan uap organik, dan melepaskan
perekat tetap monomer dalam modul baterai setelah pemrosesan uap organik untuk

memperoleh monomer baterai
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
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Jalan Hayam Wuruk No. 3i & j Jakarta Pusat
(54) Inve::id-m PENGINDRAAN FREKUENSI RADIO DENGAN RESPONS IMPULS KANAL

(57) Abstrak :
Berbagai aspek dari pengungkapan ini secara umum berkaitan dengan komunikasi nirkabel. Dalam beberapa aspek, peranti
penginisiasi dapat mentransmisikan sinyal yang meliputi beberapa paket. Peranti penginisiasi dapat menerima, dari peranti
perespons, laporan respons impuls kanal (CIR) untuk setiap paket dari beberapa paket. Peranti penginisiasi dapat menjajarkan,
menggunakan satu atau lebih tap dalam laporan CIR untuk setiap paket, CIR melaporkan di seluruh beberapa paket untuk
mengidentifikasi objek target, lokasi objek target, atau gerakan objek target. Peranti penginisiasi dapat melakukan tindakan
berdasarkan setidaknya sebagian pada objek target, lokasi objek target, atau gerakan objek target. Banyak aspek lain diuraikan.

500 =~ 5
b Memilih fap terkuat

Ambang Batas 512

510
AL Merniih tap df ates ambang balas Jendela 516

L1k
Memilih fap di dalam jendela

0
Menghasikan laporan CIR menggunakan Ghaily ke
i untuk laporan CIR i =
523 m
Peranti Meniransmisikan laporan CIR Perani Perespons
penginisiasi 320 330
ﬂ Titk referensi 540

m i B ™
Menjalarkan laporan CIR dar beberaps - n t .

pakzmﬂukmeng\denm'lkasiohjeuarget(: ‘ : ' ‘
el ol el Ll

\
Laporan 532 Laporan 534 Laporan 536 Laporan 538

545
Melakukan tindaken berdasarkan
setidaknya sebagian pada objek target
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10-2021-0142550 25 Oktober 2021 KR (72) Nama Inventor :
NA, Min Soo,KR
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
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(54) Judul SISTEM UNTUK MEMPRODUKSI BIOGAS MENGGUNAKAN CAIRAN CAMPURAN DARI AIR OLAHAN
Invensi : FLUIDA PENCERNAAN DAN SUBSTANSI KERING ORGANIK
(57) Abstrak :

SISTEM UNTUK MEMPRODUKSI BIOGAS MENGGUNAKAN CAIRAN CAMPURAN DARI AIR OLAHAN FLUIDA PENCERNAAN
DAN SUBSTANSI KERING ORGANIK  Invensi ini berkenaan dengan suatu sistem yang mampu memaksimalkan produksi biogas
dengan mencampurkan umpan kering pada suatu perbandingan yang ditentukan sebelumnya dengan fluida pencernaan yang
dikeluarkan dari suatu tangki pencernaan anaerobik, yang merupakan suatu proses ujung depan ( front-end) dari sistem
pengolahan air limbah, dan kemudian memasukkannya ke dalam suatu tangki pencernaan. Invensi ini mengimplementasikan
suatu sistem jenis baru yang memisahkan fluida pencernaan yang dikeluarkan dari suatu tangki pencernaan anaerobik, yang
merupakan suatu proses ujung depan ( front-end) dari sistem pengolahan air limbah, menjadi padatan dan cairan dalam suatu
tangki sedimentasi, dan kemudian mencampurkan air yang telah diolah dengan umpan kering pada suatu perbandingan yang
ditentukan sebelumnya dan memasukkannya kembali ke dalam tangki pencernaan, dan juga memasukkan lendir ( slime) hasil
pencernaan dan lumpur ke dalam peralatan pengering, sehingga menyediakan suatu sistem untuk memproduksi biogas
menggunakan suatu cairan campuran dari air olahan fluida pencernaan dan umpan kering yang dapat memaksimalkan produksi
biogas (gas metana) untuk mengurangi biaya-biaya energi, meningkatkan produksi substansi-substansi kering untuk mengurangi
biaya-biaya pembuangan limbah, dan meningkatkan laju pendauran ulang sumber daya.
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Judul
(54) Invensi : METODE UNTUK MEMILIH DISPERSAN KERAK
(57) Abstrak :

Suatu metode untuk memilih suatu dispersan kerak yang kompatibel dengan karakteristik-karakteristik dari suatu air dan kerak
target dideposisikan. Suatu metode untuk memilih suatu dispersan kerak, yang mencakup langkah-langkah untuk memperoleh
suatu koordinat Cs dari suatu nilai sifat fisik intrinsik, berdasarkan pada kelarutan Hansen, dari kerak target; suatu langkah untuk
memperoleh suatu koordinat Cw dari suatu nilai sifat fisik intrinsik, berdasarkan pada kelarutan Hansen, dari suatu air target; dan
memilih suatu dispersan kerak berdasarkan pada suatu hubungan posisional antara koordinat Cs dari nilai sifat fisik intrinsik kerak
target dan koordinat Cw dari nilai sifat fisik intrinsik air target.
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Kuningan
(54) Inve:stlid'm SENYAWA-SENYAWA DAN METODE-METODE TERAPEUTIK
(57) Abstrak :

Invensi ini menyediakan suatu senyawa dari formula (I): atau suatu bakal obat darinya, atau suatu garam darinya yang dapat
diterima secara farmasi, dimana R1 dan R2 memiliki salah satu nilai yang dijelaskan dalam spesifikasi, serta komposisi-komposisi
yang mengandung suatu senyawa dari formula (1) atau suatu bakal obat darinya, atau suatu garam darinya yang dapat diterima
secara farmasi. Senyawa-senyawa tersebut adalah agonis dari enzim glikolitik fosfofruktokinase-1 tipe hati dan berguna untuk
mengobati penyakit yang berhubungan dengan aktivitas enzim glikolitik fosfofruktokinase-1 tipe hati, seperti kanker, diabetes,

sepsis, dan kejut septik.
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Amalfi & Partners Jalan Tembaga No. 29
(54) Inve::id-m SISTEM IDENTIFIKASI DAN PENGATURAN WAKTU OLAHRAGA BERBASIS PENGLIHATAN
(57) Abstrak :

Suatu metode untuk mengatur waktu dan mengidentifikasi obyek yang berpartisipasi dalam pertandingan olahraga
diuraikan,dimana metode tersebut terdiri dari menerima informasi citra pertama yang berkaitan satu atau lebih citra pertama yang
ditangkap oleh sistem kamera pertama dari sistem pengaturan waktu pertama yang terletak diposisi pertama disepanjang lintasan
olahraga,satu atau lebih citra pertama yang terdiri dari obyek-obyek yang berpartisipasi dalam pertandingan olahraga yang
melewati batas pengaturan waktu virtual,informasi citra pertama terdiri informasi visual tentang setidaknya obyek pertama dimana
waktu berlalunya ditentukan berdasarkan satu atau lebih citra pertama tetapi yang tidak dapat diidentifikasi berdasarkan satu atau
lebih citra pertama;menerima atau mengambil informasi citra kedua yang berkaitan dengan satu atau lebih citra kedua yang
ditangkap oleh sistem kamera kedua yang terletak posisi berbeda dari posisi pertama, satu atau lebih citra kedua yang terdiri
obyek yang berpartisipasi dalam pertandingan olahraga, informasi citra kedua yang terdiri informasi visual tentang satu atau lebih
obyek yang diidentifikasi berdasarkan satu atau lebih citra kedua;dan,mengidentifikasi obyek pertama,dimana pengidentifikasian
tersebut mencakup:menggunakan informasi citra pertama dan kedua untuk menentukan obyek kedua dalam satu atau lebih citra
kedua yang cocok dengan obyek pertama;dan,jika obyek kedua ditentukan,mengidentifikasi obyek pertama berdasarkan informasi
visual dari obyek kedua. Gambar 8
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Daru Lukiantono S.H.
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(54) Judul BATANG KAWAT DAN KAWAT BAJA UNTUK PEGAS, PEGAS DENGAN KEKUATAN DAN BATAS LELAH
Invensi : YANG DITINGKATKAN, DAN METODE UNTUK PEMBUATANNYA
(57) Abstrak :

Diungkapkan adalah batang kawat dan kawat baja untuk pegas, pegas dengan kekuatan dan batas lelah yang ditingkatkan, dan
metode untuk pembuatannya. Batang kawat untuk pegas dengan kekuatan dan batas lelah yang ditingkatkan tersebut sesuai
dengan perwujudan meliputi, dalam % berat (% berat): 0,6 hingga 0,7% C, 2,0 hingga 2,5% Si, 0,2 hingga 0,7% Mn, 0,9 hingga
1,5% Cr, 0,015% P atau kurang, 0,01% S atau kurang, 0,01% Al atau kurang, 0,01% N atau kurang, 0,25% Mo atau kurang,
0,25% W atau kurang, 0,05% hingga 0,2% V, 0,05% Nb atau kurang, dan sisanya Fe dan pengotor tidak dapat dihindari,
Mn+Cr<1,8% dan 0,05%<Mo+W<0,15% dapat terpenuhi.
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(43) Tanggal Pengumuman Paten : (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
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Pacific Patent Multiglobal, DIPO Business Center Lt. 11,
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 51-52, Jakarta Pusat - 10260
Indonesia
(54) Inve::id-m METODE PENERIMAAN PANGGILAN DAN PERALATAN KOMUNIKASI

(57) Abstrak :
Permohonan paten ini berkaitan dengan bidang komunikasi, dan mengungkapkan metode penerimaan panggilan dan peralatan
komunikasi, untuk meningkatkan tingkat keberhasilan pemanggilan perangkat terminal dalam mode SA. Metode penerimaan
panggilan mencakup: perangkat terminal menerima pesan panggilan dari jaringan di domain radio NR baru, dimana pesan
panggilan tersebut untuk meminta memanggil perangkat terminal, dan perangkat terminal dalam mode berdiri sendiri; dan
perangkat terminal mundur, jika perangkat terminal tidak menerima informasi yang diharapkan dari jaringan dalam jangka waktu
pertama setelah prosedur panggilan yang telah ditetapkan, ke domain LTE evolusi jangka panjang setelah jangka waktu pertama
menerima panggilan.
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Perangkat terminal menerina pesan panqgilan
dari jaringan dalam domain IR
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(54) Judul METODE PENYUSUNAN BAHAN MANIS ATAU BAHAN BERMANFAAT BAGI TUBUH MANUSIA KE
Invensi : DALAM BUAH ATAU SAYURAN SERTA PERALATAN YANG DIGUNAKAN DALAM METODE INI
(57) Abstrak :

Penemuan ini membahas mengenai metode memproses larutan bahan manis dan bermanfaat bagi tubuh agar dapat secara
efektif terinfiltrasi ke bagian dalam buah atau sayur serta peralatan yang digunakan. Metode tersebut dilakukan dengan
memasukkan buah atau sayur dan larutan bahan bermanfaat ke dalam pressure chamber. Setelah itu tekanan di dalam pressure
chamber didekompresi sehingga berada dalam kondisi rendah pada kisaran tertentu. Kondisi tersebut dipertahankan untuk
jangka waktu tertentu. Kemudian tekanan di dalam pressure chamber dikembalikan ke tekanan barometrik sehingga larutan
bahan manis dan bermanfaat bagi tubuh dapat secara efektif menyerap ke dalam bagian buah atau sayur. Metode ini dilakukan
hanya dengan menggunakan tekanan barometrik untuk meminimalisir kerusakan pada jaringan epidermis ataupun jaringan dalam

buah atau sayur.
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Melinda S.E.,S.H
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12, Unit A Jalan H.R. Rasuna Said Kavling B-12 Kuningan
(54) Judul METODE UNTUK MENCACAH DAN MENDAUR ULANG KANTONG BESAR BEKAS DAN FASILITAS
Invensi : UNTUK MENGIMPLEMENTASIKAN METODE TERSEBUT
(57) Abstrak :

Metode untuk mencacah dan mendaur ulang kantong besar bekas yang terdiri dari kantong internal kontinu yang terbuat dari
polietilena dan bagian luar eksternal yang terbuat dari polipropilena, dimana: ¢ - setidaknya satu kantong besar dipadatkan hingga
ketebalan kurang dari 20 cm; ¢ - kantong besar yang telah dipadatkan tersebut diangkut ke unit pencacahan, dan ¢ - setidaknya
satu kantong besar yang telah dipadatkan tersebut dicacah di unit pencacahan, kecepatan dimana kantong besar yang telah
dipadatkan tersebut diangkut ke unit pencacahan dan frekuensi pemotongan dari unit tersebut yang sedemikian rupa antara 100
dan 1000 potongan/m dilakukan pada kantong besar yang telah dipadatkan agar dapat memperoleh, di satu sisi, setrip PE dan, di
sisi lain, fragmen dari bagian luar PP; ¢ - setrip PE tersebut dipisahkan dari fragmen PP untuk memperoleh fraksi pertama dari
fragmen PP dan fraksi kedua dari setrip PE, fraksi kedua yang diproses dengan menerapkan pencacahan kedua terhadap setrip
polietilena; ¢ - dua fraksi tersebut dibersihkan; ¢ - pengekstrusi pertama diberi umpan dengan fraksi pertama yang telah
dibersinkan tersebut untuk memperoleh butiran PP dan pengekstrusi kedua diberi umpan dengan fraksi kedua yang telah
dibersihkan tersebut untuk memperoleh butiran PE.
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul Formulasi Minuman Cokelat Instan yang Mengandung Vitamin C dan Memiliki Aktivitas Antioksidan dengan
Invensi : Penambahan Bubuk Jeruk Nipis dan Proses Pembuatannya
(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan suatu minuman instan, yaitu minuman cokelat instan yang mengandung vitamin C dan memiliki

aktivitas antioksidan dengan penambahan bubuk jeruk nipis, dimana proses pembuatan bubuk jeruk nipis menggunakan metode
foam mat drying. Tujuan invensi ini untuk memberikan alternatif diversifikasi minuman cokelat instan yang mengandung vitamin C

dan memiliki aktivitas antioksidan dengan penambahan bubuk jeruk nipis. Produk minuman cokelat menurut invensi ini

diformulasi dari bahan-bahan meliputi bubuk cokelat, krimer, gula, bubuk jeruk nipis, dan garam. Minuman cokelat instan menurut

invensi ini mengandung vitamin C sebesar 0,25 mg/ 100 g dan memiliki aktivitas antioksidan sebesar 41,43%.
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(54) Judul MITIGASI KEHILANGAN PENYISIPAN UNTUK PENSINYALAN REFERENSI

Invensi :

(57) Abstrak :
Yang diungkapkan antara lain suatu peralatan pengguna, yang mencakup sarana untuk: - menerima, dari suatu simpul jaringan,
suatu konfigurasi pertama untuk setidaknya satu sinyal referensi tautan naik yang akan ditransmisikan melalui setidaknya satu
porta antena masing-masing dari peralatan pengguna, dimana konfigurasi pertama mencakup sekumpulan blok sumber daya
pertama dimana setidaknya satu sinyal referensi tautan naik yang akan ditransmisikan; - menentukan apakah ruang utama daya
yang memadai tersedia pada peralatan pengguna untuk mengkompensasi setidaknya satu kehilangan penyisipan pertama yang
terjadi di dalam peralatan pengguna melalui setidaknya satu sinyal referensi tautan naik masing-masing yang ditransmisikan
menurut konfigurasi pertama; - jika hal itu ditentukan bahwa ruang utama daya yang memadai untuk mengkompensasi
setidaknya satu kehilangan penyisipan pertama tidak tersedia, mentransmisikan, ke simpul jaringan, suatu permintaan konfigurasi
ulang untuk setidaknya satu sinyal referensi tautan naik; - menerima, dari simpul jaringan sebagai respons terhadap permintaan
konfigurasi ulang, suatu konfigurasi kedua untuk setidaknya satu sinyal referensi tautan naik yang terkait dengan sekumpulan blok
sumber daya kedua dimana setidaknya satu sinyal referensi tautan naik yang akan ditransmisikan; dan - mentransmisikan, ke
simpul jaringan, setidaknya satu sinyal referensi tautan naik menurut konfigurasi kedua melalui setidaknya satu porta antena
masing-masing.
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Judul

(54) Invensi : DSRNA, METODE PEMBUATAN DAN PENGGUNAANNYA

(57) Abstrak :
dsRNA, metode pembuatannya dan penggunaannya. Komposisi farmasi yang terdiri dari dsRNA, sel, atau kit. DsSRNA dapat
mengganggu ekspresi gen HBV untuk mencegah dan/atau mengobati penyakit yang terkait.
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(54) . PEMBANGKIT DAYA TENAGA UAP
Invensi :

(57) Abstrak :
Pendanski tenaga uap (100) mencakup suatu tangki (1) yang berisi amonia cair, suatu boiler (2) yang membakar bahan bakar
termasuk amonia, suatu turbin uap (3) yang dioperasikan dengan uap dari boiler (2), sejumlah pemanas air umpan (6a), (6b) dan
(8) yang memanaskan air disuplai ke boiler (2) dengan uap yang diambil dari turbin uap (3), saluran air umpan (L) yang
dihubungkan ke sejumlah pemanas air umpan (6a), (6b) dan (8) dan boiler (2), dan paling sedikit satu vaporizer (51) yang disusun
di antara tangki (1) dan boiler (2) dalam aliran amonia, paling sedikit satu vaporizer (51) dihubungkan ke saluran air umpan (L)
secara sirkulatif, paling sedikit satu vaporizer (51) memanaskan amonia cair dari tangki (1) dengan air dari saluran air umpan (L)
dan mengembalikan air yang didinginkan oleh amonia cair ke saluran air umpan (L).
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(54) Invensi : PROSES DAN INSTALASI UNTUK MENDAUR ULANG RESIDU SENG OKSIDA

(57) Abstrak :
Invensi ini diarahkan pada suatu proses dan instalasi terkait untuk mendaur ulang residu seng oksida. Dengan demikian, residu
seng oksida digranulasi menjadi partikel dengan ukuran d80 antara 0,3 dan 5 mm, lebih disukai antara 0,5 dan 2 mm. Partikel-
partikel ini dimasukkan ke dalam pemanggang dimana partikel-partikel diperlakukan secara termal pada suhu di kisaran 500 dan
1.200 °C, lebih disukai 800 hingga 1.100 °C dalam unggun terfluidisasi untuk membentuk kalsin. Residu seng oksida adalah debu
seng oksida dengan ukuran partikel di bawah d80 100 pm, lebih disukai di bawah d80 75 um yang berasal dari tanur, tungku
tombak, tungku reduksi besi, proses galvanisasi dan/atau daur ulang, khususnya daur ulang baja, tembaga, timbal, nikel dan/atau
barang bekas elektronik, dan/atau residu seng oksida yang berasal dari pengecoran timbal dan seng, abu dan/atau sampah dari
proses Zamac, abu seng oksida, katalis, peleburan dan pengecoran Zn dan/atau terak seng.
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(54) Inve::id-m METODE UNTUK MEMPRODUKSI 2-OKTIL (METH)AKRILAT
(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan proses untuk memproduksi 2-oktil (met)akrilat dengan mereaksikan 2-oktanol dengan asam
(met)akrilat dengan keberadaan katalis esterifikasi asam, penghambat polimerisasi dan zat azeotroping sikloheksana, yang terdiri
dari langkah: ¢ menyediakan unit reaktor (24), dimana reaktor (1) yang mempunyai elemen pemanas reaktor (30) terletak di
dalam unit reaktor (24), » memasukkan 2-oktanol (13), asam (met)akrilat (14), katalis esterifikasi asam (15), sikloheksana (17)
dan penghambat polimerisasi (31) ke dalam reaktor (1), * melakukan esterifikasi dalam reaktor (1) untuk membentuk campuran
reaksi cair, dimana air esterifikasi yang dibentuk dalam esterifikasi bersama dengan zat azeotroping sikloheksana membentuk
azeotrop heterogen, * menguapkan azeotrop heterogen dari campuran reaksi cair pada reaktor (1), dimana penguapan dilakukan
oleh elemen pemanas reaktor (30), dan ¢ menghilangkan azeotrop heterogen gas dari reaktor (1), dimana azeotrop heterogen
gas dikondensasikan dalam kondensor (5) dan kemudian dimasukkan ke pemisah fase (6) dan air esterifikasi dipisahkan sebagai
fase bawah dan sikloheksana sebagai fase atas dalam pemisah fase ini (6).
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05277 (13) A
(51) I.P.C : B29C 53/38,B 65D 65/46,B 65D 35/10,B 65D 1/02
(21) No. Permohonan Paten : P00202405658 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : Pater/;I:SAPACK HOLDING SA
16 Februari 2023 Rue de la Praise, 1896 Vouvry Switzerland

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara (72) Nama Inventor :
22162602.1 17 Maret 2022  EP DEMAUREX. Gilles.CH
THOMASSET, Jacques,FR
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
08 Juli 2024 (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Rizky Dwi Amalia Pulungan S.H.
PULUNGAN, WISTON & PARTNERS, JI. Cempaka Putih
Raya No. 51 Jakarta, 10520 INDONESIA
(54) Inve::id-m KEMASAN YANG DAPAT DIDAUR ULANG DAN METODE PEMBUATAN

(57) Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan suatu kemasan yang dapat didaur ulang yang meliputi bagian-bagian (1,9,10,11,12) yang dirakit satu
sama lain, setidaknya salah satu dari bagian-bagian kemasan tersebut meliputi lapisan struktural (2) yang terbuat dari jenis bahan
pertama dan lapisan fungsional (3) yang terbuat dari jenis bahan kedua, lapisan-lapisan (2,3) tersebut direkatkan satu sama lain
melalui antarmuka yang dapat dikelupas (7) yang memungkinkan untuk memastikan perekatan yang cukup antara lapisan
struktural dan fungsional (2,3) untuk mempertahankan integritas kemasan selama penggunaannya dan untuk memisahkan
lapisan-lapisan tersebut sehingga lapisan-lapisan tersebut dapat didaur ulang dalam saluran daur ulang yang sesuai setelah
dipisahkan. Invensi ini juga berkaitan dengan suatu metode untuk mendaur ulang kemasan tersebut.
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(21) No. Permohonan Paten : P00202404144 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : CELAGENEX RESEARCH (INDIA) PVT. LTD.
14 Juni 2022 1203-06, 12th Floor, Solus, Hiranandani Estate,
Ghodbunder Road, Thane [West] - 400607 Maharashtra India
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
202121051996 21N (72)  Namalnventor:
SAMANT, Rajaram,IN
T., Rajendra Prasad,IN
(43) Tanggal Pengumuman Paten : PALKAR, Jotiram IN
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Fortuna Alvariza S.H.,
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Kebayoran Baru
(54) Judul KOMPOSISI SINERGIS UNTUK MENGAKTIFKAN JALUR INTRASELULER PEMBAWA PESAN KEDUA
Invensi : (CAMP)

(57) Abstrak :
Invensi ini mengungkapkan di sini berkaitan dengan kombinasi sinergis dari bioaktif eksogen untuk mengaktitkan jalur
pensinyalan intraseluler pembawa pesan kedua (CAMP). Khususnya, invensi ini berhubungan dengan komposisi sinergis yang
terdiri dari kombinasi jumlah (3R)-3-asetiloksi-4-(trimetilazaniumil) butanoat dan N-4-aminobutilguanidin dan garamnya yang
efektif secara terapeutik dengan rasio berat 1:0,01 hingga 1: 2 bersama dengan eksipien yang dapat diterima secara farmasi.
Selain itu, komposisi ini berguna untuk mengobati kondisi penyakit atau kelainan yang berhubungan dengan berkurangnya jalur
pembawa pesan kedua. Invensi ini selanjutnya menyediakan metode pengobatan kondisi penyakit yang berhubungan dengan
penyakit atau gangguan mental.
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(21) No. Permohonan Paten : P00202402787 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : W.R. GRACE & CO.-CONN.
30 Agustus 2022 7500 Grace Drive, Columbia, Maryland 21044 United
States of America
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
63/240,300 02 September us (72) Nama Inventor :
2021 MARIN, Vladimir P.,US
HILFERDING, Keith G.,US
(43) Tanggal Pengumuman Paten : HINTOLAY, Ahmed.US
08 Juli 2024
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Dr., Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A.,
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Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung
(54) Judul KOMPONEN KATALIS UNTUK POLIMERISASI PROPILENA DENGAN KINERJA KATALIS YANG
Invensi : DITINGKATKAN

(57) Abstrak :
Komponen katalis padat terisolasi untuk polimerisasi olefin. Komponen katalis terdiri atas senyawa magnesium yang mengandung
halida, senyawa titanium halida, donor penyangga yang terdiri atas benzoat, donor elektron internal, dan agen kontrol aktivitas
(ACA). ACA terdiri atas setidaknya salah satu dari: i) senyawa organosilikon pertama yang mengandung gugus Si-O yang ada
dalam komponen katalis dalam jumlah dari sekitar 0,1 hingga sekitar 5% menurut berat; ii) ester organik dari asam alifatik C4
hingga C30 atau ester poli(alkena glikol) dari asam alifatik C4 hingga C30 dalam jumlah dari sekitar 0,1% hingga sekitar 15%
menurut berat; dan iii) senyawa organo-aluminium yang mengandung gugus alkil. Setidaknya bagian dari ACA secara kimia
terikat ke senyawa magnesium yang mengandung halida.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05452 (13) A
(51) ILP.C : G 06F 1/16,G 06F 3/147,G 09G 3/00,H 04M 1/72403,H 04M 1/02,H 04N 21/431,H 04N 7/01
(21) No. Permohonan Paten : P00202406042 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
30 November 2022 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-
do, 16677 Republic of Korea
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
10-2021-0172438 gg;esember KR (") Namalnventor :
31D b Jookwan LEE,KR
10-2021-0194328 fsem KR Yongjin KWON,KR
Gyeongtae PARK,KR
Yangwook KIM,KR
(43) Tanggal Pengumuman Paten : Jihea PARK KR
11 Juli 2024
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Budi Rahmat S.H.,
Menara Era 9th Floor No. 5, JL. Senen Raya, No. 135-
137, Senen, Jakarta Pusat
(54) Judul ALAT ELEKTRONIK YANG MENCAKUP TAMPILAN FLEKSIBEL, DAN METODE OPERASI UNTUK ALAT
Invensi : ELEKTRONIK TERSEBUT

(57) Abstrak :
Alat elektronik dapat diberikan. Alat elektronik mencakup rumahan, tampilan fleksibel, memori untuk menyimpan instruksi yang
dapat dijalankan, dan setidaknya satu prosesor, dimana, ketika instruksi dijalankan, setidaknya satu prosesor dapat
mengidentifikasi, berdasarkan rotasi alat elektronik, keadaan pertama yang memicu operasi tampilan pertama untuk menampilkan
citra, mengidentifikasi, berdasarkan perubahan ukuran daerah dari tampilan fleksibel, keadaan kedua yang memicu operasi
tampilan kedua untuk menampilkan citra, dan secara berurutan mengubah atribut tampilan dari citra yang ditampilkan pada
tampilan fleksibel.
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States of America
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
202111466565.5 gg;esember CN (") Namalnventor :
DING, Lien Chun,TW
SU, Qiu Shui,CN
(43) Tanggal Pengumuman Paten : LIN, Song Yuan,CN
08 Juli 2024 TAI, Chih Cheng,US
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Irene Kurniati Djalim
Jalan Raya Penggilingan No 99
(54) Judul SISTEM DAN METODE PENYIMPANAN ENERGI MENGGUNAKAN MEDIA TEKANAN HETEROGEN DAN
Invensi : MODUL AKTUASI INTERAKTIF
(57) Abstrak :

Invensi ini menyediakan sistem penyimpanan energi yang mencakup sedikitnya satu media tekanan heterogen dan modul aktuasi
interaktif (“modul”), sumber cairan, pompa, konverter, jalur pipa pertama, dan jalur pipa kedua. Modul mencakup kontainer
pertama yang menyimpan gas awal dan kontainer kedua yang menyimpan cairan awal. Sumber cairan menyimpan cairan kerja.
Pompa meregulasi cairan kerja dari sumber cairan ke dalam modul. Cairan awal didorong oleh cairan kerja untuk secara kontinu
mengompresi gas awal sehingga kontainer pertama menyimpan energi tekanan pertama, dan gas awal diekspansi secara kontinu
untuk menggerakkan cairan awal untuk mengonversi energi tekanan pertama menjadi energi tekanan kedua. Energi tekanan
kedua melewati pipa pertama menggerakkan konverter untuk menghasilkan energi listrik, dan cairan kerja setelah menggerakkan
konverter dikembalikan ke sumber cairan melalui jalur pipa kedua.
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(21) No. Permohonan Paten : P00202406046 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : QUALCOMM INCORPORATED
11 Januari 2023 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-
1714, United States of America United States of America
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
17/649,527 31 Januari 2022 US (72) Nama Inventor :
Hector lvan OPORTA,US
(43) Tanggal Pengumuman Paten : Daragh MACGABHANN,US
09 Juli 2024 Chunping SONG,US
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Ludiyanto S.H., M.H., M.M.
Jalan Hayam Wuruk No. 3i & j Jakarta Pusat
(54) Inve::id-m SIRKUIT CATU DAYA DENGAN ARUS DIAM RENDAH DALAM MODE BYPASS
(57) Abstrak :

Sirkuit catu daya yang memiliki arus diam rendah untuk mode bypass. Salah satu contoh sirkuit catu daya secara umum meliputi
transistor; node peralihan yang dikopeling ke sumber dari transistor; relai catu daya; kapasitor yang memiliki terminal pertama
yang dikopeling ke relai catu daya dan yang memiliki terminal kedua yang dikopeling ke node peralihan; driver gerbang yang
memiliki keluaran yang dikopeling ke gerbang dari transistor, yang memiliki masukan daya pertama yang dikopeling ke relai catu
daya, dan yang memiliki masukan daya kedua yang dikopeling ke node peralihan; logika yang memiliki masukan pertama yang
dikopeling ke terminal pertama dari kapasitor, yang memiliki masukan kedua yang dikopeling ke terminal kedua dari kapasitor, dan
yang memiliki keluaran pertama; sirkuit pull-up yang memiliki masukan kontrol yang dikopeling ke keluaran kedua dari logika dan
yang memiliki keluaran yang dikopeling ke gerbang dari transistor.
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(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
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Yash Sanjay BHALGAT,IN
(43) Tanggal Pengumuman Paten : Fatih Murat PORIKLI,US
08 Juli 2024 Jamie Menjay LIN,US
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Ludiyanto S.H., M.H., M.M.
Jalan Hayam Wuruk No. 3i & j Jakarta Pusat
Judul

(54) Invensi : TRANSFORMASI DIMENSI UNTUK PEMROSESAN KEMACETAN YANG EFISIEN

(57) Abstrak :
Aspek tertentu dari pengungkapan ini menyediakan teknik untuk pemrosesan kemacetan yang efisien melalui transformasi
dimensi. Teknik meliputi menerima tensor, dan memproses tensor dalam blok kemacetan dalam model jaringan saraf, yang
mencakup menerapkan transformasi tensor ruang-ke-kedalaman, menerapkan konvolusi berdasarkan kedalaman, dan
menerapkan transformasi tensor kedalaman-ke-ruang.
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Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : WONDERLAND SWITZERLAND AG
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(30) Data Prioritas :
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10 Juli2024 Melinda S.E.S.H
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12, Unit A Jalan H.R. Rasuna Said Kavling B-12 Kuningan

Judul

(54) . SENDI PELIPATAN DAN KERETA DORONG ANAK
Invensi :

(57) Abstrak :
Disediakan suatu sendi pelipatan (100) dan kereta dorong anak (900). Sendi pelipatan meliputi bodi penahan pertama (1) yang
memiliki rongga pengakomodasi pertama (10) dan bagian penautan pertama (11); bodi penahan kedua (2) yang dihubungkan
secara pivot ke bodi penahan pertama (1), dan memiliki rongga pengakomodasi kedua (20) dan bagian penautan kedua (21);
komponen penguncian (4) yang memiliki posisi tidak mengunci, dan posisi penguncian pertama dan kedua; dan komponen elastis
(5) untuk mengaplikasikan suatu gaya pada komponen penguncian. Ketika komponen penguncian berada dalam posisi
penguncian pertama atau posisi penguncian kedua, komponen penguncian dikaitkan secara simultan dengan bagian penautan
pertama dan bagian penautan kedua. Kedalaman penautan aksial komponen penguncian yang bertautan dengan bagian
penautan kedua adalah kedalaman pertama (L1) pada posisi penguncian pertama, yang lebih besar daripada kedalaman pada
posisi penguncian kedua.
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(43) Tanggal Pengumuman Paten :
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(54) Invensi : KATALIS YANG MENGANDUNG EMAS, METODE PEMBUATAN, DAN PENGGUNAANNYA

(57) Abstrak :
Spesifikasi menguraikan metode untuk memproduksi katalis hidroklorinasi, yang terdiri atas langkah-langkah: i) membuat larutan
impregnasi dengan menggabungkan sumber dari emas dan ligan dalam pelarut, dimana pelarut terdiri atas pelarut organik; ii)
mengimpregnasi penyangga dengan larutan impregnasi dari langkah (i); dan iii) mengeringkan produk dari langkah (ii) untuk
memperoleh katalis. Yang juga diuraikan adalah katalis hidroklorinasi yang terdiri atas kompleks dari emas dan ligan dari Formula
() yang disangga pada penyangga. Katalis tersebut khususnya sesuai untuk konversi asetilena menjadi monomer vinil klorida.
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68 o KOMPOSIT-KOMPOSIT ELASTOMER YANG DISIMPAN
(57) Abstrak :

Diungkapkan di sini komposit-komposit elastomer yang disimpan dalam suatu wadah atau kemasan. Komposit tersebut tidak
dimatangkan dan mencakup sedikitnya satu elastomer dan sedikitnya satu pengisi. Kemasan atau wadah tersebut mencakup
sedikitnya satu dinding yang mengelilingi komposit dimana sedikitnya satu dinding tersebut mencakup sedikitnya satu lapisan
penghalang oksigen. Wadah-wadah atau kemasan-kemasan yang memiliki dinding penghalang oksigen ini memiliki suatu laju
transmisi oksigen tidak lebih dari 100 cm3/(m2-hari-atm) pada 23°C dan kelembapan relatif 0%. Juga diungkapkan metode-
metode untuk menyimpan komposit-komposit elastomer dengan kemasan-kemasan atau wadah-wadah yang diungkapkan di sini.
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(54) Invensi : PENGGERUS BERPOROS DAN ALAT PEMOLESAN

(57) Abstrak :
Suatu penggerus berporos (1) mencakup suatu penggerus (2) dan suatu poros (3) yang memanjang dari penggerus (2).
Penggerus (2) mencakup sejumlah bundel serat (22) dari sejumlah filamen anorganik yang dibundel bersama (21) yang diikat
dengan suatu resin (23). Ketika suatu kekakuan dari poros (3) adalah S, poros (3) memenuhi ekspresi kondisional (A) berikut ini.
Ketika suatu region 30 mm dari suatu ujung belakang dari poros (3) sebagai suatu bagian tangkai (4) dipasang, suatu ujung
belakang dari suatu ujung periferal luar (2a) dari penggerus (2) didorong dari suatu arah yang ortogonal terhadap suatu sumbu
(L), suatu beban dorong masuk adalah F (N), dan suatu jumlah perpindahan dari suatu ujung depan dari poros (3) adalah & (mm),
kekakuan dari poros ditentukan dengan menggunakan formula (B) berikut ini. 0,4 <S <100 (A) S=F/3 (B).
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(51) LP.C : A 23K 20/158,A 23K 20/142,A 23L 33/175,A 23L 33/12,A 61K 31/4172,A 61K 31/202,A 61P 39/06,A 61P 43/00
(21) No. Permohonan Paten : P00202406058 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : SUNTORY HOLDINGS LIMITED
15 Desember 2022 1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka
5308203 Japan
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
o001-009560 2o Desember g (72) Nama Inventor :
2021 FUNAKI, Ayuta,JP
EGUCHI, Megumi,JP
(43) Tanggal Pengumuman Paten : SUGIZAKI, Miku,JP
08 Juli 2024
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Januar Ferry S.Si
PT. Hakindah International Gedung Gajah Unit AT Jalan
Dr Saharjo No. 111 Tebet
(54) Judul KOMPOSISI ORAL, DAN METODE UNTUK MENEKAN RASA PAHIT YANG BERASAL DARI
Invensi : ERGOTIONEINA ATAU GARAMNYA DAN BAU YANG BERASAL DARI ASAM EIKOSAPENTAENOAT
(57) Abstrak :

KOMPOSISI ORAL, DAN METODE UNTUK MENEKAN RASA PAHIT YANG BERASAL DARI ERGOTIONEINA ATAU
GARAMNYA DAN BAU YANG BERASAL DARI ASAM EIKOSAPENTAENQAT Invensi ini bertujuan untuk menyediakan komposisi
oral yang mengandung ergotioneina atau garamnya dan sekurangnya satu senyawa kelas asam eikosapentaenoat dimana rasa
pahit yang berasal dari ergotioneina atau garamnya dan bau yang berasal dari senyawa kelas asam eikosapentaenoat dikurangi.
Invensi ini berkaitan dengan komposisi oral yang mengandung: komponen (A); dan komponen (B), komponen (A) yang adalah
ergotioneina atau garamnya, komponen (B) yang adalah sekurangnya satu senyawa kelas asam eikosapentaenoat, dimana rasio
berat (B)/(A) dari komponen (B) dalam hal asam eikosapentaenoat terhadap komponen (A) dalam hal ergotioneina berada dalam

rentang 0,5 hingga 15.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05477 (13) A
(51) I.P.C : B60L 50/53,B 60L 5/24,B 60M 7/00
(21) No. Permohonan Paten : P00202405596 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : Pater(IDI:ATERPILLAR INC.
15 November 2022 100 NE Adams Street Peoria, lllinois 61629-9510 United

States of America
(30) Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
17/535,166 24 November us (72) Nama Inventor :
2021 Ilgor STRASHNY, US
(43) Tanggal Pengumuman Paten : (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
11 Juli 2024 IR. Y.T. Widjojo
Wisma Kemang 5th Floor, Jalan Kemang Selatan No. 1
Judul

(54) Invensi : ANTARMUKA BERJENJANG (MULTI-TIER) ANTARA BATANG KONDUKTOR DAN MESIN KERJA

(57) Abstrak :
Suatu aparatus (106) untuk menghantarkan listrik dan antarmuka ujung-kepala (310) yang dihubungkan ke aparatus (106)
dijelaskan. Antarmuka ujung-kepala (310) dari batang konduktor (106) yang berdekatan dengan mesin kerja (100) mencakup
beberapa tier (410, 412, 414, 416) yang ke konektor terminalnya (408A/B, 406A/B, 404A/B, 402A/B) dipasangkan. Tier (410, 412,
414, 416) berada pada ketinggian yang berbeda di atas alas (430) dari antarmuka ujung-kepala (310), yang memberi jarak atau
ruang di antara konektor terminal yang berdekatan, sehingga mengurangi kebutuhan untuk menambah diameter antarmuka
ujung-kepala (310) untuk mengakomodasi konektor terminal yang berdekatan.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05406 (13) A
(51) ILP.C : B 03C 3/88,B 03C 3/017
(21) No. Permohonan Paten : P00202405755 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : SAMSUNG E&A CO.,LTD.
08 November 2022 26, Sangil-ro 6-gil, Gangdong-gu, Seoul 05288 Republic
of Korea
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
10-2022-0023135 22 Februari 2022 KR (72) Nama Inventor :

PARK, Chae Gwan,KR

(43) Tanggal Pengumuman Paten : OH, Joeng Min,KR
10 Juli 2024 PARK, Tae Jin KR
SEO, Jun Ho,KR
KIM, Yong Jung,KR
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Nadia Ambadar S.H.
Am Badar & Am Badar, JI. Proklamasi No. 79,
Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat
(54) Inve::id-m SISTEM DAN METODE PRESIPITASI ELEKTROSTATIK
(57) Abstrak :

Diungkapkan sistem dan metode pengendap elekirostatis. Sistem pengendap elektrostatis yang diungkapkan meliputi: suatu
pengendap elektrostatis; suatu hopper utama yang ditempatkan di bawah presipitator elektrostatis sehingga berada dalam
komunikasi fluida dengan presipitator elektrostatis; sejumlah sub- hopper ditempatkan di bawah hopper utama sehingga dapat
berkomunikasi dengan lancar dengan hopper utama; saluran vertikal yang ditempatkan di bawah masing-masing sub- hopper
sehingga dapat berkomunikasi secara fluida dengan masing-masing sub- hopper; dan tangki air ditempatkan di bawah saluran
vertikal sehingga dapat berkomunikasi dengan saluran vertikal.
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Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
21 Desember 2023 Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8
Indonesia
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
(72) Nama Inventor :

Desy Septriana, S.T, M.Eng,ID Dr. Ir. Unggul Priyanto M.Sc. ,ID

(43) Tanggal Pengumuman Paten :

12 Juli 2024
Dr. Hens Saputra, M.Eng, IPU,ID Gissa Navira Sevie, S.T., M.T,ID
Dr. Kiky Corneliasari Sembiring,ID Novio Valentino, S.T ,ID
Restu Siti Nursa'adah S.T. ,ID Sekar Kumala Desi, S.T. ,ID
Nesha Adelia, S.Si ,ID Intan Machiya A.Md.Si ,ID
Bagus Alif Firmandoko, S.T ,ID
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul KATALIS UNTUK PRODUKSI HIDROGEN INSITU DARI PROSES REFORMASI FASA CAIR (AQUEOUS
Invensi : PHASE REFORMING) GLISEROL

(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan katalis jenis non-noble metal untuk produksi hidrogen dari bahan baku berupa produk samping
terbarukan yaitu gliserol melalui proses reformasi fasa cair ( Aqueous Phase Reforming) pada rentang temperatur sub-kritis
hingga superkritis. Katalis yang digunakan dari jenis monometal maupun bimetal dengan berpenyangga zeolit, gamma alumina
dan karbon aktif. Proses reformasi fasa cair (Aqueous Phase Reforming) gliserol bisa disebut juga reaksi hidrolisis gliserol.
Produk gas yang dihasilkan dari metode ini adalah gas hidrogen dan karbon dioksida dengan produk samping yaitu produk cair.
Katalis yang tepat dan kondisi proses yang optimal dalam proses reformasi fasa cair ( Aqueous Phase Reforming) gliserol sangat
diperlukan untuk menghasilkan gas hidrogen yang maksimal.
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(21) No. Permohonan Paten : P00202406032 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : KAKAOBANK CORP.

01 Desember 2022 11th floor, 131, Bundangnaegok-ro, Bundang-gu,

Seongnam-si, Seoul 13529 Republic of Korea Republic of

(30) Data Prioritas : Korea

(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara

09 Desember

10-2021-0175720 2021 KR
(72) Nama Inventor :
SHIN, Jin Ho,KR
(43) Tanggal Pengumuman Paten : KYEONG, Sung Hyon,KR
11 Juli 2024 KIM, Dae Hee,KR
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Yenny Halim S.E., S.H., M.H.
ACEMARK, JI. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330,
Indonesia
(54) Judul METODE OPERASI MODEL EVALUASI KREDIT MENGGUNAKAN ANALISIS REGRESI LOGISTIK DUA
Invensi : TAHAP DAN SERVER YANG MELAKUKANNYA
(57) Abstrak :

Metode operasi model evaluasi kredit yang dilakukan dengan server evaluasi kredit yang dihubungkan ke server keuangan,
metode meliputi, menerima data log pengguna dan memilih item variabel dasar yang termasuk di data log, menghasilkan variabel
kandidat dengan mengkalkulasi suatu frekuensi item variabel dasar di data log, menghasilkan sejumlah variabel turunan pertama
dengan menerapkan jendela waktu yang berbeda atau metode kalkulasi berbeda untuk variabel kandidat, memilih variabel
penting dengan membandingkan nilai terkait dengan sejumlah variabel turunan pertama dengan nilai standar yang telah
ditentukan, memperoleh variabel dengan nilai standar yang telah ditentukan, memperoleh model tahap pertama dengan
menggunakan variabel penting sebagai variabel masukan dan menggunakan informasi mengenai kredit pengguna sebagai
variabel dependen, memilih variabel akhir pertama yang akan diterapkan ke model tahap pertama diantara variabel penting dan
mengkalkulasi nilai tertimbang pertama untuk variabel akhir pertama, menghasilkan variabel turunan kedua dengan
menggunakan variabel akhir pertama dan nilai tertimbang pertama, memperoleh model tahap kedua dengan menggunakan
variabel turunan kedua sebagai variabel dependen, dan memilih variabel akhir kedua yang akan diterapkan ke model tahap kedua
dari antara variabel turunan pertama dan mengkalkulasi nilai tertimbang kedua untuk variabel akhir kedua.
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(54) Invensi : SENYAWA TERAPEUTIK UNTUK INFEKSI VIRUS HIV

(57) Abstrak :
Invensi ini umumnya berkaitan dengan senyawa tertentu, komposisi farmasi yang terdiri atas senyawa tersebut, serta metode
untuk membuat dan menggunakan senyawa dan komposisi farmasi tersebut. Senyawa dan komposisi yang disediakan di sini
dapat digunakan untuk pengobatan atau pencegahan infeksi Retroviridae, termasuk infeksi HIV.
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(54) Judul FORMULA GEL LYOTROPIK SUNSCREEN DAN ANTIACNE EKSTRAK METANOL DAUN BINJAI
Invensi : (Mangifera caesia Jack ex Wall) DAN PROSES PEMBUATANNYA
(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan suatu proses pembuatan dan formula sediaan topical yaitu gel dengan menginkorporasikan system
kristal cair nanopartikel ekstrak methanol daun binjai ke dalam bentuk gel yang digunakan sebagai sunscreen dan antiacne. Gel
lyotropik sebagai sunscreen memiliki aktivitas antioksidan 6,1109 pg/mL, kemampuan proteksi maksimal dengan SPF 8,7341
sebagai pelindung dari sinar matahari dan sebagai antiacne memiliki kemampuan menghambat bakteri P. acnes.
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Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : WELLTEC MANUFACTURING CENTER
16 Desember 2022 COMPLETIONS APS
Storstramsvej 12, 6715 Esbjerg N, Denmark Denmark
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
21215758.0 17 Desember EP (72) Nama Inventor :
2021 REVES VASQUES, Ricardo,BR
(43) Tanggal Pengumuman Paten : (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
09 Juli 2024 Winuriska S.H.
WINURISKA, PRABAWA & Partners, Equity Tower, 37th
Floor unit D & H, JI. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 (SCBD),
Jakarta Selatan, Indonesia
(54) Inve::id-m ALAT KATUP LUBANG BAWAH DARI SISTEM PENYELESAIAN LUBANG BAWAH
(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan alat katup lubang bawah untuk menyediakan akses ke reservoir hidrokarbon, yang mencakup elemen
pipa yang memiliki dinding, bagian muka dalam dan bagian muka luar, elemen pipa yang memiliki lubang pertama dan sejumlah
lubang kedua di dinding yang membentang dari bagian muka dalam ke bagian muka luar, dan selongsong yang berbatasan
dengan bagian muka dalam dan dapat dipindahkan di sepanjang bagian muka dalam antara keadaan pertama dimana
selongsong menutupi lubang pertama dan kedua dan keadaan kedua dimana selongsong membuka penutupan lubang pertama
dan kedua, dimana elemen semburan disusun dalam lubang bor tembus pertama dan sumbat yang dapat larut dalam asam
disusun dalam setiap lubang bor tembus kedua. Selain itu, invensi ini juga berkaitan dengan sistem penyelesaian lubang bawah
untuk menyelesaikan sumur di zona tekanan rendah dan metode penyelesaian lubang bawah untuk menyelesaikan sumur.
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(30) Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara (72) Nama Inventor :
2022-006840 20 Januari 2022 JP KITAGAWA Seiichi JP
NAKAHARA Daisuke,JP
(43) Tanggal Pengumuman Paten : KOBAYASHI Yousuke,JP
09 Juli 2024
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Nadia Ambadar S.H.
Am Badar & Am Badar, JI. Proklamasi No. 79,
Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat
Judul
(54) Invensi : STASIUN PENYIMPANAN/PASOKAN AMONIA

(57) Abstrak :
Suatu stasiun penyimpanan/pasokan amonia (1) mencakup tangki penyimpanan suhu rendah (2) yang menyimpan amonia cair
(100), alat penguap (3) yang menguapkan amonia cair (100) yang dikeluarkan dari tangki penyimpanan suhu rendah (2), ketel (4)
dari pembangkit listrik tenaga termal yang membakar amonia bergas yang diuapkan oleh alat penguap (3) dengan batu bara,
fasilitas pengolahan gas pendidihan (5) yang mencairkan kembali gas pendidihan yang dihasilkan dalam tangki penyimpanan
suhu rendah (2) dan mengembalikan gas pendidihan yang telah dicairkan kembali ke tangki penyimpanan suhu rendah (2), dan
jalur daur ulang (6) yang memasok gas yang berlebih yang melebihi jumlah konsumsi ketel (4), keluar dari amonia bergas yang
dipasok dari alat penguap (3) ke ketel (4), ke fasilitas pengolahan BOG (5) untuk dicairkan kembali dan dikembalikan ke tangki
penyimpanan suhu rendah (2).
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(21) No. Permohonan Paten : P00202406127 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
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(54) Judul PEMILIHAN PEMADUAN KOMPENSASI GERAKAN BLOK YANG TUMPANG-TINDIH (OBMC) DALAM
Invensi : PENGODEAN VIDEO

(57) Abstrak :
Peranti untuk mendekodekan data video dapat dikonfigurasi untuk menentukan bahwa blok dikodekan dalam mode kompensasi
gerakan blok yang tumpang-tindih (OBMC); menentukan blok prediksi pertama untuk blok menggunakan vektor gerakan pertama
untuk blok; menentukan blok prediksi kedua untuk blok menggunakan vektor gerakan kedua, dimana gerakan kedua adalah
vektor gerakan dari blok tetangga dari blok; memilih proses pemaduan OBMC dari sejumlah proses pemaduan OBMC yang
tersedia; memadukan blok prediksi pertama dan blok prediksi kedua menggunakan proses pemaduan OBMC yang dipilih untuk
menentukan blok yang dipadukan; dan merekonstruksi blok menggunakan blok yang dipadukan.
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(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : PateB;PSOL CHEMICALS CO., LTD.
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Japan Japan
(30) Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
2022-188611 ggzl\éovember JP (72) Nama Inventor :
Kota KOBAYASHI ,JP
Nobuya SUGAYA ,JP
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
10 Juli 2024 (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Insan Budi Maulana S.H.
Mayapada Tower Lantai 5 Jalan Jenderal Sudirman
Kavling 28
(54) Judul ANODE UNTUK PENYEPUHAN ELEKTRIK, DAN METODE DAN SISTEM UNTUK PENYEPUHAN
Invensi : ELEKTRIK BENDA DENGAN LOGAM

(57) Abstrak :
Invensi ini bertujuan untuk memberikan suatu anode untuk penyepuhan elektrik yang dapat diproduksi dengan mudah tanpa
memerlukan fasilitas tambahan atau manajemen anolit, dan tanpa memerlukan logam yang mahal atau spesial. Invensi ini
berhubungan dengan suatu anode untuk penyepuhan elektrik, yang mencakup: suatu bagian masukan dimana daya dimasukkan
dari suatu sumber daya; sepasang bagian penyangga yang memanjang dalam suatu arah pertama, disusun pada interval dalam
suatu arah kedua yang memotong arah pertama, menerima pasokan daya dari bagian masukan, dan yang bagian-bagiannya
bersentuhan dengan suatu larutan penyepuhan ditutupi dengan suatu bahan isolasi; dan suatu bagian elektrifikasi yang
memanjang dalam arah kedua, satu ujungnya terhubung ke salah satu dari pasangan bagian penyangga, ujung lainnya terhubung
ke bagian lain dari pasangan bagian penyangga, dan menerima pasokan daya dari pasangan bagian penyangga, dimana bagian
elektrifikasi termasuk beberapa jalur arus yang disusun pada interval dalam arah pertama, dan suatu luas penampang melintang
dari bagian elektrifikasi lebih kecil daripada setiap bagian penyangga.
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(21) No. Permohonan Paten : P00202312081 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : UNIVERSITAS AIRLANGGA

14 November 2023 Gedung AUP It 2, Kampus C Universitas Airlangga

Indonesia

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
(72) Nama Inventor :

Prof. Herry Agoes Hermadi, drh., M.Si,ID

(43) Tanggal Pengumuman Paten : Dr. Yeni Dhamayanti drh., M.Kes,ID
12 Juli 2024
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul TROCAR STAINLESS STEEL KHUSUS DOMBA SEBAGAI INTRODUCER CAMERA ANDROID APP PADA
Invensi : DAERAH LINEA ALBA UNTUK INTRA UTERINE INSEMINASI
(57) Abstrak :

Material trocar dengan pegangan dari bahan stainless steel sepanjang 10 cm dengan diameter 1,5 cm dan panjang trocard 7 cm
dengan diameter 1cm bagian ujung jarum lancip 1,5 cm yang ditusukkan kerongga peritonial ruang pelvis tersebut diatas untuk
menjamin guna memenuhi aspek kualitas dan keamanan yang dilengkapi dengan canula dari bahan plastik diameter 1 cm yang
memungkinkan untuk memasukkan camera android app pada daerah line alba untuk memastikan lokasi uterus dengan
memantau pada hand phone android yang dimasukkan kedalam rongga canula.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05314 (13) A
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(21) No. Permohonan Paten : P00202403687 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : GUANGDONG OPPO MOBILE
27 September 2021 TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.
No. 18, Haibin Road, Wusha, Chang'an Dongguan,
(30) Data Prioritas : Guangdong 523860 China
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
(72) Nama Inventor :
(43) Tanggal Pengumuman Paten : FAN, Jiangsheng,CN
08 Juli 2024
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Emirsyah Dinar
Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono
Kavling 15
(54) Inve::id-m METODE KOMUNIKASI, PERANGKAT TERMINAL DAN PERANGKAT JARINGAN
(57) Abstrak :

Metode komunikasi, perangkat terminal dan perangkat jaringan disediakan di sini. Metode komunikasi tersebut meliputi:
mentransmisikan (410), oleh perangkat terminal (120,600), pesan pertama ke perangkat jaringan (110, 700); pesan pertama
dikonfigurasikan untuk meminta pengunduhan setidaknya satu jenis data model. Pesan pertama meliputi pengidentifikasi model
yang sesuai dengan setidaknya satu jenis data model dan pengidentifikasi layanan yang sesuai dengan setidaknya satu jenis data

model.

Perangkat Perangkat
teminal Jaringan
5410, pesan pertama
4

5420, pesan tanggapan
dari pesan pertama
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Jiading District Shanghai 201803 China
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SHU, Dongxu,CN
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(43) Tanggal Pengumuman Paten :
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Maulitta Pramulasari S.Pd
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(54) Inve::id-m KOMPOSISI DAN METODE UNTUK MENGHAMBAT EKSPRESI PROTEIN VIRUS HEPATITIS B (HBV)
(57) Abstrak :

Komposisi dan metode yang berguna untuk mengurangi ekspresi satu atau lebih gen virus hepatitis B (HBV) dan untuk
pengobatan penyakit dan kondisi yang terkait dengan HBV disediakan. Yang disediakan adalah agen dsRNA HBV, dan komposisi
yang mencakup agen dsRNA HBV yang dapat digunakan untuk mengurangi ekspresi HBV dalam sel dan subjek.

Kadar HBsAg dalam plasma

Hari 0: dosis pertama
67

~ = n

Kandungan log HBsAg (IU/ul)

-+ Kendaraan PBS
-%- Kontrol Ppositif

-+ AD00268-2
- AD00263-2

-+~ AD00378-1
-6 AD00170-2

700 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91

Dosis pasca hari pertama
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(21) No. Permohonan Paten : P00202406158 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
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(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
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(54) Judul LEMBARAN BAJA KEKUATAN ULTRA TINGGI YANG MEMILIKI DAYA LEKUK SANGAT BAIK, DAN
Invensi : METODE MANUFAKTURNYA

(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan lembaran baja yang sesuai untuk komponen sasis mobil, dan sebagainya, dan, lebih khusus lagi,
lembaran baja kekuatan ultra tinggi yang memiliki daya lekuk sangat baik, dan metode manufakturnya.
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Judul

(54) Invensi :

SISTEM PEMANTAUAN DAN PERINGATAN DINI TERINTEGRASI DENGAN PM 2.5

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan sistem pemantauan kualitas udara yang terintegrasi dengan prakiraan dampak dan peringatan

dini tingkat kualitas udara. Sistem menurut inven

si ini berfungsi untuk memberikan informasi mengenai kualitas udara PM 2.5

secara realtime, memprediksikan sebaran polutan dan prakiraan dampak dari tingkat kualitas udara, serta memberikan

peringatan dini tingkat kualitas udara.
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Dikdik Krisnandi,ID Candra Nur lhsan,ID
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Wardana,|D
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Inve::id-m SISTEM NAVIGASI KENDARAAN LISTRIK OTONOM
(57) Abstrak :

Sistem navigasi kendaraan listrik otonom menggunakan navigasi berbasis 2-dimensional (2-D) Light Detection and Ranging
(LIDAR) dan Global Positioning System (GPS) yang terintegrasi pada Single Board Computer (SBC). Sistem navigasi
menggunakan sensor 2-D LiDAR bekerja berdasarkan perencanaan gerak untuk menghindari objek yang tak terkendali
menggunakan metode clearest path. Metode clearest path adalah arah di mana jarak ke objek terdekat lebih besar dari ambang
batas yang ditentukan, ambang batas dipetakan agar kendaraan listik mengetahui area mana yang harus dianggap sebagai
rintangan dan mana yang harus diabaikan. Sedangkan pada sistem navigasi GPS menggunakan metode Real-Time Kinematic
(RTK) GPS/GNSS, metode bekerja melalui pengukuran presisi tinggi untuk menentukan posisi geografis secara akurat dengan
manggunakan teknologi satelit navigasi GPS/GNSS. Menggunakan dua buah penerima yang bertindak sebagai basis dan rover.
Koreksi membantu meningkatkan akurasi penentuan posisi pada penerima rover di dalam kendaraan listrik. Kedua sistem
navigasi kendaraan listrik otonom tersebut terintegrasi pada perangkat SBC berfungsi sebagai media pengendali utama sistem
navigasi 2-D LiDAR untuk menggerakkan kendaraan listrik secara otonom dan sebagai pengolah data sinyal penerima GPS yang
terdapat pada kendaraan listrik (rover) untuk dibandingkan dengan sinyal penerima GPS pada base station (base) sebagai nilai
koreksi dalam menentukan posisi geografis secara akurat.
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(54) Judul STRUKTUR KAPASITOR LOGAM-INSULATOR-LOGAM (MIM) UNTUK PENGURANGAN JUMLAH
Invensi : LAPISAN DAN VARIASI KAPASITANSI YANG LEBIH RENDAH

(57) Abstrak :
Sirkuit terintegrasi (IC) meliputi substrat dan kapasitor logam-insulator-logam (MIM) pertama. Kapasitor MIM pertama meliputi
pelat pertama yang mencakup lapisan metalisasi pertama pada permukaan substrat. Kapasitor MIM pertama juga meliputi lapisan
insulator MIM pertama pada bagian pertama dari permukaan pelat pertama, dinding samping pelat pertama, dan bagian pertama
dari permukaan substrat. Kapasitor MIM pertama lebih lanjut meliputi pelat kedua pada lapisan insulator MIM pertama dan pada
bagian kedua dari permukaan substrat, pelat kedua yang mencakup lapisan metalisasi kedua. IC juga meliputi induktor yang
mencakup sebagian dari pelat kedua pada bagian kedua dari permukaan substrat.

]
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Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : QUALCOMM INCORPORATED
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(43) Tanggal Pengumuman Paten :
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
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(54) Inve::id'm PERSETUJUAN PENGGUNA GRANULAR DAN PENEGAKANNYA

(57) Abstrak :
Node jaringan pertama dapat mentransmisikan, ke node jaringan kedua, informasi pertama yang berkaitan dengan kontrol
persetujuan pengguna granular. Informasi pertama lebih lanjut dapat berkaitan dengan tugas pemrosesan data dan UE. Node
jaringan kedua dapat menerima, dari node jaringan pertama atau UE, informasi kedua yang berkaitan dengan kontrol persetujuan
pengguna granular. Informasi kedua lebih lanjut dapat berkaitan dengan tugas pemrosesan data dan UE. Node jaringan kedua
dapat mengidentifikasi hasil persetujuan pengguna yang berkaitan dengan tugas pemrosesan data dan pengguna UE
berdasarkan kontrol persetujuan pengguna granular. Hasil persetujuan pengguna lebih lanjut dapat berdasarkan informasi
pertama atau informasi kedua. Node jaringan kedua dapat mentransmisikan, ke node jaringan pertama, hasil persetujuan
pengguna. Setelah itu, node jaringan pertama dapat menangani tugas pemrosesan data berdasarkan hasil persetujuan
pengguna.
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Judul

(54) . SAMBUNGAN YANG DILAS
Invensi :

(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan suatu sambungan yang dilas yang mencakup sejumlah lembaran baja yang ditumpuk bersama-
sama, lasan titik yang memiliki bongkahan yang menyambungkan sejumlah lembaran baja, dan lasan bertekanan serta zona yang
dipengaruhi panas yang dibentuk mengelilingi bongkahan tersebut, dan bagian pemisahan yang diposisikan mengelilingi lasan
bertekanan, dimana satu atau lebih dari sejumlah lembaran baja adalah lembaran baja sepuhan yang mencakup lembaran baja
dasar dan lapisan penyepuhan yang dibentuk pada sedikitnya suatu permukaan yang sesuai dengan permukaan penumpukan
dari sejumlah lembaran baja dari permukaan lembaran baja dasar, maka lapisan penyepuhan pada bagian pemisahan di sisi luar
zona yang dipengaruhi panas memiliki komposisi kimia yang telah ditentukan, dan pada lapisan penyepuhan bagian pemisahan
dari suatu daerah hingga 500 mm dari ujung lasan bertekanan, perbandingan rasio luas fase h terhadap total rasio luas fase h
dan fase I adalah 10 hingga 100%.

13 L 17

14
GAMBAR 1



(20)

Rl Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05334 (13) A
(51) ILP.C : A61K 8/18
(21) No. Permohonan Paten : P00202209015 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada
23 Agustus 2022 Masyarakat, Sekolah Tinggi llmu Farmasi Makassar
JI Perintis Kemerdekaan Km 13,7 Indonesia
(30) Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara

(72) Nama Inventor :
Dr. apt. Maulita Indrisari, S.Si., M.Si,ID

(43) Tanggal Pengumuman Paten :

09 Juli 2024 (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Inve::id'm Formula dan Proses Pembuatan Krim Anti Penuaan Dini dari Fraksi Etil Asetat Daun Ketapang
(57) Abstrak :

Inversi ini berhubungan dengan komposisi dan metode pembuatan krim, yang telah melalui tahapan pengujian sebagai anti
penuaan dini. Beberapa penguijian yang dilakukan berupa uji antioksidan, uiji in vitro dan uiji in vivo. Formula sediaan krim terdiri
dari fraksi etil asetat daun ketapang 0,1-10%; asam stearat 1-3%; parafin cair 2-10; setil alkohol 1-5%; alfa tokoferol 1-5%; gliseril
2-10%; DMDM hidantoin 0,1-0,8%; fenoksi etanol 0,1-0,7%, Viskolam® 1-5%; propilena glikol 2-10%; dan aquadest dicukupkan
hingga 100 mL. Proses pembuatan formula krim dilakukan dengan mencampur fase air dan fase minyak pada suhu 30-700C dan
dihomogenkan dengan pengaduk elektrik. Sehingga diperoleh hasil akhir adalah krim yang stabil secara fisik dan berkhasiat anti

penuaan dini.
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(54) Invensi : METODE PENCUCIAN OKSIDATIF DAN REDUKTIF

(57) Abstrak :
Diungkapkan di sini adalah metode untuk pencucian material yang terdiri dari satu atau lebih logam dalam keadaan oksidasi nol
dan satu atau lebih yang dipilih dari oksida logam, hidroksida logam, dan kombinasinya, dimana metode terdiri dari mengontakkan
material dengan larutan berair asam pengoksidasi yang mempunyai pH kurang dari 6, dan selanjutnya mengurangi satu atau lebih
yang dipilih dari oksida logam, hidroksida logam, dan kombinasinya dengan zat pengurang. Juga diungkapkan adalah metode
yang terdiri dari pencucian material untuk memperoleh larutan berair yang terdiri dari ion logam, dan pemisahan ion logam untuk
memperoleh sekurang-kurangnya satu larutan ion logam yang pada dasarnya murni dan/atau sekurang-kurangnya satu garam ion
logam padat yang pada dasarnya murni. Diungkapkan selanjutnya adalah metode yang terdiri dari penghancuran material secara
mekanik untuk memperoleh massa hitam, dan pencucian massa hitam tersebut.
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(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara (72) Nama Inventor :
2021190595 oo O™ P NARISAWA, Kazuhiko,JP
WIWIEK, Harsonowati,JP
(43) Tanggal Pengumuman Paten : (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
08 Juli 2024 Marodin Sijabat S.H
Adastra An Intellectual Property Firm Epi Walk Building 3
rd Floor JI. HR Rasuna Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet
Kuningan Setia Budi
(54) Judul TANAH KULTUR UNTUK TANAMAN, PERANGKAT BUDIDAYA TERMASUK TANAH KULTUR, METODE
Invensi : BUDIDAYA MENGGUNAKAN TANAH KULTUR, DAN PEMBIBITAN TANAMAN DENGAN TANAH KULTUR
(57) Abstrak :

Suatu tanah budi daya tanaman meliputi fungi dari genus Cladophialophora, dan salah satu jenis tanah budi daya organik yang
bersifat sangat asam, tanah budi daya konvensional yang bersifat sangat asam, atau tanah budi daya organik yang bersifat
sangat lemah hingga netral. Sebagai alternatif, suatu tanah budi daya untuk tanaman yang mengandung fungi, yaitu Exophiala sp.
SK47 atau isolat mutannya, dan tanah budi daya organik yang sangat asam atau tanah budi daya konvensional yang sangat
asam; suatu metode budi daya tanaman dengan menggunakan tanah budi daya; dan pembibitan tanaman dengan tanah budi

daya juga disediakan.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05354 (13) A
(51) LP.C : B 22F 10/30,B 22F 10/10,B 28B 1/00,B 29C 64/386,B 29C 64/118,B 29C 64/106,B 33Y 50/02,B 33Y 10/00,B 33Y
80/00
(21) No. Permohonan Paten : P00202406094 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : TECHNOLOGIES AVANCEES ET MEMBRANES
26 Desember 2022 INDUSTRIELLES
ZA LES LAURONS, 26110 NYONS France
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
FR2114668 30 Desember (72) Nama Inventor :
2021 LESCOCHE, Philippe,FR
ANQUETIL, Jérome,FR
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
09 Juli 2024 (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Nadia Ambadar S.H.
Am Badar & Am Badar, JI. Proklamasi No. 79,
Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat
(54) Judul METODE UNTUK MEMPRODUKSI PENYANGGA FILTRASI ANORGANIK MELALUI BELITAN DAN
Invensi : MEMBRAN YANG DIPEROLEH

(57) Abstrak :
Invensi ini mengenai suatu metode untuk memproduksi penyangga anorganik monolitik berpori (1) menggunakan mesin cetak 3D
yang terdiri dari paling sedikit satu kepala ekstrusi (6) yang dipasang secara bergerak dalam ruang. Metodenya terdiri dari:
Menggerakkan kepala ekstrusi sesuai dengan lintasan numerik sehingga: untuk jalur yang tumpang tindih, material yang
diendapkan sebagian tumpang tindih paling sedikit satu tepi dari endapan material yang diendapkan sebelumnya, dengan bagian
material yang tumpang tindih yang disajikan dalam ketebalannya dan memiliki ketebalan yang sangat kurang dari tinggi nominal
(e) untuk menghindari ruang antara tepi bulat endapan material yang diendapkan dan tepi endapan material yang diendapkan
sebelumnya, untuk jalur persilangan, material yang diendapkan memotong paling sedikit satu endapan material yang diendapkan
sebelumnya dengan tumpang tindih menyeluruh endapan material yang diendapkan sebelumnya tersebut, dengan bagian
material yang tumpang tindih yang disajikan dalam ketebalannya dan memiliki ketebalan yang kurang dari tinggi nominal (e).
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(21) No. Permohonan Paten : P00202403647 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD.
08 Desember 2022 Tower 1, 108, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul
07335 Republic of Korea
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
10-2021-0180099 ;g;es‘ember KR (72 Namalnventor :
07D b OH, Jeong Woo,KR
10-2022-0169868 2022939’“ KR LEE, Chul Haeng,KR
AN, Yu Ha,KR
PARK, Sung Guk,KR
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
08 Juli 2024 (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Maria Carola D Monintja S.H.,M.H.
Wisma 46, Lantai 24 JI. Jenderal Sudirman Kav. 1
Jakarta Pusat
(54) Judul LARUTAN ELEKTROLIT TIDAK BERAIR UNTUK BATERAI SEKUNDER LITIUM, DAN BATERAI
Invensi : SEKUNDER LITIUM YANG MELIPUTINYA
(57) Abstrak :

Pengungkapan ini menyediakan suatu larutan elektrolit tidak berair untuk baterai sekunder litium, dan baterai sekunder litium yang
meliputi larutan elektrolit tidak berair. Secara spesifik, larutan elektrolit tidak berair untuk baterai sekunder litium dapat meliputi
garam litium, pelarut organik tidak berair, aditif pertama yang mencakup senyawa yang diwakili oleh Rumus 1, setidaknya satu
aditif kedua yang dipilih dari kelompok yang terdiri dari viniletilena karbonat (VEC) dan etil di(pro-2-un-1-il) fosfat (EDP), dan
setidaknya satu aditif ketiga yang dipilih dari kelompok yang terdiri dari senyawa karbonat siklik dan senyawa yang diwakili oleh

Rumus 2.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05450 (13) A
(51) ILP.C : F02M 55/02,F 02M 37/00,F 02M 55/00,F 16L 55/04
(21) No. Permohonan Paten : P00202406257 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : SUMITOMO RIKO COMPANY LIMITED
09 Februari 2023 1, Higashi 3-chome, Komaki-shi, Aichi 4858550 Japan
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tangggl (33) Negara (72) Nama Inventor :
2022-027585 25 Februari 2022 JP TAHARA. SatoshiJP
MIYAJIMA, Atsuo,JP
(43) Tanggal Pengumuman Paten : KODAKA. Yoshiki, JP
10 Juli 2024 SAKAZAKI, Kazushige,JP
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Januar Ferry S.Si
PT. Hakindah International Gedung Gajah Unit AT Jalan
Dr Saharjo No. 111 Tebet
(54) Inve::id-m KONEKTOR DAN METODE PEMBUATAN KONEKTOR
(57) Abstrak :

KONEKTOR DAN METODE PEMBUATAN KONEKTOR Konektor (1) meliputi: bodi rumahan (10); komponen penekan (40); dan
film elastik (30). Bodi rumahan (10) memiliki bagian silinder pertama silindris beralas (11) yang memiliki bukaan pertama (P1),
dan permukaan dudukan anulus rumahan (21) yang disediakan, di bagian silinder pertama (11), pada posisi di dekat ujung pada
sisi yang berlawanan dari bukaan pertama (P1). Komponen penekan (40) memiliki permukaan dudukan anulus komponen
penekan (41) yang memiliki bentuk silindris dan disediakan ke ujung pada sisi yang berlawanan dari bukaan (P1) dalam keadaan
yang terpasang ke bagian dalam dari bagian silinder pertama (11). Film elastik (30) diapit di antara permukaan dudukan anulus
rumahan (21) dan permukaan dudukan anulus komponen penekan (41), merupakan permukaan yang menerima tekanan dari
fluida yang mengalir melalui bagian dalam dari bagian silinder pertama (11), dan berdeformasi dengan cara terdefleksi sesuai
dengan tekanan fluida yang mengalir melalui bagian dalam dari bagian silinder pertama (11).
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(21) No. Permohonan Paten : P00202401727 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : JANSSEN BIOTECH, INC.

25 Agustus 2022 800/850 Ridgeview Drive, Horsham, Pennsylvania 19044

United States of America

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
63/237,663 27 Agustus 2021 US

(72) Nama Inventor :
GOLDBERG, Shalom,US

(43) Tanggal Pengumuman Paten : KLEIN, Donna,US
08 Juli 2024 KOHLI, Neeraj,US
MCDEVITT, Theresa,US
ORCUTT, Steven J.,US
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Dr., Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A.,
Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2
Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung
Judul
(54) Invensi : ANTIBODI ANTI-PSMA DAN PENGGUNAANNYA
(57) Abstrak :

Dijelaskan di sini antibodi atau fragmen pengikat antigennya yang mengikat antigen membran spesifik prostat (PSMA),
polinukleotida, vektor, sel inang, radiokonjugat, konjugat obat antibodi, dan metode untuk mengobati kanker menggunakan

antibodi tersebut di atas.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05261 (13) A
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(21) No. Permohonan Paten : P00202406124 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : PategiJALCOMM INCORPORATED
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(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara

17/677,731 22 Februari 2022 US (72) Nama Inventor :
) Lalan Jee MISHRA,US
(43) Tanggal Pengumuman Paten : Umesh SRIKANTIAH,US
08 Juli 2024 Richard Dominic WIETFELDT,US
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Ludiyanto S.H., M.H., M.M.
Jalan Hayam Wuruk No. 3i & j Jakarta Pusat

Judul

(54) Invensi : PENSINYALAN BUS BIDIREKSIONAL SATU KABEL DENGAN PENGENKODEAN MANCHESTER

(57) Abstrak :
Peralatan yang dikopeling ke bus serial kabel tunggal melalui driver jalur dikonfigurasi untuk menentukan bahwa kondisi mulai
sekuens (SSC) pertama telah diinisiasi ketika bus serial kabel tunggal bertransisi dari keadaan pensinyalan pertama ke kedua.
Driver jalur men- drive bus serial kabel tunggal ke keadaan pensinyalan pertama setelah durasi pertama untuk menyelesaikan
SSC pertama, dan jendela arbitrasi dengan sejumlah slot waktu disediakan ketika driver jalur memberikan impedansi tinggi ke
bus serial kabel tunggal setelah SSC pertama. Driver jalur men- drive bus serial kabel tunggal ke keadaan pensinyalan pertama
dalam setiap slot waktu dari sejumlah slot waktu dimana bus serial kabel tunggal di- drive ke keadaan pensinyalan kedua. Setelah
jendela arbitrasi telah kedaluwarsa, peralatan mentransmisikan SSC kedua dan perintah yang dienkodekan Manchester yang
ditujukan pada setidaknya satu peranti slave.

900,
=y Arbitrasi pada Bus Serial 1 Kabel

Mulai Transaksi Berikutnya
Transaksi Abitrasi (904) 916) i

SSC (906) ; Sinkronisasi (910) Abitrasi (912)
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(51) LP.C : A 01N 63/22,A 01N 63/10,A 01N 25/00
(21) No. Permohonan Paten : P00202213867 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : UNIVERSITAS DIPONEGORO
30 November 2022 JI. Prof. Soedarto, SH Tembalang, Semarang Indonesia
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara (72) Nama Inventor :
Dr. rer. nat Anto Budiharjo, S.Si., M.Biotech,|D
Dyah Wulandari, S.Si., Ph.D,ID
(43) Tanggal Pengumuman Paten : Dr. Rejeki Siti Ferniah, S.Si., M.Si,ID
10 Juli 2024 Luthfiana Mifta Syafitri, S.Si, M.Sc,ID
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Inve::id-m METODE PEMBUATAN BIO-BAKTERISIDA MENGGUNAKAN BAHAN AKTIF Bacillus altitudinis P-10
(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan metode pembuatan bahan pembawa bio-bakterisida yang terdiri dari langkah-langkah:
a.menyiapkan medium Nutrient Broth steril, b.  menginokulasi Bacillus altitudinis P-10 ke Nutrient Broth, c. menginkubasi kultur
bakteri Bacillus altitudinis P-10 selama 24 jam dengan suhu 37 derajat celcius, kecepatan 150 rpm, d. melakukan terilisasi bahan
pembawa, e. mencampur kultur bakteri Bacillus altitudinis P-10 ke media pembawa hasil tahap d, dan f. mendapatkan bio-
bakterisida. Dengan metode tersebut untuk menghasilkan bio-bakterisida dengan bahan pembawa kaolin dan molase 5% yang
dapat secara efektif mengurangi tingkat keparahan penyakit sebagai akibat serangan Xanthomonas oryzae pv oryzae pada
tanaman padi. Dengan adanya invensi ini maka dapat diaplikasikan pada tanah sekitar perakaran sebagai bakterisida alami dan
memiliki prospek aplikasi pasar yang luas.
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(21) No. Permohonan Paten : P00202406154 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : Pateg\;VEDISH MATCH NORTH EUROPE AB
06 Desember 2022 118 85 Stockholm Sweden

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara (72) Nama Inventor :
212129316 gg;esember EP SEILER, Linnea,SE
ELFSTRAND, Andreas,SE
(43) Tanggal Pengumuman Paten : (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
08 Juli 2024 IR. Y.T. Widjojo
Wisma Kemang 5th Floor, Jalan Kemang Selatan No. 1
Judul SUATU PRODUK ORAL TANPA ASAP YANG MELIPUTI SUATU ZAT AKTIF DAN/ATAU SUATU CITA
(54) Invensi : RASA

(57) Abstrak :
Pengungkapan ini berkaitan dengan suatu produk oral tanpa asap dalam bentuk suatu tampal oral yang meliputi suatu zat
pengental, suatu pembawa, dan suatu zat aktif dan/atau suatu cita rasa, di mana pembawa merupakan suatu pembawa berserat
yang terdiri dari suatu bahan nontenun yang tidak larut air. Pengungkapan ini juga berkaitan dengan suatu metode untuk
manufaktur produk oral tanpa asap, metode tersebut meliputi: - menyediakan suatu bahan nontenun; - menyediakan suatu
larutan cairan cita rasa yang meliputi cita rasa, gliserol, alginat atau gom akasia, air dan opsionalnya pewarna makanan; -
mengaplikasikan larutan cairan cita rasa pada bahan nontenun; dan opsionalnya - melubangi produk-produk oral tanpa asap
individu dari bahan lembaran nontenun.
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(30) Data Prioritas : China
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
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CHEN, Fu,CN
(43) Tanggal Pengumuman Paten : WU, Yang,CN
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ZHAO, Kunwei,CN
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
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BATAVIA PATENTSERVIS ASIA, Kartika Chandra Office
Tower, 4th Floor, Suite 409, JI. Gatot Subroto Kav. 18-20,
Setiabudi, Jakarta Selatan
Judul

(54) Invensi :

STRUKTUR KAISON TERBUKA DAN METODE KONSTRUKSI DAN PENERAPANNYA

(57) Abstrak :

Permohonan ini menyediakan suatu struktur kaison terbuka dan suatu metode konstruksi dan penerapannya, struktur kaison
terbuka tersebut yang mencakup: bagian pijakan bilah; bagian standar, yang diletakkan di bagian pijakan bilah; dan lapisan
isolasi, yang dibentuk di antara bagian standar dan tanah sekeliling; lapisan isolasi tersebut mencakup lapisan penyangga dan
lapisan pengisi, dimana, lapisan penyangga diletakkan di antara bagian standar dan lapisan pengisi dan merupakan lapisan
elastis yang disediakan pada dinding luar dari bagian standar, dan lapisan pengisi diisi dengan bahan pengisi. Struktur kaison
terbuka tersebut sesuai untuk sumur tanah yang dapat dideformasi.
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Shizuoka 4328611, Japan Japan
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(54) Judul ALAT PENYIMPANAN LISTRIK
Invensi :
(57) Abstrak :

ALAT PENYIMPANAN LISTRIK :[Masalah yang Harus Diselesaikan] Untuk menyediakan alat penyimpanan listrik yang dapat
memberikan notifikasi informasi pencelupan ke luar. [Solusi] Sebuah pilihanalat penyimpanan tric meliputi: sejumlah kemasan
baterai (5) dipasang untuk disejajarkan dengan arah naik-turun di dalam komponen kolumnar (2); alat kontrol (6) yang disusun di
atas kemasan baterai (5) dan mengontrol kemasan baterai (5); sensor perendaman (56) yang disediakan di masing-masing dari
sejumlah kemasan baterai (5); dan unit notifikasi (80) yang memberikan notifikasi informasi mengenai pencelupan ke luar. Alat
kontrol (6) meliputi unit komunikasi (71) yang menerima informasi yang menunjukkan perendaman dari sensor perendaman (56)
di setiap kemasan baterai (5), unit penentu (72) yang menentukan tingkat perendaman yang menjadi dasar dari sensor
perendaman (56) yang telah mengirimkan informasi yang diterima yang menunjukkan perendaman, dan unit kontrol (73) yang
mengontrol unit pemberitahuan (80) untuk memberikan pemberitahuan informasi derajat perendaman yang menunjukkan tingkat
perendaman yang ditentukan oleh unit penentu (72) ke luar. Gambar 1
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(54  Judul KOMPOSISI POLIURETAN
Invensi :

(57) Abstrak :
Komposisi busa poliuretan yang memiliki bau yang berkurang dan metode untuk menghasilkan yang sama disediakan. Komposisi
busa poliuretan dapat mencakup (a) isosianat polifungsional; (b) komposisi reaktif isosianat; dan (c) katalis amina.
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(54) Judul PROTOKOL PRODUKSI INDUCED NK CELL (INK) UNTUK IMUNOTERAPI ADAPTIF PADA KANKER
Invensi : OVARIUM
(57) Abstrak :

Invensi ini adalah suatu protokol produksi iNK yang dihasilkan oleh induksi sel NK yang bersumber dari darah pasien kanker
dengan menggunakan extracellular vesicles/ EVs termasuk eksosom yang bersumber dari jaringan indung telur. Invensi ini
bertujuan untuk memproduksi sel NK yang memiliki tingkat aktivitas dan fungsi yang lebih baik dengan induksi EVs/ eksosom.
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Lanny Setiawan MBA., M.Mgt., MA-LPC., MA-LMFT.
Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11,
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260
Indonesia
(54) Inve::id-m PROSES UNTUK MEMPRODUKSI HIDROKARBON CAIR DARI SUMBER YANG DAPAT DIPERBARUI
(57) Abstrak :

Suatu proses untuk memproduksi suatu hidrokarbon cair dari sumber yang dapat diperbarui mencakup mengombinasikan cairan
pertama dan kedua, dimana cairan pertama diproduksi dengan melakukan perlakuan hidro pada suatu sumber pertama yang
dapat diperbarui dan cairan kedua diproduksi dengan melakukan hidropirolisis pada suatu sumber kedua yang dapat diperbarui.
Cairan pertama memiliki suatu kandungan n-parafin yang lebih besar dari atau sama dengan 50% b., sementara cairan kedua
memiliki suatu kandungan aromatik yang lebih besar dari atau sama dengan 5% b. Cairan kombinasi memiliki suatu kandungan
n-parafin pertama dan suatu kandungan aromatik pertama sebelum dikenakan pada suatu katalis hidrogenasi dan kondisi yang
cukup untuk menyebabkan suatu reaksi hidrodearomatisasi, serta suatu katalis hidroisomerisasi dan kondisi yang cukup untuk
menyebabkan suatu reaksi hidroisomerisasi. Hidrokarbon cair yang dihasilkan memiliki suatu kandungan n-parafin kedua yang
lebih kecil dari kandungan n-parafin pertama dan suatu kandungan aromatik kedua yang lebih kecil dari kandungan aromatik
pertama.
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Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : IFP ENERGIES NOUVELLES
07 Juni 2022 1 et 4 avenue de Bois Préau 92500 RUEIL-MALMAISON
France
(30) Data Prioritas :
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
IR. Y.T. Widjojo
Wisma Kemang 5th Floor, Jalan Kemang Selatan No. 1
(54) Judul PROSES PEMBUATAN MONOMER DIESTER YANG DIMURNIKAN DAN DIAWAWARNAKAN DENGAN
Invensi : DEPOLIMERISASI STOK UMPAN POLIESTER
(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan suatu proses untuk depolimerisasi dari suatu stok umpan poliester yang meliputi PET, yang
meliputi: a) suatu langkah untuk mengondisikan stok umpan poliester, untuk memproduksi suatu arus stok umpan dikondisikan;
b) suatu langkah depolimerisasi dari arus stok umpan dikondisikan, pada suatu suhu di antara 150 dan 300°C, dalam keberadaan
diol dengan suatu rasio berat di antara diol dan diester dalam stok umpan di antara 0,3 dan 8,0, untuk memproduksi suatu efluen
reaksi; c) suatu langkah pemisahan diol dari efluen reaksi, untuk memproduksi setidaknya suatu efluen monomer cair; d) suatu
langkah pemisahan efluen monomer cair menjadi suatu efluen pencemar berat dan suatu efluen monomer pramurni; dan e)
suatu langkah pemurnian dari efluen monomer pramurni, meliputi suatu sublangkah e1) dari adsorpsi pada suatu suhu di antara
50 dan 200°C dan suatu sublangkah kristalisasi €2), dan memproduksi setidaknya satu efluen monomer diester dimurnikan yang

diawawarnakan.
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(21) No. Permohonan Paten : P00202313237 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : NIPPON STEEL CORPORATION
03 Agustus 2022 6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071
Japan
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
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Kuningan) Jakarta 12950, INDONESIA
Judul METODE RANCANGAN KOMPONEN STRUKTURAL, METODE PEMBUATAN LEMBARAN BAJA,
(54) Invensi : METODE PEMBUATAN BLANGKO YANG DISESUAIKAN, METODE PEMBUATAN KOMPONEN
) STRUKTURAL, DAN KOMPONEN STRUKTURAL
(57) Abstrak :

Metode rancangan komponen struktural ini adalah metode untuk merancang komponen struktural yang diperoleh dengan
membentuk blangko yang disesuaikan. Metode tersebut meliputi: langkah pengaturan las untuk melakukan analisis tabrak dengan
simulasi numeris pada model analitis komponen struktural, dan mengatur posisi las sedemikian sehingga indeks patah dari
daerah pertama adalah sama dengan atau lebih dari nilai yang ditentukan dan indeks-indeks patah dari seluruh daerah yang
tersisa selain daerah pertama tersebut adalah kurang dari nilai yang ditentukan; dan langkah pengaturan daerah penghilangan
untuk mengatur, setelah langkah pengaturan las, daerah yang meliputi bagian yang bersesuaian dengan daerah pertama pada
bagian ujung sambungan sebagai daerah penghilangan dimana bagian terpapar terbentuk.
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(54) Judul METODE UNTUK PREPARASI, DETEKSI, DAN ANALISIS POLIMER SINTETIS MENGGUNAKAN SISTEM
Invensi : MINERALOGI OTOMATIS
(57) Abstrak :

METODE UNTUK PREPARASI, DETEKSI, DAN ANALISIS POLIMER SINTETIS MENGGUNAKAN SISTEM MINERALOGI
OTOMATIS Suatu metode untuk preparasi suatu blok (400) untuk analisis kimia meliputi menyediakan (500) suatu media
pemasangan yang pada dasamya anorganik (402); menyediakan (502) suatu bahan sampel (406) yang meliputi plastik (410/412)
dan bahan lain (404); mencampur (504) media pemasangan yang pada dasarnya anorganik (402) dengan bahan sampel (406)
untuk menghasilkan blok (400); dan menghaluskan (510) suatu permukaan pertama blok (400) untuk mengekspos plastik

(410/412).
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Judul

(54) Invensi : PROSES PENGERINGAN FORMULASI TOKSIN BOTULINUM

(57) Abstrak :
Invensi sekarang ini berhubungan dengan suatu metode untuk pengeringan toksin botulinum di bawah tekanan tereduksi. Dalam
kasus penggunaan suatu metode untuk membuat suatu padatan kering toksin botulinum berdasarkan pada metode untuk
pengeringan di bawah tekanan tereduksi ini, waktu pengeringan dapat secara signifikan dipersingkat sambil menjaga efikasi
toksin botulinum.

Gambar 1
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Judul
(54) . METODE KLASIFIKASI KUALITAS TEH
Invensi :
(57) Abstrak :

Invensi yang diusulkan berupa metode metode pengklasifikasian kualitas teh berdasarkan kualitas warna air seduhan teh, rasa air
seduhan teh serta aroma ampas teh. Penilaian warna air seduhan teh dilakukan dengan menggunakan alat berbasis data visual
yang mengamati jenis wamna, kepekatan, kejernihan, kecerahan air seduhan teh. Penilaian rasa air seduhan teh dilakukan dengan
menggunakan alat berbasis data pembacaan sensor dengan mengamati kekuatan, kesegaran, ketajaman rasa khas teh dan ada
tidaknya rasa asing. Penilaian aroma ampas teh dilakukan dengan menggunakan alat berbasis data pembacaan sensor dengan
mengamati aroma khas teh dan ada tidaknya bau asing. Invensi ini berkenaan dengan metode pengklasifikasi kualitas teh yang
akan bekerja pada suatu alat terintegrasi berbasis data visual dan pembacaan sensor dengan menggabungkan beberapa faktor
penilaian, diantaranya kualitas warna air seduhan teh, rasa air seduhan teh serta aroma ampas teh. Invensi ini menjadi solusi
terhadap permasalahan penilaian kualitas teh di Indonesia, yang menitikberatkan pada penilaian warna air seduhan teh, rasa air
seduhan teh dan aromah pada ampas teh, dimana sebelumnya penilaian hanya dapat dilakukan oleh tea tester yang hasil
penilainnya cenderung subjektif dan tidak konsisten.
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Judul MODUL BATERAI, DAN PAKET BATERAI DAN KENDARAAN YANG MELIPUTI PAKET BATERAI
(54) .
Invensi : TERSEBUT

(57) Abstrak :

Suatu modul baterai menurut suatu perwujudan dari pengungkapan ini meliputi sejumlah sel baterai; rumahan modul yang
memuat sejumlah sel baterai; dan bantalan penghilangan panas yang dimuat di dalam rumahan modul, yang ditempatkan pada
sedikitnya satu sisi dari sejumlah sel baterai, yang dilengkapi dengan sedikitnya satu bagian cekung, dan yang memiliki bentuk

ketika resin cair diinjeksikan ke dalam bagian cekung.
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10 Juli 2024
Oka Mahendra, M.T.,ID Rian Putra Pratama, S.Kom.,
M.T.ID
Aris Munandar, S.Si.,ID Lista Eka Yulianti, S.Pd., M.Si.,ID
Veny Rachmawati, S.T., M.T.,ID Muhtadin, S.T., M.T.,ID
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul SISTEM ROBOT GRIPPER DAN METODE UNTUK IDENTIFIKASI JENIS BUAH MELALUI OBSERVASI
Invensi : AKTIF GRIPPER
(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan suatu perangkat mekatronika yaitu sistem robot gripper dan metode untuk identifikasi jenis buah,
khususnya suatu sistem robot gripper dengan mekanisme observasi terhadap buah secara aktif melalui genggaman dari dua jari
gripper yang terdiri dari motor servo, sensor sentuh, mikrokontroler, laptop, dan kerangka alumunium yang dicirikan dengan
sistem robot satu derajat kebebasan dan mekanisme gerak sejajar, sehingga dengan satu buah motor servo dapat menggerakan
dua jari gripper secara paralel. Selanjutnya proses pengambilan data ciri khas beberapa jenis buah menggunakan mekanisme
observasi aktif yang dicirikan berupa empat fase pergerakan gripper yaitu; fase pertama, gripper diinisialisasi dengan mengatur
bukaan lebar dari kedua jari gripper kemudian perlahan mendekati obyek buah untuk digenggam; fase kedua, jari gripper mulai
menyentuh kedua sisi permukaan luar dari obyek buah dan menyentuh sensor; fase ketiga, gripper mulai menekan obyek buah
selama 2 detik dengan kedalaman kurang lebih 5 milimeter; fase keempat, gripper mulai melepas obyek buah dan pengambilan
data selesai. Penguijian pada invensi ini dibagi menjadi dua, yaitu klasifikasi jenis buah apel dan jeruk, dan klasifikasi varian buah
antara lain apel washington, apel manalagi, jeruk fremont, dan jeruk wokam. Pada tahap evaluasi menggunakan metode
klasifikasi pembelajaran mesin yaitu Random Forest, Support Vector Machines, dan K-Neighbors.
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10 Juli 2024 Dr. Hasnah Natsir, M.Si.,ID
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul PROSES DAN KOMPOSISI KRIM PELEMBAB DAN ANTI PENUAAN BERBAHAN TAMBAHAN ASAM
Invensi : LEMAK DARI Spirulina sp. DAN VIRGIN COCONUT OIL (VCO)

(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan proses dan komposisi krim anti penuaan dengan bahan tambahan asam lemak dari fitoplankton
spirulina sp. dan minyak virgin coconut oil (vco) yang meliputi langkah-langkah berikut, ekstraksi asam lemak fitoplankton spirulina
sp. hasil pengkulturan; analisis kandungan ektrak asam lemak fitoplankton spirulina sp.; pembuatan krim anti penuaan dengan
asam lemak fitoplankton spirulina sp., trienolatamin, nipagin, nipasol, propilenglikol dan akuades; karakterisasi dan uji efektivitas
krim anti penuaan dengan bahan tambahan asam lemak dari fitoplankton spirulina sp. dan minyak VCO. Dengan proses
perwujudan invensi ini, dihasilkan produk krim anti penuaan dengan bahan tambahan asam lemak dari fitoplankton spirulina sp.
dan minyak VCO sebesar 9-11% b/v dari volume total krim.
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(54) Judul MENENTUKAN APAKAH WTRU RELAI TIDAK AKTIF MEMANG DAPAT MELAYANI KONEKSI YANG
Invensi : DIINISIASI JARINGAN PADA WTRU DILAYANI JARAK JAUH

(57) Abstrak :
Metode dan peralatan terkait disediakan dengan ini untuk menentukan apakah unit pengirim/penerima nirkabel relai, WTRU,
dapat melayani koneksi yang dimulai jaringan pada WTRU jarak jauh berdasarkan status jangkauan WTRU jarak jauh, pada
Rasio Sibuk Saluran, CBR, dan pada keputusan kontrol akses yang dibuat oleh jaringan. Metode tersebut dapat terdiri dari
menerima indikasi In-Coverage, IC, dari WTRU jarak jauh, yang menunjukkan bahwa WTRU jarak jauh adalah IC dari sel yang
sesuai; menerima pesan paging yang ditujukan untuk WTRU jarak jauh dari sekumpulan WTRU jarak jauh yang ditangani oleh
WTRU relai; dan dengan syarat CBR berada di atas ambang batas, meneruskan pesan paging pada Sidelink dan menunjukkan
ke WTRU jarak jauh untuk memicu koneksi Kontrol Sumber Daya Radio, RRC, melalui Uu.
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WTRU Jarak Jauh, Mengindikasikan apakah WTRU Jarak Jauh adalah 564
Sesuai;

IC atau QoC dari Sel yang

e—]|

Menerima pesan paging yang dituiukan untuk WTRU jarak jauh _
dari set WTRU jarak jauh yang ditangani oleh WTRU relai; 502

Gambar 5



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05489 (13) A
(51) ILP.C : A61B 5/11,A 61B 5/024,A 61B 5/01,A 61B 10/00,A 61B 5/00,G 16H 20/00
(21) No. Permohonan Paten : P00202403456 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
17 Agustus 2022 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do
16677 Republic of Korea
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
10-2021-0167797 ggz'\:wember KR (72)  Namalnventor :
, Hyoujoo KWON,KR
10-2022-0014855 04 Februari 2022 KR Seungju KIM.KR
Seongmin JE,KR
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
11 Juli 2024 (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Budi Rahmat S.H.,
Menara Era 9th Floor No. 5, JL. Senen Raya, No. 135-
137, Senen, Jakarta Pusat
(54) Judul ALAT YANG DAPAT DIKENAKAN DAN METODE UNTUK MEMBERIKAN LAYANAN BERDASARKAN
Invensi : SUHU TUBUH PENGGUNA

(57) Abstrak :
Menurut suatu perwujudan, alat yang dapat dikenakan mencakup sensor suhu non-kontak, sensor biometrik, sensor gerak,
memori, dan setidaknya satu prosesor. Setidaknya satu prosesor tersebut dapat diatur untuk: memperoleh data suhu tubuh
pertama pada pengguna menurut periode pertama, sambil menentukan bahwa pengguna berada dalam kondisi stabil dalam
siklus pertama; menggunakan sensor gerak untuk memperoleh nilai, untuk menunjukkan perubahan dalam gerakan pengguna,
menurut periode kedua, sambil menentukan bahwa pengguna berada dalam kondisi tidak stabil dalam siklus pertama;
memperoleh data suhu tubuh kedua sebagai tanggapan untuk menentukan bahwa masing-masing nilai untuk menunjukkan
perubahan dalam gerakan pengguna lebih kecil daripada nilai referensi; memperoleh informasi pertama tentang tren perubahan
suhu tubuh pengguna dalam siklus pertama; dan memberikan layanan setidaknya sebagian berdasarkan informasi pertama.

MEMPEROLEH DATA SUHU TUBUH PERTAMA PADA PENGGUNA
MENURUT PERIODE PERTAMA, SAMBIL MENGIDENTIFIKASI BAHWA 810

PENGGUNA BERADA PADA KEADAAN STABIL DALAM SIKLUS
PERTAMA

L}

MEMPEROLEH NILAI UNTUK
PENGGUNA MENURUT PERIODE KEDUA, SAMBIL MENGIDENTIFIKASI
BAHWA PENGGUNA BERADA PADA KEADAAN TIDAK STABIL DALAM 820

SIKLUS PERTAMA

A
MEMPEROLEH DATA SUHU TUBUE KEDUA SEBAGAI TANGGAPAN
UNTUK MENGIDENTIFIKASI BAHWA MASTNG-MASING NILAI UNTUK 830
LEBIH KECIL

DARIPADA NILAI REFERENST

L

— |

840

T T TREN DIMANA
TUBUH PENGGUNA BERUBAH DALAM SIKLUS PERTAMA

- A
MEMBERIKAN LAYANAN BERDASARKAN SETIDAKNYA SEBAGIAN PADA 850
INFORMASI PERTAMA
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(54) Invensi : NORI SUBSTITUSI BERBAHAN DASAR ALGA HIJAU ULVA spp. DAN PROSES PEMBUATANNYA

(57) Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan lembaran tipis produk pangan yang selanjutnya disebut nori substitusi berbahan dasar alga hijau
Ulva spp. yang dibuat tanpa adanya penggunaan alga jenis lainnya maupun adanya penambahan bahan tambahan pangan yang
berfungsi sebagai bahan pengisi, bahan penjendal, bahan pengikat dan/atau bahan pemlastis apapun, melainkan yang berasal
dari alga hijau itu sendiri yang disebut ulvan yang diperoleh selama proses pembuatannya. Nori substitusi pada invensi ini
memiliki kadar air 15,23 — 17,45% (wb), abu 8,12 — 9,39% (db), lemak kasar 0,12 - 0,24 % (db), protein terlarut 1,49 - 1,84
mg/100 g (db), ketebalan 0,11 — 0,12 mm, kecerahan (nilai L*) 25,61 — 30,65, intensitas warna hijau (nilai a*) -0,67 - -1,28 dan
warna kuning (nilai b*) 5,93 - 10,96, kandungan klorofil a 21,57 — 49,20 mg/100 gram (db) dan karotenoid 23,70 — 56,32 mg/100
gram (db), kekuatan sobek 6,01 — 13,56 kg/cm2 dan total fenol 1,43 — 1,62 mg/100 gram (db). Proses pembuatan nori substitusi
berbahan dasar Ulva spp. pada invensi ini terdiri dari tahapan-tahapan: perendaman, sortasi dan pencucian, penirisan,
pencacahan, pencetakan, pengeringan dan pengemasan.
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(54) Judul METODE PEMBUATAN SLOW RELEASE NANO-BIOFERTILIZER DENGAN BAHAN AKTIF RIZOBAKTERI
Invensi : DAN BAHAN PEMBAWA NANO-HIDROKSIAPATIT SERTA FORMULASINYA

(57) Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan metode pembuatan Slow Release Nano-Biofertilizer yang mengandung bahan aktif rizobakteri
dengan bahan pembawa berupa nano-hidroksiapatit yang berukuran 68,08nm serta formulasinya. Bahan aktif rizobakteri terdiri
dari Lactobacillus sp. dan Corynebacterium sp. yang memiliki kemampuan untuk melarutkan fosfat, menambat nitrogen, serta
menghasilkan hormon tumbuh tanaman, sehingga kedua rizobakteri tersebut mampu meningkatkan produktivitas tanaman serta
memperbaiki kesuburan tanah. Berdasarkan hasil pengujian sebagaimana aktivitas nano-biofertilizer tersebut menunjukkan
bahwa rizobakteri dapat meningkatkan pertumbuhan hingga 30%, dan nanopartikel hidroksiapatit yang merupakan bahan
pembawanya, mampu mempertahankan viabilitas dari bahan aktif rizobakteri tersebut. Hal tersebut merupakan penemuan baru
dan diharapkan mampu menjadi salah satu solusi bagi peningkatan produktivitas tanaman, terutama di lahan-lahan yang marjinal.
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Judul

(54) RODA UNTUK KENDARAAN REL

Invensi :

(57) Abstrak :

Suatu roda (100) meliputi suatu bos (10), suatu pinggiran (20), dan suatu rusuk (30). Pinggiran (20) tersebut meliputi suatu tapak
(21) dan suatu flensa (22). Suatu pusat (Cb) dari bos (10) dalam suatu arah aksial dari roda (100) ditempatkan lebih dekat dengan
flensa (22) daripada suatu pusat (Cr) dari pinggiran (20) dalam arah aksial. Rusuk (30) tersebut memiliki suatu garis pusat
ketebalan-pelat (A) yang memiliki suatu bentuk linear ketika roda (100) dipandang dalam suatu penampang membujur. Dalam
suatu kasus dimana suatu sudut yang dibentuk oleh garis pusat ketebalan-pelat (A) dengan arah aksial diambil sebagai a, suatu
jarak dalam arah aksial dari suatu muka sisi (24) dari pinggiran (20) ke suatu ujung luar (Aa) dari garis pusat ketebalan-pelat (A)
diambil sebagai Pw, suatu panjang dari pinggiran (20) dalam arah aksial diambil sebagai Wr, dan Pw/Wr diambil sebagai L, roda
(100) memenuhi L 2 0,053a - 3,8626, dimana sudut a adalah 90° atau kurang.

Arah Radial

Arah Kontra-Flensa «———» Arah Flensa

Arah Aksial
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(54) . SUSUNAN PENYEGELAN
Invensi :

(57) Abstrak :
Susunan penyegelan (100) untuk poros, yang meliputi sedikitnya elemen segel pertama (10a) yang disusun mengelilingi poros
(30); sedikitnya elemen segel kedua (10b) yang disusun mengelilingi poros (30); dimana elemen segel pertama (10a) dan kedua
(10b) meliputi elemen segel yang dapat diatur, dimana elemen segel pertama (10a) dan kedua (10b) meliputi, berturut-turut, kulit
luar (14a,14b) dari bahan elastik dan inti berongga (12a,12b), dimana inti berongga (12a,12b) dari elemen segel pertama (10a)
dan/atau kedua (10b) ditekan dengan fluida untuk efek penyegelan yang dapat diatur.
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(54) Inve::id:m STRUKTUR CERUK UNTUK VIA TUMPUKAN TANPA BANTALAN

(57) Abstrak :
Pengungkapan ini adalah struktur via tumpukan dimana sejumlah via ditumpuk pada satu sama lain. Setidaknya satu via adalah
via yang memiliki ceruk yang dibentuk dari permukaan atasnya. Via lainnya yang di atas via dibentuk sedemikian rupa sehingga
bagian bawah dari via lainnya berada dalam ceruk via. Dengan cara ini, tidak ada bantalan penangkapan yang diperlukan antara
via dan via lainnya. Juga, area kontak antara via dan via lainnya ditingkatkan.
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(54  Judul PEMEGANG
Invensi :
(57) Abstrak :

Pemegang memiliki: arah ketinggian (HD) dan arah melingkar (CD), dan memiliki panel depan (F) dan panel belakang (R) yang
digabungkan oleh sepasang bagian tergabung (S). Setidaknya satu dari panel depan (F) dan panel belakang (R) mencakup:
badan utama (2) di mana bahan lembaran ada secara kontinu diantara sepasang bagian tergabung (S); dan suatu pemanjangan
(21) yang memanjang ke bawah dalam arah ketinggian (HD) dari badan utama (2) dan yang mencakup area yang hilang (23) di
mana bahan lembaran tidak ada diantara sepasang bagian tergabung (S). Bila panel depan (F) atau panel belakang (R) dibagi
menjadi 3 wilayah yang sama dalam arah lebar di sepanjang arah melingkar (CD) yang disegmentasi menjadi wilayah tengah (C)
dan wilayah samping (E) yang ditempatkan pada kedua sisi dari wilayah tengah (C), area yang hilang (23) memanjang dari
wilayah tengah (C) ke wilayah sisi (E); dan area yang hilang (23) mencakup: bagian atas (23a) di wilayah tengah (C); dan bagian
tepi miring (23b) pada masing-masing sisi dari bagian atas (23a), di mana panjang pemanjangan dari badan utama (2) secara
berangsur-angsur meningkat ke arah bagian tergabung (S) di sepanjang bagian tepi miring.
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(54) Judul PEMBUATAN PROTOTIPE BETON GEOPOLIMER DENGAN MENGGUNAKAN OIL WELL CEMENT
Invensi : CLASS G DAN NANOSILIKA GEOTERMAL

(57) Abstrak :
Pembuatan beton geopolimer dengan menggunakan material Oil Well Cement Class G dan Nanosilika Geotermal yang meliputi
pembuatan nanosilika geotermal, dilanjutkan dengan pencampuran oil well cement class G dan nanosilika geotermal, dan
pengeringan. Pembuatan dilakukan pada range rasio 100:0 sampai dengan 97:3 dan variasi temperatur pengeringan pada 30 oC
sampai dengan 70 oC. Suatu produk beton dengan dengan menggunakan nanosilika dan oil well cement class G memiliki kuat
tekan 19,23 Mpa sampai dengan 36,86 Mpa.
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(54) . KELOMPOK KEMASAN BENDA PENYERAP
Invensi :

(57) Abstrak :
Kelompok kemasan benda penyerap dimana benda penyerap yang tepat dengan mudah dipilih dari sejumlah benda penyerap
disediakan. Kelompok kemasan tersebut mencakup: kemasan pertama yang berisi sejumlah potongan kemasan pertama dimana
benda penyerap pertama dikemas secara individu oleh lembaran pengemas pertama; dan kemasan kedua yang berisi sejumlah
potongan kemasan kedua dimana benda-benda penyerap kedua yang memiliki kinerja berbeda dari benda penyerap pertama
dikemas secara individu oleh lembaran pengemas kedua. Kedua kemasan tersebut memiliki nama merek dagang yang sama.
Permukaan luar dari potongan kemasan pertama memiliki sepasang permukaan bidang pertama, sementara potongan kemasan
kedua memiliki sepasang permukaan bidang kedua. Dalam potongan kemasan pertama, porsi dekoratif pertama yang disusun ke
arah suatu sisi permukaan luar dari potongan kemasan pertama terletak. Dalam potongan kemasan kedua, porsi dekoratif kedua
yang disusun ke arah suatu sisi permukaan luar dari potongan kemasan kedua dan berbeda dari porsi dekoratif pertama terletak.
Porsi dekoratif pertama dan porsi dekoratif kedua tersebut meliputi sedikitnya salah satu mana pun dari gambar, rancangan, dan
pola. Rasio area dari porsi dekoratif pertama dan kedua yang menempati masing-masing dari permukaan bidang pertama dan
permukaan bidang kedua adalah 15% atau lebih.
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(54) Invensi : METODE UNTUK PENSINYALAN DAYA AKSES KANAL KOSONG DALAM WAKTU OKUPANSI KANAL

(57) Abstrak :
Peralatan, sistem, dan metode untuk pensinyalan daya CCA selama pembagian COT. UE dapat melaporkan EIRP maksimum
untuk pembagian COT sebagai kemampuan UE, misalnya, untuk rentang frekuensi antara 52,6 dan 71 gigahertz. UE dapat
menerima nilai Pkeluar untuk CCA berdasarkan kemampuan UE dan dapat melaporkan EIRP aktual yang digunakan CCA untuk
memperoleh COT. Untuk pembagian COT akses yang dikonfigurasi, UE dapat melakukan LBT terarah dengan deteksi beam dan
EIRP spesifik untuk burst transmisi dan melaporkan nilai Pkeluar untuk pembagian COT berdasarkan LBT terarah, misalnya,
melalui indikasi kontrol uplink akses yang dikonfigurasi. Untuk pembagian COT akses dinamis, UE dapat mendeteksi bahwa EIRP
melebihi ambang batas dan melaporkan nilai Pkeluar untuk pembagian COT melalui elemen kontrol pada kontrol akses media
(MAC). Ambang batas dapat berdasarkan pengaturan kontrol daya loop tertutup.

Melaporkan EIRP maksimum untuk pembagian COT
802

Y

Menerima nilai Pkeluar untuk CCA
804

Y

Melaporkan EIRP aktual yang digunakan
CCA untuk memperoleh COT
806
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05318 (13) A
(51) ILP.C : HO1L 23/498,H 05K 1/18
(21) No. Permohonan Paten : P00202405857 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
09 November 2022 Huawei Administration Building, Bantian, Longgang
District, Shenzhen, Guangdong 518129, China China
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
2021114791041 002" ON (72)  Namalnventor:
PENG, Xiping,CN
LIU, Xusheng,CN
(43) Tanggal Pengumuman Paten : YUAN. Zhenhua CN
08 Juli 2024
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Prudence Jahja S.H.,LL.M
Januar Jahja and Partners, Menara Batavia lantai 19,
Jalan K.H. Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat
(54) Inve::id-m SUBSTRAT KEMASAN, KEMASAN SEMIKONDUKTOR, DAN PERANTI ELEKTRONIK
(57) Abstrak :

Permohonan ini menyediakan substrat kemasan, kemasan semikonduktor, dan peranti elektronik. Substrat kemasan mencakup
bodi substrat. Bodi substrat dilengkapi dengan sejumlah wilayah unit. Setiap wilayah unit mencakup setidaknya satu kelompok
bola solder. Kelompok bola solder mencakup bola solder pertama, bola solder kedua, bola solder ketiga, bola solder keempat,
suatu bola solder kelima, dan bola solder keenam yang disusun dengan jarak tertentu. Bola solder pertama, bola solder kedua,
bola solder ketiga, dan bola solder keempat masing-masing terletak pada empat simpul jajaran genjang, dan bola solder kedua
dan bola solder ketiga masing-masing berdekatan dengan bola solder pertama. Bola solder kelima disediakan di sisi jajaran
genjang dan terletak di antara bola solder pertama dan bola solder ketiga. Bola solder keenam disediakan di sisi lain jajaran
genjang dan terletak di antara bola solder kedua dan bola solder keempat. Bola solder pertama dan bola solder keempat terletak
pada garis bagi tegak lurus dari garis sambungan antara bola solder kelima dan bola solder keenam. Hal ini dapat mengurangi
cakap silang (cakap silang (crosstalk)) antar pin dan mengurangi daerah kemasan, untuk mengimplementasikan mode
pengaturan pin dengan kepadatan tinggi dan cakap silang (cakap silang (crosstalk)) rendah.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05439 (13) A
(51) ILP.C : G 06F 40/58,G 06N 3/08
(21) No. Permohonan Paten : P00202212107 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : Institut Pertanian Bogor
28 Oktober 2022 Ged. STP IPB University JI. Taman Kencana No. 3
Indonesia
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
(72) Nama Inventor :
Medhanita Dewi Renanti,ID
(43) Tanggal Pengumuman Paten : Agus Buono,ID
10 Juli 2024 Karlisa Priandana,ID
Sony Hartono Wijaya,ID
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Inve:stlid-m METODE UNTUK MENERJEMAHKAN TANGIS BAYI MENGGUNAKAN PEMODELAN DEEP LEARNING
(57) Abstrak :

Invensi ini mengenai suatu metode untuk menerjemahkan tangis bayi menggunakan pemodelan deep learning, lebih khusus lagi,
invensi ini berhubungan dengan metode pengembangan dari convolutional neural network yang dapat menerjemahkan tangis
bayi usia 0-3 bulan dari berbagai negara, suku, bangsa, dan bahasa yang tahapannya adalah proses perekaman tangis bayi,
proses penambahan noise pada data, proses ekstraksi ciri menggunakan MFCC yang kemudian menghasilkan melspectogram,
dan proses klasifikasi menggunakan model convolutional neural network yang memuat convolution, fungsi aktivasi ReLu, max
polling, dropout (0,5), kemudian dilakukan fully connected layers dan fungsi aktivasi ReLu, dropout (0.5), serta fungsi aktivasi
softmax, dimana metode ini selain untuk menerjemahkan tangis bayi juga lebih robust terhadap noise pada tangis bayi. Tujuan
utama dari invensi ini adalah untuk mengatasi permasalahan yang telah ada sebelumnya khususnya metode untuk
menerjemahkan tangis bayi menggunakan pemodelan deep learning. Tujuan lain dari invensi ini adalah untuk menerjemahkan
tangis bayi usia 0-3 bulan dari semua negara, suku, bangsa, dan bahasa dan robust terhadap noise pada sistem penetjemah

tangis bayi.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05301 (13) A
(51) LP.C : C 02F 103/30,C 02F 5/06
(21) No. Permohonan Paten : P00202314349 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
20 Desember 2023 Gedung B.J. Habibie, JI. M.H. Thamrin No. 8 Indonesia
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara (72) Nama Inventor :
Dr. Evi Susanti S.T., M.T.,ID Fifia Zulti, S.Si., M.Si.,ID
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
08 Juli 2024 Eka Prihatinningtyas, S.T., M.T.,ID Denalis Rohaningsih, M.T.,ID
Nurul Setiadewi, S.T., M.T.,ID Riky Kurniawan, S.Si., M.Si.,ID
Hendro Wibowo, M.Sc.,ID
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Inve::id-m KOLAM HIBRIDA LAHAN BASAH BUATAN DAN BENTONIT UNTUK PEMURNIAN LIMBAH CAIR TEKSTIL
(57) Abstrak :

Invensi ini mengungkap mengenai suatu teknologi pemurnian limbah cair tekstil, lebih khususnya, yang menggunakan lahan
basah buatan dengan pemanfaatan tanaman Heliconia dan bentonit. Invensi ini terdiri dari tangki limbah, kolam bentonit, kolam
lahan basah buatan hibrida sebanyak tiga kolam dengan komposisi kerikil dan pasir yang berbeda-beda, serta kolam penampung.
Pengolahan limbah sebagaimana pada invensi ini mampu menurunkan kandungan zat warna <88,85%; COD < 93,90%, nitrat <
73,88%, TN < 77,50%, TAN < 90,11%, dan TSS < 99,29%, Air yang diolah pada teknologi invensi ini telah memenuhi syarat

sebagai air baku kelas Il.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05411 (13) A
(51) LP.C : H04W 24/08
(21) No. Permohonan Paten : P00202406108 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : INTERDIGITAL PATENT HOLDINGS, INC.
21 Desember 2022 200 Bellevue Parkway, Suite 300, Wilmington, Delaware
19809 United States of America
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
63/292,293 21 Desember ;o (72) Nama Inventor :
2021 MARTIN, Brian,GB
COMSA, Virgil,CA
(43) Tanggal Pengumuman Paten : BALA, Erdem TR
10 Juli 2024 KUBOTA, Keiichi,JP
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Marolita Setiati
PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha
Paramita 3B Floor Zona D JI. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8
Kuningan
(54) Judul METODE UNTUK RELAKSASI PADA PERSYARATAN PEMANTAUAN TAUTAN RADIO DALAM SISTEM
Invensi : NIRKABEL

(57) Abstrak :
Unit pemancar/penerima nirkabel (WTRU) dapat terdiri atas prosesor dan memori. Prosesor dan memori dapat dikonfigurasi
untuk menerima informasi konfigurasi yang mengindikasikan kriteria relaksasi pengukuran untuk pemantauan tautan radio (RLM)
atau deteksi kegagalan beam (BFD) dan periode waktu larangan untuk melaporkan keadaan relaksasi pengukuran. WTRU dapat
menentukan bahwa keadaan relaksasi pengukuran WTRU telah berubah berdasarkan kriteria relaksasi pengukuran. WTRU dapat
menentukan bahwa periode waktu larangan telah berakhir. WTRU dapat mengirim laporan berdasarkan penentuan bahwa
keadaan relaksasi pengukuran telah berubah dan penentuan bahwa periode waktu larangan telah berakhir. Laporan
dapat mencakup indikasi dari keadaan relaksasi pengukuran.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05256 (13) A
(51) LP.C : C07C 67/56,C 07C 67/52,C 07C 67/03,C 08J 11/24
(21) No. Permohonan Paten : P00202400282 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : IFP ENERGIES NOUVELLES
07 Juni 2022 1 et 4 avenue de Bois Préau 92500 RUEIL-MALMAISON
France
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
FR2106439 17 Juni 2021 FR (72) Nama Inventor :
CHICHE, David,FR
(43) Tanggal Pengumuman Paten : BLANCKE, Guillaume FR
08 Juli 2024 LEINEKUGEL LE COCQ, Damien,FR
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
IR. Y.T. Widjojo
Wisma Kemang 5th Floor, Jalan Kemang Selatan No. 1
(54) Inve::id-m PROSES UNTUK MEMURNIKAN MONOMER DIESTER TEREFTALAT MELALUI ADSORPSI
(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan suatu proses untuk memurnikan suatu stok umpan monomer diester mentah yang meliputi: a) suatu
langkah mencampur stok umpan monomer diester mentah dengan suatu pelarut berair, pada suatu suhu dari antara 60°C dan
150°C, agar memperoleh suatu campuran berair monomer diester, jumlah dari pelarut berair yang dimasukkan disesuaikan
sehingga stok umpan monomer diester mentah merepresentasikan di antara 20% dan 90% dari total berat campuran berair
monomer diester; b) suatu langkah menjerapkan campuran berair monomer diester, pada suatu suhu dari antara 60°C dan
150°C dan suatu tekanan dari antara 0,1 dan 1,0 MPa, agar memperoleh suatu efluen monomer yang dimurnikan.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05339 (13) A
(51) LP.C : H04W 68/02
(21) No. Permohonan Paten : P00202406056 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.
03 Desember 2021 No.018, Floor 8, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi Road,
Haidian District, Beijing 100085 China
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
(72) Nama Inventor :
SHI, Rao,CN
(43) Tanggal Pengumuman Paten : LI, Yanhua,CN
09 Juli 2024
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Nadia Ambadar S.H.
Am Badar & Am Badar, JI. Proklamasi No. 79,
Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat
(54) Judul METODE DAN PERALATAN PEMROSESAN INFORMASI, PERANGKAT KOMUNIKASI, DAN MEDIA
Invensi : PENYIMPANAN
(57) Abstrak :

Perwujudan pada permohonan ini menyediakan suatu metode dan peralatan pemrosesan informasi, perangkat komunikasi, dan
media penyimpanan. Metode pemrosesan informasi yang dilakukan oleh stasiun pangkalan dapat mencakup: ketika stasiun
pangkalan mendukung ID sub kelompok pertama dari jaringan akses radio (RAN), menyiarkan informasi konfigurasi kelompok
paging, dimana informasi konfigurasi kelompok paging digunakan bagi perlengkapan pengguna (UE) untuk menentukan ID sub
kelompok pertama.

stasiun

pangkalan UE

S110: jika stasiun pangkalan mendukung
ID sub kelompok pertama dari jaringan
akses radio (RAN), menyiarkan

informasi Konfigurasi kelompok paging,
dimana informasi konfigurasi kelompok
paging dikonfigurasi untuk
perlengkapan pengguna (UE) untuk
menentukan ID sub kelompok pertama
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(21) No. Permohonan Paten : P00202404506 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : ZTE CORPORATION
16 November 2022 ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, District Shenzhen, Guangdong 518057 China
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
2021114052189 oo™ ON (72)  Namalnventor:
CAO, Gang,CN
(43) Tanggal Pengumuman Paten : (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
11 Juli 2024 Marolita Setiati
PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha
Paramita 3B Floor Zona D JI. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8
Kuningan
(54) Inve::id-m METODE PEMBAGIAN SUMBER DAYA, TERMINAL DAN MEDIA YANG DAPAT DIBACA KOMPUTER
(57) Abstrak :

Pengungkapan ini menyediakan suatu metode pembagian sumber daya, yang meliputi: mengaitkan suatu antarmuka kernel
pertama dalam suatu kontainer pertama dengan suatu antarmuka virtual dalam suatu kontainer kedua, dengan proses-proses
dalam kontainer pertama yang berkomunikasi satu sama lain melalui antarmuka kernel pertama; dan mengontrol suatu proses
dalam kontainer kedua untuk memanggil antarmuka virtual, sehingga memungkinkan suatu aplikasi dalam kontainer kedua untuk
mengakses suatu proses target dalam kontainer pertama. Pengungkapan ini lebih lanjut menyediakan suatu terminal dan suatu
media yang dapat dibaca komputer.

mengaitkan suatu antarmuka kernel pertama dalam suatu kontainer pertama dengan suatu
antarmuka virtual dalam suatu kontainer kedua, dimana proses-proses dalam kontainer
pertama berkomunikasi satu sama lain melalui antarmuka kernel pertama

mengontrol suatu proses dalam kontainer kedua untuk memanggil antarmuka virtual untuk /
memungkinkan suatu aplikasi dalam kontainer kedua untuk mengakses suatu proses target |-
dalam kontainer pertama
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(21) No. Permohonan Paten : P00202403491 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : PategiJALCOMM INCORPORATED
30 September 2022 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-

1714, United States of America United States of America
(30) Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
63/285,943 03 Desember us (72) Nama Inventor :
2021 Mostafa KHOSHNEVISAN,US
170086557 o) September g Peter GAAL,US
2022 Jing SUN,US
(43) Tanggal Pengumuman Paten : (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
11 Juli 2024 Ludiyanto S.H., M.H., M.M.
Jalan Hayam Wuruk No. 3i & j Jakarta Pusat
Judul
(54) Invensi : IDENTIFIKASI SUMBER DAYA KANAL KONTROL

(57) Abstrak :
Aspek berkaitan dengan transmisi informasi kanal kontrol uplink fisik (PUCCH). Perlengkapan pengguna dapat menerima
kandidat kanal kontrol downlink fisik (PDCCH) pertama yang dibawa oleh set sumber daya kontrol yang juga membawa kandidat
PDCCH kedua, dimana kandidat PDCCH tersebut berkaitan dengan tingkat agregasi yang berbeda. Perlengkapan pengguna
dapat mengidentifikasi sumber daya PUCCH untuk transmisi informasi (misalnya, ACK atau NACK) yang berkaitan dengan
transmisi kanal bersama downlink fisik (PDSCH) yang dijadwalkan oleh kandidat PDCCH pertama. Sebagai contoh, perlengkapan
pengguna dapat mengidentifikasi sumber daya PUCCH berdasarkan indeks elemen kanal kontrol (CCE) yang sesuai dengan
CCE awal dari kandidat PDCCH pertama dan kandidat PDCCH kedua.

1400

t PDCCH
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(21) No. Permohonan Paten : P00202306687 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : Kwang Yang Motor Co., Ltd.
24 Juli 2023 No. 35, Wan Hsing Street, San Min District, Kaohsiung
City, Taiwan Taiwan, Republic of China
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
111145984 30 November T™W (72) Nama Inventor :
2022 TING, Hsin-Chih, TW
(43) Tanggal Pengumuman Paten : (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
10.Juli 2024 Dra. Devi Yulian, SH.
Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta
Pusat
(54) Inve::id-m MEKANISME SUSPENSI BELAKANG DARI SEPEDA MOTOR LISTRIK
(57) Abstrak :

Abstrak MEKANISME SUSPENSI BELAKANG DARI SEPEDA MOTOR LISTRIK Invensi ini berhubungan secara umum dengan
suatu mekanisme suspensi belakang dari suatu sepeda motor listrik (2). Sepeda motor listrik (2) mencakup paling sedikit suatu
unit rangka (21). Unit rangka (21) dilengkapi dengan suatu bantalan tempat duduk (6). Suatu kotak baterai (5) disusun di bawah
bantalan tempat duduk (6) dan mencakup dan menjaga suatu baterai (51). Suatu unit daya (3) dipasang pada unit rangka
kendaraan (21) di bawah kotak baterai (5). Suatu lengan ayun belakang (33) dipasang dan dapat berputar pada unit rangka
kendaraan (21), dan suatu roda belakang (25) dapat berputar dan dipasang pada lengan ayun belakang (33). Suatu peredam
kejut belakang (8) dapat berputar dan disusun di antara lengan ayun belakang (33) dan unit rangka kendaraan (21). Pada
pandangan dari sisi datar bodi kendaraan, peredam kejut belakang (8) ditempatkan pada arah depan roda belakang (25), dan
belakang bodi kendaraan ditempatkan pada arah belakang kotak baterai (5) dan unit daya (3).
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05286 (13) A
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(21) No. Permohonan Paten : P00202406006 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : QURALIS CORPORATION
02 Desember 2022 100 Cambridgepark Drive, Suite 500, Cambridge,
Massachusetts 02140 United States of America
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
63/285,786 03 Desember ;¢ (72) Nama Inventor :
2021 HINCKLEY, Sandra,US
63/350,206 08 Juni 2022 us BROWN, Duncan,US
63/398,987 18 Agustus 2022 US ELBAUM. Daniel.US
KAMELGARN, Marisa Elizabeth,US
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
08 Juli 2024 (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Marolita Setiati
PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha
Paramita 3B Floor Zona D JI. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8
Kuningan
Judul

(54) Invensi : PENGOBATAN PENYAKIT NEUROLOGIS MENGGUNAKAN MODULATOR TRANSKRIP GEN UNC13A

(57) Abstrak :
Invensi ini mengungkapkan oligonukteotida UNC13A dengan satu atau lebih pengatur jarak atau tanpa pengatur jarak. Dalam
beberapa perwujudan, oligonukteotida UNC13A dengan pengatur jarak akan mereduksi kesalahan penyambungan transkrip
UNC13A dan meningkatkan transkrip UNC13A panjang penuh, karenanya menyampaikan efikasi terapeutik terhadap penyakit
neurologis semerti sklerosis lateral amiotrofik (ALS), demensia frontotemporal (FTD) atau penyakit Alzheimer (AD).
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3
Transkrip mRNA atau transkrip pra-mRNA
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(21) No. Permohonan Paten : P00202403561 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : AKESO HUIKE (SHANGHAI) CO. LTD.
29 September 2022 Floor 3, 665 Zhangjiang Road, China (Shanghai) Pilot
Free Trade Zone, Pudong New Area, Shanghai 200137, China
(30) Data Prioritas : China
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
202111149114.9 gg;eptember CN
(72) Nama Inventor :
ZHANG, Peng,CN
(43) Tanggal Pengumuman Paten : LI, Baiyong,US
11 Juli 2024 XIA, YuUS
WANG, Zhongmin,US
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Prudence Jahja S.H.,LL.M
Januar Jahja and Partners, Menara Batavia lantai 19,
Jalan K.H. Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat
(54) Inve::id-m ANTIBODI BISPESIFIK ANTI-LAG3, KOMPOSISI FARMASI DAN PENGGUNAANNYA

(57) Abstrak :

Disediakan suatu antibodi bispesifik antibodi anti-LAG3, suatu komposisi farmasinya dan suatu penggunaannya, yang termasuk
dalam bidang biomedis. Secara khusus, antibodi bispesifik mencakup suatu domain fungsional protein pertama dan suatu domain
fungsional protein kedua, dimana domain fungsional protein pertama menarget LAG3, dan domain fungsional protein kedua
menarget suatu target yang berbeda dari LAG3, domain fungsional protein pertama adalah suatu antibodi anti-LAG3 atau suatu
fragmen pengikat antigennya dan mengandung suatu daerah variabel rantai berat dan suatu daerah variabel rantai ringan, daerah
variabel rantai berat mengandung HCDR1-HCDR3 yang sekuens asam aminonya masing-masing direpresentasikan oleh SEQ ID
NO: 5-7. Selain itu, daerah variabel rantai ringan mengandung LCDR1-LCDR3 yang sekuens asam aminonya masing-masing
direpresentasikan oleh SEQ ID NO: 8-10. Antibodi bispesifik memiliki afinitas dan spesifitas yang sangat baik, dan memiliki

prospek penerapan yang baik.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05437 (13) A
(51) LP.C : A 01N 65/08,A 01N 25/04
(21) No. Permohonan Paten : P00202211947 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : Universitas Padjadjaran
27 Oktober 2022 JI. Ir. Soekarno, KM. 21, Jatinangor Indonesia
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara (72) Nama Inventor :
Dr. Melanie, S.Si., M.Si,ID
Prof. Dr. Wawan Hermawa, MS,ID
(43) Tanggal Pengumuman Paten : Prof. Dr. Eng. Camellia Panatarani, S.Si.,M.Si,ID
10 Juli 2024 Prof. Dr. Eng. | Made Joni, M.Sc,ID
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul Formulasi Nanosuspensi Ekstrak Daun Lantana camara dengan Metode Emulsi Fase Inversi dan variasi
Invensi : SOR
(57) Abstrak :

Formulasi Nanosuspensi Ekstrak Daun Lantana camara dengan Metode Emulsi Fase Inversi dan variasi SOR Invensi yang
diusulkan ini berkaitan dengan formulasi nanosuspensi ekstrak daun L. camara menggunakan metode emulsifikasi. Komposisi
variasi SOR yang digunakan SOR 9, 11, 12, dan 14 dengan jenis surfaktan Tween 80 yang diultrasonifikasi pada amplitude 50%
selama 60 menit. Kandungan bahan aktif dari hasil uji fitokimia yaitu steroid, alkaloid, dan saponin yang keberadaannya
dikonfirmasi melalui hasil analisis FTIR. Terjadi pertukaran sistem koloid dari fasa W/O menjadi W/O/W dengan peran Tween 80
sebagai surfaktan. Kemudian dilakukan homogenisasi melalui strirting dengan kecepatan 750 rpm selama 60 menit menghasilkan
nanosuspensi fraksi aktif L. camara fasa O/W yang terdistribusi dalam media air. Nanosuspensi akan terbentuk dengan homogen
setelah distabilkan dengan ultrasonifikasi dengan amplitude 50% selama 60 menit. Metode ini menghasilkan nanosuspensi
dengan ukuran diameter partikel 80,9 + 122,3 nm, Pl sebesar 0,665 dan nilai zeta potensial sebesar -8,5 mV. Diantara variasi
SOR yang terbaik ditunjukan dengan formulasi dengan SOR 11 berdasarkan ukuran nanosuspensi terkecil sebesar 76,6 nm, zeta
potensial terbesar -8,9 mV, dan Pl terkecil 0,589.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05535 (13) A
(51) I.P.C : A01G 33/00,C 02F 1/00
(21) No. Permohonan Paten : P00202314549 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : Pateg;dan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
22 Desember 2023 Gedung B.J. Habibie, JIl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta

Pusat, 10340 Indonesia
(30) Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
(72) Nama Inventor :
Noor Hidhayati, M. Biotech,ID Khairul Anam, Ph.D,ID
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
12 Juli 2024
Dr.rer.nat. Rahmania Admirasari, Prof. Dr. Dwi Susilaningsih,
M.Sc,ID M.Pharm.,ID
Kevin Dyo Pamungkas,|D Marsiti Apriastini,|D
Hani Susanti, M. Si., Ph.D,ID Dr. Delicia Yunita Rahman, M.
Si,ID
Dra. Ni Wayan Sri Agustini,ID apt. Swastika Praharyawan, M.
Si.,ID
Ir. Joko Prayitno, MSc., Ph.D,ID
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

PROSES PRODUKSI BIOMASSA ARTHROSPIRA MAXIMA (SPIRULINA) DENGAN MENGGUNAKAN
VARIASI JENIS AIR DAN KONDISI PENYIMPANAN YANG BERBEDA UNTUK MEMPEROLEH AKTIVITAS
ANTIOKSIDAN YANG TINGGI

Judul

(54) Invensi :

(57) Abstrak :
Invensi ini mengungkapkan suatu proses produksi biomassa mikroalga menggunakan jenis air yang berbeda yaitu fresh water dan
sea water dalam pembuatan medium pertumbuhannya agar biomassa mikroalga meningkat. Biomassa ini akan digunakan
sebagai sebagai bahan baku untuk ekstraksi pigmen berbasis protein dan dianalisa aktivitas antioksidannya, dimana sebelum
diekstraksi, biomassa diberikan perlakuan penyimpanan pada suhu berbeda. Adapun proses produksi biomassa dan analisa
aktivitas mikroalga melalui beberapa tahapan, yaitu : pre-kultur mikroalga dalam medium Zarrouk fresh water dan sea water ,
scale up kultur, pemanenan kultur, ekstraksi biomassa,dan analisa kandungan protein, fikosianin dan juga aktivitas antioksidan
berdasarkan nilai IC50. Hasil pengujian dari invensi ini diperoleh bahwa biomassa kering dari proses kultivasi menggunakan sea
water menghasilkan aktivitas antioksidan yang lebih tinggi dibandingkan biomassa basah. Selain itu, meskipun jumlah biomassa
yang dihasilkan lebih rendah, biomassa kering dari proses kultivasi menggunakan sea water juga menghasilkan aktivitas
antioksidan yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan biomassa kering dari proses kultivasi menggunakan fresh water.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05386 (13) A
(51) ILP.C : A61K 31/00,A 61K 36/00
(21) No. Permohonan Paten : P00202211367 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : LPPM - Universitas Negeri Surabaya
14 Oktober 2022 Gedung rektorat kantor LPPM Lantai 6 Kampus
Universitas Negeri Surabaya Lidah Wetan Indonesia
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
(72) Nama Inventor :
Prof. Dr. Tukiran, M.Si.,ID
(43) Tanggal Pengumuman Paten : Ahmad Misbakhus Sururi,ID
10 Juli 2024 Elvira Ratna Aisa, D
M. Raihan,ID
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul SYZYGININ B DARI EKSTRAK METANOL KULIT BATANG JAMBU SEMARANG (Syzygium
Invensi : samarangense) SEBAGAI ANTIKANKER PAYUDARA DAN ANTIINFLAMASI SECARA IN SILICO
(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan aktivitas antikanker payudara dan antiinflamasi dari syzyginin B dari ekstrak metanol kulit batang
jambu semarang (S. samarangense). Adapun protein reseptor HER-2 sebagai target antikanker payudara dan protein reseptor
COX-2 sebagai target antiinflamasi telah disiapkan untuk uji secara in silico. Syzyginin B dapat berikatan dengan protein reseptor
HER-2 yang merupakan target antikanker payudara dan protein reseptor COX-2 sebagai target antiinflamasi yang berpotensi
masing-masing sebagai obat antikanker payudara dan antiinflamasi secara sinergik. Adapun aktivitas antikanker payudara dan
antiinflamasi yang terbentuk dicirikan dengan nilai afinitas pengikatannya sebesar -10,3 kkal/mol untuk HER-2 dan -11,8 kkal/mol
untuk COX-2. Pada reseptor HER-2, ikatan hidrogen akan terbentuk pada posisi dan panjang ikatan masing-masing adalah pada
Asp 8 (4,10 A): Leu 414 (3,60 A); Asn 416 (3,81 A); GIn 35 (4,18 A); His 415 (3,00 A); dan Gly 324 (3,63 A). Sementara pada
reseptor COX-2, terbentuk ikatan hidrogen pada posisi dan panjang ikatan masing-masing adalah pada Ser 2548 (4,24 A dan
3,99 A); Gly 3135 (4,47; 4,41; dan 3,53 A); Ser 3049 (3,72 A), Cys 3047 (4,56 A), dan Pro 3154 (4,70 A)
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05281 (13) A
(51) ILP.C : G 01H 9/00,G 01N 29/46,G 01N 29/44,G 01N 29/24,G 01N 29/22,G 01N 21/17,G 01N 29/14
(21) No. Permohonan Paten : P00202406087 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
07 Desember 2022 2211 H.H. Dow Way Midland, 48674 United States of
America

(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara

63/287.201 08 Desember ;o (72) Nama Inventor :
2021 GEORGE, Sherine,US

HEIDER, Patrick L.,US

(43) Tanggal Pengumuman Paten : WANG, Zhenyu,CN

08 Juli 2024
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Maria Carola D Monintja S.H.,M.H.
Wisma 46, Lantai 24 JI. Jenderal Sudirman Kav. 1
Jakarta Pusat
(54) Inve:suid:m SISTEM DAN METODE UNTUK PEMANTAUAN AKUSTIK TERHADAP KOLOM DISTILASI BERBAKI

(57) Abstrak :
Metode disediakan untuk mendeteksi kondisi operasional dari suatu bejana yang berisi dua fase fluida yang bergerak melewati
satu sama lain. Metode tersebut dapat mencakup menyediakan kabel serat optik di sekitar permukaan eksterior dari bejana,
menerima data domain waktu yang terdiri atas pengukuran pengindraan akustik terdistribusi dari kabel serat optik di sejumlah
lokasi di sepanjang permukaan eksterior dari bejana, menentukan data domain frekuensi di masing-masing dari sejumlah lokasi
berdasarkan data domain waktu, melakukan analisis terhadap data domain frekuensi dan/atau data domain waktu dengan
menggunakan model yang telah dilatih sebelumnya, dan menentukan kondisi operasional dari bejana berdasarkan analisis
tersebut.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05368 (13) A
(51) LP.C : A 01N 43/653,C 07D 401/14,C 07D 405/14
(21) No. Permohonan Paten : P00202303238 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
19 Oktober 2021 Kaiser-Wilhelm-Allee 1 51373 Leverkusen Germany
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (SZgTanggaI (33) Negara (72) Nama Inventor :
20203487.2 23 Oktober 2020 EP BUSCATO, Estella,ES HOFFMANN, Michael
Gerhard,DE
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
09 Juli 2024 JAKOBI, Harald,DE MUELLER, Thomas,DE
BOLLENBACH-WAHL, Birgit,DE DITTGEN, Jan,DE
GATZWEILER, Elmar,DE REINGRUBER, Anna Maria,DE
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Emirsyah Dinar
Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono
Kavling 15
(54) Judul TURUNAN-TURUNAN 1-(PIRIDIL)-5-AZINILPIRAZOL, DAN PENGGUNAANNYA UNTUK
Invensi : MENGENDALIKAN PERTUMBUHAN TANAMAN YANG TIDAK DIINGINKAN

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan asam 1-piridil-5-azinilpirazolil-3-oksialkil baru yang aktif secaraherbisida, tersubstitusi, asam 1-
piridil-5-azinilpirazolil-3-sulfanilalkil, asam 1-piridil5-azinilpirazolil-3-sulfinilalkil dan 1 asam -piridil-5-azinilpirazolil-3-sulfonilalkil,
turunannya menurut rumus umum (1) atau garamnya yang dapat diterima secara agrokimia. Invensi ini juga berhubungan
dengan proses pembuatan senyawa tersebut dan penggunaannya untuk mengendalikan gulma dan rerumputan gulma.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05545 (13) A
(51) LP.C : C08J5/18
(21) No. Permohonan Paten : P00202401646 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : TOYOBO CO., LTD.
05 Agustus 2022 1-13-1, Umeda, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 5300001
Japan
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
2021142471 2(1)281eptember JP (72) Nama Inventor :

TAMARI, Noboru,JP
HARUTA, Masayuki,JP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
12 Juli 2024 (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Ronny Gunawan S.H.
Puri Indah Blok 1-6/No. 1, Jalan Kembang Permai
(54) Inve::id-m ROL FILM POLIETILEN TEREFTALAT BERORIENTASI BIAKSIAL
(57) Abstrak :

Untuk menyediakan suatu rol film yang diperoleh dengan menggulung film poliester berorientasi biaksial, yang merupakan film
yang difabrikasi menggunakan bahan baku daur ulang yang berasal dari wadah PET, ramah lingkungan, dan memiliki
produktivitas yang menguntungkan dari film yang diperoleh dan dapat diperoleh sebagai film panjang tanpa pemutusan meskipun
bahan baku daur ulang mengandung suatu jumlah yang besar substansi asing. Rol film polietilen tereftalat berorientasi biaksial
yang diperoleh dengan menggulung film polietilen tereftalat berorientasi biaksial yang difabrikasi menggunakan bahan baku daur
ulang yang berasal dari wadah PET dan memenuhi yang berikut (1) sampai (3) menjadi suatu rol: (1) tingkat pengerutan panas
dalam arah mesin dari film adalah 0,5% atau lebih dan 2,0% atau kurang ketika diukur pada 150°C selama 30 menit; (2)
koefisien orientasi bidang (AP) dari film adalah 0,16 atau lebih dan 0,17 atau kurang yang dihitung dari indeks bias yang diukur
berdasarkan pada metode JIS K 7142-1996 A; dan (3) jumlah substansi asing yang memiliki panjang maksimum 1,3 mm atau

lebih per 1000 m2 rol film adalah 1 atau lebih.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05465 (13) A
(51) ILP.C : A61B 8/08,A 61B 8/00
(21) No. Permohonan Paten : P00202310362 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : HUMANSCAPE INC.
19 Juni 2023 #601, 6, Bongeunsa-ro 86-gil, Gangnam-gu, Seoul 06163
Republic of Korea
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
10-2022-0150289 ;82';°Vember KR (720  Namalnventor :
JUNG, Jong Young,KR
(43) Tanggal Pengumuman Paten : (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
11 Juli 2024 Annisa Am Badar S.H., LLM.
JI. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta
(54) Inve::id-m SISTEM UNTUK MENGHASILKAN DAN MENGEDIT CITRA ULTRASONOGRAFI
(57) Abstrak :

Suatu sistem untuk menghasilkan dan mengedit citra ultrasonografi menurut pengungkapan ini dapat mencakup memori dan
prosesor. Prosesor dapat dikonfigurasi untuk: berdasarkan probe yang menyentuh kulit wanita hamil, mentransmisikan ke
perangkat ultrasonografi untuk meminta dimulainya perekaman; dan berdasarkan sinyal citra yang diperoleh dari perangkat
ultrasonografi sejumlah perubahan piksel pada layar pencitraan, menentukan apakah layar pencitraan berada dalam keadaan
jeda. Prosesor dapat dikonfigurasi untuk: mengambil cuplikan pada layar pencitraan pada saat layar pencitraan ditentukan berada
dalam keadaan dijeda; dan berdasarkan pergerakan probe, menentukan apakah akan menghentikan atau melanjutkan
perekaman. Berdasarkan nilai skala keabuan pada layar pencitraan yang melebihi tingkat tertentu, prosesor dapat
mentransmisikan ke perangkat ultrasonik untuk meminta agar perekaman dihentikan, dan disimpan, dalam memori, citra yang
diambil dari awal perekaman untuk mengakhiri rekaman.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05464 (13) A
(51) LP.C : C11D 1/72,C 11D 3/50,C 11D 3/37,C 11D 17/00
(21) No. Permohonan Paten : P00202310353 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : Unilever IP Holdings B.V.
14 April 2022 Weena 455, 3013 AL Rotterdam Netherlands
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) anggal (33) Negara (72) Nama Inventor :
21168514.4 15 April 2021 EP BURGESS, Karl.GB
) SANDERSON, Alastair, Richard,GB
(43) Tanggal Pengumuman Paten : STEVENSON, lain, Murdoch,GB
11 Juli 2024
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Dr., Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A.,
Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2
Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung
(54  Judul KOMPOSISI SEMPROTAN KAIN
Invensi :
(57) Abstrak :

Suatu komposisi semprotan kain yang mencakup bahan yang mencakup sedikitnya satu unit etoksilat dan sedikitnya satu karbon

yang berasal dari penangkapan karbon.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05328 (13) A
(51) LP.C : A 61K 39/395,A 61K 2800/00,A 61K 39/00
(21) No. Permohonan Paten : P00202214227 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : LPPM - Universitas Negeri Surabaya
04 Desember 2022 Gedung Rektorat lantai 6 Kampus Universitas Negeri
Surabaya Lidah Wetab Indonesia
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
(72) Nama Inventor :
Prof. Dr. Titik Taufikurohmah, M.Si,ID
(43) Tanggal Pengumuman Paten : Aulia Hanaul 1zzah,ID
08 Juli 2024
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul PEMBUATAN SERUM WAJAH DARI ESKTRAK KULIT BUAH NAGA (Hylocereus costaricensis) UNTUK
Invensi : KULIT BERJERAWAT DAN BERMINYAK
(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan proses pembuatan masker dari ekstrak kulit buah naga dan pati bengkuang sebagai senyawa
antioksidan dan antibakteri, adapun langkah-langkah sebagai berikut : Mengekstrak flavonoid dan fenolik dari kulit buah naga:
Kulit buah naga dipotong kecil-kecil, Ditimbang seberat 500 gram dan dimasukkan kedalam beaker glass, Ditambahkan etanol
95% sebanyak 50 mL, Direndam selama 10 menit dan diaduk-aduk, didekantasi. Metode pembuatan serum untuk kulir berjerawat
dan berminyak dengan ekstrak flavonoid dan fenolik meliputi langkah- langkah sebagai berikut: Disiapkan ekstrak kulit buah naga
yang telah diperoleh pada wadah sebanyak 3 mL pada wadah A, Timbang 3 gram HPMC dikembangkan pada aquades sebanyak
20 mL dalam wadah B kemudian diaduk hingga terbentuk basis gel, Kitosan dilarutkan dalam asam asetat 0,5% sebanyak 20 mL
dalam wadah C, Masukkan wadah A dan C ke dalam wadah B, Aduk hingga rata kemudian dilakukan ultrasonivikasi untuk
mendapatkan serum gel yang homogen.
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(21) No. Permohonan Paten : P00202314534 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
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(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
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(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
(72) Nama Inventor :

Dr. Asep Riswoko, B.Eng, M.Eng,ID  Dr. Ir. Dadang Suhendar,

(43) Tanggal Pengumuman Paten : M.Eng,ID
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Dr. Puspita Lisdiyanti, M.Agr. Lois Josca Danoes,|D
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Zarlina Zainuddin, S.Si, M.Si,ID Yurohman, A.Md, S.T.,ID
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul KOMPOSISI ENZIM UREASE UNTUK STABILISASI TANAH PADA PERKERASAN JALAN SERTA
Invensi : METODE PENERAPANNYA
(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan suatu komposisi enzim urease untuk stabilisasi tanah pada perkerasan jalan beserta metode
penerapannya. Lebih khususnya, enzim sebagaimana pada invensi ini merupakan hasil metabolisme isolat biogrout Lysinibacillus
xylanilyticus INACC B347 atau Sporosarcina pasteruii INACC B342. Komposisi sebagaimana invensi ini terdiri dari air, kalsium
klorida, urea, serta enzim urease. Metode penerapan invensi ini adalah dengan cara menyiapkan tanah yang akan distabilisasi,
menyaring, menyemprotkan enzim sebanyak 1-10%, mengaduk, menyebarkan ke badan jalan lalu pada akhirnya memadatkan.
Enzim sebagaimana pada invensi ini mampu meningkatkan kuat tekan pada tanah hingga tiga kali lipat.

Penylapan tanah yang akan distabilisasi ]

r
| Penyortiran dan penghalusan tanah yang akan distabilisasi |
L

Penataan tanah agar ukuran butiran tanah merata |

| Penyemprotan larutan enzim urease terformulazi ke seluruh bagian tamah

| Fengadukan tanah yang sudsh disemprot larutan enzim urease terfarmulasi |

Perataan tanah yang sudah disemprot larutan enzim urease terformulasi |

| pemadatan tanah vang sudah disemprot larutan enzim urease terformulasi |
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(21) No. Permohonan Paten : P00202308017 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : LARGAN Precision Co., Ltd.
25 Agustus 2023 No.11, Jingke Rd., Nantun Dist., Taichung City, Taiwan,
Republic of China
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
111139030 14 Oktober 2022 TW (72) Nama Inventor :
YEH, Kuan-Ting, TW
(43) Tanggal Pengumuman Paten : TSAI, Cheng-Yu,TW
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(54) Inve::id-m RAKITAN LENSA SISTEM PENCITRAAN, UNIT PENANGKAPAN CITRA DAN ALAT ELEKTRONIK

(57) Abstrak :
Suatu rakitan lensa sistem pencitraan meliputi, secara berurutan dari suatu sisi objek ke suatu sisi citra: suatu elemen lensa
pertama, suatu elemen lensa kedua, suatu elemen lensa ketiga dan suatu elemen lensa keempat. Masing-masing dari keempat
elemen lensa tersebut memiliki suatu permukaan sisi-objek yang menghadap ke arah sisi objek dan suatu permukaan sisi-citra
yang menghadap ke arah sisi citra. Elemen lensa kedua memiliki daya refraktif positif. Permukaan sisi-objek dari elemen lensa
ketiga adalah cembung di suatu daerah paraksialnya.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05351 (13) A
(51) LP.C : HO01M 4/587,H 01M 4/38,H 01M 4/133,H 01M 50/133,H 01M 50/119,H 01M 50/107,H 01M 10/0587,H 01M 10/052
(21) No. Permohonan Paten : P00202405334 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY
16 November 2022 MANAGEMENT CO.,LTD.
1-61, Shiromi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-
(30) Data Prioritas : 6207 Japan
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
2021212048 o 2T P
(72) Nama Inventor :
) Kaoru INOUE,JP
(43) Tanggal Pengumuman Paten : Hirotetsu SUZUKI,JP
09 Juli 2024 Takayuki SHIRANE,JP
Takahito NAKAYAMA,JP
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Budi Rahmat S.H.,
Menara Era 9th Floor No. 5, JL. Senen Raya, No. 135-
137, Senen, Jakarta Pusat

(54) Judul BATERAI SEKUNDER SILINDER
Invensi :

(57) Abstrak :
Baterai sekunder silinder (10) mencakup kaleng kemasan luar (15) yang memiliki bagian silinder silindris (15a) dan bodi elektroda
(14) yang disusun dalam bagian silinder. Bodi elektroda (14) diperoleh dengan melilitkan pelat elektroda positif dan pelat
elektroda negatif, dengan separator yang disisipkan di antaranya. Sehubungan dengan kaleng kemasan luar (15), perbandingan
nilai minimum diameter luar di bagian pusat silinder kaleng kemasan luar (15), bagian pusat silinder diposisikan di pusat dalam
arah aksial, dengan nilai rata-rata diameter luar di bagian ujung dasar silinder adalah 99,89% atau lebih; dan perbandingan nilai
maksimum diameter luar di bagian pusat silinder dengan nilai rata-rata diameter luar di bagian ujung dasar silinder adalah
100,80% atau kurang. Diameter luar di bagian pusat silinder berubah secara periodik sehubungan dengan sudut keliling; dan
periode di mana diameter luar di bagian pusat silinder berubah sehubungan dengan sudut keliling adalah 0,40 hingga 1,0n.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05326 (13) A
(51) LP.C : H05B 6/36,H 05B 6/10
(21) No. Permohonan Paten : P00202401777 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : NIPPON STEEL CORPORATION
01 September 2022 6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008071
Japan
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
2021-142294 ggzieptember JP (72) Nama Inventor :

UMETSU, Kenji,JP
UEKI, Tsutomu,JP

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
08 Juli 2024 (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Ir. Migni Myriasandra Noerhadi MIP. MSEL.
PT. BIRO OKTROI ROOSSENO Kantor Taman A-9, Unit
A6 & A7 JI. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Mega
Kuningan) Jakarta 12950, INDONESIA
Judul
(54) Invensi : ALAT PEMANAS INDUKSI FLUKS MELINTANG
(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan suatu kumparan (230, 330) yang disusun berturut-turut pada sisi depan dan sisi belakang bidang
pengangkutan yang direncanakan (CP). Inti utama (211, 311), inti tepi (212, 213, 312, 313), dan inti jembatan (220a, 220b, 320a,
330b) disusun terhadap kumparan (230, 330). Inti jembatan (220a, 220b, 320a, 330b) disusun di sisi belakang inti utama (211,
311) dan inti tepi (212, 213, 312, 313). Inti utama (211, 311) dan inti tepi (212, 213, 312, 313) dapat digandengkan secara
magnetis dengan menggunakan inti jembatan (220a, 220b, 320a, 320b).
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05498 (13) A
(51) LP.C : H 04W 4/46,H 04W 72/10,H 04W 72/04
(21) No. Permohonan Paten : P00202403837 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : GUANGDONG OPPO MOBILE
30 September 2021 TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.
No.18, Haibin Road, Wusha, Chang'an Dongguan,
(30) Data Prioritas : Guangdong 523860 China
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
(72) Nama Inventor :
(43) Tanggal Pengumuman Paten : ZHANG, Shichang,CN
11 Juli 2024 ZHAO, Zhenshan,CN
LIN, Huei-Ming,CN
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Emirsyah Dinar
Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono
Kavling 15
(54) Inve::id-m METODE KOMUNIKASI NIRKABEL DAN PERANGKAT TERMINAL
(57) Abstrak :

Metode komunikasi nirkabel dan perangkat terminal. Metode tersebut meliputi: terminal pertama yang menentukan, menurut
informasi target dan dari sejumlah terminal kandidat, terminal penerima target untuk informasi indikasi pertama, di mana informasi
indikasi pertama digunakan untuk menunjukkan terjadinya konflik sumber daya; sejumlah terminal kandidat meliputi terminal
kandidat acuan dan sekelompok terminal kandidat pertama; sumber daya yang dicadangkan untuk terminal kandidat acuan
adalah sumber daya penerima target terminal pertama; kelompok terminal kandidat pertama meliputi setidaknya satu terminal
kandidat, dan sumber daya yang dicadangkan untuk terminal kandidat dalam kelompok terminal kandidat pertama menumpang
tindih sumber daya yang dicadangkan untuk terminal kandidat acuan; dan informasi target meliputi setidaknya salah satu dari
berikut ini: jumlah terminal kandidat jenis pertama dalam kelompok terminal kandidat pertama, terminal kandidat jenis pertama
yang mengambil terminal pertama sebagai terminal penerima target; keadaan sejumlah terminal kandidat ketika menerima
informasi indikasi pertama; kualitas sinyal sejumlah terminal kandidat; dan prioritas data yang akan dikirim oleh sejumlah terminal
kandidat.

100

Terminal pertama menentukan, menurut informasi target, terminal
penerima target untuk mformasi ndikasi pertama di antara beberapa
termmal kandidat, di mana informasi indikasi pertama digunakan untuk
menunjukkan terjadinya konflik sumber daya, beberapa terminal kandidat
menicakup termiinal kandidat acuan dan kelompok terminal kandidat
pertama, sumber daya yang dicadangkan oleh terminal kandidat acuan
adalah sumber daya penerima target dant terminal pertama, dan sumber

daya yang dicadangkan oleh setidaknya sat terminal kandidat dalam  |f” 40
kelompok ternunal kandudat pertama tumpang tindih dengan sumber daya
yan dicadangkan oleh terminal kandidat acuan. Informasi target mencakup
setidaknya salah satu dart: sejumlah termmal kandidat tipe pertama dalam

kelompok terminal kandidat pertama, di mana terminal kandidat tipe
pertama mengambil terminal pertama sebagai terminal penerima target,
keadaan di mana sejumlah teminal kandidat menerima informasi indikas
pertama; kualitas sinyal dart sejumlah terminal kandidat, atau prioritas
data yang akan dikirim oleh beberapa terminal kandidat
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05380 (13) A
(51) LP.C : A 24F 40/485,A 24F 40/44
(21) No. Permohonan Paten : P00202314886 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : NICOVENTURES TRADING LIMITED
04 Juli 2022 Globe House 1 Water Street London WC2R 3LA United
Kingdom
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
2110353.6 19 Juli 2021 GB (72) Nama Inventor :
XIAQ, Zhihuang,GB
(43) Tanggal Pengumuman Paten : HAINES, Richard,GB
10 Juli 2024
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H.
Pondok Indah Office Tower 5, Floor 19th, Suite 1906
Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Jakarta 12310
Indonesia
Judul
(54) . SISTEM PENYEDIAAN AEROSOL
Invensi :
(57) Abstrak :

Suatu sistem penyediaan aerosol (1) yang mencakup suatu elemen pengangkutan bahan yang dapat teraerosolisasi (14) untuk
menerima bahan yang dapat teraerosolisasi untuk diuapkan, dimana sistem penyediaan aerosol (1) tersebut lebih lanjut
mencakup suatu komponen dapat-berotasi yang mencakup suatu ceruk (23) untuk mengakomodasi suatu porsi pertama (42) dari
elemen pengangkutan bahan yang dapat teraerosolisasi tersebut, dimana komponen dapat-berotasi (21) tersebut dikonfigurasi
untuk bergerak di antara suatu konfigurasi pertama dari sistem penyediaan aerosol (1) dan suatu konfigurasi kedua dari sistem
penyediaan aerosol (1), dimana komponen dapat-berotasi (21) dalam konfigurasi kedua tersebut dikonfigurasi untuk membatasi
pembentukan bahan yang dapat teraerosolisasi yang diuapkan dari elemen pengangkutan bahan yang dapat teraerosolisasi (14).
Komponen dapat-berotasi (21) tersebut dapat dalam beberapa kasus mencakup suatu tabung saluran-keluar fluida (26) untuk
menerima bahan yang dapat teraerosolisasi yang diuapkan dari elemen pengangkutan bahan yang dapat teraerosolisasi (14).

Gambar 4A
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05253 (13) A
(51) ILP.C : B 22D 11/08
(21) No. Permohonan Paten : P00202406024 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : SMS GROUP GMBH
10 November 2022 Eduard-Schloemann-Str. 4 40237 Dusseldorf Germany
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor g?;Z)DTangg;I (33) Negara (72) Nama Inventor :
1020212137709 50, DE Jan HEIMANN,DE
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(43) Tanggal Pengumuman Paten : IR. Y.T. Widjojo
08 Juli 2024 Wisma Kemang 5th Floor, Jalan Kemang Selatan No. 1
(54) Inve:suid-m SISTEM PENYEGELAN UNTUK SUATU PABRIK PENUANGAN KONTINU
(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan suatu sistem penyegelan (10) untuk digunakan dengan suatu kepala batang sulih (1) dari suatu
pabrik penuangan kontinu, yang meliputi suatu, secara khusus, elemen kepala yang berbentuk pelat (12), pada region tepi (13)
dari yang suatu segel periferal (14) dipasang, dan lebih lanjut yang meliputi suatu elemen adaptor (18) yang dibuat dari logam
yang dapat dikencangkan dengan sisi bagian dasamya (19) ke suatu permukaan ujung atas (2) dari kepala batang sulih (1),
dimana elemen kepala (12) dapat dikencangkan pada suatu sisi paling atas (20) dari elemen adaptor (18) dan dapat dihubungkan
ke kepala batang sulih (1) sebagai suatu hasil.
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(51) LP.C : F16C 11/06
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Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : NOK CORPORATION
07 Februari 2023 12-15, Shibadaimon 1-chome, Minato-ku, Tokyo
1058585, Japan Japan
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
2022-026306 24 Februari 2022 JP (72) Nama Inventor :
SASAKI Naoya,JP
(43) Tanggal Pengumuman Paten : HOSEN Tatsuro,JP
11 Juli 2024
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Yenny Halim S.E., S.H., M.H.
ACEMARK, JI. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330,
Indonesia
(54) Judul STRUKTUR PENYEKAT SENDI PUTAR BERBENTUK BOLA DAN METODE PEMASANGAN CINCIN
Invensi : GELANG PENYEKAT
(57) Abstrak :

Invensi ini menyediakan suatu struktur penyekat sendi putar berbentuk bola yang meliputi suatu cincin gelang penyekat yang
diselipkan di antara suatu bagian bukaan berdiameter kecil suatu penutup debu dan suatu ruas sendi. Sendi putar berbentuk bola
menghubungkan ruas sendi ke suatu pengikat kutub roda, dan suatu kepala bola yang berada pada ujung pengikat kutub roda
ditampung di suatu soket dengan suatu cara yang dapat berayun dan dapat berputar. Penutup debu menghubungkan suatu
bukaan berdiameter besar yang mengelilingi soket, yang merumahkan kepala bola, dan suatu bagian bukaan berdiameter kecil,
yang mengelilingi pengikat kutub roda, dengan suatu membran. Cincin gelang penyekat meliputi suatu bagian anular yang
mengurangi masuknya debu melalui suatu potongan yang dihasilkan ketika, misalnya, suatu ruas sendi jenis baut jepit diadopsi,
dan memiliki suatu bagian yang dimiringkan, yang miring ke arah penutup debu, pada tepi keliling luarnya.
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Nidya Chitraningrum,ID Ismail Budiman,ID
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
08 Juli 2024
Resti Marlina,ID Sulistyaningsih,ID
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Judul MATERIAL PENYERAP GELOMBANG MIKRO DARI MATERIAL KARBON AKTIF CANGKANG KELAPA
G lwensi:  sawiT

(57) Abstrak :

Invensi ini mengungkapkan material penyerap gelombang mikro dari material karbon aktif cangkang kelapa sawit yang dibuat
dengan menggunakan proses aktivasi kimia dengan aktivator KOH dan pemanasan di dalam tungku yang dialiri gas nitrogen.
Material karbon aktif yang telah dibuat kemudian diukur dengan menggunakan piranti vector network analyzer pada rentang
frekuensi 8 GHz hingga 12 GHz. Hasil yang diperoleh, yaitu, karbon aktif yang menunjukkan kemampuan menyerap gelombang
mikro yang sangat baik pada frekuensi 10 GHz hingga 11 GHz dengan nilai rugi refleksi berkisar -19,1 dB hingga -33,7 dB.
Dengan kata lain, material karbon aktif cangkang kelapa sawit memiliki kemampuan menyerap gelombang mikro hingga 99,99 %.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05458 (13) A
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Paten :
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(30) Data Prioritas : Sanshui District Foshan, Guangdong 528137, China China
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(43) Tanggal Pengumuman Paten : LI, Aixia,CN
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YU, Haijun,CN
LI, Changdong,CN
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Abdul Karim S.E., S.H.
Arcadianpatent Law Firm, Jalan Pedati 1 6/10 No. 29,
Bidaracina, Jakarta Timur

Judul

(54) Invensi : METODE PEMBUATAN FERI FOSFAT DARI TERAK FOSFOR DAN BESI

(57) Abstrak :
Disediakan metode pembuatan feri fosfat dari terak fosfor dan besi. Metode tersebut meliputi langkah-langkah sebagai berikut: (1)
melakukan perlakuan awal terhadap terak fosfor dan besi sehingga diperoleh bahan campuran yang mengandung aluminium
fosfat; (2) mencampurkan bahan campuran dengan klorida, melakukan kalsinasi untuk memperoleh terak terkalsinasi,
mencampur terak terkalsinasi setelah dicuci dan disaring dengan larutan asam, serta melakukan reaksi dan pemisahan padat-cair
untuk memperoleh larutan A; (3) mencampurkan larutan A dengan besi, melakukan reaksi dan pemisahan padat-cair untuk
memperoleh larutan B, dan menambahkan sumber besi dan/atau sumber fosfor untuk mengatur rasio molar fosfor terhadap besi
sehingga diperoleh bahan baku cair; dan (4) mencampur cairan bahan baku dengan hidrogen peroksida, mengatur pH,
melakukan reaksi dan pemisahan padat-cair untuk memperoleh feri fosfat dihidrat, dan melakukan penyinteran untuk memperoleh
feri fosfat. Melalui metode dalam pengungkapan ini, penghilangan mendalam pengotor Al dan Cu dapat dicapai, sehingga
menghasilkan feri fosfat dengan kemurnian tinggi. Metode ini memiliki proses yang mudah dan biaya rendah.
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(72) Nama Inventor :
(43) Tanggal Pengumuman Paten : (1) LI, Aixia,CN
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(4) LI, Changdong,CN
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Abdul Karim S.E., S.H.
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Bidaracina, Jakarta Timur
(54) Judul METODE DAN PERANTI PELEPASAN KEMASAN BATERAI DAN METODE PEMBONGKARAN KEMASAN
Invensi : BATERAI
(57) Abstrak :

Disediakan suatu metode dan peranti pelepasan kemasan baterai, dan meode pembongkaran kemasan baterai. Metode
pelepasan kemasan baterai meliputi: suatu kemasan baterai yang akan dibongkar ditujukan pada perlakuan pembekuan cepat,
dan kemasan baterai yang akan dibongkar selama perlakuan pembekuan cepat ditujukan untuk operasi penghancuran sehingga
retakan untuk perembesan cairan pendingin dibentuk pada suatu rumahan sel baterai di dalam kemasan baterai untuk dibongkar;
kemasan baterai yang akan dibongkar setelah pembekuan cepat dibilas dengan suatu cairan pembilas pada suatu temperatur
yang diatur sehingga kemasan baterai yang akan dibongkar menjalani reaksi, dimana temperatur yang diatur adalah lebih besar
daripada 0°C; dan suatu cairan yang mengalir keluar setelah pembilasan ke operasi ekstraksi logam. Setelah kemasan baterai
setelah pembekuan cepat dimampatkan, retakan untuk perembesan cairan pendingin dibenuk pada rumahan dari sel baterai di
dalam kemasan baterai untuk dibongkar sehingga bagian dalam sel baterai didinginkan secara efektif, dan setelah objek yang
dibongkar ditempatkan dalam cairan pembilas untuk direndam dan dibilas untuk dihangatkan, objek yang akan dibongkar
menjalani reaksi keras, dan gas yang dihasilkan membawa suatu konten dari sel baterai ke dalam cairan pembilas, yang tidak
hanya dapat memisahkan secara efektif konten dari sel baterai, tetapi juga mencapai pelepasan yang aman dan efisien dari sel
baterai.
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Judul

(54) Invensi : PARTIKEL-PARTIKEL DENGAN PERMUKAAN TERLAPIS

(57) Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan partikel dengan permukaan terlapis di mana sebagian atau semua permukaan dari partikel (A)
dilapisi dengan zat perlakuan permukaan (B), di mana koefisien gesekan dinamik partikel dengan permukaan terlapis adalah 0,50
atau kurang, bila 5% massa dispersi etanol dari partikel dengan permukaan terlapis diterapkan pada substrat poliuretan dalam
jumlah 2 mg/cm2, dan dikeringkan selama 24 jam di bawah tekanan atmosferik pada 23°C, diikuti dengan pengukuran di bawah
kondisi dari beban 3,53 N, kecepatan bergerak 10 mm/detik, jarak bergerak 50 mm, 30 bolak-balik, dan suhu 25+2°C, dan deviasi
standar dari koefisien gesekan dinamik adalah 0,020 atau kurang.
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201210, China China
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
PCT/ .
12 April 2019 CN (72) Nama Inventor :
CN2019/082381 Wenge ZHONG,US
Wei GUO,CN
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
11 Juli 2024 (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Marolita Setiati
PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha
Paramita 3B Floor Zona D JI. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8
Kuningan
(54) Inve::id-m AGONIS GLP-1R DAN PENGGUNAAN DARIPADANYA

(57) Abstrak :
Pengungkapan ini memberikan senyawa Formula (1) (1), dan komposisi farmasi daripadanya, untuk digunakan dalam, misalnya
mengobati diabetes mellitus tipe 2, pra-diabetes, obesitas, penyakit hati berlemak non-alkohol, steatohepatitis non-alkohol, dan
penyakit kardiovaskular.



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05522 (13) A
(51) ILP.C : HO1M 4/62,H 01M 4/38,H 01M 4/134,H 01M 10/052,H 01M 4/02
(21) No. Permohonan Paten : P00202402243 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : Pate'IIC:i ENERGY SOLUTION, LTD.
25 Agustus 2022 Tower 1, 108, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul

07335 Republic of Korea
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara

1020210124080 )0 > R (72)  NamaInventor :

JUN, Hyun Min,KR
KIM, Dong Hyuk,KR

(43) Tanggal Pengumuman Paten : LEE, Yong Ju,KR

12 Juli 2024
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Maria Carola D Monintja S.H.,M.H.
Wisma 46, Lantai 24 JI. Jenderal Sudirman Kav. 1
Jakarta Pusat
(54) Inve::id:m ELEKTRODE NEGATIF DAN BATERAI SEKUNDER YANG MELIPUTINYA

(57) Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan elektrode negatif dan baterai sekunder yang meliputinya, dan elektrode negatif tersebut dapat
meliputi lapisan bahan aktif elektrode negatif, lapisan bahan aktif elektrode negatif tersebut dapat meliputi bahan aktif elektrode
negatif dan bahan konduktif, bahan aktif elektrode negatif tersebut dapat meliputi partikel silikon, bahan konduktif tersebut dapat
meliputi nanotabung karbon berdinding tunggal dan partikel berbasis grafit, partikel berbasis grafit tersebut dapat meliputi grafit
buatan pertama dan grafit buatan kedua, grafit buatan pertama tersebut dapat berupa grafit buatan tipe pelat, dan grafit buatan
kedua tersebut dapat meliputi struktur partikel sekunder dimana sejumlah partikel primer diikat melalui karbon amorf.



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05542 (13) A
(51) I.P.C : GO1N 21/88,G 06T 7/00
(21) No. Permohonan Paten : P00202402666 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : PaterII(/:S\BUSHIKI KAISHA F.C.C.
01 Agustus 2022 7000-36, Nakagawa, Hosoe-cho, Kita-ku, Hamamatsu-

shi, Shizuoka 4311394 Japan
(30) Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
01 September

2021-142656 JP (72) Nama Inventor :
2021 Motoki OKAZAKI,JP
(43) Tanggal Pengumuman Paten : (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

12 Juli 2024 Melinda S.E.S.H
PT. Tilleke & Gibbins Indonesia Lippo Kuningan Lantai
12, Unit A Jalan H.R. Rasuna Said Kavling B-12 Kuningan

(54) Judul ALAT INSPEKSI DEFEK, METODE INSPEKSI DEFEK, DAN METODE PEMBANGKITAN MODEL
Invensi : PREDIKSI

(57) Abstrak :
Invensi ini menyediakan alat inspeksi defek, metode inspeksi defek, dan metode pembangkitan model prediksi. Sebagai data
pelatihan yang digunakan dalam pembangkitan model prediksi, data pelatihan untuk produk normal yang dikonfigurasi dengan
memberikan label kebenaran dasar produk normal yang mencakup hanya label normal yang mengindikasikan kemungkinan
korespondensi dengan produk normal terhadap citra pembelajaran dari produk normal, dan digunakan data pelatihan untuk
produk defektif yang dikonfigurasi dengan memberikan label kebenaran dasar produk defektif yang mencakup hanya sejumlah
label tipe defek terbobot yang mengindikasikan kemungkinan korespondensi dengan sejumlah tipe defek terhadap citra
pembelajaran dari produk defektif. Menurut hal ini, dimungkinkan untuk melakukan inspeksi defek dengan model prediksi dimana
kemungkinan salah memprediksi produk defektif sebagai produk normal semakin dikurangi dengan menetapkan nilai rugi dalam
kasus prediksi sebagai produk normal dari citra pembelajaran produk defektif yang kepadanya label kebenaran dasar produk
defektif diberikan untuk bernilai lebih besar daripada nilai rugi dalam kasus prediksi sebagai produk defektif dalam tipe defektif
selain kebenaran dasar dari citra pembelajaran yang sama dalam pembelajaran mesin.
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(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05381 (13) A
(51) LP.C : C08L 97/02,D 01F 9/00
(21) No. Permohonan Paten : P00202314844 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
28 Desember 2023 Gedung B.J. Habibie, JIl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta
Pusat, 10340 Indonesia
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
(72) Nama Inventor :
Prof. Dr. Ir. Subyakto, M. Sc.,ID Triastuti, ST,ID
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
10 Juli 2024
Farhan Fauzan Thalib, S. Hut,ID Dr. Ismail Budiman, S. Hut.,
M.Si,ID
Eko Widodo, S. T,ID Bernadeta Ayu Widyaningrum, M.
Si,ID
Dr. Nidya Chitraningrum,|D Ir. Moh. Hamzah, M.T,ID
Dr. Ananto Nugroho, M. Eng,ID Riska Surya Ningrum, M. Sc,ID
Prof. Dr. Dede Hermawan,|D
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul METODE PEMBUATAN BETON SERAT KEKUATAN TINGGI DENGAN PENAMBAHAN SERAT ARANG
Invensi : HIDRO SERTA PRODUK YANG DIHASILKANNYA

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan metode pembuatan dan produk beton serat kekuatan tinggi dengan penambahan serat arang
hidro. Metode pembuatan beton serat kekuatan tinggi sebagaimana invensi ini terdiri dari penyiapan sabut kelapa yang terdiri dari
memotong sabut kelapa, membuat larutan NaOH, merendam sabut kelapa pada larutan NaOH, melakukan karbonisasi pada
sabut kelapa dengan metode hidrotermal, mengeringkan serat arang hidro, mencacah serat arang hidro sehingga didapat serat
arang hidro. Langkah selanjutnya adalah pembuatan beton, terdiri dari: menyiapkan pasir, semen, kerikil dan air, mencampur
pasir, semen dan kerikil, menambahkan serat arang hidro, menambahkan air dan bahan tambah Sikament LN, mengaduk
beberapa kali, mencetak, mendiamkan, melepaskan dan merendam hasil cetakan, hingga pada akhirnya mendapatkan hasil
cetakan berupa beton serat yang mengandung serat arang hidro. Metode pembuatan beton serat sesuai klaim dalam paten ini
menghasilkan kuat tekan yang lebih tinggi sebesar 33,76 MPa dibanding metode pembuatan beton pada umumnya. Beton serat
invensi ini memiliki karakteristik: kuat tekan sebesar 16-34 MPa; berat jenis sebesar 2100-2300 kg/m3; serta nilai slum sebesar

19-69 cm.




(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05287 (13) A
(51) ILP.C : A 23D 7/0056,A 23L 25/30,A 23L 25/00,A 47J 43/04
(21) No. Permohonan Paten : P00202400154 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : VOYAGE FOODS, INC.
30 Juni 2022 2500 Campbell St., Oakland, California 94607 United
States of America
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
63/217,632 01 Juli 2021 usS (72) Nama Inventor :
TENNEY, Kel RY 1,ID
(43) Tanggal Pengumuman Paten :  Keleay U5 O, Samuel
08 Juli 2024
MAXWELL, Adam,US JASTRZEMBSKI, Jillian
Angela,US
CHUA, Mardonn Carl,CA SUGRUE, Meaghan,CA
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Marolita Setiati
PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha
Paramita 3B Floor Zona D JI. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8
Kuningan
Judul

(54) Invensi : REPLIKA MENTEGA KACANG YANG DIPRODUKSI DARI KOMPONEN INDIVIDUAL

(57) Abstrak :
Invensi ini menyediakan suatu bahan dan metode untuk memproduksi replika selai kacang dari komponen-komponen individu.



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05425 (13) A
(51) ILP.C : C07C 59/06,C 08H 8/00
(21) No. Permohonan Paten : P00202314501 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
22 Desember 2023 Gedung B.J. Habibie, JIl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta
Pusat, 10340 Indonesia
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
(72) Nama Inventor :
Yudhi Dwi Kurniawan, S.Si., M.Sc., Ph.D.,ID
(43) Tanggal Pengumuman Paten : Wida Banar Kusumaningrum, M.Eng,ID
10 Juli 2024 Adid Adep Dwiatmoko, S.T., Ph.D.,ID
Bernadeta Ayu Widyaningrum, M.Si.,ID
Riska Surya Ningrum, M.Sc.,ID
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul METODE PEMBUATANNYA ASAM GLIKOLAT DARI SERAT LIGNOSELULOSA DAN PRODUK YANG
Invensi : DIHASILKANNYA

(57) Abstrak :

Invensi ini mengungkap mengenai suatu metode pembuatan asam glikolat dari serat lignoselulosa menjadi dalam media air. Lebih
khususnya, invensi ini menggunakan serat tandan kosong kelapa sawit (TKKS) sebagai bahan bakunya serta menggunakan
katalis heteropoliasam berupa asam fosfomolibdat. Metode sebagaimana pada invensi ini terdiri dari tahapan delignifikasi serat
lignoselulosa, pemutihan serat lignoselulosa hingga pada akhimya dilakukan tahapan konversi selulosa lignoselulosa menjadi
asam glikolat. Produk yang dihasilkan sebagaimana pada invensi ini adalah berupa asam glikolat dengan rendemen 22,1%.

Serat TKKS 40-60 mesh

l

Pemanaszan dalam larutan ir NMaOH 1%
(b/v) dengan rasio 1:10 { v) pad 7
*C selama 2 jam, dalam rotary digester

I

Pemanasan dalam larutan air NaOH 2%
{(b/v) dengan rasio 1:10 (b/v) pada 170

°C selama 2 jam, dalam rotary digester

|

Tahap delignifikasi

TKKS belum putih

!

Pemanasan dalam hidrogen peroksida 30%

{b/v) dengan rasio 10:7 (bfv) pada 80

°c selama 1 jam, diulang 4 kali

I

Selulosa THKS

Pemanasan campuran reaksi dengan
i suspensi selulosa TKKS

as cksigen 7,5 bar, pada
45 menit, kecepatan aduk
360-380 rpm, dalam reaktor bertekanan
tinggi

A T

Asam glikelat

Tahap pemutihan

Tahap sintesis
asam glikeolat
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05370 (13) A
(51) LP.C : A61K38/13,A61P 1/16,A 61P 11/00,A 61P 43/00
(21) No. Permohonan Paten : P00202209977 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : HEPION PHARMACEUTICALS, INC.
19 Februari 2021 399 Thornall Street, 1st Floor, Edison, NJ 08837 United
States of America
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
62/981,383 25 Februar! 2020 US (72) Nama Inventor :
62/978,526 19 Februari 2020 US URE, Daren, R.,CA
TREPANIER, Daniel, J.,CA
(43) Tanggal Pengumuman Paten : MAYO. Patrick. R..CA
09 Juli 2024 FOSTER, Robert, T..CA
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Emirsyah Dinar
Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono
Kavling 15
(54) Inve::id-m PENGGUNAAN ANALOG SIKLOSPORIN UNTUK MENGOBATI FIBROSIS

(57) Abstrak :
Diungkapkan di sini mencakup metode-metode, komposisi-komposisi, dan kit-kit yang cocok untuk digunakan dalam mencegah,
mengobati atau membalikkan fibrosis. Metode-metode meliputi pemberian kepada subjek yang membutuhkannya suatu komposisi
yang mencakup analog siklosporin (sebagai contoh, CRV431), atau suatu garam, solvat, stereoisomernya yang dapat diterima
secara farmasi. Komposisi-komposisi dan kit-kit meliputi analog siklosporin (sebagai contoh, CRV431), atau suatu garam, solvat,
stereoisomernya yang dapat diterima secara farmasi.

Prokolagen ng/ml

+ 0,1 ng/ml TGFB
GAMBAR 1A
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05385 (13) A
(51) LP.C : CO02F 1/14
(21) No. Permohonan Paten : P00202315014 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
29 Desember 2023 Gedung BJ Habibie, JI. M.H. Thamrin No.8, RT.2/RW.1,
Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus
(30) Data Prioritas : Ibukota Jakarta 10340 Indonesia
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
(72) Nama Inventor :
(43) Tanggal Pengumuman Paten : Yoyon Ahmudiarto,ID
10 Juli 2024 Anwar Mugorobin,ID
Cuk Supriyadi Ali Nandar,ID
Aris Budiyarto,ID
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Judul

(54) Invensi : PENYULINGAN AIR TENAGA SURYA AKTIF DENGAN KERANGKA KOMPOSIT

(57) Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan modul penyulingan air tenaga surya yang disempurnakan yang meliputi: kerangka dari bahan
komposit, material kerangka komposit yang bersifat isolator listrik dan panas, mempunyai kekedapan pada setiap sambungan
mengurangi kebocoran energi, koefisien rambatan energi lebih rendah dari material dari metal, penggunaan pemanas aktif di
dalam modul penyulingan berupa pemanas induksi listrik, perluasan area pemanasan dan cekungan air. Kerangka komposit
bersifat polimer daya tahan terhadap kondisi lingkungan angin kencang maupun udara korosif dapat difungsikan sebagai atap.
Semua penyempurnaan itu secara substansial meningkatkan kinerja modul penyulingan.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05516 (13) A
(51) I.P.C : HO01G 11/26,H 01G 11/08,H 01M 6/12,H 01M 4/06
(21) No. Permohonan Paten : P00202401811 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : Pater(IJI::{OSS TECHNOLOGY LABO CO.,LTD.
01 September 2022 133-1, Azamiyashita, Oazakamiarakuda,Machikita-cho,

Aizuwakamatsu-shi, Fukushima 9650053 Japan
(30) Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
01 September

2021-142108 JP (72) Nama Inventor :
2021 SASO Mitsuhiro,JP
2021-142109 gg;eptember Jp
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Gianna Larenta S.H.
(43) Tanggal Pengumuman Paten : Gandaria 8 Lantai 3 Unit C Jalan Sultan Iskandar Muda
11 Juli 2024 (Arteri Pondok Indah) Jakarta Selatan

(54) Judul BATERAI YANG MEMPUNYAI FUNGSI KONDUKSI ELEKTRON MELALUI KAPASITOR LAPIS GANDA

Invensi : ELEKTRIK

(57) Abstrak :
Invensi ini menyediakan suatu baterai konduktif ionik yang menunjukkan suatu konduktivitas elektron melalui suatu mikro-
kapasitor yang terbentuk di antara elektroda baterai, dimana baterai konduktif ionik terdiri dari suatu kapasitor mikro dipol yang
mengandung hidrogen peroksida dan terbentuk antara suatu elektroda katoda yang terbuat dari tembaga atau paduannya dan
suatu elektroda anoda terbuat dari suatu logam atau suatu paduan yang membentuk suatu potensial elektroda yang berbeda,
potensial elektroda pada elektroda anoda lebih basa dibandingkan dengan elektroda katoda, dan kapasitor mikro tersebut
membentuk suatu struktur yang menunjukkan suatu sifat yang melalui elektron yang mengalir dari elektroda katoda ke elektroda
anoda. Baterai konduktif ionik tersebut menyebabkan amplifikasi arus yang menyerupai amplifikasi longsoran salju.

Gambar 1
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05295 (13) A
(51) LP.C : A61K 31/444,A 61K 31/437,A 61P 43/00,C 07D 471/14,C 07D 401/04,C 07D 403/04,C 07D 471/04
(21) No. Permohonan Paten : P00202405374 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : PTC Therapeutics, Inc.
30 Desember 2022 500 Warren Corporate Center Drive, Warren, New Jersey
07059 United States of America
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
63/295,844 31 Desember us (72) Nama Inventor :
2021 Ramil BAIAZITOV,US Liangxian CAO,US
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
08 Juli 2024 Matteo CHIERCHIA,US Bradley B. GILBERT,US
Woohyung JEON,KR Malte MIKUS,DE
Young-Choon MOON,US Zachary POWERS,US
Hongyu REN,US Gang WANG,CN
JinZHUO,US
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
George Widjojo S.H.
Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta
Judul
(54) Invensi : SENYAWA KARBOLIN DAN PENGGUNAANNYA

(57) Abstrak :
Di sini disediakan senyawa B-karbolin dan kegunaannya untuk menghambat dihidroorotat dehidrogenase (DHODH): atau suatu
bentuk daripadanya, dimana R1, R2, R3, R4, Q1, Q2, Q3, Q4, R7, R9, dan R11 adalah sebagaimana didefinisikan di sini.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05272 (13) A
(51) I.P.C : H01M 50/559,H 01M 50/538,H 01M 50/186,H 01M 50/179,H 01M 10/04
(21) No. Permohonan Paten : P00202404218 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : PaterIIC:i ENERGY SOLUTION, LTD.
21 Oktober 2022 Tower1, 108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-Gu, Seoul

07335 Republic of Korea
(30) Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
10-2021-0142181 22 Oktober 2021 KR (72) Nama Inventor :
HWANGBO, Kwang-Su,KR
(43) Tanggal Pengumuman Paten : LIM, Jae-Won KR
08 Juli 2024
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Dr., Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A.,
Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2
Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung
Judul BATERAI SILINDRIS, DAN PAKET BATERAI SERTA KENDARAAN YANG MELIPUTI PAKET BATERAI
(54) .
Invensi : TERSEBUT

(57) Abstrak :
Invensi ini mengungkapkan suatu baterai silindris, yang meliputi rakitan elektrode; rumahan baterai yang dikonfigurasi untuk
menampung rakitan elektrode melalui bagian terbuka; pelat pengumpul arus yang memiliki bagian penopang, bagian
penggandeng bagian yang tidak disalut yang digandengkan ke bagian pertama yang tidak disalut, dan bagian penggandeng
rumahan yang dihubungkan secara elektrik ke rumahan baterai; pelat penutup yang menutupi bagian terbuka; terminal elektrode
yang dipasang dengan pengelingan melalui lubang berperforasi yang dibentuk di bagian tertutup dari rumahan baterai dan
dihubungkan secara elektrik ke bagian kedua yang tidak disalut; dan gasket penginsulasi yang disisipkan di antara terminal
elektrode dan lubang berperforasi, dimana terminal elektrode tersebut meliputi bagian bodi; bagian flensa luar; bagian flensa
dalam; dan bagian datar yang disediakan di sisi dalam bagian flensa dalam.

GAMBAR 5
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05378 (13) A
(51) ILP.C : C 12N 15/53,C 12N 1/21,C 12N 11/089,C 12N 9/06,C 12P 17/16
(21) No. Permohonan Paten : P00202314396 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : PaterI:’(:)RTON PHARMA SOLUTIONS LTD.
20 Juni 2022 1 Fine Chemical Zone, Chongging, Chemical Industry

Park Changshou District Chongging 401220 China
(30) Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
202110682123.8 20 Juni 2021 CN (72) Nama Inventor :
202110684461.5 21 Juni 2021 CN CHEN, Zecong,CN
(43) Tanggal Pengumuman Paten : (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
10 Juli 2024 Emirsyah Dinar
Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono
Kavling 15
(54) Judul MUTAN REDUKTASE IMINE, ENZIM YANG DIEKSPRESIKAN BERSAMA DARI REDUKTASE IMINE DAN
Invensi : GLUKOSA DEHIDROGENASE, DAN APLIKASINYA

(57) Abstrak :
Yang diungkapkan dalam penemuan ini adalah mutan reduktase imine, dan metode pembuatan (S)-nikotin dengan menggunakan
mutan reduktase imine. Tujuan pertama dari penemuan ini adalah untuk menyediakan mutan reduktase imine, untuk
memecahkan masalah dalam penemuan sebelumnya bahwa tidak ada nikotin dengan konfigurasi S yang dapat diperoleh dengan
menggunakan enzim dan aktivitas enzim rendah, dan mutan ini dapat menerapkan reduksi katalitik. substrat miosmin atau 4-
(Metilamino)-1-(piridin-3-il)butanon menjadi (S)-nikotin. Tujuan kedua dari penemuan ini adalah untuk menghasilkan enzim yang
diekspresikan bersama dari reduktase imine dan glukosa dehidrogenase, khususnya menjadi enzim yang diekspresikan bersama
dari enzim mutan reduktase imine dan glukosa dehidrogenase. Enzim yang diekspresikan bersama digunakan untuk menyiapkan
(S)-nikotin, dan biaya penyiapan (S)-nikotin secara enzimatik diturunkan.
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(51) ILP.C : HO01M 50/583,H 01M 50/559,H 01M 50/538,H 01M 50/531,H 01M 50/179,H 01M 10/04

(21) No. Permohonan Paten : P00202403894 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : LG ENERGY SOLUTION, LTD.

21 Oktober 2022 Tower1, 108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-Gu, Seoul

07335 Republic of Korea

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
10-2021-0142180 22 Oktober 2021 KR

(72) Nama Inventor :
CHOI, Su-Ji,KR
(43) Tanggal Pengumuman Paten : MIN, Geon-Woo,KR
09 Juli 2024
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Dr., Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A.,
Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2
Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung
Judul BATERAI SILINDRIS, DAN PAKET BATERAI SERTA KENDARAAN YANG MELIPUTI PAKET BATERAI
(54) .
Invensi : TERSEBUT
(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan suatu baterai silindris, yang meliputi rakitan elektrode; rumahan baterai yang memuat rakitan
elektrode dan dihubungkan secara elektris ke bagian yang tidak tersalut kedua; pelat penutup yang dikonfigurasi untuk menyegel
bagian terbuka rumahan baterai; pelat pengumpulan arus yang memiliki bagian pinggir, bagian penggandeng bagian yang tidak
tersalut yang digandengkan ke bagian yang tidak tersalut pertama, dan bagian penggandeng terminal yang diberi jarak terpisah
dari bagian penggandeng bagian yang tidak tersalut; terminal elektrode yang dipaku keling melalui lubang perforasi yang dibentuk
pada bagian tertutup dan digandengkan ke bagian penggandeng terminal; dan gasket insulasi yang diselipkan di antara terminal
elektrode dan lubang perforasi, dimana terminal elektrode meliputi bagian bodi; bagian flensa luar; bagian flensa dalam; dan
bagian rata yang disediakan pada sisi dalam bagian flensa dalam dan digandengkan ke bagian penggandeng terminal.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05348 (13) A
(51) LP.C : A23L27/00
(21) No. Permohonan Paten : P00202214379 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : Politeknik Negeri Jember
07 Desember 2022 JI. Mastrip Po Box 164 Indonesia
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara (72) Nama Inventor :
Budi Prasetyo,ID
Agus Hadi Prayitno,ID
(43) Tanggal Pengumuman Paten : Dharwin Siswantoro,|D
09 Juli 2024
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Inve:stlid-m AYAM LOKAL UNGKEP DENGAN PENAMBAHAN NANO KALSIUM LAKTAT KERABANG TELUR
(57) Abstrak :

Invensi ini mengenai ayam lokal ungkep dengan penambahan nano kalsium laktat kerabang telur, lebih khusus lagi, invensi ini
berhubungan dengan proses pengolahan ayam lokal ungkep dengan penambahan nano kalsium laktat yang berasal dari
kerabang telur. Proses pengolahan produk ayam lokal ungkep dengan penambahan nano kalsium laktat kerabang telur dibuat
dengan cara potongan daging ayam lokal dicampur bumbu ungkep dengan konsentrasi 25% dari bobot daging. Bumbu ungkep
dihaluskan lalu ditumis dengan minyak kelapa sawit. Air ditambahkan dengan perbandingan 1:1 (w/v) dari bobot daging. Daging
ayam lokal dimasukkan ke dalam bumbu ungkep dan diaduk hingga merata. Nano kalsium laktat kerabang telur ditambahkan
sebanyak 0,6% dari bobot daging. Daging ayam lokal diungkep pada suhu 70°C selama 90 menit. Setelah daging ayam diungkep
didinginkan pada suhu ruang selama 15 menit, kemudian dikemas vakum dan disimpan beku. Hasil dari invensi ini diperoleh
produk ayam lokal ungkep dengan kandungan kimia yang tinggi yaitu kalsium 85 mg/100 g, protein 19,31%, karbohidrat 10,78%,
abu 1,16%, natrium 38,5 mg/100 g, dan energi 311,23 kkal.
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(51) LP.C : B 60R 25/24,E 05B 49/00
(21) No. Permohonan Paten : P00202305644 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : NIDEC MOBILITY CORPORATION
23 Juni 2023 6368, Nenjozaka, Okusa, Komaki-shi, Aichi 485-0802,
Japan Japan
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
2022-100847 23 Juni 2022 JP (72) Nama Inventor :
Masato TANAKA,JP
(43) Tanggal Pengumuman Paten : Yutaka ENOMOTO.JP
10 Juli 2024 ’
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
DR. Cita Citrawinda S.H. MIP.
Promenade 20, Unit O, JI. Bangka Raya No. 20,
Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan
(54) Judul SISTEM REGISTRASI KUNCI ELEKTRONIK KENDARAAN, METODE REGISTRASI KUNCI ELEKTRONIK
Invensi : KENDARAAN DAN PERANGKAT KONTROL KENDARAAN
(57) Abstrak :

Suatu sistem registrasi kunci elektronik kendaraan mencakup kunci elektronik pertama dan kedua dan perangkat kontrol
kendaraan dimana informasi enkripsi pertama yang umum untuk kunci elektronik pertama dan perangkat kontrol kendaraan
didaftarkan. Perangkat kontrol kendaraan dikonfigurasikan untuk: menampilkan informasi identifikasi pertama berdasarkan
operasi di perangkat portabel; dan meminta perangkat portabel untuk membaca informasi identifikasi kedua dimana informasi
enkripsi pertama direpresentasikan ketika informasi identifikasi pertama benar. Perangkat portabel dikonfigurasikan untuk:
menghasilkan informasi enkripsi kedua yang umum untuk perangkat portabel dan perangkat kontrol kendaraan dengan
menggunakan informasi identifikasi pertama dan kedua; dan melakukan perhitungan berdasarkan informasi enkripsi kedua.
Perangkat kontrol kendaraan mendaftarkan perangkat portabel sebagai kunci elektronik kedua dengan menyimpan informasi
enkripsi kedua ketika hasil perhitungan yang diterima dari perangkat portabel benar.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05311 (13) A
(51) LP.C : F17C 3/08,F 17C 3/02
(21) No. Permohonan Paten : P00202405767 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : CB&l STS DELAWARE LLC
02 Desember 2022 915 N. Eldridge Parkway, Houston, Texas 77079 United
States of America
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
63/285,898 03 Desember ;o (72) Nama Inventor :
2021 COOPERMAN, Alexander,US
) EBERLY, Randy Lee,US
(43) Tanggal Pengumuman Paten : JACOBSON, John Andrew,US
08 Juli 2024 CIHLAR, Steven Matthew,US
CREECH, David,US
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Marolita Setiati
PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha
Paramita 3B Floor Zona D JI. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8
Kuningan
(54) Inve::id-m BEJANA PENYIMPANAN KRIOGENIK TERINSULASI VAKUM

(57) Abstrak :
Suatu bejana kriogenik (100) meliputi suatu bejana bagian luar (130) yang setidaknya sebagian dibentuk dari suatu beton
bertulang. Bejana kriogenik lebih lanjut meliputi suatu bejana bagian dalam (119) yang ditempatkan di bejana bagian luar. Bejana
kriogenik lebih lanjut meliputi suatu lapisan kedap udara (140) yang ditempatkan di antara bejana bagian dalam dan bejana
bagian luar, dimana lapisan tersebut ditambatkan pada bejana bagian luar. Bejana kriogenik lebih lanjut meliputi suatu ruang
vakum (160) yang ditempatkan di antara bejana bagian dalam dan lapisan, dimana suatu bahan insulasi (162) ditempatkan dalam
ruang vakum.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05456 (13) A
(51) ILP.C : E21B 4718,E 21B 47/06,E 21B 47/005
(21) No. Permohonan Paten : P00202405262 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
31 Maret 2022 3000 N. Sam Houston Parkway E., Houston, Texas
77032-3219 United States of America
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
63/316,725 04 Maret 2022  US (72) Nama Inventor :
7701921 23Maret2022  US JANDHYALA, Siva Rama Krishna, N
JIMENEZ, Walmy Cuello,CO
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
11 Juli 2024 (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Arifia Jauharia Fajra S.T., S.H.
Pondok Indah Office Tower 5, Floor 19th, Suite 1906
Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Jakarta 12310
Indonesia
Judul METODE UNTUK PEMILIHAN KOMPOSISI SEMEN UNTUK SUMUR YANG MENGALAMI MUATAN
(54) Invensi : SIKLIK

(57) Abstrak :
Metode dari pengungkapan ini berkaitan dengan penilaian kuantitatif terhadap risiko kerusakan pada sarung semen karena
muatan siklik. Suatu metode terdiri dari memilih komposisi semen; melakukan analisis integritas sumur bor menggunakan model
untuk sarung semen, setiap sarung semen yang terdiri dari suatu komposisi semen terpilih; dan menentukan suatu jumlah siklus
kegagalan untuk setiap sarung semen.
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(21) No. Permohonan Paten : P00202402528 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :

(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
28 September 2022

(30) Data Prioritas :

BP CORPORATION NORTH AMERICA INC.
501 Westlake Park Blvd., Houston, Texas 77079 United
States of America

(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
63/249,130 28 September ;o (72) Nama Inventor :
2021 KUESTERS, Andrea,DE
MAHADEYV, Karthik,US
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
10 Juli 2024 (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Marolita Setiati
PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha
Paramita 3B Floor Zona D JI. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8
Kuningan
Judul

(54) Invensi :

SISTEM DAN METODE UNTUK MENGKALIBRASI TEKNIK PENYELESAIAN SUMUR

(57) Abstrak :

Invensi ini mengungkapkan suatu metode untuk operasi penyelesaian sumur yang meliputi melakukan, dengan simulator, simulasi
awal berdasarkan data geologis dan parameter masukan, simulasi awal tersebut menghasilkan nilai tekanan bersih yang
disimulasi untuk sumur, menerima indikasi dari nilai tekanan bersih aktual dalam sumur; menyesuaian, dengan agen RL,
parameter masukan ke simulator berdasarkan perbedaan antara nilai tekanan bersih aktual dan nilai tekanan bersih yang
disimulasi yang bersesuaian, melakukan simulasi yang diperbarui berdasarkan data geologis dan parameter masukan yang
disesuaikan tersebut, simulasi yang diperbarui tersebut menghasilkan nilai tekanan bersih yang disimulasi yang diperbarui,
menyesuaikan secara berulang parameter masukan ke simulator, dengan nilai tekanan bersih yang disimulasi yang bersesuaian
yang berasal dari nilai tekanan bersih yang disimulasi yang diperbarui tersebut; dan menghasilkan indikasi dari suatu peristiwa
pada sumur berdasarkan nilai tekanan bersih aktual dan nilai tekanan bersih yang disimulasi.
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(43) Tanggal Pengumuman Paten : Andromeda S.H. BA.
12 Juli 2024 Gandaria 8, Lt. 3 Unit C Jalan Sultan Iskandar Muda
(Arteri Pondok Indah) Jakarta
(54) Judul MEKANISME PENGUNCIAN DAN KERETA DORONG ANAK TERMASUK MEKANISME
Invensi : PENGUNCIANNYA
(57) Abstrak :

Menurut aplikasi tersebut, mekanisme penguncian untuk menghubungkan objek pertama dan objek kedua yang dapat diputar
satu sama lain ke objek ketiga diungkapkan. Mekanisme penguncian terhubung ke objek pertama dan objek kedua, dan
terhubung secara dapat dilepas ke objek ketiga; dimana rotasi objek kedua terhadap objek pertama memungkinkan mekanisme
penguncian dilepaskan dari objek ketiga. Kereta dorong anak juga diperlihatkan.
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1 Juli2024 Marodin Sijabat S.H
Adastra An Intellectual Property Firm Epi Walk Building 3
rd Floor JI. HR Rasuna Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet
Kuningan Setia Budi
Judul
(54) Invensi : PERAKITAN BAUT PENGUNCI ANTI PENCURIAN
(57) Abstrak :

Rakitan baut pengunci anti-pencurian diungkap. Rakitan tersebut terdiri dari baut anti-pencurian yang dapat dipasang secara
berulir ke barang yang akan dilindungi, tutup baut yang dipasang dengan pas ke dalam lubang di kepala baut anti-pencurian,
rumah silinder kunci yang setidaknya sebagian terhubung secara berputar ke kepala baut anti-pencurian, rumah silinder kunci
yang dikonfigurasikan untuk menutupi tutup baut dan silinder kunci dan untuk menyediakan alat untuk mencegah pelepasan tutup
baut. Rakitan baut pengunci anti-pencurian cocok untuk mengunci roda kendaraan dan juga untuk mengganti busi mesin
pembakaran untuk mencegah penggunaan kendaraan yang tidak sah.
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Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : Karta-X Technologies Limited
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(30) Data Prioritas : China Hong Kong
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
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(72) Nama Inventor :
PAAU, YING-REN WARREN ,HK
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
11 Juli 2024 (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Miftahul Hilmi S.H., M.H.
Jakarta Patent Bureau Graha Tirtadi, 1th Floor, Room
106 Jalan Pangeran Antasari No. 18A Cipete Utara
Judul PERANGKAT KAMERA DENGAN FUNGSI TRANSMISI JARINGAN DAN METODE UPLOAD DATA
(54) .
Invensi : MEDIANYA
(57) Abstrak :

Abstrak PERANGKAT KAMERA DENGAN FUNGSI TRANSMISI JARINGAN DAN METODE UPLOAD DATA MEDIANYA Invensi
ini berhubungan dengan perangkat kamera dengan fungsi transmisi jaringan, yang terdiri dari modul kamera, modul kontrol,
modul penyimpanan dan modul catu daya. Modul penyimpanan yang menyimpan data media yang diterima dan mengunggah
data media yang disimpan ke server dalam kondisi yang ditentukan. Modul kontrol mempertahankan status perangkat kamera
saat ini atau memulai perangkat ke mode unggah statis berdasarkan status perangkat kamera saat ini, status modul catu daya,
dan sisa kapasitas penyimpanan modul penyimpanan. Mode unggahan statis mencakup operasi bangun dari tidur pada waktu
yang ditentukan dan mengunggah data media yang disimpan. Invensi ini selanjutnya berhubungan dengan metode
pengunggahan data media. Perangkat kamera dengan fungsi transmisi jaringan dan metode pengunggahan data media yang
disediakan oleh invensi ini memiliki keuntungan sebagai berikut: menyeimbangkan ruang penyimpanan, catu daya dan lingkungan
jaringan perangkat kamera dan mempertimbangkan keterkaitan ketiga hal di atas.
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(54) Inve::id-m PEMISAH UNTUK PERANTI ELEKTROKIMIA, DAN PERANTI ELEKTROKIMIA YANG MENCAKUPNYA
(57) Abstrak :

Pengungkapan ini berkaitan dengan suatu pemisah untuk peranti elektrokimia yang meliputi bahan aktif berbasis litium mangan,
yang meliputi substrat polimer berpori; lapisan penyalut berpori pertama, yang meliputi partikel anorganik pertama dan partikel
anorganik kedua yang memiliki area permukaan spesifik yang lebih besar dari partikel anorganik pertama dan yang dibentuk pada
permukaan pertama dari substrat polimer berpori; dan lapisan penyalut kedua yang dibentuk pada permukaan kedua dari substrat
polimer berpori, dimana partikel anorganik kedua dimasukkan dengan gugus asam sulfonat pada permukaannya, dan dalam
beberapa gugus asam sulfonat, kation hidrogen disubstitusi dengan kation litium.
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(54) Judul ELEKTROLIT TIDAK BERAIR DAN BATERAI SEKUNDER LITIUM YANG MELIPUTINYA

Invensi :

(57) Abstrak :
Invensi ini menyediakan elektrolit tidak berair yang meliputi garam litium, pelarut organik, senyawa yang diwakili oleh Rumus 1
sebagai aditif pertama, dan senyawa yang diwakili oleh Rumus 2 sebagai aditif kedua. [Rumus 1] Dalam Rumus 1, A merupakan
gugus fosfat siklik yang memiliki 2 atau 3 atom karbon, R merupakan gugus alkilena yang memiliki 1 hingga 5 atom karbon atau
gugus alkenilena yang memiliki 2 hingga 5 atom karbon, dan X merupakan gugus perfluoroalkil yang memiliki 1 hingga 5 atom
karbon. [Rumus 2] Dalam Rumus 2, R1 hingga R6 masing-masing secara independen merupakan salah satu yang dipilih dari
gugus yang terdiri dari hidrogen (H), fluorin (F), gugus alkil tidak tersubstitusi atau tersubstitusi yang memiliki 1 hingga 10 atom
karbon, gugus alkenil tidak tersubstitusi atau tersubstitusi yang memiliki 2 hingga 10 atom karbon, gugus alkunil tidak tersubstitusi
atau tersubstitusi yang memiliki 2 hingga 10 atom karbon, gugus alkoksi tidak tersubstitusi atau tersubstitusi yang memiliki 1
hingga 10 atom karbon, gugus alkilkarbonil tidak tersubstitusi atau tersubstitusi yang memiliki 2 hingga 10 atom karbon, gugus
ester alkil tidak tersubstitusi atau tersubstitusi yang memiliki 1 hingga 10 atom karbon, CN, SO3, dan SO3CF3.
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(51) LP.C : C22B 3/18
(21) No. Permohonan Paten : P00202404681 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : ECOBIOME HOLDINGS, LLC
03 November 2022 59 E. Whistlers Bend Circle, The Woodlands, Texas
77384 United States of America
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
63/275,058 03 November ;o (72) Nama Inventor :
2021 Marc RODRIGUEZ ,US
(43) Tanggal Pengumuman Paten : (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
11 Juli 2024 George Widjojo S.H.
Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta
(54) Inve::id-m SISTEM BIOREAKTOR UNTUK MENGHASILKAN LOGAM
(57) Abstrak :

Suatu stimulator bioreaktor disediakan. Suatu platform dapat dioperasikan untuk menerima sampel logam dari suatu logam yang
diinginkan. Sampel logam dapat dioperasikan untuk berinteraksi dengan mikroba dan menstimulasikan mikroba untuk
memperoleh kembali logam yang diinginkan dari bahan pilihan. Suatu konduktor listrik dipasangkan secara elektrik dengan
platform. Konduktor listrik dan sampel logam dapat dioperasikan untuk menerima dan mentransmisikan pulsa listrik. Konduktor
listrik dapat dioperasikan untuk mentransmisikan pulsa listrik ke bahan pilihan untuk menstimulasikan mikroba dalam bahan
pilihan untuk memperoleh kembali logam yang diinginkan.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05300 (13) A
(51) LP.C : A61K 9/20
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Emirsyah Dinar
Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono
Kavling 15
(54) Judul FORMULASI ORAL
Invensi :

(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan formulasi farmasi padat yang cocok untuk pemberian oral yang terdiri dari: (a) zat aktif yaitu S-
pindolol atau garamnya yang dapat diterima secara farmasi; (b) eksipien pati dalam jumlah paling sedikit 15,0% berat
dibandingkan dengan berat total formulasi; dan (c) eksipien selulosa dalam jumlah paling sedikit 30,0 % berat dibandingkan
dengan berat total formulasi. Juga disediakan formulasi farmasi padat untuk digunakan dalam terapi, misalnya dalam pengobatan
cachexia.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05420 (13) A
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(21) No. Permohonan Paten : P00202314884 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
28 Desember 2023 Gedung B.J. Habibie, JIl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta
Pusat, 10340 Indonesia
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
(72) Nama Inventor :
Ismadi, S. T., M. T.,ID Putri Amanda, M. Si.,ID
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
10 Juli 2024
Resti Marlina, M. Si.,ID Dr. Sasa Sofyan Munawar, S.
Hut., MP.,ID
Prof. Dr. Ir. Dede Hermawan, M. Tiara Sulistiana Putri, S. Hut.,ID
Sc.,ID
Alfiani Khairaummah, S. Si.,ID
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul PRODUK PAPAN KOMPOSIT POLIESTER SERAT KELAPA DAN SERBUK BAGAS SORGUM SERTA
Invensi : PROSES FABRIKASINYA

(57) Abstrak :
Produktivitas hutan Indonesia semakin hari makin menurun, sedangkan kebutuhan manusia akan bahan baku kayu semakin
meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini antara lain dengan
pemanfaatan bahan berlignoselulosa selain kayu untuk dijadikan bahan baku pengganti kayu dalam pembuatan papan komposit.
Invensi ini membuat papan komposit poliester berpenguat serat kelapa dengan penambahan serbuk bagas sorgum untuk
penggunaan papan lantai/ flooring. Bahan yang digunakan pada invensi ini teridi dari dan tidak terbatas pada polyester, serat
kelapa dan serbuk bagas sorgum. Proses pembuatan invensi ini meliputi tahapan sebaagai berikut: persiapan serat kelapa dan
serbuk bagas sorgum, pengayakan dan dan pengovenan hingga kadar air kurang dari 10%, pencampuran polietser dengan
hardener, pencampuran matriks polyester dengan serat kelapa dilanjutkan pencampuran dengan serbuk bagas
sorgum,pengepresan pada cetakan menggunakan kempa hirdolik dan manual, pengovenan pada suhu 60-80°C selama 6-24 jam
dan pengkondisian produk. Papan komposit dengan penambahan serbuk bagas sorgum memiliki nilai kuat tarik dan impak yang
tinggi dan dapat meningkatkan kemampuan peredaman terhadap getaran.
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(21) No. Permohonan Paten : P00202402757 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : INNOPEAK TECHNOLOGY, INC.
26 Agustus 2022 2479 E. Bayshore Rd., Suite 110, Palo Alto, California
94303 United States of America
(30) Data Prioritas :
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63/260,600 26 Agustus 2021 US (72) Nama Inventor :
63/251,385 01 Oktober 2021 US YU. Yue,US
63/262,078 04 Oktober 2021 US YU, Haoping,US
(43) Tanggal Pengumuman Paten : (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
08 Juli 2024 Marolita Setiati
PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha
Paramita 3B Floor Zona D JI. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8
Kuningan
(54) Inve::id-m PERLUASAN JANGKAUAN OPERASI UNTUK PENGKODEAN VIDEO SERBAGUNA

(57) Abstrak :
Dalam beberapa perwujudan, dekoder video mendekodekan suatu video dari suatu aliran bit video yang dienkodekan
menggunakan Pengkodean Video Serbaguna ( Versatile Video Coding; VVC). Dekoder video menentukan suatu kedalaman bit
dari sampel-sampel video berdasarkan pada elemen sintaks Kumpulan Parameter Urutan ( Sequence Parameter Set; SPS)
sps_bitdepth_minus8 yang nilainya dalam kisaran 0 hingga 8. Dekoder selanjutnya menentukan ukuran dari suatu bufer gambar
yang didekodekan ( decoded picture buffer; DPB) berdasarkan pada elemen sintaksis Kumpulan Parameter Video ( Video
Parameter Set; VPS) vps_ols_dpb_bitdepth_minus8 yang nilainya dalam kisaran 0 hingga 8. Dekoder mengalokasikan suatu
ruang penyimpanan dengan ukuran DPB yang ditentukan, mendekokan aliran bit video menjadi gambar-gambar berdasarkan
pada kedalaman bit yang ditentukan, dan menyimpan gambar-gambar yang telah didekodekan dalam DPB. Dekoder selanjutnya
mengeluarkan gambar-gambar yang didekodekan untuk ditampilkan.
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(21) No. Permohonan Paten : P00202405797 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : CHIYODA CORPORATION
05 Agustus 2022 4-6-2, Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa
2208765 Japan
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
PCT/ 23 Desember |5 (72) Nama Inventor :
JP2021/047814 2021 SATO Hideki JP
KAWAI Eiji,JP
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
08 Juli 2024 (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Maulitta Pramulasari S.Pd
Mirandah Asia Indonesia Sudirman Plaza, Plaza Marein
Lantai 10E Jalan Jenderal Sudirman Kavling 76-78
(54) Inve::id-m PERANGKAT, METODE DAN PROGRAM PEMROSESAN INFORMASI
(57) Abstrak :

Perangkat pemrosesan informasi termasuk prosesor, di mana perangkat pemrosesan informasi mengeksekusi sebuah langkah
untuk memperoleh sebuah parameter operasi mengenai sebuah perangkat reaksi yang melakukan sebuah reaksi kimia yang
telah ditentukan dan informasi mengenai sebuah zat yang digunakan dalam reaksi kimia dalam perangkat reaksi, perangkat
pemrosesan informasi mengeksekusi sebuah langkah untuk menentukan sebuah parameter dari sebuah kondisi reaksi pertama
yang diprediksikan sebagai sebuah kondisi reaksi dari zat tersebut saat reaksi kimia dilakukan dengan parameter operasi dalam
perangkat reaksi, perangkat pengolah informasi mengeksekusi langkah mempelajari model prediksi yang mengeluarkan
parameter dari keadaan reaksi kedua yang merupakan keadaan reaksi zat sebagai respons terhadap memasukkan informasi
mengenai zat dan parameter operasi dengan menggunakan informasi yang diperoleh mengenai zat, parameter operasi yang
diperoleh, dan parameter keadaan reaksi pertama sebagai data pembelajaran, dan perangkat pengolah informasi mengeksekusi
langkah menyimpan model prediksi yang dipelajari dalam unit penyimpanan.
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Fina Amreta Laksmi, Ph.D,ID
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12 Juli 2024 Helbert, M.Env., Ph.D,ID

Kartika Sari Dewi, M.Si,ID

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

PROSES PRODUKSI ENZIM MOLONEY MURINE LEUKEMIA VIRUS REVERSE TRANSCRIPTASE (M-
MLV RT) DI ESCHERICHIA COLI SKALA FERMENTOR DENGAN METODE AUTOINDUKSI MENGGUNAKAN
MEDIUM TERDEFINISI

Judul

(54) Invensi :

(57) Abstrak :
Produksi enzim M-MLV RT skala industri di Indonesia masih jarang dilakukan di Indonesia, dikarenakan proses produksi yang
rumit dan bahan baku produksi yang mahal. Invensi ini menekankan produksi enzim M-MLV RT yang mudah dan murah
menggunakan mikrobia Escherichia coli yang telah dimodifikasi, menggunakan medium terdefinisi dengan metode autoinduksi.
Mikrobia Escherichia coli yang digunakan telah dimodifikasi kodon gen pengkode enzim M-MLV RT-nya yang spesifik untuk
mikrobia Escherichia coli . Bahan baku produksi yang digunakan adalah media terdefinisi yang berisikan buffer citrate-phosphate,
Magnesium sulfat, Thiamin, Trace element, kanamycin, glukosa, laktosa dan gliserol. Metode autoinduksi menggunakan laktosa
sebagai agen induksi menggantikan IPTG. Serta optimasi kondisi produksi biomassa mikrobia Escherichia coli skala fermentor 3
liter dengan pengadukan kecepatan 300 rpm, aerasi 3 vvm, inokulan 5% dan suhu inkubasi 18 derajat celcius selama 4 hari.
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Didik Sugiyanto, ST.,M.Eng.,ID
(43) Tanggal Pengumuman Paten : Herry Susanto, S.T., M.Si,ID
10 Juli 2024
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul MESIN PENUMBUK EMPING MELINJO MENGGUNAKAN EMPAT PENUMBUK DENGAN PENGGERAK
Invensi : MOTOR LISTRIK
(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan alat penumbuk emping melinjo yang dirancang disesuaikan dengan kebutuhan para pengrajin
emping melinjo dimana dalam proses pembuatan emping melinjo khususnya proses pemipihan pada umumnya masih
menggunakan cara manual yaitu dengan cara dipukul memakai pukul besi dengan tenaga manusia. Selanjutnya dibuat sebuah
mesin penumbuk emping melinjo menggunakan empat penumbuk dengan penggerak motor listrik untuk mempercepat hasil
proses produksi dan mudah dalam pengoerasiannya. Mesin ini diracang menggukan penggerak motor listrik dengan empat
penumbuk dalam sistem kerjanya, hasil dari proses penumbukan lebih presisi karena pada waktu proses penumbukan bisa
mengatur naik turunya dari penumbuk sesuai dengan keinginan. Untuk pengoperasiannya dengan cara menginjak pedal maka
mesin akan bekerja sedangkan menghentikan putaran dengan melepas injakan, untuk hasil tumbukan emping melinjo
mempunyai kualitas yang lebih baik dan presisi dilihat dari ketebalan dan diameter emping melinjo selain itu juga menghasilkan

jumlah produksi yang lebih banyak.
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of Korea
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Tae Hun KIM,KR
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George Widjojo S.H.
Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta

Judul

(54) Invensi : ALAT DAN METODE UNTUK MENGHASILKAN AEROSOL

(57) Abstrak :
Alat penghasil aerosol mencakup bodi utama termasuk bagian semi-eksterior yang memiliki ruang akomodasi tempat rokok
dimasukkan, katrij yang dapat dilepas digabungkan ke bagian semi-eksterior, antena yang disusun pada permukaan bagian semi-
eksterior untuk menghadapi permukaan katrij, sensor yang dikonfigurasi untuk merasakan kapasitansi antena, dan pengontrol
yang terhubung secara elektrik ke sensor. Pengontrol dikonfigurasi untuk menentukan, berdasarkan kapasitansi, jumlah sisa
bahan penghasil aerosol dalam katrij dan apakah katrij terlepas atau tidak.
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Ko DETANI,JP
(43) Tanggal Pengumuman Paten : Akihiro KIMURA ,JP
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Insan Budi Maulana S.H.
Mayapada Tower Lantai 5 Jalan Jenderal Sudirman
Kavling 28
Judul

(54) Invensi : KAIN BUKAN TENUN UNTUK LEMBARAN TEMBUS CAIRAN DARI BENDA ABSORBEN

(57) Abstrak :
Diberikan suatu kain bukan tenun untuk suatu lembaran tembus cairan dari suatu benda absorben yang memiliki sifat penyerapan
air yang sangat baik dan mencegah penempelan pada kulit pemakainya. Kain bukan tenun (10) ini mencakup suatu lapisan serat
pertama (26) dan suatu lapisan serat kedua (28), dimana lapisan serat pertama (26) terbuat dari serat resin termoplastik, dan
lapisan serat kedua (28) mengandung serat penyerap air dan serat resin termoplastik, dan memiliki sejumlah tonjolan (30) dan
sejumlah bagian cekungan (32). Dalam kasus dimana suatu beban tidak ditambahkan pada arah ketebalan ke kain bukan tenun
(10) ketika ketebalan lapisan serat pertama (26) pada sejumlah tonjolan 930) dan ketebalan lapisan serat pertama (26) pada
sejumlah bagian cekungan (32) ditetapkan sebagai Tc1 dan Td1, secara berurutan, dan dalam kasus dimana suatu beban
sebesar 2,9 kPa ditambahkan ke kain bukan tenun (10) pada arah ketebalan ketika ketebalan lapisan serat pertama (26) pada
sejumlah tonjolan (30) dan ketebalan lapisan serat pertama (26) pada sejumlah bagian cekungan (32) ditetapkan sebagai Tc2 dan
Td2, secara berurutan, kain bukan tenun (10) memenuhi ungkapan hubungan (Tc2/Tc1)
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(54 dudul ZAT PENUMBUH RAMBUT
Invensi :
(57) Abstrak :

Agar menyediakan suatu zat penumbuh rambut yang merupakan suatu zat topikal yang menunjukkan efek dalam hal
menyebabkan peningkatan pada diameter batang rambut dan meningkatkan panjang batang rambut maksimal dan meningkatkan
laju pemanjangan batang rambut dan pertumbuhan rambut yang baru dan meningkatkan ekspresi gen yang berkontribusi
terhadap pertumbuhan rambut dalam sel papila dermal dan mendorong pertumbuhan batang rambut pada rambut kepala,
janggut, bulu mata, alis, dan/atau rambut serupa lainnya, fitosfingosina dan adenosina dibuat menjadi terkandung sebagai bahan-
bahan aktif dalam suatu zat penumbuh rambut, dan/atau fitosfingosina dan/atau adenosina digunakan dalam kombinasi sebagai

bahan-bahan aktif dalam suatu zat penumbuh rambut.
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*p < 0,5 vs kelompok kontrol pada mana tidak ada yang ditambahkan
**p <0,1 vs kelompok kontrol pada mana tidak ada yang ditambahkan
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(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
202111521474.7 ;g;es‘ember CN (72) Nama Inventor :
DU, Rui,CN ZHOU, Zhengchun,CN
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
08 Juli 2024 SHEN, Bingsheng,CN TANG, Xiaohu,CN
LIU, Chenchen,CN HAN, Xiao,CN
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Prudence Jahja S.H.,LL.M
Januar Jahja and Partners, Menara Batavia lantai 19,

Jalan K.H. Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat
(54) Inve::iqm METODE DAN PERALATAN PEMROSESAN SINYAL
(57) Abstrak :

Perwujudan dari invensi ini mengungkapkan suatu metode pemrosesan sinyal dan suatu peralatan, untuk meningkatkan efisiensi
pengiriman sekuens secara efektif. Metode tersebut meliputi: Suatu peralatan komunikasi pertama menghasilkan suatu PPDU,
dan kemudian mengirimkan PPDU. Sejalan dengan itu, suatu peralatan komunikasi kedua menerima PPDU, dan melakukan
pemrosesan berdasarkan pada sekuens M dalam suatu bidang pertama yang disertakan dalam PPDU. PPDU meliputi bidang
pertama, bidang pertama meliputi sekuens M, energi korelasi silang antara salah satu sekuens M dan masing-masing dari
sekuens m adalah kurang dari atau sama dengan suatu ambang batas pertama dalam suatu rentang referensi, rentang referensi
menunjukkan suatu rentang yang sesuai dengan suatu sekuens dalam sekuens M yang dibangun berdasarkan pada suatu
sekuens komplementer Golay, M adalah suatu bilangan bulat yang lebih besar dari atau sama dengan 3, dan m adalah suatu
bilangan bulat yang kurang dari M dan lebih besar dari atau sama dengan 2.

Peralatan komunkast
pertama

Peralatan komunikasi
kedua

Menghasilkan PPDU. di mana PPDU meliputi suatu bidang

pertama, bidang pertama tersebut meliputi sekuens M. energi | ~
korelast silang antara salah satu dari sekuens M dan masing-
mastng dart sekuens m dalam sekvens M adalah kurang dani
atau sama dengan suatu ambang batas pertama dalam suatu
rentang referenst, rentang referensi menunjukkan suatu
rentang yang sesuai dengan suatu sekuens dalam sekuens M
yang dibangun berdasarkan pada sekuens komplementer
Golay, M adalah suatu bilangan bulat yang lebih besar dant
atau sama dengan 3. dan m adalah suatu bilangan bulat yang
kurang dari M dan lebih besar dari atau sama dengan 2

PPDU
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Melakukan pemrosesan berdasarkan

pada sekuens M
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(20)

Rl Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05454 (13) A
(51) LP.C : A 23K 20/142,A 23L 33/175,A 23L 33/105,A 61K 31/4172,A 61K 47/18,A 61P 17/18,A 61P 37/02,A 61P 43/00
(21) No. Permohonan Paten : P00202406062 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : SUNTORY HOLDINGS LIMITED
15 Desember 2022 1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka
5308203 Japan
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
o001-009563 20 Desember g (72) Nama Inventor :
2021 FUNAKI, Ayuta,JP
EGUCHI, Megumi,JP
(43) Tanggal Pengumuman Paten : SUGIZAKI, Miku,JP
11 Juli 2024
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Januar Ferry S.Si
PT. Hakindah International Gedung Gajah Unit AT Jalan
Dr Saharjo No. 111 Tebet
(54) Judul KOMPOSISI ORAL DAN METODE UNTUK MENEKAN RASA PAHIT YANG BERASAL DARI
Invensi : ERGOTIONEINA
(57) Abstrak :

KOMPOSISI ORAL DAN METODE UNTUK MENEKAN RASA PAHIT YANG BERASAL DARI ERGOTIONEINA Invensi ini
bertujuan untuk menyediakan komposisi oral yang mengandung ergotioneina atau garamnya dimana rasa pahit yang berasal dari
ergotioneina atau garamnya dikurangi. Invensi ini berkaitan dengan komposisi oral yang mengandung komponen (A) dan
komponen (B), komponen (A) yang adalah ergotioneina atau garamnya, komponen (B) yang adalah teanina.



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05422 (13) A
(51) LP.C : C 12N 1/20,C 12N 9/20,C 12R 1/385
(21) No. Permohonan Paten : P00202315084 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
29 Desember 2023 Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8,
Jakarta Pusat 10340 Indonesia
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
(72) Nama Inventor :
Dr. Titin Haryati, S.Si., M.Si.,ID Fina Amreta Laksmi, S.TP.,
(43) Tanggal Pengumuman Paten : M.Sc., Ph.D.,ID
10 Juli 2024
Isa Nuryana, S.Si., M.Biotech.,ID Dr. Naswandi Nur, M.Si.,ID
Safendrri Komara Ragamustari, Awan Purnawan, S.Si., M.Si.,ID
Ph.D.,ID
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul STRAIN BAKTERI TERMOTOLERAN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SB-37 YANG MAMPU
Invensi : MENGHASILKAN ENZIM LIPASE TERMOSTABIL DAN TOLERAN ASAM

(57) Abstrak :

Invensi ini mengenai strain bakteri Pseudomonas aeruginosa yang disimpan pada laboratorium Pusat Riset Mikrobiologi Terapan,
Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan nomor aksesi SB-37. Karakterisasi secara morfologis dan biokimia mengindikasikan
bahwa isolat tersebut tersebut merupakan bakteri Gram negatif berbentuk batang. Hasil PCR, sekuensing dan dilanjutkan dengan
pencarian BLAST menunjukkan bahwa spesies yang paling dekat untuk isolat tersebut adalah Pseudomonas aeruginosa
sehingga strain ini dinamakan Pseudomonas aeruginosa. Uji hidrolisis lemak mengungkapkan bahwa strain bakteri ini mampu
menghidrolisis minyak yang ditunjukkan dengan terbentuknya zona warna orange di sekitar koloni bakteri dan membuktikan strain
bakteri ini mempunyai aktivitas lipase. Strain ini mensekresikan enzim lipase optimum pada induser minyak kedelai, pH media 3,
dan suhu 50 °C. Bakteri Pseudomonas aeruginosa SB-37 mempunyai potensi untuk digunakan dalam berbagai industri sebagai
sumber enzim lipase ekstraseluler yang termostabil dan toleran asam.

Isolat bakteri Pseudomonas aeruginosa ditumbuhkan
dalam media LB agar

l

Koloni tunggal diinokulasikan ke dalam 5 mL media LB

|

5 mL kultur diinkubasi overnight pada suhu 37 °C dengan
agitasi 150 rpm

|

Kultur 5 mL overnight dijadikan sebagai inokulum starter

untuk produksi lipase pada 100 mL media LB + 1% minyak

zaitun (v/v) dan diinkubasi pada suhu 37 °C dengan agitasi
150 rpm selama 30 jam

|

Enzim lipase dipanen dengan menggunakan sentrifuge
dengan kecepatan 10000 rpm suhu 4 °C selama 15 menit




(20)

Rl Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05340 (13) A
(51) LP.C : C07C 45/00
(21) No. Permohonan Paten : P00202211605 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : Universitas Gadjah Mada
19 Oktober 2022 Direktorat Penelitian, Gedung Pusat UGM Lantai 3 Sayap
Selatan, Bulaksumur, Yogyakarta, Indonesia, 55281 Indonesia
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
(72) Nama Inventor :
Karna Wijaya,ID Hilda Ismail,ID
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
09 Juli 2024
Budhijanto,ID Remi Ayu Pratika,ID
Khairul Amri,ID Aan Sabilladin,ID
Aulia Sukma Hutama,ID
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul SILIKA TERSULFATASI SEBAGAI KATALIS DALAM PEMBUATAN NITROBENZENA MENGGUNAKAN
Invensi : BATCH MICROWAVE REACTOR
(57) Abstrak :

Proses nitrasi benzene menjadi nitrobenzena dilakukan menggunakan katalis SO4/SiO2 85% dalam batch reactor microwave,
waktu pengadukan 140 menit dan suhu reaksi 55 oC. Proses pembuatan nitrobenzena diawali denga pembuatan katalis SS85.
Katalis tersebut di atas dibuat dengan cara sebagai berikut: Granula silika gel dihaluskan menggunakan blender kemudian diayak
menggunakan ayakan 200 mesh. 29,5 g silika yang sudah diayak kemudian dilarutkan dengan 60 mL etil asetat, setelah terlarut
ditambahkan 0,8 mL asam sulfat 85%. dan campuran diaduk secara magnetis selama 30 menit pada suhu ruang. Kemudian etil
asetat dihilangkan dibawah tekanan tereduksi menggunakan alat rotary evaporator. Selanjutnya residu dihilangkan dengan
memasukkan ke dalam oven selama 72 jam dengan suhu 100 ° C. Hasil karaktersiasi menggunakan FTIR menunjukkan
terdapatnya puncak di sekitar 1087 cm-1 yang menandakan serapan vibrasi ulur asimetris Si-O dari Si-O-Si dan vibrasi ulur S-OH
dari HSO4-. Proses sulfatasi telah berhasil dilakukan yang ditandai dengan peningkatan nilai keasaman katalis. Hasil analisis
menunjukkan bahwa Nilai keasaman dari katalis SO4/SiO2 85% yang dihasilkan adalah 3,1707 mmol/g. Hasil konversi produk
nitrobenzena yang dihasilkan sebanyak 62,67% dengan suhu reaksi 55 oC,konsentrasi asam sulfat untuk aktivasi SiO2 sebanyak
85% dan waktu reaksi 140 menit.



(20)

Rl Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05265 (13) A
(51) LP.C : H 04L 9/40,H 04L 9/32,H 04W 12/041,H 04W 12/03
(21) No. Permohonan Paten : P00202406134 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : QUALCOMM INCORPORATED
29 Desember 2022 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-
1714, United States of America United States of America
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
17/651,611 18 Februari 2022 US (72) Nama Inventor :
Anand PALANIGOUNDER,IN
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
08 Juli 2024 (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Ludiyanto S.H., M.H., M.M.
Jalan Hayam Wuruk No. 3i & j Jakarta Pusat
Judul
(54) Invensi : MENGAMANKAN KOMUNIKASI STREAM MEDIA
(57) Abstrak :

Perwujudan sistem dan metode untuk mengamankan komunikasi stream media yang melibatkan tautan komunikasi media

Subsistem Multimedia Protokol Internet (IMS) dan tautan komunikasi media non-IMS dapat meliputi menetapkan kunci bersama
antara UE dan UE kedua melalui tautan komunikasi media IMS, dan menggunakan kunci bersama untuk melindungi komunikasi

antara UE dan UE kedua yang dikirim melalui tautan komunikasi media non-IMS.

Menetapkan Kunci Bersama antara UE dan UE Kedua Melalui
Tautan Komunikasi Media IMS

502

=4

'

Menggunakan Kunci Bersama untuk Melindungi Komunikasi
antara UE dan UE Kedua Melalui Tautan Komunikasi
Media MNon-IMS

Gambar 5A
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(20)

Rl Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05433 (13) A
(51) LP.C : A 61K 36/906,C 07C 51/09
(21) No. Permohonan Paten : P00202315096 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
29 Desember 2023 Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8,
Jakarta Pusat 10340 Indonesia
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
(72) Nama Inventor :

Zetryana Puteri Tachrim, PhD,ID Indriyati, PhD,ID

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
10 Juli 2024
Dr. Teni Ernawati S.Si., M.Sc,ID Dr. M. Eka Prastya,ID
Dr. Agustina Sus Andreani S.Si.,ID Dr. Muhammad Al Muttaqii
M.T.ID
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul METODE PEMBUATAN KATALIS DARI CANGKANG TELUR UNTUK REAKSI PEMBENTUKAN ASAM
Invensi : PARA-METOKSI SINAMAT DARI ISOLAT RIMPANG KENCUR

(57) Abstrak :

METODE PEMBUATAN KATALIS DARI CANGKANG TELUR UNTUK REAKSI PEMBENTUKAN ASAM PARA- METOKSI

SINAMAT DARI ISOLAT RIMPANG KENCUR




(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05375 (13) A
(51) LP.C : C 04B 35/626,C 04B 41/50,C 04B 33/13,C 04B 33/04,C 04B 40/0000,C 04B 41/0000,C 12N 1/02
(21) No. Permohonan Paten : P00202314814 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
27 Desember 2023 Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8
Indonesia
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
(72) Nama Inventor :
Asep Mulyono,ID Veny Rachmawati,|D
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
10 Juli 2024
Ratih Nurjayati,ID Ania Citraresmini,ID
Hidawati,ID Dyah Marganingrum,ID
Taufiq Bachtiar,ID Mutia Dewi Yuniati,ID
Dian Andriani,ID Asep Kurnia,ID
Mohamad Rangga Sururi,ID
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul PROSES PEMBUATAN KARBON AKTIF DARI LIMBAH TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT
Invensi : TERIMOBILISASI MIKROORGANISME UNTUK MATERIAL ADSORBEN

(57) Abstrak :
Invensi ini mengenai proses pembuatan karbon aktif dari limbah tandan kosong kelapa sawit (TKKS) yang telah terimobilisasi oleh
mikroorganisme yang dapat dimanfaatkan sebagai material adsorben. Proses pembuatan karbon aktif dari limbah tandan kosong
kelapa sawit (TKKS) yang telah terimobilisasi oleh mikroorganisme yang dapat dimanfaatkan sebagai material adsorben dilakukan
melalui beberapa tahapan yaitu karbonisasi, aktivasi, filtrasi, dan imobilisasi mikroorganisme. Preparasi bahan dilakukan sebelum
tahapan karbonsasi melalui tahap pemisahan, pencacahan, penjemuran dan pengeringan. Karbon aktif dari limbah tandan
kosong kelapa sawit (TKKS) yang telah terimobilisasi oleh mikroorganisme yang dapat dimanfaatkan sebagai material adsorben
menghasilkan karbon aktif yang telah sesuai dengan SNI 06-3730-1995 dimana memiliki kadar air sebesar 7,15% (<15%), kadar
zat terbang sebesar 20,19% (<25%), kadar abu sebesar 6,35% (<10%), dan kadar karbon murni sebesar 66,31% (>65%). Hasil
uji skala laboratorium dengan metode inkubasi selama 29 jam dapat mengurangi 77,9% konsentrasi residu pestisida (Profenofos)
dalam tanah atau hanya tinggal 11,05 ppm dari konsentrasi awal residu pestisida (Profenofos) sebesar 50 ppm.

LIMBAH TANDAN KOSONG
KELAPA SAWIT (TKKS)

l

E (serabut dan bonggol TKKS)
[ PREPARASI BAHAN H \1/

Pemisahan

)

[
[
. [ Penjemuran
{

(selama 24-48 jam)

Pengeringan

Pencaca han I

(serabut TKKS #5 cm) A
I

(oven 110°C s }

ama 24 jam)

Pembung kusan
[ KARBONISAST H (bahan dalam Alumunium Foil) J

)

[ FILTRASI ]
Bahan direndam dengan Aquadest dan
dikeringkan 1 jam pada suhu 110°C

KARBON AKTIF TKKS ]

an
KARBON AKTIF TKKS
BERMIKROBA




(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05353 (13) A
(51) LP.C : HO1L 21/60,H O1L 23/485
(21) No. Permohonan Paten : P00202405354 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : QUALCOMM INCORPORATED
15 Desember 2022 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-
1714 United States of America
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
17/574,360 12 Januari 2022 US (72) Nama Inventor :
SUN, Yangyang,US
(43) Tanggal Pengumuman Paten : HE, Dongming,US
09 Juli 2024 ZHAO, Lily,US
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Nadia Ambadar S.H.
Am Badar & Am Badar, JI. Proklamasi No. 79,
Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat
(54) Judul PAKET YANG MENCAKUP PENGATUR JARAK DI ANTARA PERANTI TERINTEGRASI

Invensi :

(57) Abstrak :
Suatu paket yang meliputi perangkat terintegrasi pertama yang mencakup sejumlah interkoneksi pertama; sejumlah interkoneksi
solder digabungkan ke sejumlah interkoneksi pertama; perangkat terintegrasi kedua yang mencakup sejumlah interkoneksi kedua,
dimana perangkat terintegrasi kedua digabungkan ke perangkat terintegrasi pertama melalui sejumlah interkoneksi kedua,
sejumlah interkoneksi solder, dan sejumlah interkoneksi pertama; lapisan polimer yang terletak di antara perangkat terintegrasi
pertama dan perangkat terintegrasi kedua; dan sejumlah bola pengatur jarak yang terletak di antara perangkat terintegrasi
pertama dan perangkat terintegrasi kedua.

Gambar 2



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05259 (13) A
(51) ILP.C : B 01D 53/94,B 01J 35/04,B 01J 32/00,F 01N 3/28
(21) No. Permohonan Paten : P00202406064 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : NIPPON STEEL CHEMICAL & MATERIAL CO., LTD.
14 Desember 2022 13-1, Nihonbashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 1030027
Japan
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
2021-004448 16 Desember |5 (72) Nama Inventor :
2021 MURAMATSU Kei,JP
) KONYA Shogo,JP
(43) Tanggal Pengumuman Paten : INAGUMA Toru,JP
08 Juli 2024 OMIZU Masafumi,JP
GOTO Yasuhide,JP
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Ir. Migni Myriasandra Noerhadi MIP. MSEL.
PT. BIRO OKTROI ROOSSENO Kantor Taman A-9, Unit
A6 & A7 JI. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Mega
Kuningan) Jakarta 12950, INDONESIA
(54) Inve::id-m SUBSTRAT UNTUK MEMBAWA KATALIS YANG DIGUNAKAN DALAM PEMURNIAN GAS BUANG

(57) Abstrak :
Suatu substrat untuk membawa katalis yang mencakup sejumlah bodi sarang lebah, dimana sejumlah bodi sarang lebah disusun
berdampingan sedemikian rupa sehingga sumbu pusat dari masing-masing bodi sarang lebah pada dasarnya bertepatan, dari
sejumlah bodi sarang lebah, banyak lubang tembus dibentuk dalam satu atau lebih foil logam dari bodi sarang lebah pertama
yang diposisikan paling dekat dengan sisi saluran masuk gas buang, dan tidak ada lubang tembus yang dibentuk dalam foil
logam dari satu atau lebih bodi sarang lebah yang tersisa lainnya, panjang daerah tanpa bukaan pertama dalam arah aksial
adalah 2-10 mm inklusif, dan panjang daerah tanpa bukaan kedua dalam arah aksial adalah 10 mm atau kurang, bodi sarang
lebah pertama dan bodi sarang lebah kedua dipisahkan dalam arah aksial, dan jarak pemisahan antara bodi sarang lebah
pertama dan bodi sarang lebah kedua dalam arah aksial adalah 2-20 mm inklusif, dan rasio panjang daerah bukaan dalam arah
aksial terhadap jumlah panjang sejumlah bodi sarang lebah dalam arah aksial adalah 20%-80% inklusif.
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(20)

Rl Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05531 (13) A
(51) LP.C : E01C 7/16,G 16Y 40/10
(21) No. Permohonan Paten : P00202314131 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : PT Hutama Karya (Persero)
15 Desember 2023 HK Tower, JI. Letjen M.T. Haryono No.Kav. 8,
RT.12/RW.11, Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara,
(30) Data Prioritas : Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Indonesia
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
(72) Nama Inventor :
(43) Tanggal Pengumuman Paten : Gregorius Aji Sentosa ,ID Ettim Dwi Yoga,ID
12 Juli 2024
Eri Dwi Wibawa,ID Harisudewo Budiyuwono,ID
Trianto Puguh Widodo,ID Annisa Dewanti Putri,ID
Muhammad Ilham Aditya,ID Ary Setyawan,|D
Wibowo,ID Setiono,ID
Endah Safitri,ID Dimas Wahyu Utomo ,ID
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Judul
(54) . ALAT PEMANTAU KEMATANGAN BETON
Invensi :
(57) Abstrak :

Salah satu pengujian beton yang paling utama ialah pengujian kuat tekan, karena sesuai dengan keunggulan sifat beton yaitu
dapat menahan tekan sangat kuat.Keakurasian hasil pengujian kuat tekan berdasarkan tingkat kematangan beton pada benda uji
beton sangat diutamakan, karena itu perlu diteliti bagaimana agar hasil pengujian benda uiji beton berdasarkan kematangan beton
dapat seakurat mungkin. Salah satunya ialah dengan pembuatan alat uji kematangan beton dengan metode non destruktif (tidak
merusak). Dengan adanya alat tersebut, pembangunan jadi lebih singkat dan efisien, karena cetakan beton yang biasanya dilepas
dalam waktu kematangan maksimal (1-2 minggu), dapat dilepas lebih cepat sesuai dengan tingkat kekuatan beton yang
diinginkan. Sebab apabila cetakan beton belum dilepas, pembangunan tidak akan dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya.



(20)

Rl Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05398 (13) A
(51) LP.C : G01V 1/137,G 10K 15/04
(21) No. Permohonan Paten : P00202405685 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : P-WAVE AG
13 Januari 2022 Rebhaldenstrasse 3, 5622 Waltenschwil Switzerland
(30) Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara (72) Nama Inventor :
RUEGG, Hans,CH

(43) Tanggal Pengumuman Paten : (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

10 Juli 2024 Nadia Ambadar S.H.

Am Badar & Am Badar, JI. Proklamasi No. 79,
Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

Judul

(54) . GENERATOR GELOMBANG TEKANAN
Invensi :

(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan generator gelombang tekanan (DWG) serta sistem dan metode untuk menghasilkan gelombang
tekanan, khususnya untuk membersihkan bejana, misalnya ketel uap atau pipa. DWG terdiri dari ruang tekanan (11), (12), yang
dapat diisi dengan media kerja melalui saluran masuk ruang tekanan, dengan setidaknya dua saluran keluar tekanan yang
berlawanan (15), dan selanjutnya ruang aktuator (18), yang dapat diisi dengan media aktuator melalui saluran masuk ruang
aktuator (5), dan setidaknya dua saluran keluar aktuator yang berlawanan (8), yang dihubungkan ke ruang tekanan (11), (12)
melalui laluan. Selanjutnya, DWG terdiri dari elemen penutup (13) di dalam ruang tekanan (11), (12) yang, dalam posisi tertutup,
menutup ruang tekanan (11), (12) terhadap saluran keluar tekanan (15) dan, dalam posisi terbuka posisinya, memungkinkan
media kerja mengalir keluar melalui saluran keluar tekanan (15). Selain itu, DWG terdiri dari elemen aktuator (6) dalam ruang
aktuator (18) yang, dalam posisi tertutup, menutup ruang tekanan (11), (12) terhadap saluran keluar aktuator (8) dan, dalam
posisi terbuka, memungkinkan media kerja mengalir keluar melalui laluan (7) dan saluran keluar aktuator (8).
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Gambar 1



(20) RI Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05462 (13) A
(51) LP.C : C21C 5/52,C 22B 1/02,C 22C 1/02
(21) No. Permohonan Paten : P00202400332 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : SHANGHAI MILESTONE TECHNOLOGY CO., LTD.
22 September 2023 Room 103, Building 1, No.9 Sanxin Road Pudong New
Area, Shanghai 200124 China China
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
202310598333.8 25 Mei 2023 CN (72) Nama Inventor :
YE, Chuanyong,CN
(43) Tanggal Pengumuman Paten : TANG, Xiaoling,CN
11 Juli 2024 LIU, Yingzhi,CN
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Rulita Windawati Mongan S.Kom
Trademark2u Indonesia, Centennial Tower, 29 Floor Unit
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(54) Judul PERALATAN DAN METODE UNTUK PELEBURAN PADUAN NIKEL DENGAN MENGGUNAKAN TUNGKU
Invensi : LISTRIK PRA-REDUKSI PEMANGGANGAN SUSPENSION (LARUTAN KONSENTRAT) (SRPEF)

(57) Abstrak :
Invensi ini menyediakan peralatan dan metode untuk peleburan paduan nikel dengan menggunakan tungku listrik pra-reduksi
pemanggangan suspension (larutan konsentrat). Peralatan tersebut meliputi sistem pengumpanan, sistem pemanggangan
magnetisasi, sistem pengosongan, dan sistem tungku listrik yang terhubung secara berurutan. Sistem pemanggangan
magnetisasi meliputi preheater siklon, tungku pemanggangan suspension (larutan konsentrat) utama, pemisah siklon, dan ruang
reaksi. Saluran pengosongan sistem pengumpanan terhubung ke saluran pengumpanan preheater siklon. Saluran pemakaian
preheater siklon terhubung ke saluran masuk gas di ujung bawah tungku pemanggang suspension (larutan konsentrat) utama.
Saluran keluar gas dari preheater siklon terhubung ke saluran pengumpanan dust collector (pengumpul debu) siklon. Saluran
pengosongan dust collector (pengumpul debu) siklon terhubung ke saluran pengumpanan di ujung atas tungku pemanggangan
suspension (larutan konsentrat) utama. Saluran pembuangan tungku pemanggangan suspension utama terhubung ke saluran
pengumpanan ruang reaksi. Saluran pemakaian ruang reaksi terhubung ke sistem tungku listrik melalui sistem pemakaian.
Saluran keluar gas dari pengumpul debu ( dust collector ) siklon terhubung ke sistem pengumpul debu ( dust collector ), dan
sistem pengumpul debu (dust collector) terhubung ke sumber daya sistem. Invensi ini menyediakan proses produksi untuk
memproduksi paduan nikel dengan menggunakan tungku listrik pra-reduksi pemanggangan suspension (larutan konsentrat).
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(54) Judul IMIDAZOPIRIDINA AMIDA DAN SENYAWA-SENYAWA TERKAIT UNTUK DIGUNAKAN DALAM
Invensi : PENGOBATAN INFEKSI BAKTERI

(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan senyawa-senyawa berikut (I) dimana bilangan bulatnya adalah seperti yang didefinisikan dalam
deskripsi, dan dimana senyawa-senyawa tersebut dapat berguna sebagai obat, misalnya untuk digunakan dalam pengobatan
tuberkulosis (misalnya, dalam kombinasi).
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Judul

(54) Invensi :

MESIN SERUT (PLANER) BAMBU DENGAN SISTEM MODULAR

(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan mesin serut (planer) yang digunakan dalam proses meratakan hasil pembilahan bambu dan lebih
khusus sistem pembuatan dan perakitan (assembly) mesin serut (planer) bambu dengan sistem modular. Komponen-komponen
atau unit komponen dari mesin serut (planer) bambu dibuat di tempat berbeda-beda dan digabungkan di satu tempat (Sistem
Modular). Komponenkomponen dalam mesin serut (planer) dengan sistem modular dapat diuraikan menjadi beberapa komponen
utama yang terdiri dari lima komponen utama. Lima komponen utama yang dimaksud terdiri dari, Tiga Modul Unit Roller
penggerak(1) yang berfungsi sebagai penggerak bilah bambu dan menstabilkan saat proses perataan atau pemotongan, Satu
Unit Modul Bed Guider Cutter Upper(2) yang berfungsi tempat proses perataan atau pemotongan bilah bambu bagian atas, Modul
Bed Guider Cutter Bottom(3) yang berfungsi tempat proses perataan atau pemotongan bilah bambu bagian bawah, Satu Unit
Modul Main Frame dan Transimsi(4) yang berfungsi sebagai kerangka utama alam menopang semua komponen utama dan
transmisi penghubung antara motor 1 hp dengan modul-modul, dan Satu Unit Modul Meja Depan(5) yang berfungsi sebagai
tempat memasukan dan tempat pemotongan awal bilah bambu (Gambar 1).
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(54) Inve::id'm METODE UNTUK MEMBUAT PRODUK SERAT YANG DIOLAH
(57) Abstrak :

Disediakan metode untuk membuat produk serat yang diolah, metode yang meliputi tahapan untuk menerapkan senyawa anti-
air/anti-minyak pada produk serat dengan menyebabkan produk serat bersentuhan dengan cairan pengolahan yang mengandung
senyawa anti-air/anti-minyak, kontak yang terjadi dalam tangki pengolahan yang menampung cairan pengolahan, dimana suhu
cairan pengolahan adalah 2°C sampai 35°C. Sebagai hasil dari penggunaan metode ini, daya anti-air dan minyak yang baik
diberikan pada produk serat sambil mempertahankan stabilitas pemrosesan yang sangat baik.
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(54) Inve::id-m METODE PENGOLAHAN BAHAN BAKU BERSERAT

(57) Abstrak :
Menurut aspek contoh dari invensi ini, disediakan metode untuk mengolah bahan baku berserat yang mengandung serat selulosa
dan serat poliester, yang terdiri dari tahap bahan baku tersebut menjalani perlakuan asam dan operasi pencucian, bahan baku
berserat termodifikasi pertama yang telah dicuci tersebut menjalani perlakuan alkali untuk melarutkan paling sedikit sebagian dari
serat poliester dan membentuk bahan baku berserat termodifikasi kedua yang menjalani pemisahan untuk memisahkan bahan
padatan dari fase cair berair yang terdiri dari bahan terlarut, memperoleh kembali bahan padatan dari pemisahan, bahan baku
termodifikasi kedua yang diperoleh kembali tersebut menjalani pencucian, fase cair tersebut menjalani tahap penyaringan
pertama menggunakan membran mikro untuk memperoleh permeat berair pertama, permeat pertama tersebut menjalani tahap
penyaringan kedua menggunakan membran nano untuk memperoleh permeat kedua, memperoleh kembali permeat berair kedua
dan mendaur ulang ke tahap perlakuan alkali.
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(54) Inve:sl:id-m ALAT PENENTU TABRAKAN DAN ALAT PERLINDUNGAN PENUMPANG
(57) Abstrak :

Ketika tabrakan permukaan lateral bagian belakang telah terjadi di permukaan lateral kendaraan pada sisi kursi pengemudi
tempat sensor akselerasi pertama (2) dari kendaraan (1) disediakan, sarana penentuan menentukan apakah pembelokan
kendaraan (1) akibat tabrakan permukaan lateral bagian belakang di permukaan lateral kendaraan pada sisi kursi pengemudi
kendaraan (1) telah terjadi, berdasarkan akselerasi masing-masing pada dua arah aksial dari arah depan-belakang kendaraan
dan arah kanan-kiri kendaraan yang dideteksi oleh sensor akselerasi pertama (2) dan sensor akselerasi kedua (3), dan ketika
sarana penentuan menentukan bahwa pembelokan kendaraan (1) akibat tabrakan permukaan lateral bagian belakang telah
terjadi, penumpang di kursi belakang kendaraan (1) dilindungi dengan mengembangkan kantong udara yang berfungsi sebagai
sarana perlindungan.
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(54) Judul PENGOBATAN KANKER YANG DIOBATI DENGAN PENGHAMBAT POS PEMERIKSAAN IMUN DENGAN
Invensi : EKSPRESI EFGR TINGGI MENGGUNAKAN ANTIBODI YANG SEKURANG-KURANGNYA MENGIKAT EGFR
(57) Abstrak :

Pengungkapan tersebut berkaitan dengan cara dan metode dalam pengobatan kanker. Pengungkapan ini khususnya berkaitan
dengan metode pengobatan kanker pada seseorang dengan antibodi yang sekurang-kurangnya mengikat EGFR. Invensi ini
selanjutnya berkaitan dengan penggunaan metode tersebut dan penggunaan dalam pembuatan obat untuk pengobatan kanker
yang memiliki tingkat EGFR tertentu. Antibodi semacam itu sangat berguna dalam pengobatan kanker seperti kanker lambung,
esofagus, gastro-esofagus, atau kanker kepala dan Ieher.
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(54) Inve:sl:id-m MILVEXIAN UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGOBATAN GANGGUAN TROMBOEMBOLIK

(57) Abstrak :

Penghambat faktor Xla yang memiliki sifat terapeutik berguna dalam metode untuk mengobati penyakit atau gangguan, misalnya

gangguan trombotik atau tromboembolik.
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Judul SISTEM PENGUMPANAN KUANTITATIF SERBUK HALUS PENYEMBURAN ULTRASONIK TIPE
(54) Invensi : TRANSFER GAS DAN METODE PENGUMPANAN KUANTITATIF SERBUK HALUS PENYEMBURAN

ULTRASONIK TIPE TRANSFER GAS

(57) Abstrak :
Invensi ini menyediakan metode untuk secara stabil memasok volume konstan dari serbuk halus dan sistem untuk
mengimplementasikan metode tersebut. Dalam invensi ini, getaran ultrasonik dilakukan dalam keadaan dimana setidaknya
sebagian dari unit aliran getaran ultrasonik berkontak dengan permukaan serbuk halus dari lapisan permukaan serbuk halus yang
disimpan dalam wadah penyimpanan serbuk halus, dan dengan demikian, serbuk halus yang mengalir ke unit aliran getaran
ultrasonik dari permukaan serbuk halus melalui daerah laluan unit aliran getaran ultrasonik diambil dari lubang isap serbuk dari
nozel pasokan bersama dengan gas pentransfer.
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(57) Abstrak :

Invensi ini mengenai suatu metode produksi Streptomyces spp. untuk anti tuberkulosis sesuai dengan invensi ini terdiri dari isolasi
Streptomyces dari tanah kompos, kultur Streptomyces pada media spesifik yaitu media ISP4 agar, fermentasi Streptomyces pada
media ISP4 broth, uji aktivitas anti tuberkulosis menggunakan metode turbidimetri, yang dicirikan dengan suatu metode produksi
Streptomyces spp. untuk anti tuberkulosis yang terdiri (1) Isolasi Streptomyces dari tanah kompos (2) Kultur Streptomyces
menggunakan media ISP4 agar (3) Fermentasi Streptomyces menggunakan media ISP4 Broth (4) Uji aktivitas anti tuberkulosis
menggunakan metode turbidimetri, dimana Streptomyces yanq diproduksi dari metode tersebut didapatkan dari tanah kompos
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(54) Invensi : LAMINAT PENGHALANG DAN IMPLEMENTASI LAMINAT PENGHALANG

(57) Abstrak :
Pengungkapan ini menyediakan suatu laminat penghalang (F) yang mencakup: a) sedikitnya satu lapisan inti poliolefin (X); b)
sedikitnya satu lapisan penghalang (Y) yang disambungkan ke kedua sisi sedikitnya satu lapisan inti poliolefin (X); dan c)
sedikitnya satu lapisan poliolefin (Z) yang berdekatan dengan sedikitnya satu lapisan penghalang (Y), dimana sedikitnya satu
lapisan penghalang adalah lapisan penyalut polivinil alkohol (PVOH) pada satu sisi sedikitnya satu lapisan inti poliolefin (X) dan
memiliki ketebalan penyalut dalam rentang 0,1 gsm - 1,5 gsm. Pengungkapan ini juga menyediakan suatu proses untuk
menyiapkan laminat penghalang.
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(54) Inve::id-m SISTEM, ALAT DAN METODE UNTUK PERBAIKAN EFISIENSI DARI MESIN GILING BOLA
(57) Abstrak :

Suatu rakitan drum untuk suatu sistem mesin penggiling bola dapat terdiri dari: suatu drum yang memiliki suatu flensa pertama
yang membentang ke arah aksial bagian depan dari suatu dinding radial pertama, suatu flensa kedua yang membentang ke arah
aksial bagian belakang dari suatu dinding radial kedua, dan suatu sel silinder yang membentang ke arah aksial dari suatu ujung
luar radial pertama dari dinding radial pertama ke suatu ujung luar radial kedua dari dinding radial kedua; suatu rangka yang
digandengkan ke flensa pertama; dan suatu lapisan saluran masuk yang digandengkan ke rangka, lapisan saluran masuk
tersebut yang terdiri dari sejumlah segmen saluran masuk yang dipasang secara melingkar berdampingan satu dengan yang
lainnya, lapisan saluran masuk tersebut yang membentuk suatu radius saluran masuk untuk rakitan drum.
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Judul

(54) Invensi : METODE BUDIDAYA UDANG VANNAME PADAT TEBAR INTENSIF

(57) Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan bidang akuakultur, lebih khusus invensi ini berkaitan dengan metode budidaya udang vanname padat
tebar intensif, dimana pengendalian kualitas air menggunakan molase, kapur aktif dan campuran bakteri heterotrop dan autotrop.
Penambahan molase harian berfungsi sebagai sumber karbon organik dalam proses degradasi total ammonia nitrogen (TAN)
oleh bakteri heterotrop dan autotrop. Penambahan kapur aktif (kalsium oksida, CaO) berfungsi untuk menjaga pH air kolam
pemeliharaan udang vanname berkisar 7,6 sampai 8,4 dan menjaga alkalinitas diatas 90 mg/L. Penambahan campuran bakteri
heterotrop dan autotrop berfungsi untuk meningkatkan jumlah total bakteri, menekan bakteri vibrio, dan mendegradasi ammonia
dan nitrit.
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(54) . PLATFORM DIGITAL EKONOMI PANCASILA
Invensi :
(57) Abstrak :

Platform Digital Ekonomi Pancasila ini mengenai sistem perekonomian yang berasaskan demokrasi dan kemakmuran bagi
masyarakat. Sistem ekonomi ini merujuk pada rakyat dan ekonomi yang berpusat pada kepentingan rakyat dengan mengacu
pada cita-cita bangsa pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Sesuai dengan isi yang terdakandung didalamnya memberikan pengertian bahwa
perekonomian disusun tidak hanya tersentral pada pemilik modal (orang kaya) ataupun tersentral pada negara (partai) saja
melainkan terbagi atau terdistribusi secara desentralisasi pada sekumpulan masyarakat yang disebut dengan komunitas. Artinya
apabila platform digital ekonomi pancasila ini dipakai dan dijalankan dalam putaran ekonomi masyarakat, maka sistem
perekonomian yang dijalankan akan terhindar atau tergelincir pada sistem ekonomi komunisme atau kapitalisme melainkan

pancasila.




(20)

Rl Permohonan Paten

(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05500 (13) A
(51) I.P.C : B 60L 53/00,H 01M 10/00
(21) No. Permohonan Paten : P00202306618 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : Kwang Yang Motor Co., Ltd.
21 Juli 2023 No. 35, Wan Hsing St., Sanmin Dist., Kaohsiung, Taiwan,
R.0.C. Taiwan, Republic of China
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
111132651 30 Agustus 2022 TW (72) Nama Inventor :
Jen-Chieh CHENG ,TW
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
11 Juli 2024 (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Miftahul Hilmi S.H., M.H.
Jakarta Patent Bureau Graha Tirtadi, 1th Floor, Room
106 Jalan Pangeran Antasari No. 18A Cipete Utara
(54 dudul BATERAI KENDARAAN LISTRIK
Invensi :
(57) Abstrak :

BATERAI KENDARAAN LISTRIK Baterai kendaraan listrik dari invensi ini mencakup selongsong, setidaknya satu modul sel
baterai, dan setidaknya satu kantong konduksi panas. Setiap tas konduksi panas memiliki beberapa lubang pemasangan.
Beberapa pilar pemasangan masing-masing dimasukkan melalui lubang pemasangan, yang memasang setiap kantong konduksi
panas di antara setiap modul sel baterai dan cangkang. Setiap kantong konduksi panas fleksibel untuk mengisi celah antara
setiap modul sel baterai dan cangkang, dan berisi cairan konduksi panas yang menyerap dan menghantarkan panas yang
dihasilkan oleh setiap modul sel baterai, sehingga memungkinkan baterai kendaraan listrik membuang panas dengan lebih
efisien. Karena suhu dipertahankan dalam kisaran suhu ruangan, baterai kendaraan listrik bekerja lebih efisien dan mencapai

masa pakai yang lebih lama.
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(54) Judul METODE UNTUK MENDAUR ULANG CAIRAN LIMBAH KATODA LITIUM BESI FOSFAT DAN JALUR
Invensi : PRODUKSI DAUR ULANG UNTUK ITU

(57) Abstrak :
Disediakan suatu metode untuk mendaur ulang suatu cairan limbah katoda litium besi fosfat dan suatu jalur produksi daur ulang
itu itu. Metode untuk mendaur ulang suatu cairan limbah katoda litium besi fosfat meliputi: menambahkan air ke suatu cairan
limbah katoda litium besi fosfat untuk memperoleh suatu cairan campuran cairan limbah; mengatur pH dari cairan campuran
cairan limbah pada 5 sampai 8 dengan zat penyangga asam lemah, dan melakukan pemisahan pada campuran yang akan
dipisahkan untuk memperoleh suatu residu filter katoda litium besi fosfat dan suatu filtrat campuran NMP; melakukan rektifikasi
pada filtrat campuran NMP untuk memperoleh suatu produk NMP; mencampur residu filter katoda litium besi fostat dengan suatu
sumber litium untuk memperoleh suatu bahan campuran katoda litium besi fosfat; melakukan pengeringan dan kalsinasi pada
bahan campuran katoda litium besi fosfat untuk memperoleh suatu bahan katoda litium besi fosfat. Metode untuk mendaur ulang
suatu cairan limbah katoda litium besi fosfat memungkinkan pemisahan padatan-cairan dari cairan limbah katoda litium besi fosfat
menjadi sederhana dan efisien dan meningkatkan tingkat daur ulang dari NMP dan bahan katoda litium besi fosfat, dengan
demikian menghilangkan masalah pencemaran lingkungan.
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(54) . INHIBITOR RIP1 KINASE HETEROSIKLIK
Invensi :

(57) Abstrak :
Diungkapkan di sini adalah senyawa penghambat kinase, seperti senyawa inhibitor protein yang berinteraksi dengan reseptor-1
(RIP1) kinase dengan formula (1), serta komposisi farmasi dan kombinasi yang mengandung senyawa penghambat tersebut.
Senyawa, komposisi farmasi, dan/atau kombinasi yang diungkapkan dapat digunakan untuk mengobati atau mencegah penyakit
atau kondisi terkait kinase, khususnya penyakit atau kondisi terkait RIP1.

R? Formula (I)
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(54) Judul BAHAN KATODE BERSALUT KONDUKTOR ION CEPAT, DAN METODE PEMBUATAN SERTA
Invensi : PENGGUNAANNYA

(57) Abstrak :
Invensi ini berada dalam bidang teknik invensi bahan elektrode, dan khususnya berhubungan dengan bahan katode bersalut
konduktor ion cepat, dan metode pembuatan serta penggunaannya. Suatu formula umum kimia dari bahan katode bersalut
konduktor ion cepat adalah LiNixCoyMn1-x-yO2 @ (Li7-6La3Zr2Mz012)i, dimana x>0,8, y>0, 0<1-x-y<0,1, 0<i<0,003, 0<0<1,0,
0<z<0,5, dan M adalah sedikitnya satu yang dipilih dari kelompok yang hanya terdiri dari Al, K, Ca, Nb, Co, Fe, Cu, Zn, Ta dan Ti.
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(54) Invensi : DAN METODE UNTUK MEMBUAT PELAT BAJA TAHAN KARAT MARTENSITIK UNTUK ROTOR CAKRAM
) REM
(57) Abstrak :

Suatu lembaran baja tahan karat martensitik untuk rotor cakram rem, yang dicirikan dengan mengandung komponen-komponen
yang telah ditentukan dan memiliki, di dalam fase induk, endapan dengan ukuran partikel 2 ym atau kurang dan kerapatan 0,01
sampai 20 potong/um2. Endapan yang terdapat secara halus pada pencanaian panas dan penganilan lembaran canai panas
meningkatkan produktivitas pada pengerasan, meningkatkan ketahanan terhadap pelunakan temper dari lembaran baja ketika
digunakan sebagai komponen, menghambat peretakan pada penstempelan panas, dan menghambat pengurangan kekuatan
suhu tinggi. Dengan demikian, lembaran baja tahan karat martensitik yang sangat baik dalam ketahanan terhadap pelunakan
temper, kemampuan untuk dikeraskan, kemampuan untuk dibentuk, dan kekuatan suhu tinggi yang dapat diterapkan pada rotor

cakram disediakan.
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(54) Invensi :

KOMPOSISI DAN METODE PENGHANTARAN TERAPI GEN UNTUK MENGOBATI TULI

(57) Abstrak :

Pengungkapan ini memberikan konstruk yang mencakup sekuens pengkodean yang dapat ditautkan secara operasional pada
promotor, dimana sekuens pengkodean tersebut mengenkode polipeptida (misalnya, polipeptida terapeutik). Contoh konstruk
meliputi konstruk AAV. Juga disediakan metode penggunaan konstruk yang diungkapkan untuk pengobatan gangguan

pendengaran dan/atau ketulian.
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(54) Judul METODE DAN SISTEM PREDIKSI MASA PAKAI BATERAI, PERANGKAT TERMINAL, DAN MEDIUM
Invensi : YANG DAPAT DIBACA KOMPUTER
(57) Abstrak :

Disediakan adalah metode prediksi masa pakai baterai. Metode prediksi masa pakai baterai mencakup memperoleh parameter
kondisi kerja pertama dan parameter kondisi kerja kedua baterai, dimana parameter kondisi kerja pertama mencakup kombinasi
indikator yang terdiri dari beberapa indikator dengan bobot berbeda, beberapa indikator memengaruhi masa pakai baterai, dan
yang kedua parameter kondisi kerja adalah indikator yang mencirikan masa pakai baterai; berdasarkan model jaringan saraf
hibrid, melatih model jaringan saraf hibrid dengan data histori parameter kondisi kerja pertama sebagai masukan dan data histori
parameter kondisi kerja kedua sebagai keluaran hingga saat model konvergen, dihasilkan model prediksi target; memasukkan
data prediksi baterai ke dalam model prediksi target untuk menghasilkan hasil prediksi; dan menentukan tingkat masa pakai
baterai dalam hasil prediksi agar sesuai dengan rekomendasi penggunaan yang sesuai. Model jaringan saraf hibrid digunakan
dan dilatih dengan kombinasi bobot masing-masing indikator pengaruh sebagai masukan, meningkatkan akurasi prediksi model,
dan pada saat yang sama, rekomendasi penggunaan yang berbeda disediakan untuk situasi kehidupan yang berbeda, memandu
secara iimiah pengguna untuk menggunakan baterai, yang kondusif untuk memperpanjang masa pakai baterai.
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(54) . KOMPOSISI SERUM KAIN
Invensi :

(57) Abstrak :

Suatu komposisi serum penatu yang mencakup: a) bahan yang mencakup sedikitnya satu unit etoksilat dan sedikitnya satu
karbon yang berasal dari penangkapan karbon; b) pewangi bebas; dan c) 0 sampai 4 %berat surfaktan anionik dan/atau kationik.
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(54) | . Formulasi Deodorant Eugenolate (Anti Jamur)
nvensi :
(57) Abstrak :

Abstrak FORMULASI DEODORANT EUGENOLATE (ANTI JAMUR) Invensi yang dipatenkan adalah tentang metode untuk
memproduksi deodoran dengan menggunakan bahan eugenol dari minyak cengkeh, serta bahan-bahan tambahan pilihan yang
bersifat alam, dan soda kue berfungsi sebagai anti jamur dan tidak membahayakan kulit. Eugenol digunakan sebanyak 15%.
Sudah kue dengan konsentrasi 5%. Bahan-bahan tambahan bersifat alami yaitu tepung maizena 35%, minyak kelapa (VCO)
40%, lilin lebah. Lilin lebah 25%. Langkah pencampuran dapat dilalui dengan mencampur. Campur soda kue dan tepung
maizena, lebih lanjut Masukkan minyak kelapa dan aduk sampai rata, Tambahkan eugenol, lalu campuran tersebut ke dalam

wadah atau botol kaca kosong.
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Judul

(54) Invensi : OVEN PENGERING HEMAT ENERGI DENGAN SISTIM KONVEKSI NATURAL

(57) Abstrak :
OVEN PENGERING HEMAT ENERGI DENGAN SISTIM KONVEKSI NATURAL Pada gambar 1, udara ventilasi (6) masuk ke
dalam ruang bakar lalu digunakan untuk proses pembakaran LPG. Kemudian udara panas ini dialirkan ke ruang pengering (7)
melalui lubang-lubang masuk (5) pada dinding dan pada plat penyekat. Aliran udara panasdidalam ruang pengering diarahkan
berbelok belok oleh rak produk (8) untuk memanaskan produk dan menguapkan kandungan airnya. Uap hasil proses
pengeringan dibawa aliran gas untuk dibuang keluar melalui cerobong (1). Pada dindng luar (4) dipasang isolator panas (2) untuk
mengeleminir rugi-rugi kalor melalui dinding.Pada gambar 2, bagian atas rak produk (8) dipasang kawat ram (11) untuk
alas/tatakan produk dan dibawahnya ada bak penampung cairan sekaligus berfungsi sebagai pengarah aliran.
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(43) Tanggal Pengumuman Paten : Neli Muna,ID
09 Juli 2024
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul FORMULASI DAN PROSES PEMBUATAN FAT REPLACER DARI MINYAK NABATI SEBAGAI
Invensi : PENGGANTI LEMAK HEWANI
(57) Abstrak :

Tujuan invensi ini adalah untuk menyediakan formula dan teknologi proses pembuatan fat replacer dari minyak sawit. Formula fat
replacer terdiri dari olein dan stearin sebagai sumber lemak, isolat protein kedelai dan gelatin sebagai sumber protein, monoasil
gliserol (MAG) sebagai emulsifier dan organogelator, serta sodium tri poli fosfat (STTP) sebagai agen ikat silang. Konsentrasi
lemak nabati yang dapat ditambahkan dalam formula fat replacer pada rentang 30-50%. Metode pembuatan fat replacer melalui
emulsifikasi antara fase air dan fase minyak. Kedua fase dihomogenkan secara terpisah dengan pemberian panas dan
pengadukan. Proses pembentukan emulsi kedua fase menggunakan bantuan high shear homogenizer dengan kecepatan 5000-
8000 rpm selama 30 menit hingga terbentuk emulsi fat replacer yang stabil dan kental pada suhu ruang. Setelah penyimpanan
pada suhu rendah, fat replacer berbentuk padat menyerupai lemak hewani. Fat replacer yang dihasilkan dalam invensi ini dapat
dicampurkan ke dalam daging buatan ( meat analog) atau produk olahan daging lainnya seperti sosis.
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(21) No. Permohonan Paten : P00202214397 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : Universitas Gadjah Mada
07 Desember 2022 Direktorat Penelitian, Gedung Pusat UGM Lantai 3 Sayap
Selatan, Bulaksumur, Yogyakarta, Indonesia, 55281 Indonesia
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
(72) Nama Inventor :
Siti Sunarintyas,|ID Dyah Irawati,|ID
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
10 Juli 2024
Harsini,ID Dyah Anindya Widyasrini,ID
Margareta Rinastiti,ID Mutiara Annisa,|D
Nuryono,ID Alifah Laila Salsabila,ID
Anjung Twice Rikiandelin ,ID Annisa Fadiya Rahmawati,ID
Aulia Nur R,ID Daffa Wuri Hasanain,ID
Evita Kurniasari,|D Maharani Khumairo,ID
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Inve::iqm PENGEMBANGAN PRODUK LOKAL SERAT SUTRA SEBAGAI PENGUAT RESTORASI GIGI

(57) Abstrak :
Invensi ini mengenai material penguat restorasi gigi dari serat sutra Bombyx mori. Material ini merupakan material multifungsi
sebagai tumpatan fiber reinforced composite, endodontic post, splinting, retainer ortodontik, dan gigi tiruan cekat. Sediaan
material ini berupa pita fiber dengan dua variasi desain pita yaitu unidirectional dan braided yang diberi nama Dental SilkBon.
Metode invensi ini dilakukan dengan langkah-langkah antara lain pemetaan produk kompetitor, pembuatan benang sutra dan
desain anyaman, pembuatan prototype pita silk fiber, pengemasan, validasi produk, analisis hasil, dan market research. Material
ini memiliki kekuatan mekanis dan estetika yang baik, sehingga dapat bermanfaat bagi peneliti, dokter gigi, mahasiswa,
perguruan tinggi, mitra industri, hingga masyarakat luas.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05264 (13) A
(51) ILP.C : F16B 7/04,G 02B 23/24
(21) No. Permohonan Paten : P00202300774 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
26 Januari 2023 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571, Japan
Japan
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
2022-013029 31 Januari 2022 JP (72) Nama Inventor :
TAKENAKA, Tetsuhiro,JP
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
08 Juli 2024 (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Irene Kurniati Djalim
Jalan Raya Penggilingan No 99
(54) Inve::id-m KOMPONEN PENAHAN, ALAT INJEKSI, DAN METODE PEMANDU ARAH PENYISIPAN
(57) Abstrak :

Invensi ini mengungkapkan suatu komponen penahan (170) yang dikonfigurasi untuk menahan bagian injeksi (130A) dan unit
pencitraan (160A) dari bagian penyisipan (180) dalam keadaan di mana komponen-komponen tersebut disusun berdampingan
yang mencakup bagian penyisipan-bagian injeksi (171) yang dikonfigurasi sedemikian sehingga bagian injeksi (130A) dipasang
pas-tekan ke dalam bagian penyisipan-bagian injeksi (171) dan bagian penyisipan-unit pencitraan (172) yang dikonfigurasi
sedemikian sehingga unit pencitraan (160A) dipasang pas-tekan ke dalam bagian penyisipan-unit pencitraan (172). Bagian
penyisipan (180) dikonfigurasi untuk dimasukkan ke arah bagian yang bersesuaian (C) dalam ruang sempit ketika dipegang oleh
operator. Bagian injeksi (130A) memiliki bentuk silindris dan dilengkapi dengan porta injeksi zat fluida (131a) pada bagian ujung
pucuk (131). Unit pencitraan (160A) memiliki bentuk silindris dan dikonfigurasi untuk menangkap citra yang mencakup bagian
ujung pucuk (131) dari bagian injeksi (130A) dan lingkungan di sekelilingnya.
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(21) No. Permohonan Paten : P00202313229 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : JFE STEEL CORPORATION
15 Maret 2022 2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-
0011 Japan
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
2021-079492 10 Mei 2021 JP (72) Nama Inventor :
Takanobu SAITO ,JP
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
10 Juli 2024 (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Ir., Dyah Paramitawidya Kusumawardani
Pondok Indah Office Tower 5, Floor 19th, Suite 1906
Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Jakarta 12310,
Indonesia
Judul METODE UNTUK MENGUKUR JUMLAH DEFORMASI BODI OTOMOTIF DAN PROGRAM UNTUK

(54) MENGUKUR JUMLAH DEFORMASI BODI OTOMOTIF DALAM ANALISIS KELAIKTABRAKAN DARI

Invensi : OTOMOBIL

(57) Abstrak :
Suatu metode untuk mengukur suatu jumlah deformasi bodi otomotif dalam suatu analisis kelaiktabrakan dari suatu otomobil
menurut invensi ini meliputi: mengakuisisi suatu model analisis kelaiktabrakan (1) dari otomobil (S1); melakukan analisis
kelaiktabrakan dari model analisis kelaiktabrakan (1) (S3); mengatur suatu titik pengukuran dari jumlah deformasi bodi otomotif
dan mengatur tiga titik acuan untuk pengukuran dari jumlah deformasi bodi otomotif pada suatu porsi tanpa atau dengan sedikit
deformasi dari bodi otomotif (S5); mengakuisisi koordinat-koordinat dari titik pengukuran dan ketiga titik acuan pada suatu
permulaan benturan (S7); mengakuisisi koordinat-koordinat dari titik pengukuran dan koordinat-koordinat dari ketiga titik acuan
setelah benturan (S9); mengalkulasi suatu jarak pada permulaan benturan antara ketiga titik acuan dan titik pengukuran pada
permulaan benturan (S11); mengakuisisi koordinat-koordinat dari titik pengukuran sebelum deformasi bodi otomotif dalam model
analisis kelaiktabrakan (1) setelah benturan dengan menggunakan jarak pada permulaan benturan (S13), dan mengukur jumlah
deformasi bodi otomotif dengan menggunakan koordinat-koordinat dari titik pengukuran sebelum deformasi bodi otomotif dan
setelah benturan (S15).
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(21) No. Permohonan Paten : P00202308005 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : ANDREW LIEW SHUN BIN
25 Agustus 2023 Tower B 19-06, Glomac Damansara, No.699 Jalan
Damansara, 60000 Kuala Lumpur, Malaysia Malaysia
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
PI2022004801 ggzszeptember MY (72) Nama Inventor :
ANDREW LIEW SHUN BIN,MY
GOH SEH HIAN,MY
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
11 Juli 2024 (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Muhammad Faisal S.H.,
ACACIA Octrooibureau Kemang Swatama Blok B-18
Rt/002 Rw/008
(54) Judul METODE UNTUK PENYERAPAN BIOGAS ATAU PENEMUAN KEMBALI MINYAK BUMI DARI SISTEM
Invensi : PENEMUAN KEMBALI PEMINDAHAN MINYAK PADAT YANG TERMODIFIKASI
(57) Abstrak :

Invensi sekarang ini secara umum berkaitan dengan suatu metode untuk penyerapan biogas atau penemuan kembali minyak
bumi, dan lebih khusus lagi pada metode untuk penyerapan biogas atau penemuan kembali minyak dari sistem penemuan
kembali pemindahan minyak padat yang termodifikasi (SRORS). Dengan demikian, metode (100) ini meliputi: a) mendapatkan
filtrat (110) dari satu atau lebih unit filtrasi (231); mendapatkan fase berat (120) dari setidaknya satu peralatan pemisahan (250";
mencampurkan filtrat (110) dan fase berat (120) dalam pencerna biogas (130) untuk penyerapan biogas; di mana metode ini
hanya membutuhkan setidaknya satu kali proses dalam sistem penemuan kembali pemindahan minyak padat yang termodifikasi
(SRORS) (200), yang dapat dioperasikan untuk penyerapan biogas, pembuangan padatan, dan juga penemuan kembali minyak.
Gambar yang paling ilustratif: Gambar 1
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(21) No. Permohonan Paten : P00202303343 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : NIACET CORPORATION
16 September 2021 400 47th Street Niagara Falls, New York 14304 United
States of America
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
63/079,683 17 September o (72) Nama Inventor :
2020 BRANNEN, Kelly, A,US
HARRIGAN, David, J,US
(43) Tanggal Pengumuman Paten : TUNKS, Donal, S,US
12 Juli 2024 SOJKA, Stanley, A,US
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Emirsyah Dinar
Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono
Kavling 15
(54) Inve::id-m KONVERSI ESTER MENJADI KARBOKSILAT SECARA LANGSUNG

(57) Abstrak :

Kalsium karboksilat dibuat dengan mereaksikan air, kalsium oksida, dan senyawa formula (1), di mana R adalah C1-C3 alkil dan
R1 adalah C1 atau C2 alkil. Larutan reaksi dipanaskan untuk menghilangkan jumlah produk sekutu dari larutan reaksi. Kalsium
karboksilat dapat diperoleh kembali dalam bentuk padat dari larutan reaksi.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05537 (13) A
(51) LP.C : A 01K 67/033,A 23K 50/80,A 23K 10/12
(21) No. Permohonan Paten : P00202314230 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
18 Desember 2023 Gedung B.J. Habibie, JI. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta
Pusat, 10340 Indonesia
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
(72) Nama Inventor :
Ir. Mohamad Soleh, M.Si.,ID
(43) Tanggal Pengumuman Paten : Agustien Naryaningsih, S.Si., M.Si.,ID
12 Juli 2024 Ir. Abidin Nur, M.Sc.,ID
Dr. Drs. Arief Taslihan, M.Si.,ID
Damar Suwoyo, S.Pi.,ID
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul METODE PERBANYAKAN BERANTAI KULTUR MASSAL MICROWORM Panagrellus redivivus HIGIENIS
Invensi : DENGAN PENAMBAHAN CUKA APEL

(57) Abstrak :

Invensi ini berupa metode kultur massal cacing renik atau microworm Panagrellus redivivus yang diperbanyak secara berantai
menggunakan media kultur bentuk padat dengan perwujudan berupa tepung panir, cuka apel, dan sediaan microworm
Panagrellus redivivus . Pelunakan tepung dengan larutan hasil fermentasi dan didiamkan selama 10 menit dilanjutkan dengan
penebaran starter microworm dari hasil panen pertama kultur selama tujuh hari tanpa fermentasi. Starter awal microworm ini
digunakan pada metode perbanyakan pertama dalam media kultur dengan larutan fermentasi, salinitas 8 ppt. Hasil panen
pertama dari perbanyakan kultur pertama dengan media fermentasi digunakan sebagai starter dalam perbanyakan kultur kedua
dengan media fermentasi. Hasil panen pertama dari perbanyakan kultur kedua digunakan sebagai starter pada kultur ketiga dan
seterusnya untuk perbanyakan kultur massal berikutnya. Cacing selebih dari panen untuk starter pertama digunakan dalam kultur
massal lanjutan. Cacing renik (microworm) yang dihasilkan dalam kondisi bersih dan higienis serta dapat dipanen tiap tujuh hari

selama masa kultur.

Pembuatan larutan fermentasi

15 mL cuka apel (salinitas 30 ppt) + 35 mL air tawar (0 ppul

awal, tanpa fermentasi, 7 haril)

| =
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Gambar 1
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05350 (13) A
(51) LP.C : GO1N 21/00
(21) No. Permohonan Paten : P00202214706 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : Prof. Drs.Ec.Ir. Riyanarto Samo, M.Sc.,Ph.D.
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(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
(72) Nama Inventor :
Prof. Drs.Ec.Ir. Riyanarto Sarmo, M.Sc.,Ph.D.,ID
(43) Tanggal Pengumuman Paten : Taufiq Choirul Amri, S.Tr.T.,ID
09 Juli 2024 Kelly Rossa Sungkono, S.Kom, M.Kom,ID
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul ALAT KOLESTEROL ELEKTRONIK DAN SISTEM KALIBRASINYA UNTUK PEMANTAUAN KADAR
Invensi : KOLESTEROL SECARA KONTINYU MENGGUNAKAN GELOMBANG CAHAYA JARI TANGAN

(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan Alat Kolesterol Elektronik Invensi dan Sistem Kalibrasinya untuk pemantauan kolesterol secara
kontinyu menggunakan gelombang cahaya jari tangan. Lebih khusus lagi, penemuan ini adalah Alat Kolesterol Elektronik Invensi
untuk mengukur kadar kolesterol manusia berdasarkan satuan mg/dL secara kontinyu dan Sistem Kalibasi Invensi, yang terdiri
dari papan kalibrasi dan metode kalibrasi, untuk menentukan kestabilan Alat Kolesterol Elektronik Invensi. Alat Kolesterol
Elektronik Invensi memiliki sensor peka cahaya yang menerapkan sistem menangkap cahaya dari pengguna melalui jari.
Pemanfaatan gelombang cahaya yang dipantulkan kulit jari digunakan sebagai pengukur kolesterol pada pengguna. Papan
Kalibrasi pada Sistem Kalibrasi Invensi menggunakan bahan PLA+. Metode kalibrasi adalah (1) memasukkan dan menjepit papan
kalibrasi pada ruang pembacaan Alat Kolesterol Elektronik Invensi yang sudah siap dikalibrasi, (2) melakukan kalibrasi selama 10
detik, (3) mengecek kesesuaian hasil pembacaan papan kalibrasi pada Alat Kolesterol Elektronik Invensi dengan tolak ukur yang
ditentukan.
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(54) Inve:sl:id-m METODE UNTUK MENGANALISIS KESEHATAN PERKEBUNAN
(57) Abstrak :

Invensi ini mengungkapkan suatu metode (100) untuk menganalisis kesehatan pertanaman di lahan pertanaman yang mencakup
langkah-langkah memperoleh sejumlah citra multispektrum (131), dari lahan pertanaman, masing-masing dengan pita panjang
gelombang yang berbeda; mengonversi citra multispektrum dari setiap pita panjang gelombang menjadi sejumlah citra indeks
vegetasi yang membawa sekumpulan fitur (301); dan menghitung indeks kesehatan pertanaman terdekat menggunakan fitur
(305) melalui model pemrosesan pertama (500), dimana penghitungan indeks kesehatan pertanaman terdekat mencakup
langkah-langkah memilih pertanaman sasaran; menentukan pertanaman terdekat yang berada dalam jarak yang telah ditentukan
dari pertanaman sasaran (401); dan melakukan analisis korelasi antara pertanaman sasaran dan pertanaman terdekat (402)
untuk menghasilkan indeks kesehatan pertanaman terdekat dari pertanaman terdekat sehubungan dengan pertanaman sasaran
(403). Indeks kesehatan pertanaman terdekat memungkinkan pengguna untuk memantau kondisi kesehatan pertanaman terdekat
yang berubah berdasarkan kondisi kesehatan pertanaman sasaran daripada indeks kesehatan pertanaman individu yang hanya
mewakili kondisi kesehatan mereka sendiri. (Gambar yang paling ilustratif: Gambar 1)

GAMBAR 1
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Inve::id-m FORMULASI SEDIAAN DEODORAN KRIM BERBASIS ALGINAT DENGAN PENAMBAHAN GARAM
(57) Abstrak :

Deodoran krim merupakan sediaan kosmetik yang mempunyai fungsi untuk mengurangi bau badan manusia dengan
menghambat pertumbuhan bakteri. Namun bahan aktif yang umum digunakan dalam deodoran yaitu alumunium chlorohidrat.
Jika bahan tersebut digunakan secara berlebihan dapat memicu penyakit kanker. Salah satu bahan alami yang dapat digunakan
sebagai deodoran yaitu garam. Garam mempunyai kandungan NaCl yang bersifat toksin terhadap bakteri tertentu sehingga dapat
menghambat pertumbuhan bakteri tanpa mengakibatkan kulit iritasi. Dalam pembuatan deodoran krim, penambahan alginat
berfungsi meningkatkan daya suspensi larutan. Tujuan penelitian ini mengetahui pengaruh penambahan garam dengan
konsentrasi yang berbeda terhadap karakteristik fisik dan aktivitas antibakteri Staphylococcus aureus dalam sediaan deodoran
krim berbasis alginat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan garam dalam sediaan deodoran krim berpengaruh
terhadap nilai pH, homogenitas, organoleptik, dan zona hambat Staphylococcus aureus.Hasil terbaik terdapat pada perlakuan 3
(F3) dengan konsentrasi garam sebesar 30%. Perlakuan tersebut menghasilkan sediaan deodoran krim yang homogen dengan
nilai pH sebesar 5,49 dan mampu menghambat bakteri Staphylococcus aureus dengan diameter zona hambat sebesar 12,15
mm.
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09
(54) Judul BENTUK KRISTAL DARI BASA BEBAS (S,E)-4-(DIMETILAMINO)-N-(3-(4-(2-HIDROKSI-1-
Invensi : FENILETILAMINO)-6-FENILFURQI[2,3-D]PIRIMIDIN-5-IL)FENIL)BUT-2-ENAMIDA

(57) Abstrak :
Diungkapkan di sini adalah bentuk kristal spesifik dari (S,E)-4-(dimetilamino)-N-(3-(4-(2-hidroksi-1-feniletilamino)-6-fenilfuro[2,3-d]
basa bebas pirimidin-5-il)fenil)but-2-enamida (ABT-101), komposisi farmasi dan kapsulnya sama, serta aplikasi medisnya. Bentuk
kristal dari basa bebas ABT-101 tersebut dapat menunjukkan stabilitas yang tidak terduga dan meningkatkan sifat farmakokinetik
dibandingkan dengan bentuk lain atau garamnya, sehingga memungkinkan senyawa tersebut lebih cocok untuk pengembangan
obat dan memenuhi persyaratan ketersediaan hayati dan kemanjuran obat.
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul Sepeda Listrik Sistem Hybrid Dilengkapi Pengukur Detak Jantung dan Oxymeter

Invensi :

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungn dengan Sepeda listrik sistem hybrid dilengkapi pengukur detak jantung dan oximeter yang terdiri dari
Motor listrik (1), Frame (2), Battery Pack (3), Fork (4), Speedometer (5), Heart Rate dan Oxymeter (6) 10 yang dicirikan dengan
pengendara sebelum mengendarai sepeda, akan diukur detak jantung dan saturasi oksigennya. Jika kurang dari batas bawah
maka akan muncul peringatan di layar monitor bahwa dilarang mengendarai sepeda, selain itu jika melebihi batas atas maka akan
muncul peringatan di 15 layar monitor yang mengintruksikan untuk beristirahat. Hal ini bertujuan untuk menjaga keselamatan
pengendara saat bersepeda agar tidak terjadi kecelakaan karena kelelahan saat bersepeda.
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Judul

(54) Invensi : PROSES PEMBUATAN ZIRKONIUM HIDROKSIDA DARI PASIR ZIRKON DAN PRODUKNYA

(57) Abstrak :
Proses pembuatan zirkonium hidroksida dari pasir zirkon dan produknya merupakan sebuah invensi yang difokuskan untuk
mempersingkat proses sintesis zirkonium hidroksida agar mendapatkan proses yang lebih efisien. Pada proses sebelumnya
pembuatan zirkonium hidroksida dilakukan melalui proses pembuatan zirkonium oksiklorida, sehingga menyebabkan proses yang
panjang dan penggunaan bahan kimia dalam jumlah besar. Rangkaian proses yang dilakukan pada invensi dimulai dengan
melebur pasir zitkon dengan natrium hidroksida selama 3 jam kemudian dilakukan proses hidrolisis sebanyak 13 kali pengulangan
hingga pH larutan mencapai 7 - 7,5. Larutan hidrolisis dilakukan dekantasi dan filtrasi untuk memisahkan fase cair serta padatan
(endapan). Endapan dikeringkan pada suhu 100 °C sehingga didapatkan produk serbuk zirkonium hidroksida. Dari hasil analisis
XRF, XRD, dan SEM-EDX diperoleh produk zirkonium hidroksida dengan kadar ZrO2 80 - 85% ukuran partikel 150 — 180 ym, dan
memiliki fase amorf.
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11 Januari 2022 Aachstrasse 11, 8590 Romanshorn Switzerland

(30) Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara (72) Nama Inventor :
102021 100 678.3 14 Januari 2021 DE BRUNN, Mario,GH
(43) Tanggal Pengumuman Paten : (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
12 Juli 2024 Ir. Migni Myriasandra Noerhadi MIP. MSEL.

PT. BIRO OKTROI ROOSSENO Kantor Taman A-9, Unit
A6 & A7 JI. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Mega
Kuningan) Jakarta 12950, INDONESIA

(54) Judul ANYAMAN KAWAT BAJA YANG TERBUAT DARI KAWAT BAJA YANG MEMILIKI SIMPUL HEKSAGONAL,
Invensi : ALAT PRODUKSI, DAN METODE PRODUKSI

(57) Abstrak :
Invensi ini berproses dari mesh kawat baja (54a-d), khususnya mesh heksagonal, yang terbuat dari kawat baja (10a-d, 12a-d,
14a-d) yang memiliki simpul heksagonal (16a-d), khususnya digunakan pada sektor konstruksi, disukai untuk digunakan pada
bidang pelindung dari bencana alam, dimana kawat baja (10a-d, 12a-d, 14a-d) dipuntir bergantian dengan kawat baja (10a-d,
12a-d, 14a-d) yang berdekatan, dan dimana kawat baja (10a-d, 12a-d, 14a-d) dibuat dari baja berkekuatan tinggi atau sedikitnya
memiliki inti kawat yang terbuat dari baja berkekuatan tinggi. Menurut invensi ini, rasio, khususnya rasio rata-rata, lebar simpul
(18a-d), khususnya lebar simpul rata-rata dari simpul heksagonal (16a-d), terhadap tinggi simpul (20a-d), khususnya tinggi simpul
rata-rata, diukur yang tegak lurus terhadap lebar simpul (18a-d), dari simpul heksagonal (16a-d), adalah sedikitnya 0,75, disukai
sedikitnya 0,8.
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05 Desember 2022 JI. Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor Indonesia
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul Karakterisasi Mikroenkapsulasi Adipose Tissue Mesenchymal Stem Cell (ATMSC) dan Nanopartikel
Invensi : Conditioned Medium dari ATMSC (CM-ATMSC) Sebagai Bahan Terapi
(57) Abstrak :

Abstrak Karakterisasi Mikroenkapsulasi Adipose Tissue Mesenchymal Stem Cell (ATMSC) dan Nanopartikel Conditioned Medium
dari ATMSC (CM-ATMSC) Sebagai Bahan Terapi ATMSCs merupakan sel punca yang berasal dari jaringan lemak yang memiliki
kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi sel lain yang bersifat osteogenik, miogenik, neurogenik, dan hematopoietik. ATMSCs
diketahui memiliki peran penting dalam proses penyembuhan luka pada kulit baik secara langsung maupun tidak langsung.
hATMSCs juga dapat mensekresikan vascular endothelial growth factor (VEGF), hepatocyte growth factor (HGF) dan transforming
growth factor (TGF)-beta atau dikenal sebagai Conditioned Medium (CM). Mikroenkapsulasi sel punca merupakan teknik
pelapisan sel. Mikroenkapsulasi sebagai delivery vehicle faktor imunomodulator, alginat dapat memaksimalkan daya
tahan,viabilitas dan sekresi protein h(MSCs. Nanopartikel CM-ATMSC memiliki manfaat sebagai sistem penghantaran CM-
ATMSC, mengontrol ukuran partikel, sifat permukaan dan pelepasan zat aktif untuk memperoleh aksi spesifik CM-ATMSC secara
farmakologis pada dosis regimennya. Invensi ini diharapkan dapat mengkarakterisasi jenis mikroenkapsulasi ATMSC dan
nanopartikel CM-ATMSC sehingga efektif digunakan sebagai bahan terapi.
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(54) Inve::id-m ALOI ELASTOMER UNTUK PENGELOLAAN PASIR PINTAR
(57) Abstrak :

Aloi elastomer meliputi polimer dasar termasuk karet nitril butadiena terhidrogenasi (HNBR) dan setidaknya satu polimer
sekunder, yang setidaknya merupakan salah satu dari lilin parafin, polietilena densitas rendah (LDPE), polietilena densitas rendah
linier (LLDPE), polietilena densitas tinggi (HDPE), dan plastomer. Polimer dasar dan setidaknya satu polimer sekunder dicampur
menjadi matriks polimer. Aloi elastomer juga mencakup sejumlah bahan pengisi pintar yang tersebar di dalam matriks polimer,
setidaknya satu zat pembusa kimia, dan aktivator pengerasan.
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Suite 701, Pondok Indah Office Tower 2 JI. Sultan
Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah Jakarta 12310,
Indonesia
(54) Inve::id-m MODUL RAKITAN LENSA PENCITRAAN, MODUL KAMERA DAN ALAT ELEKTRONIK
(57) Abstrak :

Suatu modul rakitan lensa pencitraan meliputi suatu laras lensa, suatu rakitan lensa katadioptrik, suatu rakitan lensa pencitraan,
suatu elemen pemasangan-tetap pertama dan suatu elemen pemasangan-tetap kedua. Laras lensa tersebut memiliki suatu
permukaan penggantung pertama dan suatu permukaan penggantung kedua, yang menghadap ke arah suatu sisi objek dari
modul rakitan lensa pencitraan. Rakitan lensa katadioptrik tersebut bergantung pada permukaan penggantung pertama. Rakitan
lensa pencitraan tersebut ditempatkan pada suatu sisi citra dari rakitan lensa katadioptrik tersebut, dan bergantung pada
permukaan penggantung kedua. Elemen pemasangan-tetap pertama tersebut adalah untuk memasang-tetap rakitan lensa
katadioptrik ke laras lensa. Elemen pemasangan-tetap kedua tersebut adalah untuk memasang-tetap rakitan lensa pencitraan ke
laras lensa. Rakitan lensa katadioptrik tersebut adalah untuk memproses sedikitnya dua kali pantulan internal dari suatu cahaya
citra pada modul rakitan lensa pencitraan, dan untuk menyediakan daya refraktif optik.
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DR. Cita Citrawinda S.H. MIP.
Treasury Office Tower 7th Floor, Suite D-E, Kawasan
District 8 SCBD, JI. Jend. Sudirman Kav. 52-53
(54) Inve::id-m PERALATAN KONTROL KENDARAAN DAN PERANGKAT PORTABEL
(57) Abstrak :

Peralatan kontrol kendaraan dipasang pada kendaraan dan dikonfigurasikan untuk mengontrol operasi kendaraan dengan
melakukan komunikasi nirkabel dua arah dengan perangkat portabel sesuai dengan peran sentral atau periferal mana pun.
Sebelum koneksi nirkabel dengan perangkat portabel dibuat, peralatan kontrol kendaraan diatur sebagai periferal dan melakukan
komunikasi nirkabel dengan perangkat portabel yang menjadi sentralnya. Setelah koneksi nirkabel dengan perangkat portabel
dibuat, dalam kasus dimana transisi keadaan yang telah ditentukan sebelumnya terjadi pada kendaraan, peralatan kontrol
kendaraan dialihkan dari periferal ke sentral dan melakukan komunikasi nirkabel dengan perangkat portabel yang merupakan

periferal.
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Judul BENTONIT NANO UNTUK MENEKAN PENGARUH TOKSISITAS AFLATOKSIN B1 PADA PAKAN

(54) Invensi : TERNAK UNGGAS

(57) Abstrak :
BENTONIT NANO UNTUK MENEKAN PENGARUH TOKSISITAS AFLATOKSIN B1 PADA PAKAN TERNAK UNGGAS Invensi ini
mengenai produk feed additive sebagai binder Aflatoksin B1 pada pakan ternak unggas. Binder tersebut berupa bentonit yang
telah dibuat dalam bentuk partikel nano. Aflatoksin B1 dapat menimbulkan resiko terhadap kesehatan ternak unggas serta
berdampak turunnya produktivitas dan kerugian ekonomi. Untuk mengatasi toksisitas aflatoksin B1, salah satunya dengan
memberikan binder/adsorben aflatoksin. Sebelum binder digunakan oleh industri, maka dilakukan penelitian dalam laboratorium
(invivo) maupun invitro. Hasil pengujian invitro dan invivo dalam skala industry, adsorben nano ini dapat menekan tingkat
toksisitas aflatoksin B1, meningkatkan berat telur, menurunkan nekrosi pada hati, limpa, bursa fabricius serta dapat menekan
tingkat kematian ternak unggas. Dalam uiji ini juga dibandingkan dengan produk import, ternyata produk ini lebih unggul dari
produk import khususnya pada berat telur dan kesehatan organ hati dan bursa fabricius. Dari analisis bersama mitra industri,
maka diajukan klaim untuk paten suatu adsorben bentonit partikel nano, sebagai feed additive pakan ternak unggas, untuk
menekan toksisitas aflatoksin B1 dalam pakan serta meningkatkan efisiensi dan performan ternak unggas.
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(54) Inve::id-m PERANGKAT KATUP INJEKSI BAHAN BAKAR, KOMPONEN KENDARAAN DAN KENDARAAN
(57) Abstrak :

Perangkat katup injeksi bahan bakar (1) termasuk bagian nosel (2) yang memiliki lubang injeksi (3) yang dikonfigurasi untuk
menginjeksikan bahan bakar yang mengalir melalui pipa pasokan bahan bakar (6) yang dihubungkan ke selang bahan bakar ke
dalam saluran aliran masuk (11A) dan komponen penguncian (20) yang disediakan secara terpisah dari bagian nosel (2) dan
memiliki setidaknya dua bagian pemasangan (21) yang dikonfigurasi untuk memasang bagian nosel (2) ke bagian pipa masuk
(11) dimana saluran aliran masuk (11A) adalah disediakan di dalam bagian pipa masuk (11).
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Judul

(54) Invensi : METODE KONSTRUKSI UNTUK RENOVASI UNTUK MENAMBAHKAN ELEVATOR TERDEDIKASI

(57) Abstrak :
Suatu metode konstruksi untuk renovasi untuk menambahkan suatu elevator terdedikasi menurut invensi ini digunakan, dalam
kasus-kasus dimana suatu toko atau suatu perusahaan yang berlokasi pada suatu bangunan bertingkat yang dilengkapi dengan
suatu elevator yang sudah ada memiliki lantai-lantai dari sejumlah tingkat yang berdekatan dalam arah vertikal, misalnya, untuk
menambahkan suatu elevator terdedikasi yang saling-menghubungkan hanya lantai-lantai atau dua tingkat atau lebih yang
berdekatan dalam arah vertikal. Metode konstruksi tersebut mencakup: pada suatu posisi yang telah ditentukan sebelumnya pada
suatu bagian yang diselesaikan sebagai suatu slab lantai dari suatu lantai yang berfungsi sebagai suatu bagian terdedikasi dari
tingkat-tingkat yang berdekatan dalam arah vertikal, menyediakan secara baru suatu bukaan yang padanya suatu poros elevator
(12) dapat dibentuk; membangun, pada bukaan tersebut, poros elevator (12) yang lewat melalui lantai atau lantai-lantai dari
sejumlah tingkat dan yang memiliki suatu pintu pembuka/penutup pada setiap tingkat; dan memasang, di bagian-dalam poros
elevator (12), suatu sangkar untuk elevator yang akan ditambahkan secara baru dan suatu sarana pengangkat untuk mengangkat
kotak tersebut naik dan turun.
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Emirsyah Dinar
Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono
Kavling 15

(54) Inve::id'm METODE UNTUK MENDETEKSI GULMA DI PERKEBUNAN

(57) Abstrak :
Invensi ini mengungkapkan suatu metode untuk mendeteksi gulma dari citra yang diperoleh, metode tersebut mencakup tahap-
tahap sebagai berikut, mengkonversi citra yang diperoleh menjadi citra ruang warna dan citra indeks vegetasi; menggabungkan
sifat citra ruang warna dan citra indeks vegetasi untuk menghasilkan citra olahan; dan menguraikan daerah yang
merepresentasikan keberadaan gulma dari citra olahan melalui algoritma pemrosesan citra. Sifat citra ruang warna dan citra
indeks vegetasi tersebut digabungkan untuk menghasilkan citra olahan untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi metode. Metode
dalam invensi menyediakan suatu deteksi gulma otomatis dengan masukan pengguna yang minimal. (Gambar yang paling
menggambarkan: Gambar 1)
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul FORMULA SEDIAAN ORAL EKSTRAK KERING IKAN GABUS (Channa striata) DAN EKSTRAK
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(57) Abstrak :

Invensi ini mengenai formula sediaan oral obat tradisional mengandung ekstrak kering ikan gabus (Channa striata) dan ekstrak
sambiloto (Andrographis paniculata) yang berfungsi sebagai penyembuhan luka diabetik. Ekstrak ikan gabus sesuai dengan
invensi ini mengandung asam lemak omega-3 dan ekstrak sambiloto mengandung flavonoid. Proses formulasi ekstrak ikan gabus
dan ekstrak sambiloto pada invensi ini dilakukan dengan penyiapan ekstrak kering ikan gabus dan ekstrak sambiloto dengan
penambahan maltodextrin maksimal 10% yang berfungsi sebagai bahan pengering. Formula diujikan secara in-vivo pada model
luka diabetes mellitus. Formula kombinasi ekstrak ikan gabus (Channa striata) dosis 500 mg/kgBB dan ekstrak sambiloto
(Andrographis paniculata) dosis 400 mg/kgBB menunjukkan proses penyembuhan luka diabetik terbukti lebih cepat bila
dibandingkan dengan kontrol diabetes. Adanya invensi ini dapat memberikan inovasi obat tradisional yang dapat mempercepat
proses penyembuhan luka diabetik yang bersumber dari ekstrak ikan gabus dan ekstrak sambiloto.
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(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara (72) Nama Inventor :
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(54) Inve::id-m METODE UNTUK PENGENDALIAN ATAU PENEKANAN BAKTERI FITOPATOGEN
(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan penggunaan N-metoksi(feniletil)-pirazola karboksamida untuk pengendalian atau penekanan bakteri
fitopatogen, serta komposisi yang mencakup senyawa tersebut. Secara khusus, ini berkaitan dengan penggunaan 3-
(difluorometil)- N -metoksi-1-metil- N -[1-metil-2-(2,4,6-trikloro-fenil)etil]-1 H -pirazola-4-karboksamida untuk mengendalikan atau
menekan bakteri fitopatogen, serta komposisi yang mencakup senyawa tersebut.
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul SISTEM DAN METODE PROTEKSI KEBAKARAN DAN KESELAMATAN TERPADU PADA BANGUNAN
Invensi : BERBASIS INTERNET OF THINGS

(57) Abstrak :

Invensi ini mengenai Sistem Proteksi Kebakaran dan Keselamatan Terpadu Pada Bangunan Berbasis IoT yang mengintegrasikan
alat proteksi lain yaitu a. deteksi kebocoran gas, b. deteksi gempa bumi, c. deteksi petir, d. deteksi asap, e. deteksi panas, f. FSS,
g. MCFA yang dapat memicu kebakaran yang ditindaklanjuti dengan menutup aliran gas dan mengirimkan pemberitahuan kepada
pemilik bangunan, engineering, pengelola bangunan dan instansi-intansi terkait apabila diperlukan penanganan lebih lanjut baik
melalui sms, telepon, dan jaringan komunikasi berbasis loT yang dicirikan dengan sistem peralatan proteksi terdiri dari intelligent
panel unit dan intelligent panel monitor. Tujuan lain dari invensi ini adalah meningkatkan unjuk kerja peralatan-peralatan proteksi
kebakaran dengan cara mengintegrasikan dan menginterkoneksikan peralatan-peralatan proteksi kebakaran disertai
pemberitahuan melalui sms, telepon dan jaringan komunikasi berbasis IoT.
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(54) Inve::id-m SISTEM DESALINASI AIR LIMBAH SINTESA PREKURSOR
(57) Abstrak :

Diungkapkan adalah suatu sistem desalinasi air limbah sintesa prekursor. Sistem desalinasi air limbah sintesa prekursor meliputi
suatu sistem pengolahan pendahuluan, suatu sistem desalinasi, dan suatu sistem rekompresi uap mekanik (MVR). Sistem
pengolahan pendahuluan yang digunakan untuk melakukan pengaturan nilai pH, deaminasi pengupasan-uap pada air limbah,
mendaur ulang air amonia yang dihasilkan, dan melakukan retensi dan pengaturan nilai pH pada endapan dalam air limbah yang
dideaminasi. Sistem desalinasi digunakan untuk melakukan desalinasi bertekanan pada air limbah yang dideaminasi untuk
menghasilkan air tawar dan air pekat. Sistem MVR digunakan untuk menguapkan air pekat yang dihasilkan oleh sistem desalinasi
untuk memperoleh air pekat dan kristal-kristal, menyimpan air terkondensasi, dan mendaur ulang kristal-kristal. Air limbah yang
dideaminasi dideaminasi supaya menghasilkan air tawar, air tawar dan air terkondensasi dihasilkan oleh sistem MVR melalui air
pekat diperoleh kembali sebagai air mentah untuk produksi, dan kristal-kristal yang dihasilkan digunakan sebagai produk-
samping, dengan demikian tidak hanya menghasilkan pengeluaran nol dari air limbah, tetapi juga memanfaatkan secara efektif
produk samping yang dihasilkan oleh proses pengolahan untuk mencapai daur ulang sumber daya yang maksimum.
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(54) Inve::id-m PATI POLONG TERASETILASI RENDAH SEBAGAI PENGGANTI PUTIH TELUR
(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan mi tepung gandum bebas protein putih telur yang mengandung pati polong terasetilasi rendah.
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(57) Abstrak :

Invensi ini berkaitan dengan metode dan komposisi media selektif untuk menapis ( screening) secara cepat isolat bakteri dari
alam, dari kultur koleksi, maupun dari pustaka bakteri rekombinan, yang secara spesifik mampu memproduksi enzim nitrilase
dan/atau nitril-hidratase dan/atau amidase, yang merupakan biokatalis penting dalam industri kimia, farmasi maupun industri
lingkungan. Invensi ini berkaitan dengan metode dan komposisi media untuk menapis ( screening) secara cepat isolat bakteri
yang secara spesifik mampu memproduksi enzim nitrilase dan/atau nitril-hidratase dan/atau amidase. Metode penapisan cepat
dalam invensi ini terdiri atas tahapan-tahapan berikut: (a) menumbuhkan mikroorganisme target dalam media selektif, (b) menguii
kemampuan tumbuh mikroba tersebut dengan indikator warna sehingga kultur sel berubah menjadi merah kecoklatan, yang
dilanjutkan dengan (c) menguii aktivitas enzim mikroba dengan indikator warna sehingga suspensi sel berubah menjadi kuning
kecoklatan. Metode penapisan dalam invensi ini secara visual mudah diamati, karena didasarkan pada perubahan warna, dan
dapat diaplikasikan dalam format microtitter plate, sehingga miniaturisasi dan otomatisasi proses dimungkinkan, dan proses
penapisan sampel mikroba dalam jumlah besar dapat dilakukan secara cepat dan efisien.
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(54) Judul PROSES PEMBUATAN MATERIAL PENGIMOBILISASI BAKTERI DARI SILIKA SCALING LIMBAH PANAS
Invensi : BUMI DAN PENGGUNAANNYA UNTUK MENDEGRADASI LIMBAH WAX

(57) Abstrak :
Invensi ini mengenai proses pembuatan material pengimobilisasi bakteri dari silika, lebih khusus lagi, invensi ini berhubungan
dengan pemanfaatan silika scaling limbah panas bumi dan penggunaanya untuk mendegradasi limbah wax. Invensi ini
diharapkan dapat memberi kebaruan, menjadi alternatif dan nilai tambah pemanfaatan silika scaling limbah panas bumi. Proses
pembuatan material pengimobilisasi bakteri dari silika scaling limbah panas bumi dilakukan melalui preparasi, karakterisasi,
pencucian, aktivasi asam, aktivasi panas, dan imobilisasi mikroorganisme sehingga didapatkan serbuk silika yang mengandung
bakteri. Serbuk silika yang mengandung bakteri tersebut kemudian digunakan untuk mendegradasi limbah wax. Invensi ini
menghasilkan material pengimobilisasi bakteri dengan kandungan silika 92%, luas permukaan 55-57 m2/g, ukuran diameter pori
215-222 A, bakteri terimobilisasi sebanyak 58%, dan memiliki kemampuan mendegradasi wax.
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(54) . AGONIS BARU UNTUK FORMULASI VAKSIN
Invensi :
(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan formulasi vaksin agonis baru, dimana agonisnya adalah agonis TLR7/8 baru yang digunakan
sebagai adjuvan atau imunomodulator. Lebih khusus lagi, invensi ini berkaitan dengan pembuatan formulasi vaksin melawan
infeksi virus menggunakan Algel-IMDG sebagai bahan pembantu. Invensi ini juga berhubungan dengan pengembangan formulasi
vaksin untuk infeksi virus parah menggunakan Algel-IMDG baru sebagai bahan pembantu yang terdiri dari agonis TLR 7/8 yang
diserap ke permukaan gel Aluminium hidroksida. Invensi ini juga berkaitan dengan penggunaan formulasi Algel-IMDG baru
sebagai adjuvant dalam komposisi Vaksin terhadap beberapa penyakit virus lainnya seperti Covid-19 yang disebabkan oleh
SARS-CoV-2 baik tipe liar atau variannya, Ensefalitis Jepang, antigen permukaan Hepatitis B rekombinan dll.
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Invensi : PENGGUNAANNYA

(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan larutan bahan daun ketapang untuk meningkatkan produksi Krustasea, lebih khusus untuk
meningkatkan produksi rajungan. Invensi tersebut dapat mempengaruhi nuansa warna, intensitas pencahayaan, dan kondisi larva
rajungan untuk dapat berenang dan menyebar secara merata di kolom air, serta mampu menangkap dan memangsa pakan di
sekitarnya secara lebih optimal sehingga pertumbuhan dan kelangsungan hidupnya meningkat. Invensi tersebut dibuat melalui
proses sebagai berikut: menyiapkan daun ketapang yang kering; membersihkan daun ketapang dari kotoran menggunakan air
tawar; mengeringkan daun ketapang yang telah dibersihkan; memasak air dalam wadah sampai mendidih; memasukan daun
ketapang kering ke dalam wadah dan membiarkannya sampai mendidih; menyaring larutan sehingga terpisah dari sisa daun
ketapang; memasukan ke dalam wadah penyimpanan dan menyimpannya dalam suhu kamar. Invensi tersebut memiliki
karakteristik warna cokelat pekat dan mengandung tanin, saponin, flavonoid, alkaloid dan fenol serta air. Penggunaan larutan
daun ketapang dilakukan dengan memasukkan larutan dengan perbandingan 6 liter/ton air.
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Paten :
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(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara (72) Nama Inventor :
JP2022-059095 31 Maret2022  JP WICHI Noriyuki,JP
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(43) Tanggal Pengumuman Paten :
08 Juli 2024 (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Ir. Migni Myriasandra Noerhadi MIP. MSEL.
PT. BIRO OKTROI ROOSSENO Kantor Taman A-9, Unit
A6 & A7 JI. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Mega
Kuningan) Jakarta 12950, INDONESIA
(54 dudul KENDARAAN
Invensi :
(57) Abstrak :

Invensi ini menyediakan suatu kendaraan yang mencakup sensor pojok yang menghitung posisi halangan yang ada di sisi kiri dan
kanan kendaraan yang diparkir berdasarkan posisi kendaraan dan hasil deteksi sensor-sensor pojok pada arah parkir ketika parkir
dilakukan, menyimpan informasi untuk penentuan di dalamnya, dan melakukan kendali bantuan untuk membantu menghindari
kontak dengan halangan sesuai rute yang diasumsikan yang dapat menjadi posisi kendaraan dan posisi halangan yang
ditentukan dengan menggunakan informasi untuk penentuan ketika kendaraan yang diparkir dibuat untuk mulai bergerak (ketika

keluar dari tempat parkir).
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(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
(72) Nama Inventor :

Dr. Ir. Teuku Tajuddin, M.Sc,ID Syofi Rosmalawati, S.Si.,

(43) Tanggal Pengumuman Paten : M.AgrSc,ID

10 Juli 2024
Yusuf Sigit Ahmad Fauzan, S.Hut, Siti Zulaeha, S.Si., M.Si,ID
M.Si,ID
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Dr. Farida Rosana Mira,ID Drs. R. Bambang Sukmadi,
M.Si,ID
Irni Furnawanthi, S.Si., M.Si,ID Linda Novita, S.Si., M.Si,ID
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul PROSES PERBANYAKAN BIBIT KELADI TIKUS (Typhonium flagelliforme (Lodd.) Blume SECARA EX
Invensi : VITRO

(57) Abstrak :

Perbanyakan bibit tanaman keladi tikus ( Typhonium flagelliforme (Lodd.) Blume) dengan teknik ex vitro bertujuan untuk
memenuhi kebutuhan bibit bahan baku tanaman obat yang terstandar dan berkelanjutan. Teknik ex vitro memiliki keunggulan
dapat menghasilkan bibit tanaman dalam jumlah banyak dan waktu yang singkat serta memiliki sifat-sifat unggul yang sama
dengan tanaman induknya, serta persentase hidup lebih dari 98%. Perbanyakan bibit keladi tikus dengan teknik ex vitro terdiri
atas 2 (dua) tahapan vaitu, (1) persiapan duplikat tanaman induk dan (2) perbanyakan/propagasi massal. Sumber eksplan yang
digunakan pada persiapan tanaman induk adalah bonggol utuh yang direndam dalam larutan NAA untuk induksi akar dan tunas.
Pada perbanyakan massal induksi tunas dilakukan dengan melakukan perendaman pada NAA dan BAP setelah itu eksplan
disemai pada media tanah latosol. Bibit diinkubasi dalam inkubator selama 1 minggu hingga tumbuh tunas-tunas aksilar,
dilanjutkan dengan pembesaran eksplan selama 2 minggu dalam ruang inkubator. Aklimatisasi dilakukan selama 1 minggu,
dengan mengeluarkan tanaman dari dalam inkubator ke tempat dengan naungan double shading. Setelah tanaman segar,
tanaman dipindahkan ke tempat dengan naungan single shading selama 1 minggu. Selanjutnya pembesaran bibit dilakukan

tempat tanpa naungan sampai bibit siap ditanam di lahan.
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(19) ID (11) No Pengumuman : 2024/05342 (13) A
(51) LP.C : B01J23/00,C 10G 67/12,C 10G 27/04
(21) No. Permohonan Paten : P00202213145 (71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan
Paten :
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : Universitas Gadjah Mada
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(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
(72) Nama Inventor :
Wega Trisunaryanti,ID
(43) Tanggal Pengumuman Paten : Triyono,|D
09 Juli 2024 Annisa Nur Azizah,ID
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul OKSIDASI DIBENZOTIOFENA (DBT) UNTUK PENGHILANGAN SENYAWA SULFUR MENGGUNAKAN
Invensi : KATALIS ZnO-PASIR SILIKA BERMAGNET DARI PANTAI PARANGTRITIS
(57) Abstrak :

Penelitian oksidasi dibenzotiofena untuk penghilangan senyawa sulfur (ODS-DBT) menggunakan katalis ZnO-Pasir silika
bermagnet dari pantai Parangtritis (ZnO-PP) telah dilakukan. Penelitian dilakukan dengan tujuan mempelajari karakter katalis
pasir silika bermagnet (PP) dan ZnO-PP serta mempelajari kondisi optimum aktivitas katalitik katalis ZnO-PP pada reaksi ODS-
DBT melalui variasi temperatur dan waktu reaksi, serta volume H202 sebagai oksidan. Katalis ZnO-PP dipreparasi dengan
metode blending solid-solid. Hasil preparasi katalis ZnO-PP kemudian dikarakterisasi menggunakan SEM-EDX, FITR, XRD, TEM,
dan SAA, serta diuji keasamanaannya menggunakan metode gravimetri adsorpsi uap basa NH3. Aktivitas katalitik ZnO-PP
dilakukan dengan variasi suhu sebesar 30, 40, 50, dan 60 °C. Pada kondisi variasi suhu optimum dilakukan variasi waktu selama
10, 20, 30, dan 40 menit, serta dilakukan variasi volume H202 sebesar 0,21; 0,42; dan 0,63 mL. Katalis PP dan ZnO-PP
mempunyai karakter kemagnetan yang dapat ditarik dengan magnet eksternal dengan total keasaman sebesar 1,48 dan 1,69
mmol/g. Hasil karakterisasi pada katalis ZnO-PP menunjukkan adanya karakter ZnO, SiO2, Fe304, Al203, dan Fe203 dengan
morfologi katalis yang berbentuk heksagonal kubik. Aktivitas katalis ZnO-PP pada reaksi katalitik ODS-DBT optimum pada variasi
temperatur dan waktu reaksi 60 oC dan 20 menit, serta volume H202 sebesar 0,42 mL dengan penurunan konsentrasi DBT
sebesar 82,66%.
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Inve::id-m MODUL ALAT PENDETEKSI KERUSAKAN DINI LCL FILTER BERBASIS IOT

(57) Abstrak :

Invensi ini mengenai modul alat pendeteksi kerusakan dini LCL filter berbasis loT yang bisa digunakan secara flexible dan
portable. Indonesia Low Speed Tunnel (ILST) LA3 BRIN merupakan terowongan angin dengan sistem tertutup ( close loop) yang
menmiliki kapasitas 2,1 MW dengan sistem penggerak DC Drive sistem paralel yang mana memiliki kekurangan berupa arus motor
lebih besar sehingga menyebabkan faktor daya menjadi rendah yang menimbulkan efek panas ke peralatan yang lainnya. Selain
itu juga, efek non teknis adalah suara bising dari peralatan utama ILST seperti transformator resin, reaktor filter termasuk motor
DC. Dari hal tersebut diatas maka dirancang dan dibangun suatu modul alat pendeteksi kerusakan dini LCL filter berbasis loT
untuk menjaga kinerja sistem dan melakukan peningkatan kinerjanya, di mana tujuan akhirmya adalah dapat menentukan kondisi
health index atau health prediction dari Filter ILST dengan merancang dan membangun modul alat pendeteksi kerusakan dini LCL
filter berbasis loT sehingga operator dapat dengan cepat dan tepat dalam memutuskan kondisi sauatu peralatan.
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Inve:stlid-m ANTENA PALM TREE COPLANAR VIVALDI ARRAY 2x1 DENGAN LENSA ELIPS
(57) Abstrak :

Invensi ini mengenai desain Antena Palm Tree Coplanar Vivaldi Array 2x1 Dengan Lensa Elips untuk Aplikasi L dan S Band untuk
Aplikasi L dan S Band yang bekerja disebagian frekuensi 0.5-4.5 GHz. Antena Palm tree Coplanar Vivaldi adalah antena planar
dimana di bagian bawah antena berbentuk Palm Tree dan memiliki dua tapered slot disatu sisi yang sama yang menyebabkan
bandwidth antena menjadi lebar. Pada penelitian ini kami membandingkan 2x1 antena array yaitu a) antena Regular Palm Tree
Coplanar Vivaldi Antena (RPT-CVA), (b) Regular Lens Palm Tree Coplanar Vivaldi Antenna (RLPT-CVA).(c) Elips Lens Palm Tree
Coplanar Vivaldi Antenna (ELPT-CVA).(d) Metamaterial Lens Palm Tree Coplanar Vivaldi (MLPT-CVA) dengan ukuran dimensi
substrat dan elemen antena yang sama untuk mengetahui kinerja kinerja directivity antena. Pada 4 GHz, direktivitas RPT-CVA,
RLPT-CVA, ELPT-CVA dan MLPT-CVA sebesar 8.894 dBi, 14.279 dBi, 15.248 dBi and 16.561 dBi. Pemberian struktur lensa dan
pemberian struktur elips serta metamaterial berbentuk circular ring dapat meningkatkan direktivitas antena sebesar 7.616 dB bila
dibandingkan antena array tanpa lensa dan tanpa struktur metamaterial.
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

METODE BIOSINTESIS NANOPARTIKEL PERAK OLEH SUPERNATAN KULTUR BAKTERI ENDOFITIK
BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS DAN APLIKASI PRODUK YANG DIHASILKAN UNTUK MENEKAN JAMUR
PATOGEN PADA BUAH PASCAPANEN

Judul

(54) Invensi :

(57) Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan produksi nanopartikel perak (AgNPs) yang ramah lingkungan dengan metode biosintesis
ekstraseluler menggunakan supernatan kultur bakteri endofitik Bacillus amyloliquefaciens yang diaplikasikan untuk menghambat
pertumbuhan jamur patogen pascapanen buah mangga manalagi (Mangifera indica). Nanopartikel dapat disintesis menggunakan
bantuan bakteri (green synthesis) tanpa menggunakan bahan berbahaya dan tidak menghasilkan produk sampingan berbahaya
bagi lingkungan, sehingga dapat menjadi alternatif yang aman dalam produksi nanopartikel. Hasil konfirmasi menggunakan
Scanning Electron Microscope (SEM), metode pada invensi ini mampu menghasilkan nanopartikel perak(AgNPs) dengan ukuran
80-100 nm. Nanopartikel perak (AgNPs) yang dihasilkan oleh bakteri endofitik B .amyloliquefaciens pada inevnsi ini mampu
menghambat pertumbuhan jamur patogen pascapanen buah mangga, yaitu Lasiodiplodia theobromae , Pestalopsis sp., dan
Fusarium sp. dengan daya hambat sebesar 70-80%.
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul PROSES PEMBUATAN BAHAN TAMBAH UNTUK MORTAR TAHAN AIR DAN PRODUK MORTAR YANG
Invensi : DIHASILKANNYA

(57) Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan suatu kombinasi bahan tambah yang dicampur pada adukan mortar yang berfungsi untuk
meningkatkan ketahanan penetrasi air pada beton atau mortar, lebih khususnya, suatu bahan tambah yang berasal dari arang
hidro serat sabut kelapa dengan ukuran 75 -150 pm, 150 -250 ym, dan 250 - 425 pm hasil proses karbonisasi hidrotermal
menggunakan media air dengan suhu 150°C selama 4 jam. Arang hidro pada invensi ini diaplikasikan sebagai bahan tambah
mortar dengan persentase 1%, 2%, dan 3% terhadap berat semen. Sedangkan mortar memiliki komposisi dengan rasio berat
air:semen:pasir adalah 0,5:1:2,75 dan penambahan pemlastis 1,5% dari berat semen. Mortar dengan penambahan 2% arang
hidro ukuran 150 -250 pm mendapatkan densitas, kuat tekan, dan daya serap awal terbaik yaitu 2,06 g/cm3, 33,39 MPa, 4,093
x10-3 mm/s1/2. Mortar dengan penambahan 1% arang hidro ukuran 150 -250 ym mendapatkan persentase volume pori terkecil
dan daya serap sekunder yaitu 20,83% dan 1,249 x10-3 mm/s1/2.
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Judul

(54) Invensi : PEMOSISIAN NR - METODE UNTUK PENYEDIAAN SUMBER DAYA DALAM PEMOSISIAN SIDELINK

(57) Abstrak :
Sistem dan metode mencakup penjadwalan PRS, permintaan dan transmisi SL-PRS, pengukuran dan laporan PRS, dan transmisi
dan pelaporan pemosisian otonom. Sistem dan metode bagi WTRU untuk menyediakan pemosisian sidelink mencakup
mengonfigurasi WTRU dengan layanan pemosisian sidelink dan identifikasi (ID) destinasi yang berkaitan, menerima DL-PRS dan
konfigurasi pelaporan pengukuran dari jaringan, mentransmisikan permintaan transmisi/penerimaan SL ( sidelink)-PRS (sinyal
referensi pemosisian) menggunakan ID destinasi ke setidaknya satu WTRU lain yang meminta setidaknya satu WTRU lain untuk
mentransmisikan SL-PRS, permintaan yang mencakup setidaknya satu parameter berdasarkan konfigurasi pelaporan pengukuran
yang diterima dan QoS dari layanan pemosisian, dan melakukan pengukuran PRS dan melaporkan pengukuran ke jaringan.
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(54  Judul KOTAK SAMBUNGAN LISTRIK
Invensi :
(57) Abstrak :

Disediakan kotak sambungan listrik termasuk: rangka termasuk bodi rangka yang dibentuk dalam bentuk tubular, dan
menampung bagian elektronik di dalam bodi rangka; dan penutup dipasang ke sisi luar bodi rangka. Rangka meliputi: bagian
pemandu pertama dan bagian pemandu kedua yang menghadap ke bodi rangka dengan celah di antaranya. Penutup meliputi:
bagian pemandu ketiga yang disisipkan secara meluncur di antara bodi rangka dan bagian pemandu pertama; dan bagian
pemandu keempat yang disisipkan secara meluncur di antara bodi rangka dan bagian pemandu kedua. Bagian pemandu pertama
dan bagian pemandu kedua mencakup bagian saluran masuk yang disediakan pada bagian ujung pada satu sisi dalam arah
panjang tabung, bagian saluran masuk disediakan pada sisi yang lebih jauh dari bodi rangka daripada bagian selain bagian

saluran masuk.
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(30) Data Prioritas :
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara
(72) Nama Inventor :
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(43) Tanggal Pengumuman Paten :
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Judul PROSES PEMURNIAN SODIUM KLORIDA (NaCl) PADA BRINE WATER DENGAN TEKNIK PRESIPITASI
Invensi : KIMIA

(57) Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan proses pembuatan dan pemurnian garam NaCl dari brine water menggunakan teknik penguapan
garam rumah prisma, proses pemurnian menggunakan teknik presipitasi kimia dan dilanjutkan rekristalisasi. Tujuan dari invensi
ini adalah menaikkan nilai tambah brine water geothermal sebagai bahan baku garam NaCl kemurnian tinggi sehingga memenuhi
spesifikasi garam industri dan garam domestik (food grade). Dalam memperoleh kualitas garam yang tinggi ditandai dengan
kadar NaCl yang terkandung dari garam tersebut. Proses pemurnian garam dilakukan dengan 3 perlakuan yang berbeda.
Perlakuan pertama adalah proses penguapan garam dari brine water geothermal dengan rumah berbentuk atap prisma. Garam
yang dihasilkan dilakukan proses presipitasi kimia menggunakan sodium silikat dan dilanjutkan rekristalisasi dengan 2 teknik yaitu
evaporasi menggunakan model distilasi yang dilengkapi kondensor dan penguapan garam berbentuk rumah prisma. Garam NaCl
yang dihasilkan dalam invensi ini mempunyai kemurnian berkisar 98-99% dengan morfologi berbentuk kubik dan berukuran besar
5-10 mm.
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(54) Judul FORMULASI DAN METODE PEMBUATAN PEREKAT RENDAH EMISI FORMALDEHIDA DENGAN
Invensi : METILOLASI MELAMIN
(57) Abstrak :

Invensi ini mengenai formulasi dan metode pembuatan perekat rendah emisi formaldehida dengan metilolasi melamin, khususnya
untuk meningkatkan reaktivitas perekat urea formaldehida (UF) rendah emisi formaldehida. Proses pembuatan perekat rendah
emisi formaldehida sesuai dengan invensi ini dimulai dengan menyintesis melamin dengan tingkat metilolasi tinggi (HMM) yang
dilanjutkan dengan menyintesis UF termodifikasi HMM (UF-HMM). Komposisi HMM pada invensi ini terdiri formalin (konsentrasi
35-40%) (F) dan melamin (konsentrasi 99%) (M) dengan rasio molar (F/M) sebesar 6,0. Selanjutnya, perekat UF-HMM pada
invensi ini memiliki komposisi formalin (konsentrasi 30-40%), urea (U), dan 5-10% HMM berdasarkan berat total resin.
Penggunaan metilolasi melamin dalam invensi ini memungkinkan modifikasi molekul perekat UF, menghasilkan ikatan yang lebih
stabil, dan kuat serta mengurangi emisi formaldehida. Metode ini memberikan solusi yang lebih baik dalam menangani masalah
emisi formaldehida pada perekat UF dan peningkatan reaktivitasnya.
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(54) Inve::id-m SISTEM PENGUMPANAN ASAM PADA AUTOKLAF DAN METODE KONTROL
(57) Abstrak :

Pengungkapan ini berkaitan dengan suatu peralatan peleburan dan metodenya, dan menyediakan suatu sistem pengumpanan
asam pada autoklaf dan metode kontrol. Sistem tersebut meliputi autoklaf, saluran pipa pengumpan asam, dan saluran pipa
ventilasi, dimana salah satu ujung saluran pipa pengumpan asam dihubungkan ke autoklaf, ujung saluran pipa pengumpan asam
yang lain dihubungkan dengan pompa sehingga asam dipompa ke dalam autoklaf melalui saluran pipa pengumpan asam oleh
pompa, dimana saluran pipa ventilasi dihubungkan ke saluran pipa pengumpan asam untuk memasukkan gas bertekanan tinggi
dalam saluran pipa ventilasi ke dalam saluran pipa pengumpan asam, untuk mencegah bahan dalam autoklaf dari mengalir
kembali, dimana katup kedua disediakan pada saluran pipa ventilasi untuk mengontrol keadaan komunikasi antara saluran pipa
ventilasi dan saluran pipa pengumpan asam, dan di mana katup pertama disediakan pada saluran pipa pengumpan asam dan
ditempatkan di antara pompa dan titik sambungan saluran pipa ventilasi dan saluran pipa pengumpan asam. Menurut operasi
pengumpanan asam dari pengungkapan ini, gas bertekanan tinggi dimasukkan ke dalam saluran pipa pengumpan asam ketika
pengumpanan asam dihentikan, bahan-bahan dalam autoklaf dicegah mengalir kembali untuk membuat kontak dengan katup dan
menimbulkan korosi pada katup, sementara itu, gas bertekanan tinggi yang dimasukkan dapat menurunkan suhu, korosi pada
katup pengumpan asam lebih lanjut diperlambat, dan sehingga memperpanjang masa pakai katup dan menghemat biaya
produksi.
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(54) Invensi : SISTEM DAN METODE UNTUK MENGURANGI RIAK TORSI PADA KENDARAAN LISTRIK

(57) Abstrak :
Pada suatu kendaraan listrik (10), sistem mencakup suatu motor traksi (250), suatu pengendali motor (200), suatu unit
pembelajaran mesin (SML) (320) dan suatu unit eksitasi (340). Pengendali motor (200) dikonfigurasi untuk menentukan suatu set
nilai rotor pertama (d1, 1) yang mencakup suatu nilai fluks magnetik (id1) dan suatu nilai sudut rotor pertama (igq1). Unit
pembelajaran mesin (320) mencakup suatu tabel identifikasi riak (322) yang mencakup suatu set nilai rotor kedua yang mana riak
torsi tidak terjadi. Unit pembelajaran mesin (320) dikonfigurasi untuk memprediksi sekurang-kurangnya satu kali kejadian ketika
suatu riak torsi akan terjadi berdasarkan perbandingan antara set nilai rotor pertama dan kedua dalam tabel identifikasi riak (322).
Unit eksitasi (340) dikonfigurasi untuk melakukan eksitasi pada sekurang-kurangnya satu kali kejadian yang diprediksi setelah
permintaan trotel dan perbandingan.
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(54) Judul SEL BATERAI, DAN MODUL BATERAI, PAK BATERAI DAN KENDARAAN YANG MELIPUTI PAK
Invensi : BATERAI TERSEBUT

(57) Abstrak :
Invensi ini mengungkapkan suatu sel baterai yang memiliki tab elektrode dengan keamanan yang ditingkatkan, dan modul baterai,
pak baterai dan kendaraan yang meliputi pak baterai tersebut. Sel baterai tersebut meliputi rakitan elektrode yang meliputi bodi
sel dan tab elektrode yang disediakan pada sedikitnya salah satu dari kedua sisi bodi sel, selubung sel yang dikonfigurasi untuk
memuat rakitan elektrode di dalamnya, lead elektrode yang ditarik keluar dari selubung sel dengan panjang yang telah ditentukan
dan dikoneksikan ke rakitan elektrode melalui tab elektrode, dan modul pelindung tab dimuat di dalam selubung sel dan
dikonfigurasi untuk menutupi sedikitnya sebagian dari tab elektrode.
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(54) Inve::id-m SISTEM OPERASI JARAK JAUH FAN DRIVE SYSTEM BERBASIS SCADA

(57) Abstrak :
Sistem pengoperasian jarak jauh parallel fan drive system berbasis SCADA terdiri dari beberapa sub sistem. Dimana Sub sistem
pertama yaitu ACB Motorized (1a) yang dipergunakan untuk switch ON/OFF secara lokal dan remote fan drive system baik pada
pembatas LCL Filter bagian master dan bagian slave maupun dc drive bagian master dan bagian slave. Sub sistem kedua yaitu
MCCB Motorized (1b) yang dipergunakan untuk switch ON/OFF secara lokal dan remote LCL Filter bagian master dan bagian
slave. Bagian sub sistem ketiga adalah Operator Desk (1¢) yang digunakan oleh operator untuk operasional sistem secara jarak
jauh. Selanjutnya bagian sub sistem keempat PC SCADA (1d) yang digunakan oleh operator wind tunnel untuk melihat visualisasi
sistem remote secara real time. Sub sistem kelima HMI lokal (1e) yang digunakan oleh operator wind tunnel untuk operasi sistem
remote secara lokal. Sub sistem berikutnya keenam terdapat PLC lokal (1f) yang digunakan sebagai pusat kontrol sistem remote
dan lokal fan drive system. Sub sistem yang terkahir yaitu Panel lokal (1g) yang digunakan untuk operasional sistem remote dan
lokal fan drive system .
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(54) Judul KOMPOSISI MINUMAN SERBUK INSTAN DENGAN PENAMBAHAN RUMPUT LAUT (GRACILARIA SP)
Invensi : DAN REMPAH-REMPAH SERTA PROSES PEMBUATANNYA

(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan minuman serbuk instan dengan penambahan bubur rumput laut yang diperkaya dengan rempah-
rempah. Adapun komposisinya meliputi filtrat jahe, filtrat kunyit, gula pasir, gula merah, kayu manis, daun pandan. Sedangkan
proses pembuatan minuman serbuk instan diawali dari tahapan persiapan rempah-rempah kemudian mempersiapkan rumput laut
Gracilaria sp. Tahap berikutnya memasak filtrat jahe, filtrat kunyit, daun pandan dan kayu manis sambil diaduk secara kontinyu
kemudian ditambahkan bubur rumput laut kedalam campuran bahan diatas, sedemikian hingga memperoleh campuran yang
mengental. Gula pasir dan gula merah ditambahkan kemudian dimasak dan diaduk hingga menjadi larutan yang kental dan
berbusa. Pemanasan dihentikan kemudian diaduk hingga membentuk serbuk kristal yang padat. Serbuk tersebut dihaluskan dan
disaring untuk memperoleh serbuk instan minuman.
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Judul
(54) Invensi : METODE DAN ALAT PENDETEKSI FOULING
(57) Abstrak :

Metode dan alat pendeteksi fouling merupakan metode dan alat yang

dapat merepresentasikan fenomena fouling sebagai efek

pembakaran bahan bakar padat pada pipa boiler. Invensi ini dicirikan dengan dengan lima pipa yang tegak lurus dengan aliran
gas buang,disusun rapat saling silang dalam dua baris. Dua pipa dipasang pada baris bawah dan tiga pipa dipasang pada baris
diatasnya. Susunan pipa ini mampu menangkap fouling tidak hanya dari mekanisme tumbukan inersia saja namun juga fouling
dari mekanisme tumbukan Eddy sehingga fouling dari upstream maupun downstream dapat tertangkap oleh deposit probe.
Invensi ini juga dilengkapi dengan pendingin udara agar dapat mengkondisikan temperatur probe tanpa harus memindahkan
posisi probe. Probe dilengkapi dengan sensor temperatur untuk mengetahui fenomena penempelan deposit. Adanya sensor
temperatur yang mendeteksi penurunan suhu saat terjadi penempelan deposit pada probe. semakin banyak deposit yang

menempel pada probe maka akan semakin rendah suhu pada probe.
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Invensi : VAKUM DAN SEPARASI SENTRIFUGAL
(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan teknologi proses pengolahan oli bekas menjadi BBM alternatif marine fuel oil sebagai produk
utama dan high speed diesel sebagai produk samping, melalui proses evaporasi vakum dan separasi sentrifugal. Bahan baku oli
yang digunakan adalah mineral oil yang telah habis masa pakainya, biasa digunakan sebagai pelumas, media hidrolis, isolasi
maupun penghantar panas. Proses pengolahan oli bekas dilakukan melalui tahapan pemisahan oli bekas dari air dan sedimen
pengotor, pemanasan dan penguapan melalui proses evaporasi vakum, proses kondensasi dan kemudian pemisahan minyak
ringan dari air. Produk minyak ringan yang dihasilkan berdasarkan uji analisa bahan bakar dapat disetarakan dengan Solar 48. Oli
bekas yang tidak terevaporasi dialirkan menuju sepasang separator sentrifugal untuk diolah menjadi minyak berat yang setelah uji
analisa bahan bakar dapat disetarakan dengan MFO 1. Produk miyak berat yang dihasilkan telah diujicobakan pada kapal
nelayan untuk berlayar selama 4 hari, dan produk minyak ringan pada boiler selama 2 jam tanpa kendala yang berarti.
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Invensi :

(57) Abstrak :

Invensi ini berhubungan dengan teknologi proses pemanfaatan bittern dengan proses leaching satu tahap menggunakan bahan
kimia. Bittern hasil samping tambak pegaraman dapat diolah lebih lanjut dengan proses leaching dengan natrium hidroksida 2
molar dengan perbandingan bittern : NaOH adalah 5:1 dan dilanjutkan proses netralisasi(pH.6-8) dengan asam klorida 0,1 molar
dengan perbandingan larutan magnesium hidroksida : asam klorida adalah 20:1. Setelah magnesium hidroksida terbentuk,
dipisahkan dengan filter press jenis cloth. Kemudian padatan magnesium hidroksida dicuci menggunakan air demin sejumlah 10
kali lipat berat padatan. Padatan magnesium hidroksida kemudian dikeringkan dengan oven (900C, 60 menit) dan dikalsinasi
(9000C, 30 menit) hingga terbentuk magnesium oksida putih. Setelah proses kalsinasi magnesium oksida didinginkan dan
dihaluskan sampai ukuran 60-80 mesh. Selanjutnya serbuk magnesium oksida dengan kemurnian 99% siap dikemas.
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Gambar 1.
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(57) Abstrak :

Invensi ini mengenai alat pengendali posisi bahan pada mesin jahit jarum ganda, lebih khusus lagi, invensi ini merupakan alat
yang berfungsi untuk mengendalikan posisi bahan, mengatur ketebalan dan lebar margin bahan yang dilekatkan pada mesin jahit
jarum ganda. Invensi ini terdiri dari (1)bolt lebih disukai jenis m4,(2)pelat kedudukan lebih disukai jenis stainless steel,(3)pelat
pengatur posisi lebih disukai jenis stainless steel,(4)pelat dasar lebih disukai jenis stainless steel,(5)pelat pembelah lipatan lebih
disukai jenis stainless steel,(6)pelat jarak jahitan lipatan bawah lebih disukai jenis stainless steel,(7)pelat sim lebih disukai jenis
stainless steel,(8)pelat penahan lipatan bahan lebih disukai jenis stainless steel,(9)bolt lebih disukai jenis m4,(10)tuas pelat dasar
lebih disukai jenis stainless steel,(11)bolt lebih disukai jenis mé modifikasi,(12)spring,(13)bolt lebih disukai jenis m5,(14)bolt
kedudukan spring,(15)badan pelat lebih disukai jenis stainless steel. Invensi ini memiliki struktur yang sederhana, ringan dan
ekonomis namun kokoh dan mudah digunakan serta mudah dilepas-pasang pada mesin jahit jarum ganda, yang menjadikan
invensi ini sangat aplikatif dan tergolong biaya terjangkau, sehingga meningkatkan kualitas jahitan dengan waktu pengerjaan lebih
cepat sehingga dapat mengatasi cacat pada jahitan seperti jahitan yang miring dan memudahkan pekerjaan serta mengurangi
tingkat kecelakaan kerja akibat pekerja yang kelelahan.
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Invensi : HIJAU (Vigna radiata L) TERFERMENTASI

(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan proses pembuatan sediaan asam folat dari kacang hijau ( Vigna radiata L) sebagai bahan baku
suplemen alami melalui proses fermentasi menggunakan inokulum Rhizopus oligosporus strain C1 atau inokulum campuran
Rhizopus sp, proses multifiltrasi meliputi pemurnian menggunakan membran Microfiltrasi(MF), dan atau pemekatan
menggunakan membran Ultrafiltrasi (UF) dan atau pemekatan menggunakan membran nandfiltrasi (NF) dan pengeringan
sehingga dihasilkan berturut-turut kacang hijau terfermentasi, pekatan/retentat/konsentrat kacang hijau terfermentasi, konsentrat
kacang hijau terfermentasi serbuk permeat/ekstrak kacang hijau terfermentasi sebagai bahan baku untuk pembuatan suplemen
asam folat alami.




